Zaktad Ogdlnobudowlany Tomasz Klecha Elblag ul. Rawska 18 b
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Podjazd Krélewiecka

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Przedmiar z pliku PDF
Plik w formacie Import z pliku PDF
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych| m
d.1/0804-01 w poziomie kondygnaciji |
obmiar =30,160 m
-R--
1* robocizna r-g 27,7472| 25,7600 776,92
0,92 r-g/m * 28,00 zl/r-g
-M -
2* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 2,0509, 1,5640 47,17
0,068 m3/m * 23,00 zi/m3
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2413| 0,1440 4,34
0,008 kg/m * 18,00 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0085 0,26
0,5 %(od M)
S -
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,8096, 1,1400 34,38
0,06 m-g/m * 19,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 688,66 55,9900 1 563,55 55,91 69,20
Cena jednostkowa: 55,99 51,8420 1,8538 2,2943
2|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali | szt.
d.1/0814-03 okragtej Srednicy 26-35mm
obmiar = 60,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,0000, 4,2000 252,00
0,15 r-g/szt. * 28,00 z/r-g
-M -
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0,0240| 0,7840 47,04
0,0004 m3/szt. * 1960,00 z/m3
3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 0,0300| 0,9650 57,90
0,0005 m3/szt. * 1930,00 zt/m?3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10,8000 1,7280 103,68
0,18 kg/szt. * 9,60 zi/kg
5* tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 3,5400, 1,3570 81,42
0,059 m3/szt. * 23,00 zt/m3
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,4200| 0,1260 7,56
0,007 kg/szt. * 18,00 zt/kg
7 materiaty pomochicze % 0,5000| 0,0248 1,49
0,5 %(od M)
~-S--
8* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3,0000| 0,9500 57,00
0,05 m-g/szt. * 19,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 945,00 15,7500 507,24 323,03 114,73
Cena jednostkowa: 15,75 8,4525 5,3836 1,9119
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15cm
obmiar =0,619 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,5484| 386,6800 239,35
13,81 r-g/m3 * 28,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 481,70 778,1900 481,70
Cena jednostkowa: 778,19 778,1935 0,0000 0,0000
4|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1]0212-03 zbrojonych
obmiar = 2,586 m3
-R--
1* robocizna r-g 64,0294| 693,2800 1792,82
24,76 r-g/m3 * 28,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 3 608,06 1 395,23 3 608,06
00
Cena jednostkowa: 1395,23 1.395,2260 0,0000 0,0000
5/KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki m?2
d.1/0803-04 kamiennej regularnej na podsypce cementowo-

piaskowej - analog. z kostki betonowej
obmiar = 32,860 m?2
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Podjazd Krélewiecka

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 15,0170| 12,7960 420,48
0,457 r-g/m2 * 28,00 zt/r-g
~S-
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 2,7274| 14,8140 158,19
0,083 m-g/m? * 58,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 164,56 35,4400 846,20 318,36
Cena jednostkowa: 35,44 25,7520 0,0000 9,6882
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsyp-| m
d.1|0806-02 ce cementowo-piaskowej
obmiar = 19,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,5220 6,6640 126,62
0,238 r-g/m * 28,00 zi/r-g
Razem z narzutami: 254,79 13,4100 254,79
Cena jednostkowa: 13,41 13,4113 0,0000 0,0000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betono-| m2
d.1/0805-07 wych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
obmiar = 25,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7,0750 7,9240 198,10
0,283 r-g/m?2 * 28,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 398,75 15,9500 398,75
Cena jednostkowa: 15,95 15,9471 0,0000 0,0000
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono-| m?2
d.1/0805-01 wych grubosci 12cm ze spoinami wypetnionymi
piaskiem
obmiar = 3,200 m?
-R--
1* robocizna r-g 0,6464 5,6560 18,10
0,202 r-g/m?2 * 28,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 36,42 11,3800 36,42
Cena jednostkowa: 11,38 11,3827 0,0000 0,0000
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty w budynkach | m3
d.1]0102-02 o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnaciji) na za-
prawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu
terenu
obmiar =5,943 m3
-R--
1* robocizna r-g 18,4233| 86,8000 515,85
3,1 r-g/m3 * 28,00 ztr-g
Razem z narzutami: 1 038,18 174,6900 1 038,18
Cena jednostkowa: 174,69 174,6850 0,0000 0,0000
10/ KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych faw, stop oraz funda- m3
d.1/0302-04 mentéw o grubosci (wysokosci) do 70cm pod
maszyny
obmiar = 3,128 m3
-R--
1* robocizna r-g 48,7342| 436,2400 1 364,56
15,58 r-g/m3 * 28,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 2 746,17 877,9300 2 746,17
Cena jednostkowa: 877,93 877,9330 0,0000 0,0000
11|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie ce- m3
d.1/0101-07 mentowej ponizej poziomu terenu
obmiar =5,214 m3
-R--
1* robocizna r-g 28,6770| 154,0000 802,96
5,5 r-g/m3 * 28,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 1615,98 309,9300 1615,98
Cena jednostkowa: 309,93 309,9250 0,0000 0,0000
12|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15cm
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Podjazd Krélewiecka

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 25,5071| 386,6800 714,20
13,81 r-g/m3 * 28,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 1437,32 778,1900 1437,32
Cena jednostkowa: 778,19 778,1935 0,0000 0,0000
13/KNNR 6 Rozbidrka mechaniczna podbudowy z gruntu sta-| m?
d.1/0801-04 bilizowanego grubosci 10cm
obmiar = 90,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14,3100 4,4520 400,68
0,159 r-g/m2 * 28,00 zt/r-g
~-S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 3,0240| 11,9488 175,39
0,0336 m-g/m?2 * 58,00 z/m-g
Razem z narzutami: 1 159,20 12,8800 806,27 352,93
Cena jednostkowa: 12,88 8,9597 0,0000 3,9220
14/KNR 4-04 Demontaz przewoddéw gazowych i centralnego m
d.1]0702-02 ogrzewania z rur stalowych $rednicy 25-50mm
obmiar =45,000 m
-R--
1* robocizna r-g 7,6500| 4,7600 214,20
0,17 r-g/m * 28,00 zt/r-g
Razem z narzutami: 431,10 9,5800 431,10
Cena jednostkowa: 9,58 9,5795 0,0000 0,0000
15/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samocho- | m3
d.1/1101-02 dem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km
przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
obmiar = 22,350 m3
-R--
1* robocizna r-g 28,1610 35,2800 788,51
1,26 r-g/m?3 * 28,00 zt/r-g
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 10,5939| 32,7060 730,98
0,474 m-g/m3 * 69,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 3 057,93 136,8200 1 586,85 1471,08
Cena jednostkowa: 136,82 71,0010 0,0000 65,8208
16| KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samocho- | m3
d.1/1101-05 dem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km
przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - nakta-
dy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odlegtosci ponad 1km
obmiar = 22,350 m3
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,8270| 2,5530 57,06
0,037 m-g/m3 * 69,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 114,88 5,1400 114,88
Cena jednostkowa: 5,14 0,0000 0,0000 5,1380
17|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi m3
d.1/0108-03 na odlegto$¢ do 1km, grunt kategorii IV
obmiar = 9,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 19,9800 62,1600 559,44
2,22 r-g/m3 * 28,00 zt/r-g
~-S--
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 10,2600 78,6600 707,94
1,14 m-g/m3 * 69,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 2 550,60 283,4000 1125,87 1424,73
Cena jednostkowa: 283,40 125,0970 0,0000 158,3033
18|KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - | m3
d.1/0108-04 na kazdy nastepny 1km ponad 1km
obmiar = 9,000 m3
~-S--
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,2700| 2,0700 18,63
0,03 m-g/m3 * 69,00 zm-g
Razem z narzutami: 37,53 4,1700 37,53
Cena jednostkowa: 4,17 0,0000 0,0000 4,1659
-4 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
19 Utylizacja gruzu m3
d.1 obmiar = 22,350 m3
- M -
1* Utylizacja gruzu m3 22,3500 39,0000 871,65
1 m3/m3 * 39,00 zt/m3
Razem z narzutami: 941,38 42,1200 941,38
Cena jednostkowa: 42,12 0,0000 42,1200 0,0000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 12 346,87 9184,79 1222,51 1 939,57
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 8 343,34 6 888,63 1454,71
RAZEM 20 690,21 16 073,42 1222,51 3 394,28
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2 920,19 2 411,03 509,16
RAZEM 23 610,40 18 484,45 1222,51 3 903,44
Koszty zakupu [Kz] 8% od (M) 97,81 97,81
RAZEM 23 708,21 18 484,45 1320,32 3 903,44
OGOLEM 23 708,21

Stownie: dwadziescia trzy tysigce siedemset osiem i 21/100 zt

-5-
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Podjazd Krélewiecka

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY ZIEMNE
20|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fun- | m3
d.2/0317-0201 damenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych
kat. 111-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosc¢
0,8-1,5m
obmiar = 40,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 106,9600| 74,8720 2994,88
2,674 r-g/m3 * 28,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 6 027,20 150,6800 6 027,20
Cena jednostkowa: 150,68 150,6799 0,0000 0,0000
21|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3
d.2|0320-0201 nowych w gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
obmiar = 40,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 48,8960 34,2272 1 369,09
1,2224 r-g/m3 * 28,00 zlr-g
Razem z narzutami: 2 755,20 68,8800 2 755,20
Cena jednostkowa: 68,88 68,8822 0,0000 0,0000
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podto- | m3
d.2{1101-07 Zu gruntowym - zasypanie wykopdw mieszankg
2zwirowo - piaskowg z zageszczeniem warstwami
ogr.20cm
obmiar = 8,342 m3
-R--
1* robocizna r-g 36,0374| 120,9600 1 009,05
4,32 r-g/m3 * 28,00 zl/r-g
-M -
2* Mieszanka zwirowo - piaskowa m3 9,0094| 139,3200 1162,21
1,08 m3/m3 * 129,00 zi/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 2,0898 17,43
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 3 304,68 396,1500 2 030,67 1274,01
Cena jednostkowa: 396,15 243,4320| 152,7226 0,0000
23|KNR 2-01 Wykopy fundamentowe z recznym zatadunkiem | m3
d.2|0304-02 urobku przez przenos$nik tasmowy na samochody
samowytadowawcze i transportem na odlegtos¢
do 1km w gruncie kategorii Il
obmiar =18,332 m3
-R--
1* robocizna r-g 34,6640 52,9452 970,59
1,98*0,955=1,8909 r-g/m3 * 28,00 zl/r-g
~-S--
2* przeno$nik tasmowy 10-15 m (podstawowy) m-g 4,9496| 18,6400 158,39
0,27 m-g/m3 * 32,00 zt/m-g
3* przeno$nik tasmowy do 10 m (pomocniczy) m-g 9,8993| 15,1200 277,18
0,54 m-g/m3 * 28,00 zt/m-g
4* samochod samowytadowczy 5 t m-g 6,7828| 27,7500 508,71
0,37 m-g/m3 * 75,00 zm-g
Razem z narzutami: 3 853,75 210,2200 1 953,35 1 900,40
Cena jednostkowa: 210,22 106,5522 0,0000 103,6639
24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3
d.2|0320-0201 nowych w gruntach kat. IlI-1V; gtebokos¢ do 1,5
m, szeroko$¢ 0,8-1,5m
obmiar =5,750 m3
-R--
1* robocizna r-g 7,0288| 34,2272 196,81
1,2224 r-g/m3 * 28,00 zlr-g
Razem z narzutami: 396,06 68,8800 396,06
Cena jednostkowa: 68,88 68,8822 0,0000 0,0000
25|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie | m?2
d.2|0101-07 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie

kategorii -1V - (opaska)
obmiar = 12,222 m2

~R--

-6-
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 6,1061| 13,9888 170,97
0,4996 r-g/m?2 * 28,00 zl/r-g
~S-
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,1051 0,5848 7,15
0,0086 m-g/m? * 68,00 z/m-g
Razem z narzutami: 358,47 29,3300 344,08 14,39
Cena jednostkowa: 29,33 28,1525 0,0000 1,1769
26|KNR 2-31 Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie | m?2
d.2|0101-08 na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii -1V -za kazde dalsze 5 cm (opaska) -
pogtebienie 0 10 cm
obmiar = 12,222 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,1806 2,7048 33,06
0,0966 r-g/m? * 28,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 66,49 5,4400 66,49
Cena jednostkowa: 5,44 5,4434 0,0000 0,0000
27|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod | m?
d.2/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie ka-
tegorii lll-IV (opaska)
obmiar = 12,222 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,2806 5,2248 63,86
0,1866 r-g/m?2 * 28,00 zH/r-g
-M -
2* woda m3 0,0611| 0,0300 0,37
0,005 m3/m? * 6,00 zt/m3
Razem z narzutami: 128,94 10,5500 128,54 0,40
Cena jednostkowa: 10,55 10,5149 0,0324 0,0000
28|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod | m?
d.2/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie ka-
tegorii lll-IV (chodnik)
obmiar = 25,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4,6650 5,2248 130,62
0,1866 r-g/m?2 * 28,00 zH/r-g
-M -
2* woda m3 0,1250, 0,0300 0,75
0,005 m3/m? * 6,00 zt/m3
Razem z narzutami: 263,75 10,5500 262,94 0,81
Cena jednostkowa: 10,55 10,5149 0,0324 0,0000
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 9071,12 6 938,93 1180,76 951,43
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 5917,74 5204,14 713,60
RAZEM 14 988,86 12 143,07 1180,76 1 665,03
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2071,22 1821,46 249,76
RAZEM 17 060,08 13 964,53 1180,76 1914,79
Koszty zakupu [Kz] 8% od (M) 94,46 94,46
RAZEM 17 154,54 13 964,53 1275,22 1914,79
OGOLEM 17 154,54

Stownie:

siedemnascie tysiecy sto pie¢dziesiat cztery i 54/100 zt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 ROBOTY BUDOWLANE
29|E-0510 0400- |Przepusty z rur ochronnych z PCV w wykopie m
d.3|04 recznym w gruncie kategorii lll o gtebokosci uto-
zenia rury do 0,6m - zabezpieczenie rurami
ochronnymi kabla n.n. enA i przytgcza wody W1
40
obmiar =5,000 m
-M -
1* Zabezpieczenie rurami kabla m 5,0000| 210,0000 1 050,00
1 m/m* 210,00 zZ{/m
Razem z narzutami: 1 134,00 226,8000 1 134,00
Cena jednostkowa: 226,80 0,0000| 226,8000 0,0000
30|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr. m3
d.3/1101-01 10cm z betonu kl. C8/10 (B10) pod fawy funda-
mentowe
obmiar = 1,667 m3
-R--
1* robocizna r-g 8,7684| 147,2800 245,52
5,26 r-g/m3 * 28,00 zt/r-g
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,7170| 381,1000 635,29
1,03 m3/m3 * 370,00 zt/m?3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 5,7165 9,53
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 1 190,50 714,1600 494,09 696,41
Cena jednostkowa: 714,16 296,4010, 417,7618 0,0000
31|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome m2
d.3/0602-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa - na wierzchu podktadu z chudego
betonu
obmiar = 16,666 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3,1749 5,3340 88,90
0,0635*3=0,1905 r-g/m2 * 28,00 zHr-g
-M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 4,9998| 5,1000 85,00
0,3 kg/m? * 17,00 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0765 1,27
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0083| 0,0070 0,12
0,0005 m-g/m?2 * 14,00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0067| 0,0324 0,54
0,0004 m-g/m?2 * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 273,32 16,4000 178,84 93,16 1,32
Cena jednostkowa: 16,40 10,7347 5,5906 0,0794
32|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome m2
d.3/0602-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kaz-
da nastepna warstwa ponad pierwszg- na wierz-
chu podkfadu z chudego betonu
obmiar = 16,666 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2,9349| 14,9308 82,18
0,0587*3=0,1761 r-g/m2 * 28,00 zlr-g
-M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 4,1665| 4,2500 70,83
0,25 kg/m?2 * 17,00 zt/kg
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0638 1,06
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0067| 0,0056 0,09
0,0004 m-g/m?2 * 14,00 zt/m-g
5* Srodek transportowy m-g 0,0067| 0,0324 0,54
0,0004 m-g/m?2 * 81,00 z/m-g
Razem z narzutami: 244,32 14,6600 165,41 77,64 1,27
Cena jednostkowa: 14,66 9,9232 4,6589 0,0765
-8-
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33|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o m3
d.3/0202-01 szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu za po-
mocg pompy - z betonu kl. C 20/25
obmiar = 3,104 m3
-R--
1* robocizna r-g 14,5509| 131,2584 407,43
4,6878 r-g/m3 * 28,00 zHr-g
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3,1506| 375,5500 1165,71
1,015 m3/m3 * 370,00 zH/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0124| 2,6000 8,07
0,004 m3/m3 * 650,00 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm K.l m3 0,0217| 12,6000 39,11
0,007 m3/m3 * 1800,00 zt/m?3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,0155| 19,8000 30,42
0,005 m3/m3 * 1960,00 zt/m?3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,6451 5,0880 15,79
0,53 kg/m?3 * 9,60 zt/kg
7* materiaty pomocnicze % 1,5000, 6,0846 18,89
1,5 %(od M)
~S-
8* Srodek transportowy m-g 0,1552| 4,0500 12,57
0,05 m-g/m3 * 81,00 zt/m-g
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 2,4832| 256,0000 794,62
0,8 m-g/m3 * 320,00 zm-g
Razem z narzutami: 3 824,66 1232,17 819,95 1 380,23 1624,48
00
Cena jednostkowa: 1232,17 264,1575| 444,6604| 523,3506
34|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe m2
d.3/0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa- na bokach taw fundamentowych
obmiar = 18,957 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5,4937 8,1144 153,82
0,0966*3=0,2898 r-g/m?2 * 28,00 zHr-g
-M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 6,6350, 15,9500 112,79
0,35 kg/m? * 17,00 zt/kg
3 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0893 1,69
1,5 %(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0,0095| 0,0405 0,77
0,0005 m-g/m? * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 434,68 22,9300 309,49 123,64 1,55
Cena jednostkowa: 22,93 16,3302 6,5224 0,0815
35|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe m2
d.3/0603-02 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kaz-
da nastepna warstwa ponad pierwszg - na bo-
kach faw fundamentowych
obmiar = 18,957 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4,6634 6,8880 130,58
0,082*3=0,246 r-g/m?2 * 28,00 zHr-g
-M -
2* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 5,6871 5,1000 96,68
0,3 kg/m? * 17,00 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0765 1,45
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0,0076| 0,0324 0,61
0,0004 m-g/m?2 * 81,00 z/m-g
Razem z narzutami: 370,04 19,5200 262,83 105,98 1,23
Cena jednostkowa: 19,52 13,8621 5,5906 0,0652
-9-
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36|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m
d.3/0617-10 pionowych paskami z folii PCW szerokosci
50cm- analog. ze styropianu gr. 1 cm
obmiar =4,650 m
-R--
1* robocizna r-g 1,9888| 11,9756 55,69
0,4277 r-g/m * 28,00 zi/r-g
-M -
2* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,5580| 0,8400 3,91
0,12 kg/m * 7,00 zt/kg
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 2,9295| 10,0800 46,87
0,63 kg/m * 16,00 zi/kg
4* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,1638 0,76
1,5 %(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,0153| 0,0462 0,21
0,0033 m-g/m * 14,00 zt/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0,0200| 10,3483 1,62
0,0043 m-g/m * 81,00 zi/m-g
Razem z narzutami: 171,45 36,8700 112,10 55,66 3,69
Cena jednostkowa: 36,87 24,1009 11,9705 0,7940
37|NNRNKB 202 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie| m3
d.3|0136-02 cementowej - $ciany fundamentowe, $ciany nad-
ziemia i obrzeza podjazdu i schodéw z bloczkéw
betonowych kl. C 20/25 (B20)
obmiar =10,186 m3
-R--
1* robocizna r-g 56,7360| 155,9600 1 588,61
5,57 r-g/m3 * 28,00 zt/r-g
-M -
2* bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 746,6338| 315,1900 3210,53
73,3 szt./m3 * 4,30 zl/szt.
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 477,7234| 136,0100 1 385,40
46,9 szt./m3 * 2,90 zt/szt.
4* zaprawa m3 1,8335| 45,9000 467,54
0,18 m3/m3 * 255,00 zt/m3
5% materiaty pomocnicze % 1,5000| 7,4565 75,95
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 8 747,63 858,7900 3 197,06 5 550,57
Cena jednostkowa: 858,79 313,8695| 544,9210 0,0000
38/ KNR 2-02 Phyty Zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach,| m?2
d.3/0216-01 grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocag
pompy - ptyty schodéw i pochylni z betonu kl. C
20/25 (B20)
obmiar = 22,912 m2
-R--
1* robocizna r-g 40,4253 49,4024 1131,91
1,764373 r-g/m2 * 28,00 zl/r-g
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,8788| 30,3400 695,15
0,082 m3/m2 * 370,00 zt/m?3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0465| 1,3195 30,23
0,00203 m3/m2 * 650,00 zt/m?3
4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kL.III m3 0,1006| 8,1654 187,09
0,00439 m3/m2 * 1860,00 zt/m?3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,0229| 11,9600 44,91
0,001 m3/m2 * 1960,00 zt/m?3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,2779| 2,6304 60,27
0,274 kg/m? * 9,60 zt/kg
7* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,6662 15,26
1,5 %(od M)
~S -
8 wyciag m-g 1,4656| 0,8955 20,52
0,063967 m-g/m2 * 14,00 zt/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0,3070| 1,0854 24,87

0,0134 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
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10* pompa do betonu na samochodzie m-g 2,0621| 28,8000 659,87
0,09 m-g/m?2 * 320,00 z/m-g

Razem z narzutami: 4 812,89 210,0600 2 278,00 1 115,54 1419,35

Cena jednostkowa: 210,06 99,4223 48,6880 61,9466
39|KNR 2-02 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg | m?2
d.3/0216-05 pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubos-

ci ptyty - ptyty schodéw i pochylni z betonu kl. C
20/25 (B20), pogrubienie o 7 cm

Krotno$¢ =7

obmiar = 22,912 m2

-R--
1* robocizna r-g 1,5192 1,8565 42,54
0,009472*7=0,066304 r-g/m? * 28,00 zlr-g
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,6359| 26,4180 605,29
0,0102*7=0,0714 m3m?2 * 370,00 zt/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,3963 9,08
1,5 %(od M)
S -
4* wyciag m-g 1,1533| 0,7047 16,15
0,007191*7=0,050337 m-g/m? * 14,00 zt/m-g
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1604| 2,2400 51,32
0,001*7=0,007 m-g/m? * 320,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 884,86 38,6200 85,60 663,51 135,75
Cena jednostkowa: 38,62 3,7362 28,9594 5,9262
40|KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomo-| m3
d.3|0218-07 cg pompy - belki podestowe i kotwigce
obmiar =0,716 m3
-R--
1* robocizna r-g 24,1030| 942,5752 674,88
33,6634 r-g/m?3 * 28,00 zt/r-g
-M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0,7303| 377,4000 270,22
1,02 m3/m3 * 370,00 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0322| 29,2500 20,94
0,045 m3/m3 * 650,00 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.III m3 0,0931| 234,0000 167,54
0,13 m3/m3 * 1800,00 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,0544| 148,9600 106,66
0,076 m3/m3 * 1960,00 zt/m?3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,5060| 33,6000 24,06
3,5 kg/m?3 * 9,60 zt/kg
7* materiaty pomocnicze % 1,5000| 12,3482 8,84
1,5 %(od M)
S -
8* wyciag m-g 1,0533| 20,5954 14,75
1,4711 m-g/m3 * 14,00 zH/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0,2506| 28,3500 20,30
0,35 m-g/m3 * 81,00 zt/m-g
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,4296| 192,0000 137,47
0,6 m-g/m3 * 320,00 zm-g
Razem z narzutami: 2 351,52 3 284,24 1 358,20 646,12 347,20
00
Cena jednostkowa: 3284,24 1896,9326| 902,4029| 484,9027
41/KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm | m?
d.3/0218-02 z uktadaniem betonu za pomocg pompyz betonu
kl. C 20/25 (B20),
obmiar = 4,291 m?2
-R--
1* robocizna r-g 37,2141| 242,8328 1 042,00
4,3363*2=8,6726 r-g/m? * 28,00 zt/r-g
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m?3 0,5578| 48,1000 206,40
0,13 m3m?2 * 370,00 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0043| 0,6500 2,79

0,001 m3/m?2 * 650,00 z/m?3
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4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.III m3 0,0558| 23,4000 100,41
0,013 m3/m2 * 1800,00 zt/m?3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m?3 0,0172| 7,8400 33,64
0,004 m3/m2 * 1960,00 zt/m?3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2,1455| 14,8000 20,60
0,5 kg/m? * 9,60 zt/kg
7* materiaty pomocnicze % 1,5000, 1,2719 5,46
1,5 %(od M)
~S -
8* wyciag m-g 0,5445| 1,7766 7,62
0,1269 m-g/m2 * 14,00 zt/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0,0858| 11,6200 6,95
0,02 m-g/m2 * 81,00 zt/m-g
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1287| 19,6000 41,19
0,03 m-g/m? * 320,00 z/m-g
Razem z narzutami: 2 608,07 607,8000 2 097,00 398,84 112,23
Cena jednostkowa: 607,80 488,7010 92,9469 26,1557
42|KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomo-| m?
d.3/0218-06 cg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gru-
bosci ptyty schodowej -z betonu kl. C 20/25
(B20), pogrubienie o 7 cm
Krotno$¢ =7
obmiar = 4,291 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1,0243 6,6836 28,68
0,0341*7=0,2387 r-g/m?2 * 28,00 zl/r-g
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,3604| 31,0800 133,36
0,012*7=0,084 m3/mZ2 * 370,00 zt/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,4662 2,00
1,5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0,2823| 0,9212 3,95
0,0094*7=0,0658 m-g/m? * 14,00 zt/m-g
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0601 4,4800 19,22
0,002*7=0,014 m-g/m? * 320,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 250,55 58,3900 57,73 146,19 46,63
Cena jednostkowa: 58,39 13,4507 34,0699 10,8699
43|KNR 2-02 Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomo-| m3
d.3/0218-07 cg pompy - belki podestowe i kotwigce, z betonu
kl. C 20/25 (B20)
obmiar =1,677 m3
-R--
1* robocizna r-g 84,6803|1 413,86 2 371,05
33,6634*1,5=50,4951 r-g/m?3 * 28,00 zt/r-g 28
-M -
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 1,7105| 377,4000 632,90
1,02 m3/m3 * 370,00 zt/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0755| 29,2500 49,05
0,045 m3/m3 * 650,00 zt/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III m3 0,2180| 234,0000 392,42
0,13 m3/m3 * 1800,00 zt/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kkl.III m3 0,1275| 148,9600 249,81
0,076 m3/m3 * 1960,00 zt/m?3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,8695| 33,6000 56,35
3,5 kg/m?3 * 9,60 zt/kg
7 materiaty pomochicze % 1,5000| 12,3482 20,71
1,5 %(od M)
~S-
8* wyciag m-g 2,4670| 20,5954 34,54
1,4711 m-g/m3 * 14,00 zH/m-g
9* Srodek transportowy m-g 0,5870| 28,3500 47,54
0,35 m-g/m3 * 81,00 zt/m-g
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0,3354| 64,0000 107,33
0,2 m-g/m3 * 320,00 zm-g
Razem z narzutami: 6 666,24 3975,10 4771,71 1513,34 381,19
00
Cena jednostkowa: 3975,10 2 845,3989| 902,4029| 227,3027
-12 -
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44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej| t
d.3/0290-03 w budowlach monolitycznych - wg. zestawienia
zbrojenia
obmiar =0,200t
-R--
1* robocizna r-g 7,9640(1 114,96 222,99
39,82 r-g/t * 28,00 zl/r-g 00
-M -
2* prety gtadkie $r.do 7 mm t 0,2004|5 911,80 1182,36
1,002 t/t * 5900,00 zt/t 00
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 88,6770 17,74
1,5 %(od M)
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0,8060| 64,4800 12,90
4,03 m-g/t * 16,00 zt/m-g
5* nozyce do pretow m-g 1,0620| 95,5800 19,12
5,31 m-g/t * 18,00 zt/m-g
6* gietarka do pretow m-g 0,9020| 72,1600 14,43
4,51 m-g/t * 16,00 zt/m-g
7 wyciag m-g 0,1620| 11,3400 2,27
0,81 m-g/t * 14,00 zt/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0,2880| 116,6400 23,33
1,44 m-g/t * 81,00 zi/m-g
Razem z narzutami: 1 889,85 9 449,27 448,75 1 296,11 144,99
00
Cena jednostkowa: 9 449,27 2 243,8570| 6480,5152| 724,9025
45/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebro- t
d.3|0290-04 wanej w budowlach monolitycznych - wg. zesta-
wienia zbrojenia
obmiar =0,103 t
-R--
1* robocizna r-g 4,9183|1 337,00 137,71
47,75 r-g/t * 28,00 zi/r-g 00
- M --
2* prety zebrowane do 7 mm t 0,1032|5 911,80 608,92
1,002 t/t * 5900,00 zt/t 00
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 88,6770 9,13
1,5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0,4944| 76,8000 7,91
4,8 m-g/t * 16,00 zt/m-g
5* nozyce do pretow m-g 0,6592| 115,2000 11,87
6,4 m-g/t * 18,00 zt/m-g
6 gietarka do pretow m-g 0,5562| 86,4000 8,90
5,4 m-g/t * 16,00 z/m-g
7* wyciag m-g 0,1030| 14,0000 1,44
1 m-g/t * 14,00 zi/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0,1854| 145,8000 15,02
1,8 m-g/t * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1035,47 10 053,1 277,14 667,49 90,84
100
Cena jednostkowa: 10 053,11 2690,7125| 6 480,5152| 881,8775
46| KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod oktadziny schodéw z | m2
d.3/1121-01 ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang
obmiar = 59,200 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16,0906 7,6104 450,54
0,2718 r-g/m?2 * 28,00 zH/r-g
-M --
2* zaprawa klejgca kg 281,2000 17,4800 1 034,82
4,75 kg/m?2 * 3,68 zlkg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,2622 15,52
1,5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0,4262| 0,1008 5,97

0,0072 m-g/m?2 * 14,00 zt/m-g
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Razem z narzutami: 2 053,06 34,6800 906,67 1134,37 12,02
Cena jednostkowa: 34,68 15,3159 19,1616 0,2029
47 KNR 2-02 Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia miek- | szt.
d.3/2112-01 kiego * Wangi o grubosci do 4cm - stopnie z sza-

rego granitu gr. 3,0 cm o fakturze ptomieniowanej
obmiar = 7,000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 10,8500 43,4000 303,80

1,55 r-g/szt. * 28,00 zt/r-g

- M --
2* prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 0,7000| 0,5900 4,13

3H13(grupa stali 94)
0,1 kg/szt. * 5,90 zt/kg

3* zaprawa klejowa kg 182,0000| 95,6800 669,76
26 kg/szt. * 3,68 zikg
4* kliny z drewna m3 0,0007 0,0430 0,30
0,0001 m3/szt. * 430,00 zH/m3
5* szelak kg 0,0070, 0,0210 0,15
0,001 kg/szt. * 21,00 zt/kg
6* materiaty pomocnicze % 1,5000, 1,4450 10,12
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* wangi kamienne - faktura ptomieniowa szt. 7,0000| 690,0000 4 830,00
1 szt./szt. * 690,00 zt/szt.
~S-
8* wyciag szybowy m-g 0,9800| 1,9600 13,72
0,14 m-g/szt. * 14,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 594,63 942,0900 611,40 5 955,62 27,61
Cena jednostkowa: 942,09 87,3425| 850,8013 3,9445
48| KNR 2-02 Stopnie proste z granitu, sjenitu i wapienia miek- | szt.
d.3/2112-01 kiego * Wangi o grubosci do 4cm - podstopnie z
czerwonego granitu gr. 4,0 cm o fakturze grosz-
kowanej

obmiar = 7,000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 10,8500 43,4000 303,80

1,55 r-g/szt. * 28,00 z/r-g

- M --
2* prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 0,7000| 0,5900 4,13

3H13(grupa stali 94)
0,1 kg/szt. * 5,90 zt/kg

3* zaprawa klejowa' kg 168,0000| 88,3200 618,24
24 kg/szt. * 3,68 zikg
4* kliny z drewna m3 0,0007 0,0430 0,30
0,0001 m3/szt. * 430,00 zH/m3
5* szelak kg 0,0070, 0,0210 0,15
0,001 kg/szt. * 21,00 zt/kg
6* materiaty pomocnicze % 1,5000, 11,3346 9,34
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* wangi kamienne - faktura groszkowa szt. 7,0000| 620,0000 4 340,00
1 szt./szt. * 620,00 zt/szt.
~S -
8* wyciag szybowy m-g 0,9800| 1,9600 13,72
0,14 m-g/szt. * 14,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 6 008,94 858,4200 611,40 5 369,93 27,61
Cena jednostkowa: 858,42 87,3425| 767,1333 3,9445
49|KNR 2-02 Posadzki petne z granitu, sjenitu i wapienia zbite- | m?2
d.3/2111-01 go o gr. do 3cm z elem.prostokatnych - o dt.ob-

wodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 - ptyt spocz-
nikowych i pochylni oraz ptyty pochylni podjazdu
ptytami z szarego granitu gr. 3,0 cm o fakturze
ptomieniowanej

obmiar = 22,967 m?2

R -
1* robocizna r-g 85,6669| 104,4400 2 398,67
3,73 r-g/m2 * 28,00 zt/r-g

M --

-14 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40695 Uzytkownik: Zaktad Ogélnobudowlany Tomasz Klecha




Podjazd Krélewiecka

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* zaprawa klejowa" kg 183,7360| 29,4400 676,15
8 kg/m?2 * 3,68 ztkg
3* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,4416 10,14
1,5 %(od M2)
4* ptyty kamienne - faktura ptomieniowa m2 23,5412| 348,5000 8 004,00
1,025 m2/m2 * 340,00 zt/m?2
~-S--
5* wyciag szybowy m-g 10,3352| 6,3000 144,69
0,45 m-g/m?2 * 14,00 zk/m-g
Razem z narzutami: 14 504,12 631,5200 4 827,40 9 385,53 291,19
Cena jednostkowa: 631,52 210,1855| 408,6521 12,6788
50|KNR 2-02 Posadzki petne z granitu, sjenitu i wapienia zbite- | m?2
d.3/2111-01 go o gr. do 3cm z elem.prostokatnych - o dt.ob-
wodu ptyt do powierzchni do 6m/m2 - pasy bez-
pieczenstwa z czerwonego granitu gr. 3,0 cm i 6
cm szeroko$ci 30 cm o nawierzchni groszkowa-
nej
obmiar = 3,150 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11,7495| 104,4400 328,99
3,73 r-g/m2 * 28,00 zt/r-g
-M -
2 zaprawa cementowa m. 80 m3 0,9450| 78,0000 245,70
0,3 m3/m2 * 260,00 zt/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,5000( 1,1700 3,69
1,5 %(od M2)
4* ptyty kamienne - nawierzchnia groszkowa m2 3,2288|1 117,25 3519,34
1,025 m2/m2 * 1090,00 zt/m?2 00
~-S--
5* wyciag szybowy m-g 1,4175| 6,3000 19,85
0,45 m-g/m? * 14,00 zk/m-g
Razem z narzutami: 4772,25 1515,00 662,09 4 070,22 39,94
00
Cena jednostkowa: 1515,00 210,1855| 1292,1336 12,6788
51|KNR 2-02 Oktadziny $cian i pilastréw z ptyt prostokatnych z | m?2
d.3/2101-01 granitu, sjenitu i wapienia zbitego - stosunek dt.
obwodu elem.do powierzchni do 8 m/m2 i gr.do
4cm - analog. oktadziny boczne ptaszczyzny
Scian i wierzchu murkéw z piyt granitowych gr.
3,0 cm o fakturze polerowanej
obmiar = 33,056 m?2
-R--
1* robocizna r-g 211,2278| 178,9200 5914,38
6,39 r-g/m2 * 28,00 zt/r-g
- M -
2* prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 29,7504| 8,1000 267,75
3H13(grupa stali 94)'
0,9 kg/m? * 9,00 zt/kg
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 1,9834| 15,6000 515,67
0,06 m3/m2 * 260,00 z/m3
4* kliny z drewna m3 0,0132 0,1720 5,69
0,0004 m3/m2 * 430,00 zt/m?3
5% szelak' kg 0,1322| 0,0880 2,91
0,004 kg/m?2 * 22,00 zl/kg
6 materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,3594 11,88
1,5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* ptyty kamienne - faktura polerowana m2 34,0477| 648,9000 21 450,04
1,03 m2/m2 * 630,00 zt/m?2
~-S--
8* wyciag szybowy m-g 21,4864| 19,1000 300,81
0,65 m-g/m? * 14,00 zm-g
Razem z narzutami: 36 542,42 1105,47 11 902,76| 24 034,28 605,38
00
Cena jednostkowa: 1105,47 360,0765, 727,0770 18,3138
52|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych o masie| m
d.3/1207-05 ponad 16kg osadzone i zabetonowane w co trze-

cim stopniu - zgodnie z projektem -montaz
obmiar = 31,620 m
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40695 Uzytkownik: Zaktad Ogélnobudowlany Tomasz Klecha

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-M --
1* zaprawa cementowa m. 80 m?3 0,0316| 0,2600 8,22
0,001 m3/m * 260,00 zH/m3
2* farba olejna do gruntowania dm3 2,5296| 11,6800 53,12
0,08 dm3/m * 21,00 z/dm3
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2,5296| 11,6800 53,12
0,08 dm3m * 21,00 z/dm3
4* elektrody kg 1,8972|  2,0400 64,50
0,06 kg/m * 34,00 zi/kg
5* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,0849 2,68
1,5 %(od M)
~S-
6 wyciag m-g 0,9486| 0,4200 13,28
0,03 m-g/m * 14,00 zt/m-g
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 27,1932| 12,0400 380,70
0,86 m-g/m * 14,00 zt/m-g
8* Srodek transportowy m-g 0,3162| 0,8100 25,61
0,01 m-g/m * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 1 040,61 32,9100 196,17 844,44
Cena jednostkowa: 32,91 0,0000 6,2045 26,7059
53 Balustrady z rur stalowych, ze stali kwasoodpor- | m
d.3 nej gat. 316 o powierzchni szlifowanej (satyno-
wej) - zgodnie z projektem - zakup i dostawa
obmiar =31,620 m
-M -
1* Balustrada stalowa m 31,6200| 1 090,00 34 465,80
1 m/m * 1090,00 zt/m 00
Razem z narzutami: 37 223,06 1177,20 37 223,06
00
Cena jednostkowa: 1177,20 0,0000| 1177,2000 0,0000
54| KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2 - analog. | szt.
d.3/1219-03 zgodnie z projektem 60x120cm
obmiar =2,000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,5420| 49,5880 99,18
1,771 r-g/szt. * 28,00 zl/r-g
-M -
2* Wycieraczka szt 2,0000(1 090,00 2 180,00
1 szt/szt. * 1090,00 zt/szt 00
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0140| 1,8200 3,64
0,007 m3/szt. * 260,00 zH/m3
4* lakier asfaltowy kg 0,5440 1,6320 3,26
0,272 kg/szt. * 6,00 zt/kg
5% materiaty pomocnicze % 1,5000| 16,4018 32,80
1,5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0,0140| 0,5670 1,13
0,007 m-g/szt. * 81,00 zi/m-g
Razem z narzutami: 2 599,16 1 299,58 199,59 2 397,29 2,28
00
Cena jednostkowa: 1299,58 99,7959| 1 198,6421 1,1411
55/KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszcze- | m?2
d.3/0104-02 niu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagesz-
czana recznie - za kazdy dalszy 1cm - x 20
Krotnos$¢ = 20
obmiar = 12,222 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,491 3,4160 41,75
0,0061*20=0,122 r-g/m?2 * 28,00 zl/r-g
-M -
2* piasek m3 3,0066| 21,8940 267,59
0,0123*20=0,246 m3/m?2 * 89,00 z/m3
3 woda m?3 0,1222| 0,0600 0,73
0,0005*20=0,01 m3/m?2 * 6,00 zi/m3
4* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,1098 1,34
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 375,22 30,7000 84,00 291,22
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Podjazd Krélewiecka

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 30,70 6,8747 23,8289 0,0000
56/ KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszcze- | m?2
d.3/0104-01 niu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagesz-
czana recznie - (opaska)
obmiar = 12,222 m2
-R--
1* robocizna r-g 1,3188 3,0212 36,93
0,1079 r-g/m?2 * 28,00 zH/r-g
-M -
2* piasek m3 1,5033| 10,9470 133,79
0,123 m3/m?2 * 89,00 zt/m3
3 woda m3 0,0611| 0,0300 0,37
0,005 m3/m?2 * 6,00 zt/m3
4* materiaty pomochicze % 0,5000| 0,0549 0,67
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 219,87 17,9900 74,26 145,61
Cena jednostkowa: 17,99 6,0802 11,9145 0,0000
57|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii IlI-IV o wymiarach m
d.3/0401-02 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
obmiar = 27,620 m
-R--
1* robocizna r-g 4,1126| 4,1692 115,15
0,1489 r-g/m * 28,00 zl/r-g
Razem z narzutami: 231,73 8,3900 231,73
Cena jednostkowa: 8,39 8,3905 0,0000 0,0000
58|KNR 2-31 tawa z pospdtki pod krawezniki m3
d.3/0402-01 obmiar = 0,276 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,7093| 71,9600 19,86
2,57 r-g/im3 * 28,00 zt/r-g
-M -
2 pospotka m?3 0,3395| 109,4700 30,21
1,23 m3/m3 * 89,00 zt/m3
3 woda m3 0,0193| 0,4200 0,12
0,07 m3/m3 * 6,00 z/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,5495 0,15
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 72,89 264,0900 39,97 32,92
Cena jednostkowa: 264,09 144,8195| 119,2747 0,0000
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na pod- | m
d.3/0407-03 sypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar = 27,620 m
-R--
1* robocizna r-g 6,6398| 6,7312 185,92
0,2404 r-g/m * 28,00 zi/r-g
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 28,1724 29,5800 817,00
1,02 m/m * 29,00 zt/m
3 piasek m3 0,1657| 0,5340 14,75
0,006 m3/m * 89,00 zH/m?3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000| 0,1506 4,16
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 1276,87 46,2300 374,11 902,76
Cena jednostkowa: 46,23 13,5465 32,6858 0,0000
60|KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgo- | m?2
d.3/0607-01 ciowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szero-
kiej- analog.warstwa odcinajgca z geowtokniny o
wytrzymato$ci na rozcigganie 10-16kN/m
obmiar = 12,222 m2
-R--
1* robocizna r-g 4,3950, 10,0688 123,06
0,3596 r-g/m? * 28,00 zH/r-g
-M -
2* Geowtdknina m?2 14,6664| 4,5600 55,73

1,2 m2/m?2 * 3,80 z/m?2
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Podjazd Krélewiecka

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 2,2000, 2,8800 35,20
0,18 kg/m? * 16,00 zt/kg
4* materiaty pomocnicze % 1,5000, 0,1116 1,36
1,5 %(od M)
~S-
5* wyciag m-g 0,1369| 0,1568 1,92
0,0112 m-g/m2 * 14,00 zt/m-g
6* Srodek transportowy m-g 0,0831 0,5508 6,73
0,0068 m-g/m? * 81,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 364,70 29,8400 247,62 99,67 17,41
Cena jednostkowa: 29,84 20,2635 8,1557 1,4240
61|KNR 2-31 Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci war- | m?2
d.3|0202-05 stwy po zageszczeniu 5¢cm - analog. opaska z
warstwy otoczakow
obmiar = 12,222 m2
-R--
1* robocizna r-g 3,2853| 7,5264 91,99
0,0896*3=0,2688 r-g/m?2 * 28,00 ztr-g
-M -
2* Otoczaki m3 0,4889| 48,0000 586,66
0,04 m3/m2 * 1200,00 zt/m3
3 piasek m3 0,2066| 1,5041 18,38
0,0169 m3/m?2 * 89,00 zt/m3
4* Zwir m3 0,5145| 4,0416 49,40
0,0421 m3/m?2 * 96,00 zt/m3
5% woda m3 0,0611| 0,0300 0,37
0,005 m3/m2 * 6,00 zt/m3
6* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,2679 3,27
0,5 %(od M)
~S-
7 brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 0,0660, 0,1728 2,11
0,0054 m-g/m?2 * 32,00 zt/m-g
8* ciagnik kotowy 37 kW /50 KM m-g 0,0660, 0,3024 3,70
0,0054 m-g/m?2 * 56,00 zt/m-g
9* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,1357| 0,7881 9,63
0,0111 m-g/m? * 71,00 zt/m-g
Razem z narzutami: 926,92 75,8400 185,12 710,73 31,07
Cena jednostkowa: 75,84 15,1469 58,1511 2,5424
62| KNR 2-31 Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubosci war- | m?2
d.3|0202-06 stwy po zageszczeniu 5cm - za kazdy dalszy
1cm- analog. opaska z warstwy otoczakéw x15
Krotno$¢ = 15
obmiar = 12,222 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,3283 5,3340 65,19
0,0127*15=0,1905 r-g/m? * 28,00 zt/r-g
-M -
2* glina budowlana m3 0,3117| 30,6000 373,99
0,0017*15=0,0255 m3/m2 * 1200,00 zt/m3
3 piasek m3 0,6233| 14,5390 55,48
0,0034*15=0,051 m3/m2 * 89,00 zH/m?3
4* Zwir m3 1,5400, 12,0960 147,84
0,0084*15=0,126 m3/m?2 * 96,00 z/m3
5% woda m3 0,1833| 0,0900 1,10
0,001*15=0,015 m3/m?2 * 6,00 zi/m3
6 materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,2366 2,89
0,5 %(od M)
~S -
7 brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,1833| 10,4800 5,87
0,001*15=0,015 m-g/m? * 32,00 zt/m-g
8* ciagnik kotowy 37 kW /50 KM m-g 0,1833| 10,8400 10,27
0,001*15=0,015 m-g/m? * 56,00 zt/m-g
9* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,1100| 0,6390 7,81
0,0006*15=0,009 m-g/m? * 71,00 zk/m-g
Razem z narzutami: 807,14 66,0400 131,17 627,79 48,18
Cena jednostkowa: 66,04 10,7347 51,3665 3,9425
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
63|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.3|0502-04 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej,
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - z
ptyt z demontazu
obmiar = 25,000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14,9625| 16,7580 418,95
0,5985 r-g/m2 * 28,00 zt/r-g
- M --
2* piasek m3 2,1225| 7,5561 188,90
0,0849 m3/m2 * 89,00 zt/m?3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,4625| 17,9550 198,88
0,0185 t/m?2 * 430,00 zHt
4* woda m3 0,7150, 10,1716 4,29
0,0286 m3/m2 * 6,00 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0,5000, 0,0784 1,96
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 1 268,75 50,7500 843,20 425,55
Cena jednostkowa: 50,75 33,7255 17,0220 0,0000
PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 123 030,41 19 302,65 100 617,77 3 109,99
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 16 809,31 14 476,81 2 332,50
RAZEM 139 839,72 33 779,46 100 617,77 544249
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 5 883,29 5 066,93 816,36
RAZEM 145 723,01 38 846,39 100 617,77 6 258,85
Koszty zakupu [Kz] 8% od (M) 8 049,38 8 049,38
RAZEM 153 772,39 38 846,39 108 667,15 6 258,85
OGOLEM 153 772,39
Stownie: sto piec¢dziesiat trzy tysiace siedemset siedemdziesiat dwa i 39/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 144 448,40 35 426,37 103 021,04 6 000,99
Koszty posrednie [Kp] 75% od (R, S) 31 070,39 26 569,58 4 500,81
RAZEM 175 518,79 61 995,95 103 021,04 10 501,80
Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 10 874,70 9 299,42 1575,28
RAZEM 186 393,49 71 295,37 103 021,04 12 077,08
Koszty zakupu [Kz] 8% od (M) 8 241,65 8 241,65
RAZEM 194 635,14 71 295,37 111 262,69 12 077,08
VAT [V] 23% od E(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))) 44 766,08 16 397,94 25 590,42 2777,73
RAZEM 239 401,22 87 693,31 136 853,11 14 854,81
OGOLEM 239 401,22

Stownie: dwiescie trzydziesci dziewie¢ tysiecy czterysta jeden i 22/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Kz RAZEM
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 9184,79 1222,51 1939,57 8343,34 2 920,19 97,81 23 708,21
2/ROBOTY ZIEMNE 6 938,93 1180,76 951,43 5917,74 2 071,22 94,46 17 154,54
3/ROBOTY BUDOWLANE 19 302,65/ 100617,77 3109,99 16 809,31 5 883,29 8049,38| 153 772,39

RAZEM netto 35426,37| 103 021,04 6 000,99 31 070,39 10 874,70 8241,65| 194 635,14
VAT 44 766,08
Razem brutto 239 401,22

Stownie: dwiescie trzydziesci dziewie¢ tysiecy czterysta jeden i 22/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1265,2256 28,00 35 426,37
RAZEM 35 426,37

Stownie: trzydziesci piec tysiecy czterysta dwadziescia szes¢ i 37/100 zt
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Podjazd Krélewiecka

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cenajedn.| Wartos¢
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6613 0,6613 18,00 11,90
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.1I m3 0,0240 0,0240 1 960,00 47,04
3.|Balustrada stalowa m 31,6200 31,6200 1.090,00 34 465,80
4. beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 11,7414 11,7414 370,00 4 344,32
5.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 477,7234 477,7234 2,90 1 385,40
6.| bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 746,6338 746,6338 4,30 3210,53
7./ cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0,4625 0,4625 430,00 198,88
8. deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl m3 0,3886 0,3886 1 800,00 699,48
9.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,2375 0,2375 1 960,00 465,44

10.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI m3 0,0300 0,0300 1930,00 57,90
11.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL11I m3 0,1006 0,1006 1 860,00 187,09
12.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,1709 0,1709 650,00 111,08
13. elektrody kg 1,8972 1,8972 34,00 64,50
14.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 21,4884 21,4884 17,00 365,30
15.|farba olejna do gruntowania dm3 2,5296 2,5296 21,00 53,12
16.|farba olejna nawierzchniowa dm3 2,5296 2,5296 21,00 53,12
17.] Geowidknina m?2 14,6664 14,6664 3,80 55,73
18.|glina budowlana m3 0,3117 0,3117 1 200,00 373,99
19.]gwozdzie budowlane okragte gote kg 29,2440 29,2440 9,60 280,75
20.|kliny z drewna m3 0,0146 0,0146 430,00 6,29
21.|lakier asfaltowy kg 0,5440 0,5440 6,00 3,26
22.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 5,1295 5,1295 16,00 82,07
23.|Mieszanka zwirowo - piaskowa m3 9,0094 9,0094 129,00 1162,21
24.| obrzeza betonowe 30x8 cm m 28,1724 28,1724 29,00 817,00
25.| Otoczaki m3 0,4889 0,4889 1200,00 586,66
26.| piasek m3 7,6280 7,6280 89,00 678,89
27.| ptyty kamienne - faktura ptomieniowa m? 23,5412 23,5412 340,00 8 004,00
28. | ptyty kamienne - faktura polerowana m?2 34,0477 34,0477 630,00 21 450,04
29. | ptyty kamienne - nawierzchnia groszkowa m? 3,2288 3,2288 1.090,00 3519,34
30.| pospdtka m3 0,3395 0,3395 89,00 30,21
31.| prety gtadkie $r.do 7 mm t 0,2004 0,2004 5 900,00 1182,36
32.|prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa |kg 1,4000 1,4000 5,90 8,26
stali 94)
33.|prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa |kg 29,7504 29,7504 9,00 267,75
stali 94)'

34.| prety zebrowane do 7 mm t 0,1032 0,1032 5 900,00 608,92
35.| roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,5580 0,5580 7,00 3,91
36.|szelak kg 0,0140 0,0140 21,00 0,30
37.|szelak' kg 0,1322 0,1322 22,00 2,91
38. tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 5,5909 5,5909 23,00 128,59
39.| Utylizacja gruzu m3 22,3500 22,3500 39,00 871,65
40.|wangi kamienne - faktura groszkowa szt. 7,0000 7,0000 620,00 4 340,00
41.|wangi kamienne - faktura ptomieniowa szt. 7,0000 7,0000 690,00 4 830,00
42.|woda m3 1,3482 1,3482 6,00 8,10
43.|Wycieraczka szt 2,0000 2,0000 1.090,00 2 180,00
44.| Zabezpieczenie rurami kabla m 5,0000 5,0000 210,00 1 050,00
45.| zaprawa m3 1,8335 1,8335 255,00 467,54
46.|zaprawa cementowa m. 80 m3 2,9740 2,9740 260,00 773,23
47.|zaprawa klejgca kg 281,2000 281,2000 3,68 1034,82
48.|zaprawa klejowa kg 182,0000 182,0000 3,68 669,76
49.| zaprawa klejowa' kg 168,0000 168,0000 3,68 618,24
50.|zaprawa klejowa" kg 183,7360 183,7360 3,68 676,15
51.| zwir m3 2,0545 2,0545 96,00 197,24
52.| materiaty pomocnicze zt 329,97

RAZEM| 103 021,04

Stownie: sto trzy tysigce dwadziescia jeden i 04/100 zt
_22.
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Podjazd Krolewiecka ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0,2493 32,00 7,98
2.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 0,2493 56,00 13,97
3.|gietarka do pretéw m-g 1,4582 16,00 23,33
4./ nozyce do pretow m-g 1,7212 18,00 30,99
5./ pompa do betonu na samochodzie m-g 5,6595 320,00 1811,02
6. prosciarka do pretéw m-g 1,3004 16,00 20,81
7./ przenos$nik tasmowy 10-15 m (podstawowy) m-g 4,9496 32,00 158,39
8.|przenosnik tasmowy do 10 m (pomocniczy) m-g 9,8993 28,00 277,18
9./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 6,7828 75,00 508,71

10.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 21,9509 69,00 1514,61
11.| spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 27,1932 14,00 380,70
12.| sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5,7514 58,00 333,58
13.|$rodek transportowy m-g 2,3227 81,00 188,13
14.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,1051 68,00 7,15
15.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,2457 71,00 17,44
16.|wyciag m-g 8,3470 14,00 116,86
17./wyciag m-g 0,4262 14,00 5,97
18.|wyciag szybowy m-g 35,1991 14,00 492,79
19.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 4,8096 19,00 91,38

RAZEM 6 000,99

Stownie: sze$¢ tysiecy i 99/100 z
.23
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