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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Drawsko Pomorskie, dn. 10.11.2023 r.
Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

projekt budowy przytagcza wodociggowego oraz zewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z montazem
urzadzen wodnego placu zabaw na terenie dziatek nr 20/5 i 19/21 obreb 0011, m. Ztocieniec

zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Projektowat: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Arnold Kraska ZAP/0080/PO0OS/04

Opracowat: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Zawita -
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AD
WODO(IAZOW I KANALIZA(JI Spotka z 0.0. Gmina Ziocieniec
78-520 Ztocienie:, ul. Piaskowa 6
tel. 94 367 16 59 Tax 94 367 00 24 ul. Stary Rynek 3

(1) NIP 253-00-31-966
) BEDAS AR 23708

78-520 Ztocieniec

WARUNKI PRZYLACZENIA

do sieci wodociggowej nieruchomosci potozonej w miejscowosci Ztocieniec,
dziatka nr ewidencyjny 20/5, obreb 0011 Ziocieniec - projektowany ,,wodny
plac zabaw”.

W zwigzku z wnioskiem w sprawie wydania warunkéw przytaczenia, oraz na
podstawie rozdziatu 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw
obowigzujacego na terenie Gminy Ziocieniec, Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z o.0. w Ziocieicu o$wiadcza, ze dla celéw dostarczania wody dla
projektowanego placu zabaw na ww. nieruchomosci, wydaje sie nastepujace warunki
przytaczenia:

1)
a)

2)
a)

b)

c)

3)
a)

b)

MIEJSCE WLACZENIA:

Istniejacy wodociag @ 100 mm zlokalizowany na dziatce nr 19/21, obr. 0011
Ztocieniec.

Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wtaczenia wynosi¢ bedzie
ok. 0.25 MPa..

PARAMETRY TECHNICZNE PRZYLACZA:

Do budowy przytacza wodociggowego nalezy stosowaé rury PE 100 SDR 17
RC srednicy dn 32 dla PN 10, odpowiednio oznakowane taS§ma ostrzegawczo
— lokalizacyjng. Wiaczenie do sieci wykonaé poprzez nawiertke @ 100/32.
Wodomierz projektowaé na konsoli z dwoma zaworami kulowymi i sko§nym
filtrem siatkowym. Lokalizowaé go w studni wodomierzowej przy granicy
dziatki na terenie wtasciciela posesji, zabezpieczonej przed zalaniem woda,
dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia. Za zestawem
wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtdérnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajgce z normy PN-EN 1717:2003
(zawor antyskazeniowy).

Wykop moze byé zasypany dopiero po dokonaniu odbioru czesciowego
przytacza, przez pracownikéw Spotki ZWiK.

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

Realizacje budowy przytaczy do sieci wodnej i kanalizacyjnej oraz budowe
studni rewizyjnej na przytaczu kanalizacji sanitarnej i wodomierzowej do
lokalizacji wodomierza gtéwnego i urzgdzenie pomiarowego, zapewnia na
wiasny koszt osoba ubiegajgca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozern wynikajagcych z mozliwej
kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu,




c)

d)

e)

9)

h)

ZWIK informuje, ze wskazane jest zlozy¢ do Starosty Drawskiego wniosek o
objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych przytgczy. O
sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej
whnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Wiaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastgpi po spetnieniu
niniejszych warunkéw przytaczenia i odbiorze korncowym stwierdzajgcym
sprawnos¢ techniczng wybudowanych przytaczy.

Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw z/do przytgczonej
nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzenie
$ciekéw. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny do nieruchomosci.
W przypadku wspoiwtasnosci umowa moze zostaé zawarta z wtascicielem lub
wspotwtascicielami posiadajgcymi tgcznie powyzej 50% udziatow.

Odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dziatania
posiadanych instalacji i przylaczy wodociggowych oraz/lub instalacji i
przytaczy kanalizacyjnych.

Powyzsze warunki przytaczenia sg wazne przez okres 2-lat od daty
wydania. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowigzujg w
odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w
ktérej posadowiona jest sie¢ wod-kan. W stosunku do nieruchomosci
powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadajg dostepu do drogi publicznej
wymagane jest wystgpienie z odrebnym wnioskiem o wydanie warunkéw
przytaczenia nieruchomosci do sieci.

Powyzsze warunki przylaczenia nie stanowia podstawy prawnej do
korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej, przez ktéra ma przebiegac¢
przytacze wodociggowe lub kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie¢ o
wydanie warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci
kanalizacyjnej winien we wiasnym zakresie uregulowa¢ mozliwos¢
korzystania z nieruchomosci.

Wykonanie przytgcza, oraz oznakowanie armatury tabliczkami nalezy zleci¢
wytacznie wykonawcy posiadajacemu wymagane uprawnienia budowlane
okreslone w odrebnych przepisach.

Do odbioru koricowego przedtozyé do wgladu w ZWiK mape geodezyjna
powykonawcza lub osSwiadczenie geodety wraz 2z wykazem
wspoétrzednych.

WojciecW_

...................... Za dociggdw - Kanalizacji

Potwierdzenie odbioru WT F’Srg 2k3.£948 AkKociencu



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie oraz ustalenia z Inwestorem,

Obowigzujgce normy i przepisy,

Warunki techniczne przytgczenia.

2. Opis do zagospodarowania terenu.

2.1. Lokalizacja i stan prawny.

Teren inwestycji obejmuje dziatki o numerze ewidencyjnym 20/5 oraz 19/21, ktére potozone sg w Zto-
ciencu w obrebie 0011. Dziatki sg wtasnosci Inwestora — Gmina Ztocieniec.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka nr 20/5 oznaczona w ewidencji gruntéw jako Bp. Na terenie dziatki znajduje sie teznia solan-
kowa oraz urzadzenia placu zabaw.

Dziatka nr 19/21 oznaczona w ewidenc;ji jako dr — droga. W dziatce tej zlokalizowane sg sieci techniczne.

2.3. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Na terenie inwestycji projektuje sie montaz elementéw wodnego placu zabaw, tj. zestawu urzadzen
wodnych, piaskownicy oraz tablicy informacyjnej zawierajgcej regulamin korzystania z placu zabaw. Do
zasilania w wode urzadzen wodnych projektuje sie wykonanie przytacza wodociggowego (od dziatki nr
19/21) do studzienki wodomierzowej zlokalizowanej w dziatce nr 20/5 oraz wykonanie zewnetrznej
instalacji wodociggowe;.

2. Opis techniczny do projektowanych obiektow.

2.1. Przytacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Projektuje sie przytacze od istniejgcej sieci wodociggowej dn100 zlokalizowanej w dziatce nr 19/21 do
projektowanej studzienki wodomierzowej na dziatce nr 20/5.

W prefabrykowanej studzience wodomierzowej dn 1200 PE zamontowa¢ zawdr odcinajacy, konsole
wodomierzowg dn 20, zawér za wodomierzem i zawor antyskazeniowy typu EA oraz zespét zawordow
dedykowanych do projektowanego zestawu urzgdzen wodnych.

Przytacze oraz zewnetrzng instalacje nalezy wykonac z przewodu @32 PE 1.6 MPa.

Wodocigg z rur PE 32 sdr 11 tgczonych poprzez ksztattki zaciskowe uktadaé na gtebokosci min. 1.4 na
podsypce i w obsypce piaskowej.

Catos¢ przekry¢ tasmg ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadkg metalows.

Po wykonaniu wodociggu przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa.

Wodocigg mozna uzna¢é za szczelny jesli po uptywie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia nie na-
stgpi jego spadek.

Po zakonczeniu robét wykonac kontrolne badanie wody.



2.2. Elementy placu zabaw.

2.2.1. Zestaw urzadzen wodnych.

Zestaw do zabawy z wodg, gdzie woda przedostaje sie kaskadowo z poziomu najwyzszego do najniz-
szego. Zadaszony domek ze schodami to najwyzszy element konstrukcji, skagd woda dostarczana przez
reczng pompe odprowadzana siecig rynien i mis sptywa ku nizszym elementom struktury. Na pewnym
etapie trasa sptywu wody rozdwaja sie. Ostatecznie woda moze sptyng¢ do mtynu wodnego, stotu z
przeszkodami lub szesciokatnego stotu wodnego z centralnie umieszonym zaworem spustowym.
Urzadzenie zawiera:

- Domek z daszkiem i ruchomymi schodkami,

- Reczng pompe wodng wraz z zespotem zawordw (m.in. zawor prézniowy i reduktor cisnienia)

- Podest drewniany z robinii akacjowej (w tym stupy z drewna klejonego), wraz z kotwami

- 4 rynny z odptywem bocznym z uchylnymi zastawkami wykorficzonymi guma

- Rynne prostg w ksztatcie litery ,,V”

- Stét wodny z przeszkodami i otworem spustowym

- Szesciokatny stét wodny z centralnym zaworem spustowym oraz drewniang platforma z podjaz-

dem
- Miyn wodny ®
- 2 ptaskie misy z otworami spustowymi ﬂ
- Zbiornik na wode z zaworem spustowym ]
Dane techniczne: \_,;QL"" l\‘q I
- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 11.55x 840 x 4.80m [+ .~ ," Ijﬂ' _j"@.ﬁ—'/if“
- Strefa bezpieczenstwa: 11.40 x 14.55 m ' n\‘|/i ll\E\‘/ 4
- Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1.80 m = \" Ty

2.2.2. Piaskownica.

Podwdjna piaskownica sensoryczna przeznaczona do kreatywnej zabawy piaskiem i wodg, przystoso-
wana do uzytkowania przez dzieci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich. Zabawka o ksztatcie
dwadch, potaczonych ze sobg kwadratéw, posiada praktyczne blaty do robienia piaskowych babek (li-
Scie), sitka oraz wywrotke z uchwytami do przesypywania piasku. Na dnie piaskownic znajdujg sie
atrakcyjne elementy imitujgce skamieliny (muszle, kosci), a na srodku odptywy wody, ktére utatwiaja
czyszczenie piaskownic po zakonczonej zabawie.

Urzadzenie zawiera:

- 2 miski piaskownic wykonane z tworzywa HDPE,

- 6 blatéw w ksztatcie lisci do robienia babek piaskowych,

- 8sitek do przesypywania piasku,

- 6 elementdw imitujgcych skamieliny (muszle, kosci)
umieszczone na dnie miski piaskownicy,

- 1 wywrotke do przesypywania piasku z 2 uchwytami,

- 2 odptywy wody.

Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2.20 x 1.25 x 0.95 m



- Wymiary strefy bezpieczenstwa: 5.20 x 4.25 m

2.2.3. Tablica informacyjna.
Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym z regulaminem korzystania z placu zabaw.
Dane techniczne:

- Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0.6 x 0.05 x 2.18 m

T

2.2.4. Montaz urzadzen i informacje dodatkowe.

Pod projektowane urzadzenia projektuje sie wykonanie fgcznie 44 szklanek betonowych z betonu klasy
C16/20 Ws.

Strefy bezpieczenstwa nalezy wykonac jako nawierzchnie piaskowo —zwirowg o wielkosci ziarna od 0.2
do 8 mm i grubosci 30 cm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domie-
szek gliny. Podtoze powinno by¢ zageszczane mechanicznie warstwami co 10 cm.

Montowane urzadzenia winny posiadad certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176-1:2017.

3. Uwagi konncowe.

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub nieja-
snosci nalezy zwrdcic sie z zapytaniem do projektanta.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normg oraz posiada¢ wyma-
gane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowic zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikow.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan
producentéw. Przed odbiorem kornicowym nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatow, protokotéw i za-
taczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;j.

Catos¢ robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Projektowat:
mgr inZ. Arnold Kraska
upr. nr ZAP/0080/POOS/04

Opracowat:

mgr inZ. Krzysztof Zawita



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: przytacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa.
Adres: dz. nr 20/5i19/21 obreb 0011, m. Ztocieniec.
Inwestor: Gmina Ztocieniec,

ul. Stary Rynek 3,
78-520 Ztocieniec.

Opracowat: mgr inz. Arnold Kraska,
ul. tgkowa 393,
78-500 Drawsko Pomorskie

- Drawsko Pomorskie, listopad 2023 r. -



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é wykonywania robét.

1.1. Zakres robét.

Zakres robdt obejmuje budowe przytagcza wodociggowego i zewnetrznej instalacji wodociggowej na
terenie dziatek nr 20/5i19/21 obreb 0011, m. Ztocieniec.

2.1. Kolejnos¢ wykonywanych robot.

— Woytyczenie trasy projektowanego przytacza i zewnetrznej instalacji.
— Wykonanie wykopow.

— Roboty montazowe.

— Wykonanie przytgczy.

— Préby szczelnosci.

— Odbidr robot montazowych.

— Zasypanie wykopu.

— Przywrdécenie nawierzchnia do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr 20/5 oznaczona w ewidencji gruntéw jako Bp. Na terenie dziatki znajduje sie teznia solan-
kowa oraz urzadzenia placu zabaw.

Dziatka nr 19/21 oznaczona w ewidencji jako dr — droga. W dziatce tej zlokalizowane sg sieci techniczne.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
Brak elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych.

W trakcie realizacji zadania moze wystgpi¢ zagrozenie przy wykonywaniu prac spawalniczych i ziem-
nych. Ostrozno$é nalezy zachowaé przy wystepowaniu kolizji z istniejgcymi sieciami. Roboty ziemne o
gtebokosci powyzej 1,5 m wykonywaé w szalunkach lub ze skarpami o nachyleniu 1:0,6.

5. W skazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji ro-
bét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapo-
znani z odpowiednimi przepisami z zakresu prowadzony prac zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

6. W skazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robét budowlanych.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
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— dbac o sprawnosé srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $ro-
dowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik robdt powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technolo-
gii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,

pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia

tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkédw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych érod-

kow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wy-

sokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srod-

kami.

Przed rozpoczeciem robot teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dla oséb trzecich.

Opracowat:
mgr inZ. Arnold Kraska
upr. nr ZAP/0080/POOS/04
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW

NR RYSUNKU | TEMAT RYSUNKU SKALA
S-1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500
S-2 PROFIL PRZYLACZA ORAZ ZEW. INST. WODOCIAGOWEJ 1:150
S-3 SCHEMAT STUDZIENKI WODOMIERZOWE)J -
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