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Przedmiar robot
SANITARNA + ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA | NAWODNIENIA PLYTY BOISKA TRENINGOWEGO
STADION MIEJSKI W SWIEBODZINIE
BUDOWA NAWODNIENIA BOISKA

Sikorskiego 25
66-200 Swiebodzin

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
OSRODEK SPORTU | REKREACJI W SWIEBODZINIE

Sikorskiego 25
66-200 Swiebodzin

Marcin Wojewddka

19.09.2022.

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'l'::g"me lloéé robét
1 2 3 4 5 6
1 INSTALACJA NAWADNIAJACA BOISKO
1.1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,480
0113-08
0,48 km 0,480
1.2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z[ m2 70,000
0810-0200 wypetnieniem spoin - kostka brukowa do ponownego wbudowania
analogia
70 m2 70,000
1.3|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanejna | m2 70,000
0511-0300 podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kostka
brukowa z rozbiérki
70 m2 70,000
1.4[KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kategorii Il wykonywane koparkg podsiebierng o m3 85,080
0203-0200 pojemnosci tyzki 0,15 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem
samowytadowczym
14*0,9*0,8 m3 10,080
10,0*3,0*2,50 m3 75,000
1.5|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209; 0230-0232 za kazde dalsze 0,5 km [ m3 85,080
0210-0400 ponad 1 km transportu sam.samowytad.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt
kat.llI-IV
Krotno$¢=8
14*0,9*0,8 m3 10,080
10,0*3,0"2,50 m3 75,000
1.6[KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku. m3 72,540
1101-0702
1470,9%0,8 m3 10,080
10,0*3,0*2,50-3,14*0,75*0,75*7,1 m3 62,460
1.7|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1 1/2 cegty na zaprawie cementowej | szt. 1,000
0335-1700
1 szt. 1,000
1.8|kalkulacja wiasna [Dostawa i montaz zbiornika buforowego o pojemnosci 12 m3 kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1.9|KNR-W 2-15G Przejscia szczelne Geberit dla rur o $rednicy zewnetrznej 75 mm szt. 1,000
0316-0200
1 szt. 1,000
1.10|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach| m3 327,600
0310-02 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IlI-1V;
gtebokosé do 1.5 m
455*0,970,8 m3 327,600
1.11|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi m3 327,600
0312-02 szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
455*0,9%0,8 m3 327,600
1.12|KNNR 10 0117-02 |Zabezpieczenie rurociggdw o $r. 6.3 cm przez obsypanie zwirem m 469,000
469 m 469,000
1.13|KNR 2-19 0219-01 [Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego | m 469,000
469 m 469,000
1.14|kalkulacja wtasna |Okablowanie sterujgce do elektrozaworéw YKY 1x1,5 wraz ze zigczami i m 2 015,000
podtgczeniem
2015 m 2 015,000
1.15|KNR-W 2-18 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych rurociggach o srednicy 100 | szt. 1,000
0802-0200 mm
1,00 szt. 1,000
1.16|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne przelotowe o $rednicy nominalnej 65 mm,instalacji szt. 1,000
0132-0722 wodociggowych z rur z polietylenu
1 szt. 1,000
1.17|KNNR 4 1708-01 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m 473,000
czotowego - rurociggi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przytgcza)
473 m 473,000
1.18|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej | ztgcz 11,000
1011-0101 63 mm za pomoca ksztaltek elekirooporowych (przy uzyciu agregatu e
pradotwdrczego)
11 zlgcz 11,000
e
1.19]KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 200 m 2,370
0708-01
2,37 200 m 2,370
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.20(KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, (200 m 2,370
0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm
2,37 200 m 2,370
1.21|kalkulacja wtasna [Pompa zanurzeniowo-ci$nieniowa kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1.22|kalkulacja wtasna (Zraszacze petnoobrotowe promien zraszania 27,7 m przy ci$. 6 bar szt. 3,000
3 szt. 3,000
1.23|kalkulacja wtasna |Zraszacze sektorowe promien zraszania 26,9 m przy ci$. 6 bar szt. 12,000
12 szt. 12,000
1.24|kalkulacja wtasna |Pokrywa ze sztucznej trawy szt. 3,000
3 szt. 3,000
1.25|kalkulacja wtasna |[Sterownik czasowy Rain Bird ESP ME szt. 1,000
1 szt. 1,000
1.26|kalkulacja wtasna [Wytgcznik deszczowy szt. 1,000
1 szt. 1,000
2 ZASILANIE ROZDZIELNI R1, ZASILANIE POMPY | STEROWNIKA
2.1|KNNR 5 0407-04 [Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. 1,000
1 szt. 1,000
2.2|KNNR 5 0103-02 [Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m 9,000
9 m 9,000
2.3|KNNR 5 0203-04 [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m 10,000
10 m 10,000
2.4|KNNR 5 0405-01 [Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg szt. 1,000
mocowang do podtoza przez zabetonowanie R1
1 szt. 1,000
2.5|KNNR 5 0103-01 [Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m 16,000
16 m 16,000
2.6|/KNNR 5 0203-03 [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m 12,000
12 m 12,000
2.7|KNNR 5 0707-02 |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m 13,000
13 m 13,000
2.8|KNNR 5 0203-01 [Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m 12,000
12 m 12,000
2.9/KNNR 5 1301-01 [Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomia 1,000
r
1 pomia 1,000
r
2.10[{KNNR 5 1301-02 |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomia 2,000
r
2 pomia 2,000
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm | tosérobot | Cenaiedn | yanoes
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1 INSTALACJA NAWADNIAJACA BOISKO
1.1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,480
0113-08 ziemnych
1.2|KNR 2-31 0810-0200|Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na m2 70,000
analogia podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin - kostka brukowa do ponownego wbudowania
1.3|KNR 2-31 0511-0300|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejo | m2 70,000
grubosci 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr
8/96) - kostka brukowa z rozbiérki
1.4[KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kategorii Il wykonywane | m3 85,080
0203-0200 koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,15 m3 z
transportem urobku do 1 km samochodem
samowytadowczym
1.5|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209; m3 85,080
0210-0400 0230-0232 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
transportu sam.samowytad.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.llI-IV
1.6|KNR 2-02 1101-0702|Podktady na podtozu gruntowym z ubitych m3 72,540
materiatdw,z piasku.
1.7|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 1 1/2 cegty| szt. 1,000
0335-1700 na zaprawie cementowe;j
1.8]kalkulacja wtasna Dostawa i montaz zbiornika buforowego o kpl. 1,000
pojemnosci 12 m3
1.9|KNR-W 2-15G Przejscia szczelne Geberit dla rur o $rednicy szt. 1,000
0316-0200 zewnetrznej 75 mm
1.10|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 327,600
0310-02 rurociggi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznymkat. I1l-1V; gteboko$¢ do 1.5 m
1.11|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3 327,600
0312-02 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m;
kat. gr. llI-IV
1.12|KNNR 10 0117-02 |Zabezpieczenie rurociggéw o $r. 6.3 cm przez m 469,000
obsypanie zwirem
1.13|KNR 2-19 0219-01 [Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi m 469,000
tasma z tworzywa sztucznego
1.14|kalkulacja wtasna Okablowanie sterujgce do elektrozaworéw YKY m 2 015,000
1x1,5 wraz ze zigczami i podtgczeniem
1.15|KNR-W 2-18 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejgcych | szt. 1,000
0802-0200 rurociggach o srednicy 100 mm
1.16|KNR-W 2-15 Zawory zwrotne przelotowe o $rednicy nominalnej 65| szt. 1,000
0132-0722 mm,instalacji wodociggowych z rur z polietylenu
1.17|KNNR 4 1708-01 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE m 473,000
taczonych metoda zgrzewania czotowego - rurociagi
0 $r. 63 mm (naktady na 1 m przytgcza)
1.18/KNNR 4 1011-0101 [Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych zlgcz 11,000
PE,PEHD o s$rednicy zewnetrznej 63 mm za pomoca| e
ksztattek elektrooporowych (przy uzyciu agregatu
pradotwérczego)
1.19(KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o Sr. 200 2,370
0708-01 nominalnej do 150 mm m
1.20|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur| 200 2,370
0704-01 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o m
sr.nominalnej 90-110 mm
1.21|kalkulacja wtasna Pompa zanurzeniowo-cisnieniowa kpl. 1,000
1.22]kalkulacja wtasna Zraszacze petnoobrotowe promien zraszania 27,7 m| szt. 3,000
przy cis. 6 bar
1.23|kalkulacja wtasna Zraszacze sektorowe promien zraszania 26,9 m przy| szt. 12,000
ci$. 6 bar
1.24|kalkulacja wtasna Pokrywa ze sztucznej trawy szt. 3,000
1.25]kalkulacja wtasna Sterownik czasowy Rain Bird ESP ME szt. 1,000
1.26|kalkulacja wtasna Wytgcznik deszczowy szt. 1,000
2 ZASILANIE ROZDZIELNI R1, ZASILANIE POMPY |
STEROWNIKA
2.1|KNNR 5 0407-04 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 szt. 1,000
(4)-biegunowy w rozdzielnicach
2.2|KNNR 5 0103-02 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na m 9,000

betonie
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm llos¢ robot roboty Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
2.3[KNNR 5 0203-04 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 50 | m 10,000
mm2 wciggane do rur
2.4|KNNR 5 0405-01 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg| szt. 1,000
wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
zabetonowanie R1
2.5|KNNR 5 0103-01 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na m 16,000
betonie
2.6[KNNR 5 0203-03 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 30 | m 12,000
mm2 wciggane do rur
2.7|KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach m 13,000
kablowych recznie
2.8/KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5| m 12,000
mm2 wciggane do rur
2.9|KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi 1,000
elektrycznego niskiego napiecia ar
2.10{KNNR 5 1301-02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi 2,000
elektrycznego niskiego napiecia ar

Wartos¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos¢ koncowa:
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