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1. OPIS INWESTYCJI
1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia ulicznego przy ul. Ignacego Paderewskiego
w Siechnicach od skrzyzowania z tacznikiem ul. Henryka Il i ul. Ignacego Paderewskiego
w Siechnicach do skrzyzowania z ul. Rozwadowskiego w Siechnicach, gmina Siechnice, powiat

wroctawski, wojewodztwo dolnoslaskie.
1.2. Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest uzyskanie rozwigzan projektowych branzy
elektroenergetycznej dla zamierzonego zadania pn. ,Budowa ulicy Paderewskiego wraz z budowg

przepustu, kanalizacji deszczowej, kanatu teletechnicznego oraz o$wietlenia”.
1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej dla
zadania pn. ,Budowa ulicy Paderewskiego wraz z budowg przepustu, kanalizacji deszczowej, kanatu

teletechnicznego oraz oswietlenia”.

1.4.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie dolnoslgskim, powiecie
wroctawskim, gminie Siechnice, w miejscowosci Siechnice, przy ulicy Ignacego Paderewskiego, obreb
Siechnice AM-2: dz.nr 542/177, 542/179, 542/276, 576/7, 574/2.

1.5. Inwestor

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem
e Mapa do celdw projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;
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e ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pdznigjszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

¢ Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

e Literatura techniczna.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany zakres przeznaczony do przebudowy sktada sie z drogi o klasie D z nawierzchnig
z ptyt betonowych o dtugosci 596 m. Wzdtuz catego odcina ul. Paderewskiego nie wystepuje chodnik.
Na terenie inwestycji wystepuje jeden istniejacy przepust zlokalizowany na rowie na dziatce nr. 574/2
Planowana inwestycja przebiega od tacznika z ul. Henryka Ill do ul. Rozwadowskiego. W ok km 0+368

przewiduje sie skrzyzowanie z ul. Gen. Jozefa Hallera.

2.1.Infrastruktura techniczna

W ciggu remontowanego odcinka zlokalizowane sg nastepujace sieci:
e Sie¢ wodociggowa,

e Siec¢ kanalizacji deszczowej,

e SieC cieptownicza,

o SieC elektroenergetyczna.
2.2.Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen wysoka, ktora koliduje z
projektowang inwestycjg i wymaga wycinki.
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Linia kablowa

Zaprojektowano oswietlenie zasilane w trybie hybrydowym. Zasilanie opraw odbywa sie poprzez
panele fotowoltaiczne umieszczone na stupie oraz z linii kablowej. Linie kablowg zasilajacq oSwietlenie
nalezy poprowadzic z projektowanego wg odrebnego opracowania o$wietlenia przy ulicy
Rozwadowskiego. Z istniejgcego stupa znajdujacego sie przy ul. Henryka Ill na dz. nr 542/158
wyprowadzic linie kablowe typu YAKXS 4x25 mm 20,6/1 kV zasilajace projektowane o$wietlenie.

Kable nalezy ukfadac falisto w wykopie o gtebokosci 80 cm na podsypce z piasku o grubosci 10
cm. Pod wjazdami i jezdnig rure uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1,0 m. Przekroj poprzeczny wykopu
wedtug ponizszego zestawienia (warstwy wysokosciowe liczac od dna wykopu):

o Wykop otwarty — gteboko$¢ 80 cm,

e Podsypka z piasku — 10 cm,

o Kabel - gtebokos¢ 70 cm,

e Nadsypka z piasku — 10 cm,

e Warstwa gruntu rodzimego — 25 cm

e Folia informacyjna koloru niebieskiego — gtebokos¢ 35 cm,
e Warstwa gruntu rodzimego — 35 cm.

Folia informacyjna powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,3 mm i szerokoSC zapewniajacqy
wystawanie foli poza krawedz kabla na odlegtos¢ co najmniej 5cm z kazdej strony (niemniej niz 30 cm).
Pod chodnikami, wjazdami, jezdnig oraz przy zblizeniach i skrzyzowaniach z innymi sieciami, kabel
nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej RHDPE typu DVK ®75 mm w kolorze niebieskim. Pod wjazdami i
jezdnig stosowac rure typu DVK110 i ukfada¢ jg w wykopie na gtebokosci 1,0 m. Dodatkowo pod
wjazdami i jezdnig nalezy przewidzie¢ drugg dodatkowg rure rezerwowg tego samego typu. Rure
rezerwowg zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do $rodka wilgoci i brudu.

Wzdtuz linii kablowej pomiedzy nowoprojektowanymi stupami oS$wietleniowymi nalezy
poprowadzi¢ ptaskownik FeZn 25x4 mm jako uziemienie ochronne stupdéw. W miejscach wskazanych
na schemacie, wczesci rysunkowej niniejszego opracowania (Rys. nr 3.), wykona¢ dodatkowe
uziemienie w postaci pretow uziemiajgcych o dtugosci niemniejszej niz 1=3,0 m potgczone z
prowadzonym w wykopie ptaskownikiem FeZn 25x4 mm. Ptaskownik potaczy¢ ze wszystkimi stupami

o$wietleniowymi. Warto$¢ rezystanciji uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.
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3.2. Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

W pasie projektowanej drogi zaprojektowano 19 stupow o$wietlajacych jezdnie i chodniki oraz 9
stupow doswietlajgcych przejscie dla pieszych. Nalezy zastosowac stalowe stupy o wysoko$ci 6 oraz 4
m z wysiegnikiem prostym o dtugosci 1,0 m, cynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor
ustalony z inwestorem. Wysiegnik i oprawe montowac prostopadle do kierunku jezdni i chodnika, a
oprawe pod katem 5° do ptaszczyzny drogi. Ponadto przy przejSciach dla pieszych nalezy zastosowac
dodatkowe oprawy asymetryczne dedykowane do oswietlenia przej$¢ dla pieszych. Stupy montowa¢ na
prefabrykowanym fundamencie betonowym przeznaczonym do zastosowanego typu stupa o wymiarach
co najmniej 290x290x1100mm.

Parametry projektowanej oprawy o$wietlenia ulicznego:

* Typ zrodta swiatta: LED,

* Moc znamionowa: 30W,

« Strumieniu Swietlnym: 4000Im,

« Temperatura barwowa: 4000K,

« Efektywnos¢ oprawy (minimalna): 135Im/W,

« Stopien szczelnosci: P66,

« Stopien odporno$ci na uderzenia mechaniczne: 1IK09

* Dodatkowe cechy: diody w oprawie ceramiczne, antykorozyjne, beznarzedziowy system
otwarcia oprawy, system odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

W stupach nalezy zainstalowa¢ ztacze stupowe o stopniu ochrony minimum 1P54 z tabliczkami
zaciskowymi z zabezpieczeniem dla kazdej oprawy w postaci bezpiecznika topikowego o
charakterystyce gF i pradzie znamionowym InF=6 A lub bezpiecznik dedykowany przez Producenta
stupa i oprawy. Od ztacza do oprawy prowadzi¢ przewdd typu YDYZo 3x1,5 mm2,

Na stupach nanieSC w sposob trwaty numeracje. Metode jej realizacji ustalic na etapie
wykonawstwa z wiascicielem projektowanego oswietlenia ulicznego.

W stupach nalezy zainstalowa¢ ztacze stupowe o stopniu ochrony minimum I1P54 z tabliczkami
zaciskowymi z zabezpieczeniem dla kazdej oprawy w postaci bezpiecznika topikowego o
charakterystyce gF i pradzie znamionowym InF=6 A lub bezpiecznik dedykowany przez producenta
stupa i oprawy. Od ztacza do oprawy prowadzi¢ przewdd typu YDYZo 3x1,5 mma2.

Dobér i rozmieszczenie opraw pokazano w czesci rysunkowej (Rys. nr 2.) niniejszego

opracowania na rysunku PZT.
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3.3.0chrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:
e ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) — izolacja robocza,
e ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) — samoczynne wytgczenie
zasilania.

Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano uziemienie ochronne.
Wymagana rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza kabli i przewodow
oraz aparatow elektrycznych, przegrod izolacyjnych oraz oston wnek stupdéw. Jako ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim nalezy zastosowaC samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie potaczen sieci TN-C. Wszystkie metalowe elementy latarni podlegajg uziemieniu poprzez
podtaczenie do przewodu PEN i uziemienia ochronnego.

Uziemienie ochronne stupow wykona¢ ptaskownikiem FeZn 25x4 mm. Projektowana sie¢
elektroenergetyczna o$wietlenia ulicznego pracowac bedzie w uktadzie sieci TN-S.

Po zakonczeniu robdt, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania pomiaréw ochronnych i préb, potwierdzonych stosownym protokotem.

3.4.0chrona przed korozja

Do budowy sieci oswietlenia ulicznego nalezy zastosowa¢ stupy aluminiowe zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe, malowane proszkowo w kolorze grafitowym . Dodatkowo
do wysokos$ci 0,7 m zabezpieczy¢ farbg antyurynowa.

Powierzchnie  fundamentéw prefabrykowanych powinny by¢ zabezpieczone S$rodkiem
do powierzchniowego zabezpieczania betonu posiadajacy odpowiedni atest dopuszczajacy

do stosowania w budownictwie.
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4. ZESTAWIENIE ELEMNTOW SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO

4.1.Nowoprojektowane linie kablowe nn

Nowoprojektowane linie kablowe nn

Lp Relacja Dtugosé
Od Do

1 Stup o$wietleniowy OU nr 1 Mufa kablowa 17,0m
2 Mufa kablowa Stup o$wietleniowy OU nr 2 6,3m
3 Mufa kablowa Stup oswietleniowy OU nr 3 15,9m
4 Stup o$wietleniowy OU nr 3 Stup o$wietleniowy OU nr 4 8,8m
S Stup o$wietleniowy OU nr 4 Stup o$wietleniowy OU nr 5 31,0m
6 Stup o$wietleniowy OU nr 5 Stup o$wietleniowy OU nr 6 38,1m
7 Stup o$wietleniowy OU nr 6 Stup o$wietleniowy OU nr 7 31,0m
8 Stup o$wietleniowy OU nr 7 Stup o$wietleniowy OU nr 8 31,0m
9 Stup o$wietleniowy OU nr 8 Stup o$wietleniowy OU nr 9 29,7m
10 Stup o$wietleniowy OU nr 9 Stup o$wietleniowy OU nr 10 38,2m
11 Stup o$wietleniowy OU nr 10 Stup o$wietleniowy OU nr 11 38,8m
12 Stup o$wietleniowy OU nr 11 Stup o$wietleniowy OU nr 12 34,6m
13 Stup o$wietleniowy OU nr 12 Stup o$wietleniowy OU nr 13 28,5m
14 Stup o$wietleniowy OU nr 13 Stup o$wietleniowy OU nr 14 24,5m
15 Stup o$wietleniowy OU nr 14 Mufa kablowa 4,0m
16 Mufa kablowa Stup oswietleniowy OU nr 15 8,2m
17 Mufa kablowa Stup o$wietleniowy OU nr 16 6,5m
18 Stup o$wietleniowy OU nr 16 Mufa kablowa 14,5m
19 Mufa kablowa Stup oswietleniowy OU nr 17 8,3m
20 Mufa kablowa Stup oswietleniowy OU nr 18 6,5m
21 Stup o$wietleniowy OU nr 18 Stup o$wietleniowy OU nr 19 5,3m
22 Stup o$wietleniowy OU nr 19 Stup o$wietleniowy OU nr 20 32,0m
23 Stup o$wietleniowy OU nr 20 Stup o$wietleniowy OU nr 21 32,0m
24 Stup o$wietleniowy OU nr 21 Stup o$wietleniowy OU nr 22 32,0m
25 Stup o$wietleniowy OU nr 22 Stup o$wietleniowy OU nr 23 28,5m
26 Stup o$wietleniowy OU nr 23 Stup o$wietleniowy OU nr 24 29,0m
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27 Stup o$wietleniowy OU nr 24 Stup o$wietleniowy OU nr 25 31,5m
28 Stup o$wietleniowy OU nr 25 Stup o$wietleniowy OU nr 26 31,0m
29 Stup o$wietleniowy OU nr 26 Stup o$wietleniowy OU nr 27 6,5m
30 Stup o$wietleniowy OU nr 26 Stup o$wietleniowy OU nr 28 10,5m
31 Stup o$wietleniowy OU nr 28 Stup o$wietleniowy OU nr 29 17,4m
Razem: 676,6m
4.2.Nowoprojektowane rury ostonowe
Nowoprojektowane rury ostonowe
Lp Relacja Dtugosé
od Od
1 Stup o$wietleniowy OU nr 1 ztaczka 2x12,0m
2 Stup o$wietleniowy OU nr 7 Stup o$wietleniowy OU nr 8 2x10,0m
3 Stup o$wietleniowy OU nr 9 Stup o$wietleniowy OU nr 10 2x10,0m
4 Stup o$wietleniowy OU nr 10 Stup o$wietleniowy OU nr 11 2x9,0m
5 Stup o$wietleniowy OU nr 11 Stup o$wietleniowy OU nr 12 2x8,5m
6 Stup o$wietleniowy OU nr 12 Stup o$wietleniowy OU nr 13 2x8,5m
7 Stup oswietleniowy OU nr 14 Mufa kablowa 2x8,5m
8 Mufa kablowa Stup oswietleniowy OU nr 15 2x4,5m
9 Stup o$wietleniowy OU nr 16 Mufa kablowa 2x10,5m
10 Mufa kablowa Stup o$wietleniowy OU nr 27 2 X6,5m
11 Stup o$wietleniowy OU nr 19 Stup o$wietleniowy OU nr 20 2x9,0m
12 Stup o$wietleniowy OU nr 20 Stup o$wietleniowy OU nr 21 2x23,0m
13 Stup o$wietleniowy OU nr 21 Stup o$wietleniowy OU nr 22 2x8,5m
14 Stup o$wietleniowy OU nr 22 Stup o$wietleniowy OU nr 23 2x7,0m
15 Stup o$wietleniowy OU nr 23 Stup o$wietleniowy OU nr 24 2x7,5m
16 Stup o$wietleniowy OU nr 24 Stup o$wietleniowy OU nr 25 2x7,5m
17 Stup o$wietleniowy OU nr 25 Stup o$wietleniowy OU nr 26 2x9,5m
18 Stup o$wietleniowy OU nr 26 Stup o$wietleniowy OU nr 27 2 x6,5m
19 Stup o$wietleniowy OU nr 28 Stup o$wietleniowy OU nr 29 2x12,5m
Razem: 2x179m
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4.3.Nowoprojektowane stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

5. Nowoprojektowane stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Lp Typ stupa Typ wysiegnika Typ oprawy llosé
Stup aluminiowy prosty, kP rfitaycﬁ i‘:ﬁgzc' :ax mv\’/ LED 30 W, 4000 Im, 4000 K,
1 | cynkowany ogniowo, | - hachylenia oprawy 135 Im/W, 1P66, K09 19
i stosunku do ptaszczyzny
wysoko$¢ h=6,0 m .o (symbol A)
drogi 5
Stup aluminiowy prosty, kP rf;’taycﬁ Tiﬁﬁ?' :ax mv\’/ LED 30 W, 4000 Im, 4000 K,
2 | cynkowany ogniowo, | o nachylenia oprawy 135 Im/W, 1P66, K09 9
i stosunku do ptaszczyzny
wysoko$¢ h=4,0 m drogi 5 (symbol A)

6. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami Technicznymi,
obowigzujacymi przepisami oraz normami oraz wiedzg techniczna.
Stosowane materiaty powinny posiada¢ wazne deklaracje zgodno$ci CE i powinny by¢
dopuszczone do uzytku w budownictwie. Jesli to konieczne powinny posiadac aktualne certyfikaty.
Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci
pod statym nadzorem, w szczegdlno$ci w miejscach wystepowania innych sieci. Przy zblizeniach
i skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ prace reczne, z wytaczeniem sprzetu mechanicznego.
Po zakonczeniu prac, przed wigczeniem do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do:
¢ \Wykonania pomiaréw rezystancji izolacji kabli i przewodow,
e Sprawdzenia ciggtosci kabli zasilajacych,
e Wykonania pomiardéw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,
e \Wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia,
e Wykonania pomiaréw parametréw oswietleniowych.
Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami, ktore nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi wraz
z dokumentacjg powykonawcza.

Niniejsze opracowanie nalezy odczytywac catosciowo.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR | TYTUL SKALA
1 | ORIENTACJA 1:10000
2 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

3 | SCHEMAT IDEOWY PROJEKTOWANEJ SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
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