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Podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5 mm o ciqggtym uziarnieniu gr. 15 cm

[Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciagfym uziarnieniu gr. 20 cm i _zageszczana dwuwarstwowo do E22 o, gr. 20 cm
@ Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPag, gr. 20 cm Plasek_stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm @ Grunt zasypowy G1 o wsk. 1s=0,98, gr. 25 cm
@ @ Kraweznik najazdowy 8x30 @

cm
2 Sciek z 3 rzeddw kostki betonowej 15x15 cm]| tawa betonowa gr. 10 cm Sciana przepustu z bloczkdw betonowych
]

awa_betonowa gr. 10 cm z betonu C12/T5 Ggﬂt € 08%10159"- cm z betonu C12/15 tawa fundamentowa o wym. 20x40 z betopnu C13/15
Kostka befonowa, szara gr. 8 cm z betond Beton podktadowy C8/10, gr. 10 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4, gr. 3 cm @ @ @
Podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm 12
Piasek stablizowany cementem o Rm 1,5—2,5 MPa, gr. 20 cm Kraweznik betonowy 15x30 cm Opornik_betonowy 12x22 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciaglym uziarnieniu gr. 20 cm

&)

ostka betonowa, szara gr. 8 cm

odsypka cementowo—piaskowa 1: 4,

, gr. 3 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciqggfym uziarnieniu gr. 15 cm

®

ostka betonowa, bezfazowa czerwona gr. 8 cm

undament z Kruszywa zag.

odypka cementowo—piaskowa 1: 4

gr. 3 cm

awa betonowa gl’.

awa betonowa gr.
z betonu C12/1

Ptytki "STOP”, gr. 4 cm
z betonu C12/1 i

do wsk.ls= 1,00 gr. 10 cm - o T4 o 7 om

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggfym uziarnieniu gr. 15 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym
uziarnieniu_gr. 15 cm
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Kostka betonowa, barwa szara gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciagłym uziarnieniu gr. 20 cm Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm
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Krawężnik betonowy 15x30 cm Ława betonowa gr. 10 cm  z betonu C12/15
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Ściek z 3 rzędów kostki betonowej 15x15 cm Ława betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15
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Kostka betonowa, szara gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu gr. 15 cm Piasek stablizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm 
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Obsiew trawą Warstwa humusu, gr. 15 cm
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Obrzeże betonowe 8x30 cm Ława betonowa gr. 10 cm  z betonu C12/15
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Kostka betonowa, bezfazowa czerwona gr. 8 cm Podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu gr. 15 cm Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm
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Płyty betonowe pełne Fundament z kruszywa zag. do wsk.I = 1,00 gr. 10 cmS= 1,00 gr. 10 cm
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Rura żelbetowa  1000Podbudowa z kruszywa syntetyczngo, układana  i zagęszczana dwuwarstwowo do E2 120 MPa, gr. 20 cm , gr. 20 cm Grunt zasypowy G1 o wsk. Is=0,98, gr. 25 cm
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Krawężnik najazdowy 8x30 cm Ława betonowa gr. 10 cm  z betonu C12/15
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Opornik betonowy 12x22 cm Ława betonowa gr. 10 cm  z betonu C12/15
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Kostka betonowa, barwa szara gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciagłym uziarnieniu gr. 20 cm
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Kostka betonowa, szara gr. 8 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu gr. 15 cm 
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Kostka betonowa, bezfazowa czerwona gr. 8 cm Podypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu gr. 15 cm
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Ściana przepustu z bloczków betonowych Ława fundamentowa o wym. 20x40 z betopnu C13/15 Beton podkładowy C8/10, gr. 10 cm
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Płytki "STOP", gr. 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 7 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym  uziarnieniu gr. 15 cm
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