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1. OPIS INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa drogi przy ul. Ignacego Paderewskiego w

Siechnicach od skrzyzowania z tgcznikiem ul. Henryka lIl i ul. Ignacego Paderewskiego w Siechnicach

do skrzyzowania z ul. Rozwadowskiego w Siechnicach, gmina Siechnice, powiat wroctawski,

wojewddztwo dolnoslaskie.

W zwigzku z inwestycjq przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:

Przebudowe istniejgcej jezdni na jezdnie z kostki betonowej i szerokosci 5,5 m,
Budowe jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,6 m,
Budowe jednostronnego ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowe;

0 szerokosci 3,0 m,

Budowe kanalizacji deszczowej (wedtug odrebnego opracowania),

Budowe oswietlenia ulicznego (wedtug odrebnego opracowania),

Budowe kanatu teletechnicznego (wedtug odrebnego opracowania),

Utozenie kraweznikow, opornikdw, obrzezy oraz $cieku z kostki betonowej

Remont przepustu

1.2. Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest uzyskanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla

zamierzonego zadania pn. ,Budowa ulicy Paderewskiego wraz z budowa przepustu, kanalizacji

deszczowej, kanatu teletechnicznego oraz o$wietlenia”.

1.3.Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy dla zadania pn. ,Budowa ulicy

Paderewskiego wraz z budowg przepustu, kanalizacji deszczowej, kanatu teletechnicznego oraz

oswietlenia”.

1.4. Lokalizacja inwestyciji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie wroctawskim,

gminie Siechnice, w miejscowos$ci Siechnice, przy ulicy Ilgnacego Paderewskiego, obreb Siechnice AM-
2: dz. nr542/177, 542/169, 542/173, 542/276, 576/7.
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1.5. Inwestor

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Mapa do celdw projektowych;

o Wizje lokalne w terenie;

e ,Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

o Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

o Literatura techniczna.
2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Analizowany zakres przeznaczony do przebudowy sktada sie z drogi o klasie D z nawierzchnig z
ptyt betonowych o dtugosci 596 m. Wzdtuz catego odcina ul. Paderewskiego nie wystepuje chodnik. Na
terenie inwestycji wystepuje jeden istniejacy przepust zlokalizowany na rowie na dziatce nr. 574/2
Planowana inwestycja przebiega od facznika z ul. Henryka Ill do ul. Rozwadowskiego. W $rodku
inwestycji przewiduje sie jedno skrzyzowanie z ul. Gen. Jozefa Hallera

2.1. Infrastruktura techniczna

W ciggu remontowanego odcinka zlokalizowane sg nastepujace sieci

e Sie¢ wodociggowa,
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o Sie¢ kanalizacji deszczowe;j,
e SieC cieptownicza,

o SieC elektroenergetyczna.
2.2. Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepuje zielen wysoka, ktéra koliduje z projektowang

inwestycjg i wymagaja wycinki.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Droge zaprojektowano w istniejagcym pasie drogowym.

Projektowang niwelete uksztattowano w sposdb umozliwiajgcy odprowadzenie wdd opadowych
za posrednictwem projektowanych wpustdéw kanalizacji deszczowe;.

Poczatek opracowania stanowi tacznik z ul. Henryka Il o dtugosci 596 m. Projektowana droga
konczy sie skrzyzowaniem z ul. Rozwadowskiego. Zaréwno ftacznik z ul. Henryka Il jak i ul.
Rozwadowskiego sq realizowane wg. odrebnego opracowania administracyjnego.

Dla projektowanej drogi przyjeto kategorie ruchu KR2.

Do wyokraglenia fukéw na skrzyzowaniu z ul. Romana Dmowskiego oraz ul. Jozefa Hallera
zastosowano tuki o promieniu R=6,0 m. Do wyokraglenia tukéw na skrzyzowaniu z ul. Rozwadowskiego
zastosowano fuki o promieniu R=12,0 m oraz R=8,00 m.

Przebieg drogi w planie przedstawia plan zagospodarowania terenu, rys. nr 2.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5 m. Po pdtnocnej stronie jezdnia oddzielona bedzie od
chodnika pasem zieleni. Za zieleficem zaprojektowano chodnik o szeroko$ci 1,6 m. Po potudniowej
stronie jezdni zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,0 m.

Jako oddzielenie drogi od zielenca projektuje sie kraweznik betonowy 15x30 ze $wiattem 12 cm
posadowiony na tawie betonowej C12/15 o gr. 10 cm z oporem. Chodniki od zielericéw oddzielono
obrzezem betonowym 8x30 cm posadowionym na fawie z betonu C12/15 gr. 10 cm. Cigg pieszo-
rowerowy od jezdni oddzielono opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na tawie z betonu
C12/15 gr. 10 cm. Ciag pieszo-rowerowy od zieledica oddzielono obrzezem betonowym 8x30 cm
posadowionym na tawie z betonu C12/15 gr. 10 cm. Po potnocnej stronie jezdni projektuje sie Sciek o
szerokosci 30 cm wykonamy z obnizonej kostki betonowej posadowiony na tawie z betonu C12/15 gr.
13 cm.
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3.1.Konstrukcja jezdni

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,5 m. Przewidziano
nastepujacy uktad warstw:

o Kostka betonowa szara, gr. 8 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm,

o Piasek stabilizowany cementem o0 Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm.
3.2. Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego

Na catym odcinku zaprojektowano jedno stronny cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki
betonowej czerwonej. Przewidziano nastepujacy uktad warstw:

o Kostka betonowa bez fazowa, czerwona gr. 8 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm

o Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm.
3.3. Konstrukcja chodnika

Na catym odcinku zaprojektowano jednostronny chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki
betonowej. Przewidziano nastepujacy uktad warstw:
o Kostka betonowa szara, gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm,

o Piasek stabilizowany cementem o Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm
3.4.Konstrukcja zjazdu

Na wyznaczonych Przewidziano nastepujacy uktad warstw:

e Kostka betonowa bez fazowa, barwa czerwona gr 8 cm,

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 3 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 20 cm,

e Piasek stabilizowany cementem 0 Rm 1,5-2,5 MPa, gr. 20 cm.
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3.5.Regulacja wysokosciowa oraz przebudowa istniejacych elementéw infrastruktury

technicznej

Na istniejacej infrastrukturze podziemnej w pasie projektowanej jezdni znajduje sie armatura
zakonczona zaworami, zasuwami i wiazami studni, ktore nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo
dopasowujgc do nowych rzednych wysokosciowych. Przewidziana ilos¢ do regulacji wysoko$ciowej to:

e 8 zawordw wodociggowych,
e 22 studni kanalizacji sanitarnej,

W trakcie regulacji, skrzynki i witazy, ktére ulegng uszkodzeniu inie bedg nadawaty si¢ do
ponownego obudowania nalezy wymieni¢ na nowe.

W ciggu przebiegu projektowanej inwestycji wystepujg 3 hydranty kolidujace z przebiegiem
projektowanej drogi, nalezy wymienic¢ je na hydranty podziemne.

Roboty nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zarzadcg sieci. Na czas remontu istniejgce
tabliczki orientacyjne na stupkach nalezy zdemontowac i ponownie zamontowa¢ po zakonczeniu prac.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng przebudowe sieci wynikajaca z niezbednych

uzgodnien z wiascicielami tych sieci.

3.6. Parametry techniczne projektowanej drogi

dasa drogi droga gminna wewnetrzna
0 parametrach klasy D
kategoria ruchu KR2
predko$¢ projektowa Vp = 50km/h
dtugos$¢ drogi 596 m
szeroko$¢ jezdni 55m
szeroko$¢ chodnika 1,6m
szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 3,00 m

3.7.Przepust

Pod projektowang drogq ul. Paderewskiego na rowie melioracyjnym dz. 574/2 zaprojektowany
zostat przepust z rury Zelbetowej DN1000 i dtugosci L=16,5m ograniczonej Sciankami czotowym
wylewanymi na mokro. W $cianie czotowej od strony wylotu wbudowana zostanie rura DZ200PVC
stanowigca wylot ciggu kanalizacyjnego odprowadzajacego wody opadowe zbierane z cze$ci pasa

drogowego ul. Paderewskiego. Dodatkowo zaprojektowano wylot DZ200PVC do rowu na dziatce 576/7,
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ktory rowniez stanowi¢ bedzie wylot ciggu kanalizacyjnego odprowadzajgcego wody opadowe zbierane
zZ czesci pasa drogowego ul. Paderewskiego.

Dno przed wlotem i za wylotem przepustu na odcinkach po 2,0 m umocni¢ ptytami betonowymi
petnymi utozonymi na podsypce zwirowo-piaskowej, ograniczonymi palisadg z pali $8 (¢10) cm
L=1,0m. Skarpy umocnione zostang na dtugosci 2,0m przed wlotem ptytami betonowymi azurowymi, za
wylotem od strony wpiecia kanatu Dz200PVC na dtugosci 1,0m ptytami betonowymi petnymi i dalej na
dl. 1,0m ptytami betonowymi azurowymi. Przeciwskarpa umocniona ptytami betonowymi azurowymi na
dt. 2,0m.

Dno rowu za i przed przepustem odmuli¢ i wyréwnac.
3.8.Balustrady

Na szerokosci rowu melioracyjnego w okolicach projektowanego przepustu projektuje sie
stalowe balustrady U-11a o wysokos$ci 1,1 m i szeroko$ci 2,0 m. Laczna dtugosc¢ przeset to 18 m

Przesta nalezy montowa¢ na zelbetowych fundamentach o wymiarach 0,4x0,4x0,6 m. Wszystkie
potgczenia zostang wykonane za posrednictwem kotew wklejanych M12x160 kI.5.8, po 4 na kazde

potaczenie. Bariery nalezy zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe i pomalowac.
4. Odwodnienie jezdni

Odwodnienie realizowane bedzie za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych jezdni do

projektowanych wpustow deszczowych oraz kolejno kanalizacji deszczowe).
5. Ochrona linii elektrycznej

W ramach projektu przewidziano dodatkowg ochronne istniejacej linii elektrycznej przebiegajacej
pod poziomem terenu w zakresie projektowanej inwestycji. Kabel linii elektrycznej przebiegajacy pod
jezdnig i zjazdami nalezy utozy¢ w rurach ochronnych typu SRS @ 110 w kolorze niebieskim.

6. Zielen

Na terenie inwestycji przewiduje sie wycinke jednego drzewa. Projekt zaktada rekultywacje terenu
w granicach pasa drogowego poprzez uzupetnienie gruntem i obsiew trawg na warstwie humusu gr. 15

cm.
7. Obowiazki wykonawcy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.
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» przed przystgpieniem do robot szczegdinie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdéw informujgc ich o zasadach postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, o konieczno$ci stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
osobistej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru
nad pracami szczegoInie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

»  pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlane;

» pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodéw

» pracownicy nie moga przystapi¢ do pracy bez Srodkéw ochrony osobistej jak: odziez,
buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami
BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

» praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

» przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy
zwraca¢ uwage na mozliwos¢ urwania sie elementdw przenoszonych, przygniecenie
pracownika, mozliwos¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika,

> roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okre$lone w przepisach,

» wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia
oparami gazéw, nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach
w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane réwnocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego
stwarzajg niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i
pracownikow. Nalezy oznakowaC odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg

organizacjq ruchu, a roboty prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia,
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE 1:25
4 PROFIL 1:100/1000
5 PRZEKROJE POPRZECZNE 1:25
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