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D-M-OO.OO.OO. Wymagania ogólne 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach przebudowy ul. Chełmońskiego i ul. Korczaka w Zgierzu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
D.04.04.04. Podbudowa z tłucznia kamiennego, 
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego, 
D.08.03.01. Obrzeża betonowe, 
D.05.03.01. Nawierzchnie kostkowe, 
D.08.01.01. Krawężniki betonowe, 
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe, 
D.07.01.01. Oznakowanie poziome, 
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne sąz zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw 
w drodze przetargu" stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 
stosujące się do robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2.' Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.14. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.15. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
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1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drob
nych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przepro
wadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.23. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie 
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.24. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.25. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia. 
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.30. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.32. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.33. Szerokość całkowita obiektu - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, 
mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustrój u 
niosącego. 
1.4.34. Ślepy Kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.35. Tunel-obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 
1.4.36. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową 
modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
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współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi Dokumentację 
Projektową: 
Opracowanie dokumentacji nie podlega odrębnej zapłacie, a koszt jej sporządzenia powinien być 
uwzględniony w stawkach jednostkowych odnośnych asortymentów robót. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 2 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i nonn 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami łub substancjami toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. 
Jeżeli wymagajątego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń' 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. " 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiaj ącego. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment robót w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, będą 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swojąjakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
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projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zaniecjyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedocięgnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmująjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie określenia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datąjego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia łub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w piet. (1)—(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowodowuje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inżyniera. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma
ganiami Specyfikacji Technicznych. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagająbadań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostateczny, 
d) odbiorowi pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkcie 8.5. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
DokumentacjąProjektowąi ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty 
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentacjąProjektowąi ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Kontraktowych. 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
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Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty j akościowe wbudowanych materi alów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za danąpozycję w Wycenionym Ślepym 
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową 
9.2.2. Podstawy płatności 
W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej na Zaplecze Zamawiającego Wykonawca zapewni: 

10. Przepisy związane 
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1. Wytyczne dla dostaw (towarów i usług) współfinansowanych z pożyczek Międzynarodowego Banku 
Odbudowy i Rozwoju i kredytów Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton, maj 1992 r. 
(Guidelines, Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, May 1992) 
2. Warunki Kontraktu. 
3. Dane Kontraktowe. 

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem osi jezdni i jej punktów wysokościowych projektowanej budowy nawierzchni 
oraz wszystkich pozostałych osi i punktów, zarówno w planie jak i w profilu, niezbędnych do wykonania 
robót towarzyszących, zgodnie z Dokumentacją Projektową i wskazaniami Inżyniera przebudowy 
ul. Chełmońskiego i ul. Korczaka w Zgierzu. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wytyczeniem 
sytuacyjnym i wysokościowym przebiegu trasy drogowej i obejmują: 
a) przygotowanie robót i ich oznakowanie, 
b) dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i sprzętu, 
c) wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe osi jezdni oraz wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe 
wszelkich innych elementów niezbędnych do należytego wykonania całości robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i wskazaniami Inżyniera, 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób 
ułatwiający ich odszukanie i ewentualne powtórne odtworzenie, 
I) odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy — punkty załamania trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 
trasy. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i definicjami podanymi w ST D.00.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować: 
- pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym średnicy 0,15+0,20 m i długości 1,5 m, 
w miejscach, gdzie ich zastosowanie będzie możliwe, 
- rury metalowe o długości ok. 0,5 m na pozostałych odcinkach. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane długości 0,30 m i średnicy 0,05 -
0,08 m. 
Paliki (świadki) winny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. Do oznaczania sytuacyjnego 
(pomocniczego) punktów na istniejącej nawierzchni można użyć też farby chlorokauczukowej do 
poziomego znakowania nawierzchni i bolców stalowych 0 10 mm. 

3. Sprzęt 

Do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt zatwierdzony przez 
Inżyniera: 
- teodolity lub tachometiy, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
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- tyczki, łaty, taśmy stalowe. 
Sprzęt musi gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Sprzęt musi być zgodny 
z ustaleniami ST D.00.00.00. 

4. Transport 

Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
przewożenie sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Transport powinien być 
zgodny z ustaleniami ST D.00.00.00. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
Inżynier dostarczy Wykonawcy dane dotyczące sieci poligonizacyjnej, topografię punktów 
poligonizacyjnych wraz ze szkicem wyniesienia osi drogi i urządzeń towarzyszących. Punkty główne trasy 
drogi oraz przebiegu urządzeń towarzyszących będą podane we współrzędnych. W oparciu o materiały 
dostarczone przez Inżyniera Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego i zgodnego z Dokumentacją Projektową wytyczenia Robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa ewentualnych niezgodności wykonanych prac 
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 
Wszelkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów i tyczenia przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania Robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego koszt. 
Również wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały przy użyciu opisanych wcześniej pali, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 
poza granicą korpusu drogowego. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 300 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 200 m. 
Repery robocze w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych 
w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, Wykonawca założy poza granicami robót. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładnością do 0,5 cm stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.2.2. Wyznaczenie osi trasy. 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową. Oś trasy powinna być 
wyznaczona w punktach głównych i pośrednich w odległości zależnej od ukształtowania trasy, lecz nie 
rzadziej niż co 25 m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do Dokumentacji nie może być większe 
niż 1 cm, a rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do +1 cm w stosunku do rzędnych 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć pali drewnianych lub rur metalowych. 
Usunięcie ich jest możliwe po zastąpieniu ich odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi 
poza granicą Robót. 
5.2.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 
Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. Powyższe prace obejmują: 
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- wyznaczenie (określenie) na powierzchni terenu granicy robót w poszczególnych przekrojach za 
pomocą dobrze widocznych palików, 
- wyznaczenie w trakcie trwania robót konturów nasypów i wykopów. 
5.3. Odtworzenie osi i punktów wysokościowych urządzeń towarzyszących 
Przy odtwarzaniu osi, punktów wysokościowych i wykonywaniu każdych innych prac pomiarowych dla 
należytego wykonania robót towarzyszących - roboty te należy prowadzić zgodnie z warunkami niniejszej 
ST. 

6. Kontrola jakości robót. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji 
i Kartografii (GUGiK) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) z dokładnościami tyczenia podanymi w punkcie 5 oraz 
w specyfikacjach opisujących dany asortyment robót. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1 km trasy. 
Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych prac, 
nie zaakceptowanych przez Inżyniera. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D.00.00.00. 
Odbioru dokonuje Inżynier po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które przedkłada Wykonawca. 

9. Podstawa płatności 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z D.00.00.00. na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, 
zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót zgodnie z punktem 8. 
Cena wykonywanych robót obejmuje: 
a) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
c) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
d) wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
f) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
g) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót, 
h) inwentaryzacja powykonawcza robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy: 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
10.2. Inne materiały: 
Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach 
zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP, Warszawa 1989 z późniejszymi zmianami. 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
(GUGiK), Warszawa 1979, 
Instrukcja techniczna G—2. Wysokościowa osnowa geodezyjna,'GUGiK, 1983, 
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978, 
Instrukcja techniczna G~4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979, 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983, Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy 
realizacyjne, GUGiK, 1983, 

ul. Chełmońskiego i ul. Korczaka w Zgierzu. 
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D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z wykonaniem koryta oraz z wymianą gruntu w ramach przebudowy ul. Chełmońskiego 
i ul. Korczaka w Zgierzu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

profilowania i zagęszczania w korycie i obejmują: 
a) roboty na odcinku modernizowanej ul. Sikorskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Kajki 
b) pl. Piłsudskiego, zgodnie z Dokumentacją Projektową 
1.4. Określenia podstawowe 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg. 

r Pa wzoru: ls = —— -
P ds 

gdzie: pj - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
Pds~ maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, 
służąca do oceny zagęszczenia grantu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normąBN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją 
ST D-M-00.00.00. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania podano w ST D-M-00.00.00. 

2. Materiały 
Woda powinna pochodzić ze źródeł nie budzących wątpliwości. Woda wodociągowa może być 

używana bez badań laboratoryjnych. 

3.Sprzęt 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt powinien być zgodny 
z ustaleniami ST D-M-00.00.00. 

Do wykonania profilowania i zagęszczania koryta należy stosować: 
- sprzęt mechaniczny taki jak równiarki lub spycharki dostosowany do szerokości profilowanego 

koryta, 
- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć 

zastosowania, 
- walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne 

do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu, 
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wykonawca odpowiada całkowicie za wybór sprzętu w celu uzyskania odpowiedniego 

zagęszczenia. 

4.Transport 
Transport wody powinien być zgodny z ST D-M-00.00.00. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie koryta 
Wykonanie robót powinno odpowiadać wymaganiom ST D-M-00.00.00. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane koryto oraz profilowanie i zagęszczanie 
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podłoża. Koryto można wykonywać tylko wtedy, gdy będzie istniała możliwość bezzwłocznego 
wykonania kolejnych warstw konstrukcyjnych. 

Ukształtowanie koryta w planie i profilu powinno być wyznaczone przez wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót paliki zgodnie z wymaganiami ST D.Ol .01.01. 

Koryto powinno być zgodne pod względem szerokości, spadków poprzecznych i usytuowania 
wysokościowego z Dokumentacją Projektową. 

Spadek poprzeczny wykonanego koryta powinien wynieść 2%, a dopuszczalne odchylenia ±0,5%. 
Zaleca się wykonywanie koryta o rzędnych około 0,05 m większych niż przewiduje to 

Dokumentacja Projektowa. 
Rodzaj maszyn użytych do wykonywania robót powinien zapewnić wymagane dokładności 

wykonania. Na poszerzeniach i w miejscach robót o małym zakresie dopuszcza się ręczne wykonanie 
robót. 

5.2. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do tej czynności podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Należy sprawdzić, 
czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych. Zaleca 
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były nieco wyższe niż projektowane. 

Jeżeli występują zaniżenia poziomu podłoża to Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dosypać grunt, spełniający wymagania dla górnej warstwy 
korpusu ziemnego, w ilości zapewniającej uzyskanie wymaganych rzędnych i wyprofilować ponownie. 
Następnie należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych przewidzianych w 
Dokumentacji Projektowej sprzętem wskazanym w pkt. 3 lub innym zaaprobowanym przez Inżyniera lub 
ręcznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest niemożliwe. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. W przypadku nadmiaru gruntu 
stanowi on własność Wykonawcy i powinien być usunięty poza Teren Budowy. 

5.3. Zagęszczanie podłoża 
Zagęszczanie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę należy 

wykonać walcami gładkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzętu trudno 
dostępnych, lub innym sprzętem zaakceptowanym przez Inżyniera, zachowując optymalną wilgotność 
zagęszczanego gruntu z tolerancją ###10% jej wartości. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy 
zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg. normalnej próby Proctora, przeprowadzanej zgodnie 
z PN-88/B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartości 
wskaźnika zagęszczenia wynoszą w górnej warstwie grubości 0,50 m dla korpusu drogowego —1$ = 1,0, 
dla koryta pod chodniki - 0,97. 

5.4. Utrzymanie koryta 
Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego koryta w dobrym stanie jest obowiązkiem 

Wykonawcy. Jeśli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania 
podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Przed przystąpieniem do dalszych robót 
Inżynier oceni stan podłoża i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeśli nawilgocenie 
nastąpiło w wyniku zaniedbań Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

5.5. Wymiana gruntu 
Przydatność gruntów uzyskanych z wykonywanych wykopów i możliwość ich wykorzystania 

Wykonawca uzgodni z Inżynierem w oparciu o normę BN-72/8932-01 (tablica nr 2). 
Grunt rodzimy powinien być wymieniony wyłącznie na grunt przydatny, spełniający wymagania 

zawarte w BN-72/8932-0ł i w specyfikacjach technicznych i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Jeżeli Wykonawca wykorzysta do wymiany grunty nieprzydatne lub nie uwzględni zastrzeżeń i 

wymagań określonych w specyfikacji technicznej; ww. normach oraz zgodnych z poleceniami Inżyniera, to 
wszystkie takie części warstwy gruntu wymienionego zostaną przez Wykonawcę na jego koszt usunięte i 
wykonane powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 

Do wymiany należy użyć gruntów niewysadzinowych - sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczałności K > 8 m/dobę. 

Wartość wskaźnika różnoziarnistości U gruntów użytych do wymiany nie powinna być mniejsza od 
5 (pospółki lub piaski) lub 4 (żwiry). 
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Zawartość siarczanów wyrażonych jako SO3 nie powinna przekraczać 1% wg. PN-78/B-06414-28 
w warstwach gruntów i innych materiałów wbudowanych lub naturalnie zalegających na głębokości 0,5 m 
od spodu konstrukcji z betonu cementowego lub warstw nawierzchni, wykonanych z zastosowaniem 
spoiwa cementowego. Od warunku tego można odstąpić, jeśli zostaną przeprowadzone czynności, 
zaaprobowane przez Inżyniera, mające na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozją betonu i warstw 
wykonanych z zastosowaniem cementu. 

Woda powinna pochodzić ze źródeł nie budzących wątpliwości. Woda wodociągowa może być 
używana bez badań laboratoryjnych. 

Warstwa gruntu wymienionego powinna być wyprofilowana i zagęszczona zgodnie z pkt. 5.2. -5.4. 
niniejszej specyfikacji. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-M-00.00.00. 

6.1 Kontrola wykonanego koryta 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie 

i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano 
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

6.2. Dopuszczalne odchyłki 
Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczaniu koryta podlegają: 
- ukształtowanie pionowe osi z tolerancją ###1 cm (1 pomiar na 25 m), 
- ukształtowanie osi w planie należy sprawdzać z tolerancją ###3 cm (1 pomiar na 25 m), 
- głębokość koryta z tolerancją ###1 cm (1 pomiar na 50 m), 
- szerokość koryta z tolerancją: +10 cm, -5 cm, 
- spadek poprzeczny z tolerancją 0,5% (1 pomiar na 100 m i w punktach charakterystycznych 

łuków poziomych), 
- zagęszczenie dna koryta jak w pkt. 5 (1 badanie na 100 m), 
- wilgotność gruntu w czasie zagęszczania z tolerancją 10 % w stosunku do wilgotności 

optymalnej (przynajmniej 2 pomiary na każdej działce roboczej i nie rzadziej niż jeden raz na 600 nĄ, 
- równość podłużna mierzona łatą 4-metrową co 20 m z tolerancją 2 cm, 
- równość poprzeczna z tolerancjąjw. (1 pomiar na 100 m). 
Dla odcinków koryta krótszych od 100 m każdy z pomiarów należy wykonać trzykrotnie. 
Poziom jakości wykonanego profilowania i zagęszczenia koryta należy uznać za zgodny z wymaga

niami normy BN-72/8932-01, BN-77/8931-12, oraz wymienionymi w pkt. 10, jeżeli wszystkie wyniki 
badań spełniają wymagania podane wyżej. W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inżynier 
zaleca wykonanie poprawek i określa termin ich wykonania. 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. Obmiar nie może obejmować żadnych powierzchni nie zaakceptowanych na 
piśmie przez Inżyniera. 

8. Odbiór 
Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

opisanych w ST D-M-00.00.00. Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę 
zgodnie z punktem 6. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności 
Płatność zgodnie z zasadami podanymi w ST D-M-00.00.00. wg. jednostek obmiaru określonych 

w p. 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową roboty związane z wykonaniem koryta i wymianą gruntu 

obejmują: 

- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 
- wymiana gruntu 
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Płatność za wykonanie obejmuje: 
a) wyznaczenie robót, 
b) dowiezienie sprzętu, 
c) profilowanie koryta, 
d) zagęszczenie podłoża, dowóz wody do zagęszczenia, 
e) utrzymanie koryta (ochrona przed nadmiernym nawilgoceniem), 
f) przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
g) odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

PN-88/B-04481 
BN-75/8931-03 

BN-68/8931-04 
BN-77/8931-12 
BN-72/8931-01 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych. 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

D.04.04.04. PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO GRUBOŚCI 0.20 M 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem przebudowy ul. Chełmońskiego i ul. Korczaka w Zgierzu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych 
w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z tłucznia kamiennego i obejmują wykonanie podbudowy na poszerzeniach zewnętrznych pod 
zatoki autobusowe. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją SST D-M-
00.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00. 

2. Materiały 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
2.2. Stosowane materiały 
2.2.1.Tłuczeń ze skały bazaltowej klasy co najmniej II, bądź innych skał magmowych odpowiadających 
wymaganiom normy PN-B-11112:1996 o następujących cechach: 
a) ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie obrotów - do 35 % ubytku masy, 
b) Ścieralność po 1/5 pe3nej liczby obrotów bębna - do 30 % ubytku masy 

w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, 
c) nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa - do 2 %, 
d) odporność na działanie mrozu - do 4 % ubytku masy, 
e) zawartość siarczanów i siarczków w przeliczeniu na S03 - do 0.1 % masy, 
f) skład ziarnowy: 

zawartość frakcji < 0.075 - do 3 % masy 
zawartość frakcji 31,5 - 63 - nie mniej niż 75 % masy 
zawartość podziarna - do 15 % masy 
zawartość nadziarna - do 15 % masy 

g) zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,2 % masy 
h) zawartość ziaren nieforemnych - do 40 % masy 
i) zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa wzorcowa 
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Wykonawca zbada przyczepność bitumu do kruszywa w przypadku zastosowania kruszywa innego niż 
bazaltowe. 

Składowanie tłucznia należy zorganizować w sposób zgodny z SST D-M-00.00.00. w sposób 
przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, zmieszaniu z kruszywem innego rodzaju, klasy, gatunku lub 
odmiany, oraz nadmiernemu zawilgoceniu. Formowanie hałd na składowiskach powinno odbywać się przy 
zapewnieniu warunków przeciwdziałających rozsegregowaniu się kruszywa. 

2.2.2. Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości łub dobrze 
zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Musi odpowiadać wymaganiom normy PN-
88/B-32250. 

3. Sprzęt 

3.1. Warunki ogólne stosowania sprzętu 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
3.2. Dobór sprzętu 
Do wykonania podbudowy z tłucznia na poszerzeniach należy stosować: 
- sprzęt mechaniczny do rozkładania kruszywa dostosowany do wielkości koryt, 
- walce statyczne i inne w zależności od potrzeb oraz ubijaki mechaniczne do zastosowania w miejscach 

trudno dostępnych dla innego sprzętu, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
Niektóre roboty mogą być wykonywane ręcznie. 

4. Transport 

4.1. Warunki ogólne transportu 
Warunki ogólne transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
4.2. Dobór środków transportu 
4.2.1 .Transport tłucznia 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
4.2.2.Transport wody 
Woda może być dostarczana cysternami. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu była równa 
grubości warstwy założonej w Dokumentacji Projektowej, tj. 20 cm. Spadki poprzeczne i pod3u^,ne 
wykonywanych poszerzeń należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Operacja zagęszczania powinna być prowadzona, aż do osiągnięcia wymaganej dla ruchu bardzo ciężkiego 
wartości ugięcia sprężystego ### 1,00 mm. 
Ocenę zagęszczenia podbudowy można oprzeć też na pomiarze nośności według metody obciążeń 
płytowych zgodnie 
z BN-64/8931-02. Pierwotny moduł odkształcenia nie powinien byee mniejszy od 100 MPa. Stosunek 
wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego np powinien być większy od 2,2. 
Do zagęszczenia należy użyć wody w ilości 0,1 m na 1 m tłucznia. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola powinna przebiegać zgodnie z SST i dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych 
elementów, zgodności robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
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6.2.1. Sprawdzenie kruszywa w zakresie: 
- uziarnienia, zawartości zanieczyszczeń obcych i zawartości ziaren nieforemnych - 2 badania na 

dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na wykonywany odcinek warstwy (wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi), 

- ścieralność, nasiąkliwość, odporność na działanie mrozu oraz zawartość zanieczyszczeń organicznych -
jeden raz 
i przy każdej zmianie źródła pobierania. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez 
Wykonawcę 
w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 

Wszystkie kruszywa nie spełniające ww. wymagań zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wykonawca przedłoży świadectwo zgodności na kruszywo przeznaczone do wbudowania. 
6.2.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej warstwy podbudowy: 
- grubość z tolerancją po zagęszczeniu ### 2 cm, 1 pomiar co 100 m. Suma dozwolonych odchyleń 

warstw konstrukcyjnych nie może negatywnie oddziaływać na konstrukcję nawierzchni jako całości 
oraz na jej trwałość. 

- nośność (ugięcie sprężyste) - musi być spełniony warunek podany w pkt.5.2.2. dla każdego pomiaru, 
należy wykonać 1 pomiar co 50 m, 

- szerokość dobudowywanych poszerzeń łącznie z istniejącą nawierzchnią z tolerancją ### 5 cm, przy 
zachowaniu warunku dopuszczalnego odchylenia od projektowanej osi drogi, należy wykonać 1 pomiar 
co 100 m, 

- równość podłużna - do 6 mm, 1 pomiar na 20 m, (mierzona łatą 4-metrową i planografem), 
- równość poprzeczna - do 6 mm, 1 pomiar na 100 m, (mierzona łatą i poziomicą), 
- spadek poprzeczny - tolerancja do 0,5% - 1 pomiar co 100 m i w punktach charakterystycznych, 
- odchylenie od projektowanej osi drogi - do 3cm dla całej jezdni łącznie z poszerzeniami, 1 pomiar co 

25 m. 
- rzędne wysokościowe krawędzi z tolerancją do ###1 cm, należy wykonać 1 pomiar co 25 m. 
Poziom jakości wykonanej podbudowy należy uznać za zgodny z wymaganiami normy 
PN-84/S-96023 i niniejszej SST, jeżeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyżej. W 
przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inżynier zaleca wykonanie poprawek i okrecela termin ich 
wykonania. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest lm (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien 
obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji 
Projektowej lub niezaakceptowanych przez Inżyniera. 

8. Odbiór robót 
Odbiór podbudowy tłuczniowej dokonywany jest na zasadach odbioru robót opisanych w SST D-M-
00.00.00. 
Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z punktem 6. 

9. Podstawa płatności 
Płatność powinna nastąpić zgodnie z SST D-M-00.00.00. na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 
7,zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót. 

Cena wykonania czynności obejmuje: 
- prace pomiarowe, oznakowanie robót, 
- sprawdzenie podłoża, oczyszczenie, 
- dostarczenie sprzętu i materiałów na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie warstwami zgodnie z założoną grubocecią, szerokooscią i profilem z zachowaniem 

projektowanej niwelety, 
- zagęszczenie warstw, 
- utrzymanie i ochrona wykonanej warstwy podbudowy, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy: 
PN-B-11112:1996 "Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych i 
kolejowych". 
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PN-84/S-96023 "Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego". 
BN-68/8931-04 "Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 
BN-70/8931-06 "Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 
belkowym". 
PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych". 
PN-78/B-06714/13 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych". 
PN-91/B-067714/1 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego". 
PN-78/B-06714/16 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren". 
PN-77/B-6714/18 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości" 
PN-78/B-06714/19 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią". 
PN-78/B-06714/26 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych". 
PN-78/B-06714/39 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego". 
PN-79/B-06714/42 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles". 
10.2. Inne dokumenty. 
Technologia robót drogowych w latach 1987-90. Wytyczne MK-CZDP wraz z Zarządzeniem GDDP 
przedłużającym okres obowiązywania wytycznych i wprowadzającym pewne uzupełnienia / pismo GDDP-
1 lf-43 2/26/91 z 1991.03.28. 

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu 
asfaltowego w ramach przebudowy ul. Chełmońskiego i ul. Korczaka w Zgierzu. 
Ze względu na brak aktualnych norm dla nawierzchni bitumicznych przyjęto WT2 opracowano przez 
GDDKiA. 
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8.2.1 Beton asfaltowy do podbudowy 

8.2.1.1 Materiały 
Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy należy stosować kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5, 
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 

Kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Jeżeli granulat asfaltowy i mieszanka mineralno-asfaltowa zawierają asfalt drogowy oraz granulat, który 
stanowi więcej niż 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej, to należy stosować zapis p. 7.4.4. (zgodnie 
z PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.3), dotyczący obliczenia temperatury mięknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance 
według punktu 7.4.4 wzór 3. 

Jeżeli granulat asfaltowy lub mieszanka mineralno-asfaltowa zawierają asfalt modyfikowany lub dodatek 
modyfikujący, to granulat nie powinien stanowić więcej niż 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w ilości do 30% masy mieszanki mineralno-asfaltowej 
w wypadku porozumienia między zamawiającym a producentem np. na podstawie wykazania jednorodności 
granulatu asfaltowego, w tym rodzaju i zawartości lepiszcza lub odpowiednich właściwości mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

Tablica 5. Materiały do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy 

Materiał 
Kategoria mchu 

Materiał 

KR 1-2 KR3-4 KR5-6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa lub 
granulat asfaltowy o wymiarze D, 
[mm] 

16 22 16 22 32 16 22 32 

Granulat asfaltowy o wymiarze U, 
[mm] 

16 22 16 22 32 16 22 32 

Lepiszcza asfaltowe9) 50/70 
35/50, 50/70, PMB 25/55-60 
Wielorodzajowy 35/50 
Wielorodzajowy 50/70 

35/50, 50/70, 
PMB 25/55-60 
Wielorodzajowy 35/50 
Wielorodzajowy 50/70 

Kruszywa mineralne Tablice 4, 5, 6, 6a i 7 WT-1 Kruszywa 2010 

a) na podstawie aprobat teclmicznych mogą być stosowane także inne lepiszcza nienormowe 
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8.2.1.3 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowany metodą empiryczną powinien spełniać wymagania 

podane w tablicach 7, 8 i 9. 

Tablica 7. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KRl-f-2 

Właściwość Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania 

Wymiar mieszanki 
Właściwość Warunki zagęszczania 

wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania 

AC 16 P AC 22 P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 2 x 50 
uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 Pilili 4,0 

^max 8,0 
Km ti 4.0 
KUHX 8,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 2 x 50 
uderzeń PN-EN 12697-8, p. 5 VFBm in so 

EE!Blnax 74 
fWffnin 50 
yFBmm 74 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w mieszance 
mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 2 x 50 
uderzeń PN-EN 12697-8, p. 5 KAMjuj,, u VMAn\K ,4 

Odporność na działanie wody C.l.l, ubijanie2 x 35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12, lecz 
przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem 
zamrażania a), 
badanie w 25°C 

ITSR 70 ITSR 70 

a> Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 

Tablica 8. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR3-M 

Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
Wymiar mieszanki 

Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 

AC 16 P AC 22 P AC 32 P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 fiiiiil 4,0 

Eji,ax 7.0 

O 
<=>. 

4,0 
7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe"' 

C. 1.20, wałowanie, 
A>r-Pioo 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108
20, D.1.6, 60°C, 10 000 
cykli 

WTSMR 1.0 
WiO/UR Deklarowane 

WTSM RI 0 
IR Deklarowano 

»mA1RW 

^-^-^AlllDcklarowaiie 

Odporność na 
działanie wody 

C.l.l, ubijanie, 
2 x 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
lecz przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem 
zamrażania b>, badanie w 
25°C 

ITSR 70 ITSR 70 ITSR 70 

a) Grubość płyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm, AC32 80 mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 
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Tablica 9. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, KR5--6 

Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
Wymiar mieszanki 

Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 

AC 16 P AC 22 P AC 32 P 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 łjnin 4,0 

fna* 7,0 
łmiu 4.0 
Kil,ix 7,0 

kmin 4,0 
ł/i»ax 7,0 

Odporność na 
deformacje 
trwałea) 

C.1.20, wałowanie, 
A>8"P 100 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, 
PN-EN 13108-20, D.1.6, 
60°C, 10 000 cykli 

IP/SAIR 0,60 
PRDA I U  Deklarowane 

IITISair 0,60 
/T/IDair Deklarowane 

WTSMR  0,60 
PRD^IR Deklarowane 

Odporność na 
działanie wody 

C.l.l, 
ubijanie2 x 35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12, lecz 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem 
zamrażania w, badanie w 
25°C 

ITSR 70 ITSR 70 ITSR ,0 

a) Grubość płyty: ACló 60 mm, AC22 60 mm, AC32 80 mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 

8,2.2 Beton asfaltowy do warstw wiążącej i wyrównawczej 

8.2.2.1 Materiały 
Do betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej należy stosować kruszywa i lepiszcza podane 

w tablicy 10. 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 

kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

Jeżeli granulat asfaltowy i mieszanka mineralno-asfaltowa zawierają asfalt drogowy oraz granulat stanowi 
więcej niż 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej, należy stosować zapis p. 7.2 (zgodnie z PN-EN 13108-1, 
p. 4.2.2.3), dotyczący obliczenia penetracji lub temperatury mięknienia lepiszcza w uzyskanej mieszance 
wedługPN-EN 13108-1, Załącznik A. 

Jeżeli granulat asfaltowy lub mieszanka mineralno-asfaltowa zawiera asfalt modyfikowany lub dodatek 
modyfikujący, to granulat nie powinien stanowić więcej niż 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w ilości do 30% masy mieszanki mineralno-
-asfaltowej w wypadku porozumienia między zamawiającym a producentem, np. na podstawie wykazania 
jednorodności granulatu asfaltowego, w tym rodzaju i zawartości lepiszcza lub odpowiednich właściwości mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
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Tablica 10. Materiały do betonu asfaltowego do warstw wiążącej i wyrównawczej 

Materiał 
Kategoria ruchu 

Materiał 
KRI+2 KR3-4 KR5+6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa lub granulat asfaltowy 
o wymiarze D, [mm] 

nb) 16 16 22 16 22 

Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 11 b> 16 16 22 16 22 

Lepiszcza asfaltowea) 50/70 

35/50, 50/70, 
PMB 25/55-60 
Wielorodzajowy 35/50 
Wielorodzajowy 50/70 

35/50, 
PMB 25/55-60 
Wielorodzajowy 35/50 

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10,11 WT-1 Kruszywa 2010 

na podstawie aprobat technicznych mogą być stosowane także inne lepiszcza nienormowe. 
b) dopuszcza się AC 11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1+6 przy spełnieniu wymagań jak w tablicach 16, 17, 18 
w zależności od KR 

8.2.2.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza 
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw 

wiążącej i wyrównawczej, projektowane metodą empiryczną podano w tablicy 11. 

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstw wiążącej 
i wyrównawczej 

Właściwość 

Przesiew, [%(m/m)j 

Właściwość 
AC 11 W 
KR 1-2 

AC 16 W 
KR1-2 

AC 16 W 
KR3-6 

AC 22 W 
KR3-6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 

31,5 - - - - - - 100 -

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - -

8 60 85 ' - - 55 85 45 70 

2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 12 4 12 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, wzór (2) 4.0 o 4,4 •bfiniii 4,4 
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8.2.2.3 Wymagane właściwości mieszanki inineralno-asfaltowej 
Beton asfaltowy do warstw wiążącej i wyrównawczej powinien spełniać wymagania podane w tablicach 12, 

13 i 14. 

Tablica 12. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej 
i wyrównawczej, KR 1+2 

Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
Wymiar mieszanki 

Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
AC 11 W AC 16 W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 ijnin 3,0 

6.0 Cs 
- Q 

O 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń PN-BN 12697-8, p. 5 65 

PP^mur. 80 
60 

PFBmm 80 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 5 Vh4A nin 14 FAAT,,,!,, 14 

Odporność na działanie 
wody 

C.l.l, ubijanie, 
2 x 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przecliowywanie w 40°C 
z jednym cyklem 
zamrażaniabadanie 
w 25°C 

ITSR 80 ITSR 80 

Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania 
podano w załączniku 1 

Tablica 13. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej 
i wyrównawczej, KR3+4 

Właściwość Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
Wymiar mieszanki 

Właściwość Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 

AC 16 W AC 22 W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 2 x 75 
uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 Pjnin 4,0 

'ćlina 7,0 
kmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe"' 

C.1.20, wałowanie, Pn-
P100 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 
60°C, 10 000 cykli 

^^AIR0,30 
U A1 [U 3 fj k 1 n ro w n 1 i c 

WTSp,ir o,30 
P/t 71 a | i (1 j, k) a r ov a n 

Odporność na 
działanie wody 

C.l.l, ubijanie, 2 x 35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem zamrażania w, 
badanie w 25°C 

ITSR go ITSRW 

Grubość płyty: AC 16 60 mm, AC22 60 mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 
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Tablica 14. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstw wiążącej 
i wyrównawczej, KR5+6 

Właściwość Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania 

Wymiar mieszanki 
Właściwość Warunki zagęszczania 

wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania 

AC 16 W AC 22 W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 2 * 75 
uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 kniill <1,0 

V r max 7,0 
4,0 

''ma* 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe"' 

C.1.20, wałowanie, P9i-
P\w 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6, 60°C, 10 000 cykli 

W7SAm o.i s 
PRD^iK Deklarowane 

WTSMR 15 

PPPA]l{ Deklarowano 

Odporność na 
działanie wody 

C.1,1, ubijanie, 2 x 35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie 
w 40°C 
z jednym cyklem zamrażaniab), 
badanie w 25°C 

ITSR so ITSR 80 

a) Grubość płyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 

8.2.3 Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 

8.2.3.1 Materiały 
Do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej nawierzchni obciążonych ruchem KR1+6 należy stosować 

kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 15. 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję 

kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

W wypadku granulatu asfaltowego i mieszanki mineralno-asfaltowej zawierającej asfalt drogowy oraz 
użycia tego granulatu w ilości większej niż 10% masy mieszanki mineralno-asfaltowej, należy stosować zapis 
p. 7.2 (zgodnie z PN-EN 13108-1, p. 4.2.2.2), dotyczący obliczenia penetracji lub temperatury mięknienia 
lepiszcza w uzyskanej mieszance według PN-EN 13108-1, Załącznik A. 

W wypadku granulatu asfaltowego lub mieszanki mineralno-asfaltowej zawierającej asfalt modyfikowany 
lub dodatek modyfikujący, ilość tego granulatu nie może być większa niż 10% mnsy mieszanki mineralno-
asfaltowej. Dopuszcza się użycie granulatu asfaltowego w ilości do 20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej 
w wypadku porozumienia między zamawiającym a producentem, np. na podstawie wykazania jednorodności 
granulatu asfaltowego, w tym rodzaju i zawartości lepiszcza lub odpowiednich właściwości mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

Tablica 15. Składniki do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 

Składnik Kategoria ruchu Składnik 
Kil 1-2 KR3-4 KR 5-4-6 

Mieszanka mineralna o wymiarze 
D, fmm] 

5 8 U 8 11 8 11 

Lepiszcza asfaltowe 50/70, 
70/100 
Wieiorodzajowy 50/70 

50/70, 
PMB 45/80-55, 
PMB 45/80-65 
Wieiorodzajowy 50/70 

PMB 45/80-55, 
PMB 45/80-65 
Wieiorodzajowy 35/50 

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15 WT-1 Kruszywa 2010 
a) na podstawie aprobat technicznych mogą być stosowane także inne lepiszcza nienormowe 
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8.2.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza 
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstw 

ścieralnej podano w tablicach 16 i 17. 

Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do 
betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR1-K2 

Właściwość 
Przesiew, [%(m/m)] 

Właściwość 
AC 5 S 
KR1-2 

AC 8 S 
KRR2 

AC 11 S 
KR1-2 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 

16 - - - - 100 -

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90 - -

2 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 22 8 22 8 20 

0,063 6 14 6 14 5 12,0 

Zawartość lepiszcza, wzór (2) -^min 6,0 ^Aniii 5,8 AAniu 5,6 

Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do 
betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR3+6 

Właściwość 
Przesiew, [%(m/m)j 

Właściwość 
AC 8 S 
KR3-6 

AC 11 S 
KR3-6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 -

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 

5,6 60 80 - -

2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 

0,063 5,0 12,0 5,0 11,0 

Zawartość lepiszcza, wzór (2) ^Antn 5,6 AAniił 5,4 
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8.2,3.3 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Beton asfaltowy do warstwy ścieralnej nawierzchni obciążonych ruchem KR1+6 powinien spełniać 

wymagania podane w tablicach 18, 19 i 20. 

Tablica 18. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, 
KR1-C2 

Właściwość Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania 

Wymiar mieszanki 
Właściwość Warunki zagęszczania 

wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania 

AC 5 S AC 8 S AC 11 S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 
2x50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 fjnin 1,0 

fiata 3.0 
friii 1,0 
f nax 3.0 

frurl.O 
fmix 3.0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 5 ^®iniii 75 

93 

P^mllt 75 
ł7?Hmflx 93 

PPH min 75 

93 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w mieszance 
mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 
2 x 50 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 5 PAf4Jn|t) | ̂ 14 VMAn^n ] 

Odporność na działanie 
wody 

C. 1.1, ubijanie, 
2 x 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamrażania *®, badanie 
w 25°C 

ITSR 90 ITSR 90 ITSR ,0 

"® Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 

Tablica 19. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, 
KR3-4 

Właściwość Warunki zagęszczania Metoda i warunki badania 
Wymiar mieszanki 

Właściwość wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania 
AC 8 S AC 11 S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2x75 uderzeń PN-EN 12697-8, p, 4 Knin 2,0 

k|„ax 4.0 
kmin 2,0 
k,nax 4.0 

Odporność na 
deformacje trwale"® 

C. 1.20, wałowanie, Pm-
P100, 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 
10 000 cykli 

wraw „.5,, 
PPHAIR Deklarowane 

'•PUMR 0,50 
PRDfr |R Deklni-owiine 

Odporność na 
działanie wody 

C. 1.1, ubijanie, 
2 x 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamrażania b), badanie 
w 25°C 

ITSR ,0 ITSR go 

"® Grubość płyty: AC8 40 mm, AC 11 40 mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 
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Tablica 20. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, 
KR5+6 

Właściwość Warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania 

Wymiar mieszanki 
Właściwość Warunki zagęszczania 

wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania 
AC 8 S AC 11 S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C. 1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 'Cin 2,0 

Pm,ix 4.0 
Pilili 2,0 
Pjn4x 4.0 

Odporność na 
deformacje trwale"' 

C.1.20, wałowanie, Pn-
P100, 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20, D.1.6, 
60°C, 10 000 cykli 

'f/^AlR 0.30 
PRU AlRDekiarowime 

mm o,3o 
P/t/9AlR[)cvlar0,vxna 

Odporność na 
działanie wody 

C. 1.1, ubijanie, 
2 x 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem zamrażania b), 
badanie w 25°C 

ITSR ,0 ITSR oo 

Grubość płyty: AC8 40 mm, AC11 40 mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 

8.2.4 Beton asfaltowy o wysokim module sztywności 
Beton asfaltowy o wysokim module sztywności (AC WMS) pozwala na zwiększenie trwałości nawierzchni 

lub zmniejszenie grubości konstrukcji nawierzchni. AC WMS może być stosowany do warstwy podbudowy 
i do warstwy wiążącej. 

Należy stosować AC WMS w dwóch warstwach: podbudowy i wiążącej (lub tylko w warstwie wiążącej). 
Na warstwy AC WMS zaleca się stosować cienką warstwę ścieralną o grubości nie większej niż 3 cm 
z mieszanki SMA lub mieszanki BBTM. 

Wyjątkiem może być konstrukcja nawierzchni, w której na szczelnej podbudowie z AC WMS ułożone będą 
wyłącznie warstwy asfaltu porowatego. 

Skład AC WMS projektowany jest wyłącznie metodą funkcjonalną co wymaga zaawansowanego zaplecza 
laboratoryjnego. Stosowanie AC WMS zaleca się przede wszystkim w konstrukcjach nawierzchni dróg KR5+6, 
w niniejszym stopniu KR3-M, ze względu na zaawansowane metody badawcze niezbędne w projektowaniu 
mieszanki mineraino-asfaltowej. 

Ta sama mieszanka może być stosowana do warstwy wiążącej i podbudowy. Mogą być w niej stosowane 
kruszywa spełniające wymagania wg WT-1 jak do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy. 

8.2.4.1 Materiały 
Do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności należy stosować kruszywa i lepiszcza podane 

w tablicy 21. 

Tablica 21. Materiały do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności 
do warstw podbudowy i wiążącej 

Materiał Kategoria ruchu KR3+6 

Mieszanka mineraluo-asfaltowa 
o wymiarze D, [mm] 16 22 

Lepiszcza asfaltowea) b) 20/30, PMB 10/40-65, PMB 25/55-60, 

Kruszywa mineralne Tablice 4, 5, 6, 6a, 7 WT-1 Kruszywa 2010 

a'na podstawie aprobat technicznych mogą być stosowane także inne lepiszcza nienormowe 
b) zalecana temperatura łamliwości lepiszcza nie mniej niż -5°C 
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8.2.4.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza 
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym o wysokim 

module sztywności do warstw podbudowy i wiążącej podano w tablicy 22. 

Tablica 22. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza 
do betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 

do warstw podbudowy i wiążącej 

Właściwość 
Przesiew, [%(m/m)j 

Właściwość 
AC WMS 16 

KR3-6 
AC WMS 22 

KR3+6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

31,5 - - 100 -

22,4 100 - 90 100 

16 90 100 - -

11,2 70 85 - -

2 10 50 10 50 

0,063 2 12 2 11 

Zawartość lepiszcza, 
wzór (2) •®niin 4,8 Anin 4,8 
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8.2.4.3 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Beton asfaltowy o wysokim module sztywności do warstwy podbudowy i do warstwy wiążącej powinien 

spełniać wymagania podane w tablicy 23. 

Tablica 23. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
betonu asfaltowego o wysokim module sztywności do warstw 

podbudowy i wiążącej, KR3-1-6 

Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg PN-
EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 
Wymiar mieszanki 

Właściwość 
Warunki 
zagęszczania wg PN-
EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 

AC WMS 16 AC WMS 22 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 
2 x 75 uderzeń PN-EN 12697-8, p. 4 ^mio 2,0 

^max 4,0 
2,0 

^uinx 4,0 

Odporność na 
działanie wody 

C. 1.1, ubijanie 
2 x 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem 
zamrażania b', badanie w 25°C 

itsrm ITSR 80 

Odporność na 
deformacje trwałe"' 

C.1.20, wałowanie, 
Pn~P 100, 

PN-EN 12697-22, metoda B 
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6, 60°C, 10 000 cykli 

WTSa1r „,15 

AIRDekiai ownne 
WTSAm 0 |5 
^T^AIRDekinrowane 

Sztywność 
klasa 1 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-26,4PB-PR, 
temperatura 10°C, częstotliwość 
10Hz 

Pilili 14000 ^"luiii 14000 

Sztywność 
klasa 2 

C.1.20, watowanie, 
P<>z-P 100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temperatura 10°C, częstotliwość 
10Hz 

^miu 10000 ->miu 16000 

Odporność na 
zmęczenie, kategoria 
nie niższa niż 

C. 1.20, wałowanie, 
Pm~P IOO 

PN-EN 12697-24, 4PB-PR, 
temperatura 10°C, częstość 10Hz SS-130 EO-130 

Grubość płyty: ACWMS16 60 mm, ACWMS22 60 mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w załączniku 1 

Właściwości betonu asfaltowego o wysokim module sztywności, w tym także klasa sztywności, powinny być 
uwzględnione w obliczeniach meclianistycznycli konstrukcji nawierzcłrni. 

32 



D.08.03.01. Obrzeża betonowe 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem obrzeży, w ramach z przebudową ul. Chełmońskiego i ul. Korczaka w Zgierzu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót, związanych z ustawieniem 

obrzeży betonowych i obejmują: 
- roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
- dostarczenie na miejsce potrzebnych materiałów i sprzętu, 
- wykonanie wykopu pod obrzeże, wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy, 
- wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem, 
- ustawienie obrzeży betonowych, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża ziemią z jej ubiciem, 
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową 
- pielęgnację spoin wodą, 
- odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 
Roboty związane z ustawieniem obrzeży będą wykonywane przy obramowywaniu chodników i 

opasek ułożonych wzdłuż jezdni między zieleńcami a chodnikiem zgodnie z dokumentacją projektową. 
Obrzeżami należy również obwieść pnie drzew usytuowanych w chodniku. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją 

ST-D.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-
D.00.00.00. 

2. Materiały 
2.1. Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30*8 cm, które winny być wykonane z betonu klasy B 30 i 

posiadać atest producenta (każda dostarczona na budowę partia) - zgodność z normą BN-80/6775-03/01 
oraz BN-80/6775-03/04 . Zgodnie z normą wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien 
charakteryzować się powierzchnią bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. 

Dopuszczalne wady: 
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi - do 2 mm, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne - niedopuszczalne, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

ich liczba — do 2, 
max. długość — 20 mm, 
max. głębokość - 6 mm. 

Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać wartości podanych w BN-80/6775-03/04. 
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ### 

4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Obrzeża należy składować w pozycji wbudowania. 
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego 

uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na 
beton. 

2.2. Zaprawa cementowo-piaskowa 
Piasek i cement użyty na zaprawę cementowo-piaskową (1:2) do spoinowania powinien 

odpowiadać wymaganiom opisanym w specyfikacji D.08.01.01 i D.08.02.01. Zaprawa zgodna z normą 

33 



PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z 
postanowieniami BN-88/6731-08. 

2.3. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie może wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać 
zawiesiny. Wodę pochodzącą z wodociągu można stosować bez badań. 

3. Sprzęt 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 

robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt powinien być zgodny 
z ustaleniami ST-D.00.00.00. 

4. Transport 
Obrzeża powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w 

kierunku jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym. 
Pozostałe materiały w sposób opisany w specyfikacji ST-D.00.00.00. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane ustawianie obrzeży. 
Obrzeża są elementem obramowującym chodnik lub opaskę i jednocześnie oddzielającym je od 

zieleńca. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeża zgodnir z ST D.Ol.01.01. Wykop pod obrzeże 

należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wymiary wykopów powinny odpowiadać 
wymiarom ławy z podsypki piaskowej w planie. Wykopy powinny być wykonywane zgodnie z ST 
D.02.01.01, a zagęszczanie i profilowanie koryta zgodnie z ST D.04.01.01. 

5.3. Ustawienie obrzeży 
W wykopie wykonanym zgodnie z dokumentacją projektową pod względem sytuacyjnym 

i wysokościowym ustawia się obrzeża o wymiarach 30x8 cm na warstwie podsypki piaskowej grubości 3 
cm, szerokości 15 cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Obrzeża przy płytce 
chodnikowej tworzącej opaskę należy ustawiać wyżej od poziomu płytki. W przypadku chodnika 
usytuowanego za pasem zieleni, obrzeże znajdujące się od jego strony powinno znajdować się na poziomie 
chodnika dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia. 

Drzewa rosnące w chodniku, nie przeznaczone do wycinki należy obwieść obrzeżami tworzącymi 
kształt kwadratu o boku 1 m zgodnie kartą 1.29 Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parkingów 
miejskich. Szerokość spoin ustawionych obrzeży nie powinna przekraczać 1 cm. 

Przed zalaniem zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ocena materiałów 
6.1.1. Ocena prefabrykatów 
Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania należy wykonać zgodnie z pkt. 2. 

6.1.2. Kontrola cementu i piasku 
Kontrola cementu i piasku na podsypkę i do zaprawy w sposób podany w specyfikacji D.08.01.01. 

6.2. Kontrola robót 
6.2.1. Sprawdzenie przygotowania podłoża 
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeże wykopów polega na ocenie: 
— wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu (powinien być nie mniejszy niż 0,97), 
- szerokości dna wykopu z tolerancją###! cm. 
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6.2.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 
Sprawdzeniu podlega: 
- odchylenie linii obrzeży w planie — maksymalne odchylenie może wynieść 1 cm (na każde 100 

m), 

- odchylenie niwelety - maksymalnie ±1 cm (na każde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeża), 
- równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą ###1 cm (pomiar 2 razy na 

każde lOOm) - sprawdza się przez przyłożenie 3-metrowej laty, 
- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (1 badanie na każde 10 m). 
Jeżeli odcinek ustawionego obrzeża jest krótszy niż 100 m, to każdy pomiar należy wykonać dla 

takiego ciągu co najmniej 3-krotnie. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, ustawione obrzeże można uznać za 

wykonane prawidłowo. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest metr obrzeża i uwzględnia wymienione w pkt 5 elementy składowe 

obmierzane wg tych samych jednostek. 
Obmiar nie może obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

8. Odbiór 
Odbiór robót na zasadach podanych w ST-D.00.00.00. zgodnie z tolerancjami podanymi w piet 6. 
Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów oraz przedłożone atesty na elementy betonowe. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, 

a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności 
Płatność za metr wykonanego obrzeża na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie, 

po sprawdzeniu jakości. 
Ilość obrzeży do ustawienia wynosi 311 mb. 
W cenę wykonanej czynności wchodzą: 

- prace pomiarowe, oznakowanie robót, 
- przygotowanie robót, dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu, 
- wykonanie wykopu pod obrzeże, wywiezienie nadmiaru gruntu, rozścielenie podsypki z 

zagęszczeniem, 
- ustawienie obrzeży betonowych, 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża ziemią z jej ubiciem, 
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
- pielęgnacja spoin wodą, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
- odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 

10. Przepisy związane 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawężniki i obrzeża. 
BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
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BN-64/8 845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
oraz normy, do których odwołuje się specyfikacja. 

D.05.03.01. NAWIERZCHNIE KOSTKOWE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w związku z przebudową ul. Chełmońskiego i 
ul. Korczaka w Zgierzu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na chodnikach i zatokach autobusowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub 
innego materiału. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i SST D-M-00.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST, częścią 
rysunkową Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w SST D-M-00.00.00. 

2.2. Krawężniki 
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-
03/04 
i BN-80/6775-03/01 i są opisane w SST D.08.01.01. Specyfikacja niniejsza nie uwzględnia kosztu 
krawężników. 
2.3. Cement 
Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim marki 25, a do wypełnienia spoin -
marki 35, odpowiadającym wymaganiom PN-88/B-30000, a jego transport i przechowywanie powinny 
odpowiadać wymaganiom BN-88/6731-08. 
2.4. Kruszywo 
Kruszywo (piasek) na podsypkę i do wypełniania spoin powinno spełniać wymagania normy N-86/B-
06712. 
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji 0^8 mm, a do zaprawy cementowo-
piaskowej o frakcji 0+-4 mm. 
Zawartość pyłów w kruszywie nie może przekraczać 3 %. 
Pozostałe badania i wymagania wg PN-86/B-06712. 
2.6. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być "odmiany 1", zgodnie 
z wymaganiami normy PN-88/B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna 
zawierać zawiesiny. 
2.7. Kostka betonowa 
Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, 
BN-80/6775-03/02 i BN-80/6775-03/03 w zakresie wyglądu zewnętrznego, odporności na działanie 
mrozu, nasiąkliwości, ścieralności i wytrzymałości na ściskanie przy użyciu płyt dociskowych . Powinna 
być gatunku 1. 
Powinna ona spełniać następujące wymagania: 
- wytrzymałość - min. B45, 
- nasiąkłiwość -poniżej 5 %, 
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— ścieralność — 4 mm, 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne są niedopuszczalne, kostki 
muszą być bez uszkodzeń. 
Grubość kostki 6 i 8 cm w zależności od przeznaczenia. 
Niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczone w tej samej partii materiału. 

3. Sprzęt 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Sprzęt powinien odpowiadać 
wymaganiom SST D-M-00.00.00. 
Do wykonania nawierzchni należy używać: 
- betoniarki do wytwarzania zapraw i przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym ubiciu ubijakami 

ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemożliwiającą uszkodzenie kostki. 

4. Transport 

Transport powinien odpowiadać wymaganiom SST D-M-00.00.00. 
Wysokość składowania (stosu) kostki nie może przekraczać 1 m. 
Kostkę betonową można transportować tylko na paletach. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady wykonywania robót 
Ogólne wymagania wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 
w j akich będzie wykonywana nawierzchnia kostkowa. . 
5.2. Zakres robót 
5.2.1. Układanie nawierzchni z kostki betonowej 
Nawierzchnię na należy ułożyć na przygotowanej wcześniej i oczyszczonej podbudowie, a na ciągach 
pieszych na wyprofilowanym i oczyszczonym korycie. W miejscach, w których jest to wymagane ustawić 
krawężniki betonowe zgodnie z D.08.01.01. lub obrzeża zgodnie z SST D.08.03.01. Po wykonaniu tych 
czynności należy przystąpić do układania podsypki cementowo-piaskowej 1:3 w cm, na grubości 9 cm, z 
materiałów określonych w punkcie 2 niniejszej SST oraz zgodnie z PN-58/S-96026. Współczynnik wodno-
cementowy powinien wynosić od 0,20 ### 0,25, 
a wytrzymałość na ściskanie Ry= 10 MPa, P-2g= 14 MPa. Podsypkę zagęścić, tak aby wskaźnik 
zagęszczenia był nie mniejszy niż Is = 0,97. Kostkę należy układać w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi 
drogi. W miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża, między nawierzchnią i 
krawężnikami oraz co 10 -M5 m ukośnie do osi jezdni należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szerokość 
szczelin dylatacyjnych powinna wynosić 8-G2 mm. 
Nawierzchnię należy układać, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż +5°C. Świeżo wykonaną 
nawierzchnię należy chronić zgodnie z PN-63/B-06251. 
Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać 2 mm, a na zewnętrznych partiach łuku - 4 mm.. 
Spoiny należy wypełnić piaskiem przez kilkakrotne zamiatanie rozłożonego materiału. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności 
wykonywanych robót 
z Dokumentacją Projektową i SST. Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie wykonywania 
robót, jak i po ich zakończeniu. 
W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdzenia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub 
badanie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą 
SST. 
Należy sprawdzić: 
a) cechy geometryczne nawierzchni: 
— nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,0 cm, 
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- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ### 0,5 %, pomiar 
punktach charakterystycznych niwelety, 

- rzędne nawierzchni - różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych niwelety. 

- ukształtowanie osi - przesunięcie osi w planie nie może przekraczać ###2 cm, pomiar w punktach 
charakterystycznych niwelety, 

- szerokość nawierzchni - tolerancja wynosi ### 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, 
b) podsypkę - grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ###1,5 cm, 
c) prawidłowość ułożenia kostki: 
- pomiar szerokości oraz powiązania spoin, 
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki, 
- kontrola prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, 
d) prawidłowość ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane po swobodnym 

jednokrotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysokości 15 cm na poszczególne kostki, 
e) prawidłowość wypełnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie 

głębokości wypełnienia zaprawą oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki w trzech losowo 
wybranych miejscach, 

f) sprawdzenie konstrukcjijrawierzchni - w losowo obranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na 
powierzchni około 0,1 m : i sprawdzenie jakości podsypki na podstawie analizy sitowej, 

g) sprawdzenie wiązania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzez oględziny nawierzchni, 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady podano w S^T D-M-00.00.00. 
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni 
przedstawionych do obmiaru powinna być zgodna z DokumentacjąProjektowąi ustaleniami Inżyniera. Nie 
powinien on obejmować żadnych ilości niezaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót powinien odbywać się zgodnie z SST D-M-00.00.00. Odbiór na podstawie oceny wizualnej, 
pomiarów, pomiarów geodezyjnych (niwelacji) i badań jakościowych materiałów. 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z SST D-M-00.00.00. wg jednostek obmiaru określonych w p.7 zgodnie z obmiarem oraz po 
sprawdzeniu jakości robót. 
Cena obejmuje wykonanie następujących robót: 
a) wyznaczenie robót, dostarczenie materiałów i sprzętu, a dla kostki betonowej również uzgodnienie 

koloru i kształtu, 
b) wykonanie podsypki, 
c) ułożenie i ubicie kostki, 
d) wypełnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych, 
e) pielęgnację nawierzchni, 
f) wykonanie pomiarów i badań, 
g) odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót. 

10. Przepisy związane 

PN-77/B-06714/01 
PN-76/B-06714/12 
PN-78/B-06714/13 
PN-78/B-06714/15 
PN-78/B-06714/16 
PN-77/B-06714/17 
PN-77/B-06714/18 
PN-78/B-06714/19 
bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 
organicznych. 
PN-78/B-06714/28 

Kruszywa mineralne. Badania. 
Kruszywa mineralne. Badania. 
Kruszywa mineralne. Badania. 
Kruszywa mineralne. Badania. 
Kruszywa mineralne. Badania. 
Kruszywa mineralne. Badania. 
Kruszywa mineralne. Badania. 
Kruszywa mineralne. Badania. 

Podział nazwy i określenie badań. 
Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
Oznaczanie składu ziarnowego. 
Oznaczanie kształtu ziaren. 
Oznaczanie wilgotności. 
Oznaczanie nasiąkliwości. 
Oznaczanie mrozoodporności metodą 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
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PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie. 

. PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartości ziaren słabych. 
PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

Cementy. Terminy i określenia.. 
Cement. Metody badań. Analiza chemiczna. 
Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
Cement portlandzki. 
Cement. Transport i przechowywanie. 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Zaprawy budowlane zwykłe. 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania. 

PN-88/B-01300 
PN-78/B-04301 
PN-88/B-04300 
PN-88/B-30000 
BN-88/6731-08 
PN-88/B-32250 
PN-90/B-14501 
PN-87/S-02201 
PN-57/S-06100 

D.08.01.01. Krawężniki betonowe 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych przebudowy 
ul. Chełmońskiego i ul. Korczaka w Zgierzu. 

1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnch. 
1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników: 
- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
- betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej, 
- betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej, 
- betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaslcowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania lawy pod krawężniki. 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14], 
2.3.1. Typy 

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
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U - uliczne, 
D - drogowe. 
2.3.2. Rodzaje 

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 
betonowych: 
- prostokątne ścięte - rodzaj „a", 
- prostokątne - rodzaj „b". 
2.3.3. Odmiany 

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
2.3.4. Gatunki 

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
- gatunek 1 - G1, 
- gatunek 2 - G2. 

Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego 
(l)o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15], 
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
a) krawężnik rodzaju „a" 

b) wpusty na powierzchniach 
stykowych krawężników 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 
Typ 
krawężnik 
a 

Rodzaj 
krawężnika 

Wymiary krawężników, cm Typ 
krawężnik 
a 

Rodzaj 
krawężnika 1 b h c d r 

U a 100 20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 
Rodzaj 
Wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka, mm Rodzaj 
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
L ±8 ± 12 
b, h ±3 ±3 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775- , 

03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. . 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

Dopuszczalna wielkość 
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Rodzaj wad i uszkodzeń wad i uszkodzeń Rodzaj wad i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3 
Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne), mm 

niedopuszczalne Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
- liczba max 2 2 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

- długość, mm, max 20 40 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 

- głębokość, mm, max 6 10 

2.4.3. Składowanie 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o 

wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
2.4.4. Beton i jego składniki 
2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W 
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna 
być wykonana z betonu klasy B 30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
- nasiąkliwością, poniżej 4%, 
- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2], 
2.4.4.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" wg 
PN-B-19701 [10], 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12], 
2.4.4.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11], 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskowąpowinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 
2.6. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 
odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
b) ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7], 
c) ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8]. 
2.7. Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 

w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać 
się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1], 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.3.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie" ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie żwirowej łub tłuczniowej 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z 
piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
5.4.4. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników 
zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych 
zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. kontrola jakości robót 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6], 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 

5.2. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 

ławy, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

d) Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą 

wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na 

wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na 
każde 100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 
100 m krawężnika, trzymetrowej laty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarowąjest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
- ew. zalanie spoin masą zalewową, 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie badań 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-06050 
2. PN-B-06250 
3. PN-B-06251 
4. PN-B-06711 
5. PN-B-06712 
6. PN-B-10021 

7. PN-B-11111 

8. PN-B-11112 

9. PN-B-11113 

10. PN-B-19701 

11. PN-B32250 
12. BN-88/6731-08 
13. BN-74/6771-04 
14. BN-80/6775-03/01 

15. BN-80/6775-03/04 

16. BN-64/8845-02 

i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Roboty ziemne budowlane 
Beton zwykły 
Roboty betonowe i żelbetowe 
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
Cement. Transport i przechowywanie 
Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża chodnikowe 
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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10.2. Inne dokumenty 
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oznakowania pionowego ramach przebudowy ul. Chełmońskiego i ul. Korczaka w Zgierzu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót, związanych z docelowym 
oznakowaniem pionowym drogi i obejmują: 
— roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
— dostarczenie na miejsce materiałów oraz drobnego sprzętu, 
— wyznaczenie miejsc ustawienia znaków i drogowskazów, 
— wykopanie znaków z miejsc dotychczasowego ich ustawienia, 
— ustawienie nowych znaków w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej i uporządkowanie 
terenu, 
— odwiezienie sprzętu i ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki po zakończonych robotach. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, specyfikacją ST-
D.00.00.00. i "Instrukcją o znakach drogowych pionowych" stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r.. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Przepisy ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-
D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5.2. Zasady umieszczania znaków 
Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, wysięgnikach, konstrukcjach 
bramowych, a także latarniach, masztach sygnalizatorów i słupach trakcyjnych. 
Jeżeli ze względów lokalnych istnieje konieczność zastosowania dwóch znaków na jednym słupku lub 
wysięgniku należy je umieścić w układzie pionowym w kolejności według Dokumentacji Projektowej. 
Odległość w poziomie znaku od krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego punktu znaku lub tablicy 
powinna wynosić minimum 0,50 m. 
Wysokość umieszczenia znaku (dolnej krawędzi lub najniżej położonego jej punktu) powinna wynosić 

— 2.00 m dla znaków konwencjonalnych, 
— 0,90M,20 m dla znaków umieszczonych na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu. 
Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni o 5° w kierunku 
jezdni. 

2. Materiały 
2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być uzyskane przez Wykonawcę tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-D.00.00.00. "Przepisy ogólne".2.2. Rodzaje 
materiałów 
Materiałami stosowanymi przy ustawieniu nowego oznakowania pionowego drogi, według niniejszych 
s p e c y f i k a c j i  t e c h n i c z n y c h  s ą :  
— słupki stalowe, 
— tablice znaków drogowych. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Słupki 
Słupki stalowe ze stali STO średnicy (|>50mm pomalowane dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną, a 
następnie dwukrotnie farbą nawierzchniową w kolorze szarym. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

2.3.2. Tablice 
Tablice znaków muszą być wykonane z blach aluminiowych lub stalowych zabezpieczonych przed korozją 
poprzez aluminiowanie lub cynkowanie, pokryte folią odblaskową wysokiej jakości i trwałości. 
Tylna powierzchnia znaku powinna być zabezpieczona farbą podkładową i farbą nawierzchniową 
chlorokałczukową. 
Tablice w zależności o następującego rodzaju znaku powinny mieć wymiary: 
- ostrzegawcze o boku 900 mm, 
- zakazu i nakazu o średnicy 800 mm, 
- informacyjne o długości podstawy 600 mm i wysokości 600+n*150 gdzie n=0,l,2, 
- drogowskazy tablicowe o wymiarach zróżnicowanych w zależności od ilości napisów, 
- znaki uzupełniające F-6 o wymiarach 140*200 mm i 60*90 mm oraz F-10 o wysokości 720 mm, 
- tabliczki do znaków o wysokości 250 mm. 

3. Sprzęt 
Roboty opisane w niniejszej specyfikacji należy wykonać przy użyciu drobnego sprzętu jak: łopaty, młotki, 
obcęgi, ubijak ręczny do zagęszczenia gruntu wokół ustawionego znaku lub innego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. Sprzętu powinien być zgodny z ST-D.00.00.00. 

4. Transport 
Materiały mogą być przewożone na miejsce wykonywania robót krytymi środkami transportu w sposób 
chroniący przedmioty przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z ST-
D.00.00.00. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie ustawianie znaków. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
Oznakowanie pionowe drogi należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową "Projekt techniczny 
organizacji ruchu" przekazaną przez Inżyniera zgodnie z ST-D.00.00.00., kierując się zasadami zawartymi 
w "Instrukcji o znakach drogowych pionowych". 
Zakres robót obejmować będzie : 
- dowiezienie niezbędnego sprzętu do wykonania pracy, 

- oznakowanie robót, 
- wykopanie znaków istniejących, 
- zdjęcie ze słupków znaków drogowych, 
- wykonanie dołu, 
- przymocowanie tablic znaków drogowych do słupków, 
- ustawienie słupka ze znakiem drogowym, 
- zasypywanie dołu gruzem i ziemią, 
- zagęszczenie gruntu wokół słupka, uporządkowaniu terenu, 
- ewentualnej naprawie uszkodzeń powłoki malarskiej i folii lub oczyszczeniu znaku. 

Ustawione zostaną następujące rodzaje znaków : 
A-l ustąp pierwszeństwa SZT 1 
A-12c zwężenie drogi - lewostronne SZT 1 
B-33 ograniczenie prędkości SZT 1 
D-6 przejście dla pieszych SZT 2 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola powinna być zgodna z postanowieniami ST-D.00.00.00. 
Użyte materiały podlegają ocenie Inżyniera na podstawie atestów. 

6.2. Kontrola wykonania robót 
Kontrola wykonania robót powinna zawierać sprawdzenie 
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- prawidłowości zlokalizowania sytuacyjnego znaków, tablic i jego zgodności z Dokumentacją 
Projektową, 

- sposobu zamocowania i pionowości obsadzenia słupków, 
- stopnia odchylenia poziomego tarczy znaku (5°) 
- wysokości zamocowania tablic znaków ± 2 cm, 
- czystości znaku lub tablicy. 
Roboty mogą być odebrane, jeżeli wszystkie ww. wymagania zostaną spełnione. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest sztuka dla znaków. Obmiar nie może obejmować żadnej ilości robót nie 
zaakceptowanej uprzednio przez Inżyniera. 

8. Odbiór 
Odbiór robót dokonuje Inżynier na zasadach podanych w ST-D.OO.00.00. Ocenie podlegają cechy 
wymienione w pkt. 6. 
Odbioru robót dokona Inżynier po ich całkowitym zakończeniu. W przypadku stwierdzenia usterek 
Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w 
ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Płatność dokonana zostanie za sztukę znaków konwencjonalnych i tabliczek do znaków oraz metr 
kwadratowy powierzchni tablic drogowskazów i tablic kierunkowych, zgodnie z obmiarem o oceną jakości 
wykonanych robót oraz użytych materiałów na podstawie atestów producenta. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy ustawić : 
9.1.1. Znaki: 

A-7 ustąp pierwszeństwa SZT 1 
. A-12c zwężenie drogi - lewostronne SZT 1 

B-33 ograniczenie prędkości SZT 1 
D-6 przejście dla pieszych SZT 2 

10. Normy i przepisy związane 
® „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729), 

® „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach" (załączniki nr 1-4 do Dz..U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r), 

® Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r), 

D.07.01.01. Oznakowanie poziome 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
oznakowania poziomego w ramach przebudowy ul. Chełmońskiego i ul. Korczaka w Zgierzu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót, związanych z docelowym 
oznakowaniem poziomym jezdni i obejmują: 
- prace pomiarowe, 
- roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
- oczyszczenie podłoża w miejscach przewidzianych do malowania, 
- wyznaczenie linii i kształtów elementów oznakowania, 
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- naniesienie powłoki znaku - farby na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych 
z "Instrukcją o znakach drogowych poziomych" - załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 3.03.1994 r. i Dokumentacją Projektową "Projekt techniczny organizacji 
ruchu" udostępnioną przez Inżyniera zgodnie z ST-D.00.00.00., 
- ochronę znaków przed zniszczeniem przez pojazdy, 
- przenoszenie zapór przenośnych i znaków zabezpieczających w miarę postępu robót, 
- odwiezienie sprzętu. 
Wymienione roboty powinny być wykonane na całym modernizowanym ciągu drogi krajowej nr 1. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, specyfikacją ST-
D.00.00.00. i "Instrukcją o znakach drogowych poziomych". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST-
D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być uzyskane przez Wykonawcę tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-D.00.00.00. "Przepisy ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu poziomego znakowania drogi, według niniejszych specyfikacji 
technicznych jest farba dwuskładnikowa z grupy I, obejmującej materiały o gwarantowanej, dobrej jakości, 
stwierdzonej w badaniach laboratoryjnych i na drodze tj. jedna z wymienionych : DROMAL, LACANAU, 
MARQUALIT BLUET, SINOLACK, NORMANDIE, STOLLREFLEX D-1163 lub TRAFFIMARK 
EUROPA. Kulki szklane do posypywania powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania 
większym od 1,50, wykazywać odporność na wodę, chlorek sodowy i zawierać nie więcej niż 25% kulek z 
defektami. 
Wymienione farby zostały przetestowane przez IBDiM w Warszawie i Okręgowe Laboratorium Drogowe 
w Poznaniu i zostały zaliczone do grupy I - wyrobów polecanych do zastosowania. 
Wobec powyższego znakowanie należy wykonać jedną z wymienionych farb. Decyzję o wyborze 
pozostawia się Inżynierowi. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
Farba powinna odpowiadać niżej podanym wymaganiom : 
- konsystencja, osady, barwa (biała), 
- lepkość - wg. atestu, 
- gęstość - wg. atestu, 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C (max 60 min.), 
- krycie jakościowe (1 stopień wg. PN-70/C-81536 ) 
- przyczepność powłoki - wytrzymuje próbę 

na płytce stalowej, 
na nawierzchni bitumicznej, 

- wygląd powłoki - powłoka bez pomarszczeń i zacieków, 
- ścieralność powłok - co najmniej 0,6 kg/pm, 
- widoczność w dzień - współczynnik luminancji p ( min. 0,55 ). 

3. Sprzęt 
Roboty powinny być wykonane malowarką nowej generacji spełniającą ustalenia ST-D.00.00.00. Należy 
zapewnić pełną jednorodność materiału nanoszonego przez wymieszanie na krótko przed rozpoczęciem 
pracy. Należy przestrzegać ilości dozowanych materiałów i kontrolować na bieżąco grubość nanoszonej 
warstwy przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze 
malowarki. 
Czyszczenie powinno być wykonane przy użyciu sprzętu zgodnego z ST-D.00.00.00. 

4. Transport 
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Materiały mogą być przewożone na miejsce wykonywania robót krytymi środkami transportu w sposób 
chroniący opakowanie przed uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz zgodnie z ST-
D.00.00.00. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki wstępne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane malowanie. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
Znakowanie poziome drogi należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową "Projekt techniczny 
organizacji ruchu" przekazaną przez Inżyniera zgodnie z ST-D.00.00.00., kierując się zasadami zawartymi 
w "Instrukcji o znakach drogowych poziomych". Rozmalowane na nawierzchni znaki muszą odpowiadać 
następującym warunkom : 
- mieć barwę białą, 
- mieć szorstkość zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone oraz nie wystawać 
ponad nawierzchnię więcej niż 6 mm, 
- mieć równe krawędzie, wyróżniające znak od tła, 
- być odporne na ścieranie i zabrudzenie. 
Znakowanie powinno być wykonane w porach najmniejszego natężenia ruchu na drodze, w temperaturze 
otoczenia powyżej 10°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta 
farby. Nie należy ww. prac prowadzić w czasie mgły, deszczu lub bezpośrednio po nim, na mokrej 
nawierzchni. 
Malowarka musi być tak ustawiona, aby ciśnienie natryskiwania wynosiło 3,5-^4,5 atmosfer, a jazda z 
prędkością 3+5 km/h. 
Grubość nanoszonej powłoki farby musi być kontrolowana na bieżąco z częstotliwością podaną w pkt. 6. 
Wykonywanie robót należy rozpocząć od oczyszczenia jezdni w miejscach przewidzianych do malowania 
z luźnego kruszywa, piasku, pyłu, zanieczyszczeń roślinnych. Następnie należy wyznaczyć linie i kształty 
elementów oznakowania, przygotować farbę, pomalować wyznaczone znaki malowarką lub niektóre z nich 
ręcznie, chroniąc odpowiednim oznakowaniem świeżo wykonane znaki. 
Oznakowanie poziome jezdni będzie wykonane przy zastosowaniu następujących rodzajów linii: 
- linia Plb segregacyjna, przerywana krótka o szer. 0,12 m, 
- linia P-4 podwójna, ciągła szer. 0,12 m, 
- linia P-l 0 przejścia dla pieszych szer. 0,50 m, 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola powinna być zgodna z postanowieniami ST-D.00.00.00. 

7. Normy i przepisy związane 
• „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. Nr 177, poz.1729), 

• „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach" (załączniki nr 1-4 do Dz..U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393), 

® Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r), 
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