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Dokumentacja prawna - uzgodnienia



Oswiadczenia projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
z 2003r. Nr. 207, poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt:

Budowa linii kablowej nn 0,4kV oswietlenia ulicznego drogi miejskiej dz. nr 1457 w
Jarostawiu ul. Boczna Sanowa,

opracowany zostat w sposéb zgodny z wymogami w/w ustawy, obowigzujgcymi przepisami
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/projektant/

/sprawdzajacy/



Jarostaw, dnia .2019

OSWIADCZAM

ze, na budowe urzgdzen elektroenergetycznych w zakresie projektowanym
nie sg wymagane szczeg6towe warunki ochrony s$rodowiska na prowadzenie robdt
w terenie zieleni.

/projektant/



Wykaz zastosowanych katalogow typowych rozwigzan
Katalog stupdw i masztow oswietleniowych Elektromontaz Rzeszéw S.A.
Katalog opraw oswietlenia ulicznego Schreder



1.

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ opisowa, informacje ogodlne

1.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Miejska Jarostaw, ul. Rynek 1, 37-500 Jarostaw.

1.2. Cel opracowania

Dokumentacje wykonano w celu przedstawienia rozwigzan techniczno — inzynieryjnych.
Opracowanie sporzgdzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133) i
ma stuzy¢ do zgtoszenia robo6t budowlanych zgodnie z art. 29 prawa budowlanego (tekst
jednolity Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji projektowej stanowig:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Nr. 695,
poz. 1168),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo ochrony srodowiska” z pézniejszymi zmianami (Dz.
U. 2 2019r poz. 1396),

Ustawa ,0 odpadach” (Dz. U. z 2019r poz. 701)

Polska Norma PN-E-05100 ,Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”,

Polska Norma PN-76/E-05125 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Norma SEP N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
Katalogi typowych rozwigzan.
Przekazane dane od inwestora oraz zebrane w terenie dane inwentaryzacyjne,

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Jarostaw — obszar wschod.

Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-ZUD.430.189.2019 z dnia
28.06.2019r.

Warunki zasilania projektowanych urzadzen oswietlenia ulicznego
1.4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego drégi miejskiej w Jarostawiu ul. Boczna
Sanowa.

1.5. Zakres rzeczowy

Planowana inwestycja obejmuje:

L.p. | Rodzaj urzgdzenia | Rodzaj prac llos¢ (km/szt./kpl.)
1. Linia kablowa | Budowa linii kablowych oswietlenia | Dtugos¢ trasy: 0,518km
" , ) A
o§W|etIen|a ulicznego typu YAKXS 4x35mm Dhugos¢ kabla: 0,605km
ulicznego




Inwestycja planowana jest na dziatkach: 1509/1, 1457, 1458/1, 1459/1, 1460, 1461, 1462,
1455/17, 1455/24, 1456/1, 1468, 1486/1, 1485/1, 1484/1, 1483/1, 1482/1, 1456/3, 1456/4
w Jarostawiu — obreb nr 3

1.6. Zagospodarowanie terenu

W rejonie projektowanych urzgdzenh zlokalizowane sg istniejgce sieci elektroenergetyczne
nn 0,4kV.

W zakresie mapy i projektowanych urzgdzen wystepuje infrastruktura innych branz:
infrastruktura telekomunikacyjna
sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacyjna
sie€¢ gazowa

Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje zaden obiekt budowlany ani budowla
kolidujgca z zakresem tematu opracowania.

Przebieg orientacyjny projektowanych urzgdzenh zostat pokazany na planie orientacyjnym w
skali 1:500 Rys. nr 2.

Szczegbtowy przebieg trasy zostat graficznie ujety na mapie do celéw projektowych
w skali 1:500 zaewidencjonowanych w zasobach geodezyjnych Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu.

1.7. Informacje o przewidywanych zagrozeniach dotyczacych ochrony
srodowiska przyrody i krajobrazu

Teren inwestycji nie lezy w granicach parku narodowego i jego otuliny, jak réwniez nie
lezy w obrebie chronionego krajobrazu. Obszar inwestycji nie lezy w miejscowosci
uzdrowiskowej oraz nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego oraz
morskich portéw i przystani.

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg gatunki roslin objetych ochrong na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9.10.2014r. (Dz.U. 2014
poz. 1409), nie wystepujg gatunki grzybdw objetych ochrong na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 9.10.2014r. (Dz.U. 2014 poz. 1408), nie wystepujg
gatunki zwierzat objetych ochrong na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Ochrony
Srodowiska z dnia 16.12.2016r (Dz.U. 2016 poz. 2183).

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem uzytkowanym goérniczo oraz poza
obszarem szkdd gorniczych. Projektowane inwestycje nie powoduje koniecznosci wycinki
drzewostanu oraz nie wptywa negatywnie na wegetacje roslin.

Odpady powstate przy budowie podziemnej linii kablowej zostang zagospodarowane
przez Inwestora (Gmine Miejskg Jarostaw), eksploatacja inwestycji nie generuje odpadow.

Planowane zamierzenia inwestycyjne nie emitujg zanieczyszczeh gazowych, pytowych
i ptynnych, wibracji, promieniowania oraz zaktocen elektromagnetycznych.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie emituje hatasu.

1.8. Dane dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkow, oraz débr kultury
wspotczesnej.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji konserwatorskiej
1.9. Dane dotyczace komunikaciji i infrastruktury technicznej.

W projekcie uwzgledniono istniejace elementy infrastruktury technicznej tj. istniejgce
uzbrojenie w ulicy, istniejacy i projektowany uktad drogi (krawezniki, chodniki, zielehce, pas
jezdni), drzewostan, projektowane i istniejgce uzbrojenie (odwodnienie nawierzchni ulicy)



1.10. Dane dotyczace ochrony oséb trzecich.

Zamierzenie nie powoduje: pozbawienia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z energii elektrycznej, cieplnej, wody, kanalizacji.

Nie powoduje ucigzliwo$ci przez hatas, wibracje, zakitécenia elektryczne
| promieniowanie. Inwestycja nie wptynie na zanieczyszczenie gleby i wody

1.11. Dane dotyczace sposobow zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw odrebnych.

Nie dotyczy
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Czes¢ techniczna
1.1. Ogodlne dane energetyczne:

Stacja transformatorowa Jarostaw 99 obw6d nr 1
Napiecie sieci zasilajgcej nn 0,4 kV
Uktad pracy sieci nn TN-C

1.2. Stan istniejacy

Istniejgce oswietlenie zasilane jest od segmentu oswietleniowego zabudowanego w
rozdzielnicy stacyjnej Jarostaw 99. Od czesci sterujgcej wyprowadzony jest obwoddéd
oswietleniowy. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano wytgcznik nadprgdowy
S301 B25A. Oswietlenie od stacji do stupa nr 99/1/5 wykonane jest przewodem izolowany
AsXSn +25. Oprawy zamontowane sg na stupach nr 99/1/1 i 99/1/3.

Zwigzku z pismem PGE Dystrybucja w sprawie przebudowy istniejgce;j linii napowietrzne;j
(obwéd nr 3) wraz z demontazem istniejgcych opraw oswietleniowych. Zachodzi wiec
koniecznos¢ budowy wydzielonego oswietlenia ulicznego przez Gmine Miejskg Jarostaw.

1.3. Rozbudowa obwodu oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami zasilania projektowane oswietlenie bedzie zasilane ze stupa nr 99/1/1
z wykorzystaniem istniejgcego obwddu oswietlenia ulicznego, oraz zabezpieczenia
przedlicznikowego (S301 B25). Od istniejgcego stupa linii napowietrznej nr 99/1-3/1
wykonac linie kablowg o$wietlenia ulicznego kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?2.
Odcinki projektowanego oswietlenia ulicznego wprowadzi¢ do projektowanych latarni: O-1
do O-12 zlokalizowanych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. 1).

W celu réwnomiernego roztozenia obcigzenia poszczegdlnych faz zasilanie projektowanych
opraw oswietleniowych wykonac naprzemiennie.

Plan trasy projektowanej linii kablowej oswietlenia ulicznego pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu, rysunku nr 1, projektowany kabel uktada¢ w wykopie
o gtebokosci 90cm od poziomu terenu do gornej powierzchni kabla, linig falistg z zapasem
2% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

Kable powinien by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla nie powinna by¢
nizsza od podanej przez producenta kabla.

Utozone kable nalezy zasypac warstwg gruntu rodzimego o grubosci ok.15¢cm, a nastepnie
przykry¢ folia ostrzegawczg koloru niebieskiego, co 10 m i w miejscach charakterystycznych
(np. skrzyzowaniach) na kablach zastosowa¢ oznaczniki identyfikacyjne, na oznacznikach
powinny znajdowac sie trwate oznaczenia zawierajgce:

nazwe, wiasciciela linii kablowej, relacje linii kablowej, napiecie znamionowe,

typ i przekrdj linii kablowej, rok utozenia.

Kable nalezy umiesci¢ w przepustach kablowych i rurach ostonowych wedtug opisow
zamieszczonych na mapach (podwiert — rura SRS-50, rozkopanie — rury DVR-75). Rury
ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem stosujgc ksztattki termokurczliwe typu
End — Cap dobrane odpowiednio do srednicy rury.

Prace wykonywa¢ zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-76/E-05125 -
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Roboty
ziemne poprzedzi¢ doktadnym wytyczeniem w terenie.

1.4. Stupy oswietleniowe

Jako stupy oswietleniowe projektuje sie stupy wysiegnikowe wurowe typu S-80SRw/4
z fundamentami typu F150/200.
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Na stupach projektuje sie zawieszenie energooszczednych opraw oswietleniowych
LED typu AXIA 2.1/41W+gniazdo NEMA ktére posiadajg strumien swietlny oprawy 5.500Im,
strumien swietlny lampy 6.100Im oraz moc 41,0W.

W celu podtgczenia projektowanych kabli oraz zabezpieczenia opraw przed skutkami zwar¢
i przecigzen w stupach o$wietleniowych projektuje sie ztgcza rozdzielczo — bezpiecznikowe
IZK.

Komplet ztgcza powinien zawierac: 1ZK-4-01 — 1szt, 1ZK-4-02 — 2szt, 1ZK-4-03 — 1szt. do
zabezpieczenia opraw zastosowacé bezpieczniki topikowe typu Bi Wis 4A. Zigcze IZK
potaczy¢ z pojedynczg oprawg oswietleniowg przewodem YDY 3x2,5mm2.

1.5. Uziomy, dodatkowa ochrona od porazen

Projektowane linie o$wietlenia oraz siec zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako
system dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Konstrukcje wszystkich latarni potgczy¢ z zaciskiem PEN stosujgc w tym celu przewéd
LgY 16mm2. Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemié, uziomy wykonac¢ jako
tasmowo-pretowe przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 ukfadanego na gtebokosci 10cm
ponizej kabla oswietleniowego oraz pretéw uziomowych fi 18 pogrgzonych pionowo
W gruncie.

Zgodnie z warunkami przytgczenia sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.

Konstrukcje wszystkich latarni potgczy¢ z zaciskiem PEN stosujgc w tym celu przewdd
LgY 16mm2. Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢, uziomy wykonac¢ jako
tasmowo-pretowe przy uzyciu ptaskownika FeZn 25x4 uktadanego na gtebokosci 10cm
ponizej kabla oswietleniowego oraz pretéw uziomowych fi 18 pogrgzonych pionowo
W gruncie.

Ptaskownik FeZn 25x4 uktadaé¢ na catej dtugosci kabla. Rezystancja kazdego uziemienia
musi spetnia¢ warunek R<10Q. Po wykonaniu uziemienia dokona¢ pomiaréw rezystancji
uzioméw. W przypadku negatywnych wynikdéw, nalezy uziomy rozbudowag.

1.6. Obliczenia techniczne
1. Obliczenia linii nn dotyczace:
- ochrony przeciwporazeniowej
- ochrony przed skutkami przecigzen
- spadkéw napieé
Wykonano w programie OBL, wyniki przedstawiono ponize;.
2. Obliczenia doboru opraw os$wietleniowych

Rozstaw stupdw oswietleniowych, oraz rodzaj opraw zaprojektowano dla kategorii
drogi A4, z uwzglednieniem PN-EN 13201-2:2007 i PN-EN 13201-3:2007.

. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ PROJEKTU ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Rys. 1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 — Plan orientacyjny projektowanych urzgdzen
Rys. 3 — Schemat ideowy uktadu zasilania
12



Iv.

Tabela 1

ZESTAWIENIA MONTAZOWE PROJEKTOWANYCH LINIl OSWIETLENIA
ULICZNEGO

— Zestawienie montazowe oswietlenia ulicznego
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V.BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

OBIEKT: Linie kablowe os$wietlenia ulicznego nn 0,4 kV.
ADRES: Jarostaw obr. 3, woj. podkarpackie
INWESTOR: Gmina Miejska Jarostaw

PROJEKTANT: mgrinz. Lestaw Noga
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Zakres robot
1.1. Planowana inwestycja obejmuje:

Budowa linii kablowych oswietlenia ulicznego drég gminnych w miejscowosci
Jarostaw, Gmina Miejska Jarostaw

Inwestycja planowana jest na dziatkach: 1509/1, 1457, 1458/1, 1459/1, 1460, 1461, 1462,
1455/17, 1455/24, 1456/1, 1468, 1486/1, 1485/1, 1484/1, 1483/1, 1482/1, 1456/3, 1456/4
— w Jaroslawiu obreb 3

1.2. Kolejnos¢ wykonywanych robét
zagospodarowanie placu budowy
roboty budowlano-montazowe
roboty wykonczeniowe

1.3. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

1.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

1.4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych,
CO najmniej w zakresie:

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatdw jest zabronione.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem instalacji i urzgdzen elektrycznych moga
by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV, Zurawie
samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napiecia. Przewody elekiryczne zasilajgce urzgadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w spos6b zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osbéb obstugujgcych takie urzadzenia.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw.
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Sktadowiska materiatow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzgdzen. Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna byé mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozardéw, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentdw i przepisdw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

1.4.2. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych: - upadek
pracownika z wysokosci, ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy
to prac wykonywanych na wysokos$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem
Z wysokosci.

1.4.3. Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokos$ci (brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem
z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem stupdw i osprzetu dla
projektowanych linii), uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym stupie (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Osoby dokonujace budowy stupédw obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem stupéw nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Przy budowie stupbw, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

hetmy ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych:

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
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1.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robo6t
szczegOlnie niebezpiecznych

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia

wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania
z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowaé stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw
ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac,
przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$¢ $srodkédw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne S$rodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
i ucigzliwych, zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
| podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone
przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

1.7. Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z p6zn.zm.)art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000
r. Nr 106 0z.1126 z pézn.zm.)ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym
(Dz.U.Nr 122 p0z.1321 z p6z.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegllnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pdz.zm.)
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzenh
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401)

/projektant/

19



V. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

1. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

OBIEKT: Linie kablowe os$wietlenia ulicznego nn 0,4 kV.

ADRES: Sobiecin, gmina Jarostaw, woj. podkarpackie
INWESTOR: Gmina Jarostaw

PROJEKTANT: mgrinz. Lestaw Noga

20



1.1. Podstawa prawna sporzadzenia:

Art. 20 ust. 1 pkt Ic i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U.z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

1.2. Projektowany obiekty:
Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego drég gminnych.
1.3. Istniejgca zabudowa:

Inwestycja bedgca przedmiotem opracowania projektowana jest w strefie zabudowy
mieszkaniowej, dziatki objete inwestycjg zlokalizowane sg przy drogach dojazdowych.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego dr6g gminnych w miejscowosci Sobiecin,
Gmina Jarostaw

1.5. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestyciji:

Sie¢: telefoniczna, wodociggowa, kanalizacyjna, wodociggowa, elektroenergetyczne linie
napowietrzne i kablowe ziemne.

1.6. Lokalizacja projektowanych obiektow:

Inwestycja planowana jest na dziatkach: 1509/1, 1457, 1458/1, 1459/1, 1460, 1461, 1462,
1455/17, 1455/24, 1456/1, 1468, 1486/1, 1485/1, 1484/1, 1483/1, 1482/1, 1456/3, 1456/4
w Jarostawiu obreb 3.

1.7. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego:
Terenu inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.8. Przewidywany wptyw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej
na tereny sasiednie:

Projektowana sie¢ os$wietleniowa spetniajg wymagania o ktérych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

1.9. Okreslenie obszaru oddzialywania:
Obszar oddziatywania projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych miesci sie
w catosci na dziatkach nr: 1509/1, 1457, 1458/1, 1459/1, 1460, 1461, 1462, 1455/17,
1455/24, 1456/1, 1468, 1486/1, 1485/1, 1484/1, 1483/1, 1482/1, 1456/3, 1456/4 w
Jarostawiu obreb 3 na ktérych zostaty zaprojektowane.

/projektant/
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