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5cm |warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 11S /50-70

podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
20cm|mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
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5cm |warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 11S /50-70

podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane
20cm|mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

obsypka przepustu z pospotki
40cm|przepust - rura PEHD SN8 $rednicy 400mm
10cm|tawa zwirowa z pospotki
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5cm [warstwa $cieralna, beton asfaltowy AC 11S / 50-70

20cm{mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm

podbudowa zasadnicza, kruszywo C90/3 stabilizowane

obsypka przepustu z pospétki

40cm|przepust - rura PEHD SN8 $rednicy 400mm

10cm|tawa zwirowa z pospétki
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szeroko$¢ dopasowana do szerokosci ist. bramy
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mwesysa: | PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO
POL - ULICA POLNA W MIEJSCOWOSCI
KARCZEWICE
Adres RZEKI MALE, ulica Polna, GMINA KLOMNICE
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dz. nr 133, 110, obreb nr 6-Karczewice
Inwestor: GMINA KEOMNICE
42-270 KEOMNICE, ULICA STRAZACKA 20
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