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Karta uzgodnien.
2. Opis techniczny.
3, Obliczenia ilosci do przedmiaru robot.
4. Przedmiar robot.

@ Cze$¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny — skala 1 : 25000 - rysunek nr 1

- Plan sytuacyjny — skala 1 : 250 — rysunek nr 2

- Przekréj normalny — skali 1 : 20 — rysunek nr 3

- Stup oswietleniowy — rysunek nr 4

- Schemat ustawiania znakéw drogowych pionowych — rysunek nr 5
- Szczegot ,A” — skala 1 : 20 — rysunek nr 6
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OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie od Powiatu Jarociriskiego.

- Wizja w terenie.

- Mapy sytuacyjno wysokosciowe.

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3.
- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-4.

- Wymogi wskazane przez Ministra Infrastruktury w wytycznych
pn. ,Minimalne kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadan
do dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég
w zakresie poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego na
przejsciach dla pieszych”.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzgdzenie  Ministréw Infrastruktury  oraz ~ Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie
znakow i sygnatéw drogowych.
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- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzern bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunki ich umieszczenia na drogach - zatgcznik nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
W sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

2. Zakres opracowania:

Celem opracowania jest zmiana statej organizacji ruchu na
drodze powiatowej nr 4181P — ulicy Zerkowskiej przy skrzyzowaniu

z ulicg Maratoriskg w miejscowosci Jarocin.

3. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu:

W miejscowosci Jarocin na drodze powiatowej nr 4181P (ulica
Zerkowska) w rejonie skrzyzowania z ulicg Maratoniskg projektuje
sie¢ bezpieczne przejscie dla pieszych wraz z przejazdem dla
rowerzystéw wyniesione na progu zwalniajgcym plytowym ,typ
1A2", ktéry nalezy wykonaé¢ z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego grubosci 8 cm. Prég zwalniajgcy o wysokosci 10 cm
i dtugosci 10,00 m (powierzchnia najazdowa 1,00m, powierzchnia
zjazdowa 1,00 m, powierzchnia pod wyznaczenie przejscia dla
pieszych i przejazdu dla rowerzystow 8,00 m) lokalizuje sie
w miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych. W zZwigzku
Z Wyniesieniem przej$cia dla pieszych konieczna jest rozbidrka
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istniejgcej nawierzchni asfaltowej na dtugosci 10,00 m i szerokosci
7,60m jezdni ulicy Zerkowskiej W celu prawidtowego
odprowadzenia wéd opadowych iroztopowych z powierzchni
jezdni, proég zwalniajgcy lokalizuje sie przy istniejacych $ciekach
przykraweznikowych.

Na chodnikach przy projektowanym progu zwalniajgcym przy
przejsciu dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystéw
zastosowano system prowadzenia pieszych ze szczegdlnymi
potrzebami poprzez wykonanie na dtugosci progu zwalniajgcego
pasdw ostrzegawczych (PO) o szerokosci 0,40 m z kostki brukowej
betonowej z wypustkami koloru zéttego. Pasy ostrzegawcze (PO)
lokalizuje sie réwnolegle do krawedzi jezdni w odlegtosci 0,40 m.
Ponadto na dtugosci projektowanego progu zwalniajacego
zaprojektowano pasy prowadzgce (PP) o szerokosci 20 cm.
W miejscu skrzyzowan paséw prowadzacych (PP) zaprojektowano
pole uwagi (PU) w formie prostokata o wymiarach 0,40 m x 0,40 m
0 nawierzchni jak pas ostrzegawczy (PO).

Projektowany system prowadzenia pieszych ze szczegdlnymi

potrzebami pokazano na rysunku nr 5 — Szczegét ,A”.

Powyzsze odpowiada wymogom zawartym w 2Wytycznych
projektowania infrastruktury dla pieszych” WR-D-41-3.

Ulica Zerkowska w miejscu projektowanego progu (dozwolona
predkos¢ 50 km/h) posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
8,00 m wraz z dwustronnym chodnikiem ograniczonym od jezdni
kraweznikiem betonowym.
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Widocznos¢ na drodze powiatowej okresla sie jako dobra
tj. zapewniona jest widoczno$¢ pieszego przez kierowce i pojazdu
przez pieszego. W strukturze ruchu mozna wyodrebnié wszystkie

rodzaje pojazdow.

Lokalizacje projektowanego progu zwalniajgcego pokazano na

rysunku nr 1 — plan orientacyjny.

4. Oznakowanie:

W zwigzku z wprowadzeniem wyzej wymienionych zmian
zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego oznakowania nowych
elementéw oraz ingerencjia w istniejgce oznakowanie pionowe

poprzez jego likwidacje lub przestawienie.

Projektuje si¢ oznakowanie progu zwalniajgcego poprzez
ustawienie znakéw $érednich, pionowych A-11a, T-1 i B-33
(30km/h), o odblaskowosci typu 2 na jednym stupku (stalowym
ocynkowanym @70) po obu stronach jezdni w odlegtosciach od
krawedzi projektowanych progéw zwalniajgcych wskazanych na
projektowanych tabliczkach T-1 wedtug planéw sytuacyjnych.
Ponadto projektuje sie ustawienie po obu stronach jezdni przy
przejSciach dla pieszych stupdéw oswietleniowych wraz z panelami
fotowoltaicznymi, lampami led =z czujnikiem  zmierzchu,
kontrolerem, akumulatorem oraz z fluorescencyjng, aktywng tablicg
ze znakami D-8b i T-27 (odblaskowo$é typ 3) wraz z lampami

pulsacyjnymi, barwy pomararczowej (oznakowanie aktywne).
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Oswietlenie przejs¢ dla pieszych zgodne jest z ,Wytycznymi

projektowania infrastruktury dla pieszych” WR-D-41-4.

Przejscie dla pieszych — oznakowanie poziome P-10
o szerokosci 4,00 m oraz przejazd dla rowerzystéw — oznakowanie
P-11 o szerokosci 3,00 m wyznaczy¢ nalezy w odlegtosci 0,25m od
krawedzi powierzchni najazdowej i zjazdowej, na ktérych na catej
dtugosci zastosowac¢ nalezy oznakowanie poziome P-25. Ponadto
w odlegtosci 1,00 m od projektowanego progu zwalniajgcego na
catej szerokosci jezdni po obu stronach progu zwalniajgcego
projektuje sie punktowe elementy odblaskowe barwy biatej tzw.
.kocie oczka” usytuowane liniowo co 1,00 m, réwnolegle do

krawedzi progu.

Do wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego
(0,9 mm — 3,5 mm) nalezy uzy¢ masy chemoutwardzalnej do
naktadania o grubosci warstwy od 1,80 mm do 3,00 mm o okresie

trwatosci 4 lata.

lloSci projektowanego oznakowania pionowego i poziomego

zawarto w dotgczonym do projektu przedmiarze robét.

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Znaki pionowe powinny byé ustawione w sposéb

zapewniajgcy dobrg widocznos¢ dla kierujgcych pojazdami.

Projektowane elementy zwigzane z wyniesieniem przejscia dla
pieszych wraz z przejazdem dla rowerzystéw, istniejgce
oznakowanie pionowe i poziome oraz oznakowanie projektowane

przedstawiono na planie sytuacyjnym — rysunek nr 2.
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Przekrdj konstrukeyjny projektowanego progéw zwalniajgcych
pokazano na rysunku nr 3 — przekréj normalny.

Rysunek techniczny stupa oswietleniowego pokazano na
rysunku nr 4.

5. Parametry techniczne znakéw drogowych:
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wymiary podane w mm
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Parametry techniczne oraz sposéb ustawienia znakoéw
pionowych pokazano na rys. nr 5.

6. Inne:

Wprowadzenie organizacji ruchu przewiduje sie do
31.12.2023 r.

Opracowat:

naszak
A . Nadzorow
).‘ - Konstr.-inz,
Cakres@ drogl i lotnisk

Nr UAN-838 7/8
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
1] |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogig - Roze-  |m2 ‘
d.1/0810-01 |branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej ‘ ‘
, 3.2 ; : me_ 3.2
‘ ] ' | RAZEM | 3.2
2/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |mz2 ‘
d.1/0803-03 lgrubosci 3 cm |
176.0 m2 | 76.0
RAZEM | 76.0
3|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gigboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie
116.0 m 16.0
| RAZEM 16.0
4 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1{1507-02 to$6 do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
115.7 t 15.7
! RAZEM 15.7
5|KNR 2-31  |Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1/1508-01 |[do5t
Krotno$¢ =9
poz.4 t 15.7
RAZEM 15.7
2 ROBOTY DROGOWE
6/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2/0233-02 [(75 KM) w gruncie kat. Il
} 13.2 m2 3.2
{ | RAZEM 3.2
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-04 |kat.Ill-1V
[15.2 m 15.2
| | RAZEM 15.2
8/ KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04 |
[15.2*0.07 m3 1.
| RAZEM 1.1
9/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2/0403-05 wo-piaskowej
152 m 15.2
RAZEM 15.2
10|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2|0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (wyniesione przejscie)
76.0 m?2 76.0
\ RAZEM 76.0
11|KNR 2-31 iPodsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m?2 [
d.2/0105-08 |dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
‘ |Krotnos¢ =7
i |poz.10 m2 76.0
| RAZEM 76.0
12|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |mz2
d.2|/0511-03 |mentowo-piaskowej (wyniesione przejscie) - kolor czerwony
| |poz.10 m?2 76.0
3 ‘ RAZEM 76.0
13}KNR 2-31 {Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.2/0105-07 |bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik)
1‘ 13.2 m2 3.2
; RAZEM 3.2
14/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2/0105-08 |dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
i Krotnos$¢ = 2
| poz.13 m2 3.2
| RAZEM 3.2
15|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej "STOP" o grubosci 8 cm na pod- m2
d.2;051 1-03 sypce cementowo-piaskowej przez analogig - Nawierzchnie z kostki brukowej
j !betonowej 0 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor 26ity
| 3.2 m2 3.2
‘ RAZEM 3.2
3| OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
16|KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.3/0703-03 formacyjnych 3
| 13 szt. 3.0
| ‘ RAZEM 3.0
17\KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.3/0818-08
| i3 |szt. 3.0/
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BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZY SKRZYZOWANIU UL. ZERKOWSKIEJ Z UL. MARATONSKA W JAROCINIE

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | : Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| RAZEM 3.0
18/KNR 2-31 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3|0702-02
4 szt 4.0
RAZEM 4.0
19/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.3/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
|8 szt. 8.0
| | RAZEM 8.0
20/KNR 2-31 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- |m2
d.3/0706-04 |dni farbg chlorokauczukowa
I 13.7+4.0 m?2 7.7
| | RAZEM 7.7
21|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg m2
d.3/0706-05 chlorokauczukowg
16.0 m2 16.0
RAZEM 16.0
22 Montaz punktowych elementéw odblaskowych szt.
d.3kalk. wlasna
14 szt. 14.0
RAZEM 14.0
23 Montaz znaku aktywnego D-6b + T-27 wraz z masztem o$wietleniowym kpl.
d.3|kalk. wiasna
2 kpl. 2.0
RAZEM 2.0
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BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH PRZY SKRZYZOWANIU UL. ZERKOWSKIEJ Z UL. MARATONSKA W JAROCINIE
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

ROBOTY DROGOWE

Y (Y

KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2

d.1]/0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
((10.0-0.4)*2+1.5+0.4)*0.2 m2 4.2
RAZEM 4.2
2/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "STOP" o grubo$ci 8 cm na pod-  |m2
d.1/0511-03 sypce cementowo-piaskowe] przez analogie - Nawierzchnie z kostki brukowej

betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor zoity
0.4

m2 0.4

| RAZEM 0.4
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