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|.| BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
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PROJEKTY NADZORY Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8

w zakresie budowy drég, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mastow i przepustow

ZLECENIE / UMOWA: z dnia 27.07.2021 r. EGZ. NR

PROJEKT BUDOWLANY

Powiat Jarocinski
INWESTOR Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

NAZWA zAMIERZENIA | BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
BUDOWLANEGO WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

Paruchéw, gmina Zerkéw, powiat Jarocinski

ADRES droga powiatowa nr 4181P

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Zerkéw — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Komorze
Dziatki ewidencyjne: 17

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XXV

1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. Projekt techniczny.
3. Zalaczniki.

SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak pl
e-mail: irek.ignaszak@wp.pl fax: 62 505 43 15 NIP: 617 13288 16 REGON: 250448735
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Iml PROJEKTY NADZORY

w zakresie budowy drég, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mastow i przepustow

Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8

PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

INWESTOR

Powiat Jarocinski
Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

ADRES

Paruchéw, gmina Zerkéw, powiat Jarocinski
droga powiatowa nr 4181P

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Zerkéw — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Komorze

ADRESOWE Dziatki ewidencyjne: 17
. SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE | | NUMER ZAKRES
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA FOIRIFS
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 Branza drogowa | 08.2021
Ignaszak
inz.
Opracowat Pawel Branza drogowa | 08.2021
Ignaszak
mgr inz.

Sprawdzajgcy | Andrzej

TomaszewsKki

370/88/Pw Branza drogowa | 08.2021

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak pl

e-mail: irek.ignaszak@wp.pl

fax: 62 505 43 15 NIP: 617 132 88 16 REGON: 250448735




SPIS TRESCI

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

|. Dokumenty dotaczone do projektu:

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych.

2. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektantdw do Polskiej Izby
InZynierow Budownictwa.

3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

II. Czes¢ opisowa:

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

N

. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

. Projektowane zagospodarowanie terenu.
. Zestawienie powierzchni.
. Inne dane i informacije.

. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowe.

N o g b~ W

. Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

[ll. Czes¢ rysunkowa:

1. Plan orientacyjny — rys. nr 1.

2. Plan zagospodarowania terenu — rys. nr 2.

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d — p. 3 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowalny pod nazwa:

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

SPECJALNOSC
IMIE | | NUMER
NAZWISKO | UPRAWNIEN DATA | PODPIS
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 08.2021
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajacy | Andrzej 370/88/Pw 08.2021
TomaszewsKi




Czesc¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Projektem przebudowy objety jest odcinek drogi powiatowej nr 4181P o dtugosci
200,00 m w miejscowosci Paruchow, gmina Zerkow na dziatce nr 17 stanowigce;
istniejgcy pas drogowy. Przebudowa drogi powiatowej polega na wykonaniu wzdtuz jej
krawedzi po lewej stronie chodnika o szerokosci 2,00 m oddzielonego od jezdni
opaskg zieleni o szerokosci 1,00 m wraz ze zjazdami na posesje oraz wykonaniu po
przeciwnej stronie peronu przystanku autobusowego o szerokosci 2,00 m
z wyniesionym przejsciem dla pieszych (prog zwalniajgcy). W ramach przebudowy
konieczne jest skanalizowanie istniejgcego rowu przydroznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Pas drogowy drogi powiatowej o szerokosci okoto 16,00 m wykorzystywany jest
zgodnie z przeznaczeniem do celow komunikacyjnych. Jezdnia drogi powiatowej
o nawierzchni z betonu asfaltowego posiada szeroko$¢ 5,50 m. Wzdtuz drogi
powiatowej zlokalizowane sg po jej obu stronach rowy przydrozne porosniete trawa.
Droga powiatowa znajduje sie na terenie ptaskim, wzdtuz drogi zlokalizowane sg domy
jednorodzinne oraz pola uprawne. W ramach przebudowy rozbiérce ulegng istniejgce
przepusty znajdujgce sie pod zjazdami na posesje w ciggu rowu przydroznego oraz
nawierzchnia jezdni drogi powiatowej pod projektowany prég zwalniajgcy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:
3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,
3.2 Sposbdb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow — nie dotyczy,
3.3 Uktad komunikacyjny — droga zbiorcza ,Z”,
3.4 Sposbb dostepu do drogi publicznej — droga powiatowa nr 4181P
3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:
W pasie drogi powiatowej nr 4181P zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie
techniczne:
+ siec teletechniczna

* linia energetyczna podziemna napowietrzna wraz z o$wietleniem

3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu — projektowane roboty
budowlane prowadzone bedg w ramach istniejgcego pasa drogowego.
Uksztattowanie terenu ulegnie zmianie poprzez skanalizowanie istniejgcego
rowu przydroznego na odcinku projektowanego chodnika, uktad zieleni zmieni
sie poprzez wyréwnanie terenu pomiedzy krawedzig projektowanego chodnika
| granicami posesji i obsianie go mieszanka traw.

4. Zestawienie powierzchni:
» projektowany chodnik wraz z peronem - 231,70 m?
« projektowane zjazdy — 151,50 m?
* projektowane wyniesione przejscie dla pieszych — 33,20 m?



* powierzchnia projektowanej zieleni — 490,30 m?

Inne dane i informacje:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jezeli sg wymagane — nie dotyczy,

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskag — nie dotyczy,

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego — nie dotyczy,

d) o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi —
nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkédw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci
0 drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi — nie dotyczy.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego.

Projektowany chodnik wraz z wyniesionym przejsciem dla pieszych i peronem
przystanku autobusowego nie bedzie stwarzat zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw ruchu i otoczenia drdg.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1409 z pozniejszymi
zmianami) obszar oddziatywania inwestycji nie wptywa na okoliczne dziatki
I miesci sie we wskazanej dziatce nr 17. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie
ogranicza dostepu do mediow oraz nie ogranicza dostepu do dziatek sgsiednich.

Nr ewidencyjne Podstawa formalno- Uwagi
dziatek prawna wigczenia do
obszaru objetego
oddziatywaniem

17 Ustawa z dnia 7 lipca Analize

1994r. Prawo budowlane przeprowadzono na
(Dz.U. z 2020r. poz. 1333, | podstawie zapisow:
2127, 2320 z p. zmianami) | art. 5 ust.1

Opracowat:
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
- PROJEKTY NADZORY

0S. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a
63-200 JAROCIN
NAZWA OBIEKTU

Tel. 603 333 671
fax. 62 505 43 15
BUDOWLANEGO BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

INWESTOR

POWIAT JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10-12

63-200 JAROCIN
RYSUNEK

7 PLAN ORIENTACYJNY

mgr inz. Ireneusz Ignaszak
UAN - 8386/7/8
| OPRACOWAL

PODPIS

inz. Pawet Ignaszak
WY AT | SPRAWDZIL

stadium

Projekt budowlany

mgr inz. Andrzej Tomaszewski

branza skala

Drogowa

PODPIS

data

1:25000

numer rysunku

08.2021
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IRENEUSZ IGNASZAK

|.| BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
|
PROJEKTY NADZORY Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8

w zakresie budowy drég, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mastow i przepustow

PROJEKT TECHNICZNY

Powiat Jarocinski
INWESTOR Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

NAZWA ZAMIERZENIA BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
BUDOWLANEGO WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

Paruchéw, gmina Zerkow, powiat Jarocinski

ADRES droga powiatowa nr 4181P

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Zerkéw — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Komorze
Dziatki ewidencyjne: 17

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XXV
. SPECJALNOSC
ZESPOL IMIE | | NUMER ZAKRES
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA FOIRIFS
BUDOWLANYCH
mgr inz.
Projektant Ireneusz UAN-8386/7/8 Branza drogowa | 08.2021
Ignaszak
inz.
Opracowat Pawel Branza drogowa | 08.2021
Ignaszak
mgr inz.
Sprawdzajgcy | Andrzej 370/88/Pw Branza drogowa | 08.2021
Tomaszewski

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak pl
e-mail: irek.ignaszak@wp.pl fax: 62 505 43 15 NIP: 617 13288 16 REGON: 250448735




SPIS TRESCI

PROJEKTU TECHNICZNEGO

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

Czesc¢ opisowa:

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu.
Niweleta.

Projektowane konstrukcje — przekréj normalny.
Odwodnienie.

Roboty ziemne.

Warunki geotechniczne.

© ©®© N oo g & w0 NP

Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych.
10. Charakterystyka ekologiczna.
11. Uwagi.

[I. Czes¢ rysunkowa:

1. Przekrdj podtuzny — rysunek nr 3.1 — 3.2
2. Przekréj normalny — rysunek nr 4

3. Szczegot ,A” — rysunek nr 5

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE



Czesc¢ opisowa
do projektu technicznego

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

1. Podstawa opracowania:

Umowa zawarta z Powiatem Jarocinskim zawarta dnia 27.07.2021 r.
Wizja w terenie.

Mapy sytuacyjno wysokosciowe.

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3.
Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-4.

Wymogi wskazane przez Ministra Infrastruktury w wytycznych pn. ,Minimalne
kryteria klasyfikacji i zakres przedmiotowy zadahn do dofinansowania
z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég w zakresie poprawy bezpieczenstwa
ruchu drogowego na przejsciach dla pieszych”.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na
drogach — zafgcznik nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych  warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury i  Gospodarki  Morskiej
z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie bezpiecznego przejscia dla pieszych wraz
z chodnikiem oraz przystankiem autobusowymi przy drodze powiatowej numer
4181P w miejscowosci Paruchéw, gmina Zerkow.

3. Charakterystyka drogi i warunkoéw ruchu:

Projektuje sie wyniesione, bezpieczne przejscie dla pieszych wraz z chodnikiem
I przystankiem autobusowymi w istniejgcym pasie drogowym stanowigcym dziatke
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o numerze ewidencyjnym 17. Dziatka ta nie lezy na terenach szkod goérniczych
i terenach podlegajgcych ochronie konserwatorskiej.

Projektuje sie bezpieczne przejScia dla pieszych wyniesione na progach
zwalniajgcych ptytowych ,typ 1Ay", ktoére nalezy wykona¢ z kostki brukowej
betonowej koloru czerwonego grubosci 8 cm. Proég zwalniajgcy o wysokosci 10 cm
i dtugosci 6,50 m (powierzchnia najazdowa 1,00 m, powierzchnia zjazdowa 1,00 m,
powierzchnia pod wyznaczenie przejscia dla pieszych 4,50 m) lokalizuje sie przy
posesji nr 23. W zwigzku z wyniesieniem przejscia dla pieszych konieczna jest
rozbiorka istniejgcej nawierzchni asfaltowej na dtugosci 6,50 m i szerokosci 5,50 m
jezdni drogi powiatowej nr 4181P. W celu prawidiowego odprowadzenia wod
opadowych iroztopowych z powierzchni jezdni, nalezy wykonaé Scieki
przykraweznikowe o szerokos$ci 20 cm z kostki brukowej betonowej utozone na
wspodlnej lawie betonowej z oporem z kraweznikiem betonowym stanowigcym
obramowanie projektowanych chodnikow.

Projektuje sie chodniki po stronie lewej jezdni na odcinku o dtugosci 200,00 m
i szerokosci 2,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego.
Chodnik bedzie oddzielony od jezdni opaskg zieleni o szerokosci 1,00 m. Po
przeciwnej stronie jezdni projektuje sie peron przystanku autobusowego o dtugosci
29,50 m i szerokosci 2,00 m z kostki brukowej betonowej koloru szarego.
Projektowany chodnik stanowi dojécie do wyniesionego przejscia dla pieszych.
Projektuje sie chodnik w miejscu istniejgcego rowu przydroznego, ktéry nalezy
skanalizowa¢ rurg PP 400 wraz ze studzienkami $ciekowymi i rewizyjnymi.

Na projektowanych chodnikach prowadzgcych do przejs¢ dla pieszych
zastosowano system prowadzenia pieszych ze szczegdlnymi potrzebami poprzez
wykonanie na dtugosci progdéw zwalniajgcych ramp przykraweznikowych
0 maksymalnym pochyleniu 8% oraz pasow ostrzegawczych (PO) o szerokosci
0,40 m z kostki brukowej betonowej z wypustkami koloru zéitego. Pasy ostrzegawcze
(PO) lokalizuje sie rownolegle do krawedzi jezdni w odlegtosci 0,40 m (przy
przejsciach dla pieszych oraz na dtugosci peronéw przystankéw autobusowych).
Ponadto na dtugosciach projektowanych chodnikdéw zaprojektowano pasy
prowadzgce (PP) o szerokosci 20 cm. W miejscu skrzyzowan pasow prowadzgcych
(PP) zaprojektowano pole uwagi (PU) wformie prostokata o wymiarach
0,40 m x 0,40 m o nawierzchni jak pas ostrzegawczy (PO).

Projektowany system prowadzenia pieszych ze szczegdlnymi potrzebami
pokazano na rysunku nr 6.

Powyzsze odpowiada wymogom zawartym w ,Wytycznych projektowania
infrastruktury dla pieszych” WR-D-41-3.

Droga powiatowa nr 4181P w miejscach projektowanego progu (dozwolona
predkos¢ 50km/h) posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,50 m wraz
z dwustronnym poboczami gruntowymi oraz rowami przydroznymi.

Widocznos¢ na drodze powiatowej okresla sie jako dobrg tj. zapewniona jest
widoczno$¢ pieszego przez kierowce i pojazdu przez pieszego. W strukturze ruchu
mozna wyodrebni¢ wszystkie rodzaje pojazdow.
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Lokalizacje projektowanych elementow pokazano na rysunku nr 1 — plan
orientacyjny.

4. Niweleta:
Projektowang niwelete nawierzchni chodnika podnosi sie réwnolegle o 12 cm
do istniejgcej niwelety nawierzchni jezdni drogi powiatowe;.

Projektowang niwelete pokazano na rysunkach nr 3.1 i 3.2 — przekroje
podtuzne.

5. Przekréj normalny:
Przekréj normalny przyjeto jak nizej:
- szerokos¢ istniejgcej jezdni drogi powiatowej 5,50 m
- szeroko$¢ chodnika 2,15 m (wraz z kraweznikiem)
- spadki poprzeczne chodnikéw jednostronne i = 2% w kierunku projektowanych
Sciekéw przykraweznikowych

Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika i peronu przystanku
autobusowego:

- warstwa Scieralna o grubosci 6 cm z kostki brukowej betonowej koloru szarego

- warstwa o grubosci 5 cm z podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4

Konstrukcja nawierzchni projektowanego progu zwalniajgcego:

-warstwa $Scieralna o grubosci 8 cm z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego

- warstwa o grubosci 10 cm z podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4

- istniejgca podbudowa (po uprzednim rozebraniu warstw asfaltowych)

Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw:

-warstwa Scieralna o grubosci 8 cm z kostki brukowej betonowej koloru
grafitowego
warstwa o grubosci 5 cm z podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4

- warstwa o grubosci 23 cm podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63,0mm

- warstwa o grubosci 10 cm z piasku Srednioziarnistego

Obramowanie konstrukcji jezdni od strony projektowanych chodnikéw to
kraweznik betonowy 15x30x100 cm natomiast obramowanie chodnika po obu
stronach i peronu przystanku autobusowego od strony posesji to obrzeze betonowe
8x30x100 cm. Obramowanie zjazdéw od strony krawedzi jezdni to kraweznik
betonowy najazdowy 15x22x100 cm natomiast od strony posesji oraz obramowanie
progow zwalniajgcych to kraweznik betonowy 12x25x100 cm.

Lokalizacje oraz szerokosci zjazdoéw nalezy dopasowaé do faktycznych potrzeb
w terenie.

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni poszczegélnych elementéw przedstawiono
na rysunku nr 4 — przekréj normalny.
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6. Odwodnienie:

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z projektowanych i istniejgcych
powierzchni odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez nadane spadki podtuzne
i poprzeczne w sposob rozproszony do projektowanych sciekdw przykraweznikowych
o szerokosci 20 cm z kostki brukowej betonowej koloru szarego (utozonej na
wspolnej tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 z kraweznikiem betonowym
15x30x100 cm) dalej wody opadowe i roztopowe odbierane bedg przez projektowane
kratki sciekowe z rur betonowych @500 i przekazywane bedg przykanalikami z rur
PVC 2160 do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PP @400 ze studzienkami
rewizyjnymi z rur PVC @400. Dalej wody odbierane bedg poprzez istniejgcy réw
przydrozny.

7. Roboty ziemne:
Roboty ziemne - wykopy sprowadzajg sie do wykonania koryta pod
projektowang kanalizacje deszczowg oraz konstrukcje chodnika i zjazdow.

8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sie:

1. proste warunki gruntowe na podstawie probnych  przekopdéw i badan
makroskopowych tj.:
a) warstwa gruntu rownolegta do powierzchni terenu z rumoszy i zwiréw
gliniastych o grubosci powyzej 1,0 m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu warstw
konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci podtoza okreslono na
Podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2. marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe nosnosci podtoza
G2 z uwagi ha:
- warunki wodne przecietne — wykopu do 1,0 m i wystepowanie zwierciadta
wody do 2,0 m
- grunty watpliwe — gliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospoétki gliniaste

9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w Paruchowie w zakresie dobudowy
chodnika i wykonania wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z zastosowaniem
systemu prowadzenia pieszych ze szczegolnymi potrzebami oraz jako obiekty
uzytecznosci publicznej zapewniajg niezbedne warunki do korzystania z niej przez
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osoby z niepetnosprawnosciami w szczeg6lnosci majgce problemy z poruszaniem
sie oraz niedowidzgce.

Majgc na wzgledzie uzyskanie potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami obnizono
krawezniki w miejscu przejs¢ dla pieszych stosujgc takze rampy wysokosciowe na
chodnikach o0 maksymalnym pochyleniu przy przejsciach dla pieszych
wynoszgcym 8%.

10. Charakterystyka ekologiczna:

Projektowany chodnik wraz z wyniesionym przejsciem dla pieszych przy drodze
powiatowej nr 4181P w Paruchowie zlokalizowany sg poza obszarami NATURA 2000
i nie wptywa na te obszary.

Projektowana inwestycja na podstawie §3 ust. 1 p. 62 Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10.09.2019 w sprawie przedsiewzie¢ moggcych oddziatywac¢ na
Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) nie zalicza sie do moggcych potencjalnie
oddziatywaC na srodowisko w zwigzku z tym nie ma potrzeby uzyskania decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne itechniczne
eliminujg wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 1409 z pdzniejszymi zmianami)
obszar oddziatywania inwestycji nie wptywa na okoliczne dziatki i miesci sie we
wskazanej dziatce nr 17 (istniejgcy pas drogowy).

11. Uwaqi:
Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac niezbedne atesty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie.

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystgpienia roéznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego,
zachowujgc zasady zawarte w projekcie.

Proponowane materiaty w projekcie sg przyktadowe. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatdbw o analogicznych parametrach technicznych i uzgodnionych
z Inwestorem. Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust.
4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Projekt statej organizacji ruchu z elementami bezpieczenstwa ruchu
drogowego, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz oswietleniem przejs¢ dla
pieszych stanowi odrebne opracowanie.

Opracowat:
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IRENEUSZ IGNASZAK

|.| BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE

Iml PROJEKTY NADZORY

w zakresie budowy drég, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych oraz typowych mastow i przepustow

Nr uprawnien: UAN - 8386/7/8

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

Powiat Jarocinski
Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

ADRES

Paruchéw, gmina Zerkow, powiat Jarocinski
droga powiatowa nr 4181P

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Zerkéw — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Komorze
Dziatki ewidencyjne: 17

SPIS ZAWARTOSCI

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zagadnienie BHP.

Uzgodnienia branzowe i opinie.

Uproszczony wypis z rejestru gruntow.

Kopia mapy ewidencyjne;j.

Obliczenia ilosci do przedmiaru robét.

Przedmiar robét.

Nouo,rwbhE

adres: os. Konstytucji 3 Maja 14a, 63-200 Jarocin, tel. 0603 333 671, www.irekignaszak pl

e-mail: irek.ignaszak@wp.pl

fax: 62 505 43 15 NIP: 617 132 88 16 REGON: 250448735




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

ADRES OBIEKTU:

miejscowos$é Zerniki, gmina Zerkéw, powiat Jarocinski
droga powiatowa nr 4181P

NAZWA INWESTORA:

Powiat Jarocinski

ADRES INWESTORA:

Al. Niepodlegtosci 10-12
63-200 Jarocin

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA:

mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA:

os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b ponizej
przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem koryta pod
projektowang konstrukcje chodnika, peronu, zjazdéw na posesje oraz pod
kanalizacje deszczowa:

Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy
nie ma na nim w miejscach przewidywanych wykopow przewodéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, kablowych. W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé
odpowiednie srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie a roboty
prowadzi¢ pod scistym nadzorem delegata odpowiedniego zaktadu. Wykonywanie
wykopdéw poprzez ich podkopywanie jest niedopuszczalne. Przy mechanicznym
sposobie wykonywania wykopdw nalezy przestrzegaé szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére mogg stanowié
zagrozenie dla oséb zatrudnionych lub znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania rob6t drogowych w pasie drogowym:

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien na drodze, a takze zapewnié
bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét na drodze
winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak iw nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na drodze nalezy
wyda¢ odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie
odziezy w elementy odblaskowe.

Oznakowanie i zabezpieczenie robdét prowadzonych z wytgczeniem czesci
powierzchni jezdni z ruchu nalezy dostosowaé do rozmiaru i miejsca ich wykonania
oraz rodzaju drogi.

Miejsce robot powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi,
ustawionymi mozliwie blisko terenu roboét, tak aby odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a
jej zwezenie jak najmniejsze. Niezaleznie od zapér drogowych, w poprzek jezdni
nalezy stosowa¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice kierujgca.
Oznakowanie robot prowadzonych przy wytgczeniu czesci powierzchni jezdni z ruchu
powinno ostrzegac kierujgcych o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu.
Dlatego nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz zwezenie



jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c ,lewostronne”. Znaki te ustawia
sie 30 — 100 m (w terenie niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy

kierujgcej Zaleca sie ustawianie znakdéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

przedstawiono w przepisach podanych w projekcie budowlano — wykonawczym
w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL:



ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
- zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
= wrzesnia  1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

| —
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Orange Polska Ireneusz Ignaszak

Hurt Budownictwo Komunikacyjne
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T Projekty Nadzory

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury os. Konstytucji 3-Maja 14a

i Obstugi Klienta w Lodzi 63-200 Jarocin

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 kédz
tel.: 42 614 60 88
www.hurt-orange.pl

k6dz, 22 pazdziernika 2021 r.

Numer pisma: TTISILU/JS.215-48969/21

Temat: Uzgodnienie projektu pt. ,Bezpieczne przejscie dla pieszych wraz z chodnikiem w Paruchowie”.

Szanowni Parnstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt. ,,Bezpieczne przejscie dla pieszych wraz z chodnikiem w
Paruchowie”.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujgcych warunkéw, ktére sg

integralng czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgioszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury -
Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi, Techni¢zne] Klienta

i
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3. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopéw w miejscach skrzyzowan z projektowanym chodnikiem w miejscach
projektowanych wjazddw istniejace telekomunikacyjne kable ziemne zabezpieczyé przed uszkodzeniem
rurami ostonowymi dwudzielnymi. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejgcy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich

6. zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska
nadzor nad realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi

karami administracyjnymi.
kgczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;
9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Janusz Skupien

@ég«g/ Za zaodnoéé
Starszy Specjaliéta o 16

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta i
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Zatgcznik: 1 kpl. planéw sytuacyjnych
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WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

9 | NnwesTOR POWIAT JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10 - 12

63-200 JAROCIN
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

mgr inz. Ireneusz Ignaszak
UAN - 8386/7/8
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STAROSTA JAROCINSKI
Al Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.2119.2021

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocinski
Jednostka ewidencyjna: Zerkéw - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: 300604_5.0006, Komorze

Uproszczony wypis z rejestru gruntéow
wediug stanu na dzien: 2021-09-16 12:42:11

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300604_5.0006.G211

UWAGI DODATKOWE - DZIAtKA: 17
DROGA POWIATOWA

WEASCICIELE! WEADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wiasno$¢
‘grupa rejestrowa: 11.1
Powiat:
POWIAT JAROCINSKI
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia . e
Ark. | dzialki Pokenicapmiiw Opis uzytku Symbol — umer ksiegi
mapy | ewiden e Klasouzytku| uUzytku | dzialki wieczystej
—cyjnej [ha] [ha}
t 4y v\ _fbegi_ | _ dr | 1.2400]  1.2400]KZ1J/00031882/9 |

powierzchnia dziatki: 1.2400

W dniu: 16.09.2021
dokument sporzadzony przez: Dawid Janowski

Jarocin, dnia: 16.09.2021//

(imig i nazwisi ’osoby upowaznionej)

(;

Strona1z1




Kopia Mapy Ewidencyjnej
Skala 1:2000
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Wojewodztwo: Wielkopolskie

Powiat: Jarocinski .

Jednostka ewidencyjna: Zerkow - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: Antonin - Przybystaw, Komorze, Paruchow
Miejscowosc:

Data sporzadzenia: 27-09-2021
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Poswiadcza sie zgodnosc
niniejszej kopii z trescig materiatu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA JAROCINSKI

(Nazwa materiatu zasobu)

.................................. P.3006.2014.1 o
(Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu)
...................................... 2014.91.08 ]
(Data wpisania do_e ji materiatow zasobu)
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BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE

={=

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
i | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
79.1 m2 79.1|
RAZEM 79.1
2 KNR2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogie - Roze- |m2
d.1,0810-01 \branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej ‘
250.0 m?2 250.0/
‘ RAZEM 250.0
3 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1/0816-01
49.5 m 49.5
‘ RAZEM 49.5
4 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - scianki czotowe i fawy betonowe m3
d.1/0816-04
12.0 m3 12.0
‘ RAZEM 12.0
5 KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m ‘
d.1/0323-01 nicznie } }
319.6 m 319.6
‘ RAZEM 319.6
6 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materialow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1/1507-02 tos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym samochodem do
5t
55.8 t 55.8
RAZEM 55.8
7 KNR 2-31 Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samochodem skrzyniowym |t
d.1/1508-01 do5t
Krotnos¢ = 9
poz.6 t 55.8
RAZEM 55.8
2 ROBOTY DROGOWE
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. lyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- |
legto$¢ do 1 km (zdjecie humusu + wykop pod zjazdy) ‘ |
69.8+95.0 m3 164.8
RAZEM 164.8
9 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V | \
Krotnos¢ = 8 ‘ ‘
poz.8 /m3 164.8
: RAZEM 164.8
10 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.25 m3 w gr.kat.|- m3
d.2 0205-03 [l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (ukop) |
+ materiat ‘
265.1 m3 265.1
RAZEM 265.1
11 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I1 ‘ ‘
Krotno$¢ = 8
poz.10 m3 265.1
RAZEM 265.1
12 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie 'm3
d.2/0235-01 kat. I-1I
poz.10 m3 265.1
RAZEM 265.1
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2/ 0401-04 kat.lll-IV (pod kraweznik, obrzeze, $ciek) | ‘
164.5+66.0+60.4+397.0+229.5+6.0 'm 923.4
RAZEM 923.4
14 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04 ‘
(164.5+66.0+60.4)*0.07 m3 20.4
RAZEM 20.4
15 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowe;j
164.5 'm 164.5
‘ RAZEM | 164.5
16 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- 'm
d.2 0403-03 wezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej ‘
66.0 m 66.0/
RAZEM 66.0
17 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- 'm
d.2/0403-05 wo-piaskowej




BEZPIECZNE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH WRAZ Z CHODNIKIEM W PARUCHOWIE
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
60.4 m 60.4
‘ RAZEM 60.4
18 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2 0402-04 |
397.0*0.04 m3 15.9
| RAZEM 15.9
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |'m
d.2/0407-05 z wypefnieniem spoin zaprawg cementowa
397.0 m 397.0|
RAZEM 397.0
20 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- 'm2
d.2/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (wyniesione przejscie)
33.2 m2 33.2
RAZEM 33.2
21 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy 'm?2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.20 ‘m2 33.2
‘ RAZEM 33.2
22 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce-  |m2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowe] (wyniesione przejscie) - kolor czerwony
poz.20 m2 33.2|
‘ RAZEM 33.2
23 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |mz2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy) ; ‘
231.7+11.7+250.0 m2 493.4
| RAZEM 493.4
24 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.23 m2 493.4
RAZEM 493.4
25 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2/0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary ‘
231.7 |m2 231.7
i RAZEM 231.7
26 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej "STOP" o grubosci 8 ¢cm na pod- |m2
d.2/0511-03 sypce cementowo-piaskowej przez analogie - Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor zotty ‘
11.7 'm2 137
‘ RAZEM 11.7
27 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m2
d.2 0105-01 geszczeniu (zjazdy) ‘
250.0 m2 250.0
RAZEM 250.0
28 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- m2
d.2/0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
poz.27 m2 250.0
‘ RAZEM 250.0
29 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m?2
d.2/0114-05 niu 15 cm (zjazdy) ‘
poz.27 m?2 250.0
RAZEM 250.0
30 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagegszcze- 'm2
d.2/0114-07 niu 8 cm (zjazdy) ‘
poz.27 m2 250.0|
‘ RAZEM 250.0
31 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |'m2
d.2/0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy) - kolor grafitowy
poz.27 'm2 250.0
RAZEM 250.0
32 KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2 0510-01
490.3 m?2 490.3
RAZEM 490.3
3 ROBOTY ODWODNIENIOWE
33 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm 'm2
d.3/0501-01 ‘
125.3 m2 125.3
RAZEM 125.3
34 KNR 2-28 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. 160 mm przez analogig - Przykana-'m
d.3/0506-02 liki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 150 mm
15.0 m 15.0
RAZEM 15.0
= Dis
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35 KNR-W 2-18 |Kolektor deszczowy z rur PP o $r. 400 mm przez analogie - Kanaly z rur PVC  |m ‘
d.3/0408-05 taczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm \
235.5 lm 2355
RAZEM 235.5
36 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu ‘
4 szt 4.0
RAZEM 4.0
37 KNR 2-18 Studnie rewizyjne PVC o $r. 400 mm przez analogie - Studnie rewizyjne z kre- | stud ‘
d.3/0613-01 gow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m ]
stud. 4.0/
w | RAZEM | 4.0
38 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod $ciek) m3
d.3/0402-03
(229.5+6.0)*0.06 /m3 14.1
| | RAZEM 14.1
39 KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci ‘m2 ‘
d.3 0105-05 warstwy po zageszczeniu ($ciek) | ‘
| 220502 m2 | 45.9
\ RAZEM | 45.9
40 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 'm2 :
d.3/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu ; ;
poz.39 m2 ‘ 459
\ | RAZEM 45.9
41 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- | m2 w
d.3/0511-03 mentowo-piaskowej ($ciek) - kolor szary ‘ \
p0z.39 m2 45.9
RAZEM 45.9
42 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o wym. 40x50x12 cm przez analogie - Im [
d.3/0606-03 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
6.0 m 6.0
RAZEM | 6.0
43 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm (obruko- |m2 ]
d.3/0205-02 wanie wlotu i wylotu kanatu) ‘
4°2.0 m2 8.0
| |  RAZEM 8.0
4 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
44 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt. T
d.4/0703-03 formacyjnych | }
[1 szt. 1 1.0
| |  RAZEM 1.0
45 KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. |
d.4/0818-08 ‘ [
1 lszt. | 1.0
| RAZEM | 1.0
46 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm |szt. 1
d.4/0702-02 1
5 szt. 5.0
‘ RAZEM | 5.0
47 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- szt.
d.4 0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
9 \szt. 9.0
| RAZEM 9.0
48 KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciaglych na jezdni far-|m2
d.4 0706-01 ba chlorokauczukowg ‘
2.3 m2 2.3
RAZEM 2.3
49 KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na jez- 'm2
d.4/0706-04 dni farbg chlorokauczukowa \ ;
2.6 m2 2.6
RAZEM | 2.6
50 KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farba |m2 ‘
d.4 0706-05 chlorokauczukowg i ;
11.0 'm2 11.0
i RAZEM 11.0
51 Montaz punktowych elementéw odblaskowych szt. }
d.4 kalk. wtasna ]
10 szt. 10.0
RAZEM 10.0
52 Montaz znaku aktywnego D-6 + T-27 wraz z masztem oswietleniowym |kpl.
d.4 kalk. wtasna ‘ ‘
2 kpl. | 2.0/
ﬂ RAZEM 2.0
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