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- - Projektowana jezdnia - nawierzchnia asfaltowa
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/, / ﬁ—ld— - Projektowana $ciezka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa ~ " o
\ L ) - Drzewo li$ciaste lokalizacja
A “ - Projektowany chodnik - kostka betonowa 10x20 cm, kolor szary na podstawie domiaréw lokalizacji
/,,,,,,,, m © - Drzewo naniesione odrgcznie
\ ,,,,”, a_\l—u - Projektowany chodnik - ptyty betonowe 20x60 cm, kolor jasny szary/ciemno szary
/ \ e X - Brak drzewa w terenie
\ /,,,,,,,, g - Projektowany chodnik - nawierzchnia przepuszczalna
/ ) ) e i ) X - Drzewa w strefie uzdrowiskowej do wyciecia
./ \ - Projektowany ciag pieszo-rowerowy - nawierzchnia przepuszczalna
@ _, VA - Drzewa poza strefg uzdrowiskowg do wyciecia
i
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- Projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku
- Projektowane wyniesienie skrzyzowania - nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku

- Projektowane zjazdy - brukowa kostka betonowa 10x20 cm, koloru grafitowego

ﬂ - Istniejgce oznakowanie poziome
E - Istniejgce oznakowanie poziome do usunigcia

- Projektowana zatoka autobusowa/wyspa centralna ronda/rondo - brukowa kostka kamienna

- Projektowany ciag pieszo-jezdny - eko-kostka, kostka betonowa z dystansem 20x20cm

H - Projektowane oznakowanie poziome
- Projektowane wyspy dzielace - brukowa kostka kamienna z odzysku
|..LV . ) » D-6 - Istniejgce oznakowanie pionowe do pozostawienia
ﬁ - Projektowana zielefi
< - Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wyniesiony h=12cm x D-6 - Istniejace oznakowanie pionowe do usunigcia
- Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wtopiony
D-6 - Projektowane oznakowanie pionowe
/\V\\\\ - Projektowany kraweznik kamienny 15x22cm wyniesiony h=3cm
Te - Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony h=12cm
° - Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony C X*I >D >xxc mN<
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— 7dr O...—O<<m 02KDL — A S - Projektowany kraweznik betonowy 15x22cm wyniesiony h=3cm
W P-19.0=190m_______ :\%\\\\\\\\ ____og L ) - s - Projektowany opornik betonowy 10x25cm wtopiony w 1
————7 F = 8 n‘— 8l:d ,— 81d ,ﬂ 8id - = - \VASS - Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wyniesione | o4
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BN ..WWH.@; W L - Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wtopione __ M\“ \/
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™ N ) - - Projektowane obrzeze L-ksztattne z tworzywa ekologicznego j> _A \J\_l _ \
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.NV& - Projektowany kraweznik systemowy peronowy h=18cm /f/vw\_\ V
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HV' % - Projektowany kraweznik systemowy h=0-3cm \ X/ -
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L) - Projektowana plytka sepracyjna e Z
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- Projektowany wpust \ /f/&
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- Projektowane latamie uliczne r A 7 /
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- Budynek do rozbiorki N\ ﬂr/&&(
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- Przejazd rowerowy Inwestor.

PREZYDENT MIASTA SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5

- Oznakowanie poziome

- Projektowane fawki 72-600 ms::o:_.wnmm
; . P Jednostka projektows: . - 4
Projektowane kosze na $mieci SRR PROJEKTOW|ul. Niemierzyfiska 2471 507 316 126
. - ﬂjhml.o R 0 G O W Y C H[?1-436 Szczecin B 881 316 126
- Projektowane stojaki rowerowe XN pDoMINIK LIAKDOS #="liakos.bpd@gmail.com
Temat:

- Projektowany zestaw fawek

Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa
ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujsciu

- Nowa linia regulacyjna przysztego pasa drogowego

Fozz PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT TECHNICZNY Taﬁ. DROGOWA M- projektu: 13/2020

Adres

- Linia rozgraniczajaca teren inwestycji / Granica terenu objetego wnioskiem i ||mesa:  Swinouj$cie, ul. Jachtowa, ul. Zdrojowa

Tres¢

) ) ) L ) o - UL. ZDROJOWA, UL. UZDROWISKOWA
Obszar oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego miesci sie

) . . . Autor L. . K Nr_uprawnier: Podpis
w cafto$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. wﬁﬁ,& mgr inz. Dominik Liakos ZAP/0114/POOD/07

H - Linia ograniczonego korzystania z nieruchomosci Sprawdegacy: e s
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Opracowanie. Podpis.
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mgr inz. Paulina Liakos -
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