Swinoujécic, dnia 19.07.2023 r.
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Pan
Dominik Liakos
Biuro Projektéw Drogowych
Dominik Liakos
ul. Niemierzynska 24/1
71-436 Szczecin

W zwigzku z pismem BPD/43/2017/172 z dnia 8.02.2023 r. (data wplywu:
9.02.2023 1.), dot. umowy nr WIM/130/2017, WIM/123/2018, zatwierdzam z uwagami stalg
organizacj¢ ruchu dla zadan ,Budowa i przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujéciu” oraz
»Budowa parkingu w rejonie Fortu Aniola (teren elementarny 34 KS) wraz z dojazdem do
ul. Uzdrowiskowej w Swinoujéciu” na ul. J achtowej, Uzdrowiskowej, Zdrojowej. Uwagi:

1. [Dot. ark. 1] Nie umieszczaé znakéw P-10 ,przejscie dla pieszych” na drogach dla
rOwWerow.

2. [Dot. ark. 1] Istniejgcy znak D-18 ,,parking” jest na zjezdzie z ulicy J achtowej na parking.

3. [Dot. ark. 1] Znak A-7 ,ustap pierwszenstwa z tabliczka T-6¢ umiedcié blizej
skrzyzowania — nie dalej niz 25 m od skrzyzowania i nie blizej niz 10 m od kolejnego
znaku.

4. [Dot. ark. 2] Umiesci¢ dodatkowy znak C-13/16 ,,droga dla rower6w i pieszych” na ciggu
pieszo-rowerowym I — Aleja Bukowa w rejonie potaczenia ciagow pieszo-rowerowych
dla rowerzystéw jadacych w kierunku ul. Zdrojowe;.

5. [Dot. ark. 2] Zrezygnowa¢ z powtarzania znaku D-40 strefa zamieszkania”
na poinocnym konicu ciggu pieszo-jezdnego 1 ,,Droga forteczna™.

6. [Dot. ark. 2] Zrezygnowa¢ ze znakéw B-43  strefa ograniczonej predkosci”, B-44
»koniec strefy ograniczonej predkosci” i B-33 ,,ograniczenie predkosci” przy polaczeniu

ulicy Jachtowej 06KDD z ciggiem pieszo-jezdnym I ,,Droga forteczna”.

Urzad Miasta Swinoujécie
Wydziat Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
ul. Karsiborska 4d, 72-600 Swinoujscie
tel. 91327 86 75, e-mail: wiz@um.swinoujscie. pl
Pracownik prowadzacy sprawe: Glowny Specjalista Agnieszka Sitko



10.
I1.

12.

13.

[Dot. ark. 3] Zrezygnowaé ze znakow B-43 ,strefa ograniczonej predkosci” i B-44
_koniec strefy ograniczonej predkosci” na wlocie/wylocie ulicy Nowojachtowej w rejonie
skrzyzowania z ulicg Uzdrowiskowa.

[Dot. ark. 3] 20 m przed znakiem D-44 ,strefa platnego parkowania” umiesci¢ stosowana
w Swinoujéciu tablice informujaca w 3 jezykach o strefie platnego parkowania,
a na znaku D-44 _strefa ptatnego parkowania” zamiast ,,8-18” powinno by¢ ,,9-18”.

[Dot. ark. 3] Na wylocie w ulicg Uzdrowiskowg ze skrzyzowania z ulicag Nowojachtowa
w kierunku petli przy ,,Wiatraku” nalezy zastosowa¢ znak D-4a ,.,droga bez przejazdu”.
[Dot. ark. 3 i 5] Zrezygnowa¢ ze znakoéw B-33 ,,ograniczenie predkosci”.

[Dot. ark 5] Fragmenty zatok od pasa zieleni (lub przejécia dla pieszych) do znaku P-18
oznaczy¢ znakiem P-19 z obu stron kazdej zatoki. Na znakach D-18 sa napisy ,,Platny”.
[Dot. ark. 5] Na ulicy Zdrojowej od strony Uzdrowiskowej po wschodniej stronie nie ma
juz zakazu zatrzymywania si¢ B-36 z tabliczka, lecz jest zamiast niego zakaz postoju
B-35. Jest réwniez po wschodniej stronie ulicy Zdrojowej na drugim koncu tej ulicy
w odwrotnym kierunku znak B-35 (tj. w kierunku dla pojazdow nadjezdzajacych od
potudniowej strony), zatem nalezy ten znak pozostawié przesunigty na wspolny stupek
ze znakiem D-41.

Do tablic oznakowania pionowego nalezy zastosowaé podktady aluminiowe. W zakresie
oznakowania poziomego dopuszczalne jest réwniez ewentualne zastosowanie technologii
cienkowarstwowe;j.

Co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zawiadomic¢

tut. Organ zarzadzajacy ruchem i drogg oraz Komendanta Miejskiego Policji w Swinoujéciu

o terminie jej wprowadzenia. W razie zmiany terminu okreslonego w zawiadomieniu, nalezy

przedtozyé zawiadomienie o zmianie tego terminu.

Termin, w ktérym powinna zostaé wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu:

nie po6zniej niz w 2025 r.

Z powazaniem
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peifzialn Infrastruktury i Zicleni Miejskiej

Urzad Miasta Swinoujécie
Wydziat Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
ul. Karsiborska 4d, 72-600 Swinoujécie
tel. 91 327 86 75, e-mail: wiz@um.swinoujscie.pl
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Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej | Drogi Fortecznej w Swinouj$ciu.

1. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem nr WIM/130/2017, WIM/123/2018

Podktad geodezyjny w skali 1:500,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu Basenu Pétnocnego i fortéw”, Uchwata nr
XLVIII/384/2013 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 19 grudnia 2013 r.

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1997 r. (t. Dz. U. 2 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).

Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2020 1. poz. 110, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania ich na drogach (tj. Dz. U. z 2019 1. poz. 2311).

Rozporzadzenie MTiGM oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t). Dz. U.
2 2019r. poz. 2310).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 124 z p6z.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 1. w sprawie kierowania ruchem
drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 143).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 1. poz. 1264).

Inwentaryzacja istniejacej organizacii ruchu.

2, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stata organizacja ruchu dla zadania pn. ,Przebudowa ul. Jachtowe]

w Swinoujsciu”.
Zakres przewidzianych prac projektowych obejmuje:
Lp. Ulica Skrocony opis
2, Jachtowa Przebudowa jezdni ul. Jachtowej na calym projektowanym odcinku wraz z
budowa o$wietlenia ulicznego. Na odcinku od ul. Mieszka I/Rogozinskiego
(rondo) do skrzyzowania z Drogg Forteczng nawierzchnia bitumiczna.
Budowa zatok autobusowych. Diugo$¢ przebudowanego odcinka ok. 937,8 m.
3 Droga Forteczna Nowobudowany ciag pieszo-jezdny z kamiennej kostki brukowej z odzysku.
Budowa o$wietlenia parkowego.
4, tacznik ul. Jachtowej Odcinek jezdni od Fortu Aniota do skrzyzowania z ul. Uzdrowiskowa (dojazd
z ul. Uzdrowiskowq do ul. Uzdrowiskowej) zaprojektowano z nawierzchni bitumicznej. Projekt

przewiduje budowe o$wietlenia ulicznego.

Przewidziano rowniez budowe ciagu pieszo - rowerowego prowadzacego do
Alei Bukowej, budowe chodnika po zachodniej stronie jezdni oraz budowe
zatok autobusowych wraz z doj§ciem w rejonie ul. Uzdrowiskowej.

Diugos¢ przebudowanego odcinka ok. 615,5 m.

Projekt stafej organizacii ruchu 3



Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu.

5. Aleja Bukowa Odcinek od facznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowq przy Forcie Aniola do
skrzyzowania z ul. Zdrojowa zaprojektowano jako cigg pieszo-rowerowy (ok.
440 m).

5. Zdrojowa Przebudowa wraz z rozbudowa jezdni, chodnikdw i ScieZki rowerowej

oraz o$wietlenia ulicznego. Nawierzchnia jezdni jako bitumiczna, chodnik
jednostronny z piyt betonowych 30x30 cm (strona zachodnia) i
dwukierunkowa droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej (strona
wschodnia). Odcinek ok. 387,7 m zakohczony rondem o nawierzchni z kostki

betonowej.
6. Ciag pieszo - jezdny | Odcinek od ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego ciagu pieszo - jezdnego
(Nowozdrojowa) o ruchu uspokojonym stanowiacy dojazd do dzialek 145/14, 145/15, 145/17.

Nawierzchnia z kostki betonowej dlugo$ci ok. 197 m. Na pofudnie od ciggu
pieszo - jezdnego zaprojektowano ciag pieszo - rowerowy po $ladzie
istniejacego duktu lenego. Nawierzchnia mineralna dtugosci ok 350 m.

Przedmiot inwestycii, dane ogdine:

— Nazwa inwestycji - ,Przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujéciu"
— Inwestor i zleceniodawca — Prezydent Miasta Swinoujscie (Inwestor)
Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie
— Branza - Drogowa
—  Adres inwestyciji - Swinoujécie, ul. Jachtowa, ul. Zdrojowa, Aleja Bukowa, ul. Uzdrowiskowa

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE PRZED PRZEBUDOWA, ISATNIEJACA ORGANIZACJA
RUCHU.

Ulica Jachtowa polozona jest w miejscowosci Swinoujécie, po wschodniej stronie wyspy Uznam, przebiega wzdiuz
zachodniego brzegu kanalu portowego w potnocnym obszarze ujscia rzeki Swiny. Ulica potozona jest w dzielnicy Basen
Poinocny i prowadzi wzdluz Parku Zdrojowego oraz Zespotu Fortyfikacji Nowozytnych fj. Fortu Aniota, Bramy Fortecznej
i Fortu Zachodniego. W rejonie Fortu Zachodniego ulica koficzy si¢ nawrotnicg. Wzdiuz projektowanej trasy przebiega
migdzynarodowa $ciezka rowerowa (szlak EuroVoleo) tzw. Szlak Wokot Battyku (Okrezny Hanzeatycki).

Ulica Jachtowa;

Ulica Jachtowa jest obecnie droga bez przejazdu (,$lepq”) dt. 1,45 km. Nawierzchnia szerokosci 6,0 m wykonana jest
z brukowej kostki granitowej obramowane;j krawgznikiem kamiennym wtopionymi. Wzdtuz ul. Jachtowej od strony péinocnej w
latach 2021-2022 wybudowany zostat chodnika wraz z $ciezka rowerowa, Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo, woda
opadowa oddawana jest w pobocze nieutwardzone. W pasie drogowym ulicy Zzlokalizowane s kablowe sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna oraz wodociag. Ruch na drodze jest maly (w sezonie do
$redniego), gdyz stanowi ona dojazd jedynie do punktow gastronomicznych i atrakcji turystycznych. W sezonie letnim nastepuje
wyrazne zwigkszone natezenie ruchu rowerowego i pieszego.
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Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujsciu.

Istniejaca organizacja ruchu:
UL. Jachtowa jest droga z pierwszefstwem, bez przejazdu. Ograniczenie predkosci do 40 km/h. Oznakowanie poziome
jezdnia ogranicza sie tylko do skrzyzowania ul. Jachtowej z ul. Rogozifiskiego i Mieszka | oraz wyznaczenia przej§¢, na calej

::::::

Ulica Zdrojowa:
W stanie istniejacym ul. Zdrojowa jest drogq ,$lepq” bez przejazdu. Pas drogowy ul. Zdrojowej jest zabudowany na

odcinku ok. 273 m od skrzyzowania z ul. Uzdrowiskowa. Nawierzchnia jezdni szeroko$ci 7,0 m wykonana z trylinki. Po stronie
zachodniej zlokalizowany jest chodnik, po stronie wschodnigj ciag pieszo-rowerowy. Ulica wyposazona jest w obustronne
oSwietlenie uliczne i zatoki postojowe. Teren uzbrojony jest sieci elektroenergetyczne kanalizacje sanitama i wodociggowa,
Wody opadowe odprowadzane sq wpustami deszczowymi podtaczonymi do przydroznych rowdw otwartych. Droga stanowi
dojazd do posesiji.

Istniejaca organizacja ruchu:

Ul. Zdrojowa jest drogg podporzadkowang w stosunku do ul. Uzdrowiskowej. Ul. Zdrojowa jest drogq pozarowa,
obowiazuje obustronny zakaz zatrzymywania pojazdow, zakaz nie dotyczy zatok postojowych. Ul Zdrojowa znajduje sie w
strefie ptatnego parkowania. Po stronie poludniowo-wschodniej jezdni znajduje sie ciag pieszo-rowerowy oznaczony znakami
C13/16. Ograniczenie predkosci do 50 km/h. Przejécia dla pieszych oznaczone liniami P-10 z linig zatrzymania P-14. Przed
przejsciem wymalowana linia P-4 dt. ok. 25 m, nastepnie P-1c (df. 15 m)i 1b (d!. ok. 228).

UL. Uzdrowiskowa

W stanie istniejacym ul. Uzdrowiskowa jest drogq z pierwszenstwem. Zakres opracowania obejmuje ok. 330 m ul.
Uzdrowiskowej (od skrzyzowania z ul. Zdrojowg do wysokosci Fortu Zachodniego). Nawierzchnia jezdni szerokosci 6,0 m
wykonana z masy bitumicznej. Po stronie potudniowej zlokalizowany jest chodnik, po stronie péinocnej ciag rowerowy. Ulica
wyposazona jest w oSwietlenie uliczne po stronie potudniowej. Teren uzbrojony jest sieci elektroenergetyczne kanalizacje
sanitarng i wodociagowa, Wody opadowe odprowadzane sg wpustami deszczowymi podtaczonymi do przydroznych rowow
otwartych. Droga stanowi dojazd do poses;ji nadmorskich.

Istniejaca organizacja ruchu:

W stanie istniejacym ul. Uzdrowiskowa jest drogq z pierwszenstwem, obowigzuje na niej obustronny zakaz
zatrzymywania pojazdow. Po stronie potudniowej zlokalizowany jest chodnik, po stronie péinocnej cigg rowerowy oznakowany
znakiem C-13i P-23. Ulica na odcinku objetym opracowaniem jest droga $lepq zakoriczong parkingiem. Ograniczenie predkosci
do 50 km/h
Przejécia dla pieszych oznaczone liniami P-10 z linig zatrzymania P-14. Oznakowanie poziome jezdni ogranicza sie do
oznakowania skrzyzowania z ul. Zdrojowa (linie P-4, P-1e) oraz wyznaczenia przejazdu dla rowerzystow (znaki P-11 i P-14).

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Rozwigzania projektowe opracowano w oparciu o przepisy zawarte w ,Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 7 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” {Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.),

Zasady oznakowania regulujg przepisy zawarte w szczeg6lowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z dn. 23 grudnia 2003 r.) oraz w Kodeksie drogowym” i cato$¢ oznakowania powinna by¢ wykonana zgodnie z ich ustaleniami,

Zakres prac projektowych obejmuje:
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Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujéciu.

e  przebudowe ul. Jachtowe),
e budowe Drogi Fortecznej (ciag pieszo - jezdny),
e budowe facznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowsg,
o budowe fragment ciagu pieszo - rowerowego wzdhuz tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskows,
¢ budowe ciagu pieszo - rowerowego faczacego Brame Forteczng z ciagiem pieszo - rowerowy {Aleja Bukowa),
o budowe ciagu pieszo - rowerowego (Aleja Bukowa),
¢ przebudowe z rozbudowa ul. Zdrojowej,
* budowe ciagu pieszo - jezdnego o ruchu uspokojonym, odcinek od ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego
stanowiacy dojazd do dziatek 145/14, 145/15, 145/17.
Tabela 1. Zestawienie podstawowych projektowanych parametrow technicznych
tacznik ) Jachtowa .
Pg:;":trl Jachtowa l. J‘;cl':'tlowe] Aleja Bukowa oddc(; ::':;’;::;vg:;:h Zdrojowa »Nowozdrojowa" Droga Forteczna
Uzdrowiskowa 2 Droga Forteczng
Oznaczenie terenu
01KDZ, UTWUTe
elemet;;;rznpego wy 01KDZ 152Wn 01KDZ 08KDD 02KDL 01KDZ 130K, UT
Ciag
Klasa drogi z z pieszo- D L Pieszo - jezdnia Pieszo - jezdnia
rowerowy
D"Eg‘]’“ i e 41226 265,28 367,65 197,43 19743
" . , . .
Lacznie 1316,18
Predkosé
projektowa 40 - 30 -
[kmih]
Kategoria ruch
a ega:l;)mc u 4 ~ ) 3 B -
iy 5,00
Szerokost o
Jezdni 650 6,50 350 550 6,00 (z"a"v‘jg;:r‘]’l’: 6,00
[m] _ 40 3,00)
Krawezniki Wyniesione - {obrzeza) \\;va:f:v?::é Wyniesione Uit Wbudowane
Oswietlenie Uliczne Parkowe Parkowe Uliczne Parkowe Parkowe
Kan. deszczowa Powierzchniowo
Odwodnienie Powierzchniowo Powierzchniowo Powierzchniowo (remont} Powierzchniowo
Powierzchniowo
Nawierzchnia Ekokostka Brukow'a kostka
Rodzaj nawierzchni Bitumiczna preepuszzalna Bitumiczna Bitumiczna betonowa ::g:zg;;
ul, Jachtowej
4.1. SKRZYZOWANIA
W ramach projektu przewidziano przebudowe nastepujacych skrzyzowania:
1} ul. Rogozinskiego/ ul. Mieszka I/ ul. Jachtowa - rondo (poza zakresem)
2) ul. Jachtowa/ tacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowq
3) wilaczenie w Droge Forteczng od str. ul. Jachtowe;
4)  ul. Zdrojowa/ ul. ,Nowozdrojowa” - rondo
5} ul. Zdrojowa/ ul. Uzdrowiskowa
4.2, ULICA JACHTOWA | LACZNIK UL. JACHTOWEJ Z UL. UZDROWISKOWA
Ulica Jachtowa zostala podzielona na 3 odcinki realizacyjne:
1) Ulica Jachtowa - droga kl. Z (KR4)
2) tacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg - droga k. Z (KR4)
3) Ulica Jachtowa - droga kl. D (KR2) - odcinek na obszarze elementamym 06KDD
Projekt stalej organizacji ruchu 6




Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujsciu.

4.2.1. Ulica Jachtowa

Ulica Jachtowa jest droga z pierwszenstwem, wprowadzona zostata ,Strefa ograniczonej predkosci”.
Ograniczenie predkosci do 40 km/h zostanie utrzymane na odcinku do skrzyzowania z tacznikiem ul. Jachtowej z ul.
Uzdrowiskowa, Na istniejacym odcinku ul. Jachtowej w obrebie Fortu Aniola (droga kl. D) rdwniez wprowadzono strefe
ograniczonej predkosci do 40 km/h, za skrzyzowaniem ul. Jachtowej z Drogg Forteczng wprowadzone zostato
ograniczenie predkosci do 30 km/h (znak B-33). Odcinek ul. Jachtowej przy Forcie Aniola bedzie drogy
podporzadkowang w stosunku do ul. Jachtowej (droga kl. Z} i tacznika — ul. Nowojachtowej.

Przy skrzyzowaniu ul. Jachtowej z ul. Mieszka | i ul. Rogoziriskiego zaprojektowano przejécie dia pieszych
wraz z przejazdem dla rowerzystow (znak D-8b, linie P-10i P-11), dla zapewnienia dobrej widocznosci przejazdu dla
rowerzystow powierzchnie przejazdu oznaczyé barwg czerwona, Przed przejciamifprzejazdami rowerowymi nalezy
wymalowag linie warunkowego zatrzymania P-14. PowyZsze oznakowanie przejscia z przejazdem rowerowym jest
powiagzane z oznakowaniem dla etapu | przebudowy ul. Jachtowej polegajacego na budowie chodnika i DDR.

Zakazy ruchu (znak B-1 wraz z tabliczka ,Nie dotyczy stuz miejskich i rowerzystéw") uniemozliwiajace wjazd
do Parku Zdrojowego na odcinku od ul. Rogozifiskiego do projektowanego skrzyzowania do zachowania.

Na ul. Jachtowe] zaprojektowano zatoke autobusowg w km 0+304, strona prawa. Drugi przystanek
zaprojektowano na jezdni w km 0+205, strona lewa.

Zatoki autobusowe oznakowano znakiem pionowym D-15 oraz linig P-7a, natomiast przystanek autobusowy
na jezdni znakiem pionowym D-15 i linig pozioma P-17.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.1i SOR/2.2.

4.2.2. Skrzyzowanie ulicy Jachtowa i ul. Nowojachtowa (facznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg)

Zgodnie z mpzp ul. Jachtowa wraz z tacznikiem zaprojektowane zostaly jako droga kl. Z, w zwigzku
Z powyZszym pierwszenstwo na drodze zaprojektowano analogicznie do klasy drogi (znaki D-1iT-6a) . Na skrzyZowaniu
wydzielono wyspy dzielace celem poprawienia czytelnosci skrzyzowania.

Przejscia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakiem poziomym P-10, natomiast przejazd dla rowerzystow
znakiem poziomym P-11. Dla zapewnienia dobrej widocznosci przejazdu dla rowerzystdw powierzchnie przejazdu
oznaczy¢ barwg czerwong. Na wilocie podporzadkowanym nalezy zastosowa¢ oznakowanie poziome P-13 'linia
warunkowego zatrzymania zloZzona z tréjkatéw". Miejsce wyznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi
oznakowa¢ znakiem pionowym D-6, natomiast miejsce przeznaczone do przejscia dla pieszych i przejazdu dla
rowerzystow oznakowaé znakiem pionowym D-6b. Przed przej§ciem nalezy wymalowac linie warunkowego zatrzymania
P-14.

Projektowany fragment Sciezki rowerowej bedacy nawigzaniem do etapu | ,Przebudowy ul. Jachtowej” nalezy
oznakowac znakiem poziomym P-23, oznakowanie pionowe wg etapu |.

Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z rys. SOR/2.2.

4.2.3. Ul. Nowojachtowa - facznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg

W ciggu tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg zaprojektowano zatoki autobusowe, zlokalizowane zostaly
w km 0+438 lewa i km 503 strona prawa. Zatoki autobusowe oznakowano znakiem pionowym D-15 oraz linig P-7a. Na
ul. Nowojachtowej wprowadzono strefe ograniczenie predkosci do 40 km/. Lacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg
zaprojektowano jako droge z pierwszenstwem.

Przejscia dla pieszych nalezy oznakowaé znakiem poziomym P-10, natomiast przejazd dla rowerzystow
znakiem poziomym P-11. Dla zapewnienia dobrej widoczno$ci przejazdu dla rowerzystow powierzchnie przejazdu
oznaczy¢ barwa czerwona, Przed przejsciem nalezy wymalowac linie warunkowego zatrzymania P-14 oraz linie P-4 (dt.
20 m). Miejsce przeznaczone do przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow oznakowa¢ znakiem pionowym
D-6b. Wzdtuz ul. Nowojachtowej przed skrzyzowaniem z ul. Uzdrowiskowa nalezy zamontowaé znaki informujace
o strefie platnego parkowania.
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Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.2. i SOR/2.3.

4.2.4. Skrzyzowanie ul. Uzdrowiskowej z ul. Nowojachtowg (facznikiem ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa)

Pierwszenstwo przejazdu z ul. Uzdrowiskowej poprowadzono w strone ul. Nowojachtowej
(znak D-1i T-6a), natomiast pozostaly odcinek ul. Uzdrowiskowej prowadzacy do parkingu zaprojektowano jako odcinek
podporzadkowany (znaki A-7, T-6c, linia P-13). Na drodze podporzadkowanej nalezy zamontowa¢ prog zwalniajacy
WYSpOWY.

Na ul. Uzdrowiskowej ograniczono predko$c do 30 km/h. Przejscia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakiem
poziomym P-10 oraz pionowym D-6. Przed przej$ciem nalezy wymalowac linie warunkowego zatrzymania P-14.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.3.

4.3. ULICA ZDROJOWA

4.3.1.Ulica Zdrojowa

Na ul. Zdrojowej zaprojektowano zatoki w km 0+252, strona prawa, km 0+158, strona lewa. Zatoki oznakowane
zostaly jako zatoki postojowe, oznakowano je znakami pionowymi istnijacymi D-18 z napisem ,Platny" oraz
z tablicami T-30a lub T-3a w zaleznoéci od lokalizacji (uwzgledniajac wymiang stupkéw na nowe) oraz liniami P-18.
Wymiar migjsca postojowego 2,50 x 6,00 m.

Na poczatku projektowanego odcinka {(km 0+000) zaprojektowano rondo o $rednicy 28 m. Rondo znajduje sie w
strefie zamieszkania.

Na ul. Zdrojowej na odcinku przebudowywanym wprowadzono ograniczenie do 30 km/h, natomiast na odcinku
rozbudowywanym zaprojektowano strefe zamieszkania (znak D-40 i D-41).

Przejécia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakiem poziomym P-10 oraz znakami pionowymi D-6. Przed
przejsciem nalezy wymalowac linie warunkowego zatrzymania P-14 i linie P-4 dt. 20 m.

Droge rowerowa nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi C13 i C-13a oraz znakiem poziomym P-23.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.5.

4.3.2. Skrzyzowanie ul. Zdrojowej z ul. Uzdrowiskowq

Ulica Zdrojowa jest droga podporzadkowana w stosunku do ulicy Uzdrowiskowej, w zwigzku z powyzszym
lokalizacje znaku A-7 nalezy zachowac, wymieni¢ jedynie znak i stupek na nowy. Na wlocie podporzadkowanym nalezy
zastosowac oznakowanie poziome P-13 "linia warunkowego zatrzymania ziozona z trojkatow".

Przejscia dla pieszych nalezy oznakowaé znakiem poziomym P-10, natomiast przejazd dla rowerzystow
znakiem poziomym P-11. Dla zapewnienia dobrej widocznoSci przejazdu dla rowerzystow powierzchnie przejazdu
oznaczy¢ barwg czerwona. Miejsce przeznaczone do przejscia dia pieszych i przejazdu dla rowerzystow oznakowa¢
znakiem pionowym D-6b, natomiast miejsce przeznaczone do przejezdzania rowerzystow oznakowa¢ znakiem pionowym
D-6a. Przed przejsciem/przejazdem rowerowym nalezy wymalowac linie warunkowego zatrzymania P-14.

Projektowany fragment drogi rowerowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z punktem 4.3.1.Ulica Zdrojowa i rys.
SOR/2.5.

4.3. ULICA NOWOZDROJOWA

Jest to odcinek od projektowanego ronda na ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego. Odcinek ten stanowi
dojazd od 3 dzialek budowlanych 145/14, 145/15, 145/17 i bedzie funkcjonowac jako ciag pieszo-jezdny z elementami
uspokojenia ruchu w postaci lokalnych zawezer jezdni z 50 m do 3,0. Na poludnie od ciggu pieszo-jezdnego
zaprojektowano ciag pieszo-rowerowy po $ladzie istnigjacego duktu lesnego.
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Ulice ,Nowozdrojowg” zaprojektowano jako droge bez przejazdu {znak D-4a). W odleglosci okoto 65 m
od zawezenia nalezy ustawi¢ znak A-12b/c, natomiast w miejscu zawezenia od strony najazdu nalezy ustawi¢ znak C-10
na pylonie drogowym U-5b.

Ul. Nowozdrojowa znajduje sie w ,strefie zamieszkania”.Ciag pieszo-rowerowy oznaczono znakami C-13/16.

Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z rys. SOR/2.4.

4.4, DROGA FORTECZNA

Projekt zaklada budowe nowego odcinka pieszo-jezdni od skrzyzowania z ul. Jachtowg w kierunku Bramy
Fortecznej. Droga Forteczna zaprojektowana zostata w strefie zamieszkania, w zwigzku z powyZzszym na wjezdzie i
wyjezdzie nalezy ustawi¢ odpowiednio znaki D-40 i D-41.

Oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z rys. SOR/2.3

4.5, CIAGI PIESZO-ROWEROWE

Ciag pieszo-rowerowy zlokalizowany na odcinku wzdluz fragmentu tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskows,
nastepnie od tacznika w strong ul. Zdrojowej (Aleja Bukowa) oraz pomiedzy tacznikiem a Bramg Forteczna bedzie mial
charakter alei parkowej.

Ciagi pieszo-rowerowe oznaczono znakami C-13/16, koniec ciagow pieszo — rowerowych oznaczy¢ znakiem
C-13a.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.2 - SOR/2.5

4.6. WYTYCZNE DO OZNAKOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO

Znaki nalezy umieszcza¢é na slupkach ocynkowanych o $rednicy @60 mm na wysokoSci nie mniejszej
niz 2,20 m ponad poziomem chodnika (liczac od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi znaku) i w odlegtosci
od 0,5 do 2,0 mliczac od krawedzi jezdni do najblizej potozonej krawedzi znaku lub znakéw. W Przypadku kiedy odleglosé
znaku od jezdni jest wigksza niz 2,0 m naleZy znaki montowa¢ na wysiegnikach.

Sposob umieszczania znaku pokazano na ponizszych rysunkach:

/\

~0,50+2,00

krawganlk

|
i T 7— 1T T 1

jezdnia chodnik I—'

min. 2,20

—_

Na drodze dla rowerow znaki umieszcza sie w odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi tej drogi, a
w przypadku znakow umieszczanych nad drogq dla roweréw (na wysiegnikach), wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna
wynosié nie mniej niz 2,50 m.
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Odchylenie poziome tarczy znaku:

5

N
~ lg—

8) na odclinku prostym b} na luku poziormym w prawo ¢} na luku poziomym w lewo

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umoZliwiajacej kierujacemu jego zauwazenie i prawidiowg reakcje.
Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez nalezy zwrocié uwage na odpowiednig ich lokalizacje
i kat ustawienia.

Znaki pionowe oraz poziome powinny by¢ wykonane i ustawione zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zataczniki 1 - 4 do Dz. U. z
2003 r. nr 220, poz. 2181 z pbZniejszymi zmianami).

Rodzaj oznakowania poziomego.

Oznakowanie poziome ograniczone jest do wyznaczenia przej$¢ i przejazdow dla rowerzystow,
przystankow/zatok autobusowych oraz oznakowania skrzyzowan.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢, jako grubowarstwowe koloru biatego.
Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace naktadanie ich
warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne. Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze
soba w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnig z uszyciem odpowiedniego sprzetu.
Masy te powinny tworzy¢ powloke, ktdrej spojnosé zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Masy termoplastyczne powinny
by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy
stosowaniu powinny da¢ sig podgrzewa¢ do stopienia i aplikowaé recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢
spéjng warstwe przez ochlodzenie.

Dla uzyskania odblaskowo$ci oznakowania nalezy zastosowa¢ mikrokulki szklane lub ceramiczne o
wspolczynniku zatamania $wiatta powyzej 1,5.

Tabela 1.1. Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drog

e Wymagania
Wiasciwosci - ,
Autostrady | drogi ekspresowe drogi pozostate
Wspotczynnik luminancii B (widoczno$§¢ w dzien) 0,32 0,32 0,30
ierzchni O ik )

Po'wn.erzc ,r\}owy wspotczynnik odblasku [med/x/m?] 200 150 100"
(widzialno$¢ w nocy)

Wskaznik szorstkosci [SRT] 50 50 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6 6 6
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Przebudowa ulicy Jachtowej, ul. Zdrojowej, Alei Bukowej, budowa ul. Nowojachtowej i Drogi Fortecznej w Swinoujsciu.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowat si¢ dobra widoczno$cig w kazdych warunkach, jednoznaczng
czytelnoscig znakow, zachowaniem prawidtowych wymiarow geometrycznych, wysokq trwaloscia, wiasciwoSciami
odblaskowymi, odpowiednig szorstko$cia zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostanie wykonane, odpornoscia
na Scieranie i zabrudzenia. Malowanie poziome nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych w przepisach zawartych w
zatgezniku nr 2 do Dz. U. 2 2003 r., nr 220 poz. 2181 Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach.

Likwidowane oznakowanie poziome linii P-1e nalezy usunaé w sposéb jak najmniej inwazyjny dla nawierzchni (np.
poprzez piaskowanie lub wodg pod cisnieniem).

5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie stalej organizacji ruchu planowane jest do 31 sierpnia 2024 r.

/ngﬁaﬁw—g‘éii:
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II. CZESC RYSUNKOWA
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Zrodto: www.openstreetmap.org
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LEGENDA:

- Projektowana jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

- - Drzewo lisciaste lokalizacja
na podstawie domiaréw lokalizacji

o~
N

D - Projektowana $ciezka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa ~
D - Projektowany chodnik - kostka betonowa 10x20 cm, kolor szary

Drzewo naniesione odrecznie
- Projektowany chodnik - ptyty betonowe 20x60 cm, kolor jasny szary/ciemno szary

% - Projektowany chodnik - nawierzchnia przepuszczalna

D - Projektowany ciag pieszo-rowerowy - nawierzchnia przepuszczalna

- Brak drzewa w terenie

- Drzewa w strefie uzdrowiskowej do wyciecia

- Drzewa poza strefg uzdrowiskowg do wyciecia
%

SESEEEA - Proj ierzehni i Kamiennej
»W"W"W"W"W“ Projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku

\
B

- Projektowane wyniesienie skrzyzowania - nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku

- Istniejgce oznakowanie poziome
- Projektowane zjazdy - brukowa kostka betonowa 10x20 cm, koloru grafitowego 1 P

- Istniejace oznakowanie poziome do usunigcia
- Projektowana zatoka autobusowa/wyspa centralna ronda/rondo - brukowa kostka kamienna

- Projektowane oznakowanie poziome
- Projektowany ciag pieszo-jezdny - eko-kostka, kostka betonowa z dystansem 20x20cm

P
o

- Projektowane wyspy dzielace - brukowa kostka kamienna z odzysku - Istniejace oznakowanie pionowe do pozostawienia

- Projektowana zieler

P
o

- Istniejgce oznakowanie pionowe do usunigcia

- Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wyniesiony h=12cm

71 ZSNMdY AZOV

- Projektowane oznakowanie pionowe
- Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wtopiony

e

- Projektowany krawgznik kamienny 15x22cm wyniesiony h=3cm

- Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony h=12cm

- Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony

- Projektowany kraweznik betonowy 15x22cm wyniesiony h=3cm C —Aﬁ >O >mxc mN<

- Projektowany opornik betonowy 10x25cm wtopiony

- Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wyniesione \/ _|n.0|_
jgl 18
- Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wtopione / | [
‘& 12

- Projektowane obrzeze L-ksztaltne z tworzywa ekologicznego / = Mnrn

- - —
- Projektowany kraweznik systemowy peronowy h=18cm _| 4 JRHU,
Arkusz #4_ =

- Projektowany kraweznik systemowy h=0-3cm _l ||||| %

- Projektowana plytka sepracyjna P q
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— - Projektowany wpust \// -
e
© S
(9 - Projektowane latarnie uliczne % \/r/%m( e
0
- Budynek do rozbiorki r .ﬁ 7 %
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- Granice dziatek ewidencyjnych L A,
N
- Przejazd rowerowy Inwestor. SWINOUJSCIE| , .
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- Oznakowanie poziome ul. Wojska Polskiego 1/5

= - Projektowane fawki 72-600 Swinoujscie
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- 0 - Projektowany zestaw fawek renet

Przebudowa ul. Jachtowej, ul. Zdrojowej w Swinoujéciu
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- Nowa linia regulacyjna przyszlego pasa drogowego B2 PROJEKT BUDOWLANY s DROGO WA Hr projekt: 13/2020
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- Projektowana jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

- Projektowana $ciezka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa " o
- Drzewo lisciaste lokalizacja

na podstawie domiaréw lokalizacji

-
S

- Projektowany chodnik - kostka betonowa 10x20 cm, kolor szary
- Drzewo naniesione odrecznie
- Projektowany chodnik - plyty betonowe 20x60 cm, kolor jasny szary/ciemno szary

- Brak drzewa w terenie
g - Projektowany chodnik - nawierzchnia przepuszczalna

. o . . - Drzewa w strefie uzdrowiskowej do wycigcia
D - Projektowany ciag pieszo-rowerowy - nawierzchnia przepuszczalna
- Drzewa poza strefg uzdrowiskowg do wyciecia

X X >~ ©

SRR - Projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku
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- Projektowane wyniesienie skrzyzowania - nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku

PR7373030%s

L

- Istniejace oznakowanie poziome
- Projektowane zjazdy - brukowa kostka betonowa 10x20 cm, koloru grafitowego

s Yan - Istniejace oznakowanie poziome do usuniecia
- Projektowana zatoka autobusowa/wyspa centralna ronda/rondo - brukowa kostka kamienna
- Projektowane oznakowanie poziome

- Projektowany ciag pieszo-jezdny - eko-kostka, kostka betonowa z dystansem 20x20cm

- Projektowane wyspy dzielace - brukowa kostka kamienna z odzysku D-6 - Istniejace oznakowanie pionowe do pozostawienia

- Projektowana zielert

v
o

- Istniejace oznakowanie pionowe do usunigcia

- Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wyniesiony h=12cm
- Projektowane oznakowanie pionowe

e

- Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wtopiony

IR

- Projektowany krawgznik kamienny 15x22cm wyniesiony h=3cm

- Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony h=12cm

Il

- Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony

- Projektowany zestaw fawek
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\ « LEGENDA:
\AU.\N% ‘ n~\/U~ D - Projektowana jezdnia - nawierzchnia asfaltowa
- Projektowana $ciezka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa -
— DVM D ) ) - Drzewo lidciaste lokalizacja
~ VAM/. D - Projektowany chodnik - kostka betonowa 10x20 cm, kolor szary na podstawie domiaréw lokalizacj
nU\u Q © - Drzewo naniesione odrecznie
Wﬁﬂ < - Projektowany chodnik - plyty betonowe 20x60 cm, kolor jasny szary/ciemno szary
<< — \A.m\\m. ~ X - Brak drzewa w terenie
”I ‘ g - Projektowany chodnik - nawierzchnia przepuszczalna
Q) - Drzewa w strefie uzdrowiskowej do wycigcia
3 D - Projektowany ciag pieszo-rowerowy - nawierzchnia przepuszczalna X ) cowyere
— VA - Drzewa poza strefg uzdrowiskowg do wyciecia
~ - Projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku
- Projektowane wyniesienie skrzyzowania - nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku
— ﬂ - Istniejgce oznakowanie poziome

- Projektowane zjazdy - brukowa kostka betonowa 10x20 cm, koloru grafitowego
- Istniejgce oznakowanie poziome do usuniecia

- Projektowana zatoka autobusowa/wyspa centralna ronda/rondo - brukowa kostka kamienna . . .
- Projektowane oznakowanie poziome

- Projektowany ciag pieszo-jezdny - eko-kostka, kostka betonowa z dystansem 20x20cm

D-6 - Istniejace oznakowanie pionowe do pozostawienia
- Projektowane wyspy dzielace - brukowa kostka kamienna z odzysku

v
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- Projektowana zielef - Istniejgce oznakowanie pionowe do usuniecia

- Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wyniesiony h=12cm
- Projektowane oznakowanie pionowe

e

- Projektowany kraweznik kamienny 15x30cm wtopiony
- Projektowany kraweznik kamienny 15x22cm wyniesiony h=3cm

- Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony h=12cm

- Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony
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— - Projektowana jezdnia - nawierzchnia asfaltowa
Z
b / ﬁ—ld— - Projektowana $ciezka rowerowa - nawierzchnia asfaltowa ~ " o
\ L ) - Drzewo li$ciaste lokalizacja
\ “ - Projektowany chodnik - kostka betonowa 10x20 cm, kolor szary na podstawie domiaréw lokalizacj
/,,,,,,,, m © - Drzewo naniesione odrgcznie
) ,,,,”, o, - Projektowany chodnik - ptyty betonowe 20x60 cm, kolor jasny szary/ciemno szary
/ \ —H«— X - Brak drzewa w terenie
\ /,,,,,,, g - Projektowany chodnik - nawierzchnia przepuszczalna
/ ) ) e i ) X - Drzewa w strefie uzdrowiskowej do wyciecia
./ \ - Projektowany ciag pieszo-rowerowy - nawierzchnia przepuszczalna
@ _, VA - Drzewa poza strefg uzdrowiskowg do wyciecia
3 - Projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku
- Projektowane wyniesienie skrzyzowania - nawierzchnia z kostki kamiennej z odzysku
e w— - Projektowane zjazdy - brukowa kostka betonowa 10x20 cm, koloru grafitowego
ﬂ - Istniejgce oznakowanie poziome
- Projektowana zatoka autobusowa/wyspa centralna ronda/rondo - brukowa kostka kamienna
E - Istniejgce oznakowanie poziome do usunigcia
- Projektowany ciag pieszo-jezdny - eko-kostka, kostka betonowa z dystansem 20x20cm H - Projektowane oznakowanie poziome
M/Wu - Projektowane wyspy dzielace - brukowa kostka kamienna z odzysku
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- Przejazd rowerowy Inwestor.

PREZYDENT MIASTA SWINOUJSCIE
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

- Oznakowanie poziome

- Projektowane fawki

- Projektowane kosze na $mieci Jednostka projektous:
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- Projektowane stojaki rowerowe X DO MINTK LI AKO S|#Tliakos.bpd@gmail.com
- Projektowany zestaw fawek .
Przebudowa ul. Jachtowej, ul. Zdrojowej w Swinoujéciu
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