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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zieleniec polegajgca na przebudowie
na odcinku od km 0+007,67 do km 0+426,82.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:
- umowy zawartej z Zamawiajgcym,

- mapy do celdéw projektowych w skali 1:500,

- pomiaréw uzupetniajgcych,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

3. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej. Niniejsza inwestycja doprowadzi do
poprawy warunkow ruchu oraz bezpieczenstwa dla ruchu kotowego. W zakres zadania wchodzi przebudowa

infrastruktury drogowe;j.

4. Istniejagce zagospodarowanie terenu

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy uktad drogowy jest potozony w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie
aleksandrowskim, na terenie Gminy Badkowo.

Na odcinku objetym opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekréj jednojezdniowy, o dwoch pasach
ruchu, jest utwardzona o nawierzchni zwirowej o szerokosci jezdni ok. 3,50 m. Jej nawierzchnia znajduje sie
w ztym stanie technicznym o nieréwnosci podtuznej i poprzeczne;.

Omawiana droga przebiega przez tereny o niewielkiej intensywnosci zabudowy — gtéwnie zabudowa zagrodowa

oraz tereny rolne.

4.2. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ energetyczna.

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu, w zwigzku z czym nie jest
wymagane uzyskanie uzgodnieh z gestorami sieci zlokalizowanych w pasie drogowym. Jednak podczas
prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrdcic uwage na mozliwo$C wystgpienia niezinwentaryzowanego,
kolidujgcego z robotami uzbrojenia terenu, nalezy powiadomié wiasciwego gestora sieci. W przypadku
wystgpienia sieci infrastruktury technicznej, ktérych lokalizacja byta wczes$niej niezidentyfikowana nalezy
zabezpieczy¢ sieci poprzez utozenie ich w rurze dwudzielnej typu AROT. Prace te winny by¢ wykonane przez

firmy, jednostki uprawnione wg odpowiedniej branzy.



5. Stan projektowany

5.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa droga jest zlokalizowana w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,
na terenie Gminy Bgdkowo (jedn. ewid. 040105 _2) i jest polozona na dziatkach geodezyjnych o numerach
ewidencyjnych: 5/4, 8/2, 13/2, 59/3, 59/4 obreb 0025 Zieleniec.

5.2. Obszar oddzialywania
Zaréwno na etapie przebudowy drogi jak i eksploatacji obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatkach
inwestycyjnych: 5/4, 8/2, 13/2, 59/3, 59/4 obreb 0025 Zieleniec.

5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach opracowania projektuje sie przebudowe drogi gminnej polegajgcej na wykonaniu jezdni o szerokosci
jezdni 3,50 m, zjazdéw oraz poboczy o szerokosci dostosowanej do granicy pasa drogowego.

Poczatek i koniec odcinka przebudowywanej drogi nalezy dowigzac¢ sytuacyjnie do stanu istniejacego.

taczna dtugos¢ inwestycji objetej opracowaniem wynosi 419,15 m.

Przebudowana droga usprawni istniejgcy ukfad komunikacyjny oraz stanowi¢ bedzie czes$é¢ uktadu

komunikacyjnego Gminy Badkowo.

5.4. Parametry techniczne

Podstawowe projektowane parametry techniczne:

Droga gminna Wartos¢
Kategoria drogi gminna
Klasa drogi D (dojazdowa)
Kategoria ruchu KR1
Dtugosc¢ drogi 419,15 m
Szeroko$¢ jezdni 3,50m

5.5. Przekréj podiuzny
Projektowana jezdnia bedzie miata w profilu podtuznym pochylenia dostosowane do stanu istniejacego. Teren

inwestycji jest tagodny, o niewielkim pochyleniu.

5.6. Przekroje poprzeczne
W przekroju poprzecznym jezdnia bedzie miata pochylenie obustronne o wartosci 2%. Pochylenie na zjazdach

projektuje sie indywidualnie uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie.

5.7. Konstrukcje nawierzchni

a) jezdnia asfaltowa KR1:

- warstwa $cieralna z AC11S gr. 3 cm,

- warstwa wigzgca z AC16W gr. 3 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coosz (0/31,5 mm) stabilizowana
mechanicznie gr. 25 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,



- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe,

b) zjazdy:
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coos (0/31,5 mm) stabilizowana
mechanicznie gr. 20 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe,

c¢) pobocza:
- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej Coo3 (0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe.

5.8. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie drogi zrealizowano powierzchniowo za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni.
Projekt zaktada odprowadzenie wod powierzchniowych na pobocza i teren pasa drogowego. Rozwigzania
projektowe nie powodujg zmian w istniejgcych stosunkach wodnych, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego. Woda opadowa nie bedzie odprowadzona na dziatki sgsiednie.

5.9. Kanat technologiczny

W pasie drogowym przebudowywanej drogi brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu technologicznego
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, wigc zgodnie z art. 39 ust 6ba pkt 1 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z p6zn. zm.) nie jest wymagana budowa kanatu
technologicznego.

5.10. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

5.11. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.

5.12. Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie jest terenem eksploatacji gérniczej.

5.13. Dane dotyczace istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Elementy projektowanego uktadu drogowego w trakcie przebudowy jak i eksploatacji nie wywierajg wptywu na
srodowisko naturalne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko

przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

5.14. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania zostata objeta oddzielnym opracowaniem bedgcym

zatgcznikiem do dokumentac;ji projektowe;.



6. Wytyczne realizacyjne i uwagi koncowe

- 0 rozpoczeciu robot nalezy powiadomic¢ zainteresowane strony;

- W czasie prowadzenia robot wykonawca powinien zapewnié¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym — zgodnie
z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu,

- w miare mozliwosci wykonawca powinien zapewni¢ dojscie i dojazd mieszkancom do swoich posesji,

- w trakcie robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na media umieszczone w pasie drogowym,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie wy-
mogow normowych oraz przepiséw przeciwpozarowych i BHP,

- po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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Warstwa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 (0/31,5 mm) stabilizowona mechanicznie gr. 15 ¢m

PRZEKROJ NORMALNY

| szeroko$¢ zmienna | 175 . 175 | szeroko$¢ zmienna
004 2,00% 0,00 2,00% 0,04 oo

Sprofilowane 1 zageszezone podfoze gruntowe

| szeroko$¢ zmienna

PRZEKROJ NORMALNY
(potqczenie ze zjazdem)

| 1.75 ! 1.75 |

Warstwa scieralna z AC11S gr. 5 cm

Warstwa wiqzqca z ACT6W gr. 3 cm

Warstwa podbudowy zosadnicze] z mieszanki niezwigzane] €90/3 (0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm

Warstwa odsqczajqea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane i zaggszczone podfoze gruntowe

dhugos¢ zmienna

2,00% 0,04

Warstwa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 (0/31,5 mm) stablizowana mechanicznie gr. 15 ¢m

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe

Warstwa scieralna z AC11S gr. 3 cm

Warstwa wigzgca z ACT6W gr. 3 cm

Warstwa podbudowy zosadnicze] z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr. 25 cm

Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane 1 zageszezone podfoze gruntowe

Warstwa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe
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