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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu budynku Patacu Mtodziezy im. prof.
A. Kaminskiego przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach — sala gimnastyczna i tacznik.

1.2. Podstawa opracowania

e  Wizja lokalna w marcu i kwietniu 2022 roku oraz pomiary i badania wiasne na obiekcie;

¢ Dokumentacja fotograficzna;

¢  Rysunki stanu istniejgcego (inwentaryzacja);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 248);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

2.1. Zabudowa

Przedmiotowy obiekt Patacu Mtodziezy zlokalizowany jest na dziatce nr 26/4, 29/2.Budynek
zlokalizowany jest w catosci w kwartale ograniczonym ulicami Mikotowska, Zwirki i Wigury, Jana
Kilinskiego oraz Pawta Stelmacha. Od strony wschodniej budynek sasiaduje z budynkiem
Komisariatu Policji oraz Dowédztwem 13 Slgskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dojazd do
budynku realizowany jest poprzez zjazd z drogi publicznej ul. Pawta Stelmacha oraz Zwirki i
Wigury na parkingi wewnetrzne. Od strony ul. Mikotowskiej zlokalizowany parking przy ulicy
oraz wjazd na teren dziedzinca gtdbwnego zamykany bramg stalowa.

2.2. Inne obiekty, sieci i urzagdzenia uzbrojenia terenu

Na dzialce nr 26/4, 29/2 poza przedmiotowym obiektem Patacu Mtodziezy zlokalizowano
budynek rozdzielni elektrycznej (przy ul. Pawta Stelmacha).

Na dziatce w zakresie przedmiotowego budynku wykonane sg przytgcza energetyczne, wodno-
kanalizacyjne, gazowe, kanalizacji deszczowej.

2.3. Uksztaltowanie terenu i zielen
Teren w wiekszosci ptaski z lekkim spadkiem w kierunku potnocnym.

Teren wokot obiektu stanowig utwardzenia z kostki betonowej oraz ptyt chodnikowych. Zielen
na dziedziricach w formie trawnikéw oraz niskich krzewow i pojedynczych drzew.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach niniejszego projektu nie planuje sie zmian w uksztattowaniu terenu na dziatce.

4. Informacje ogolne

4.1. Dane o ochronie konserwatorskiej

Obiekt bedgcy przedmiotem opracowania jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr A/301/10
decyzja Slaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 13.04.2010. Ochrong objeta
jest zabudowa Patacu Mitodziezy w tym: zespot budynkéw przy ul. Mikotowskiej 26 (budynek
dyrekcji, budynek dydaktyczny, ptywalnia, budynek zaplecza ptywalni, budynek administracyjny,
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sala gimnastyczna, tgcznik sali gimnastycznej, teatr z zapleczem i rozdzielnia elektryczna),

budynek mieszkalny przy ul. Zwirki i Wigury 32, wewnetrzne dziedzirce oraz ogrodzenie.

Dodatkowo teren na ktéry zlokalizowany jest budynek Patacu Mtodziezy zostat wpisany do
rejestru zabytkéw pod nr A/370/12 decyzjg Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
z dnia 23.03.2012 jako historyczny uktad urbanistyczny tzw. potudniowej dzielnicy srodmiescia
Katowic sktadajgcy sie z sieci ulic, ukladu parcel, zabudowy zawierajgcej zespét budowli
secesyjnych, modernistycznych, funkcjonalistycznych, mieszkalnych, mieszkalnho-uzytkowych,
uzytkowych, sakralnych.

4.2. Potozenie wzgledem terenéw objetych wptywem eksploatacji goérniczej

Dziatka, na ktérej znajduje sie przedmiotowy obiekt nie znajduje sie na terenie objetym wplywem
eksploatacji gérnicze;.

4.3. Odniesienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwatg nr L/1182/14 Rady Miasta Katowice
z dnia 28 maja 2014r. Teren ma przeznaczenie dla zabudowy ustugowej kultury i ustug
oznaczonych w planie symbolem UK/U. Warunki ustalone w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego spetniono w nastepujacy sposéb:

e Pokrycie dachowe z papy — wg planu nakazuje sie wykorzystanie do pokry¢ dachowych
materiatow takich jak: [...] papa na dachach ptaskich — SPELNIONO;

o Kolorystyka elewacji nadbudoéwek na dachu oraz kominéw jasna, kremowa
nawigzujgca do kolorystyki gtéwnej obiektu — wg planu elewacje budynkéw nalezy
dostosowac do kolorystyki otaczajgcej zabudowy [...] - SPELNIONO;

o Wymiana okien aluminiowych w nadbudéwce na dachu na stolarke w nawigzaniu do
pozostatych okien w budynku, konserwacja stalowych drzwi wytazowych na dach wraz
z dociepleniem od wnetrza — wg planu dopuszcza sie wymiane zuzytych elementow
budynku (w tym okien, drzwi, konstrukcji i pokrycia dachu) przy zachowaniu pierwotnej
formy, detalu, podziatu, materiatu tych elementéw) — SPELNIONO;

Projektowana inwestycja spetnia wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

{

P
A

N

Fot. 4.3-1.: Lokal

lizacja budynku w stosunku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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5. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania remontu obiektu miesci sie w catosci w obszarze lokalizacji inwestyc;ji
(dziatka nr 26/4, 29/2 przy ul. Mikotowskiej w Katowicach).

5.1. Analiza oddziatywania obiektu

Informuje sie, ze projektowane roboty realizowane bedg wytgcznie na terenie dziatki nr 26/4,
29/2 w Katowicach z obszarem oddziatywania nie wykraczajgcym poza obszar wymienionej.
Inwestycja polegajgca na remoncie dachu bedzie odbywata sie na obszarze istniejgcego
obiektu i nie wprowadzi ograniczen w zabudowie terenéw sgsiednich.

Analize wykonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

Jednoczesnie przeglad danych o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego oraz ich
otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami wykazuje, Zze nie wystepujg zagrozenia
dla srodowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i 0séb trzecich.

6. Opis i ocena stanu istniejgcego

6.1. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu catego budynku Paftacu Miodziezy wykonano z papy. Pokrycie zostato
czesciowo wymienione na nowe wraz z dociepleniem pofaci dachowej. Potgczenia z kominami
oraz scianami wykonane przez listwy dociskowe oraz uszczelnione uszczelniaczem dekarskim.
Wiekszos¢ powierzchni dachu zagospodarowana jest dla celéw central wentylacyjnych z
wyposazeniem. Oparcie wspornikow stalowych instalacji wentylacji na dachu wykonano przy
uzyciu ptyt betonowych, ptyt z poliweglanu lub zamocowano bezposrednio do konstrukcji dachu,
najczesciej bez odpowiedniego uzupetnienia i zabezpieczenia przejscia przez pokrycie papowe.
Na catej powierzchni dachu znajdujg sie liczne nieuzytkowane oraz nieuporzgdkowane
elementy wyposazenia technicznego.

Stan pokrycia dachu na segmentach budynku, na ktérych pokrycie nie zostato wymienione jest
zty. Widoczne sg liczne uszkodzenia i nieszczelnosci pokrycia, w szczegdlnosci w miejscu
oparcia klimatyzatoréw oraz przy kominach. Widoczne sg odksztatcenia powierzchni papy,
pecherze oraz spekania podfuzne i poprzeczne. Pokrycie z papy na segmentach, na ktérych
nie zostato ono wymienione w ostatnim czasie kwalifikuje sie do wymiany lub wykonania nowej
warstwy papy wraz z uszczelnieniem miejsc oparcia klimatyzatoréw i kominéw.

Stan pokrycia dachu na segmentach budynku, na ktérych pokrycie zostato wymienione
w ostatnim czasie (wg wskazan Inwestora) jest w stosunkowo dobrym stanie technicznym.

SPAN-PROJEKT
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Fot. 6.1-2.: Widok ogdIny dachéw nad tgcznikiem i salg gimnastyczng
6.2. Odwodnienie dachu

Odwodnienie wiekszosci dachu w postaci koryt dachowych wewnetrznych wytozonych papa.
Woda z koryt prowadzona jest do rur spustowych o $rednicy 100-120 mm montowanych
wewnatrz budynku. Odwodnienie fragmentu dachu nad budynkiem mieszkalnym wykonane
jako zewnetrzne do rynien zewnetrznych zamontowanych do okapu dachu oraz nastepnie do
zewnetrznej rury spustowej w narozu budynku. Odwodnienie dachu nad fgcznikiem sali
gimnastycznej wykonane do zewnetrznej rynny montowanej na gzymsie budynku a nastepnie
przez kosze zlewne do wewnetrznych rur spustowych.

Koryta wewnetrzne o zréznicowanym stanie technicznym. W rejonie dachéw wyremontowanych
koryta wytozone nowg warstwg papy nie wykazujg oznak zuzycia. Pozostate koryta sg w
wiekszosci silnie zawezone poprzez kolejne wyklejanie warstw papy wewngtrz koryta.
Potgczenia koryt z rurami spustowymi nieszczelne, koryta zabrudzone .

SPAN-PROJEKT
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Fot. 6.2-3.: Odwodnienie dachu — rynny zewnetrzne na dachu tgcznika

Fot. 6.2-4.: Odwodnienie dachu — rynny zewnetrzne na dachu tacznika

Fot. 6.2-6.: Zawezone i zabrudzone koryto odwodnieniowe na dachu sali gimnastycznej
6.3. Kominy

Kominy ponad dachem w wiekszosci murowane z cegly petnej z czapami kominowymi
zelbetowymi z kapinosem. Wyloty boczne i gérne. Kominy czesciowo wyremontowane (czapa
kominowa zabezpieczona obrébkg blacharskg oraz papg od géry). Sciany boczne komindéw
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Na dach zlokalizowano réwniez pojedyncze stalowe kominki wentylacyjne powierzchni
stropodachu oraz kominki wentylacyjne kanalizacji sanitarnej.

SPAN-PROJEKT
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Kominy niewyremontowane w ztym stanie technicznym, widoczne liczne spekania i odspojenia
tynkéw, uszkodzenia czap kominowych. Lokalne uszkodzenia oraz niepoprawny montaz list
dociskowych. Kominki stalowe w wigkszosci skorodowane.

6.4. Obrobki blacharskie

Na dachu wystepujg obrébki okapow, obrébki czap kominowych, listwy dociskowe, obrobki
gzymsow.

Obrobki blacharskie w czesciach wyremontowanych wymienione na nowe. Pozostate obrébki
wymieniane lokalnie (przy kominach, w miejscach przeciekéw).

Obrébki blacharskie miejscowo skorodowane oraz uszkodzone, pomimo ich dobrego stanu
technicznego przy wymianie pokrycia wymienione zostang wszystkie obrobki blacharskie.
W wielu miejscach brak listew dociskowych lub listwy zamontowane niepoprawnie. Listwy
okapowe w dobrym stanie (w wiekszoS$ci nieskorodowane), widoczne zabrudzenia bitumem

Z pap.
6.5. Nadbudéwki ponad dachem

Na dachu nad budynkiem mieszkalnym (maszynownia dZzwigu osobowego), oraz na dachu
gtéwnym zlokalizowane sg nadbudéwki posiadajgce wyjécia bezposrednio na dach. Sciany
wykonano z cegly petnej, tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, konstrukcja dachéw
zelbetowa. Odwodnienie dachéw poprzez rury i rynny na dach gitéwny budynku lub
bezposrednio poprzez obrobki blacharskie okapowe na dachu budynku. W $cianach
nadbuddéwek zlokalizowano otwory okienne i drzwiowe. Otwory drzwiowe zamykane drzwiami
stalowymi, stolarka okienna aluminiowa.

Dodatkowe wejscie zlokalizowano na dach gtéwny z przestrzeni nad teatrem. Wejscie
zamykane drzwiami stalowymi.

Powierzchnia $cian nadbuddéwek spekana oraz zabrudzona. Pokrycia dachow (w segmentach,
na ktorych nie przeprowadzono remontu pokrycia dachowego) nieszczelne oraz uszkodzone.
Obrobki blacharskie i elementy odwodnienia dachéw skorodowane.

Stolarka okienna i drzwiowa skorodowana oraz uszkodzona. tuszczgca sie farba z drzwi
stalowych. Stolarka okienna i drzwiowa nie spetnia parametrow wspotczynnikéw przenikania
ciepta.

6.6. Drabiny

Na dachu zamontowano dwie drabiny stalowe stuzgce do komunikacji dachéw potozonych na
réznych wysokos$ciach — dach nad budynkiem mieszkalnym i dach gtéwny (wyposazonych w
wyltazy z czesci wewnetrznych budynku) oraz dach nad teatrem Drabiny stalowe montowane
na wspornikach do $cian budynku. Zejscie z drabiny z dachu nad budynkiem mieszkalnym
prowadzi w ,$lepe” miejsce na dachu — brak bezpiecznego przejscia do pozostatych fragmentow
dachu ponad kanatami wentylacji mechaniczne;j.

W budynku rozdzielni wejscie na dach z poziomu terenu poprzez drabine stalowg zewnetrzna.

Drabiny stalowe miejscowo skorodowane. Montaz drabin do $cian zapewnia ich stabilno$c.
Brak zabezpieczenia drabin koszami (ze wzgledu na lokalizacje drabin przy krawedzi budynku
oraz roznice wysokosci przekraczajgcg 3 m). Brak bezpiecznego przejscia ponad kanatami
wentylacji mechanicznej.

SPAN-PROJEKT
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7. Opis projektowanych rozwigzan

7.1. Pokrycie dachu

Uszkodzenia, pecherze i nieciggtosci pokrycia nalezy rozcig¢ i dokfadnie usungé¢ wszelkie
zanieczyszczenia i luzne elementy. Podioze w naprawianych miejscach zagruntowacd
i uszczelni¢ modyfikowang masg asfaltowg SBS do uszczelnien pokry¢ dachowych. Ubytki papy
uzupetni¢ termozgrzewalng papg podktadows.

Caly dach nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i luznych czesci i zagruntowac jego powierzchnie
preparatem gruntujgcym produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego SBS o niewielkiej
lepkosci i wysokiej penetracji podtoza. Preparat gruntujgcy naktadaé na catg powierzchnie
dachu przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla.

Preparat gruntujgcy:
e rodzaj: asfaltowy $rodek gruntujgcy modyfikowany SBS
e zakres stosowania: gruntowanie starych pokry¢ dachowych,
o wyglad zewnetrzny: jednorodna ciecz barwy czarnej
e Kkonsystencja: tatwa w rozprowadzaniu, tworzy réwna, cienkg

btone bez pecherzy

Na wierzch montowac¢ pape nawierzchniowg termozgrzewalng. Pape nalezy mocowa¢ metodg
zgrzewania do zagruntowanej powierzchni istniejgcego dachu pokrytego papg asfaltowg. Przy
montazu papy stosowac sie scisle do wytycznych producenta oraz Specyfikacji Technicznych.

Ze wzgledu na lokalizacje wielu urzadzen wentylacyjnych na dachu, ktére muszg pracowaé
w trybie ciggtym zaktada sie wykonczenie dachu papg wokét wspornikdw urzgdzen. Nalezy
dokfadnie uszczelni¢ miejsce przejécia istniejgcych wspornikdw przez ukfadang pape
termozgrzewalng (zgodnie z instrukcjg producenta dla izolacji przy kominkach wentylacyjnych).

Ze wzgledu na powierzchnie dachéw zatozono pokrycie z papy nierozprzestrzeniajgcej ognia
(NRO) na wszystkich dachach.

Papa nawierzchniowa:

e rodzaj papy: termozgrzewalna wierzchniego krycia,

e rodzaj osnowy: widknina poliestrowa

e rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy modyfikowany SBS

e rodzaj posypki: gruboziarnista

e grubosc: nie mniejsza niz 5,2 mm

e wytrzymato$¢ na rozcigganie: nie mniejsza niz1200 N/50 mm (wzdtuz),

nie mniejsza niz 900 N/50 mm (w poprzek)
e nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO)

Kolorystyka papy: czarna.

Wymaga sie, aby materiaty uzyte to remontu dachu stanowity petne rozwigzanie systemowe
producenta.

7.2. Odwodnienie dachu

Istniejgce koryta odwodnieniowe nalezy udrozni¢. Pape usung¢ w catosci do powierzchni
betonowej koryta. Uzupetni¢ ubytki zaprawg naprawcza, zweryfikowaé spadki na poziomie 1%
do wpustéw, w przypadku nieodpowiedniego spadku nalezy wyprofilowa¢ spadek przy pomocy
wylewki cementowej. Wpusty nalezy oczysci¢ z bitumu, warstw papy i warstw betonu
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(miejscowo). Po wykonaniu lokalnych uzupetnien powierzchni betonowej koryta uktada¢ pape
podktadowag oraz nawierzchniowg (pape ukfada¢ pod warstwy pape uktadang na dachu).
Zabrania sie uktadania papy tzw. ,pod witos”. Wymieni¢ koszyczki chronigce wpusty przed
zanieczyszczeniami na nowe PVC w kolorze czarnym.

Po zerwaniu istniejgcych warstw papy z koryt nalezy zweryfikowaé spadki oraz mozliwosé
wystgpienia wczesniej zakrytych wpustow (w szczegolnosci w miejscu wskazanym w czesci
rysunkowej na dachu bocznym). W takim przypadku nalezy odtworzy¢ istniejgce wpusty.

7.3. Kominy

Nalezy odbi¢ gtuchy istniejgcy tynk z kominédw murowanych i uzupenié spoiny, a nastepnie
kominy pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym i pomalowaé farbg elewacyjng w kolorze
kremowym. Na kominach wykonac¢ uzupetnienie istniejgcych czap kominowych (naprawa
zelbetowych czap kominowych zaprawg naprawczg do betonu) lub wykonaé nowe czapy
kominowe betonowe. Wokdt komindw przy potaczeniu z papg termozgrzewalng wykonaé
obrdbke blacharskg - listwe dociskowg z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm.

Czapy kominowe wykonczy¢ obwodowo obrdbkg blacharskg tytanowo-cynkowg oraz papa
termozgrzewalng naklejang od géry.

Kolorystyka tynkéw kremowa - RAL 9001.

Istniejgce kominki wentylacyjne stalowe nalezy wymieni¢ na nowe z blachy tytanowo cynkowej
gr. min. 0,55 mm.

7.4. Obrobki blacharskie

Zatozono wymiane obrobek blacharskich (listwy dociskowe, obrébki blacharskie nadbuddwek,
uszkodzone obrébki okapowe) na tytanowo-cynkowe gr. 0,55 mm. Nalezy stosowaé petne
rozwigzania systemowe producenta i stosowac sie $cisle do wytycznych.

Kolorystyka naturalna — tytanowo-cynkowa.
7.5. Elementy systemu ochrony przed upadkiem

Na dachu nalezy wykona¢ dodatkowe barierki zabezpieczajgce przed upadkiem w miejscach
waskich przejs¢ pomiedzy urzgdzeniami wentylacyjnymi a krawedzig dachu. Lokalizacje
barierek wskazano w czesci rysunkowej. Barierki wykonaé¢ jako element kompleksowego
systemu ochrony zabezpieczajgcej przed upadkiem z dachu wg projektu Inwestora.

Barierki wykonac jako stalowe zgodnie z normg EN ISO 14122-3. Barierki kotwi¢ do zelbetowej
ptyty stropodachu. Stosowaé¢ petne rozwigzania producenta zgodne =z istniejgcym
i projektowanym systemem zabezpieczajacym przed upadkiem z dachu.

Fot. 7.7-1.: Przykladowe barierki zabezpieczajgce
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Na dachu nalezy zamontowac stupki asekuracyjne z punktem zaczepowym — do asekuracji
pracownikow. Punkty kotwi¢ do zelbetowej ptyty stropodachu zgodnie z wytycznymi producenta.
Dla catego dachu budynku nalezy zastosowac¢ system ochrony przed upadkiem jednego
Producenta. Wymagany atest wytrzymatosci dla minimum dwéch pracownikéw. Montaz
kotwami ®16 mm do podioza zelbetowego. Warstwy dachu wokét stupkéw nalezy odtworzy¢ i
uszczelni¢ miejsce przejscia przez dach. Rozstaw i lokalizacja punktéw asekuracyjnych zgodnie
Z projektem posiadanym przez Inwestora oraz wytycznymi Producenta systemu.

Fot. 7.7-2.: Przyktadowy stupek asekuracyjny
7.6. Instalacja odgromowa

Po wykonaniu nowego pokrycia dachowego nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg. Na dachu
rozmiesci¢ zwody poziome mocowane na podstawkach betonowych w tworzywie PVC
klejonych do papy. Instalacje wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ®8 mm. Przewody
poziome z dachu nalezy podigczy¢ do istniejgcych przewoddéw odprowadzajgcych. Po
wykonaniu robét instalacyjnych wykonaé pomiar rezystancji. Protokoty z pomiaréw rezystanciji
instalacji odgromowej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

7.7. Roboty porzadkowe

Nalezy oczysci¢ przestrzen stropodachu pod dachem bocznym z zalegajacych smieci i gruzu.
Prace nalezy wykonywac recznie z dostepem poprzez wytaz dachowy z korytarza.

Gruz i odpady nalezy podda¢ utylizacji na wysypisku.

Instalacje na dachu nalezy uporzadkowaé poprzez usuniecie nieuzywanych przewodéw oraz
demontaz nieuzytkowanych podstaw pod klimatyzatory i urzgdzenia.

Istniejgce koryta kablowe nalezy naprawi¢ (uzupetni¢ brakujgce nakrywy, utozenie kabli).

Wsporniki urzadzen klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych nalezy oczysci¢ z widocznych oznak
korozji oraz pomalowac farbg podktadowg i nawierzchniowg do metalu.

7.8. Analiza mozliwos$ci montazu paneli fotowoltaicznych

Na przedmiotowym dachu budynku planowany montaz paneli fotowoltaicznych mozliwy jest na
potaciach oznaczonych na fot 7-5. Wiekszo$¢ dachéw na budynku wykorzystana jest dla celow
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instalacji wentylacji, w zwigzku z czym najwiekszy potencjat solarny majg dachy nad salg
gimnastyczng, nad basenem, fragment dachu nad budynkiem mieszkalnym oraz czes¢ dachu
gtéwnego (potnocno-zachodnia). W ramach planowanych w przyszitosci prac budowlanych
nalezy ograniczy¢ mozliwo$¢ montazu urzadzen na wymienionych potaciach dachowych.

ORTOFOTOMAPA

8. Zagadnienia BHP

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzegaé ogdélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Zostaty one szczegdétowo
przestawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

9. Uwagi koncowe
e Wszystkie czynnosci odbiorowe bedg wykonywane przez przedstawiciela Zamawiajgcego
o Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, sztukg
budowlang, przepisami BHP oraz:
o Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych
o Instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.
e Przed przystgpieniem do robdét budowlanych sprawdzi¢ na budowie wymiary podane na
rysunkach.
e Materiat pozostaty z demontazu poddac utylizacji
e Ze wzgledu na prowadzenie prac w istniejgcym obiekcie zaleca sie zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy ich wykonywaniu.
o Wszelkie rozbieznosci i odstepstwa od dokumentacji projektowej nalezy konsultowaé
z Projektantem.
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10. Wytyczne do wykonania pokrycia z papy

10.1. Wykonanie izolacji koryta odptywowego

3.2.

Wykonanie izolacji koryta

od oweqgo

Koryto cdptywowe nalezy wykonywac
w ukiadzie dwuwarstwowym z uzyciem

koryta | nalezy e zgrzewad na calkej po-
wierzchnl ze szczegéing starannoécig.

Krok 1

Warstwa podkiadowa.

Oczyszczone | wypeofilowans podioze koryta nalezy zagruntowad
astaltowym preparatem gruntujacym Siplast Primer® Szytk| Grunt
SBS. Pasy papy podiktadowej nalezy 2grzaé prostopadie do osi
koryta, wykonujac zaklady zgodnie 22 splywem wody. Nalezy
pamigtad o uzyskaniu ciggltych wyplywow masy asfaliowef wzdh

/ \\ r //

[ \ ;
— e D
X
".
, : \ 2 o
Krok 2
Warstwa wierzchnia.
Arkusze papy nawlerachniowe| réwnlez

nalezy ulozy¢ prostopacte do osi ko-
ryta, przesuwajgc je w stosunku do pa-
sow papy podkladowsj o 1/2 szerokoscl.
Pape z koryta wyprowadzié na plaszczy-
zng dachu na szerokosé ok. 15-17 cm.
Nastepnie nalezy 2grzaé pape na polaci
dachu pasami réwnolegtymi do kory-
ta, nakiadsjgc je na pape wychodzscy
Z koryta na szerokodé 12-15 cm. Plerwszy
pas papy wierzchniej powinien by¢ ulozo-
ny w odlegloscl ok. 1-2 cm od krawedzl
koryta.

zakiackdw. Pape z koryta wyprowadzié na plaszczyzne dachu na

szerokodc ok. 30 cm. Nastepnie na zagruntowang polac dachu

nalezy zgrzac arkusze papy podkiadowe| réwnolegle do koryta,

mmcpmpmypmywydndmzmmmmm
cm
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10.2. Wykonanie obrobki komina

3.5.

Wykonanie
obrébki komina

Krok 1

Powlerzchnig polad dachu wokdt ko-
mina oraz same sdarny komina nalezy
wyréwnat | oczyédé. Komin powinien
by€ otynkowany. a tynk powinien by¢
mocny | przylegac do powlerachni
komina. Powlerzchnie polaci dachu |
dcian komina naley zagruntowad pod- pape podkdadowg. Nasigpnie nae2y wydat niajgcego narozniki ne 1 i zgrzad je
kiadem gruntujgcym Siplast Primer® z papy podkiadowe| wg zamieszczo-  w narcénikach komina jak na rysuniu scha-
Szybki Grunt SBS | zgrzad na polad nego wzoru 4 szt. elementu wamac-  matycznym.
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Krok 2

Z papy podktadowe| nalezy wyciac element nr 1p wg zamieszczonego schematu graficznego | 2grzad go do sciany komina | poladh
dachowe| w migjscu wskazaenym na schemacle. Nalezy zwrécié uwage na kierunek spadku dachut

element nr 1p \mlwde potaci z papy podkladowej

Krok3i4

Z papy podkladowe) nalay wyclaé elementy nr 2p oraz 3p wg zamieszczonego schematu graficznego | 2grzad je do $ciany komina
| potac| dachowej w migjscach wekazanych na schemacie. Naledy zwrocié uwage na klerunek spacku dache!

3p

e

Shagodé komng

15 4

—

element nr 3p \Mﬁﬁe polacl z papy podktadowe)

E
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Krok 5

Z papy podkiadowe| nalezy wycigt element rv 4p wg zamieszczonego schematu graficznego | 2grzad go do dciany komina | poladci
dachowe| w migjscu wskazanym na schemacie. Nale2y zwrécic uwage na kierunek spadku dachu!

™
N ' |

—

Ren | .
“N\Pokiycie polaci 2 papy podkiadows] | memem—

Krok 6

Po wykonanks obrébkl krawedziowe) komina z papy podkladowej nalezy pokryé potad dachows papg wierzchniego krycla az do
krawedzl styku sclan komina z polacig dachows. Nastepnle nale2y przygolowad element ne Tw 2 papy wierzchniego krycla | 2grzad
go do sclany komina w migjscu wakazanym na schemadie. Nalezy zwréck uwage na kierunek spadku dachu!

5 20 20
.y
- 3 1w kierunek spadiu
e, X
2l g
€ £
g 2 =
g e ‘;_
Z g s S s
: | _ _ |
n'x_f ol A ‘_“-\‘___ - 4 S
L o " S iw
element nr 1w \Pnkryoepouazpapypodktam
Krok 7

Z papy wierzchniego krycla nalezy wyciaé element nr 2w wg zalgczonego wzoru | 2grzad go do éclany | potad dachu wzohe dhesze)
krawedzl komina w migjscu wskazanym na schemadie. Nale2y zwrécké uwage na kierunek spadku dachu!

b
~ d’._‘ &
A
o TR L

—

\Pokrvnc potaci z papy podkdadowe)

element nr 2w
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Krok 8

Z papy wierzchnlego krycia nalezy wyciad element ne 3w wg zalgczonego wzoru | 2grzadé go do Sclany | pofacl dachu wadhuz dluz-
sz¢f przeciwlegle) do poprzednio zebezpleczone) krawedzl komina, w miejscu wekazanym na schemacie. Nalezy zwrécié uwage
na uzyskanie wyptywéw masy astalitowe| wzdluz wezystkich krawedzl 2grzewanych eementdw. Nale2y zwroddé uwage na kierunek
spadku dachu!

3w

-
v =
5 3w
g 3
(4
§ H -
I y — | il
H = >
- 5 e >
4 e ‘ S g
I . L
25 L5 \Pbkrvue potaci z papy podidadowey
element nr 3w
Krok 9

Ostatnim elementam obrdbki komina jest element dw. Nalezy go zgrzad do éciany komina w migjscu wskazanym na schemade.
Nalazy zwrécié uwage na uzyskanie wyplywu masy asfatowe) wadluz wazystkich krawedzl 2grzewanych elementdw. Kodcowym
etapem zabezpieczenia obrébki komina jest zabezpieczenie papy na dcianach komina 2a pomoca Aluminiowych Profill Dociskowych
Icopal | uszczelnienie ich spedalistyczrym uszczelniaczem MS (patrz rozdziaty 3.6 1 3.7).

Uwaga: wysokose elementdw nr Tw, 2w, 3w, 4w, okrediona w prezentowanym przykladzie obedbk komina na 30 cm, maze byé
wigksza | powinna wynosi¢ co najmnie) tyle lle w danym reglonie wynosi érednla pokrywa dnlegu zima. Zaleca sie stosowanie wy-
sokoécl cbrébek komina na ok. 50 cm.

4w

. /
5 —
51 aw .M spadhy
8 —
& P
alement nr 4w \Pokrvve potact z papy podkiadowe)
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10.3. Montaz listew dociskowych

3.6.

Montaz Aluminiowych Listew

3.6.1.

SPAN-PROJEKT
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Krok 1

Po zakoriczenks obedokl komina papg
wierzchniego krycia nalezy zadbad o trwa-
10é¢ | s2c2ein0sE obrobid papowse]. W tym
cealu nale2y komin zabezpleczyC stosufac
speciahie wyprofilowans aluminiowe kstwy

Z listwy doclskowe)

. nalezy
docigé fragment o diugosci odpowlada-
jacej szerokosel komina. Listwa docisko-
wa powinna by¢ zamocowana poziomo
w migjscu zakonczenia obrdbkl papowe).

Lﬁwe nalezy zamocowatd montazowo do
Sclany komina, korzystajac ze Srodkowe-
Q0 otworu montazowego.

Krok 3
Wypoziomowanie listwy dociskowe|.
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Krok 4

Trwale zamocowane listwy dociskows)
za pomocg kotow rozporowych. Nalezy
wykorzystat wstepnie wykonane owalne
otwory w istwie dociskowey.

Krok 5
Listwe Aluminiowsg

nalezy docinat korzy-
sggc z nozyc do blachy, a powstale na
skutek clgda deformacie blachy nalezy
usungé.

Krok 6

Dodiecie, wypaziomowanie | zamocowa-
nie mechaniczne wezystkich pazostatych
listew dociskowych wokol écian komina.

SPAN-PROJEKT
20



. PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU DACHU BUDYNKU
PALACU MLODZIEZY IM. PROF. A. KAMINSKIEGO PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 26 W KATOWICACH

— SALA GIMNASTYCZNA | LtACZNIK

SPAN-PROJEKT
21

Krok 7

Uszczelnienie styku listwy aluminiowej

| dctany
komina za pomocg Uszczelndacza Poll-
merowego . Szczegdinie
starannie naleZy wypelnic szczeling w na-
raznikach komina.
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ZAL ACZNIKI FORMALNO — PRAWNE

1. Oswiadczenie projektanta

Kazimierz Jablonski Gliwice, dnia: 08.04.2022
imi¢ i hazwisko
4/2000
Nnr uprawnien
SLK/BO/2596/01

nr cztonkowski izby zawodowe;j

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Remont dachu budynku Patacu Mtodziezy im. prof. A. Kaminskiego
przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach

sporzadzony w:
kwietniu 2022 roku
dla:

Miasto Katowice
ul. Miynska 4, 40-098 Katowice

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczec¢ wraz z podpisem)

SPAN-PROJEKT
23



PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU DACHU BUDYNKU
PALACU MLODZIEZY IM. PROF. A. KAMINSKIEGO PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 26 W KATOWICACH
— SALA GIMNASTYCZNA | LtACZNIK

. Uprawnienia budowlane projektanta

. Zaswiadczenia o przynaleznosci do stosownej Izby

é] OUZKI

nel
wilonska €9

¢ | 42 ;9 Katowice, 17 stycznia 2000 r.
AG.I1.4/2/7842/4/2000

40-03: w

DECYZJA nr4/2000

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r. ), w zwigzku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, Po
rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Kazimierza Jabloriskiego na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza sie, ze
Pan ini. Kazimicrz JABLONSKI
* ur. dnia 28 sierpnia 1971 r. w Rudzie Slaskiej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczer
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoseci: konstrukeyjno-budowlanej

Uzasadnienie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana inz. Kazimierza
Jabloriskiego wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnosei i po uzyskaniu

pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Kazimierz Jabloriski
ul. Centaura 27/31
44-117 Gliwice

2. Gl6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3.a/a
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%;Hﬂf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-IKX-UV2-4XI *

Pan Kazimierz Jabtoriski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2596/01

adres zamieszkania ul. Centaura 15/22, 44-117 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Remont dachu budynku Patacu Miodziezy
im. prof. A. Kaminskiego przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach

— sala gimnastyczna i tacznik

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ul. Mikotowska 26
40-066 Katowice

jednostka ewidencyjna 246901 _1 Katowice

obreb 0001 Dz. Srodmiescie-Zateze

dziatka nr 26/4, 29/2

KATEGORIA OBIEKTU

IX — budynek kultury, nauki i oswiaty
Xl = budynek mieszkalny wielorodzinny

BUDOWLANEGO XV - hale sportowe, kryte baseny
Miasto Katowice
INWESTOR ul. Miynska 4, 40-098 Katowice
AUTORZY:
IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

s N Lo oPRACOMANIA

NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

mgr inz. Kazimierz Jabtonski
budowlana projektant konstrukcyjno — budowlana kwiecien 2022

4/2000
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1. Zakres robét. Etapowanie

Roboty zwigzane z remontem dachu budynku Patacu Mtodziezy im. prof. A. Kaminskiego przy ul.
Mikotowskiej 26 w Katowicach.

Przewidziano do wykonania nastepujgce roboty:

e Remont pokrycia dachowego,

o Wymiana obrébek blacharskich,

¢ Wymiana kominkéw stalowych wentylacyjnych,
e Remont elewacji nadbudéwek ponad dachem,
o Wymiana stolarki okiennej w nadbudéwkach.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji i rozbidrce

Na dziatce nr 26/4, 29/2 poza przedmiotowym obiektem Patacu Miodziezy
zlokalizowano budynek rozdzielni elektrycznej (przy ul. Pawla Stelmacha).

3. Elementy zagospodarowania dziatki, mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania, moggce stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania roboét; rodzaj zagrozen, skala, miejsce i
czas ich wystgpienia

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig i upadku z wysokosci

Nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania robét budowlanych na
rusztowaniu usytuowanych na wysokosci. Przestrzen dookota budynku na czas prac mogacych
stwarzac zagrozenie nalezy zabezpieczy¢ przed wstepem osob nieupowaznionych.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Nie wystepuja

4.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

Nie wystepuja
4.4. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym
Nie wystepujg
4.5. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow
Nie wystepujg
4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach
Nie wystepujg
4.7. Roboty wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
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Nie wystepujg

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych

Nie wystepuja

4.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiat wybuchowych

Nie wystepuja

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych (ponad 1,0 t)
Nie wystepuja.

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robé6t budowlanych — w zaleznosci od
wystepujacych zagrozen

Nieogrodzone istniejagcym ogrodzeniem tereny prac nalezy ogrodzi¢ tasmg sygnalizacyjna.
Wijazdy i wejscia na teren budowy nalezy zaopatrzy¢ w tablice: ,Teren budowy. Osobom
postronnym wstep wzbroniony”

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace, okreslone w pkt. 4 niniejszego opracowania
powinni by¢ przeszkoleni przez pracownikdw nadzoru lub stuzby BHP. Wszyscy pracownicy
pracujacy przy wykonywaniu prac powinni by¢ wyposazeni w $rodki i sprzet ochrony osobiste;j.
Sprzet powinien by¢ sprawny i posiadaé niezbedne atesty.

Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych

Nie przewiduje sie wykonywania na placu budowy tymczasowej stacji paliw ani
magazynu smarow i olejéw. Nie przewiduje sie sktadowisk materiatéw tatwopalnych ani
magazynow farb, lakierow, rozpuszczalnikéw itp. Materiaty tego rodzaju bedg zuzywane od razu
po dostarczeniu na budowe.

Srodki techniczne dla zapobiegania niebezpieczenstwom, komunikacja i ewakuacja

Dla zapobiegania niebezpieczenstwom nalezy stosowaé standardowy sprzet i $rodki
ochrony osobistej. Maszyny i urzadzenia muszg byé sprawne, zawiesia, haki i zblocza musza
by¢ dostosowane do ciezaru elementéw podnoszonych. w przypadku prowadzenia prac na
wysoko$ci nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptaszczyzn stropdw barierami zabezpieczajgcymi, a
otwory technologiczne w stropach zabezpieczyé barierami lub nakry¢ nakrywami o
odpowiedniej nosnosci. Pracownicy pracujgcy przy robotach montazowych i pokrywczych,
montazu instalacji pod stropodachem powinni byé wyposazeni w uprzeze z linkami
bezpieczenstwa zamocowanymi do konstrukcji w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe
odczepienie. Wszystkie osoby, rowniez nie bedgce pracownikami znajdujgce sie w rejonie prac
prowadzonych na wysokosci, z uzyciem dzwigow muszg posiada¢ kaski ochronne. w
pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizowa¢ apteczke podreczng. Pracownicy nadzoru
powinni by¢ wyposazeni w urzadzenia tgcznosci bezprzewodowej — radiotelefony UKF lub
telefony komérkowe. Powinni zna¢ numery stuzb ratowniczych oraz kierownictwa budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia (pozar, wybuch) nalezy ewakuowac
pracownikoéw poza strefe zagrozenia i udostepni¢ dojazd od strony ul. Mikotowskie;j.
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