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|. Specyfikacja techniczna ST-0: Wymagania ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu budynku Patacu Mtodziezy im. prof.
A. Kaminskiego przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét stanowig czes¢ Dokumentow
Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w punkcie 1.
Wszelkie informacje podane w Specyfikacji Technicznej ST-0 majg zastosowanie réwniez
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

W niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét nie wystepujg pojecia
i okreslenia nigdzie wczesniej niezdefiniowane. Pojecia i okreslenia sg zgodne z Polskimi
Normami.

llekro¢ w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét jest mowa o:

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robo6t objetych
dokumentacjg techniczng, ktorej czescig jest niniejsza ST,

e pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajgcg na wykonywanie robét budowlanych, o ktérych mowa powyzej,

e dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, ksigzke obmiaréw,

e dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

¢ wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ administracji architektoniczno-
budowlanej lub organ nadzoru budowlanego,

e wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu,
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

e dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robot,

e materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez roézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,
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¢ odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych,

e przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych
do wykonania robét wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
Z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

e ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Niniejszy dokument okresla minimum wymagan, ktore majg by¢ spetnione przy realizaciji
remontu dachu budynku oraz przy wykonywaniu prac budowlanych okreslonych w punkcie 5
niniejszej specyfikacji. Spetnienie tych wymagah w zadnym wypadku nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan dostarczenia wszystkich elementéw urzgdzenia, materiatow,
prac, sprzetu iinnych robdot budowlanych niewymienionych w tym dokumencie,
awymaganych do terminowej ipeinej realizacji robét budowlano - montazowych.
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych,
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletnos¢ robot
wynikajgcych z norm, przepisbw technicznych, warunkéw technicznych, niniejszej
specyfikacji, przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy, kodeksu pracy, oraz zasad sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie robdét zgodnie
z zawartg umowa, za jako$¢ zastosowanych urzgdzen, materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z projektem, specyfikacjg techniczng oraz z uzgodnieniami dokonanymi
z Zamawiajgcym. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ prac iich zgodnosc
z dokumentacjg techniczng, przetargowg, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu
Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia iodbioru ostatecznego
Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, wtym ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty iznaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Wykonawca jest obowigzany
wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug dokumentacji technicznej. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy / Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze umowe na wykonanie robot, ktére muszg by¢é kompletne z punktu
widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych idlatego Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie s$wiadczenia (roboty
budowlane) tgcznie z uruchomieniem wykonanych instalacji, swiadczeniami wstepnymi,
pomocniczymi oraz dostawg materiatow, sprzetu i urzgdzen niezbednych do prawidtowego
wykonania robét i eksploatacji oraz sprawdzic we wilasnym zakresie dobér materiatow
i urzadzen. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac sie z dokumentacjg
projektowg i wszystkimi dokumentami wchodzgcymi w sklad dokumentacji przetargowe;.
Wykonawca nie bedzie moégt w pdzniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie
uwzglednieniem robét w przedmiarze, ale przewidzianych w dokumentacji technicznej, lub
wynikajgcych z samej koncepcji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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1.5. Zakres Robdt objetych Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt,
Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja oraz Szczegdtowe Specyfikacje obejmujg wszystkie
czynnos$ci zwigzane wykonaniem robét:

e Remont pokrycia dachowego,

o Wymiana obrdbek blacharskich,

¢ Wymiana kominkéw stalowych wentylacyjnych,
e Remont elewacji nadbudéwek ponad dachem,
o Wymiana stolarki okiennej w nadbudéwkach.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow

Na wszystkie materiaty, na ktére wymaga sie Swiadectw jakosci przed wbudowaniem nalezy
przedstawi¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego w celu zatwierdzenia, Atesty, Aprobaty
Techniczne, Karty Katalogowe z parametrami technicznymi, Deklaracje Wiasciwosci
Uzytkowych. Wykonawca nie moze zabudowywa¢ materiatdw nie zatwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Koszt transportu gruzu i materiatéw rozbiérkowych na miejsce skltadowania oraz koszt ich
sktadowania obcigza Wykonawce w ramach ustalonego wynagrodzenia.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.4. Prace porzadkowe

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ wszystkie prace porzadkowe i przywrdcic
pomieszczenia do stanu pierwotnego. w przypadku stwierdzenia uszkodzen powstatych
w trakcie wykonywania prac wykonawca we wtasnym zakresie dokona wymaganych napraw.

3. SPRZET

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robd6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
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umowa. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska iprzepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw iw sposob cigglty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét iwifasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych droég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow iwykonywanych Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robo6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajgcego, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadno$¢. Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia
materiatdbw ielementdow Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

SPAN-PROJEKT
6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO:I'
REMONT DACHU BUDYNKU PALACU MLODZIEZY IM. PROF. A. KAMINSKIEGO
PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 26 W KATOWICACH — SALA GIMNASTYCZNA | LtACZNIK

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét
i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sag
okreslone w ST, normach i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Przedstawiciel Zamawiajgcego ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robdét zgodnie zumowg. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Przedstawiciel
Zamawiajgcego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym  prawdopodobieAstwem  wytypowane do  badan.  Przedstawiciel
Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢é udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatdéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, oile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajagcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania ipomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
w przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna

SPAN-PROJEKT
7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO:I'
REMONT DACHU BUDYNKU PALACU MLODZIEZY IM. PROF. A. KAMINSKIEGO
PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 26 W KATOWICACH — SALA GIMNASTYCZNA | LtACZNIK

stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Przedstawiciela Zamawiajgcego o rodzaju miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Przedstawicielowi
Zamawiajgcego na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot,
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot
z Dokumentacjg Projektowag i ST. w takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiadaé
te dokumenty, okres$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty Budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty
iinne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywac w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,

e daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdét,

e dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przediozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Przedstawiciela Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy inie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

b) Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a) nastepujgce
dokumenty:

e pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru Robét,

e protokoty z narad i ustalen;

e plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

e korespondencje na budowie,

c) Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedag przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogolne

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela
Zamawiajgcego 0 zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
tym samym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR- ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Urzgadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w caltym okresie
trwania robét.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary przeprowadzone bedg przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajgcych
przeprowadza sie wczasie ich wykonywania. Obmiar robo6t ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane wsposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarow, w razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Roboty budowlane zostang rozliczone zgodnie z umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

e odbior Robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu.

8.1.1. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zjednoczesnym  powiadomieniem
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czedciowego Robot dokonuje sie dla zakresu Robdét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel
Zamawiajgcego.
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8.1.3. Odbior koncowy Robot

Odbidr kocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior
kohcowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia Robot i przyjecia
wymaganych dokumentow.

Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robd6t z Dokumentacjg Projektowa
i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania Robdét uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
w przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokét odbioru
koncowego Robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi  wtoku wykonania Robd6t oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi;

e Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew.
uzupetniajgce lub zamienne);

e Recepty i ustalenia technologiczne;

e Uwagi i zalecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

e Dzienniki Budowy (jezeli wymagany);

¢ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST;

e Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru

¢ Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie
z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt;

e Sprawozdanie techniczne;

¢ Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ inalezy je czytac tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm
krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich
postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robat.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tresScig | wymaganiami nw. aktow
prawnych:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu irozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 75, poz. 690);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.
U. Nr 19 z 2004r., poz.177 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek notyfikowanych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 249, poz. 2497);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu
na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14 maja 2004 r. w sprawie sposobu
pobierania i badania probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.
U. Nr 130 poz. 1387);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001
r. wsprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki zdn. 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz.
911 z pbdzniejszymi zmianami);
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Il. Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST-01: ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE

1. Wstep

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu budynku Patacu Mtodziezy im. prof.
A. Kaminskiego przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach.

1.1. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.2. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét przygotowawczych i rozbiorkowych wskazanych w Dokumentacii
Projektowej.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dla materiatow

Materiaty uzyte do wykonania robdét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z przedmiarem robdt oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.

2.2. Drabiny

Farba podktadowa do metalu

e rodzaj: grunt poliuretanowy
e wyglad powtoki: potpotysk
e grubos¢ warstwy suchej: 60-100 pm

Farba nawierzchniowa do metalu

e rodzaj: farba poliuretanowy
e wyglad powtoki: potysk
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e grubos¢ warstwy suchej: 40 ym
Kolorystyka drabin - szara - RAL 7035.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki nalezy poddaé ocenie i zdatne do uzytku zastosowac¢ do
remontu.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0. Roboty
rozbiorkowe, demontazowe, wykucia bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego
i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi
i rodzaju robét rozbiérkowych i demontazowych

4. Transport

Materiaty z rozbiérki mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze - zagospodarowanie terenu budowy
5.1.1. Projekt organizacji rob6t i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robdt nalezy poprzedzi¢é opracowaniem przez wykonawce projektu
organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdélnosci:

e wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy,
a w szczegoélnosci zabezpieczenie terenu budowy przed dzieémi ze wzgledu na
specyfike remontowanego obiektu,

e rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow placu
budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig ijadalni pracownikéw,

niezbednych magazynéw pomocnhiczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy)
w sposob nie powodujgcy kolizji z drogami transportu materiatéow i sprzetu,
e opracowanie planu ,bioz" - planu bezpieczenstwa pracy iochrony

zdrowia  oséb  zatrudnionych  przy  robotach  budowlano-montazowych,
instalacyjnych i wykonczeniowych,

e charakterystyke robdt i ich zasadnicze parametry

e zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementow budowlanych,

e szczeg6towy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegoélnych elementow robdt,

e wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdélno$ci:

e ogrodzic plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone
mienia  znajdujgcego sie na placu budowy lub wcelu zapobiezenia
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niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robot osobom
majgcym dostep do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna
wynosic nie mniej niz 1,50 m

e wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki
istniejgce dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdbw, maszyn i urzgdzen, ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektéw
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania
materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

e pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami dotyczgcymi ogoinych warunkéw higieniczno-sanitarnych
na budowie,

e przygotowa¢ sktady na materiaty, kiére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty
chemiczne, karbid itp.), wmiejscach do tego wydzielonych, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét,

e ze wzgledu na specyfike obiektu i prowadzenie prac w istniejgcym obiekcie bedgcym
w uzytkowaniu nalezy przewidzie¢ wydzielenie terenu prowadzenia robo6t
budowlanych od drég komunikacji ogdlne;j.

5.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejgcg sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je
w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

5.3. Rozbioérki i demontaze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty przygotowawcze
i rozbiérkowe. Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywac¢ w miejscach przewidzianych
dokumentacjg przetargowg Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywoftato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji

5.4. Drabiny

Istniejgce drabiny nalezy oczysci¢ z ognisk korozji, pomalowac¢ farbg podkiadowg
i nawierzchniowg do metalu. Do drabin nalezy zamontowaé zabezpieczajgce kosze
ochronne 700 mm wykonane ze stali w rozwigzaniu systemowym.

Farba podktadowa do metalu

e rodzaj: grunt poliuretanowy
e wyglad powtoki: potpotysk
e grubos¢ warstwy suchej: 60-100 pm

Farba nawierzchniowa do metalu
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e rodzaj: farba poliuretanowy
e wyglad powtoki: potysk
e grubos¢ warstwy suchej: 40 ym

Kolorystyka drabin - szara - RAL 7035.
5.5. Elementy systemu ochrony przed upadkiem

Na dachu nalezy wykona¢ dodatkowe barierki zabezpieczajgce przed upadkiem w miejscach
waskich przejs¢ pomiedzy urzgdzeniami wentylacyjnymi a krawedzig dachu. Lokalizacje
barierek wskazano w czesci rysunkowej. Barierki wykona¢ jako element kompleksowego
systemu ochrony zabezpieczajgcej przed upadkiem z dachu wg projektu Inwestora.

Barierki wykonac jako stalowe zgodnie z normg EN ISO 14122-3. Barierki kotwi¢ do
zelbetowej ptyty stropodachu. Stosowac petne rozwigzania producenta zgodne z istniejgcym
i projektowanym systemem zabezpieczajgcym przed upadkiem z dachu.

Przy zejsciu z drabiny z czesci mieszkalnej wykonac platforme ze schodami do przejscia nad
rurami instalacji wentylacyjnej. Platforme wykonaé zgodnie z normg EN ISO 14122-3.
Wykona¢ obustronne barierki zabezpieczajgce. Platforma ze stali ocynkowanej kotwiona do
zelbetowej ptyty stropodachu.

5.6. Instalacja odgromowa

Po wykonaniu nowego pokrycia dachowego nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa. Na
dachu rozmiesci¢ zwody poziome mocowane na podstawkach betonowych w tworzywie PVC
klejonych do papy. Instalacje wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ®8 mm. Przewody
poziome z dachu nalezy podtgczy¢ do istniejgcych przewoddw odprowadzajgcych. Po
wykonaniu robdt instalacyjnych wykonaé pomiar rezystancji. Protokoty z pomiaréow
rezystanciji instalacji odgromowej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

5.7. Roboty porzgdkowe

Nalezy oczysci¢ przestrzen stropodachu pod dachem bocznym z zalegajgcych smieci i
gruzu. Prace nalezy wykonywac recznie z dostepem poprzez wytaz dachowy z korytarza.

Gruz i odpady nalezy poddac utylizacji na wysypisku.

Instalacje na dachu nalezy uporzgdkowac poprzez usuniecie nieuzywanych przewodow oraz
demontaz nieuzytkowanych podstaw pod klimatyzatory i urzgdzenia.

Istniejgce koryta kablowe nalezy naprawic¢ (uzupetni¢ brakujgce nakrywy, utozenie kabli).

Wsporniki urzadzen klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych nalezy oczy$ci¢ z widocznych
oznak korozji oraz pomalowac farbg podktadowa i nawierzchniowg do metalu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola jakosci robét polega na:

e sprawdzeniu kompletnosci wykonania
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e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw pod katem ich ponownego uzycia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla rozbidrek jest 1 kpl. wykonanych robdt rozbiérkowych
obejmujgcych poszczegolne elementy wymienione w niniejszej specyfikacji. llos¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

Roboty budowlane zostang rozliczone zgodnie z umowa.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w specyfikaciji technicznej ST-0.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Przy wykonywaniu robo6t niezbedny jest systematyczny nadzor prowadzony przez
wykonawce a takze nadzér inwestorski. Odbioru robét powinien dokonac przedstawiciel
Zamawiajgcego, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

9. Przepisy zwigzane

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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lll. Szczegbtowa specyfikacja techniczna SST-02: ROBOTY
W ZAKRESIE POKRYC DACHOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania
i odbioru robodt, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu budynku Patacu
Mtodziezy im. prof. A. Kaminskiego przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na dachu budynku
wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacja, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm.
Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci wykonanych prac.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dla materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec¢ aprobaty techniczne
lub powinny byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wyroby dekarskie
powinny:

e miec certyfikat zgodnoéci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego uznang za zgodng z wymaganiami pod-
stawowymi, a nastepnie by¢ oznaczone znakowaniem CE,

e mie¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta - w przypadku wyrobow podanych w wykazie Komisji Europejskiej
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robét dekarskich powinien sie
znajdowac termin przydatnosci do stosowania.
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Sposéb transportu i skladowania materiatéw do robdt dekarskich powinien by¢ zgodny
z wymaganiami producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Transport

Sposéb transportu i skladowania materiatdw do robdt dekarskich powinien by¢ zgodny
z wymaganiami producenta.

5. Wykonanie robot

5.1.1. Pokrycie dachu

Uszkodzenia, pecherze i nieciggtosci pokrycia nalezy rozcigé i doktadnie usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia i luzne elementy. Podloze w naprawianych miejscach zagruntowac i
uszczelni¢ modyfikowang masg asfaltowg SBS do uszczelnien pokry¢ dachowych. Ubytki
papy uzupetni¢ termozgrzewalng papa podktadows.

Caty dach nalezy oczyscic z zanieczyszczen i luznych czesci i zagruntowac jego
powierzchnie preparatem gruntujgcym produkowanym przy uzyciu asfaltu modyfikowanego
SBS o niewielkiej lepkosci i wysokiej penetracji podfoza. Preparat gruntujgcy naktada¢ na
catg powierzchnie dachu przy uzyciu szczotki dekarskiej lub pedzla.

Preparat gruntujgcy:
e rodzaj: asfaltowy srodek gruntujgcy modyfikowany
SBS
e zakres stosowania: gruntowanie starych pokry¢ dachowych,
o wyglad zewnetrzny: jednorodna ciecz barwy czarnej
e konsystencja: tatwa w rozprowadzaniu, tworzy roéwna,
cienkag

btone bez pecherzy

Na wierzch montowa¢ pape nawierzchniowg termozgrzewalng. Pape nalezy mocowac
metodg zgrzewania do zagruntowanej powierzchni istniejgcego dachu pokrytego papg
asfaltowg. Przy montazu papy stosowaé sie $cisle do wytycznych producenta oraz
Specyfikacji Technicznych.

Papa nawierzchniowa:

e rodzaj papy: termozgrzewalna wierzchniego krycia,
e rodzaj oshowy: widknina poliestrowa

e rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy modyfikowany SBS

e rodzaj posypki: gruboziarnista
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e grubosc¢: nie mniejsza niz 5,2 mm

e wytrzymatos¢ na rozcigganie: nie mniejsza niz1200 N/50 mm (wzdiuz),
nie mniejsza niz 900 N/50 mm (w poprzek)

e nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Kolorystyka papy: czarna.

Ze wzgledu na znaczng dtugos¢ budynku nalezy wykonac dylatacje poprzeczne powierzchni
przykrycia dachu z papy kompensujgce naprezenia powstajgce na styku blachy trapezowej
i papy asfaltowej znacznie rdznigcych sie rozszerzalnoscig liniowg. Lokalizacje i
szczegotowe wykonanie dylatacji pokazano w dokumentacji rysunkowe;.

Wymaga sie, aby materiaty uzyte to remontu dachu stanowity petne rozwigzanie systemowe
producenta.

5.1.2. Instalacja odgromowa

Po wykonaniu nowego pokrycia dachowego nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg. Na
dachu rozmiesci¢ zwody poziome mocowane na podstawkach betonowych w tworzywie PVC
klejonych do papy. Instalacje wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ®6 mm. Przewody
poziome z dachu nalezy podtgczy¢ do istniejgcych przewoddédw odprowadzajgcych. Po
wykonaniu robot instalacyjnych wykona¢ pomiar rezystancji. Protokoty z pomiarow
rezystancji instalacji odgromowej nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw pofaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkédw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych
i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roziozenie poszczegdlnych pasoéw papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia
z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztaltach
dachu. Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

e 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS -
e +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki bedag
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) iwynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw iinnego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw,
komindw, Swietlikéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych
pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy
wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang duzg masg
mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych pasoéw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne
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odprowadzenie wody. z tego tez wzgledu nachylenie pofaci dachowej nie powinno byc¢
mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana,
a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) iewentualnym koniecznym
przypieciu zwing¢ jg z dwéch koncéw srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczedniej
pasie papy (z ktéorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem
i przeciggnac¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokoéci zaktadu (12 — 15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed
rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewu. w przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8 cm
e poprzeczny 12-15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw.

Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek iich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane
nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢c. Wyptywy masy
asfaltowej mozna posypaé¢ posypka w kolorze porycia w celu poprawienia estetyki dachu.
w poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak
aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien
papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na
spodzie zaktadu pod katem 45°

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzona jest przez Przedstawiciela Zamawiajgcego:

e W odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych

e w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych

6.1. Kontrola miedzyoperacyjna
Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci

wykonanych przez z wymaogami niniejszej specyfikacji techniczne;j.
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6.2. Kontrola kornicowa

Kontrola koncowa wykonania pokryé papowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposéb podany
w normie PN-98/B-10240 pkt. 4 6.4 Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy
wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymogami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty

7. Obmiar robét

Pomiary ilosci wykonywanych prac nalezy okre$laé w oparciu o katalogi norm
kosztorysowych i inne katalogi stanowigce podstawe do rozliczeh wykonanych robot.

Roboty budowlane zostang rozliczone zgodnie z umowa.

8. Odbior robot

8.1.1. Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych

8.2. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony

8.3. Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

e poditoza,

e jakosci zastosowanych materiatéw,

e doktadnosci wykonania poszczegodlnych warstw pokrycia,

¢ dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

Badanie korcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi

8.4. Odbidr pokrycia z papy
Odbidr powinien obejmowac:

e Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i oderwanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek
nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

e Sprawdzenie mocowania papy podktadowej do podtoza,

e Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbioréw
czedciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.
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8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowosci potgczen pionowych i poziomych,
e sprawdzenie mocowania elementow do $cian,
e sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,

e sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9. Przepisy zwigzane

¢ PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;

e PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

e PN-91/H-93407, DIN 1025-1:1995 Dwuteowniki zwykte [;

e PN-B-030021999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
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IV. Szczegétowa specyfikacja techniczna SST-03: OBROBKI
BLACHARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu budynku Patacu Mtodziezy im. prof.
A. Kaminskiego przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty zwigzane z
wykonaniem obrobek blacharskich winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgcg wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci wykonanych prac.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dla materiatow

Materiaty uzyte do wykonania robdét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowaé materialy zgodnie z przedmiarem robét oraz uzgodnione
Z uzytkownikiem.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»~Wymagania ogolne” - pkt. 2.

Materiaty stosowane do pokry¢ dachowych
Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoéci z Aprobatg techniczng lub z PN,
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e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

e Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami iwymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczgca sktadowania na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. Transport

Materiaty ielementy mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Blachy do wykonywania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Przy za-
i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptywajg
korzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaC wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Podczas transportu materiaty ielementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub przesunieciem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogolne

Wykonujgc obrébki nalezy zwrécié szczegdlng uwage na potgczenia, styki z innymi
materiatami i dylatacje.

5.2. Pofgczenia
Rézne elementy z blachy ocynkowanej tgczy sie najczesciej lutowaniem, zginaniem brzegow

Elementy sg mocowane do podktadu gwozdziami za posrednictwem Zzabek lub tapek
mocujgcych, wykonanych ze stali nierdzewnej grubosci minimum 0,6 mm. Przed lutowaniem
nalezy stosowa¢ podwojne oczyszczanie z uzyciem kwasu solnego (lub systemowych
srodkow specjalistycznych o tym przeznaczeniu). Strefe lutowania mozna retuszowac
specjalng farba.

Rynny irury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
9470L1999.

5.3. Rury spustowe
Potaczenie podiuzne rury moze by¢ lutowane lub wykonane na rgbek lezgcy.
Wymiary.

Norma dtugosci rur spustowych wynosi 2 lub 3 m, niekiedy mogg byé stosowane rury
dtugosci 6m.

5.4. Lgczenie

taczenie rur miedzy soba. Rury spustowe sg zakohczone stozkowe w celu zapewnienia
kielichowego potgczenia elementéw, wynoszgcego co najmniej 50 mm. Potgczenie to
umozliwia kazdemu z elementdéw (dwu- lub trzymetrowych) wydtuzenie sie lub kurczenie przy
jednoczesnym zachowaniu szczelnosci. tgczenie do Scian. w celu oparcia rury na uchwycie
mocujgcym jg do $ciany na rurze wykonuje sie specjalne obrgczki (pojedynczg lub
podwdjng) badz nosek. w potowie wysokosci kazdego elementu umieszcza sie dodatkowg
obejme mocujgca, tworzgcg potgczenie przesuwne.

Potaczenia rur spustowych z rynng wiszacg, stojgcg lub rynng zagtebiong wykonuje sie:

e za pomocg prostki lub wpustu dachowego potaczonego badz bezposrednio z rurg
spustowqg badz za posrednictwem zbiorniczka,
e za pomocg kosza zlewowego.

Obrébki komindow

Wokét komindw za pomoca kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 c¢cm)
nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas
papy podkfadowej szer. ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne
wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ II).
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Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. komina listwg dociskowg dodatkowo
uszczelniong klejem bitumicznym.

5.5. Obrdbki blacharskie

Zatozono wymiane obrobek blacharskich (listwy dociskowe, obrébki blacharskie
nadbudowek, uszkodzone obrobki okapowe) na tytanowo-cynkowe gr. 0,55 mm. Nalezy
stosowac petne rozwigzania systemowe producenta i stosowac sie $cisle do wytycznych.

Kolorystyka naturalna — tytanowo-cynkowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakos$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom przedmiaru robét,
uzgodnien z uzytkownikiem i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakoSci
producenta i uzyskac akceptacje przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci robot

Powinno nadzorowac sie wykonywanie pracy na wszystkich jej etapach. Nadzoér powinny
przeprowadzaé odpowiednio wykwalifikowane i doswiadczone osoby. Wykonawca powinien
byé osobiscie odpowiedzialny za prowadzenie tego nadzoru, ale dodatkowo wskazany jest -
nawet w przypadku zabezpieczania antykorozyjnego w warunkach warsztatowych - nadzoér
ze strony zleceniodawcy. Jezeli przewidziane do zastosowania wyroby lakierowe nie sg
znane wykonawcy, powinien sie on skonsultowaé z producentem wyrobu lakierowego.
Zakres nadzoru zalezy od rodzaju i znaczenia projektu, stopnia trudnosci pracy i warunkow
lokalnych oraz od rodzaju powtoki ijej planowanego okresu eksploatacji. Nadzér wymaga
odpowiedniej wiedzy technicznej i doswiadczenia.

Kontrola powinna polega¢ na:

e ocenie wzrokowej w zakresie jednolitosci, barwy, sity krycia i wad, do ktorych zalicza
sie dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie,
spekanie i zacieki,

e sprawdzaniu za pomocg przyrzaddéw: grubosci powioki, przyczepnosci metodami
niszczacymi, porowatosci metodg nisko-lub wysokonapieciowg (liczba sprawdzanych
cech pozostaje do decyzji zamawiajgcego) Metody pomiaru gruboéci powtoki opisano
w ISO 2808. Procedura kontroli nominalnej grubosci powtoki (przyrzady, kalibracja
i jakiekolwiek naddatki wykonane w celu uwzglednienia wplywu chropowatosci
powierzchni na wynik) powinna by¢ uzgodniona miedzy zainteresowanymi stronami.
Jezeli nie uzgodniono inaczej, nie przyjmuje sie pojedynczych grubosci powtok
mniejszych niz 80 % nominalnej grubosci powitoki. Jezeli nie uzgodniono inaczej,
przyjmuje sie pojedyncze wartosci miedzy 80 % a 100 % nominalnej grubosci
powtoki, pod warunkiem ze przecietna warto$¢ dla catosci (Srednia) jest réwna lub
wieksza od nominalnej grubosci powtoki. Powinno sie zadbaé o osiggniecie
nominalnej grubosci powtoki i unikniecie obszaréw o nadmiernej grubosci. Zalecane
jest, aby maksymalna grubos¢ powtoki nie byta wieksza niz 3-krotna nominalna
grubos¢ powtoki. w przypadku nadmiernej maksymalnej grubosci powtoki, strony
powinny dokona¢ uzgodnien na podstawie ekspertyzy. w przypadku wyroboéw lub
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systemow, ktére wykazujg krytyczng maksymalng grubos$é powtoki, i w szczegolnych
przypadkach, powinno sie przestrzega¢ zalecen podanych przez producenta farb
w kartach technicznych.

Grubosci powtok (tgcznie z nominalng i maksymalng) powinno sie sprawdzac¢ na kazdym
krytycznym etapie oraz po natozeniu kompletnego systemu. Krytycznym etapem jest, na
przyktad, zmiana odpowiedzialnosci za prace malarskie lub dtugie odstepy czasu miedzy
natozeniem powtok gruntowych inastepnych powtok. Jezeli konieczne jest badanie
niszczace, dopuszczalne jest zastosowanie nozy wieloostrzowych. Przyczepnos¢: metodami
niszczagcymi (patrz 1SO 2409 lub ISO 4624) Takie przyrzady mogg by¢ stosowane do
sprawdzania grubosci pojedynczych powtok, kompletnego systemu oraz kolejno
naktadanych powtok. w przypadku badania porowatosci, zainteresowane strony powinny
uzgodni¢ rodzaj przyrzadu i napiecie zastosowane do badania. Porowato$¢ ocenia sie
metodg nisko - lub wysokonapieciowa.

Kazda wada powtoki powinna zosta¢ usunieta.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robat.

8. Odbior robot

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5 wedtug zasad okreslonych w punkcie 6. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych. Przy
wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce
a takze nadzor inwestorski. Odbioru robét powinien dokonaé przedstawiciel Zamawiajgcego,
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robaot.

Ogélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt. 8

9. Przepisy zwigzane

e PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby ilakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze$¢ 1: Ogodlne
wprowadzenie;

e PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby ilakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich Czesé 7: Wykonywanie
i nadzoér prac malarskich;

e PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby ilakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni;

e PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby ilakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukciji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 5: Ochronne
systemy malarskie.
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej cynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-B-9470L1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

DIN 1787.
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V. Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST-04: MALOWANIE
SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu budynku Patacu Mtodziezy im. prof.
A. Kaminskiego przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot malowania $cian nadbuddéwek i komindw wskazanych w
Dokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty zwigzane z
wykonaniem montazem stolarki okiennej i drzwiowej winny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej
jakoéci wykonanych prac.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dla materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania robd6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowaé materialy zgodnie z przedmiarem robét oraz uzgodnione
Z uzytkownikiem.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
~Wymagania ogdlne” - pkt. 2.

2.1.1. Silikonowa farba elewacyjna

e rodzaj: farba silikonowa
e baza: modyfikowane zywice silikonowe
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e opor dyfuzyjny pary wodnej: kategoria V1
e grubos¢ warstwy suchej: 100-200 uym

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i w ustalonym
terminie. Sprzet uzywany na budowie do robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym, sprawny i spetniajgcy warunki jego uzytkowania.

4. Transport

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robét i wiasciwoséci przewozonych materiatéw. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

Nalezy odbi¢ gtuchy istniejgcy tynk ze $cian i uzupei¢ spoiny, a nastepnie uzupeié tynk
cementowo-wapienny i pomalowaé farbg elewacyjng w kolorze kremowym. Na dachach
nadbudowek (niewyremontowanych) wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy podkiadowej
i nawierzchniowej termozgrzewalnej. Rynny i rury spustowe wymieni¢ na nowe tytanowo-
cynkowe.

Wszystkie s$ciany po wykonaniu uzupetnien i oczyszczeniu starych tynkéw nalezy
pomalowac silikonowg farbg elewacyjng. Farbe naktada¢ za pomocg pedzla, watka lub
poprzez natryskiwanie. Nalezy malowac petne ptaszczyzny bez przerw i zmiany serii farby.

Silikonowa farba elewacyjna

e rodzaj: farba silikonowa

e Dbaza: modyfikowane zywice silikonowe
e 0opor dyfuzyjny pary wodne;j: kategoria V1

e grubos¢ warstwy suchej: 100-200 pym

Kolorystyka scian i kominéw kremowa - RAL 9001.

Drzwi stalowe nalezy oczysci¢é z punktéw korozji i pomalowa¢ farbg podkiadowg
i nawierzchniowg do metalu. Wszelkie zanieczyszczenia, ktére mogg niekorzystnie wptywac
na naktadanie farby (np. ttuszcze i sole), usung¢. Powierzchnia musi by¢ czysta i sucha.
Stare, pomalowane powierzchnie, ktére przekroczyly maksymalny odstep czasu do
natozenia kolejnej warstwy nalezy zszorstkowaé. Uszkodzone fragmenty pomalowanej
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powierzchni nalezy przygotowa¢é do ponownego malowania zgodnie z wymaganiami
stawianymi przez rodzaj podtoza i sposob renowacji

Farba podktadowa do metalu

e rodzaj: grunt poliuretanowy
e wyglad powtoki: potpotysk
e grubos¢ warstwy suchej: 60-100 um

Farba nawierzchniowa do metalu

e rodzaj: farba poliuretanowy
e wyglad powtoki: potysk
e grubos¢ warstwy suchej: 40 ym

Kolorystyka drzwi na dach szara - RAL 7035.

Kolorystyka obrébek, rynien i rur spustowych - naturalna — tytanowo-cynkowa.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e przygotowanie podtoza i jako$¢ pomalowanych powierzchni
e réwno$¢ wykonanych gtadzi gipsowych
e odpornosé na Scieranie pomalowanych powierzchni

7. Obmiar robét

Na wykonanie robo6t budowlanych bedzie obowigzywata umowa ryczaitowa, nie bedzie
koniecznosci sporzgdzania obmiaru robét.

Roboty budowlane zostang rozliczone zgodnie z zawartg miedzy stronami umowa.

8. Odbior robot

Odbior dokonany zostanie po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robot z niniejszg
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poprawnosci dostarczonych
wymaganych wymienionych w pkt.2 atestéw i deklaracji zgodnosci dla zastosowanych
materiatow

9. Przepisy zwigzane

e PN-B-10100: 1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-B-10102: 1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

e PN-C-81913: 1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

e PN-M-47900-3: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Rusztowanie ramowe.

e PN-M-47900-4: 1996 Rusztowanie stojgce metalowe robocze. Ztgcza.
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¢ Norma ISO (seria 9001,9002,9003,9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoscia.

e Inne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo dla tych robot.

e Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentow.
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VI. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-05: INSTALACJA
ODGROMOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu budynku Patacu Mtodziezy im. prof.
A. Kaminskiego przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wymiany instalacji odgromowej na dachu budynku w istniejgcym $ladzie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty zwigzane
z wykonaniem instalacji odgromowej winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci
wykonanych prac.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dla materiatéw

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny spetniac warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania roboét
budowlanych, nalezy stosowaé materialy zgodnie z przedmiarem robdt oraz uzgodnione
z uzytkownikiem.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
,Wymagania ogolne” - pkt. 2.

2.2. Przewody

Instalacje nalezy wykonac¢ z przewodow stalowych ocynkowanych g 8mm. Dostarczone na
budowe przewody powinny byé proste, czyste od zewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami. Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji

SPAN-PROJEKT
36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO:I'
REMONT DACHU BUDYNKU PALACU MLODZIEZY IM. PROF. A. KAMINSKIEGO
PRZY UL. MIKOLOWSKIEJ 26 W KATOWICACH — SALA GIMNASTYCZNA | LtACZNIK

umieszczone w ziemi powinny mieC atest zastosowania w budownictwie oznaczonym
znakiem CE.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. Transport

Materiaty ielementy mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Blachy do wykonywania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu. Przy za-
i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptywajg
korzystnie na jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych S$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Podczas transportu materiaty ielementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub przesunieciem.

5. Wykonanie robét

Wszystkie roboty zostang wykonane zgodnie z wymaganiami odpowiednich Norm oraz
~Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych"- Czes¢ V-
Instalacje elektryczne PN90/E-05023

Roboty elektryczne moga by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce aktualne
uprawnienia wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (SEP, OIGE).

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
montazowe.

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji wykonywany bedzie bez odzysku elementow. Przed
przystgpieniem do termomodernizacji dachu nalezy zdemontowac instalacje. Elementy
stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dlugo$ci pozwalajgcej na zniesienie z
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budynku i transport. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na
ztom.

5.2. Sposbb uktadania przewodow

W catej instalacji wszelkie zagiecia przewoddéw nalezy wykonywac¢ fagodnymi tukami o
promieniu nie mniejszym niz 25 cm. Wszystkie potgczenia przewoddw muszg by¢ bardzo
starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewodow.
Jezeli nie mozna zastosowac spawania, to potgczenia mogg by¢ wykonane za pomocg srub,
przy czym tgczone przewody powinny sie styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody
instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przez ocynkowanie, pominiowane, polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno
stosowac linek lub pretéw aluminiowych. Nie wolno tez stosowaé linek stalowych, tylko
ocynkowane prety stalowe.

5.3. Zaciski probiercze

Zaciski (ztagcza krzyzowe) umieszcza sie na kazdym przewodzie uziemiajgcym na wysokosci
ujednoliconej w zakresie 30 + 180 cm nad ziemig. Zaciski stuzg do przeprowadzania
okresowych kontrolnych pomiaréw opornosci uziomu. Sposoéb ich wykonania (najczesciej
dwie $ruby zaciskowe) musi umozliwi¢ tatwe odtgczenie przewodu uziemiajgcego od
przewodu odprowadzajgcego w chwili przeprowadzania pomiaréw opornosci.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Badanie sprawnosci instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskg Normg. Warto$¢ opornosci
uziemienia nie moze by¢ wieksza od 30 omow

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom przedmiaru robdét,
uzgodnien z uzytkownikiem i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ Swiadectwa jakosSci
producenta i uzyskac akceptacje przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci robot
Badanie instalacji odgromowej

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows,
e sprawdzenie ciggtosci potgczen galwanicznych
e pomiar rezystancji uziemienia metodg techniczng

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robét.
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8. Odbior robot

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5 wedtug zasad okreslonych w punkcie 6. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie
Zz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych. Przy
wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce
a takze nadzér inwestorski. Odbioru robét powinien dokonaé przedstawiciel Zamawiajgcego,
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt. 8

9. Przepisy zwigzane

e PN EN 62305-1:2008 ,Ochrona odgromowa — Czesc¢ 1: Zasady ogolne”

e PN EN 62305-2:2008 ,Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem*

e PN EN 62305-3:2009 ,Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia“

e PN EN 62305-4:2009 ,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach budowlanych®

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

e PN-HD 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobbér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie 6 izolacyjne i tgczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

e PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobbér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

e PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrdwnawcze
instalacji informatycznych.

e PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

e PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

e PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.

e PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi.
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PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP). Czes¢ 2. Ekranowanie obiektéw, potgczenia
wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Czes¢ 3. Wymagania dotyczgce urzadzen do ograniczania
przepie¢ (SPD).

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1.
Instalacje $wiattowodowe.

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2.
Linie wykonywane przewodami metalowymi.

PN-86/E-05003.01 Ograniczniki przepiec. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepie¢ do sieci pradu przemiennego.

PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepie¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki
przepiec z tlenkow metali do sieci prgdu przemiennego.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Azl).
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VIl. Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-06: SYSTEM
ASEKURACJI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét odnosi sie do wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach remontu dachu budynku Patacu Mtodziezy im. prof.
A. Kaminskiego przy ul. Mikotowskiej 26 w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie statych punktéw asekuracji upadku z wysokosci na dachu budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-0.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢
z dokumentacjg, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego. Roboty zwigzane z
wykonaniem systeméw asekuracji winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgcg wymagania norm. Zamawiajgcy oczekuje wysokiej jakosci wykonanych prac.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dla materiatow

Materiaty uzyte do wykonania robdét budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych, nalezy stosowaé materialy zgodnie z przedmiarem robét oraz uzgodnione
Z uzytkownikiem.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-00
»~Wymagania ogolne” - pkt. 2.

Materiaty stosowane do pokry¢ dachowych
Materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoéci z Aprobatg techniczng lub z PN,
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e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

e Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami iwymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczgca sktadowania na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje urzadzen kotwiczgcych

Do statych zabezpieczen stosowanych na dachach pfaskich zaliczamy urzgdzenia
kotwiczgce zgodne z normg EN 795:2012 oraz CEN/TS 16415:2013:

e typ A — punkty kotwiczace,
e typ C - poziome systemy linowe,
e typ D - poziome systemy szynowe.

W kazdym przypadku sg one na state potgczone elementami nosnymi budynku. Prawidiowo
zaprojektowane i zamontowane state systemy kotwiczace pozwalajg wiasciwie rozwigzaé
sposob ochrony przed upadkiem w taki sposob, aby chronity pracownika zaréwno podczas
drogi dojscia do miejsca pracy, jak i podczas jej wykonywania. Projektowanie statych
systeméw asekuracyjnych powinno by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany personel,
posiadajgcy merytoryczne przygotowanie do wykonywania tego typu prac.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Roboty mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. Transport

Materiaty ielementy mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Blachy do wykonywania robot moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz s$rodka transportu. Przy za-
i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptywajg
korzystnie na jako$¢ robot | wtasciwosci przewozonych materiatéw.
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Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki transportowe muszg spetniaC wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub przesunieciem.

5. Wykonanie robot

Na dachu nalezy zamontowac stupki asekuracyjne z punktem zaczepowym — do asekuracji
pracownikéw. Punkty kotwi¢ do zelbetowej piyty stropodachu zgodnie z wytycznymi
producenta. Dla catego dachu budynku nalezy zastosowa¢ system ochrony przed upadkiem
jednego Producenta. Wymagany atest wytrzymatosci dla minimum dwdch pracownikow.
Montaz kotwami @16 mm do podtoza zelbetowego. Warstwy dachu wokét stupkow nalezy
odtworzy¢ i uszczelni¢ miejsce przejscia przez dach. Rozstaw i lokalizacja punktow
asekuracyjnych zgodnie z projektem posiadanym przez Inwestora oraz wytycznymi
Producenta systemu.

Wymagania stawiane urzgdzeniom kotwiczgcym okresla norma EN 795:2012, ktora dotyczy
jednego uzytkownika. W przypadku urzgdzeh kotwiczgcych przeznaczonych dla wiecej niz
jednego uzytkownika zastosowanie ma dodatkowo specyfikacja techniczna CEN/TS
16415:2013. Podstawowym parametrem kazdego urzgdzenia kotwiczgcego przeznaczonego
dla jednego uzytkownika jest jego minimalna wytrzymatosé statyczna wynoszaca 12kN, a w
przypadku gdy jest on wykonany z materiatbw nie metalowych 18kN. Jezeli urzgdzenie
kotwiczgce dedykowane jest dla wiecej niz jednego pracownika woéwczas dodawana jest
wartos¢ 1kN dla kazdej kolejnej osoby.

Urzgdzenia kotwiczagce poddawane sg tez innym testom takim jak: deformaciji, sity
dynamicznej i integralnosci, czy tez odpornosci na korozje. Zaden z elementdéw urzgdzenia
kotwiczgcego nie moze wazyC wiecej niz 25kg. Nie mogg by¢ wykorzystywane do
podwieszania czy tez transportu tadunkdéw. Oznakowanie wszystkich urzgdzen powinno by¢
zgodne z normg EN 365 i zawiera¢, m.in. informacje o maksymalnej dozwolonej ilosci
uzytkownikéw do rownoczesnego korzystania z urzadzenia.

Podczas doboru urzgdzenia kotwiczagcego nalezy bra¢ pod uwage nie tylko parametry
konstrukcji statej, z ktérg urzgdzenie wspotpracuje, lecz takze zakres i sposéb koniecznego
przemieszczania sie oraz rodzaj podsystemu fgczacego (tgczgco-amortyzujgcego), ktory
moze byC¢ (zgodnie ze wskazéwkami producenta) stosowany wraz z tym urzadzeniem.
Urzadzenia kotwiczace powinny by¢ instalowane w taki sposob i w takich miejscach, aby nie
utrudniaty pracy na danym stanowisku i nie stwarzaty dodatkowych zagrozen.

Powierzchnie dachow pfaskich okreslane sg jako obszary zagrozenia. Niebezpieczenstwa
upadku mogg wystepowaé w stosunku do krawedzi dachu, swietlikow lub klap dymowych. W
takich przypadkach strefami szczegodlnie duzego zagrozenia jest obszar w odlegtosci do 2m
od krawedzi. W zwigzku z powyzszym urzgdzenia kotwiczgce powinny by¢ rozmieszczone
wokot stref zagrozenia upadkiem.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakos$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom przedmiaru robét,
uzgodnien z uzytkownikiem i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakoSci
producenta i uzyskac akceptacje przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci robot

Powinno nadzorowac sie wykonywanie pracy na wszystkich jej etapach. Nadzoér powinny
przeprowadzaé odpowiednio wykwalifikowane i doswiadczone osoby. Wykonawca powinien
byé osobiscie odpowiedzialny za prowadzenie tego nadzoru, ale dodatkowo wskazany jest -
nawet w przypadku zabezpieczania antykorozyjnego w warunkach warsztatowych - nadzoér
ze strony zleceniodawcy. Kontroli powinna podlega¢ jako$¢ wykonanych systemow
kotwigcych do elementow konstrukciji budynku, poprawnos¢ wykonania potgczen, zgodnosc
lokalizacji punktéw asekuracyjnych z projektem warsztatowym oraz normami.

Zawsze przed uzyciem indywidualnego systemu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
nalezy uwzgledni¢ parametry zastosowanych tam podzespotow, ich witasciwg konfiguracje
oraz zapozna¢ sie z informacjami zawartymi w instrukcjach uzytkowania poszczegélnych
sktadnikow tworzgcych caty system. Wskazane jest réwniez odbycie szkolenia praktycznego
z zakresu ich uzytkowania. Wykorzystanie indywidualnego systemu powstrzymywania
spadania jest metodg ostateczng, wtasciwg wtedy, gdy inne s$rodki zabezpieczajgce nie
mogag by¢ uzyte.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST pkt. 7 Podstawg dokonywania
obmiardéw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostki obmiarowe wg
przedmiaru robat.

8. Odbior robot

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5 wedtug zasad okreslonych w punkcie 6. Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych. Przy
wykonywaniu robot niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce
a takze nadzor inwestorski. Odbioru robét powinien dokonaé przedstawiciel Zamawiajgcego,
przy udziale przedstawiciela wykonawcy robaot.

Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST pkt. 8

9. Przepisy zwigzane

e EN795:2012

e CEN/TS 16415:2013
e EN365

e ENISO 14122-3
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