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D-20.01.05

UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI AZUROWYMI



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia skarp
plytami azurowymi w ramach remontu drogi wojewddzkiej nr 636.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i odbidr umocnienia skarp ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okre$leniami podanymi w D 00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Typowe prefabrykaty.
- betonowe ptyty azurowe ,,mata krata" o wymiarach 60x40x8 cm
2.2. Kontrola prefabrykatow - plyt
Do kazdej partii sprowadzonej przez Wykonawceg dolaczone powinno by¢ §wiadectwo dopuszczenia lub inny
dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy odbiorze partii materialow na
budowie Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego. [1o$¢ i pobor probek
do badan, pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach, nalezy wykonaé
zgodnie z BN-80/6775-03/04.

3. SPRZET
Utozenie ptyt nalezy wykonac recznie.

4. TRANSPORT

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi zabezpieczajac material przed
przesuwaniem i uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta pod elementy umocnienia.
Po wykonaniu skarpy nalezy wyprofilowac¢ podtoze nadajac mu spadki podtuzne i poprzeczne, a nastgpnie

zagescic.
Wskaznik zaggszczenia podloza gruntowego w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97, wg. BN-77/8931-12.



5.3. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomig¢dzy plytami betonowymi na odcinkach prostych nie powinna by¢ wigksza od 0,8 cm
a na tukach od 3 cm.
Spoiny po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone drobnym, ostrym piaskiem, na petna grubos¢ plyt.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania polega na:

* Sprawdzi¢ nalezy wyrywkowo uktad elementéw prefabrykowanych.

* Sprawdzeniu rownosci nawierzchni - raz na kazde 15 - 30 m2

» Sprawdzeniu spoin: rownolegtosci, szerokosci i wypetnienia. Czgstotliwo$¢ pomiaru w trzech punktach na
kazde 20 m2 obrukowania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2] wykonanego umocnienia ptytami azurowymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidtowo, zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa, SST i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wymienione w pkt. 6 z zachowaniem dopuszczonych tolerancji
daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej umocnienia obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,

— ulozenie ptyt betonowych, —

wypetnienie spoin.

— oczyszczenie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy.

— BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

— BN-80/6775-03-04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

— PN-88/B-30 000 Cement portlandzki.

— PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonow.

— PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.



