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I. Czes¢ opisowa projektu

PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych 1:500.

1.3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124).

1.4. Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zalacznik do z Zarzadzenia Nr 31
GDDKIA z dnia 16.06.2014r.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1177G polegajacej na budowie chodnika
wzdhiz drogi powiatowej nr 1177G w m. Globino - o dlugosci }acznej okoto 89 mb.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Droga powiatowa nr 1177G w m. Globino, gm. Shipsk na projektowanym odcinku w terenie
zabudowanym posiada  nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 5,5-5,7m i obustronne pobocza
gruntowe o szerokosci 1,0m. Warunki gruntowe zaklasyfikowano jako G3.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zgodnie ze zleceniem inwestora zaprojektowano chodnik wzdtuz drogi powiatowej nr
1177G o szerokosci 2,0 m i dlugosci okoto 89mb.

Na opracowywanym odcinku przyjeto predkosc projektowa rowng 50km/h.
Odwodnienie zaprojektowano jako powierzchniowe ze spadkiem jednostronnym 2%.

4. Zestawienie powierzchni drog — bilans powierzchni utwardzonych.

Zestawienie projektowanych powierzchni:
Powierzchnia chodnika z kostki brukowej prostokatnej : 190 m2



5. Informacje i dane :

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Nie dotyczy.

b) informacje o wpisie do rejestru zabytkow

Na terenie inwestycji nie wystepujq strefy robot ochrony archeologicznej.

¢) informacje o wplywie eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

d) informacje o charakterze zagrozen dla srodowiska i uzytkownikow

Elementy projektowanej budowy drogi w trakcie budowy i eksploatacji nie wywieraja wpltywu na

sSrodowisko naturalne, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane:

- bez wplywu na powierzchnie ziemi, gleby , wod powierzchniowych podziemnych,

- nie zmieniajg krajobrazu,

- nie powodujq emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych, ptynnych,

- nie wydzielaja ciepla,

- nie wytwarzaja odpadow,

- nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne, jonizujace pole elektromagnetyczne lub inne
zaktocenia,

- nie wytwarzaja hatasu oraz wibracji,

- nie stwarzajq zagrozenia porazenia pradem elektrycznym ani pozarowym.



6 . Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dz. nr 251 obreb Globino, gmina Stupsk
na ktorych obiekt (chodnik ) zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w oparciu do przepisy:

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity z 2013 r. Dz.
U. poz.1232).

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z p6Zn. zmianami).

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z z p6Zn. zmianami).
4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 627
z p6zn. Zmianami).

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014 . w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 7.10.2014 r., poz. 1348).

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz. U. z 16.10.2014 r., poz. 1408).

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 1 6.10.2014 1., poz. 1409).

8) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiew zi e¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pozn.
zmianami).

9) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 . w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spehic przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 . w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923) .

11) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w ktérych
dokonuje sie oceny jakosci powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914).

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie niektérych
poziomoéw substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031).

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16 poz. 87).

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymagan
zasadniczych dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji do srodowiska
(Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z p6Zn. zm.).



Stupsk, dnia 30.08.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-
budowlany: Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G w m. Globino, gmina Stupsk na
dzialce nr 251 obreb Globino, gmina Shtupsk, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: WIESLAW FURMANCZAK
UPR. NR GP-1V-7342/48/92
W SPEC. DROGOWEJ



URZAD WOITWADIKI
w SLUPSEY

Stupsk, dnis ._23.06. . 1992 ¢

GP~IV-7342/48/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §w025§§ M‘? pkt. 313+ ¥h¥__ rozporzgdzenia Ministea Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1875 r.. w sprav.% sa&gg &lgggi £ gﬂ". stsc,%
nieznych P -.'--ZPS .e.uﬁk_l.;
B3P PEEEE Y B4E, 2 s Fo POy ST DI N 69 pos,299/ .
Obywatel _ WIESZAW STANISEAW FURMANCZAK
_ é g ' (wymienié imig¢ — imiona i nazwisko)

technik drogowy

= (wymicnié tytul zawodowy)

urodzony dnia __.8407.195%6%a . w___ Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgcede wykonywania samodzieln ei funkcji

’

_projektanta
(okredli¢ rodzaj funkeii)
.. W zokresie drdg i nawierzchni lotniskewych
(okreslié rodzaj specjaluosei tcchniczno-budowlanei /lud  specialnosci zaWodé;*«;ej).

Obywatel. __WIESEAW STANISLAY FURMARCZAK

{imie — imiona i nazwisko)

W specjalnoci konsirukcyjno=inzynieryjnej

wmee. J€St upowainiony do:

1. Sperzadzania prejektdw w zakresie rozwiazan konstrukeyjno-
inzynieryjnych ebejmujacych dregi i nawierzchnie letniskowe .
craz typowe przepusty i mesty o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukeyjnych i schematach technicznyeh,

2. Do kierowania,nadzorowsnia i kontrolowania budewy eraz ecenisnis
Stanu technicznege obiektdéw budowlanych w budownictwie
jednorodziinym, zagredowym oraz immych budynkdw o kubaturze de
1000m3 w specjalnesci kenstrukcyjno-budewlanej w zakresie drdg
1 nawierzcni lotniskewych.

Otrzymuje:

Wieskaw. =1,

_ (strona)

Za zgodnesE....... . .
Z oryginatem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CML-46U-3TT *

Pan Wiestaw Furmariczak o numerze ewidencyjnym POM/BD/1110/01

adres zamieszkania ul. Tramwajowa 5/11, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1177G polegajacy na budowie chodnika wzdtuz

drogi powiatowej nr 1177G w m. Globino - o dlugosci 1acznej okoto 89 mb.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie projektowanej drogi wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego — sie¢ gazowa, sie¢
teletechniczna i sie¢ wod.-kan.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Elementami istniejacymi mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania planowanych robdt drogowych sq istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego . Pewne
utrudnienia przy realizacji planowanych rob6t moze stwarzac istniejaca zabudowa mieszkaniowa i
gospodarcza na dziatkach przyleglych do pasa drogowego z uwagi na to, ze jedyny dojazd do nich
odbywa sie z projektowanej drogi gminne;j.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
W trakcie prowadzenia robét zagrozenia stwarzac bedzie ciezki sprzet mechaniczny, a takze srodki

transportowe wywozace elementy rozbiérkowe i grunt z wykopow i dowozace materiaty drogowe.
Elementem zagrozenia moze by¢ takze istniejacy ruch komunikacyjny na jezdni drogi gminnej i
powiatowe;.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do roboét
Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy poinformuje podlegltych pracownikow o

ewentualnych zagrozeniach mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t, w tym takze o lokalizacji
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego.

O wszelkich stwierdzonych w trakcie prowadzenia robo6t zagrozeniach czy ewentualnych
uszkodzeniach sieci, a takze w przypadku stwierdzenia wystepowania innych sieci, nie
naniesionych na mapie do celéw projektowych, wykonujacy roboty pracownicy sa zobowigzani
niezwlocznie powiadomi¢ kierownika budowy.

Calos¢ tych zagadnien powinna by¢ sprecyzowana w opracowanym przez kierownika budowy
"Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

Wszyscy robotnicy powinni poza tym posiada¢ aktualne szkolenie BHP, a sprzet mechaniczny
moze by¢ obstugiwany tylko przez operatorow posiadajacych niezbedne uprawnienia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zagrozeniom

wynikajacym z prowadzonych robét.
Teren budowy powinien by¢ wygrodzony i oznakowany, aby ograniczy¢ ruch os6b postronnych.

Przed rozpoczeciem rob6t drogowych ich wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ od zarzadcy drogi
zgode na zajecie pasa drogowego w obrebie prowadzonych robét, a takze opracowac i uzgodnic
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania rob6t. Przez caly okres trwania robot
oznakowanie tymczasowe nalezy utrzymywac¢ w nalezytym stanie, a po zakonczeniu robot
niezwlocznie je usunac.
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LEGENDA:

MAPA DO CEL O’W PROJEKTOWYCH A &\\\\Q - proj. ul. Cicha wg odrebnego opracowania
. SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000 wierzchnia z kostki betonowej brukowe;j
+ 603410000 "{*‘ —"ska/a 1500 + [:lg{;;?u prostokatnej kolor szary gr. 8cm

woj. pomorskie Sporzgdzona dnia 2021-03-04 przez:
gm. Stupsk [ 221208_2 ] Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomosciami
obr. Globino [ 0009 ] "Geo-Nieruchomosci”
az: 251 Mariusz Czekata
ID.6640.737.2021 upr nr. 16751
ul Mickiewicza 48/1 76-200 Stupsk

tel 59 842 39 99

2
£
8
8

——————— - proj. opornik betonowy 15x25x100
na fawie betonowej z oporem

- proj. obrzeze 8x30x100 na fawie betonowej

- proj. kraweznik 15x30x100 na
tawie betonowej z oporem h=12cm

.~ N " s mm—m—- - proj. mur oporowy z pref. zelbet. L100x80 gr.15cm
e == na podsypce piaskowej gr. 40cm
/
o——e—=a—— - proj. balustrada dla pieszych
Zakres aktualizacji — —————— e=== - proj. sciek podchodnikowy
Uktad wspotrzednych 2000 strefa 6/18 X d d inki
Uktad oadhiesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH - drzewo do wycink

Mape sporzadzono bez ustalania stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych.
W Zzakresie mapy znajdujg sie prawem chronione przed zniszczeniem punkly osnowy geodezyjnef nr: brak

_WL

Potwierdzam za zgodno$c¢ z oryginatem
wykonanie projektu zagospodarowania
terenu na kopii mapy do celéw projektowych

Inwestor:

Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G w m.
Gtobino

dz. nr 251 obreb Globino, gmina Stupsk

z Czebal Imig i Nazwisko Projektanta, specjalno$¢ i numer uprawnien:
Wykonawca prac geodezyjr; 76:200 SEUPSK, ul. Adama Wickiwiczs 481 WIESLAW FURMANCZAK UPR. W SPEC.
tel.fiax 59 84

DROGOWEJ NR GP-1V-7342/48/92
| Regon 771231797, NIP ¢

| e POCZATEK OPRACOWANIAodcinek CD: 0+000.00
N ndnr dal STt s ‘ J! L=9.242 =
. Wr G640 +3%, 2024 _ 23602 2 dn.22.03.24v. |

Podpis:
Data:  VII1.2021 r.

( n 1 1DB AMIINAL
GEUUEIA UrnAyv VNIONY

KONIEC OPRACOWANIA odcinek CD: 0+009.24
KO: Km=0+009.24

t ZaWOUOWY LI RICTUWLIAG pike

tytut :  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
skala: 1:500 nrrys. 1
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CZESC OPISOWA

1.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
droga, kategoria obiektu XXV

2.Zamierzony sposéb uzytkowania:
Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 1177G klasy Z polegajacej na budowie chodnika
wzdtuz drogi powiatowej nr 1177G w m. Globino - o dlugosci tacznej okoto 89 mb.

3.Wyglad zewnetrzny:
Nawierzchnie projektowanego chodnika zaprojektowano z kostki brukowej betonowej prostokatnej
w kolorze szarym.

4.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Zgodnie ze zleceniem Inwestora zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m o dtugosci 80 m.

5. Rozwiazania konstrukcyjne.

Chodnik z kostki brukowej w obramowaniu z kraweznika 15x30x100 (74mb) wystajacego o
Swietle h=12cm, obrzeza 8x30x100cm (84mb) i opornika 12x25x100 (28mb) na tawie bet. z
oporem:

- warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 8cm

- warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr 10cm

- ulepszone podioze zwigzane cementem klasy C5/6 gr. 10cm
Jezdnie przy krawezniku nalezy réwno przecia¢ jezdnymi pitami tarczowymi i starannie uzupehic
szczeline masg mineralno-bitumiczna.
Z uwagi na waski pas drogowy, zaprojektowano mur oporowy z prefabrykatéw zbrojonych typu L o
wymiarach 100x80cm grubosci 15cm (84mb) oraz balustrade dla pieszych Ulla (84mb).

6. Odwodnienie Nawierzchni

Odwodnienie drogi spadkiem poprzecznym na pobocza i istniejacy teren zielony.
Okreslenie splywu wéd deszczowych :

Qd:Ac'ws'r 'Im .10_4 [Ll

s

gdzie
Q, |ilo$¢ wdd opadowych 2,28 E]
A, powierzchnia drogi 190 m?
Vs wspotczynnik sptywu 0.8 [-]
I, natezenie deszczu miarodajnego 150 [I/s- ha]

Qy =2 ldmZ] = 0,002 lmz



Chionnos¢ pobocza : Q =05 k;, - F;
k; - wspotczynnik filtracji gruntu nasyconego: k; = 107" mss
- powierzchnia poboczy F, =80 m’

3
zdolno$¢ chtonna: ~ Q,; =0,004 lm A ]

Zdolnos¢ chlonna poboczy jest wystarczajaca do przejecia wody opadowej z projektowanej
nawierzchni ( Q, > Q, ).

7. Istniejace uzbrojenie podziemne

W obrebie pasa drogowego na ktérym zaprojektowano chodnik, zgodnie z mapq zasadnicza
uzyskang z zasobow Starostwa Powiatowego w Shupsku, zlokalizowane sa lokalnie istniejgce sieci
uzbrojenia technicznego : sie¢ elektryczna, sie¢ gazowa i wod.-kan. 7 gestorami sieci uzbrojenia
technicznego uzgodniono pozytywnie niniejszy projekt budowlany. Wykonawca winien zapoznac
sie z tymi uzgodnieniami i powiadomi¢ gestorow sieci przed przystapieniem do robét budowlanych.

8. Wycinka drzew i usuwaniu karczy oraz ich utylizacja.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych w miejscach dokopow i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew. Zgoda na prace
zwiazane z usunieciem drzew powinna byc¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wywiezienie karpiny i
galezi w wybrane miejsce przez wykonawce spelniajagce wymagania przepisow o gospodarce
odpadami. Do Wykonawcy nalezy wywiezienie dluzyc w miejsce wskazane przez Inwestora,
zasypanie dotéw piaskiem i uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9. Roboty ziemne.

Podloze formowac i zageszcza¢ warstwami o gruboSci 20-30 cm zgodnie z wymaganiami
PNS02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza
pod warstwy konstrukcyjne wynosi Is=1,00, ( wtérny modut odksztalcenia E2=100MPa) .

W miejscach ewentualnego wystepowania gruntow spoistych nalezy nie dopusci¢ do ich
nawodnienia, wszelkie grunty niezageszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymieni¢ na
zageszczalne piaski. W przypadku wykonywania wykopow przy wysokim poziomie wod
gruntowych do zadan wykonawcy nalezy odwodnienie dna wykopu. Roboty nalezy poprzedzic¢
przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualna kolizja z urzadzeniami
obcymi nie zinwentaryzowanymi.

10. Oznakowanie poziome i pionowe.
Wykona¢ odrebnego opracowania — projektu statej organizacji ruchu.
11. Uwagi

Wszystkie prace w pasie drogi wykonawca robét zobowigzany jest uzgodni¢ z zarzadca
drogi i uzyska¢ prawo do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane. Ponadto przed
rozpoczeciem prac powinien opracowac i uzgodni¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu w
rejonie ulic objetych inwestycja.

W przypadku warunkow terenowych innych niz przewidziane w niniejszym projekcie
nalezy przed rozpoczeciem robot skontaktowac sie z projektantem .
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla zadania : Budowa chodnika wzdtuz drogi powiatowej nr 1177G w m. Gtobino

INWESTOR : Gmina Shupsk,
ul. Sportowa 34
76-200 Shupsk

LOKALIZACJA: dz.nr 251 obr¢b Globino, gmina Stupsk

PROJEKTOWAL. :
Maciej Grabosz-Karnicki

ul. Gléwna nr 89
76-200 Globino.

DATA OPRACOWANIA: styczen 2021 r.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1 Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,
Wizja lokalna w terenie.

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729).

4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.; Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 ze zm.).

5 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481)

6 Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 170. poz.
1393).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.
2181).

8. Zalacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach.

2. Parametry drog i charakterystyka ruchu

droga powiatowa nr 1177G

- lokalizacja: dz. nr 251 obreb Gtobino, teren zabudowany.
- istniejaca jednia : bitumiczna o szerokosci 5,70m

- istniejace pobocza: gruntowe o szerokosci Im

- chodniki: brak

- warunki ruchu: ruch maty

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje sposob oznakowania nowo projektowanego odcinka chodnika o dtugosci okoto
80 mb wzdtuz drogi powiatowej nr 1177G zapewniajacego dostep pieszych do ul. Cichej przy koncu
miejscowosci Globino.

4. Stan istniejacy:
Oznakowanie poziome 1 pionowe ( tablica miejscowosci 1 oznakowanie terenu zabudowanego)
pokazano narys. Nr 1 ( odcienie szaros$ci).



5. Stan projektowany.

Zaprojektowano oznakowanie przejs$cia dla pieszych w postaci poziomych i1 pionowych znakdw,
przedstawionych na rys. nr 1 (kolor).

6. Wykonanie elementéw oznakowania

Na przedmiotowym odcinku nalezy zastosowaé ,sSrednie” wielko$ci znakow. Lica znakéw
pionowych nalezy wykona¢ z foli odblaskowej 2 generacji . Stupki do znaku wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych o $rednicy min 70 mm i umieszcza¢ w poboczu tak, aby krawedz znaku
byta min. 0,5 m od krawegdzi jezdni. Stupek nalezy zamocowa¢ w gruncie na glebokosci 0,5 m
(zabetonowac). Wysoko$¢ umieszczenia znaku min. 2,20m. Wymagania funkcjonalne dotyczace
oznakowania pionowego powinny by¢ zgodne z SST D-07.02.01 — Oznakowanie Pionowe.

7. Zestawienie znakow drogowych

Znaki pionowe projektowane:

D-6 2szt.

oznakowanie poziome projektowane grubowarstwowe plaskie:
P-10 12m2

P-14 (2 linie) lacznie 2m2

8. Pozostale informacje.

Koszty ustawienia 1 utrzymywania oznakowania bgda po stronie inwestora : Gminy Stupsk.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31 grudnia 2021r.
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