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' PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego

LINIA KABLOWA 0,4KV OSWIETLENIA
DROGOWEGO ZE STANOWISKAMI
SLUPOWYMI OSWIETLENIA DROGOWEGO

adres obiektu budowlanego

GLOBINO, droga powiatowa DP1177G

kategoria obiektu budowlanego | XXVi

- nazwa jednostki ewidencyjnej, | jednostka: Stupsk [221208_2]

- nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych, | dziatka: 251
na ktorych obiekt jest

usytuowany

obreb: Globino [221208_2.0009]

imig i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

GMINA SLUPSK

adres: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34

e
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opracowania projektowa specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych opracowania I/ f
Projektant ~mgrinZz. DANIEL FRACKOWIAK wrzesien \
SPec. uprawnien bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 2021 &. \\
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych }‘\
ELEKTRYKA numer upr. POM/0187/POOE/14
Sprawdzajacy mar inz. JACEK PAWINSKI wrzesien
spec. uprawnien w spec. instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie instalacji 2021 ,.-.-
numer upr elektrycznych GT-8346-28/77 E
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Stupsk, dn.14.09.2021r.

(migjscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze na podstawie art. 26 ustawy z dnia 13 lutego 2020r. 0 zmianie ustawy — Prawo
Budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 18.03.2020), projekt budowlany pn.:
Projekt linii kablowe] o$wietlenia drogowego wraz ze stupami o$wietleniowymi na dz. nr 251 w m. Gtobino,

gm. Stupsk zostat sporzadzony:

' zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane przed nowelizacjg z dnia 19.09.2020r.

*

2. zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane po nowelizacii z dnia 19.09.2020r. *

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami , zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

o

Projektant: ....... Sthasssuntsutanastennses Hiassettns

—

=

Sprawdzajacy; ... R

(podpis i pieczed) {podpis i pieczec)

* - wlasciwe podkreslic



INZYRIEROW
BUDOWNICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3MX-7RV-BSW *

Pan Daniel Frackowiak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0142/15

adres zamieszkania ul. Wyspiariskiego 7/7, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 210/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278)iart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL PAWEL FRACKOWIAK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.04.1979 r. w Szamocinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0187/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Daniel Pawel Frackowiak upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 1., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroencrgetyczne, w tym Kkolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad erzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowe] Komisji Kwalﬁtacyjnej

ne-ns

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

\ =\ /s CZLONEK
j Komisji Kwalifikacyjnej

\ _’, o Okregow

04 hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZ1L.ONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugeniusz BlicharsKi

Otrzymujs:

1.Pan Danie] Pawel Frackowiak

76-200 Stupsk, ul. Ogrodowa 8A/8
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a2



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FQV-35G-MUN *

Pan Jacek Wojciech Pawiriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0002/06

adres zamieszkania ul.Banacha 10a/21, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

) We.ryfr:kalc:(q polp;;awnosq danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomaca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwz www.piib org.pl lub kontaktuj i i Sciwej j

F E 01g. Jac sie z biurem wiasciwej Ok 2ynierd
Do, 3 e ]} regowej Izby Inzynierdw



Stupsk, dnia _21 lutego

URZAD WOJEWODZKI
w SEUPSKU
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkc;u technicznych w budownictwle

nowej:i Ochrony Srodowlska z dnia 20 lutego 1975 T. W spnaune samodzlelnych funkejt technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr §, poz. 46) stwierdza sie, ze

Abyiatel ... JACEK WOJCIECH PAWINSKTL

(wymieni¢ imig — imiona i pazwisko)

MAGIS TER II\TZYNER ETLEKTRYK

(wymienié tytur zaumdcw;)

urmﬂOWHdMamﬂéml;pca 19497, i o Fiocku —

posiada przygolowsznie zawodowe upowazmajace do wykonywanla samodzielnej funkcji

(okreélié rodzaj funkcji)
w zakresie instalacji elektryoznych _

(okredlié rodzaj speciilaosel techniczno- budowlanej lub Specpnlncic:i zawodwvej) .
_JAGEK WOJCIECH PAWINSKT e . jest. upowainiony do;

(imie - imiona | fazwisko)

Obywatel:

L]
i

. do klerowan:t.a, nad.zorowam.a s kontrolowan.la budow-y i robdt, .
klerowanj.a i kontrolowania Wytwarzama kénstrukeyjnych ele-
mentow ingtalacji eraz oceniania i badanisa stanu Technicznego

w zakresie :Lnstalacal elektrycznych,

2';'-'(_10 sporzadzania w budown:y-_c'bm.e osob le;ycznych p:eoaektéw
mstalac,ji elektrycznych. o .

rzymu;e H

........................

(5""’“‘) ' - B (podplis z podaniem’ imienia, nazwiska i stanowiska stuib.)

Slupsk uleAnny Gryfitki 5/22 GDINSPEKTOR!
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stanowiskami

stupowymi oéwietlenia drogowego w ciggu drogi powiatowej DP1177G w Gtobinie (dz. 251).

2. Podstawa opracowania
Umowa z Gming Stupsk
3. Cel inwestycji
W zwiazku z budowg chodnika na dziatce 251 w m. Globinie, gm. Stupsk zachodzi konieczno$¢

budowy infrastruktury technicznej, a w tym oSwietlenia drogowego.

4. Zakres opracowania
Zakresem niniejszego opracowania jest budowa linii kablowej oéwietlenia drogowego wraz ze

stanowiskami stupowymi wzdtuz dziatki 251 w Gtobinie
budowa linii kablowej YAKXS 4x25mm? 0,4kV

a) zasilanie stupéw oswietlenia:

-obwéd nr 1: 231m

b) budowa stupdw oswietleniowych 6 szt



CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

| skala 1500
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gm. Stupsk [ 221208 2 ]
obr. Gfobino [ 0009 ]
az: 251

SZKIC ORIENTACYJNY 1:20000

Sporzgazona dnia 2021-03-04 przez:
Biuro Geodezji i Obrotu Nieruchomosciami
"Geo-Meruchomosci”
Mariusz Czekata

ID.6640.737.2021 upr nr. 16751
ul. Mickiewicza 48/1 76-200 Stupsk
FE tel 59 842 39 99
"% 9 KB83075 2 RIVD k - gl
Proj. YAKXS 4x25mm? : =
T . 530/26 S
C S’ ED I ) {Um%;—'\r Proj. YAKXS B¢28nm 7 S
— —~ 2887 L-(37m) 41m S~
. s » Zakres aktualizacjj ———————
T~ ~ / /
= : o Uklad wspdlrzednych 2000 strefa 6/18
L ’,f // 7/\ K Uklad odniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH
Prt)qj- YAKXS 4x25mm? “.\ I #xt ) Mape sporzgdzono bez ustalania stuzebnosci gruntowych ujawnionych w ksiggach wieczystych.
L-(38m) 43m 2, fa, ~. W zakresie mapy znajdujg sie prawem chronione przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej nr: brak
‘685 p % 530/20
B, 0 , /q; /.., 83
S s F ~ |
A S N, N, S, B4
\'::' :":;;;;- . . : i o2
858 5909 6909 8840, rura :’.. LN
¢ bt . .95 Y [
S o~ /5:5;8/7]\\‘:“ / Pror ad [
3 - Y B I JZ?T] 6885 or§¢1.o4 : I, Proj. YAKXS 4x25mm? 23
3 o~ R L-€%fm) 41m

Proj. rura os&fhtwa

@\772?\7 R 50mm 207
L

680

Vo, : f b Va Proj.
&y : NS ‘
Wi \’]7 6461 z 82 ‘
e Rl 8879 SOES 7 e
< e g sBaN ] 88.1 ; 5 . Ty
~ - NN [% Y AN Proj. YAKXS 4x25mm h 11w
e ———————— o ' Q. s ™™ S m% s L-(37m) 41m SNy S
! ku prac | / Yo Proj, rura 0sonowa £ 3% % s, 53 e, 11 ~_
4 & (7RI mm L-2m S Q X SN o
~Q / » N AN 33/ /
X L SR / a $ )
ay =l e e fa g /1SN o
‘ ,7 i (?7[7, o8 L Q@ s mo 7y ¥ // I A 0 o !/
a 1 J | ~ ) : ~ B ~ £ 694! 1Q Q Q /
. e S ~ % @\?, 8907 & & / Ii /
i R 677 2 > &
o A N TU i ; : 578 é?? \\\_ﬁg Gl ‘/ // / (@) Q ()//
701 ‘ ! @@ ~ \\\>§ 5@ 21,1, 64 égj // Q Q/ Q
R - ‘ @/ PR, przecisk~%2 -, ﬂaﬁ\/ ) A o) /
' - 6827 RS 75mm LIBmN\A/ 095~ 4000 593601 ' /
| | T 6034000.00 A 694 /N ) [l N < Q q
| * S Proj. /’ = N,
| Wobanasisan ## € % 69 7 s
; wykonawea prac § ;F}‘,‘\’ECE_,'QB/! g 678 S “ Y OS 01 02\@ \\ D) //
| tel./izx 69 842 35 59 § : ) '}é’ Proj. rura 0Sonowax_ ‘/4/ / ~
| Regon 771231797, NiP 833 10 12 £23 =1 N Proj. YAKXS 4x25mm? & \ DVKB0mm L-7m/ >
mino—— No [-(16m) 19m 52 | ‘g
Ve Cluo +3%. 202U _ 23602 2 dn.22.03. 24, OSWIADCZENIE: _ -~ Y
i Projekt zostat sporzgdzony na kopii aktualnej mapy :
do celow projektowych. Poswiadczam za zgodnosé
niniejszej mapy z oryginatem.
LaW m,';“ JW ¥ ‘ Kierow .-2;1‘:'. ‘f- S 14092021 r.

SKALA INWESTOR: .
1:500 Urzad Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34 76-200 Stupsk
RYS. NR 1 |©98EAT Budowa o$wietlenia drogowego na dz. 251 w m. Globino
DATA: 09.2021
TEMAT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPRACOWAL: PROJEKTOWAL,: SPRAWDZIL:
inz ciej ~mgr i7] Danjiel FrackoWiak  mgr inz. Jacek Pawinski
a icki - Nr POM/0N§7/POOEN4 Nr GT-8346-28/77
= e o /(//
. ‘P’\ i "f /
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nazwa elementu projektu | PROJEKT TECHNICZNY
budowlanego

nazwa zamierzenia budowlanego LINIA KABLOWA 0,4KV OSWIETLENIA
9° | DROGOWEGO ZE STANOWISKAMI
SLUPOWYMI OSWIETLENIA DROGOWEGO

adres obiektu budowlanego GLOBINO, droga powiatowa DP1177G

kategoria obiektu budowlanego | XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej, | jednostka: Stupsk [221208_2]

- nazwa i numer obrebu obreb: Globino [221208_2.0009]
ewidencyjnego

- numery dziatek ewidencyjnych, | dziatka: 251
na ktorych obiekt jest

usytuowany
imig i nazwisko lub nazwa GMINA SLUPSK
inwestora, adres inwestora adres: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34
zakres pelniona funkcja imie i nazwisko, data Podpis
opracowania projektowa specjalno$é i numer uprawnien budowlanych opracowania | ., .
Projektant mar inz. DANIEL FRACKOWIAK Wrzesien
spec. uprawnien bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 2021 N
instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych Y\
ELEKTRYKA numer upr. POM/0187/POQE/N4 8
~Sprawdzajacy mgrinz. JACEK PAWINSKI Wrzesien i =z
spec. uprawnien w spec. instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie instalaci 2021 | /dli =
numer upr. elektrycznych GT-8346-28/77 ”

TELI Maciej Grabosz-Karnicki,
Globino ul. Gtéwna 89,
76-200 Stupsk
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CZESC OPISOWA

1.Stan istniejacy
W obrebie drogi powiatowej DP1177G dz. 251 w Globinie zaplanowano wykonanie chodnika wraz

infrastrukturg towarzyszacg m.in. budowa o$wietlenia drogowego.

2. Projektowane rozwigzanie
W zwiazku z konieczno$cig doswietlenia istniejacego i projektowanego chodnika na dz. 251
zapewniajacego komunikacje pieszg z ul. Cichg w Globinie zgodnie z uzgodnieniem z Gming Stupsk na

wskazanym terenie zaprojektowano o$wietlenie drogowe.
3. Budowa o$wietlenia drogowego oraz stanowisk stupowych o$wietlenia

3.1. Linia kablowa os$wietlenia ulicznego 0,4kV

Projektowane kable nalezy uktada¢ zgodnie z normami SEP E-004 i PN IEC 60364-5-52. W
migjscach zblizen z istniejacq infrastrukturg kable nalezy uklada¢ w rurze oslonowej karbowanej DVK @
50mm. Przeciski wykona¢ rurami ostonowymi SRS @ 75mm. Projektowane kable ulozy¢ na glebokosci 0,8m
na podsypce z piasku, oraz z przykryciem 10 cm warstwg piasku, warstwa ziemi rodzimej, oraz utozeniem
folii ostrzegawczej koloru niebieskiego. Kabel ulozony w ziemi powinien by¢ oznaczony na catej dtugosci w
odstepach nie mniejszych niz 10m oraz przy skrzyzowaniach i przepustach. Na oznacznikach nalezy
umieszczac:
- wysoko$¢ napiecia,
- symbol i przekréj kabla,
- kierunki utoZenia kabla,
- rok utoZenia kabla,
- nazwe wiasciciela,
Linie kablowg o$wietlenia ulicznego nalezy powigza¢ zgodnie ze schematem ideowym z obw. 1 o$wietlenia

ulicznego wg dokumentacji projektowej na budowe o$wietlenia ulicy Cichej w Globinie.



3.2. Stupy oswietlenia ulicznego

Projektuje sie stupy oéwietleniowe stalowe o wysokosci 8m. Powinny by¢ dobrane konstrukcyjnie dla
Il strefy wiatrowej. Na stupach nalezy nanies¢ numer stupa i znak wiasciciela. Stupy posadowi¢ zgodnie
planem zagospodarowania terenu rys.1. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach zabezpieczonym
abizolem . Pustg przestrzer wewnatrz fundamentu nalezy wypelnié piaskiem. Zapobiega to samoistnemu
zamulaniu sie, opadaniu gruntu wokdt fundamentu i odchylaniu latar od pionu. Latarnie posadowic tabliczkg
bezpiecznikowg przeciwnie do kierunku ruchu pojazdéw kolowych. Przejscia kabla przez fundament

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi ®50mm .

3.3. Oprawy i zrodla $wiatta
W celu uzyskania oszczednosci w eksploatacji obiektu o$wietienia, projektuje sie oprawy
oswietleniowe wykonane w systemie LED, o mocy 56 W. Oprawy montowac bezposrednio na stupach bez

wysiegnikow.

Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:
Podstawowe parametry techniczne, uzytkowe i fotometryczne:

ptaska szyba hartowana, stopien ochrony oprawy o$wietleniowej na poziomie min. K08

$ruby mocujace oprawy do konstrukcji stupa, podktadki musza by¢ wykonane ze stali  nierdzewnej

Oprawa musi by¢ wykonana w || klasie ochrony;

stopieni szczelnosci oprawy: IP66 dla calej oprawy oSwietleniowej;

Kod barwy lampy: 740;

Wspblczynnik mocy >0,95

e Materiat korpusu: cisnieniowy odlew aluminiowy;

o Awaryjnosc¢ zasilacza nie powinna przekracza¢ 0,5% po 5000 h;

e Oprawa musi posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min 6kV;

e Oprawa winna by¢ wykonana z materialow nadajacych sie do recyklingu;

e Oprawa nie powinna wymaga¢ skomplikowanych czynnosci konserwacyjnych;

e Oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace akredytacje na
terenie UE, Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonie wediug norm europejskich;

e gwarancja na oprawy min. 10 lat

e oprawy muszg posiadaé dostepne bazy danych fotometrycznych zamieszczonych na stronie

producenta i umozliwiajacych wykonanie obliczef parametrow o$wietleniowych w ogdlnodostepnych

programach obliczeniowych typu DIALux

3.4. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe
Rozdziat sieci zasilajacej poszczegdlne oprawy dokona¢ w stupach o$wietleniowych za pomoca ztacz

stupowych np. typu IZK wyposazonych w wkiadke topikowg D01 gL 2A.



3.5. Ochrona od porazei

Projektowane urzadzenia elektryczne przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako system
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenia zasilania przez urzadzenia
zabezpieczajace, przecigzeniowo — zwarciowe w czasie trwania zwarcia nie dluzszym niz 5 sek. Przewod
ochronny stanowi¢ bedzie zyla neutralno-ochronna ,PEN” w kablu. Przewod ,PEN" nalezy uziemi¢ na koncu
linii kablowej oraz w oraz w kazdym stanowisku stupowym poprzez izolacyjne zigcze zerowe
IZK-4-03 przylaczajac zolto-zielong linkg LgY 16mm?2 do zacisku uziemiajacego stupéw stalowych. Do
zaciskow uziemiajacych stupow nalezy przylaczy¢ takze ukladany wzdiuz linii kablowej oswietlenia
drogowego drut FeZn ® 8mm. Warto$¢ uzyskanego uziemienia stanowisk stupowych powinna by¢ mniejsza
od 30Q. Dla stanowiska stupowego nr OS 01-07 nalezy rozbudowa¢ uziemienie powierzchniowe
uziemieniem pionowym wykorzystujac do tego uziomy pretowe np. typu Galmar 5/8" o diugoéci 1,5m ( sonda
4x1,5m ).

Po wykonaniu uziomu rezystancje uziemienia sprawdzi¢ pomiarem. Z pomiaréw sporzadzi¢ protokot.

3.6.0bliczenia techniczne
Dobor linii zasilajacej i zabezpieczen

Doboér kabla zasilajacego oraz zabezpieczer obwodu

Moc zainstalowana

- projektowane oprawy o$wietleniowe: 39 W x 1 + 56W x 6 = 0,375kW
Kabel zasilajacy YAKXS 4x25mm? laop= 112A

Moc zainstalowana na obwodzie nr 1:
375W; z uwagi na roziozenie rownomierne opraw na fazach L1, L2, L3, przewiduje si¢ maksymalnie 3 opraw
dla kazdej z faz.
A zatem 3 * 56W = 168W, co daje ok. 0,73A max. obcigzenia na fazie

Sprawdzenie spadkow napiecia:
AU% = (N3* L *cos® * 100 * 1)/ (y * S * Us)

- diugos¢ linii kablowej projektowanej L =231m + 34m( w odrebnym opracowaniu) = 265m

- konduktywnos$¢ przewodu y=56 m/QmmZ2g
- przekroj przewodu S=25mm?
- napiecie znamionowe Un =230V

AU%=(1,73*265*09"100*0,85)/(56*25*230)=0,1%



4. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa Typ Jedn. | llosé Uwagi
1, Kabel elekiroenergetyczny YAKXS 4x25mm? mb | 231
2 Przewéd YDY 4x1,5mm?2 mb | 50 -
3 Przewéd LgY 16mm?Z (zétto-zielony) mb. 3
B stalowy ocynkowany h=8m, o
4 Slup oéwietleniowy grubosci blachy nie mniej niz szt. 6 -
2,5 mm;
z rozstawem
5 Fundament np. typu F-120 szt. 6 | mocowan dla stupa o
wysokosci 8m

10 letnia gwarancja,
6. Oprawa o$wietleniowa LED 56W szt. 6 wydajnosé

strumienia 122 Im/W
7. Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe np. typu IZK-4-01 szt. 6 -
8. Izolacyjne zlgcze fazowe np. typu 1ZK-4-02 szt. | 12 -
9. Izolacyjne zlacze zerowe np. typu 1ZK-4-03 szt. 6 -
10. Bezpiecznik topikowy D01 2A/400 . szt. 6 -
1. Folia PCV szer. 0,2 m niebieska m | 200 -
12. Piasek - m? 16 -
13. Rura DVK@50 mb. | 18 -
14 Rura SRS @75 mb. | 18 -
18. Drut ocynkowany FeZn @ 8mm mb. | 231 -
16. Pret uziomowy np. Galmar 5/8" 1,5m G100 12 szt. 4 -
17. Ztaczka np. Zlaczka 5/8" G104 02 szl 3 -
18. Grot do uziomu np. Galmar 5/8" G106 02 szt. 1 -
19 Glowica do uziomu np. Galmar 5/8" G108 02 szt. 1 -
20 Uchwyt krzyzowy (pret - drut ) np. Galmar G103 32N szt. 1 -
21. Uchwyt krzyzowy ( drut — drut ) np. Galmar G103 42N szt. | 16 -

montaz do

22, Ziacze kontrolne ( bednarka - drut ) gwizdek szt. 6 konstrukl slupa e

wnece
bezpiecznikowej




5.Uwagi dla wykonawcy robét

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé plan BIOZ oraz zapoznac z nim pracownikow.
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowiazujacymi przepisami, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Stosowaé nalezy materialy posiadajace aktualne aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia.

Stosowne dokumenty, tj. aprobaty techniczne, pomiary elekiryczne oraz inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza, nalezy przekaza¢ Inwestorowi przed podpisaniem ostatecznego protokotu odbioru

wykonania robot budowlanych.



6. Wspotrzedne punktow charakterystycznych

Linia kablowa oéwlietlenia
L.P. X Y
1 6033990.4687 | 6444453.8051
2 6033991.5410 | 6444453.7285
3 6033994.6236 | 6444451.6458
4 6033995.0853 | 6444450.9649
5 6033995.2784 | 6444450.8377
6 6034002.0634 | 6444454.2333
7 6034002.4669 | 6444454.0669
8 6034002.7462 | 6444453.5574
9 6034003.1499 | 6444453.6943
10 6034002.8229 | 6444453.4196
11 6034006.5256 | 6444446.7118
12 6034020.3673 | 6444421.6787
13 6034020.7831 | 6444421.7858
14 6034020.4611 | 6444421.5056
15 6034023.9759 | 6444415.1445
16 6034028.5605 | 6444406.4894
17 6034032.5701 | 6444398.8753
18 6034033.4374 | 6444397.0656
19 6034036.2420 | 6444390.9333
20 6034036.9914 | 6444389.3012
21 6034037.5336 | 6444389.4170
22 6034040.8504 | 6444390.5819
23 6034042.2198 | 6444388.9423
24 6034047.2130 | 6444374.8470
25 6034052.9330 | 6444358.1301
26 6034052.5716 | 6444357.7346
27 6034053.1153 | 6444357.6311
28 6034056.2920 | 6444347.9648




9 | 6034058.9974 | 6444339.6412
50 | 6034060.8370 | 6444332.0683
©3; | 6034062.7721| 6444324.6399
3, | 6034062.6876 | 6444324.3637
33 |6034061.3173 | 6444323.9765
34 | 6034062.8746 | 6444324.1576
35 | 6034064.3813 | 6444317.4981
3 |6034065.9042 | 6444310.3888
37 |6034067.0557 | 6444304.9743
3 |6034069.5326 | 6444289.2520 |
39 | 6034069.4157 | 6444288.9734
40 |6034067.2304 | 6444288.6693
Proj. stupy
P |x Y
05 01.07 | 6034003.1499 | 6444453.6943
050103 '6034020.7831 | 64444217858
| 0s01.04 |6034037.5336 | 6444389.4170
05 01.05 | 6034052.5716 | 6444357.7346
| 0501.06 | 6034061.3004 | 6444323.9642
05 01.07 | 6034067.2359 | 6444288.6615
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Egz. nr 2

nazwa elementu projektu
| budowlanego

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

nazwa zamierzenia budowlanego

LINIA KABLOWA 0,4KV OSWIETLENIA
DROGOWEGO ZE STANOWISKAMI
SLUPOWYMI OSWIETLENIA DROGOWEGO

adres obiektu budowlanego

GLOBINO, droga powiatowa DP1177G

kategoria obiektu budowlanego

XXVI

- nazwa jednostki ewidencyjnej,
- nazwa i numer obrebu

jednostka: Stupsk [221208_2]
obreb: Globino [221208_2.0009]

inwestora, adres inwestora

ewidencyjnego
- numery dziatek ewidencyjnych, | dziatka: 251
na ktorych obiekt jest ;
usytuowany
e |
imig i nazwisko lub nazwa GMINA SLUPSK

adres: 76-200 Stupsk, ul. Sportowa 34

TELI Maciej Grabosz-Karnicki,
Gtobino ul. Gféwna 89,

76-200 Stupsk
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Waéjt Gminy Stupsk

Stupsk, 18 sierpnia 2021 .
GB.6733.33.2021

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

- art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52 ust. 1, art. 53ust. 1,3,4,5,
art. 54 i art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2021 1., poz. 741, 784, 922);

- art. 104, 106, 107, 109 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735);

- § 2-3 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
oznaczeri i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589),

- § 3-9 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
sposobéw ustalania wymagari dotyczqcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego (Dz. U. Nr
164, poz. 1588),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Shtupsk, oraz po

uzgodnieniu projektu decyzji:
ze Starostq Stupskim — w trybie art. 53 ust. 5 (zdanie drugie) ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

* Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdarisku - w trybie art. 53 ust. 5¢
w korelacji z art. 60 ust. 1a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym,
Zarzqdem Drég Powiatowych - opinia ZDP.GIU.071.1.23.2021 z dnia 22 lipca 2021

roku,
Zakladem Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach - opinia z dnia 16 lipca 2021 roku,

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego.

dla zamierzenia polegajacego na budowie chodnika wraz z o$wietleniem ulicznym , na
dzialce nr 251, polozonej w obrebie geodezyjnym Globino, gmina Shupsk.

1.Rodzaj inwestycji.
Budowa chodnika wraz z o$wietleniem.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju i lokalizacji inwestycji:
- zakres inwestycji przewiduje wykonanie chodnika o dhigosci okolo 9 mb. i pow.
okolo 180 m? oraz linii oéwietleniowej o dtugosci okoto 231 mb,
- inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej, niewymagajaca rozgraniczenia terenu
i niepowodujgca zmiany uzytkowania terenu;
- usytuowanie elementéw inwestycji przedstawia zalacznik graficzny nr 2 na mapie
1:1000.



3. Warunki dotyczace realizacji inwestycji:

prace ziemne na terenach z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaC recznie,
stosujgc w miejscach skrzyzowania z elementami tych sieci czy droga dodatkowe rury
oslonowe;

przejécia pod drogami utwardzonymi w dodatkowych rurach ostonowych wykonane
metoda przycisku lub przewiertu (bez konieczno$ci naruszania nawierzchni);

projekt powinien uwzglednia¢ ewentualng kolizje planowanej inwestycji z zielenia
wysoka — drzewami oraz sposéb ich zabezpieczenia na czas prowadzonych robdt;
planowane inwestycje powinny speinia¢ wymogi okre$lone w art. 5 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, Dz.U. z
2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) ;

projekty sieci i obiektéw infrastruktury technicznej powinny uwzglednia¢ istniejace

i projektowane zagospodarowanie terenu, w tym zachowanie wymaganych przepisami
odleglosci od innych sieci uzbrojenia podziemnego;

ewentualne kolizje sieci nalezy eliminowac za zgoda i na warunkach gestora sieci;
inwestor jest zobowiazany do uzyskania zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym
drogi gminnej urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami Ilub
potrzebami ruchu drogowego;

infrastrukture techniczna w pasie drogowym nalezy wykona¢ za zgodg i na warunkach
Zarzadcy;

metoda prowadzenia rob6t w obrebie jezdni bez naruszenia konstrukcji drogi;
ewentualne kolizje sieci Inwestor winien eliminowa¢ za zgoda i na warunkach
gestoréw sieci, staraniem wlasnym oraz poprzez wlasny naklad finansowy;

po zakoficzeniu prac ziemnych, teren inwestycji doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego.

3.Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, krajobrazu kulturowego:

teren inwestycji cze$ciowo znajduje sie w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego
Dolina Shapi

inwestycje nalezy projektowa¢ w sposéb ograniczajacy jej oddzialywanie na
érodowisko i z uwzglednieniem potrzeb ochrony srodowiska zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219, 1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047);

jedli zaistnieje kolizja inwestycji z zielenia wysoka (drzewami) nalezy uzyskac
stosowne decyzje.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury
wspoélczesnej:

planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony

zabytk6éw, o ktérej mowa w art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710, 954);

zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710, 954);, w przypadku (w trakcie prowadzenia

rob6ét budowlanych lub ziemnych) odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:

- wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkow;

planowane przedsiewziecie nie moze oddzialywa¢ negatywnie na dobra materialne

oraz kultury.



6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:
- realizacja inwestycji nie moze zakl6ci¢ odbioru mediéw, z ktérych korzystaja
mieszkaricy budynkéw na dziatkach przylegajacych do przedmiotowych dziatek;
- lokalizacja inwestycji za zgodq wlasciciela terenu .

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw o0séb trzecich:

- nalezy zachowaé wymogi okreslone w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, Dz.U. z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784) ;, oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 1. poz. 1065 ze zmianami), w normach i innych przepisach
szczegblnych;

- projekt budowlany inwestycji powinien zapewni¢ zaréwno w czasie budowy jak
i pézniejszej eksploatacji ochrong os6b trzecich w szczeg6lnosci przez:

» ochrone przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

> ochrone przed pozbawieniem korzystania z sieci uzbrojenia terenu,

> ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia
elektryczne oraz promieniowanie,

> ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terendow lub obiektéw
podlegajacych ochronie (w tym tereny gornicze, zagrozone osuwaniem mas ziemnych
i zagrozonych powodzia):

- Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych (ustawa z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i gornicze - Dz.U. z 2020 1. poz. 2052, z 2021 r. poz. 922)
— na terenie objetym wnioskiem nie wystepujq tereny gornicze;

_ ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych (ustawa 2 dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze - Dz.U. z 2020 r. poz. 2052, z 2021 r.
poz. 922) - na terenie objetym wnioskiem nie wystepuja tereny potencjalnie
zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

- Ochrona przed powodzia (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784) — na terenie objetym whnioskiem nie wystepuja
obszary szczegblnego zagrozenia powodzia.

9. Inne warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terendw lub obiektow
podlegajacych ochronie lub wynikajace z przepiséw odrebnych:

- projekt budowlany nalezy opracowal zgodnie z przepisami okreSlajagcymi
szczegblowy zakres i forme projektu budowlanego, fj. Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609);

- aden z przepiséw odrebnych nie wprowadza zakazu lokalizacji inwestycji na
wnioskowanym terenie.

10. Wymagane uzgodnienia:
gestorzy sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.
11. Komunikacja - istnieje dostep do drogi publicznej.

Uzasadnienie

Whioskowane zamierzenie zlokalizowane jest na terenie nie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzje przygotowano zgodnie z wymogami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedure rozpoczeto



zawiadamiajac wszystkie zainteresowane strony sposob okreslony w ustawie, okreslajac
termin skladania uwag oraz wnioskow.

Po dokonaniu analizy i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepisow
odrebnych, a takze stanu faktycznego terenu, na ktérym planowana jest inwestycja
stwierdzono, ze:

- projektowana inwestycja moze spelni¢ standardy przepiséw ochrony Srodowiska i nie ma
negatywnego wplywu na zdrowie ludzi,

- teren nie jest objety ochrona dziedzictwa kulturowego,

- warunki decyzji zapewniaja ochrone intereséw osob trzecich.

W zwigzku z powyzszym mogly zosta¢ ustalone warunki zabudowy dla wnioskowanego

zamierzenia.

Pouczenie
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci oséb

trzecich.

Od decyzji shuzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Shupsku za posrednictwem Wéjta Gminy Shipsk w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwolanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslac
istote zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskaza¢ dowody uzasadniajgce
to zadanie.

Zamierzenie wymaga sporzadzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na
budowe w Starostwie Powiatowym w Shipsku.

Projekt decyzji sporzadzita mgr inz. arch. Katarzyna Stawniak ,
Pomorska Okregowa Izba Architektéw ( PO/KK/295/2009).

Zalgczniki:
nr 2 - mapa w skali 1:1000
nr 1 (cz. tekstowa) i nr 3 (cz. graficzna) analiza do decyzji _—
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w akt%)i/ume&d'hﬁ_ \

- W

Otrzymuja strony postepowania:
1. Gmina Shipsk \, g Vs
2. Powiat Shupski Nt

TN
v’/_'_
s o

Do wiadomosci:
1. Wyadzial Architektoniczno - Budowlany Starostwa Powiatowego w Slupsku
2. Marszatek Wojewddztwa Pomorskiego ( art. 57 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

3. UG aa.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt.3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(D2.U. 2 2020 r. poz. 1546, 471, 1565, 2023, 2369, Dz.U. z 2021 r. poz. 72, 694, 1000)

{podpis osoby dokonujqcej adnotacji)
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Na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
ustalenia wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 1. Nr 164, poz.
1588) oraz wniosku z dnia 26 czerwca 2021 r., zloZzonego przez Gmine Shlupsk, ul. Sportowa
34, 76-200 Shupsk dotyczacego budowy chodnika wraz z o$wietleniem ulicznym, na
dzialce nr 251 poloionej w obrebie geodezyjnym Globino, gmina Shupsk, przeprowadzono
analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, stanu prawnego i
uwarunkowann wynikajacych z polozenia terenu, ochrony dziedzictwa kulturowego i

$rodowiska przyrodniczego.
1. Rodzaj inwestycji:
- budowa chodnika wraz z o$wietleniem.
2. Opis inwestycji.
zakres inwestycji przewiduje wykonanie chodnika o dlugosci okoto 9 mb i pow. okolo 180

m2 oraz linii o§wietleniowej o dhugosci okolo 231 mb,
lokalizacja zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 2.

3. Przeznaczenie terenu:
inwestycja z zakresu infrastruktury technicznej, niewymagajaca rozgraniczenia terenu i

niepowodujaca zmiany uzytkowania terenu.
3. Komunikacja - istnieje dostep do drogi publicznej.

4. Istniejace uzbrojenie terenu — istniejace uzbrojenie jest wystarczajace do realizacji
inwestycji.
5. Zgoda na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i
nielesne:
Teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nieleéne w trybie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
leénych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161, Dz.U. z 2020 r. poz. 471). Inwestycja nie zmienia
sposobu uzytkowania terenu.
6. Warunki wynikajace z przepiséw odrgbnych:
- Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych (ustawa z dnia 9 czerwca 2011
r. Prawo geologiczne i gornicze - Dz.U. z 2020 r. poz. 2052, z 2021 r. poz. 922) —na
terenie objetym wnioskiem nie wystepuja tereny gornicze;
- ochrona obiektéw na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych (ustawa z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze - Dz.U. z 2020 1. poz. 2052, z 2021 r. poz.
922) - na terenie objetym wnioskiem nie wystepuja tereny potencjalnie zagrozone
osuwaniem sie mas ziemnych.
- Ochrona przed powodzia (ustawa z dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne,
(Dz. U. z 2021 . poz. 624, 784) — na terenie objetym whnioskiem nie wystepuja obszary
szczegblnego zagrozenia powodzia.



7. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i débr kultury
wspoélczesnej:
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym forma ochrony zabytkow.

8. Warunki ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i krajobrazu kulturowego:

- teren inwestycji cze$ciowo znajduje sie w obszarze otuliny Parku Krajobrazowego Dolina
Stupi.

- Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktorych mowa w art. 59 ust. 1pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, 784, 922).

9. Wnioski:

W swietle powyiszego moina przygotowac decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego_dla wyzej opisanej inwestycji, gdyz zachodzi mozliwos¢ spelnienia warunku
art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922).

Przygotowala:
mgr inz. arch. Katarzyna Stawniak
Pomorska Okregowa Izba Architektéw( PO/KK/295/2009 )

Zalacznik graficzny nr 2, 3 na mapie 1:1000
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ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY

1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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GK.6630..323.2021

Stupsk, dn. 14.07.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Stupsku
Wydziat Geodezji i Kartografii
76-200 Stupsk, ul .Szarych Szeregéw 14
tel. 0-59 841-87-15

Znak sprawy: GK.6630..323.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYIJNE)

zakonczonej w dniu 14.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b. ust. 1., 6 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2019 r. poz.
725)

Projekt linii kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stupami
Przedmiot narady:  o$wietleniowymi i budowa kanatu technologicznego dz. 195/4,
199/17, 200/2, 201/14, 251, 272, w m. Gtobino

dz. ewidencyjne 195/4, 199/17, 200/2, 201/14, 251, 272, w m.

|
‘ Lokalizacja:
|

Gtobino, ul. Cicha oraz droga powiatowa
. . . FRACKOWIAK DANIEL
Skladajacy whiosek: | | \yyspiariskiego 7/7, 76-200 Stupsk
GMINA SEUPSK
Inwestor:

. ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
Projektant:l DANIEL FRACKOWIAK Inne upr.: budowlane: POM/0187/POOE/14

Przewodniczacy:  Jacek Zdanowicz

Sposdb przeprowadzenia narady:  elektroniczny
Data wptywu:| 30.06.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjnga zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczacego:

Sieé energetyczna widniejgca na mapie jako projektowana (GK-IX-B.6630.503.2020) znajduje sie w bazie GESUT
jako obiekt istniejacy na podstawie operatu P.2212-2449/2021.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

B Nazwa instytucji Stanowisko
- Sposéb uczestnictwa Uwagi
I | | . ] | & |
1 ENERGA Oswietlenie Sp. z o. Uzgodniono pozytywnie KRZYSZTOF DUMANOWSKI
o. ) Uzgodniono pozytywnie
elektroniczny Kontakt: Dziat Realizacji Ustug Stupsk, ul. Rybacka 4A, 76-200 Stupsk

tel. 693 100 182; krzysztof.dumanowski@energa.pl

Dokument wygenerowatl(a): Emiliana Bach, dn. 14-07-2021 13:00:27
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ENERGA-OPERATOR S.A.
Oddziat w Koszalinie
elektroniczny

GAZ-SYSTEM
elektroniczny

HAWE TELEKOM SP.Z0.0. W
RESTRUKTURYZACI

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa
elektroniczny

Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddziat Terenowy
w Pruszczu Gdariskim

ul. Powstaricow Warszawy 28
83-000 Pruszcz Gdariski
elektroniczny

MAZOVIA Investment Sp. z o.
o.
elektroniczny

(GK.6630..323.2021

Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ KRZACZKOWSKI
UZGODNIENIE NR 462 ZDNIA 14.07.2021 .

1.0 zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badz
zblizenia do sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0.4 kV nalezy
powiadomié Energe-Operator SA ~ Rejon Dystrybucji w Stupsku, na 14
dni przed ich rozpoczeciem — tel. 0598416119, 8416134.

Ww zgltoszenie jest niezbedne dla uzyskania instruktazu i
dopuszczenia do pracy.

2.Bzczegitowa lokalizacje istniejacych linii kablowych ustali¢ metoda
przekopdw kontroinych lub za pomocg aparatury specjalistycznej -
moga wystepowaé roznice pomiedzy stanem zaistnialym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

3.Prace ziemne w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych
wykonywa¢ recznie, odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
przepustami ochronnymi dwupotéwkowymi.

4.8V razie pokrywania sie projektowanych sieci, przytaczy z
istniejgcymi kablami nalezy wykona¢ korekte trasy z zachowaniem
odlegtosci w rzucie poziomym nie mniejszej niz 0.5 m.

5.8V poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami norm PN/E-
05100i PN/E 05125.

6.Brace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (diwigi,
koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z
czynnymi liniami napowietrznymi - zaktadaniem przepustéw
ochronnych na kablach ziemnych wykonywa¢ przy urzadzeniach
wytaczonych spod napigcia.

7.8V miejscach prowadzenia robét moga sie znajdowac urzgdzenia |
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku z ktérych to witadcicielami
nalezy uzyskac oddzielne uzgodnienie.

8.8V przypadku wystapienia awarii lub stwierdzenia usterek, wad
technicznych urzgdzen elektroenergetycznych w okresie 12 miesigcy
od daty zakoriczenia budowy a powstatych w wyniku prowadzonej
inwestycji, przez przedsiebiorstwo nasze przystapi do ich usuwania i
naprawy na koszt i ryzyko Inwestora.

9.Brzy niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej glebokosci dla urzadzen elektroenergetycznych. W razie
niezachowania ww gtebokosci nalezy urzadzenia bedgce w ziemi
zagtebié¢ lub ulozyé w przepustach ochronnych dwupotéwkowych.
10.Powyisze zalecenia-uwagi nalezy ujaé¢ w czesci opisowe]j
poszczegbinych branz realizujgcych dane zadanie.

Ewentualne zapytania - tel. 0598416130.

Uzgodnienie wazne jest prze okres 2-ch lat.

Uzgodniono pozytywnie ARTUR JAGIELLO
bez uwag

Uczestnik niecbecny na naradzie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie KAROL STASZEWSKI
Uzgodnienie pozytywne. Brak uwag.

Dokument wygenerowat(a): Emiliana Bach, dn. 14-07-2021 13:00:27

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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12

13

elektroniczny

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Koszalinie
Gazownia w Stupsku
elektroniczny

Polska Spétka Gazownictwa -
sp. z 0. 0. w Tarnowie Oddziat
Gazowniczy w Koszalinie

ul. Polczyniska 55/57

75-808 Koszalin

elektroniczny

Polskie Sieci

Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520
Konstancin-leziorna
elektroniczny

POTEGOWO MASHAV SP. Z O.

0.
ul. Twarda 18/XXIV p.
00-105 Warszawa
elektroniczny

Regionalne Centrum
Informatyki Gdynia

Wezel Teleinformatyczny
Stupsk

ul. Bohater6w Westerplatte
66

76-200 Stupsk

elektroniczny

Urzad Gminy Stupsk
elektroniczny

Wodociagi Stupsk Spétka z
0.0.
elektroniczny

Jezeli dokument jest wystawiony

GK.6630..323.2021

Uzgodniono pozytywnie ANDRZEJ PLEWA

Tres¢ uwag zatgczona przy protokole:

1.Rozpoczecie robét naleiy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Stupsku, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.

2.W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowej, nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
powiadomié¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Stupsku
ul S.Moniuszki 1.

3.Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

4.W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywaé recznie.

5.Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 - 1,2 m.

6.Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/zaprojektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dn.26.1V.2013r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 Poz.640.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie marcin wisniewski

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie ANDRZE) $LEDZ

Uzgodniono pozytywnie MICHAL POTRACKI

Uzgodniono bez uwag.

Uzgodniono pozytywnie BERNARD STUDZINSKI
»WODOCIAGI SLUPSK” @ Stupsk
14.07.2021 r.
Sp.zo.0.
i) Uzg. nr 119-S/ul/2021

GK.6630..323.2021

Dot.: uzgodnienia trasy projektowane;j linii elektroenergetycznej
0,4kV wraz z lampami o$wietlenia ulicznego, dziatki nr 195/4, 199/17,
200/2, 201/14, 251, 272 w m. Globino, gm. Stupsk.

Trase projektowanej infrastruktury opiniujemy pozytywnie po
spetnieniu ponizszych uwag:

Dokument wygenerowat(a): Emiliana Bach, dn. 14-07-2021 13:00:27
elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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14 Wojewddzki Sztab Wojskowy

w Gdansku

ul. Do studzienki 45, 80-206
Gdarisk

elektroniczny

15 Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Jezierzycach
Sp. z 0.0.
elektroniczny

16 Zarzad Drég Powiatowych
ul. Stoneczna 16e
76-200 Stupsk
elektroniczny

(GK.6630..323.2021

?B miejscu kolizji poprzecznej projektowanej infrastruktury z
istniejgcym uzbrojeniem kanalizacji sanitarnej nalezy zachowa¢
wymagane przepisami odleglosci — roboty nalezy prowadzic z
zachowaniem szczegdinej ostroznosci;

?Bh uszkodzenia infrastruktury kanalizacyjnej powstate w wyniku
prowadzonych prac odpowiada inwestor lub wykonawca i jest on
zobowigzany do ich natychmiastowego usuniecia na wtasny koszt;
?Przed wykonaniem przewiertéw sterowanych i przeciskow nalezy
wykonaé wykopy punktowe

w celu stwierdzenia rzeczywistych rzgdnych posadowienia
infrastruktury kanalizacyjnej;

?Aa etapie wykonawstwa miedzy projektowanym uzbrojeniem nalezy
zachowac¢ wymagane przepisami odlegtosci;

PHrase projektowanej infrastruktury jw. nalezy uzgodnic z ZGK
lezierzyce.

W przypadku zmiany trasy projektowanej infrastruktury jw.,
przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy jg ponownie uzgodnié
w spétce ,Wodaciagi Stupsk”.

Uzgodnienie waine jest przez okres jednego roku.

Uzgodniono pozytywnie ANDRZE) HANIECKI

Planowana sie¢ energetyczna powinna by¢ zgodna z ograniczeniami
wynikajgcymi z Porozumienia wykonawczego miedzy Rzadem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Standw Zjednoczonych Ameryki
do Umowy miedzy Rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem
Standw Zjednoczonych Ameryki Pétnocnej dotyczacej rozmieszczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Poiskiej systemu obrony przed
rakietami balistycznymi w sprawie uzytkowania terendw oraz
przestrzeni powietrznej wokét Bazy systemu obrony przed rakietami

balistycznymi - podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 234.

Uzgodniono pozytywnie DAMIAN MALINOWSKI

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach sp. z 0.0. uzgadnia
sprawe bedacq przedmiotem narady, z zastrzezeniem:

1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zblizer: z sieciami i urzadzeniami
wodociggowymi oraz kanalizacji deszczowej wykonywac recznie.

2. W miejscach kolizji wzdtuznych i poprzecznych z sieciami i
urzadzeniami wodociggowymi oraz sieciami i urzgdzeniami kanalizacji
deszczowej, zastosowad rury ochronne dia projektowanych
przewodoéw.

3. Zachowa¢ wymagane normami odlegtosci zblizen w pionie i
poziomie od istniejacej infrastruktury wodociggowej i kanalizacji
deszczowej.

4, Za uszkodzenia sieci i urzadzern wodociggowych oraz kanalizacji
deszczowej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca i jest zobowigzany do ich niezwtocznego usunigcia na
wihasny koszt.

5. W przypadku zmiany trasy projektowane]j infrastruktury jw., przed
przystapieniem do wykonawstwa nalezy ja ponownie uzgodni¢ w
spotce ZGK Jezierzyce.

6. Uzgodnienie wazne jest przez okres 1 roku.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat{a): Emiliana Bach, dn. 14-07-2021 13:00:27
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Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona4:z5



GK.6630..323.2021

FRACKOWIAK DANIEL

Skiadajacy wniosek

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Elektronicznie podpisany
Jacek przez Jacek Zdanowicz
Data: 2021.07.14 15:21:50

Zdanowicz oy

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy
w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.
Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.) lub ztozonych na narade, a ktore nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2020 r. poz.276 ze zm.).

Dokument wygenerowat(a): Emiliana Bach, dn. 14-07-2021 13:00:27
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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"Urzad Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34 76-200 Stupsk

RYS. NR 1 OBIEKT:
DATA: 06.2021 Budowa oswietlenia drogowego dz. 251, w m. Globino

TEMAT:

POMAN187/POOE/14

Projekt zagospodarowania terenu

OPRACOWAL.: PROJEKTOWAL.: SPRAWDZIL:

inz. Maciej mgr inz. Daniel Frackowiak mgr inz. Marcin Nastaj
Grabosz-Karnicki Nr POM/0187/POOE/14 Nr POM/0190/POOE/14




Jezierzyce, dn. 08.03.2021r.
ZGK/PK/43/2021

Gmina Stupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Slupsk

Dotyczy : uzgodnienia projektu linii kablowej 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi oswietlenia
ulicznego w m. Globino, gm. Shupsk.

W odpowiedzi na przedtozony do uzgodnienia projekt z proponowang lokalizacja linii kablowe;
0,4kV wraz ze stanowiskami slupowymi oswietlenia ulicznego w m. Globino, Zaklad Gospodarki

Komunalnej w Jezierzycach Sp. z 0.0. uzgadnia pozytywnie pod wzgledem lokalizacyjnym proponowany

przebieg linii kablowej 0,4kV wraz ze stanowiskami stupowymi oswietlenia ulicznego w m. Globino bez

uwag.

Do wiadomosci:

1. TELI Maciej Grabosz-Karnicki, Globino, ul. Gléwna 89, 76-200 Stupsk

1+



ZARZAD DROG POWIATOWYCH

/ﬂ\ W SLUPSKU

74?‘ | 76-200 Stupsk tel. 0-50-842-07-30

ul. Stoneczna 16 e fax 0-59-842-02-84

Stupsk, dnia 1.07.2021 r.

ZDP.GIU.4423.3.2021

TELI
Maciej Grabosz - Kornicki
ul. Gtowna 89

76-200 Stupsk

Zarzad Drég Powiatowych w Stupsku wyraza zgode na lokalizacjg o$wietlenia drogowego

(zgodnie z zalaczong mapa sytuacyjno — wysokosciows) w ciggu drogi DP1177G (dz. 251, obr.
Globino, gm. Stupsk) przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw:

Ry

przed przystapieniem do robét Inwestor ma obowigzek poinformowaé pisemnie tutejszy
Zarzad o planowanym terminie prowadzenia inwestycji w w/w pasie drogi powiatowej,
metoda prowadzenia robdt w obrgbie jezdni bez naruszania konstrukcji,

w przypadku prowadzenia prac po wybudowaniu chodnika (planowana inwestycja) prace
w jego éwietle lub w odleglodci mniejszej niz 1,00 od krawedzi wykona¢ przewiertem
sterowanym lub przeciskiem w dodatkowych rurach ochronnych,

w przypadku lokalizacji linii kablowej w odleglo$ci mniejszej niz 1,50 m od krawedzi
jezdni roboty nalezy przeprowadzié przewiertami sterowanymi bez koniecznosci
naruszania konstrukcji drogi,

wykonaé projekt organizacji ruchu na czas trwania robdt. Projekt nalezy uzgodni¢
z Komends Miejska Policji (Wydziat Ruchu Drogowego) oraz Zarzadem Drég
Powiatowych w Stupsku i uzyska¢ zatwierdzenie przez Starostwo Powiatowe w Stupsku
(Wydzial Komunikacji i Drogownictwa).Zatwierdzony projekt nalezy dofgezyé do
zawiadomienia o rozpoczeciu robot,

wejscie w pas drogowy moze sig rozpoczaé po uprzednim oznakowania robét i podpisaniu
protokotu przekazania pasa drogowego,

pas drogowy po przeprowadzonej inwestycji nalezy doprowadzi¢ do odpowiedniego stanu
technicznego, tj. w miejscach prowadzenia robét pobocze utwardzié i zagedcic
(zageszczaé warstwami) oraz wyprofilowaé i odtworzy¢ wszelkie elementy pasa
drogowego (w tym skarpy i rowy), tereny zielone zamknaé czarnoziemem i obsypac
mieszanka traw,

po zakoriczeniu robét nalezy je zglosi¢ Zarzadcy Drogi w celu odebrania pasa drogowego
(na podstawie protokotu odbioru),

Sporzadzila:
Arleng Pasamonik, tel, (59)8468920
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. linie lokalizowaé w taki sposéb aby nie kolidowala z zielenig przydrozng. W gestii
Inwestora jest konserwacja i utrzymanie o§wietlenia wraz z niezbegdng pielegnacja galezi
drzew kolidujacych z niniejsza infrastrukturg. W przypadku koniecznosci wycinki drzew
réwniez w gestii Inwestora jest otrzymanie decyzji zezwalajgcej na wycinke
kolidujacych drzew oraz uzyskanie warunkéw wycinki drzew od Zarzadcy Drogi.

Powyzsza opinia zapewnia (dla Inwestora, tj. Urzedu Gminy Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-
200 Stupsk) prawo do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane w zakresie budowy
o$wietlenia drogowego w ciggu drogi powiatowej DP1153G (dz. 124/1, obr. Zagorki, gm.

KobyInica).
Z powazaniem:

mujg:
1)  adresat,
2, waa

Sporzadsila:
Arlena Pasamonik, tel. (59)8468920
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inz. Mucic) mer inz, Danicl Frackowiak mer inz. Marcin Nastaj
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BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWA

OBIEKT : Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego wraz ze stanowiskami stupowymi
oswietlenia drogowego w m. Globino.

ADRES : Globino, gm. Stupsk
Dziatka Nr: 251

INWESTOR : Gmina Stupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk
Kategoria obiektu: XXVI sie¢ energetyczna
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003rDz U. nr 120
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia" ponizej wymienia sig informacije dotyczace zagrozen ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu
prac wykonawczych zwigzanych z realizacjg przedstawionego zamierzenia budowlanego.
1.Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejno$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
- Wykopanie rowu kablowego do utozenia kabla elektroenergetycznego z podsypka
piaskowg
- UtoZenie kabli elektroenergetycznych typu YAKXS 4x25mm?
- Zasypanie rowu kablowego z 10cm warstwa piasku oraz gruntu rodzimego, uloZenie foli kablowej
Zasypanie gruntem rodzimym
- montaz stupdw odwietienia ulicznego wraz z oprawami
- Podiaczenie proj. kabli do w stupach o$wietleniowych
- montaz szafki sterowania oéwietieniem ulicznym wraz z podigczeniem kabla YAKXS 4x25mm? kier. linia oSwietienia
ulicznego
- podiaczenie
- Pomiary izolacji kabli ,rezystandji uziemien

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- Istniejgce linie kablowe nN
- Istniejgce sieci wodno-kanalizacyjne

- Istniejgce sieci telekomunikacyjne

3.Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna 0,4kV

- prace na wysokosci /montaz stupéw oraz opraw oswietleniowych/
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4 Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych (okreslenie skali rodzaju zagrozen, miejsca i czasu ich wystapienia):
Istnieje zagrozenie porazenia pradem podczas podtaczania kabla w szafce licznikowej z ktorej nalezy

wyprowadzi¢ zasilanie do szafki sterowania oSwietleniem ulicznym.

5Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

a)  Kierownik budowy przeprowadzi instruktaz brygadzisty przed rozpoczeciem  robot
i odnotuje ten fakt w dzienniku budowy.

b)Brygadzista przeprowadzi instruktaz pracownikow przed rozpoczeciem robot
i odnotuje ten fakt w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu instruktazu podpisuja fakt
jego przeprowadzenia.

¢) W przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robot wstrzymuje
proces budowlany. Kontynuacja robét moze nastapi¢ dopiero po upewnieniu sig, ze zagrozenie jakie

zaistniato zostato usuniete.

6.Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

a) Sprzet ochrony osobistej. W celu zminimalizowania zagrozen, pracownicy zobowigzani s
do stosowania odziezy ochronnej oraz sprzetu ochrony osobistej
a takze narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem

b)  Zabezpieczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym

¢ Wykona¢ wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzonych robét budowlanych, oznakowanie
taéma ostrzegawcza obszaru poruszania si¢ pracownikow
(w wygradzanych miejscach robét oraz w otwartych wykopach zastosowac znaki ostrzegawcze, zapory,
barierki).

d  Rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow, ziemi z wykopow w taki

sposob aby nie blokowa¢ dojazdéw do stanowisk pracy
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