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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa systemu rozsgczajgco — oczyszczajgcego
majgcego na celu odwodnienie nowoprojektowanej nawierzchni ul. Zachodniej w Lesznie.
W zakres branzy sanitarnej wchodzi:
e Budowa muldy chtonnej w ul. Zachodniej (wzdtuz terenéw lesnych) — MCh1l
e Budowa muld chtonnych (zielone szykany drogowe) — MCh2 — 2 szt.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu systemu rozsgczajgco - oczyszczajgcego, jego uzbrojenia wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) okreslenie kosztow realizacji zadania,

c) uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych,

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:
e mulda chtonna MCh1 - o pojemnosci 36,3 m* — o nieuszczelnionym dnie;
e mulda chtonna Mch2 — o pojemnosci 6,8 m* — o nieuszczelnionym dnie — 2 szt.;

Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robaét.
2 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo — wodne okreSlone zostaty na podstawie opinii geotechnicznej na
potrzeby projektu budowy ulicy Skrzydlatej w Strzyzewicach, gmina Swieciechowa i Zachodniej w
miejscowosci Leszno, gmina Leszno, powiat leszczynski, wojewddztwo wielkopolskie, opracowane;j
przez ManGeo, Kazimierz, luty 2024r.

Dla realizacji zamierzonego celu wykonano 3 otwory geotechniczne do gtebokosci 3,00 m
p.p.t. kazdy.

Dodatkowo, w celu uzupetnienia informacji geologicznej, wykorzystano dwa otwory
geotechniczne archiwalne, wykonane przez PGiG ManGeo w dniu 20.06.2023.

Ze wzgledu na geneze i parametry wiodgce gruntéw wystepujacych w podtozu, wydzielono
dwie grupy gruntéw. W obrebie grup, w przypadku zrdinicowania litologicznego i
wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje wspétczesne nasypy wykonane z materiatéw naturalnych i sztucznych.

WARSTWA | — nasypy niekontrolowane (piaski drobne préchnicze, kamienie, zuzel, gruz ceglany_ -
grunty stabonosne.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.

WARSTWA [IA — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
I5&=0,60.
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WARSTWA [IB — pisaki srednie, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia
Ip&=0,60.

Grupa lll - obejmuje plejstoceniskie grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego. Grunty te
okreslone s3 symbolem geologicznej konsolidacji ,,C”.

WARSTWA Il — gliny pylaste, o konsystencji plastycznej, o uogdlnionym stopniu zageszczenia l,,=0,30
—rozpoznanie lokalne, wytgcznie w otworze archiwalnym.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (styczen/luty 2024r.), w czasie wiercen, do
gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadet
swobodnych, ktére nawiercono na gtebokos$ciach w zakresie 2,40 — 2,70 m p.p.t. W archiwalnych
otworach geotechnicznym, wody nawiercono na gtebokosciach w zakresie 2,50 — 2,90 m p.p.t.

Zwierciadto wody w otworze nr Al byto swobodne, natomiast w otworze nr A2 napiete.
Stabilizacje wdd zaobserwowano na gtebokosciach 2,50 — 2,80 m p.p.t.

Warunki gruntowo - wodne okre$la sie jako proste i klasyfikuje do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

3 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Budowa systemu zagospodarowania wod opadowych realizowana bedzie w zwigzku z
planowang budowg nawierzchni jezdni ul. Zachodniej w Lesznie i Skrzydlatej w Strzyzewicach.

Zgodnie ze zleceniem opracowanie wykonano oparciu o ,Koncepcje odwodnienia ulicy
Zachodniej w Lesznie” — Wariant Il.

System zagospodarowania wéd opadowych dobrany zostat w oparciu o wartosci natezenia
deszczu o czestotliwosci ¢=5 lat (p=20%) pochodzace z modelu opadowego PANDa. Przeprowadzono
obliczenia dla wartosci natezen dla réznych czaséw trwania deszczu ( 5 — 180 min) i na tej podstawie
wybrano najbardziej obcigzajgcy tj. deszcz Td=5 minut o natezeniu q=348,7 I/ s-ha.

Dla takich zatozen zaprojektowano:

e Na dziatkach o nr ewid. 175/1 i 65/1 mulde chtonng MCh1 o pojemnosci 36,3 m® o
nieuszczelnionym dnie;

e Na odcinku ul. Zachodniej od posesji nr 17 do posesji na 25 — muldy chtonne o
pojemnosci 6,8 m® kazda, w formie zielonych szykan drogowych — 2 szt.

W celu zabezpieczenia przed opadami o wiekszych czestotliwosciach zastosowano
dodatkowg warstwe retencyjng w postaci:

e warstwy z kruszywa dolomitowego w dnie muldy chtonnej Mchl o pojemnosci
catkowitej V;=31,0 m?, w tym pojemnosé retencyjna V,.=18,6 m>;

e warstwy z kruszywa dolomitowego w dnie muldy Mch2 o pojemnosci catkowite]
V.=5,4 m3, w tym pojemnos¢ retencyjna Vi :3,2m3 oraz warstwy z ttucznia
kamiennego o uziarnieniu nie mniejszym niz 31,5mm o pojemnosci catkowita V4
=2,7 m?, w tym pojemnos¢ retencyjna Vie; =1,6 m>.
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drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
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3.1 MULDA CHtONNA MCh1.
Pas drogowy ul. Zachodniej od skrzyzowania z ul. Pszeniczng do przejazdu kolejowego relacji

Leszno — Gtogdéw wraz z podjazdami znajdujgcymi sie na posesjach przylegtych do drogi , odwadniany
bedzie poprzez mulde infiltracyjng oznaczong jako MCh1.

Zatozenia do obliczeri muldy chtonnej MCh1:

e Jezdnia, chodnik i podjazdy posesji przylegtych odwadniane bedg powierzchniowo
poprzez odpowiednio wyprofilowang droge;

e Powierzchnia odwadniana 2100 m%;

e Powierzchnia dna muldy — 103,6 m*.

Obliczenia muld chtonnych:

e  Wspodtczynnik sptywu: W=0,9
e Wspdtczynnik filtracji: k=0,15-10 m/s (piaski $rednie i zwiry)
e Natezenie deszczu miarodajnego q=348,7 |/s-ha (c=5, t=10 min)

Objetos¢ wdd opadowych doptywajgcych do muldy infiltracyjnej wynosi:

V=0 t[m3
Q=PF ¥ qll/s]
V =0,21-0,9-348,7-10-60 = 39,5m3

Wymagang objeto$¢ muldy infiltracyjnej obliczono korzystajac z zaleznosci :

k
VW=[q-(PO-‘P+Pm)-10‘7—Pm-§]-60-t

0,15 - 10-3]

vV, = [348, 7-(2100-0,9 +103,6)-10~7 — 103,6 - 1060

= 36,3 m?3
Wymagana wysokos¢ retencyjna muldy wynosi 0,25 m.

Zdolnos¢ retencyjng muldy zapewni obnizenie terenu o 35 cm. Wody z terenu ulicy
przedostang sie do muldy poprzez odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni.

W ramach realizacji prac nalezy dokona¢ ksztattowania i profilowania skarp. Zaprojektowano
skarpy o nachyleniu 1:1,5.

Dno muldy wykonane zostanie z gleby wzbogaconej o wysokosci warstwy ca. 0,30 m.
Warstwe tg stanowi¢ winna odpowiednia mieszanka humusu/torfu/kompostu (20-30%), gruntu
niespoistego, najczesciej piasku lub pospotki (50-60%), ktéry zapewni dobrg przepuszczalnosé
warstwy, i ziemi urodzajnej (20-30%). Wszystkie komponenty musza by¢ jednolicie wymieszane.

Na szerokos¢ dna muldy, pomiedzy warstwg gleby wzbogaconej a warstwg z gruntu
rodzimego, nalezy wytozy¢ warstwe doczyszczajgcg o grubosci ca. 0,30m z kruszywa dolomitowego.
Warstwe gleby wzbogaconej od warstwy z kruszywa dolomitowego oraz warstwe z kruszywa
dolomitowego od warstwy gruntu rodzimego odseparowac nalezy geowtdknina.



Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
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Kombinacja ww. warstw zapewni redukcje zanieczyszczen, w szczegdlnosci zawiesin, ale
takze metali ciezkich, substancji ropopochodnych i substancji organicznych poprzez procesy
sedymentacji, filtracji, absorpcji, wymiany jonowej oraz strgcania i rozktadu mikrobiologicznego
zachodzace podczas przeptywu.

W ramach zazielenienia skarp i dna muldy nalezy wykonac obsiew trawa.

Schemat wykonania muldy chtonnej MCh1 przedstawiono w czesci graficznej — rys. 02.01.

3.2 MULDA CHtONNA MCh2.

Pas drogowy czesci ulicy Skrzydlatej w Strzyzewicach oraz ul. Zachodniej (od ul. Skrzydlatej do
skrzyzowania z ul. Pszeniczng) odwadniany bedzie do muld infiltracyjnych zlokalizowanych w
obszarze paséw drogowych. Wypustki uliczne (zielone szykany drogowe) oprdécz nadrzednej funkcji
jaka jest infiltracja, przyczynig sie do zwiekszenia bezpieczenstwa pieszych uczestnikdw ruchu
(poprzez ograniczenie predkosci pojazdow), a takze do urozmaicenia otoczenia o swoistg forme
zieleni.

Zatozenia do obliczert muld chtonnych:

e Jezdnia, chodnik i podjazdy posesji przylegtych odwadniane bedg powierzchniowo,
$ciekiem ulicznym usytuowanym z dwéch stron jezdni;

e Muldy chtonne usytuowane naprzemiennie po dwdch stronach jezdni;
e Powierzchnia odwadniana przez jedng mulde bedzie wynosita ok. 400 m?;
e Powierzchnia muldy — 22,6 m?.

Obliczenia muld chtonnych:

e  Wspdtczynnik sptywu: W=0,9
e Wspdtczynnik filtracji: k=0,15-10" m/s (piaski $rednie i zwiry)
e Natezenie deszczu miarodajnego q=348,7 I/s-ha (c=5, t=10 min)

Objetos¢ wad opadowych doptywajgcych do muldy infiltracyjnej wynosi:

V=0 t[m3]
Q=P ¥ -qll/s]
V =0,040-0,9-348,7-10-60 = 7,5 m3

Wymagang objetos$¢ muldy infiltracyjnej obliczono korzystajgc z zaleznosci :

k
VW=[q-(PO-lIJ+Pm)-10‘7—Pm-§]-60-t

0,15 10_3]

Vw=[348,7-(400-0,9+22,6)-10‘7—22,6- .10 - 60

=70m3

Wymagana wysokos$¢ retencyjna muldy obliczona jako iloraz wymaganej objetosci
retencyjnej oraz powierzchni zabudowy niecki wynosi 0,31 m.

Zdolnos¢ retencyjng muld zapewni obnizenie terenu o 35 cm. Wody z powierzchni ciggdéw
komunikacyjnych bedg odptywaty do muld powierzchniowo, S$ciekiem ulicznym oraz poprzez
przerywany cigg kraweznikowy.



Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
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Dno muld wykonane zostanie z gleby wzbogaconej o wysokosci warstwy ca. 0,30 m. Warstwe
tg stanowi¢ winna odpowiednia mieszanka humusu/torfu/kompostu (20-30%), gruntu niespoistego,
najczesciej piasku lub pospodtki (50-60%), ktéry zapewni dobrg przepuszczalnosé warstwy, i ziemi
urodzajnej (20-30%). Wszystkie komponenty muszg by¢ jednolicie wymieszane.

Pomiedzy warstwg gleby wzbogaconej a warstwg z gruntu rodzimego, nalezy wytozy¢
warstwe doczyszczajgcg o grubosci ca. 0,30m z kruszywa dolomitowego. Warstwe gleby wzbogaconej
od warstwy z kruszywa dolomitowego oraz warstwe z kruszywa dolomitowego od warstwy gruntu
rodzimego odseparowacé nalezy geowtékning.

Kombinacja ww. warstw zapewni redukcje zanieczyszczen, w szczegdlnosci zawiesin, ale
takze metali ciezkich, substancji ropopochodnych i substancji organicznych poprzez procesy
sedymentacji, filtracji, absorpcji, wymiany jonowej oraz strgcania i rozktadu mikrobiologicznego
zachodzace podczas przeptywu.

Dodatkowo, w celu zwiekszenia objetosci retencyjnej, przed odptywem z muldy wykonaé
nalezy warstwe o wysokosci ca. 0,6 m z ttucznia kamiennego o granulacji nie mniejszej niz 31,5mm.
Warstwe z ttucznia kamiennego odseparowac nalezy geowtdkning.

W przypowierzchniowej warstwie zazielenionego gruntu nastepuje redukcja zanieczyszczen,
w szczegblnosci zawiesin, a takze metali ciezkich, substancji ropopochodnych i substancji
organicznych poprzez procesy: sedymentacji, filtracji, absorpcji, wymiany jonowej oraz strgcania i
rozktadu mikrobiologicznego, zachodzace podczas przeptywu. Nastepnie oczyszczone wody
magazynowane sg w podziemnej warstwie retencyjnej i odprowadzane do gruntu rodzimego.

Dno muld chtonnych obsadzié roslinami bioretencyjnymi.

Rosliny projektowane w ramach dna muldy sg gatunkami znoszagcymi zalewanie wodg oraz
tereny podmokte. Projektuje sie nastepujace typy roslin:

l.p. | Nazwa Polska Nazwa Wielkos¢ | ilos¢ |rozstawa |fotografia uwagi
tacinska pojemnika

1 41 %
Kosaciec jednego 7

. Iris sibirica o T i
syberyjski polaz | szt./m?

rosliami

2 28 %
Turzyca jednego 9

y . Carex nigra C1 J 9
pospolita polaz | szt./m?

rosliami

3 31%
Niezapominajka | Myosotis P9 jednego 16
btotna scorpioides polaz | szt./m?

rosliami

Rozmieszczenie roslin w muldzie przedstawiono na rys. 02.02.
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e Materiat sadzeniowy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokosc¢
pnia, numer normy. Wszystkie rosliny powinny by¢ wysokiej jakosci - pierwszy wybor.
Materiat szkotkarski roslin ozdobnych musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkdtkarskiej. Rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidiowo
uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci i dtugosci peddw a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.
Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadka
dobrze z nig zrosnietg czescig szlachetna.
Materiat musi by¢ zdrowy, bez $ladéw zerowania szkodnikéw, uszkodzernn mechanicznych, objawéw
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej
miejsca szczepienia. System korzeniowy powinien by¢é dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze
przerosnieta i odpowiednio duza w zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku rosliny, bryty korzeniowe
powinny by¢ zabezpieczone tkaning, rozktadajgca sie najpdzniej w ciggu pottora roku po posadzeniu,
nie majgcg ujemnego wptywu na wzrost roslin. Rosliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie
przerosnietg bryte korzeniowgq i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do
wielkosci rosliny. Roslina musi rosngé w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej
niz dwa sezony.

e Zamiana gatunkow i uzgodnienia
Jezeli Wykonawca znajdzie sie w sytuacji, w ktorej poszczegdlne gatunki okazg sie niedostepne,
Wykonawca moze zamieni¢ okaz na inna odmiane o podobnych cechach ( jezeli dotyczy to
dostepnosci odmiany) lub na inny gatunek, konsultujgc zamiane z inwestorem jak rowniez z autorem
projektu. Rozmieszczenie niektérych grup roslin réwniez nalezy uzgodnic i inwestorem jak réwniez
autorem projektu. Przed wykonaniem nasadzen roslinnych Wykonawca powinien okresli¢ czy
aktualne warunki siedliskowe sg odpowiednie dla danej grupy roslin by zapewni¢ im optymalne
warunki rozwojowe.

e Nasadzenia roslin
Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem roslin  powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.
Rabaty bylinowe
Rabaty bylinowe powinny mie¢ na gtebokos¢ 20 cm ziemie zyzng. Podczas wymiany gleby nalezy
wymieszac nowa z istniejgcym podtozem w celu zapewnienia poprawnej struktury. Wyznaczy¢ zasiegi
gatunkéw bylin zgodnie z projektem, w miejscach przeznaczonych do posadzenia bylin i traw
wykopaé¢ dotki w odpowiedniej rozstawie. Rosliny nalezy sadzi¢ gtebiej niz byly posadzone w
pojemnikach. Rozstawa roslin przewiduje rozmiary roslin osiggane w wieku dojrzatym. Rosliny
przeznaczone na kwietniki powinny by¢ pierwszego wyboru — dobrze rozkrzewione, obficie kwitnace.
Trawy ekspansywne nalezy odgradzac lub sadzi¢ w odpowiednio duzych pojemnikach.

e Kopanie, zaprawa i wykonczenie dotéw
Doty pod rosliny powinny by¢ dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej. D&t powinien by¢
zaprawiony ziemig urodzajng, warstwowo zageszczony, tak by nie doszto do uszkodzenia systemu
korzeniowego. Z uwagi na rodzaj ziemi przewidziano nastepujgce zalecenia zaprawy dotéw: byliny i
trawy ozdobne — zaprawa catkowita.
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

e Przygotowanie terenu:
Teren winien by¢ oczyszczony z zanieczyszczen oraz gruzu a nastepnie wyréwnany. Prace zwigzane z
przygotowaniem gleby nalezy wykonaé jesienig lub wczesng wiosng. Chwasty nalezy doktadnie
usungc¢ przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin. Zaleca
sie na kilka miesiecy przed planowanym sadzeniem wykonanie oprysku systemicznym, dolistnym
herbicydem, ktéry w ciggu 6-8 tygodni zniszczy wszelkie chwasty wraz z ich podziemnymi czeSciami.
e Wytyczne i informacje o pielegnacji poszczegdéinych gatunkéw:
Roslin nie przycinamy w pierwszym roku po posadzeniu. W drugim roku ciecie mozina
przeprowadzi¢ wiosng — przed rozpoczeciem wegetacji. Po cieciu wiosennym drugie ciecie
wykonujemy w lipcu aby wyréwna¢é odrost. Swieze przyrosty skracamy do 2/3 dtugosci.
Dla prawidtowej wegetacji roslin zabiegi pielegnacyjne muszg by¢é wykonywane terminowo i
doktadnie. Rosliny nalezy systematycznie podlewad.

4 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

4.1 MULDA CHtONNA MCh1.

Mulde chtonng wykona¢ w ksztatcie trapezu o szerokosci dna 0,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5.

Urobek wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Dno muldy wykonane zostanie z gleby wzbogaconej o wysokosci warstwy ca. 0,30 m.
Warstwe tg stanowi¢ winna odpowiednia mieszanka humusu/torfu/kompostu (20-30%), gruntu
niespoistego, najczesciej piasku lub pospotki (50-60%), ktéry zapewni dobrg przepuszczalnosé
warstwy, i ziemi urodzajnej (20-30%). Wszystkie komponenty muszg by¢ jednolicie wymieszane.

Na szerokos¢ dna muldy, pomiedzy warstwg gleby wzbogaconej a warstwg z gruntu
rodzimego, nalezy wytozy¢ warstwe doczyszczajgcg o grubosci ca. 0,30m z kruszywa dolomitowego.
Warstwe gleby wzbogaconej od warstwy z kruszywa dolomitowego oraz warstwe z kruszywa
dolomitowego od warstwy gruntu rodzimego odseparowac nalezy geowtdkning.

Kombinacja ww. warstw zapewni redukcje zanieczyszczen, w szczegdlnosci zawiesin, ale
takze metali ciezkich, substancji ropopochodnych i substancji organicznych poprzez procesy
sedymentacji, filtracji, absorpcji, wymiany jonowej oraz strgcania i rozktadu mikrobiologicznego
zachodzgace podczas przeptywu.

Schemat wykonania muldy chtonnej przedstawiono w czesci graficznej — rys. 02.01.

5 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa robot
budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Opracowanie:
mgr inz. Anna Ratajszczak

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

CZESC RYSUNKOWA

12



Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

13



Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-345/2014 Poznan, dnia 16 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,
3 i 4 oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Jerzy Rzeznik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 10 kwietnia 1980 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PO0OS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wladeiwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;‘,f e 1_ &

' / prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Jerzy Rzeznik jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
L1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Otrzymuja:
(1) Pan Tomasz Jerzy Rzeznik
64-100 Leszno, P1. Dr. J. Metziga 21/4
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ......ccccceeeeeiieeeenns Tomasz Rzeznik...........ccccceevvvcviiiiiciiinenn,
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie . ovcveviiiieeeeeieenn ALY 318131........coeiiiiieiieeeeeeeeee,
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosé i
organ wydajacy)

Zamieszkaty .....cccceeennnnn. Osiedle Gronowe 110, Gronéwko 64-111 Lipno...............ccccuuneee.
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2023
poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

Miasto Leszno
Ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:

Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowa odcinka
ulicy Zachodniej — drogi gminnej (nr 890000P) do granicy z Gming Swieciechowa (od
skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta

Leszna

Jednostka ewidencyjna: Leszno - gmina miejska 306301_1, Obreb: 0003 Strzyzewice,
Arkusz mapy: 147, Numery ewidencyjne dziatek: 521/2
Arkusz mapy: 148, Numery ewidencyjne dziatek: 65/1, 69/25, 175/1

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego , rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg. ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

(czytelny podpis)
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3K2-1ZD-3TX *

Pan Tomasz Jerzy Rzeznik o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0073/15

adres zamieszkania Grondwko os. Gronowe 110, 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

v
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do

terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

URZAD WOJEWODZKI Leszno,dnia 26 lipeca 1994 T,

w Lesznie
Wydzial Gospodarki Przestrzennej

Nr ewid.43/w/94/1o

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZIYGOTOWANIA ZATODOWECO
do peinienia samodzielnych funkeji tcchnioznych
w budownictwie,

Na podstawie 53 i §13 ustel pkted 1it,
a i ¢ rozpgrzgdzenia Ministra Gocpodorkl Tcrcnowcg
i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975r. w ‘sprawie
"amodZ¢eluyca LudLud* uccunludnych w budownictuie /Dz.
Ul 8 hoa.4 ze zmianamil Dz.U.Nr 42 poz.334 z 19887,

1 DzeUelr 69 p0z.299 2z 1991 r,/ gtwierdza sieg,%e Pan

KLEKMENS JAHNIAKX
magister insynier inzynierii Srodowisks

urodzony dne27.06,1952r, w Zgierzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykony-

wania samodzielne] funkeji

sprawdzajagcego
rozwiazania projekthwe

w sppojalnoéci instalacyjno—ipzvniervjnej
w gakresie sieci wodoclqgowych i kanagliza-
cvgnvch oraz ochrony srodowiska,

Pan KLEMENS J A NI AKX jest upowasniony do:

,radeﬂnlq nraw1dlow0301 rovwiazan projektowych dokumen~

<

acji w zakresie:

1/ siecl wodociggowych i kanalizacyjnych,okredlonym upraw-

nieniami projektanta Nr ewid,675/85/To z dnie 31.V.19857.,

wydanymi przez Dyrektora WydziaZu PPUALINB-UW w Leszni

2/ ochrony gérodowiska,okredlonym uprawnieniami projektanta
= Nr ewid,1149/88/Lo 7 dnia 10.05.19887, wydanymi przez

Z~ce Dyrektora Wydziaiu BPUALNB -UW

Otrzymuie :
1/Klemens Janiak fa7 \UPOWAZNIENTA JWOJEWODY

ul.Kmicica 69
64=~100 Leszno

2/ a/g
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany ......ccccceeeeeiieeeenns Klemens Janiak.............cccocovveeiniicenecnnnen,
(imie i nazwisko projektanta)
legitymujacy sie . ovcveviiiieeeeeieenn CGP 377 437.......eeeeeeeeeeeeee,
(nr dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajgcego tozsamosé i
organ wydajacy)

Zamieszkaty .....cooiiiiiiieiiinns ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno............cccccccvuvvvvvnnne.
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U.2023
poz. 682) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany
opracowany dla:

Miasto Leszno
Ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)

dotyczacy:

Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowa odcinka
ulicy Zachodniej — drogi gminnej (nr 890000P) do granicy z Gming Swieciechowa (od
skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta

Leszna

Jednostka ewidencyjna: Leszno - gmina miejska 306301_1, Obreb: 0003 Strzyzewice,
Arkusz mapy: 147, Numery ewidencyjne dziatek: 521/2
Arkusz mapy: 148, Numery ewidencyjne dziatek: 65/1, 69/25, 175/1

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego , rodzaj/-e obiektu/-6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg. ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
powyzej.

(czytelny podpis)
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Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej —
drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do
terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M9F-A8B-SK4 *

Pan Klemens Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/1611/01

adres zamieszkania ul. Kmicica 69, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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