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Leszno, dnia 14 czerwiec 2024 roku.

OSWIADCZENIA
PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Umowa/Aneks: Zamawiajacy:
IN.272.49.2023 MIASTO LESZNO
z 21 grudnia 2023 roku ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100Leszno

Przedmiot umowy:
Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa
i budowy odcinka ulicy Zachodniej
- drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania
z ulica Pilotow) do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), opracowany
projekt budowlany jest zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Branza: ELEKTRYCZNA

Nr uprawnien i

. L s Podpis:
specjalnos¢:

Stanowisko: Imie i Nazwisko:

877/86/Lo
Projektowanie w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w
zakresie sieci i urzadzen el-en

Projektant : mgr inz. Jerzy Wozniak

820/86/Lo

Sprawdzajacy : inz. Kazimierz Pawlicki ~ Projektowanie w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w sieci

i urzadzen el-en
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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URZAD WOJEWODZKI
w Lesznle

WYDZIAL - 16, -
Planowania Przestrzeanego , dnia _~™° ° 19. %%«
UrbanictPEFArchitektury
1 Nadzoru Budowlanege
N ewid.877/86/10

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkeji technicznych w budownictwie

4
1

&7 ‘ ' ]
s 21 B3 nsty bopkeh s Tus s g

Inlet sBuat
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Na podstawie §‘F=
rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Terenbwej1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
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elektryk
vk
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S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ZZZ-81)-23G *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli zloionym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

® P OLSKA
| ! B \
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P6U-1J8-X5W *

adres zamieszkania ul. Kurpiiskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka odcinka ulicy Zachodniej - drogi
gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ulica Pilotéw) do
terendow PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna.

1.2. Inwestor.

Miasto Leszno z siedzibg: 64-100Leszno ul. Kazimierza Karasia 15.
1.3. Jednostka Projektowa.

Biuro projektowe: Pawet Kattner ,,PMD” ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dabcze.
1.4. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie wielkopolskim,

powiecie leszczynskim, gmina Swieciechowa.
1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych zafgcznik do

wystapienia o decyzje pozwolenia na budowe.
1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Umowa nr IN.272.49.2023 z 21grudnia 2023 roku zawarta pomiedzy Zamawiajacym -
Miastem Leszno z siedzibg 64-100Leszno ul. Kazimierza Karasia 15 a Firmg Projektowa
Pawet Kattner ,,PMD” z siedzibg 64-130 Dabcze ul. Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682, z p6zniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z
pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 roku, poz. 1642 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

1.6.2. Materiaty zrodtowe

¢ Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajacym - Miasto Leszno nr IN.272.49.2023
z 21 grudnia 2023 roku.

e Aktualna mapa w skali 1:500 do celow projektowych.
¢ Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

¢ Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.

PROJEKT TECHNICZNY STRONALO.
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2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

W pasie drogowym drogi gminnej, ulicy Zachodniej w Lesznie znajduja sie zjazdy do
przylegtych dziatek o zabudowie jednorodzinnej, skrzyzowanie w jednym poziomie z ulicg

Pszeniczng oraz na dalszym odcinku przejazd kolejowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Na budowanej ulicy znajduja sie zjazdy do posesji, skrzyzowanie drogowe. Istniejgce

o$wietlenie uliczne zostanie rozbudowane. Odwodnienie ulicy zostanie zaprojektowane.

3.2. Dane techniczne podstawowe.

Napiecie zasilania 400V/3x230V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Uktad sieciowy TN-C

Moc zainstalowana czesci projektowanej 0,312 kw

Moc zapotrzebowana czesci projektowanej 0,312 kw

Prad obliczeniowy czesci projektowanej 0,49 A

Projektowany kabel oswietleniowy YAKY4x35mm?2 (362m)
Wysokos$¢ stupdw oswietlenia ulicznego (cze$¢ nadziemna) 9,0m

Dtugosc¢ sieci 362,0m

3.2. Projektowane prace.
3.2.1. Zasilanie

Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejacego stupa nr I/12 linii oswietleniowej w ul. Pszenicznej

zasilanej z miejskiej szafki oSwietlenia ulicznego UM/XIX.
3.2.2. Demontaz opraw o$wietleniowych ENEA Os$wietlenie

Zdemontowa¢ oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikami oraz napowietrzng linig
os$wietleniowg 2xAL25mm2 w ul. Zachodniej od tablicy oswietleniowej SOU nr 3063011-116 do
granicy Miasta Leszna oraz od tablicy oswietleniowej do toréw PKP. Istniejacg tablice
os$wietleniowg SOU nr 3063011-116 zdemontowaé. Zegar sterujacy zdac¢ protokotem w ENEA
Oswietlenie rejon oswietleniowy Koscian. Pozostate elementy, oprawy i wysiegniki zutylizowac.
Prace wykona¢ zgodnie z warunkami nr 002/2024 z dnia 23.01.2024r. wydanymi przez ENEA
Oswietlenie Rejon Oswietleniowy Koscian oraz uzgodnieniem z dnia 06.02.2024r. Zakres

demontazu pokazano na rysunku nr E2 niniejszego opracowania.
3.2.3. Linie o$wietleniowe

Projektowang linie kablowa prowadzi¢ trasami zaprezentowanymi na rysunku nr E1
kablem typu YAKY4x35mm2 w rowie kablowym o wymiarach 0,8x0,4m na gtebokosci 0,7m.
Wykopy prowadzi¢ mechanicznie koparka o szerokosci tyzki 40,0cm. Prace ziemne poprzedzic¢
przekopami probnymi w miejscach narazonych na mozliwo$s¢ uszkodzenia uzbrojenia
istniejacego. W miejscach szczegdlnego zageszczenia instalacji podziemnych, wykopy wykonaé
recznie. Kabel w wykopie uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, a po utozeniu przysypac¢ go

PROJEKT TECHNICZNY STRONAL1,
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kolejng 10cm warstwg piasku. Reszte wykopu uzupetnia¢ warstwami ziemia rodzimg
zageszczajac ja mechanicznie z zachowaniem wymaganych wskaznikéw zageszczenia gruntu.
Na wysokosci 25cm od osi kabla uktadac folie kablowg koloru niebieskiego. Na kablach co 10m a
takze przy podejsciach do stupow i szafek zaktada¢ oznaczniki na ktorych zaznaczyc¢:
~Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczatek-koniec danego odcinka), rok
budowy”. Trasy kabli oznacza¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Na rysunkach podano dtugosci kabli miedzy zitgczami stupowymi. W miejscach
projektowanych stupdéw, na zwirowej podsypce osadzi¢ fundamenty prefabrykowane,
dedykowane do zastosowanych stupéw. Fundamenty zabezpieczyé substancjg izolujaca.
Do fundamentu poprzez otwoér kablowy wprowadzi¢ projektowane kable. Diugos¢ zapasu
na podtaczenie winna wynosi¢ min. po 1,5m dla kabla zasilajacego i odptywowego.

Jako stupy dla oswietlenia ulicznego zastosowac stupy stalowe ocynkowane stozkowe,
o $rednicy wierzchotka 60mm, o wysokosci montazu oprawy - 9,0m, z wysiegnikiem 1,0m,
z wnekg stupowg, ustawiany na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci min. 1,2m, z

dwoma otworami do wprowadzenia kabli.

Stupy przed montazem na fundamencie wyposazy¢ w przewdd zasilajacy oprawe.
Do stupa wciggna¢ przewody YDYzo3x2,5mm2 450/750V z zapasem po 1,0m na podfgczenie
oprawy i ztacza stupowego.

Kable wprowadzane w stup rozcig¢ i zarobi¢ dopiero w jego wnetrzu. Zarobione
koncowki wprowadzac¢ do zfacz stupowych. Koniecznym jest zastosowanie ostony PVC rowniez
na ztaczu PEN (kolor niebieski). Do ztacza PEN doprowadzi¢ précz przewodoéw PEN kabli rowniez
zielonozotty przewdd Cu 16mm2 od $ruby uziomowej stupa oraz przewdd PEN od oprawy. W
ztaczu  bezpiecznikowym, dla zabezpieczenia opraw zastosowal wkitadki topikowe walcowe
zwtoczne DO1gL 2 A.

Stupy krancowe 1/3, 1I/8 uziemic¢. Zastosowac uziom szpilkowy z preta 34”. Wymagana
rezystancja wypadkowa uziemienia winna wynies¢ 5,0om dla stupa. Uziom nalezy taczyc
z konstrukcjg stupa bednarkg poprzez ztacze kontrolne - zalecane potaczenie ze Srubg mocujacq
stup do fundamentu.

Jako oprawy oswietlenia ulicznego zastosowac oprawy LED, temp barwowej 4000K,
stopniu szczelnosci IP66, stopniu odpornosci mechanicznej IK09, z gniazdem i sterownikiem
zgodnym z certyfikatem ZD4i, o korpusie wykonanym z aluminium, o parametrach oprawy o
mocy do 39W, o strumieniu swietlnym lampy min. 6190Ilm, 20LED, 600mA, o optyce oznaczonej
w dokumentacji jako 015301, kat nachylenia oprawy 5°.

Rozmieszczenie stupow, dobdr kata nachylenia oraz mocy opraw dokonano na podstawie
najkorzystniejszych wynikdw obliczen parametréw oswietleniowych wykonanych programem
obliczeniowym z uwzglednieniem istniejacych wjazdédw na posesje oraz przebiegu infrastruktury

podziemnej i naziemnej. Obliczenia zamieszczono w dalszej czesci opracowania.

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej linii oSwietleniowej z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym stosowac¢ dwuscienne, karbowane rury ochronne o $rednicy 50mm
wykonane z PCV, oznaczone na rysunku - ,D50". Przy przejsciach pod drogami oraz wjazdami
na posesje stosowa¢ rury ochronne sztywne do ochrony kabli w trudnych warunkach
terenowych o s$rednicy 110mm, oznaczone na rysunku - ,S110” na gtebokosci okreslonej w

uzgodnieniu wiasciciela ternu (min. 1,2m). W przypadku nawierzchni utwardzonych, przejscia
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wykonaé¢ met. przewiertu lub przepychu zachowujac szczegélng ostroznos¢. Dla ochrony kabli
istniejacych stosowac rury dwudzielne PCV fi110, oznaczone na rysunku ,A110".

Po zakonczeniu prac teren przywrdci¢ do stanu poprzedniego. Na stupach nanies¢
w sposéb trwaly oznaczenia w postaci numeru szafki oswietleniowej oraz kolejnego numeru
stupa. Oznaczenia nanies¢ na wysokosci 2,5m od ziemi. Nalezy kontynuowac¢ numeracje stupow

z ul. towieckiej.

3.3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowano
izolacje czesci czynnych a jako ochrone dodatkowg samoczynne, dostatecznie szybkie
wytaczanie.

3.4. Uwagi koncowe

— Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.

- Po zakonczeniu prac wykonaé obowigzujace pomiary energetyczne.

— Stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.

— Stosowac materiaty oraz osprzet fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wczeséniej niz rok
przed instalacja.

— Stosujac zamienniki nie mozna ich zastosowac bez przedstawienia certyfikatéw i aprobat
technicznych potwierdzajacych ich wiasciwosci techniczne.

— Projekt chroniony jest prawem autorskim,

- Dokumentacje projektowa nalezy odczytywac w cafosci. Wszelkie elementy nie ujete na
rysunkach a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym lub przedmiarze, nalezy traktowac¢ tak jakby byly ujete we wszystkich
czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegoétowo
zapoznac sie z projektami w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresow rzeczowych poszczegoélnych instalacji oraz granic opracowani, aby zapewnié¢
prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych.

- Montaz stupa oswietleniowego w zblizeniu do linii napowietrznej SN wykonywa¢
w stanie beznapieciowym, przy zachowaniu odlegtosci normatywnych.

— Tresc¢ rysunku technicznego wchodzacego w skfad dokumentacji projektowej jest zgodna z
jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku moga by¢ traktowane jedynie
informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajacymi
rysunkami dokumentacji projektowej.

— Dokumentacje projektowa sporzadzono na aktualnej mapie do celdw projektowych. Przed
przystgpieniem do robdt drogowych Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ pomiar
kontrolny dowigzania sytuacyjnego i wysokosciowego oraz zweryfikowa¢ aktualnos¢ mapy
do celdw projektowych, a ewentualne zmiany powinno by¢ bezzwilocznie przekazane do
projektanta.

— Naniesiona lokalizacja obiektow i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie
istnienia innej niezinwentaryzowanej infrastruktury terenu. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
z Dokumentacji Projektowej.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.
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Obliczenia oswietlenia

DIALux

ul. Zachodnia
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

‘ Chodnik 1 (P4), 47.00 m? ‘ 1.00m

Jezdnia 1 (M5), 282.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00 m

1.50 m

Chodnik 2 (P5), 70.50 m?

47.00 m
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DIALux

ul. Zachodnia

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 6.79 Ix [5.00-7.50] Ix

Emin 1.45 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.40 >0.35

Ui 0.52 >0.40

TI 12 % <15%

Rel 0.45 -
Chodnik 2 (P5) Em 3.48 Ix [3.00-4.50] Ix

Ermin 1.99 Ix 2 0.60 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wymkl dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
ul. Zachodnia Dp 0.015 W/Ix*m? -
De 0.4 kWh/m? rok 155.2 kWh/rok

(z
jednej strony u géry)
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr

Tytut Skala

rysunku

El Plan Zagospodarowania Terenu - oSwietlenie 1:500
E2 Demontaze opraw oswietleniowych ENEA Oswietlenie 1:500
E3 Schemat zasilania -
E4 Powigzanie stupa z gruntem -
E5 Szczegoty skrzyzowan i zblizen -
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Rysunek nr E1 - Plan Zagospodarowania terenu — o$Swietlenie w
skali 1:500
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Rysunek nr E2 - Demontaze opraw_ oswietleniowych ENEA

Oswietlenie w skali 1:500
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Rysunek nr E3 — Schemat zasilania
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Rysunek nr E4 - Powigzanie stupa z gruntem
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N

Rysunek nr E5 - Szczegély skrzyzowan i zblize
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