KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swigciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej
- drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swigciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw)

do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

BRANZA SANITARNA

Wyszczegolnienie Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Podstawa
elementow rozliczeniowych llos¢ Nazwa | jedn. PLN [zH]
1 2 3 4 5 6 7
1 45231300-8 BUDOWA SYSTEMU ROZSACZAJACO - OCZYSZCZAJACEGO W
ULICY ZACHODNIEJ W LESZNIE
1.1 BUDOWA KORYT FILTRACYNYCH WYPELNIONYCH SUBSTRATEM
111 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
KNNR 001-0202 ) : i 3
1 08-10 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy 55,76 m
pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. Ill-IV i samochdéd 5-10 t/
Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
2 KNNR 001-02084transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni 5576 3
02-10 utwardzonej, gruntu kat.l-1V, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t ’ m
/KROTNOSC 12/
3|AW Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska 55,76 m®
4 5250218_051 1- Wykonanie podtoza z grysu granitowego o frakcji 16/32, zgodnie z DP 20,40 m®
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o
KNR 911-0101- } R L . 5
5 02-00 umiarkowanej no$nosci: sposobem recznym /geowtoknina separacyjna| 198,00 m
polipropylenowa/ zgodnie z DP
KNR 218-0511- |Wykonanie podsypki pod korytka filtracyjne o grubosci 5,0cm - z 3
6 . S . 1,36 m
03-00 piasku dowiezionego (zakupionego)
Wykonanie budowli betonowych wraz z ustawieniem i rozebraniem
KNNR 010-0201 , o . 3
7 05-00 deskowan, oraz utozeniem masy betonowej. Warstwa betonowa z 14,15 m
betonu C20/25 pod posadowienie korytek filtracyjnych, zgodnie z DP
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowow,
KNNR 001-0214 wykopovy obiektowych, w gruncie kgt.l-ll, Z zageszczeniem ,
8 04-00 mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka 8,84 m
piaskiem dowozonym (uzupetnienie do wysokos$ci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni).
9| 401-0107-09-AA Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu 1,00 kpl
pieszego
Razem dzial: Roboty ziemne
1.1.2 Odwodnienie wykopow
Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezposrednio
w grunt, w obsypce, do gtebokosci: 3,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz
10|AW S . 1,00 szt
z pracg agregatu pompowedo i igtofiltrow oraz odprowadzeniem
pompowanej wody do odbiornikéw
Studzienki drenazowe zbierajgce w dnie wykopu o $rednicy nominalnej
400mm, o gtgbokosci 1,0m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
KNNR 001-0618 ; o oo
11 /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociggiem do odwodnienia 1,00 szt
01-00 ] . . . . R
wykopow (monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z
odprowadzeniem wody do odbiornika
Razem dzial: Odwodnienie wykopow
1.1.3(45231000-5 Roboty montazowe
Koryta filtracyjne wypetnione substratem (systemu rozsgczajaco -
oczyszczajgcedo),koryta filtracyjne z PP, zwienczone pokrywa zeliwng
klasy D400, koryta wypetnione substratem (granulatem filtracyjnym),
12|AW o . . . ; 68,00 m
wraz z wyposazeniem dodatkowym (Srubami do zabezpieczenia
pokrywy zeliwnej), taczna dtugosc¢ koryt filtracyjnych 68 mb, zgodnie z
DP (zakup i dostawa)
Montaz odwodnienia, (koryt filtracyjnych) o szerokosci w Swietle do 400
13 KNR 926-0116- |mm i wysokosci ponad 450 do 600 mm,przy klasie obcigzenia D400,z 68.00 m
04-AA korytek z tworz.sztucznego przykrytych rusztem zeliwnym,korytka ’
wypetnione substratem, zgodnie z DP

Razem dziatl: Roboty montazowe
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Wyszczegdlnienie Jednostka Cena Wartosé
Lp. Podstawa
elementoéw rozliczeniowych llos¢ Nazwa | jedn. PLN [z1]
1 2 3 4 5 6 7
21 BUDOWA MULDY CHLONNEJ (MULDY CHEONNE MCh1)
211 Roboty ziemne
14 KNR 201-0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ o grubosci 211.00 2
02-00 warstwy do 15 cm, ' m
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
KNNR 001-0202- ) : r 3
15 08-10 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy 212,35 m
pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. Ill-IV i samochdéd 5-10 t/
Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
16 KNNR 001-0208-|transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni 21235 3
02-10 utwardzonej, gruntu kat.I-1V, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t ’ m
/KROTNOSC /12/
17| AW Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska 212,35 3
KNR 201-0506- |Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopéw 2
18 . . 295,00
02-00 wykonywanych recznie, w gruncie kat.IV
19 51’\1_50201_0510_ Humusowanie i obsianie skarp - humus uprzednio zebrany 211,00 m?
20 51’\1_50201_0510_ Humusowanie i obsianie skarp - humus dowozony 84,00 m?
21 5250218_051 - Wykonanie podtoza z kruszywa dolomitowego, zgodnie z DP 31,62 m®
22 5250218_051 - Wykonanie podtoza z warstwy ziemii urodzajnej , zgodnie z DP 120,16 m®
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o
KNR 911-0101- . RS, A . 2
23 02-10 umiarkowanej no$nosci: sposobem recznym /geowtéknina separacyjna | 400,52 m
polipropylenowa/, zgodnie z DP
Razem dzial: Roboty ziemne
341 BUDOWA MULDY CHLONNEJ (MULDY CHLONNE MCh2)
3.1.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
KNNR 001-0202- . ) x 3
24 08-10 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy 42,90 m
pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. IlI-IV i samochod 5-10 t/
Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
25 KNNR 001-0208-|transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni 4290 3
02-10 utwardzonej, gruntu kat.l-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t ’ m
/KROTNOSC /12/
26|AW Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska 42,90 m®
Zakup, dostawa i montaz muru oporowego typu "L" 100x99x80, beton
27|AW klasy C30/37, klasa wytrzymato$ci na obcigzenia naziomem 16,7 40,00 szt
kN/m2, zgodnie z DP
28 5250218_051 - Wykonanie podtoza z kruszywa dolomitowego, zgodnie z DP 10,84 m®
29 KNR 218-0511- |Wykonanie podtoza z warstwy ziemii urodzajnej (wzbogacona gleba), 10.84 3
03-00 zgodnie z DP : m
30 KNR 218-0511- |Wykonanie podtoza z ttucznia kamiennego o uziarnieniu min.31,5mm, 542 3
03-01 zgodnie z DP : m
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o
KNR 911-0101- . RS, A . 2
31 02-10 umiarkowanej no$nosci: sposobem rgcznym /geowtdknina separacyjna | 107,96 m
polipropylenowa/, zgodnie z DP
32 KNR 911-0101- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o 500 3
02-11 umiarkowanej no$nosci: sposobem recznym /geokrata/, zgodnie z DP ’ m
33 KNR 218-0511- |Wytozenie gornej warstwy kruszywem tamanym ozdobnym (kamienie, 090 3
03-01 otoczaki polne), zgodnie z DP ’ m
34|KNR 1312-1504- ) 654 betonowe trawnikowe 6,00 m
04-00
Razem dzial: Roboty ziemne
3.1.2 NASADZENIA ROSLIN
KNNR 221-0301- Zakup i sadzenie krzewo_w, form natural_lnych na teretue p’fgsk!m w
35 04-20 gruncie kat.I-ll, z zaprawieniem catkowitym dotéw o srednicy i 79,00 szt
gtebokosci do 0,15 m, Niezapominajka btotna, wielko$¢ sadzonki p9
] _|Zakup i sadzenie krzewow, form naturalnych na terenie ptaskim w
36 KNNR 221-0301 gruncie kat.l-1l, z zaprawieniem catkowitym dotéw o $rednicy i 41,00 szt

04-20

gtebokosci do 0,3 m, Kosaciec syberyjski, wielko§¢ sadzonki C1
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Wyszczegdlnienie Jednostka Cena Wartosé
Lp. Podstawa
elementoéw rozliczeniowych llos¢ Nazwa | jedn. PLN [z1]
1 2 3 4 5 6 7
KNNR 221-0301- Zakup i sadzenie krzewqw, form naturglnych na} terefue p%gsk!m w
37 04-20 gruncie kat.I-Il, z zaprawieniem catkowitym dotéw o $rednicy i 42,00 szt
gtebokosci do 0,3 m, Turzyca pospolita, wielko$¢ sadzonki C1
3g|KNNR 221-0701- Pielegnacja krzewow : lisciastych 162,00 szt
01-AA
Razem dzial: Nasadzenia roslin
Razem wartos¢ kosztorysowa robot bet podatku VAT:
Podatek VAT: 23 %
Razem wartos¢ kosztorysowa robét z podatkiem VAT:
* Ceny jednostkowe i wartosci robot nalezy podawaé w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.
Sporzadzit:
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