M Gma|l Jacek Mateusz Krajewski <jackmatk@gmail.com>

Leszno ul. Zachodnia oraz Strzyzewice ul. Skrzydlata

Teodorczyk Dawid <dawid.teodorczyk@enea.pl> 6 lutego 2024 12:26
Do: Jacek Mateusz Krajewski <jackmatk@gmail.com>

Dzien dobry,

Uzgadniam dokumentacje projektowa pn. ,,Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i budowy odcinka ul.
Zachodniej — drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania z ul. Pilotéw) do terenéw PKP (linia
kolejowa nr 14 na terenie Miasta Leszna” w zakresie technicznym bez uwag.

Uzgodnienie dotyczy wytacznie sieci o$wietleniowej znajdujacej sie na majatku ENEA Oswietlenie sp. z 0. o.

W celu realizacji prac konieczne jest zawarcie odrebnej umowy z ENEA Oswietlenie sp. z 0. o.

Pozdrawiam

Dawid Teodorczyk

Koordynator ds. Eksploatacji Oswietlenia

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan

Rejon Oswietleniowy Koscian

64-000 Koscian, ul. Pétnocna 3

Tel. +48 / 65 315 2059, tel. kom. +48 / 885 612 116
Fax. +48 / 61 884 5986

dawid.teodorczyk@enea.pl

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0., 71-080 Szczecin, ul. Ku Storcu 34
/') NIP 852-19-62-912, REGON 811084325 53d Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie
Enea Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 000067552
Kapitat zakladowy: 182 127 000 PLN, Kapital wplacony: 182 127 000 PLN
www.enea-oswietlenie.pl

ENEA Oswietlenie sp. z o0.0. z siedziba w Szczecinie (71-080), ul. Ku Storicu 34 (dalej jako ,,Spotka”), jako Administrator danych osobowych, na podstawie art. 13 oraz art. 14
ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (,,RODO”) informuje, ze na stronie internetowej Spotki znajduje sie obowiazek informacyjny
dla klientéw, kontrahentow Spotki, osob prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkéw, uzgodnienia techniczne, likwidacje
kolizji.

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/oswietlenie/obowiazek-informacyjny

Tres¢ niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, jest poufna i podlega ochronie prawnej. Odbiorca niniejszej wiadomosci moze by¢ wytacznie jej adresat. Jezeli nie jest
Pan/Pani adresatem niniejszej wiadomosci, nie moze Pan/Pani ujawniac niniejszej wiadomosci, kopiowac, rozpowszechnia¢ ani tez w zaden inny sposob udostepniac lub

wykorzystywaé niniejszej wiadomosci. Jezeli Pan/Pani otrzymat niniejsza wiadomos¢ omytkowo prosimy o niezwtoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usuniecie
niniejszej wiadomosci, wraz z zatacznikami, z Pana/Pani komputera.Dzigkujemy.

This message, including the attachments hereto, is confidential and legally privileged. It is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, any
disclosure, reproduction, distribution, or other dissemination or use of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender

immediately and delete this message, including any attachments, from your computer. Thank you.

Nie drukuj tej wiadomosci ani innych dokumentéw, jesli nie jest to konieczne.



Rejon Oswietleniowy Koscian

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan tel. +48 / 65 315 20 57
Rejon Oswietleniowy Koscian eosw.ro3@enea.pl

64-000 Koscian, ul. Pétnocna 3

Koscian, 23 stycznia 2024r.

ENEA Oswietlenie/OP/R3 Miasto Leszno
WEA24E000415 ul. K. Karasia 15
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria) 64-100 Leszno

Warunki techniczne projektowania nr 002/2024
dotyczy: warunki techniczne dla przebudowy oswietlenia na terenie Miasta Leszno.

Dane wstepne:

Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek:

Sie¢ oswietleniowa w m. Leszno, ul. Zachodnia, Gm. Leszno, zasilana z SOU nr
3063011-116.

ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Koscian informuje, ze w obrebie
planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej na terenie
Miasta Leszno wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu
zistniejacg infrastrukturg oswietleniowg. ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. wstepnie
wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury oswietleniowej kolidujgcej
z planowang inwestycja pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie na koszt
wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzgdzony zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

Zasilanie rozdzielnic, sterowanie rozdzielnic - bez zmian.
Moc zainstalowana — pozostanie bez zmian lub ulegnie zmniejszeniu.

. Wymagania techniczne

1. Kolidujace elementy sieci oswietleniowej przesung¢ w miejsce niekolidujace,
przebudowac lub zdemontowac. Wybdr rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod
warunkiem, ze przyjete rozwigzanie bedzie poprawne technicznie, bedzie spetnia¢
obowiazujgce normy iprzepisy w tym zakresie oraz zapewni jakos¢ i efektywnosc
oswietlania na poziomie nie gorszym od stanu obecnego.

2. Zachowac ciggtos¢ zasilania sieci oswietleniowej.
Il. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 do niniejszych warunkow. Przebudowane elementy infrastruktury
elektroenergetycznej wymienione w punkcie |.1 dostosowa¢ do wymogow
obowiazujgcych norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoéty przyjetych
w projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Oswietleniowym
Koscian.

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0., ograniczone prawo
rzeczowe w postaci nieodptatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na
nieruchomosci/ciach, na ktérej/ych beds posadowione urzadzenia infrastruktury

Centrala

ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. tel. +48 /9133217 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szczecin, ul. Ku Stoncu 34 faks +48 /91 813 50 49 REGON 811084325 www.enea-oswietlenie.pl
Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIIl Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000067552 Kapital zakladowy: 182 127 000 PLN Kapital wptacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oswietle p. Z 0.0. Z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Sfoncu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
/ tronie internetowej Spdélki www.enea-oswietlenie.pl znajduje sie obowiazek informacyjny dia klientdéw, kontrahentéw Spotki
0sOb prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepujacych do Spotki o wydanie warunkow, uzgodnienia techniczne,

likwidacje kolizji. /
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elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji
i remontdw, usuwaniu awarii, wymianie urzgdzen infrastruktury elektroenergetyczne;j
oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych
prac), przez ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. ze stanowigcych jej wlasnosé,
posadowionych  na  tejtych  nieruchomosci/ach urzadzen  infrastruktury
elektroenergetycznej.

4. W przypadku projektowania infrastruktury oswietleniowej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm.*, Inwestor
dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Oswietlenie Sp. z o. o.
Rejon Oswietleniowy Koscian na posadowienie urzadzen infrastruktury
elektroenergetycznej w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja prawna
nalezy przedtozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Oswietleniowym Koscian lub przesta¢ na adres email
dawid.teodorczyk@enea.pl.

6. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zgtosi¢ w Rejonie Oswietleniowym
Koscian z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.
Sposoéb przekazania na majgtek ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi petna odpowiedzialno$¢ karng i materialng za uszkodzenia
urzadzen elekiroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robo6t oraz za
uszkodzenia i szkody ktére mogty powstac na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowac¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne musza zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac¢ oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikdw.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowac
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych w ENEA Oswietlenie Sp. z o0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca
2003r.).

10. Materialy z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Oswietlenie sp. z o.0.,
nalezy zutylizowa¢ w sposo6b uzgodniony z Rejonem Oswietleniowym Koscian.

11. Warunki dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej w eksploatacji ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0. Rejon Oswietleniowy Koscian.

12. Inwestor zobowigzany jest wypetnié obowiazki wynikajace z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych)- RODO, w szczeg6Inosci obowiazki informacyjne
wynikajace art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0s6b fizycznych, ktdrych dane
bezposrednio lub posrednio pozyskat, a takze ktérych dane osobowe udostepni ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. W celu spetnienia obowigzku informacyjnego wobec osdb
fizycznych, ktérych dane osobowe Inwestor ujawni ENEA Oswietlenie sp. z 0.0,
Inwestor przekaze tym osobom Obowigzek informacyjny, ktory jest zatacznikiem nr 3
niniejszych warunkéw. Inwestor jest zobowigzany zlozy¢ wraz z dokumentacjg
projektowa oswiadczenie potwierdzajgce wypetnianie obowigzkow informacyjnych
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 niniejszych warunkow.



Integralng czes¢ warunkow stanowig ,Ogoéine wymagania dotyczace sieci o$wietlenia
drogowego”.

Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

Waznos¢ warunkéw uptywa po dwdéch latach od ich wydania.

Z powazaniem

Koordynator ds, Eksploatack Oswietienia
Re]or"q‘fhrieugniowyoscian
L

VlgocdOia,
Dawid Teodorczyk
Zataczniki:

1.  Ogdlne wymagania dotyczace sieci o$wietlenia drogowego
2. Oswiadczenie Inwestora w zakresie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

3. Obowigzek informacyjny wobec oséb fizycznych ktérych dane osobowe zostang przekazane ENEA
Oswietlenie sp. z 0. 0.

L

1. R3

2. ala

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej: RODOQ) informujemy, ze administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie ul. Ku Stoncu 34 (dalej: Administrator). Pana/Pani dane
osobowe bedg przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw zwigzanych realizacjg procesu projektowania
i budowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. ¢ RODO i przechowywane przez okres istnienia budowli, ktdrej
Administrator Danych jest wiascicielem. We wszystkich sprawach zwigzanych z ochrong i przetwarzaniem
danych osobowych mozna kontaktowac¢ sie z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.
mailowo eosw.iod@enea.pl.

Ma Pan/Pani prawo zadania:

a) dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) sprostowania swoich danych — w granicach art. 16 RODO,

c) usuniecia swoich danych - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. fy RODO — w
granicach art. 21.

Realizacja powyzszych praw moze odbywac sie poprzez przestanie swoich zadan na adres e-mail
Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednoczesnie informujemy, ze przystuguje Panu/Pani
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iz
przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pana/Pani narusza przepisy.

Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw
prawa. Administrator moze udostepni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom Grupy ENEA oraz powierzy¢
przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug lub produktow dziatajgcym w na rzecz
Administratora, w szczegdélnosci podmiotom $wiadczacym Administratorowi ustugi IT, ksiegowe, kurierskie,
serwisowe, agencyjne, niszczenia dokumentéw. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotéw, zgodnego z
przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatnosci ibezpieczenstwa danych osobowych
przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie beda
przekazywane do krajéw poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegajg
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zwigzanym z automatycznym
podejmowaniem decyzji.

f
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Zatacznik nr 1 do WTP nr 002/2024 z dnia 23.01.2024r.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

I Stupy

1. Stupy stalowe ocynkowane o grubosci Scianki min. 3mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
(Srednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenstwa CE

2. Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiona w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac

3. Czeéc podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farba TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupéw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)

4,  Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli ( goérna krawedi otworu - 50cm od
poziomu gruntu)

5. Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.

6. Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupdw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa

7. Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwoch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m

8. W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.

9. Stupy skrajne, odgateine i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajgcy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa

10. Numerowanie stupow: /77— slupa /' nr _ obwodu
nr _ szafki
11. Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
12. Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
13. Miedzy szafka oswietleniowg a pierwszymi stupami obwoddw nalezy utozy¢ tasma stalowg ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

1. Kable i przewody

1.  Przekrdj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggdéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych

2. Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach

3. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.

4. Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drog i chodnikéw

5. Folia niebieska 30cm nad kablem

6. W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75

7.  Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczyc¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa

8. Wnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla

9. Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.

10. W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami

11. Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%

12. Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne

13. Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo - zasilanie (kaskada)

14. Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?

15. W stupach stosowac ztacza IZK.

16. Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.

17. Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac¢ jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajace sie ze $ciezkg kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktadaé poza ciggami rowerowymi.

18. Nalezy zachowac ciggtosc dziatania istniejacego oswietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowa, przebudowag, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

1. Uzgodnienia
1. Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnic szczegdty powiazan z siecig istniejaca
2. Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotgczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczng

dokumentacji ’
LZ/

4



Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtos¢ zasilania pozostatego
o$wietlenia.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajgce oraz podlegajgce przebudowie / likwidacji oswietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekazaé egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktory zostanie zwrdcony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentow zawierajgcych:
os$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawcza
mape geodezyjng powykonawczg
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(ptyta)
szkice polowe z wykazem wspdtrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoty pomiarow elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci o$wietleniowe] ulegajgce demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwréci¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatéw.
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Zatacznik nr 2 do WTP nr 002/2024 z dnia 23.01.2024r.

Oswiadczenie Inwestora w zakresie w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe udostepnie ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. w celu likwidacji kolizji, obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO (Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych).

podpis Inwestora
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Zatgcznik nr 3 do WTP nr 002/2024 z dnia 23.01.2024r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, ze administratorem Pana/Pani danych osobowych
jest ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie ul. Ku Stoncu 34 (dalej: Administrator).
We wszystkich sprawach zwigzanych z ochrong i przetwarzaniem danych osobowych mozna
kontaktowa¢ sie¢ z Inspektorem Ochrony Danych ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. mailowo
eosw.iod@enea.pl.

Pana/Pani dane osobowe beda przetwarzane w celu przeprowadzenia spraw zwigzanych z realizacja
procesu projektowania i budowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO i przechowywane przez okres
istnienia obiektu wybudowanego, ktbrego Administrator Danych jest wtascicielem.

Ma Pan/Pani prawo Zadania dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
danych, usuniecia danych — o ile zachodzi sytuacja wskazana w art. 17 ust. 1 RODO, ograniczenia
przetwarzania. Realizacja powyzszych praw moze odbywac sie poprzez przestanie swoich zgdan
na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych (eosw.iod@enea.pl). Jednoczesnie informujemy,
ze przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pana/Pani narusza przepisy.

Pana/Pani dane osobowe zostaty pozyskane od Inwestora prowadzgcego proces projektowania
i budowy. Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym
na podstawie przepiséw prawa. Administrator moze udostepni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom
Grupy ENEA oraz powierzy¢ przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug lub
produktow dziatajacym w na jego rzecz, w szczegolnosci podmiotom $wiadczacym Administratorowi
ustugi projektowe, eksploatacyjne, budowlane, IT, ksiegowe, kurierskie, serwisowe, niszczenia
dokumentéw. Zgodnie z zawartymi z tymi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych
osobowych, Administrator wymaga od takich podmiotow, zgodnego z przepisami prawa, wysokiego
stopnia ochrony prywatnosci i bezpieczenstwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty
w imieniu Administratora. Pana/Pani dane osobowe nie beda przekazywane do krajow poza
Europejski Obszar Gospodarczy. Pana/Pani dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu zwigzanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

)

;{



T T T
| | |
MAPA DO CELO,WPROJEKTOWYCH Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w I'.I ‘1 l1 4
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych | | \ V%
rezultaty_ zawiera operat tet;h_nic_zny poz_ytyyvn_ie '. |l \ /
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy GD.6640.15.2024 o ;mﬁmgmsg;gf:f:;'i;?;g;n;:ﬁ) e éiestfz?;zywego '. ! ‘l ///
Jednostka ewidencyjna Leszno 306301_1 oswiadczenia. \ ‘| l| / \
Obreb ewidencyjny StrzyZewice 0003 Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych I'.I || || ; % /
pEm— 500 GD.6640.15.2024 ' '1 L 1751 Ls / ‘\\/
Ulica Zachodnia Organ stuzby geodezyjnej, ktbrly otrzymat zgtoszenie I',I || // >/
Arkusz ewidencyjny 147, 148 | 65/1 Prezydent Miasta Leszna “ /’\/\//
prostokatnych plaskich 2000/6 \Wykonawea prac geodezyjnych \ /l v’
Uktad wspdtrzednych — USEUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE | N
wysokosci PL-EVRF2007-NH | KONSULTINGOWE \| NG -
Oznaczenie granic obszaru, kiory byt przedmiotem "PRYZMAT" S.C. | /
aktualizacji ; - ; ‘Z,"?;xvz:e,; ?4_’;8?;1:0 \l « 88.34
Informacje o sluzebnosciach gruntowych majgcych Iel'/f,?,f:: 9?309:;;'3; 'EaElz; g’,{zf,”f o’?;i:‘;‘f’“” ‘|
wptyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych NIE BADANO Nr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajacego \ o
w granicach projektowanej inwestycji wynik pozytywne;j weryfikacji h1 \l 'é’
Data opracowania mapy 17.01.2024 Protokot Weryfikacji Nr GD.6640.15.2024_1 E ll N
dnia 19.01.2024r. |
USEUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE - ' s21/1 ‘l
| KONSULTINGOWE Imig i nazwisko oraz nr uprawnign zawodowych kierownika B |
"PRYZMAT" S.C. . p | .
J. Florczak, R. Florczak prec f\ Bi i }7 %
ul. Lipowa 66, 64-7('70 Leszno ll o a
IeI'/C?/TPS:;?gogf;;é;_,;Zégrlc.' 41(;335331 ” ’ | lll - B ©
I + + + 5744750
Nezwa/imig i nazwisko wykonawcy Imie inazwisko geodety uprawnionego, | ll =
Podpis osoby reprezentujgcej wykonawce nr yorawnieri ipoapis geodety, ktdry opracowal mape ll ____________________ // 1
Na niniejszej mapie nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podzie , na kidre brak jest danych branzowych oraz kidrego nie wykryto aparaturg pomiarowa. ll m2 8818 ot == ;3—07— - 88.17 jmb. o = /" 1887
i L 5 | - Lol = ] 88.16 . -0 =55+ =
1 518 520 ——— 41& 31 » 88.14 — ~~%;g . aad7 85.68 pra— ‘
5 oo 88.30 : achodnia - — ==
2 ) 3 522/1 7000V 8833 | o — = e s === — —— N ;
m1 o m2 m 5 25 e i 7z wi "7 a5 e - BB — === T OPRAWE OSWIETLENIOWA "
/ ' aapl e 8542 8838 @7 ) =G - | WYSIEGNIK ZDEMONTOWAC ko
21 4 sese1T . | ||© 11320\ e ————————— 88.62 88.50 Kk W 2 ’ ’
Bp 5 19 seabl| b 8900 | 89.09 ol 50 = =58 < e 88.54 8856 jmb. 8853 g% — . e o5 OPRAWE ZDEMONTOWAC OPRAWY OSWIETLENIOWE WRAZ Z WYSIEGNIKAMI ORAZ NAPOWIETRZNA
| 17 ey | |Tof| | f;; 387-64 . By [ BB sl —/ - = - eso || N e = . 8660 | WYSIEGNIK|ZDENIONTOWAC LINIIA OSWIETLENIOWA 2x AL25mm2 OD TABLICY OSWIETLENIOWEJ DO TOROW | OD
‘\ 5 Seh N 8 = Tt | &Y b, 848 » k T N e ——— N 2 = 5 B/ ) @PRAWE BEIVIETLENOWA i1 b m2 TABLICY OSWIETLENIOWEJ DO GRANICY MIASTA. ISTNEJACA TABLICE OSWIETLENIOWA SOU
| \ _ gpon O A e g O oamedy o\ & T e | W — o ——— —r T % s B s - 884V WSIEGNIK ZDEMONTOWAC NR 3063011-116 ZDEMONTOWAC. ZEGAR STERUJACY ZDAC PROTOKOLEM W REJONIE
e = j‘::'”:s 0.8 s e e B e T N O 68,76 ez 881 OPRAWE Q$WIETLENIOWA ° S - | OSWIETLENIOWYM KOSCIAN, POZOSTALE ELEMENTY, OPRAWY | WYSIEGNIKI ZUTYLIZOWAC.
88.86 . 8 T BT e e ——— g2 W o “ 8712 . : A —
/2 _sdage I N b = . I sos WS OPRAWE-EAJHETIENIO 2 16 CNt ZDEVONTOWAC I(oMc] | 733 ® e
—————————— 88.90 .
_____ 100 20.9Y . a—
= ) , | 8 6756 m m <1 WYSIEGNIK YDEMDNTO i m2 18 DEVIONTAZ A AL 2pinm 1 ?/ o c—
s RAWESWIET ENIOVIA 1 D e SIEE NAPOWIETRZ m h1 Bi SAMOCZYNNE WYLACZANIE
T 8 3 , m % % , m2 >Ep W -— UKLAD SIECI : TN-C
) YSIEGNIK ZDE 2 m2 1 \ RAWE OSWIBTLEN ENHA OSWIETLENIH |« — — . iaiacy /1 tor-
‘' 4 N DEMONTAZ\ZX AL 25mm Df il siEghik zogvonTowAE| | \@ || Z SPUNRIS30ULT 160t | || ™ " — ht T MIAS TO LEsSZNO
- oJ. m - —
2 OPRAWA: OSWIETLENIGNYA OPRAWE OJWIETLENIOWA ® SIEC NAPOWIETRZNA l1 it o , 1=242,0m — T ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 [eszno
’ ; 0 . ! TABLICE OSWIE
m2 | WYSIEGNIK ZADEMONTOWAC SIEGNIN ZDEMONTOWAC ENEA OSWIEHEE [E— [E— ‘1 - DEMONTOWAC — Jednostka Projektowa:
© 68 8929 7 SOUNR 3063011-J16 ‘. , ) a5 PAWEL KATTNER "“"PMD"
H B 1=128,0 w ZEGAR STERUJACY ZDAC C . ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dabcze
66/13 5744700 ,um 69/34 | 1 B
B | RREFOK , i1 i1 . 73/9 — — .
88.92 ‘1 OSWIETLENIOWYM KOSCIAN ) Stadium: Nazwa zamierzenia budowlanego:
87.72 B s7/1 I ‘1 " B gt PROJEKT Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa i
. " | dir B TECHNICZNY budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P)
S ! 73/10 ; ; S i 5 ; ; iIntes
M \ _______ I od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyZowania z ulicg Pilotéw) do
L— 694 B ! 70/6 o terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna
_____ |
-------------------------- . 69/33 7173 e/ Adres obiektu budowlanego:
1 S URNRRRRS ey K Jednostka ewidencyjna: Leszno - gmina miejska 306301_1, Obreb:Strzyzewice 0003,
LR | B Arkusz mapy: 147, Numery ewidencyjne dzialek: 521/1, 521/2,
"""""" { B Arkusz mapy: 148, Numery ewidencyjne dzialek: 65/1, 59/25, 175/1.
|
I s 73/8 Branza: Tytuf rysunku:
ELEKTRYCZNA Plan sytuacyjny Demontaze opraw oswietleniowych
Stanowisko. Imie i Nazwisko: Numer uprawnieri i specjalnosc: Podpis:
R 877/86/Lo
RV Pr ojektant IE mgr inz. Jerzy WoZniak Projektowanie w specjalnosci instalacyjno - inZynieryjnej w
o B zakresie instalacji elektrycznych
'\ 73/7 Data sporzgdzenia projektu: Kategoria obiektu: Skala: Numer rysunku:
‘ -
| | luty 2024 roku xxvi | 1:500 E1
[
|




	Uzgodnienie ENEA Oświetlenie demontaże ul. Skrzydlata i ul. Zachodnia.pdf
	WTP 002o.pdf
	Uzgodnienie ENEA Oświetlenie RYS E1 DEMONTAŻE Zachodnia.pdf

