
Lp.
Numery 

SSTWiORB
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Nazwa 
jednostki

Ilość 
jednostek

Cena jedn. 
(PLN*)

Wartość (PLN*) - 
OGÓŁEM

1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych m 374

2 D.01.02.04
Demontaż istniejącego oznakowania pionowego, znaki i słupki, 
przewiezienie i przekazanie na składowisko Zamawiającego.

szt. 21

3 D.01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej, różnych materiałów i 
darniny o średniej grubosci 40 cm materiał do utylizacji na koszt 
Wykonawcy
=2170+922+191+5

m2 3 288

RAZEM   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE                                                                                                

ROBOTY ZIEMNE

4 D.02.01.01

Wykop mechaniczny w gruncie kat. III pod konstrukcję nawierzchni i 
zjazdy do posesji średnio 40 cm z transportem na składowisko 
Wykonawcy (grunt z wykopu do utylizacji przez Wykonawcę)
=(2170+922+191+5)*0,40

m3 1 315

5 D.02.03.01
Mechaniczne formowanie nasypu w gruncie kat. II - grubości średnio 
20 cm nasypy pod konstrukcję nawierzchni z kostki
=(2170+922+191+5)*0,20

m3 658

6 jw.
Zagęszczenie nasypów w gruncie kat. II walcami wibracyjnymi  - 
nasypy pod konstrukcję nawierzchni z kostki betonowej
=(2170+922+191+5)*0,20

m3 658

RAZEM   ROBOTY ZIEMNE                                                                                              

ODWODNIENIE

7 D.03.02.02a
Regulacja pionowej urządzeń podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych, studni rewizyjnych, zaworów itp..

szt. 18

RAZEM   ODWODNIENIE                                                                                     

PODBUDOWY

8 D.04.01.01
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. III 
=2170+922+191+5

m2 3 288

9 D.04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C 50/30 grubości 22 cm (konstrukcja nawierzchni z kostki 
betonowej)
=(2170+922+191+5)-578*0,20-309*0,50

m2 3 018

10 D.04.05.01

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej 
cementem C 3/4  grubości 20 cm  (konstrukcja nawierzchni z kostki 
betonowej)
=(2170+922+191+5)-578*0,20

m2 3 172

RAZEM PODBUDOWY

 NAWIERZCHNIE

11 D.05.03.23
Ułożenie kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowej i czerwonej) 
grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm
=(922+191+5)

m2 1 118

12 D.05.03.23
Ułożenie kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr 3 cm
=2170-23*2 muldy

m2 2 124

KOSZTORYS  OFERTOWY

Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej
- drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ulicą Pilotów)

do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

BRANŻA  DROGOWA
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RAZEM NAWIERZCHNIE

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

13 D.06.03.01
Umocnie poboczy na ciągu głównym mieszanką niezwiązaną 0/31,5 
stabilizowaną mechanicznie grubości 20 cm m2 164

RAZEM ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

14 D.07.01.01 Montaż i zakup Punktowych Elementów Odblaskowych szt. 9

15 D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego białego z kostki betonowej m2 4

16 D.07.01.01a
Zakup i montaż tarcz znaków drogowych (małych) (folia typ 2) 
wedłuf projektu SOR

szt. 25

17 D.07.02.01 Ustawienie słupków z rur stal. o średnicy 60 mm szt 16

RAZEM  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

18 D.08.01.01

Ustawienie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej grubości 3,0 cm wraz z ławą 
betonową z oporem
=309-57 koryta -11,43*2 muldy

mb 229

19 D.08.01.01
Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na ławie betonowej z 
oporem
=578+218

mb 796

20 D.08.05.06
Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej
=309-57 koryta -11,43*2 muldy

mb 229

RAZEM  ELEMENTY  ULIC

POZOSTAŁE KOSZTY

21 Obsługa geodezyjna kpl 1

22 Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1

RAZEM  POZOSTAŁE KOSZTY

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN  z dokładnością do  0,01 PLN.

Sporządził:

Razem wartość kosztorysowa robót bet podatku VAT: 

Podatek VAT: 23 %

Razem wartość kosztorysowa robót z podatkiem VAT:
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