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Dabcze, dnia 24 lipca 2024 roku.

OSWIADCZENIA
PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Umowa/Aneks:

IN.272.49.2023
z 21 grudnia 2023 roku

Zamawiajacy:
MIASTO LESZNO
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Przedmiot umowy:
Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Swieciechowa
i budowy odcinka ulicy Zachodniej
- drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming Swieciechowa (od skrzyzowania
z ulica Pilotow) do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), opracowany projekt

budowlany jest zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi

w decyzjach

administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Branza:

DROGOWA

Stanowisko:

Imie i Nazwisko:

Nr uprawnien
i specjalnosc:

Branza

Podpis:

Projektant DR

mgr inz. Pawet Kattner

702/85/Lo
Projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w
zakresie drog

Drogowa

Sprawdzajacy DR

inz. Krzysztof Marchwicki

921/86/Lo
Projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w
zakresie drog

Drogowa
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CZESC OPISOWA
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW PRAWNYCH

WYKAZ USTAW I ROZPORZADZEN

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682, z p6zniejszymi

zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z
pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2021 r. poz.

1990 z pdézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 503 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z
pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2019 roku
poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku poz. 1650 z p6zniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 roku
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych (Dz. U. 2018 roku poz. 583 z p6zniejszymi zmianami).

WYKAZ - WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych, zatgcznik
nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010 .,

Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg
krajowych, zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WYKAZ NORM
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
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OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy
Swieciechowa i budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P) od granicy z Gming
Swieciechowa (od skrzyzowania z ulicg Pilotéw) do terenéw PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie
Miasta Leszna.

1.2. Inwestor.

Miasto Leszno z siedzibg: 64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15.
1.3. Jednostka Projektowa.

Biuro projektowe: Pawet Kattner ,,PMD” ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dabcze.
1.4. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewoddztwie wielkopolskim, powiecie

leszczynskim, miasto Leszno.
1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych zatacznik do

wystgpienia o decyzje pozwolenia na budowe.
1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Umowa nr IN.272.49.2023 z 21 grudnia 2023 roku zawarta pomiedzy Zamawiajacym -
Miastem Leszno z siedzibg 64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15 a Firmg Projektowg
Pawet Kattner ,,PMD” z siedzibg 64-130 Dabcze ul. Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz. 682, z p6zniejszymi
zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z
pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

1.6.2. Materiaty zrodtowe

¢ Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajacym - Miasto Leszno nr IN.272.49.2023
z 21 grudnia 2023 roku.

e Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
1.7. Projekty zwiazane.
e Projekt budowy kanalizacji deszczowej,
e Projekt budowy swietlenia drogowego,

e Projekt Statej Organizacji Ruchu.
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1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.

Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali 1:500,
posiada uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich 2000/6 i wysokosci
PL-EVRF2007-NH.

Mape dla celdw projektowych wykonata firma: Ustugi Geodezyjne Kartograficzna i
Konsultingowe ,,PRYZMAT S.C. J. Florczak, R. Florczak ul. Lipowa 66, 64-100 Leszno.

Mapa jest aktualna i pos$wiadczona na wtdrnikach przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.
1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za cel:
> poprawe ptynnosci i komfortu jazdy ruchu na drodze gminnej,

> zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych i rowerzystéw na drodze poprzez poprawe réwnosci
nawierzchni.

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje nastepujacych celéw:
poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,

poprawe réwnosci drogi i jej nosnosci,

poprawe odwodnienia drogi poprzez wybudowanie odwodnienia drogi,

poprawe bezpieczenstwa poprzez wybudowanie oswietlenia drogowego,

vV V YV V V

zmniejszenie hatasu po wykonaniu nowej nawierzchni o wiekszej réwnosci podtuznej i
poprzecznej bez lokalnych zagtebien.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

W pasie drogowym drogi gminnej, ulicy Zachodniej w Lesznie znajduja sie zjazdy do
przylegtych dziatek o zabudowie jednorodzinnej, skrzyzowanie w jednym poziomie z ulicg
Pszeniczng oraz na dalszym odcinku przejazd kolejowy.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegitego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztatltowanie terenu.
Projektowana budowa nawierzchni ulicy zlokalizowana jest w terenie ptaskim.
2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.

Projektowana budowa drogi gminnej, ulicy Zachodniej zlokalizowana jest w catosci w pasie
drogowym tej ulicy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Na budowanej ulicy znajduja sie zjazdy do posesji, skrzyzowanie drogowe. Istniejgce

o$wietlenie uliczne zostanie rozbudowane. Odwodnienie ulicy zostanie zaprojektowane.
3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczenie sciekéw.
Brak sciekow.
3.3. Uklad komunikacyjny.

W zakres istniejgcych ulic sasiadujacych z projektowang budowa znajdujq sie ulice:
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> ulica Skrzydlata na terenie gminy Swieciechowa,
» ulica Pszeniczna.
Projektowana budowa nawierzchni ulicy stanowi dojazd do posesji.
3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Ulica Zachodnia jest drogq publiczng. Dostep do pozostate]j sieci ulic dostepny jest poprzez
ulice Skrzydlata i Pszeniczna.

3.5. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
zdjecie warstwy humusu,
wykonanie wykopow wraz odwiezieniem urobku i utylizacjg materiatu,
roboty rozbiérkowe istniejacej nawierzchni i oznakowania pionowego,
wykonanie muld w celu odwodnienia nawierzchni jezdni zgodnie z projektem,
wykonanie koryta pod nowg nawierzchnie wraz utylizacjg materiatu i wymiang gruntu,
profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego,

wykonanie nasypéw,

vV V YV Vv VYV YV V V

ustawienie kraweznikoéw betonowych najazdowych 15x22 cm na fawie betonowej z
oporem,

\4

ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem,
> wykonanie Scieku o szerokosci 20 cm z kostki betonowej na tawie betonowej,

» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z betoniarki o
klasie Cs4 i grubosci warstwy 20 cm pod jezdnie drogi oraz chodniki,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm pod jezdnie na ciagu gtdwnym i
chodnikach,

» wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej i kolorowej,
» umocnienie poboczy kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie,

» ustawienie oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego zgodnie z
projektem SOR.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen drogowych i
dojazd do przylegtych dziatek.

Projekt przebudowy drogi gminnej zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w

uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3.6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

- wysokos¢ brak,

- dtugosc¢ 374,30 m,

- szerokos$¢ jezdni 6,00 m,
chodnik 1,30 + 2.19 m,

pobocze umocnione 0,75 m,

Wszystkie parametry obiektu budowlanego zawarte sa w czesci
rysunkowej niniejszego projektu.
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3.7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekdw
oraz wéd opadowych - nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw - nie dotyczy,

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy

4. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWE)

4.1. Parametry techniczne

Budowana ulica jest o statusie drogi publicznej, droga gminna nr 888401P, klasa drogi
«.L” — lokalnej. Kategoria ruchu okreslona przez Zarzadcg drogi to KR2, nosnos¢ 11,5 t/o$ i
predkos¢ projektowa 30 km/godz. Przebudowa ulicy zostata zaprojektowana zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
roku w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022
roku, poz. 1518):

szerokos¢ pasa ruchu 3,00 m
pobocza 0,75m
szerokos¢ zjazdéw do posesji 3,00 + 5.00 m

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe
oraz analize wytrzymatosciowa réznych rodzajow materiatdw, jakie mogg by¢ uzyte do ich
budowy.

> Konstrukcja nawierzchni jezdni na ciagu gtéwnym ulicy Zachodniej

Grubos¢
Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni rubosc
warstwy

1 2 3

1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, grafitowej, 8 cm
kolorowej i biatej

2 Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm

3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cso/30 stabilizowanego 22 em
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm

4 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy 20 em
Cs/4 Z betoniarki
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Grubos¢
Lp. Nazwa konstrukcji nawierzchni
warstwy
1 2 3

Podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 = 25 MPa (G4
5 WUP 25 cm), 35 MPa (G3 WUP 22 cm), 50 MPa (G2) i CBR = 20%, 20 cm
wskazniku odksztatcenia Io < 2.2.

Razem 73 cm

4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej

Warunki gruntowo - wodne okresla sie jako proste (przy usunieciu stabonosnych nasypdéw
niekontrolowanych i gleb) i przyjmuje sie I kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, zgodnie
z: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.
Ostateczna decyzje w ww. sprawie podejmuje Projektant.

Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste (grupa II) zalicza sie do gruntéw
niewysadzinowych (piaski pylaste zaliczane sa do gruntow watpliwych), natomiast grunty spoiste
(grupa gruntéw III) uznaje sie za grunty bardzo wysadzinowe. Wysadzinowos¢ nasypdéw
niekontrolowanych powinna by¢ okreslona na podstawie badan laboratoryjnych (wskaznik
piaskowy, analiza granulometryczna). Nie zaleca sie ponownego wykorzystania nasypow

niekontrolowanych.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (styczen/ luty 2024 r.), w czasie
wiercen, do gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadet swobodnych, ktére nawiercono na gtebokosciach w zakresie 2,40-2,70 m p.p.t. Po
wykonanych wierceniach poziom wdd ustabilizowat sie na gtebokosciach w zakresie 2,40-2,70 m
p.p.t. W archiwalnych otworach geotechnicznych (A1, A2 - wyk. 20.06.2023 r.), wody hawiercono
na gtebokosciach w zakresie 2,50-2,90 m p.p.t. Zwierciadto wody w otworze nr Al byto swobodne,
natomiast w otworze nr A2 napiete. Stabilizacje wod zaobserwowano na gtebokosciach 2,50-2,80
m p.p.t.

Obecnos¢ wod gruntowych na badanym terenie jest Scisle zwigzana z aktualng sytuacjg
pogodowg oraz stanami wod w pobliskich ciekach/ zbiornikach wodnych.

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczng. Zgodnie z
tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym
terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze wysoko lub $rednio
przepuszczalnym (grunty piaszczyste - grupa gruntéw II) oraz nisko przepuszczalnym (grunty
spoiste - grupa gruntow III).

Wodoprzepuszczalno$¢ nasypow niekontrolowanych powinna by¢ okreslona na podstawie
badan laboratoryjnych (analiza granulometryczna). Nie zaleca sie ponownego wykorzystania

nasypoéw niekontrolowanych.
4.4. Przekréj normalny

Przekrdj normalny budowanej nawierzchni ulic i zjazdoéw do posesji obejmuje wykonanie

robét ziemnych i konstrukcji nawierzchni.
Szczegodtowe rozwigzania pokazano na rysunku.
4.5. Przekréj podiuzny

Niwelete ulicy zaprojektowano, aby zapewni¢ dojazd do posesji i wtasciwe odwodnienie

nawierzchni z kostki betonowej.
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4.6. Odwodnienie

Odwodnieni jezdni i chodnikéw zapewnione bedzie przez wykonanie pochylenia
poprzecznego oraz podtuznego jezdni w kierunku muld chtonnych i korytek infiltracyjnych.

4.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg miedzy innymi:
e zdjecie warstwy humusu,
o wykonanie koryta wraz z wymiang gruntu,
e wykonanie nasypéw,
e zahumusowanie poboczy i obsianie trawa.

Wtdérny modut odksztatcenia E2 dla grupy nos$nosci podtoza G1 i kategorii ruchu KR2 pod
gornymi warstwami konstrukcji nawierzchni musi by¢ > 80 MPa oraz wskaznik odksztatcenia Io
E2/E1 < 2,2.

W przypadku nie osiggniecia wartosci wtérnego modutu odksztatcenia powierzchnia E2
nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.

5. Rodzaj i kategoria obiektu
Wedtug zatacznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682).

Wspétczynnik wielkosci

Wspdtczynnik obiektu (w)

Kategorie obiektéw budowlanych kategorii Wspotczynnik wielko$ci
obiektu (k) obiektu (w) (dtugos¢ w km)

<1
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi
g g ] g 1,0 1,0
szynowe
Kategoria XXVI - sieci, jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
8,0 1,0

gazowe, cieptownicze, wodociggowe,

kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na budowanej nawierzchni ulicy Zachodniej stosuje sie oznakowanie pionowe i poziome.
Ureguluje ono sposdb poruszania sie pieszych i pojazddw samochodowych. Oddzielenie ruchu
pieszego od samochodowego ma decydujgce znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczennstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
e oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego,
e poprawe réwnosci poprzecznej i podtuznej.
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6.2. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia

Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy do
stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracujq zasady i organizacje
prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku wystgpienia pozaru, klgski

zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw. ,Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

rysﬂ;ku Tytut rysunku Skala
1. Plan orientacyjny 1:10000
2. Plan sytuacyjny 1:500
3. Przekrdj normalni i szczegdty konstrukcyjne 1:50/10
4. Przekréj podtuzny 1:50/500
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