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LEGENDA

Lp. Nazwa konstrukcji Grubość

1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na chodniku i zjazdach 8 cm

2 Podsypka cementowo - piaskowa w stosunku 1:4 3 cm

3
Górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stablizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm zawartość ziaren C 50/30 na ciągu
głównym ulicy i skrzyżowaniach

22 cm

4
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C 3/4  z
betoniarki na ciągu głównym ulicy i skrzyżowaniach 20 cm

5 Podłoże gruntowe zagęszczone do Is=1.00 -

6 Opornik drogowy o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem -

7 Krawężnik drogowy najazdowy 15x22 cm na ławie betonowej z oporem -

8 Ściek z kostki betonowej o szerokości 20 cm na ławie betonowej -

9 Ława z betonu klasy C 12/15 -

10 Humusowanie powierzchni z obsianiem trawą 20 cm

11 Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym stabilizowanym mechanicznie 20 cm

12
Warstwa ulepszonego podłoża  z mieszanki niezwiązanej lub gruntu
antropogenicznego o CBR ≥ 20% i wodoprzepuszczalności k≥8m/dobę 20 cm
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  Zamawiający / Inwestor:
M I A S T O   L E S Z N O

ul. Kazimierza  Karasia 15, 64-100  Leszno

  Jednostka Projektowa:
P A W E Ł   K A T T N E R   " P M D "

ul. Cyprysowa  2,    64-130 Dąbcze

Stadium:

PROJEKT

BUDOWLANY

Projekt

Architektoniczno

- Budowlany

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i
budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P)

od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ulicą Pilotów)
do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna:  Leszno - gmina miejska 306301_1,   Obręb: Strzyżewice 0003,
    Arkusz mapy:  147 , Numery ewidencyjne działek:   521/2,

 Arkusz mapy: 148, Numery ewidencyjne działek:   65 /1, 66/2, 69/25.

Branża:

DROGOWA
  Tytuł rysunku:

Przekroje  normalne  i  szczegóły  konstrukcyjne
Stanowisko: Imię i  Nazwisko: Numer uprawnień i specjalność: Podpis:

Projektant BD mgr inż. Paweł Kattner
702/85/Lo

Projektowanie w specjalności konstrukcyjno -
inżynieryjnej w zakresie dróg

Data sporządzenia projektu: Kategoria obiektu: Skala: Numer rysunku:

       24 lipca 2024 roku XXV 1:50 i  1:10       3.


