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mulda chłonna MCh2a
(szykana drogowa)

mulda chłonna MCh2b
(szykana drogowa)

Projektowana krawędź jezdni - zmiana koloru kostki
betonowej

Projektowany krawężnik betonowy najazdowy ze ściekiem
o szerokości 20 cm z kostki betonowej  na ławie betonowej

LEGENDALEGENDA

Projektowany opornik betonowy 12x25 cm na ławie
betonowej z oporem

Projektowana oś jezdni

Umocnione pobocze gruntowe kruszywem kamiennym
stabilizowanym mechanicznie

Umocnienie poboczy humusem z obsianiem trawą

Nawierzchnia z kostki betonowej na wyniesionym
skrzyżowaniu - BRD

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej na podbudowie tłuczniowej -
jezdnia główna i skrzyżowania

Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej na podbudowie tłuczniowej -
pobocza od jezdni do granicy pasa drogowego

2 %2 % Projektowane pochylenia poprzeczne jezdni

Linia rozgraniczająca teren inwestycji

Lokalizacja przekroju normalnego

Mulda chłonna MCh2b (szykana drogowa)

  Zamawiający / Inwestor:
M I A S T O   L E S Z N O

ul. Kazimierza  Karasia 15, 64-100  Leszno

  Jednostka Projektowa:
P A W E Ł   K A T T N E R   " P M D "

ul. Cyprysowa  2,    64-130 Dąbcze

Stadium:

PROJEKT

BUDOWLANY

Projekt

Architektoniczno

- Budowlany

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa odcinka ulicy Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa i
budowy odcinka ulicy Zachodniej - drogi gminnej (nr 890000P)

od granicy z Gminą Święciechowa (od skrzyżowania z ulicą Pilotów)
do terenów PKP (linia kolejowa nr 14) na terenie Miasta Leszna

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna:  Leszno - gmina miejska 306301_1,   Obręb: Strzyżewice 0003,
    Arkusz mapy:  147 , Numery ewidencyjne działek:   521/2,

 Arkusz mapy: 148, Numery ewidencyjne działek:   65 /1, 66/2, 69/25.

Branża:

DROGOWA
  Tytuł rysunku:

Plan  sytuacyjny
Stanowisko: Imię i  Nazwisko: Numer uprawnień i specjalność: Podpis:

Projektant BD mgr inż. Paweł Kattner
702/85/Lo

Projektowanie w specjalności konstrukcyjno -
inżynieryjnej w zakresie dróg

Data sporządzenia projektu: Kategoria obiektu: Skala: Numer rysunku:

       24 lipca 2024 roku XXV 1:500       2.

Ulica Zachodnia w LesznieUlica Zachodnia w Lesznie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy

Jednostka ewidencyjna

Obręb ewidencyjny

Skala mapy

Arkusz ewidencyjny

Układ współrzędnych

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem

aktualizacji

prostokątnych płaskich

wysokości

Informacje o slużebnościach gruntowych mających

wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji

Data opracowania mapy

GD.6640.15.2024

Leszno  306301_1

Strzyżewice 0003

1:500

147, 148

2000/6

17.01.2024

NIE BADANO

Ulica Zachodnia

65/1

PL-EVRF2007-NH

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie
zwerywikowany. Jednocześnie informuję, że jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego
wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika
prac

Protokół Weryfikacji Nr GD.6640.15.2024_1

z dnia 19.01.2024r.
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