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pGE 22-11/5/05069,

Zalgcznik nr 1 do umowy nr 22-11/UP/05069 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
GMINA BIALOBRZEGH

Biatobrzegi
pl. Plac Zygmunta Starego 9
26-800 Bialobrzegi . ]
Warunki przylgczenia nr 22-11/WP/05069 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci; oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Biatobrzegi, miejscowoéé Stawiszyn, nr dz. 546/7, 546/20

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-09-2022, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze nN ZKP Stawiszyn dz. 546/3 w linii nN. Stacja zasilajaca 10635 STAWISZYN 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce Jednoczednie miejsce rozgraniczenia wihasnosci  sleci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 4,00 kW - zasilanie podstawowe. *

Rodzaj przyfacza: kablowe. '

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Do ZKP wym. w pkt. 1 dobudowaé ziacze pomiarowe Zp-1.

6 Wymagania w zakresie budowy instalagji odbiorcy: .

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacy spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

6.2 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaf bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 04 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartogci pradu znamionowego 6 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach, Uktfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i Innymi szkodami, Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rohét
elektrycznych.,

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podplisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie,

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sleci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

Y



15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmioty Przs}iaczanego c:raz
zmiany umowy o przytaczenie,

Watunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Karol Grayb
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CZESC 1

OPIS TECHNICZNY



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTI ROENERGETYCZNA

A: CZESC OPISOWA.
I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy Gming Biatobrzegi, Plac Zygmunta Starego
9, 26-800 Biatobrzegi, a PELDOM Sp. z 0.0. ul. Maratoriska 15/3, 05-600 Gréjec.

Ponadto podstawe opracowania stanowity:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych - Dz. U. z 2021 . poz. 1129,
1598, 2054, 2269 z 2022r. poz. 25

~ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 124 ze Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne i ich usytuowanie.

- Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3) (planowanie i
finansowanie oéwietlenia na terenie gminy, drdg gminnych, powiatowych i wojewddzkich jest
zadaniem wiasnym gminy).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868. ze Zmianami).

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma N-SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz niepetnoizolwanymi.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wieloarkuszowa Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Wieloarkuszowa Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- Norma PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen w terenie.

- Podktad geodezyjny w skali 1:500 zaktualizowanego przez uprawnionego geodete.

2. Przedmiot inwestyrji,

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oéwietlenia drogowego
W miejscowosci Stawiszyn”,

3. Zakres opracowania,

Zakres opracowania obejmuje:

¢ Montaz stupdw stalowych h= 7 m

® Montaz wysiegnika jednoramiennego o dt. 1,0 m - 6 szt.

¢ Montaz wysiegnika dwuramiennego o dt. 1,0 m - 2 szt.

¢ Montaz oprawy odwietleniowej typu LED o mocy 28,8 W - 10 szt.

 Budowa linii kablowej nN oéwietlenia drogowego typu YAKXs 4x25 mm? o df. - 317 m.

6
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 Montaz ztgcza sterowania oéwietleniem — 1 kpl.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana Jest w wojewddztwie mazowiecki na terenie
nastepujacych jednostek administracii terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Biatobrzegi.

5. Stan istniejqcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana Jest przy drodze gminnej w miejscowosci Stawiszyn. W
obrebie miejscowosci Stawiszyn, przy drodze gminnej i powiatowej zlokalizowane jest ztacze nN
ZKP, zasilane ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV 10635 Stawiszyn 1. Miejscem przytgczenia jest
zlacze nN ZKP Stawiszyn w linii nN.

Istniejaca infrastruktura znajdujaca si¢ w pasie drogowym: sie¢ energetyczna. Ulica w zakresie
objetym projektem nie jest o$wietlona.

6. Linia elektroenergetyczna kablowa oswietleniq drogowego.

Projektuje sie kabel z zytami aluminiowymi o izolacji z polietylenu usieciowanego w powtoce
polwinitowej o przekroju min. 4x25 mm2 o tacznej dtugosci 277/317 m. Kabel uktadaé zgodnie z
trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego
kabla w terenie. Pomiar energii elekirycznej bedzie odbywat sig z istniejgcego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. Podczas budowy sieci kablowej nalezy stosowa¢ uwagi zapisane w protokole,
kabel uktadac¢ zgodnie z trasa. Kable wprowadzi¢ do wnek stupéw i podtaczyé pod zacisk tabliczek
bezpiecznikowych. Przy stupach pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy
utozyC w ziemi linig falista na gtebokosci min. 0,8 m (migdzy gérng krawedzig kabla a powierzchnig
drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypaé warstwg piasku o
grubosci, co najmniej 10 ¢m, potem warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig z koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajgc grunt. Po robotach
budowlanych nalezy wykop zasypaé z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy na catej dtugosci
prowadzi¢ w rurze ostonowej gladkosciennej 75, na przejéciach przez drogi stosowaé rury ostonowe
dwuscienne 75, przystosowane do obcigzen transportowych do ochrony kabli. Natomiast na
wjazdach i skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi stosowaé rury ostonowe dwuécienne 75.
Konce rur ostonowych zabezpieczyé przed zamulaniem i oznakowad znacznikami kablowymi.
Lokalizacje podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy
potwierdzi¢ za pomocg przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot Ziemnych
urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen.
Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym  uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegding
ostroznoécig, recznie pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktadac zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-
E-004 zwracajgc szczegélng uwage na nastepujace elementy:

¢ kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne Jest tarcie zewnetrznej powtoki kabla o Sciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

e temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartodci podanej
przez producenta kabli.
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® zakoriczenia kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza,

» kable utozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwale oznaczniki identyfikacyjne
w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 metréw oraz przy mufach, gtowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

® trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej diugodci i szerokoéci oznaczona
siatkg lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie
powyzej 1 kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng
krawedz utozonych kabli.

e kable z ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Ulozone kable
zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego.

e przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktérym ulozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

e gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gornej
powierzchni kabla, powinna wynosié¢ co najmniej: 50 cm — kabli do 1 kV oéwietienia drogowego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub drogg rowerowa; 70 cm — dla kabli do 1 kV
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm - kabli o napieciu Wyzszym niz 1 kV do 30 kV, utozonymi
poza uzytkami rolnymi.

¢ promier giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest
takiej informagji, to promien giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewngtrzna $rednica kabla
jednozytowego Iub 15-krotna zewnetrzna érednica kabla wielozytowego.

* kable przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Wasdiciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowac sig nad utozonym kablem na wysokosci co najmniej 25 cm,
lecz nie wiecej niz 35 cm.

® najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy g6ma czescig ostony kabla a géma powierzchnia drogi powinna
by¢ nie mniejsza niz 100 cm dla kabli do 30 kV, a miedzy dnem rowu odwadniajacego a goma czescia
ostony, nie mniej niz 50 cm. Ostony kablowe powinny wystawaC poza kraweznik lub krawedz jezdni na
diugo&¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony, a poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

* W jednej ostonie powinien by¢ ufozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli Jjednozylowych,
tworzacych uklad wielofazowy.

7. Stupy oswietlenia drogowego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 8 sztuk stupdw stalowych o wysokoéci h=7 m, wedtug
zalecerr Zamawiajgcego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami producenta
stupdw i opraw trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia
projektowanych stupdw w terenie.

Wymagania stawiane stupom o$wietleniowym:

1) zalecana wysoko$¢ stupéw: h = 7,0 m;

2) montaz opraw za pomoca wysiegnikéw 1,0 m na stupie;

3) minimalna wymagana gruboé¢ $cianki stupdw — 3 mm;

4) stosowac stupy o przekroju okragtym lub stozkowe;

5) mozliwoé¢ wprowadzenia minimum trzech kabli pieciozytowych o przekroju do 25 mm2 oraz
umieszczenia kompletu izolacyjnych ztaczek kablowych;
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6) wyposazenie we wneke z dostateczng iloscia miejsca na potgczenie kabli i umieszczenie
odpowiedniej liczby zabezpieczen;

7) zabezpieczenie wnek przed dostgpem os6b postronnych:

8) na stupie musi byé umieszczona tabliczka Znamionowa z podanym typem stupa, datg produkgcji,
nazwq producenta oraz tabliczka ostrzegawcza;

9) wszystkie stupy i maszty metalowe muszg by¢ montowane na betonowych fundamentach
prefabrykowanych, dobranych odpowiednio do wysokosci stupa;

10) metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupéw muszg by¢ wyposazone w zacisk do
przylaczenia przewodu ochronnego;

11) stupy montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym muszg przenies¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezaru opraw oraz parcia wiatru (na oprawe i wysiegnik) odpowiednio dla lokalnej
strefy wiatrowej.

8. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
projektowanego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego -  licznik elektroniczny do pomiaru
bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy. Wartos¢ zabezpieczer 6 A.

Wymagania stawiane szafom oswietleniowym:

1) rozdzielnie oéwietleniowe i drzwiczki stupowe winny byé oznakowane znakiem energetycznym
ostrzegawczym typu A (zgodnie z obowiazujaca norma);

2) szafa dwuczesciowa z wydzielong i osobno zamykana czescig PGE dla przylaczenia zasilania i
zamontowania ukfadu pomiarowego energii elektrycznej oraz czescig uzytkownika;

3) obudowa skrzyni powinna by¢ wykonana z zywic poliestrowych lub tworzyw sztucznych
termoutwardzalnych, spetiajaca wymagania normy PN IEC 439 o wytrzymalosci mechanicznej |
odpornosci na wpltywy atmosferyczne zapewniajgce stopieri ochrony minimum IP 44;

4) w czesci uzytkownika szafa winna by¢ wyposazona w rozigcznik umozliwiajgcy uzyskanie
widocznej przerwy w obwodzie zasilania ;

5) zastosowanie nowoczesnych: technologii, ukladéw sterowania, pomiaru energii i kontroli stanu
elementéw sieci;

6) miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu oéwietlenia w szafie oraz oznakowanie i
ponumerowanie obwoddw kabli (zgodnie ze schematem w projekcie);

7) szafa oéwietleniowa winna by¢ dostosowana dla obwodow rezerwowych.

9. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 28,8 W o nastepujacych
parametrach:
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

» Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogdinodostepnej palety

» Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powitoka lakiernicza.
Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

* Stopief odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09
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Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej 1P66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czeS¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznodci zdejmowania
oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawg na stupie, wysiegniku ($ruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostgp do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

» Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

* Ze wzgleddw estetycznych idla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby

oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W
Oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnodci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajace;j.
Oprawa wyposazona w Zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i dioda sygnalizujaca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)
Uklad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukgji mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczesniej harmonogramem
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzer
przenoénych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja
pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i
instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informagji takich jak:

© parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o Instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej

o lista czedci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédta $wiatta — LED

Minimalny strumien $wietiny panelu LED — 4800im

Budowa oprawy pozwala na wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wymiana elementéw uktfadu optycznego bez koniecznosci wykonywania pofgczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji ciénienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomigdzy ukfadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocy ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

* Temperatura barwowa zrédet $wiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg $wiattosci, a catkowity strumier oprawy
jest suma strumieni poszczegdinych soczewek
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* Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczehstwo fotobiologiczne lamp i
systemdw lampowych”

e Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

» Wartosci wskaznika udziatu éwiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreglona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

* Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnoéci

* Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkdji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5> wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnoéci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznodé $wietlna, temperatura barwowa, strumieri $wietiny -
certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

* Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

- o
x© n 3 1 N

W i .
- LM m——cet 3Ty

Przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczy¢ rédtowe pliki obliczeniowe.

10. Ochrona od porazer prqdem elektrycznym.,

Ochrona od porazen pradem elektrycznym — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C,
Zabezpieczenia nadpradowe w stupach o$wietleniowych zaprojektowano typu gG 4 A. Potgczenie
wewnatrz stupéw zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5 mm2 Ochrona przed dotykiem
posrednim realizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w ukladzie j.w. oraz
poprzez zastosowanie elementdéw sieci wykonanych wII klasie ochronnosci izolacji - przewody,
oprawy. Do przewodu PEN nalezy przytaczy¢ metalowe wysiegniki przewodem ALYd-16mm2,
Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odfgczenie urzadzen w czasie nie
dtuzszym niz 5 s. W ramach realizacji inwestydji projektuje sie wykonanie uziomu dla uziemienia
ogranicznikéw przepieé przy proj. stupie. Jako ochrone od fal przepigciowych stosuje sie na linii
oswietleniowej odgromniki-0,5/10 jako klasa A. Ograniczniki przepie¢ projektuje si¢ na przewodzie
oswietleniowym. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznos¢
dziatania ochrony przeciwporazeniowej. Poprawnoé¢ nastaw zabezpieczen nadpradowych
realizujgcych ochrone przeciwporazeniowa nalezy sprawdzi¢ przed oddaniem instalacji do
uzytkowania. W przypadku przekroczenia wartodci dopuszczalnych i nieskutecznie dziatajacej
ochrony, nalezy zastosowa¢ érodki przewidziane przez w/w przepisy.

11



PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ELEKTROENE RGETYCZNA

11. Uwagi koricowe.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz zgodnie
Z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac materiaty fabrycznie nowe posiadajace
atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem Przylacza do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary
elektryczne takie jak: pomiar rezystangji uziemienia szyny neutralno-ochronnej, pomiar ciagtosci
2yt i rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W przypadku stwierdzenia
przekroczenia dopuszczainej wartosci rezystancji uziom nalezy rozbudowad. Roboty wykona¢
zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Zgodnie z normg SEP N SEP-E-003: minimalna
odlegtos¢ pionowa przewodéw petnoizolowanych do 1 kV od powierzchni ziemi przy najwiekszym
zwisie  normalnym powinna wynosié 4,5 m, minimalna odlegtos¢ pionowa przewoddéw
petnoizolowanych do 1kV od powierzchni drogi gminnej przy najwigkszym zwisie normalnym
powinna wynosi¢ 6 m. Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa
dla projektowanych robét nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i
stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji powykonawczej. Prace przy czynnych urzgdzeniach
elektrycznych  wykonywaé po  wytaczeniu napigcia i dopuszczeniu przez pogotowie
energetyczne RE. Zachowa¢ podziaty oéwietlenia ulicznego zgodnie z projektowanymi i istniejgcymi
podziatami sieci nN. Prace zwigzane z modernizacja oéwietlenia ulicznego koordynowaé¢ z
przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE Dystrybucja S. A. Elementy oéwietlenia drogowego
nalezy zamocowaé w sposdb nie powodujacy zakidceri w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci
energetycznej. Wymienione prace wykona firma o odpowiednich uprawnieniach w technologii prac
pod napigciem PPN w porozumieniu z Centrum Dyspozytorskim RE. Przed przystgpieniem do robdt
nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa drogowego. W poblizu gazociagu wykopy, prace ziemne,
drogowe wykonaé recznie pod nadzorem MSG. W poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prace
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem firmy telekomunikacyjnej. Pod istniejacy linig energetyczng i w
jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach
skrzyzowan projektowanych przewoddw istniejagcymi kablami energetycznymi prace prowadzi¢
recznie i pod nadzorem Rejonu Energetycznego.
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II.  OBLICZENIA.

1. Bilans mocy.

Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy.
Moc projektowanych opraw:

Moc oprawy - 28,8 W

Liczba opraw oswietleniowych projektowanych na obwodzie:
Tlos¢ opraw — 10 szt.

Moc projektowanych opraw:

P=288We10=288W = 0,29 kW

Dla zasilania projektowanego oéwietlenia przewidziano moc przylaczeniowa zgodnie z
warunkami przylaczenia do sieci dystrybucyjnej.

Moc zapotrzebowana P

Pz=ki e kj e Py

P.=461W

ILL=—2% _=216A
Ungecose

Zasilanie projektowanego oéwietlenia ulicznego zlokalizowane w skrzynce SON.

2. Dobor zabezpieczen.

Zasilanie opraw owietleniowych w miejscowosci Stawiszyn.
Zgodnie z obliczeniami w programie Dialux dla projektowanego oswietlenia dobrano oprawe o mocy
28,8 W,

Prad obcigzenia obwodu:
P
U, *cos®

IB=

- 288
IB - m - 0,17A

In=0,28A
Zabezpieczenie oprawy 4A/gG.

3. Sprawdzenie dobranych przewodéw na warunek spadku napiecia.

W przypadku zasilania przelotowego kilku odbiornikéw nalezy prowadzi¢ obliczenia metoda
momentéw:

- dla obwoddw jednofazowej

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa.

20100
YeSeUZ,

Uo, = o yrixy, = 0,20 %

Spadek napiecia sie w projektowanej sieci nie powinien przekracza¢ wartoéci 5 %.
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020% <5%
Warunek spetniony.

4. Sprawdzenie skutecznosci ochron Y przeciwporazeniowej.

Sprawdzenie warunkéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujaca norma: PN-IEC 60364-4-4-41
»Ochrona zapewniajaca bezpieczeristw”.

Obliczenia zostaty wykonane na koficu projektowanej sieci oéwietlenia.

Wymagania dotyczace samoczynnego wytaczenia zasilania uwaza sig za spetnione gdy:
Zse Ia < Uo

Zs — impedancja petli zwarcia w [Q]

Ia — warto$¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia - dla zabezpieczen o pradzie
znamionowym 6 [A] odczytano wartoé¢ I, = 38,5 A powodujaca odtaczenia zasilania w czasie nie
przekraczajacym 5 s

Uo — napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]

Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru:

Zs=1,250 7!

Z; = \IR.E + XSZ

- rezystancja i reaktancja transformatora

Rr = 0,0309 [Q], Xr = 0,0732 [Q]

- rezystandja i reaktancja jednostkowa kabla AsXSn 2x25 mm?2

Ru = 1,2 [Q/km] X1 = 0,09 [Q/km] I1 = 1,395 km

- rezystandja i reaktancja jednostkowa kabla YAKXs 4x25 mm?2

Ria = 1,2 [Q/km] Xia = 0,09 [/km] |1 = 0,176 km

Rezystancja systemu

Rs = 2eRiiel; + Rr = 3,38 Q

Reaktancja systemu

Xs = 2eXi1el; + Xr = 0,32 Q

Impedancja petli zwarcia

Zi= \JRZ + X2 =3,390Q

Zs=1,25027,=1,254339= 4,24 Q

Zse | R Uo

Dla zabezpieczenia 6 A I, = 385A

Zse la=4,24 0385 =164V

164V <230V

Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.
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[11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

L.p. Opis Jednostka Tlos¢
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej
1 [Stup stalowy h=7 m Szt. 8
2 |Kabel typu YAKXs 4x25 mm?2 m 317
3 |Folia kablowa niebieska m 277
4 |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm m 291
5 |Opaski kablowe Szt. 28
6 |Rura ostonowa dwuscienna m 24
6 |Oprawa oswietleniowa LED 28,8 W Szt. 10
8 |Wysiegnik jednoramienny dt. 1,0 m, nachylenie 5,0° Szt. 4
9 |Wysiegnik dwuramienny dt. 1,0 m, nachylenie 5,0° Szt, 2
10 |Zigcze sterowania oéwietleniem Kpl. 1
11 |Materiaty pomocnicze

wedtug potrzeb
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B: CZESC RYSUNKOWA.

Rysunek E1 - Orientacja.
Rysunek E2 - Projektowana budowa oswietlenia drogowego.
Rysunek E3 - Schemat zasilania o$wietlenia drogowego.
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