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Ja nizej podpisany oswiadczam, Zze projekt architektoniczno-budowlany:

Biatobrzegi, 1 sierpief 2022 r.

OSWIADCZENIE

~Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego w miejscowosci
Brzeska Wola, Mikéwka i Kamien” - branza elektroenergetyczna zostat sporzadzony
zgodnie z umowa, obowigzujacymi w dniu zlozenia projektu przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma
stuzyc, art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane (Dz. U. 2 2020.0.1333 r.,

ze zmianami).
Imie ..
Specjalnos¢ i numer
Funkcja i Nazwisko uprawnien budowlanych Podpis
Do projektowania bez ograniczen
_ _ w specjalnosci instalacyjno- :

Projektant branzy mgr inz. Andrzej | inZynieryjnej w zakresie =N
elektroenergetycznej: | gycharzewski sieci elektrycznych /

upr. proj. nr GP-II1-7342/82/92
nr ew. MIIB MAZ/IE/4178/01




1. Przedmiot inwestycji,

Przedmiotem inwestycji jest ,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV oswietlenia drogowego w
miejscowosci Brzeska Wola, Mikéwka i Kamieri”.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuije:
e Montaz 4 stupdw oswietleniowych.
» Montaz wysiggnikéw jednoramiennych.
» Montaz opraw oswietleniowych LED.
» Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napiecia typu YAKXs 4x25 mm? o
dtugosci 212 m.

3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt stanowigcy zakres wykonania dokumentacji wskazanej w
umowie z Zamawiajacym.

4. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie mazowiecki na terenie
nastgpujgcych jednostek administracji terenowej: powiat biatobrzeski, gmina Biatobrzeg;.

5. Stan istniejqcy.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy drodze gminnej i powiatowej w miejscowosci
Brzeska Wola, Mikowka i Kamief. W czeci drogi znajduje sie linia napowietrzna niskiego napiecia
oSwietlenia drogowego. Miejscem przylaczenia jest stup w linii napowietrznej nN, zasilany ze stacji
transformatorowej Brzeska Wola 1.

Istniejaca  infrastruktura znajdujgca sie w pasie drogowym: sie¢ energetyczna, siec
telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa. Ulica w zakresie objetym projektem nie jest oswietlona.

Projektuje sig kabel z zylami aluminiowymi o izolagji z polietylenu usieciowanego w powloce
polwinitowej o przekroju min. 4x25 mm? o iacznej dtugosci 182/212m. Kabel ukiadaé zgodnie z
trasg uzgodniong na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia projektowanego
kabla w terenie. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z istniejacego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego. Podczas budowy sieci kablowej nalezy stosowaé uwagi zapisane w protokole,
kabel ukiada¢ zgodnie z trasa. Kable wprowadzi¢ do wnek stupéw i podigczyé pod zacisk tabliczek
bezpiecznikowych. Przy stupach pozostawi¢ dwumetrowe zapasy z kazdej strony. Kabel nalezy
utozy¢ w ziemi linig falista na gtebokosci min. 0,8 m (migdzy gérng krawedzig kabla a powierzchnia
drogi), na uprzednio wykonanej podsypce z piasku. Utozony kabel przysypa¢ warstwg piasku o
grubosci, co najmniej 10 cm, potem warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a
nastepnie przykry¢ folig z koloru niebieskiego zasypujac i zageszczajgc grunt. Po robotach
budowlanych nalezy wykop zasypaé z gruntem rodzimym i przywrdci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego z ubiciem, wyréwnaniem i zagrabieniem. W gruncie kabel nalezy na catej dtugoéci
prowadzi¢ w rurze ostonowej gtadkosciennej 75, na przejéciach przez drogi stosowac rury ostonowe
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dwuscienne 75, przystosowane do obcigzen transportowych do ochrony kabli. Natomiast na
wjazdach i skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi stosowac rury ostonowe dwuscienne 75.
Kofice rur ostonowych zabezpieczyé przed zamulaniem i oznakowaé znacznikami kablowymi.
Lokalizacje podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac ziemnych nalezy
potwierdzi€ za pomoca przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych
urzadzeh nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela urzadzen.
Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywane bedg ze szczegding
ostroznoscia, recznie pod nadzorem administratoréw poszczegdlnych sieci.

Elektroenergetyczne kable ziemne nalezy uktadaé zgodnie z wytycznymi normy branzowej SEP-
E-004 zwracajac szczegding uwage na nastepujgce elementy:

e kable nalezy uklada¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania kabli w
wykopie lub tunelu niedopuszczalne jest tarcie zewnetrznej powloki kabla o $ciany lub dno wykopu,
kanatu albo tunelu.

* temperatura otoczenia przy uktadaniu kabla powinna by¢ nie nizsza niz od wartodci podanej
przez producenta kabli.

o zakoriczenia kabli o napigciu znamionowym do 1 kv nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
wnetrza.

¢ kable ulozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej diugosci w trwate oznaczniki identyfikacyijne
w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 metréw oraz przy mufach, gtowicach i w innych miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do oston itp. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla, rok utozenia oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.

¢ trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona
siatkg lub folig o trwatym kolorze, niebieskim dla kabli do 1 kV lub czerwonym dla kabli na napiecie
powyzej 1 kV. Krawedzie siatki lub folii powinny wystawaé co najmniej 50 mm poza zewnetrzng
krawedz utozonych kabli.

e kable z ziemi nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach kable nalezy ukladac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable
zasypac warstwa piasku o gruboéci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego.

 przy ukfadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel,
bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu na gtebokosci co najmniej 10 cm.

e giebokos¢ ulozenia kabli w ziemi mierzona prostopadle do powierzchni gruntu od gérnej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej: 50 cm — kabli do 1 kV oéwietlenia drogowego,
sygnalizacyjnych oraz utozonych pod chodnikiem lub drogg rowerowa; 70 cm — dla kabli do 1 kv
utozonymi poza uzytkami rolnymi; 80 cm — kabli o napieciu wyzszym niz 1 kV do 30 kV, ulozonymi
poza uzytkami rolnymi.

e promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez producenta. Jezeli brak jest
takiej informagji, to promier giecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna rednica kabla
jednozylowego lub 15-krotna zewnetrzna érednica kabla wielozytowego.

® kable przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawidela Wiasciciela lub
geodete. Folia lub siatka powinna znajdowac sie nad tozonym kablem na wysokosci co najmniej 25 cm,
lecz nie wiecej niz 35 cm.

* najmniejsza odleglosC pionowa miedzy géma czescig ostony kabla a g6éma powierzchnig drogi powinna
by¢ nie mniejsza niz 100 am dla kabli do 30 kV, a miedzy dnem rowu odwadniajacego a gémg czedcig
ostony, nie mniej niz 50 cm. Ostony kablowe powinny wystawaé poza kraweznik lub krawed? jezdni na
dtugosc co najmniej 50 cm z kazdej strony, a poza réw odwadniajacy lub nasyp drogi co najmniej 100 cm.

¢ w jednej ostonie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Nie dotyczy to kabli jednozytowych,
tworzacych uktad wielofazowy.



6. Pomiar energii elektrycznej i sterowanie.

Sterowanie i pomiar energii elektrycznej na projektowanym odcinku bedzie odbywat sie z
istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego
energii czynnej, 1-fazowy. Wartos¢ zabezpieczen 25 A.

7. Oprawy oswietleniowe.

Do oswietlenia ulicy zastosowano oprawy typu LED o mocy 37 W o nastepujacych parametrach:
Parametry techniczne oprawy:
- Oprawa drogowa o mocy 37 W i skutecznosci $wietinej oprawy do 150 Im/W.
- Obudowa: odlew aluminiowy
- Kolor oprawy: srebrny
- Stopien ochrony: IP66
- Odpornos¢ na uderzenia mechaniczne: 1IK08
- Waga: 7.0 kg
- CRI: Minimum 70
- 5cX: max 0,08m2
- CCT: 4000K
- Strumien swietlny: 4700
- Klasa ochronnosci: 11
- Regulacja kata swiecenia: +/- 20°
- Zakres temp. pracy: -40°C / +25°C
- Zasilanie: 230V £10%); 50Hz
- Ochrona przeciw przepieciowa: 10kV
- Wspdiczynnik mocy (cose): >0,98
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W przypadku zastosowania rozwigzah zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe.



8. Stup oswietlenia drogowego.

W projektowanych lokalizacjach ustawi¢ 4 sztuki stupdw stalowych o wysokosci h=8 m, wedtug
zalecen Zamawiajacego na fundamentach prefabrykowanych, zgodnych z zaleceniami producenta
stupdw i opraw trasg uzgodniona na posiedzeniu narady koordynacyjnej dotyczacej posadowienia
projektowanych stupdw w terenie.

9. Kategoria geotechniczna.

Opinia geotechniczna: do projektu budowlanego p.t. ,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23 kV
oswietlenia drogowego w miejscowoéci Brzeska Wola, Mikéwka i Kamieri” zostata okreélona na
podstawie opinii projektanta geotechnika.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych, Dz. U. z 27 kwietnia 2012r, poz. 463, napowietrzna linia niskiego napiecia 0,4kV -
obiekt napowietrzny, konstrukcje wsporcze: stupy strunobetonowe wirowane typu E10,5 oraz
zelbetonowe typu ZN. Obiekt nie przenosi drgaf, odksztatcen, nie skomplikowany technicznie, nie
zagrozony awarig konstrukcji, bez wartoéci zabytkowej, o znikomym stopniu oddziatywania na
Srodowisko.

Grunty objete inwestycja sg jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmuijg
minerainych gruntéw organicznych, nasypéw niekontrolowanych, zwierciadto wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,
warunki gruntowe okreéla sig jako — proste.

Obiekt liniowy niewielkich rozmiaréw, o statystycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
realizowany w prostych warunkach gruntowych przy wykopach ponizej 1,2m, przyjeta kategoria
geotechniczna dla obiektu jako catosci — pierwsza.

Wszystkie prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B—060501/1999 Roboty
ziemne, PN—68/B-06050 Roboty ziemne budowlane, wykonywanie i badania przy odbiorze. Przed
przystapieniem do wykopéw prowadzonych mechanicznie sprawdzi¢ obecnosé innych urzadzen
podziemnych, dane geotechniczne zawarte w opinii sprawdzic i potwierdzi¢ przy wykonywaniu
robot ziemnych,

10. Uwagi koricowe.

Catosc robét wykonaé zgodnie z dokumentacja, pod statym i fachowym nadzorem oraz
zgodnie z normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje oraz przepisami PBUE. Do wykonania stosowac materiaty fabrycznie
nowe posiadajgce atesty i znaki bezpieczenstwa. Przed oddaniem przylacza do uzytkowania nalezy
wykona¢ pomiary elektryczne takie jak: pomiar rezystancji uziemienia szyny neutralno-ochronnej,
pomiar ciagtosci Zyt i rezystancji izolacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokotem. W
przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystangji  uziom nalezy
rozbudowac. Roboty wykonaé¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, PN-E-05100-1. Stosowa¢ sie
do uwag zawartych w uzgodnieniach. Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robdt nalezy
zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie wytyczenia tras i stanowisk stupéw oraz inwentaryzacji
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powykonawczej. Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu
napiecia i dopuszczeniu przez pogotowie energetyczne RE. Zachowal podziaty odwietlenia
drogowego zgodnie z projektowanymi i istniejacymi podziatami sieci nN. Prace zwigzane z
modernizacjg o$wietlenia drogowego koordynowac z przebudowami sieci prowadzonymi przez PGE
Dystrybucja S. A. Elementy oéwietlenia drogowego nalezy zamocowaé w sposéb nie powodujacy
zaktocen w funkcjonowaniu i eksploatacji sieci energetycznej. Wymienione prace wykona firma o
odpowiednich uprawnieniach w technologii prac pod napieciem PPN w porozumieniu z Centrum
Dyspozytorskim RE. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyska¢ zezwolenie na zajecie pasa
drogowego. Pod istniejacg linig energetyczng i w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie i w
porozumieniu z Rejonem Energetycznym. W miejscach skrzyzowan projektowanych przewoddw
istniejacymi  kablami  energetycznymi prace prowadzié recznie i pod nadzorem Rejonu
Energetycznego.
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