istniejgca linia napowietrzna oswietlenia
drogowego zasilana z
linii nn "Budy Brankowskie 1"

istn st. oswietleniowy

nr 10/3

luzne zawieszenie- do st nr 10/3/1

PROJ LINIA NAPOWIETRZNA OSWIETLENIA DROGOWEGO

AsXsn 2 x 25mm2 - dlugos¢ 380 m w tym
trasa 360 m x 1,04 + 5 m zapasy na stupach krancowych
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SCHEMAT PODEACZENIA OPRAWY OSWIETLENIOWEJ

IN-C
OPRAWA LED
108Ww II klasie
ochronnosci
WYSIEGNIK
YDY 750 V2x 2,5 mm2 .
zacisk uziemiajacy
podstawa, gG 6 A
L osw, e
PEN .

Zzacisk izolowany
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proj.10/3/6 proj.10/3/7 proj.10/3/8
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UWAGA

1)wysiegniki montowane w sposé6b zapewniajagcy montaz opraw

nad przewodami za pomoca uchwytéw

2)wysiegniki:WRN 0,5 x 1,5 x 15deg

3)sposob podtaczenia oprawy pokazany na rysunku

4)wysiegnik nalezy podiaczyé do PEN w spos6b pokazany
na rysunku

5)Na 14 dni przed rozpoczeciem roboét zgtosi¢ pisemnie fakt

wykonywania robét do RE Radom

6) Roboty wykonywane na pisemne polecenie RE Radom

7) stupy wirowane typu E, oraz zelbetowe typ ZN

8)przewdd oswietleniowy- AsXSn 2x25 mm2

9)Oprawy ledowe 83 W w Il klasie ochronnosci, IP 65, IK 10
motowane na wysiegnikach

10) Zrédta $wiatta 108 W ledowe, strumien swietiny 7400 Im

11) Zdemontowane materiaty- zda¢ do magazynu RE Radom

12)Linia nn "Budy Brankowskie 1" pracuje w systemie TN-C
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