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DECYZIA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art.
400 ust. 6 - 8, art. 403, art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
22018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spotki
Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Grobla 8, 61 — 860 Poznan, z dnia
09.01.2019 r., data wptywu 18.01.2019 r.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole

orzeka

I. Udzieli¢ Polskiej Spétce Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat Zakfad Gazowniczy w Poznaniu,
ul. Za Grobl3 8, 61 — 860 Poznar, pozwolenia wodnoprawnego na:

1) prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace - rzeke Warte gazociggu sredniego ci$nienia
Dz 180 mm z rur polietylenowych w km 347+750, na dziatkach nr 2355/20, 2356 oraz 2362 obreb
0714 Tarnowa;

2) prowadzenie przez wat przeciwpowodziowy gazociagu Sredniego cisnienia Dz 180 mm z rur
polietylenowych, na dziatkach 20/2, 20/4 obreb 0712 Ruda Komorska;

3) prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace - kanat Flisa gazociagu $redniego ci¢nienia Dz
160 mm, na dziafce 1585 obreb 0600 Pyzdry;

4) lokalizowanie na obszarach szczegéinego zagrozenia powodzia nowych obiektéw budowlanych
- gazociggu Sredniego cisnienia Dz 180 mm 2z rur polietylenowych w rurze ochronnej
przewiertowej o srednicy Dz 280 mm z rur polietylenowych typu RC, na dziatkach nr 2023/2,
2021, 2355/20, 2356, 2362, 2363 obreb 0714 Tarnowa 7, 20/4, 20/2 obreb 0712 Ruda Komorska

5) lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia nowych obiektéw budowlanych
- gazociagéw $redniego cisnienia Dz 160 mm i Dz 63 mm z rur polietylenowych, na dziatkach nr
1760, 1622/1, 1739, 1622/4, 1739, 1585 a obreb 0600 Pyzdry.

Il.  Ustali¢ nastgpujace warunki wykonania pozwolenia wodnoprawnego:

1)  prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace - rzeke Warte gazociggu $redniego ciénienia
Dz 180 mm z rur polietylenowych, metodg przewiertu sterowanego zzachowaniem
nastepujgcych parametréw:

km przejscia 347+750
Srednica przejscia

- sie¢ gazowa $redniego cisnienia polietylenowa Dz 180 x 10,3 mm
- rura ochronna polietylenowa typu RC przewiertowa Dz 280 x 16,6 mm
Dtugosc przejscia | =256,0m
Rzedna dna rzeki 68,80 m npm




Rzedna gornej krawedzi rury ochronne;j 61,70 m npm
Zagtebienie osi rury ochronnej pod dnem rzeki 61,56 m npm
Wspdtrzedne punktu brzegu koryta rzeki Warty (w pkt 8):

X 5779376.79
Y 6477435.56
Wspétrzedne punktu brzegu koryta rzeki Warty (w pkt 10):

X 5779356.82
Y 6477471.32

2) prowadzenie przez wat przeciwpowodziowy rzeki Warty gazociggu $redniego cisnienia Dz 180
mm z rur polietylenowych metodg przewiertu sterowanego z zachowaniem nastepujgcych

parametréw:
Srednica przejscia
- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia polietylenowa Dz 180 x 10,3 mm
- rura ochronna polietylenowa typu RC przewiertowa Dz 280 x 16,6 mm
Dtugosc¢ przejscia 1=135,0m
Od strony odwodnej planowana scianka szczelna o dtugosci ca 4,0m
szer. Korony 3,0m
nachylenie skarp 1:2
gbra oczepu Scianki szczelnej 70,85 m npm
Rzedna gornej krawedzi rury ochronnej 64,39 m npm
Zagtebienie osi rury ochronnej pod planowang Sciankg szczelng watu | 64,25 m npm
Wspotrzedne przejscia przez wat przeciwpowodziowy (pkt 30):
X 5778809.16
Y 6477505.32
Wspétrzedne przejscia przez wat przeciwpowodziowy (pkt 35):
X 5778795.41
Y 6471533.59

nastepujgcych parametrow:

3) prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace - kanat Flisa, gazociggu $redniego cisnienia
Dz 160 mm =z rur polietylenowych metodg przewiertu sterowanego z zachowaniem

Srednica przejécia

- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia polietylenowa Dz 160 x 9,1 mm
- rura ochronna polietylenowa typu RC przewiertowa Dz 250x 14,8 mm
Dtugos¢ przejscia 1=22,0m
Rzedna dna kanatu 73,90 m npm
Rzedna gérnej krawedzi rury ochronnej 71,92 m npm
Zagtebienie osi rury ochronnej pod planowang sciankg szczelng watu | 71,80 m npm
Wspétrzedne punktu brzegu koryta — Kanatu Flisa (pkt 2):

X 5781320.86

Y 6478267.25
Wspotrzedne punktu brzegu koryta — Kanatu Flisa (pkt 3):

X 5781332.12

Y 6478272.11

4) lokalizowanie na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych
- gazociggu Sredniego cisnienia Dz 180 mm z rur polietylenowych w rurze ochronnej
przewiertowej o $rednicy Dz 280 mm z rur polietylenowych typu RC w obrebie Tarnowy oraz

Rudy Komorskiej na:

Obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobieistwo

73,63 .p-m.
wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%), rzedna wody wynosi koto mn.p.m

A
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Obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobieristwo
wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi raz na 100 lat (1%),rzedna wody wynosi koto

74,60 m n.p.m.

Obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobieristwo | 75,19 m n.p.m.
wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%); rzedna wody wynosi koto

Srednica przejécia

- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia polietylenowa Dz 180 x 10,3 mm
- rura ochronna polietylenowa typu RC przewiertowa Dz 280 x 16,6 mm
Dtugos¢ przejscia ok.1=1,0km

lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych
- gazociggow Sredniego cisnienia Dz 160 mm i Dz 63 mm z rur polietylenowych w m. Pyzdry na:

Obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, tj. obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo | 75,46 m n.p.m.
wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%); rzedna wody wynosi koto

Srednica przejécia

- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia polietylenowa Dz 160 x 9,1 mm
- sie¢ gazowa Sredniego cisnienia polietylenowa Dz 63 x 5,8 mm
Dtugosc przejscia ok.1=0,3 km

lll. Zobowigzac inwestora do:

1.

prowadzenia i wykonania prac i robét zgodnie z operatem wodnoprawnym, dokumentacjg
branzowga oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w sposéb niezagrazajacy bezpieczenstwu
0s0b trzecich;

uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac;

oznakowania przejscia gazociggu sredniego cisnienia Dz 180 mm z rur polietylenowych znakiem
zeglugowym A.6 (zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, tancucha, liny) na prawym i lewym

brzegu rzeki, 50 m w-gére rzeki Warty {od miejsca przejicia gazociggu pod rzeka), ze strzatka

i cyfra na strzatce ,,100” (w dot rzeki);

oznakowania przejscia linig kablowg znakiem Zzeglugowym A6 (zakaz kotwiczenia, wleczenia
kotwicy, tancucha, liny) na prawym i lewym brzegu rzeki Warty, 50 m w doét rzeki, ze strzatkg i
cyfra na strzatce ,, 100” (w gore rzeki). Znaki nalezy ustawi¢ pod nadzorem Administratora drogi
wodnej RZGW w Poznaniu;

po zakonczeniu robdt zwigzanych z wykonaniem planowanej inwestycji do uporzadkowania
terenu przywrocenia stanu zapewniajgcego swobodny sptyw wéd powodziowych i lodéw;

w okresie wykonywania robét, w przypadku wezbran powodziowych oraz wystgpienia wody
z brzegu cieku do odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac, usuniecia ludzi i sprzetu
z obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig;

w okresie prowadzenia prac do zapewnienia ostony hydrologicznej na wypadek wystgpienia

wezbrania powodziowego;

IV. Sposéb postepowania w przypadku awarii:

W przypadku wystapienia awarii nastepuje natychmiastowe wytgczenie gazociggu za pomoca
projektowanych zasuw, nastepnie nalezy wykonaé prace usuwajgce zaistniatg awarie.

V. Zastrzec, ze:

Pozwolenie wodnoprawne mozna cofng¢ lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli urzgdzenie
wodne wykonane zostato niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym
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lub nie jest nalezycie utrzymywane;

2. Zakres obowigzkéw w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie pézniejszym jezeli
zajdzie taka potrzeba;

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i upfawnieh 0sob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen; .

4. Odpowiedzialno$¢ za tres¢ oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym whiosku
i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

VI. Stwierdzié, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:

VIL.

1. Whiosek Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu,
ul. Za Grobla 8, 61 — 860 Poznar, z dnia 09.01.2019 r,, data wptywu 18.01.2019 r.

2. Operat wodnoprawny z wersjg elektroniczng opracowany w miesigcu wrzesniu 2018 r. przez
,COWOGAZ” Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych,

3. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

4. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zz dnia 17.09.2018 r. znak:
PP.6733.3.2018 wydang przez Burmistrza Pyzdr. e

5. Inne dokumenty zgromadzone wtoku postepowania.

Pozwolenie wodnoprawne w zakresie wykonania urzadzenia wodnego, wydaje si¢ na czas

nieokreslony.

Uzasadnienie

Dnia 18.01.2019 r. do Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole wptynat wniosek Polskiej Spotki

Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, 61 — 860 Poznan, w sprawie

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce - rzeke Warte gazociggu sredniego cisnienia
Dz w180 mm z rur polietylenowych w km 347+750, na dziatkach nr 2355/20, 2356 oraz 2362 obreb
0714 Tarnowa; '

prowadzenie przez wat przeciwpowodziowy gazociggu sredniego ciSnienia Dz 180 mm z rur
polietylenowych na dziatkach 20/2, 20/4 obreb 0712 Ruda Komorska;

prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce - kanaf Flisa gazociggu $redniego ci$nienia Dz 160
mm, na dziatce 1585 obreb 0600 Pyzdry;

lokalizowanie na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig nowych obiektéw budowlanych -
gazociggu $redniego cisnienia Dz 180 mm z rur polietylenowych w rurze ochronnej przewiertowej
o $rednicy Dz 280 mm z rur polietylenowych typu RC na dziatkach nr 2023/2, 2021, 2355/20, 2356,
2362, 2363 obreb 0714 Tarnowa 7, 20/4, 20/2 obreb 0712 Ruda Komorska

lokalizowanie na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych -
gazociggdw $redniego cisnienia Dz 160 mm i Dz 63 mm z rur polietylenowych, na dziatkach nr 1760,
1622/1, 1739, 1622/4, 1739, 1585 a obreb 0600 Pyzdry.

Do wniosku dotgczono: operat wodnoprawny z wersja elektroniczng opracowany w miesigcu wrzesniu
2018 r. przez ,COWOGAZ” Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych, obis prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym, Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 17.09.2018 r. znak: PP.6733.3.2018 wydang przez Burmistrza Pyzdr oraz inne

<
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dokumenty zgromadzone w toku postepowania.

Whniosek spetniat wymogi art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Wymog posiadania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace -
rzeke Warte gazociggu $redniego cisnienia, prowadzenie przez wat przeciwpowodziowy gazociagu
sredniego ci$nienia, prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace - kanat Flisa gazociggu Sredniego
ciSnienia, okresla art. 389 pkt 9 w nawigzaniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole jest
organem wiasciwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji.

Wedtug danych zawartych w przedtozonym operacie wodnoprawnym zakres inwestycji
obejmuje wykonanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Warty i jej watem przeciwpowodziowym,
przez obszary szczegélnego zagrozenia powodzig oraz pod kanatem Flisa. Przedfozony operat
wodnoprawny obejmuje charakterystyke projektowanego prowadzenia gazociggu $redniego ci$nienia,
jego potozenie oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania.
Parametry wykonania oraz potozenie urzadzenia wodnego okreslono w pkt Il niniejszej decyzji.

Whioskodawca zostat zobowigzany do prowadzenia i wykonania prac i robdt zgodnie z operatem
wodnoprawnym, dokumentacjg branzowg oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w sposob
niezagrazajgcy bezpieczenstwu osob trzecich, uporzgdkowania terenu po zakoriczeniu prac, oznakowania
przejscia gazociggu Sredniego cisnienia Dz 180 mm z rur polietylenowych znakiem zeglugowym A.6 (zakaz
kotwiczenia, wleczenia kotwicy, faricucha, liny) na prawym i lewym brzegu rzeki, 50 m w gore rzeki Warty
(od miejsca przejscia gazociggu pod rzeka), ze strzatkq i cyfrg na strzatce ,100” (w dét rzeki), oznakowania
przejscia linig kablowa znakiem zeglugowym A6 (zakaz kotwiczenia, wleczenia kotwicy, taficucha, liny) na
prawym i lewym brzegu rzeki Warty, 50 m w dét rzeki, ze strzatkq i cyfrg na strzatce ,100” (w gére rzeki) -
znaki nalezy ustawic¢ pod nadzorem Administratora drogi wodnej RZGW w Poznaniu, po zakoriczeniu robét
zwigzanych z wykonaniem planowanej inwestycji do uporzadkowania terenu przywrécenia stanu
zapewniajgcego swobodny sptyw wéd powodziowych i lodéw, w okresie wykonywania robdt, a takze
w przypadku wezbran powodziowych oraz wystgpienia wody z brzegu cieku do odpowiedniego
zabezpieczenia wykonanych prac, usuniecia ludzi i sprzgtu z obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia,
w okresie prowadzenia prac do zapewnienia ostony hydrologicznej na wypadek wystgpienia wezbrania
powodziowego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z2018r., poz. 2096 ze zm.) strony postgpowania zostaly poinformowane pismem znak:
PO.ZUZ.3.421.14.2019.AM z dnia 06.02.2019 r. o wszczgciu postepowania administracyjnego oraz
o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust 3 i ust 4 ustawy Prawo wodne, informacje o wszczeciu postepowania
0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jezeli liczba Stron przekracza 10, do Stron innych niz
wnioskodawca stosuje sie art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, a zawiadomienie
0 wszczgciu  postgpowania w sprawach dotyczacych pozwolenia wodnoprawnego dorecza sie
wnioskodawcy na adres wskazany oraz zawiadamia sie¢ pozostate Strony w drodze obwieszczenia,
odpowiednio w urzedzie zapewniajgcym obstuge ministra wtasciwego do spraw gospodarki wodnej albo
siedzibie wtasciwej jednostki organizacyjnej Wéd Polskich, a takie w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach podmiotowych urzedéw starostwa powiatowego i urzedéw gmin, wiasciwych ze wzgledu na
zakres korzystania z wod tj.:

- Starostwa Powiatowego we Wrze$ni,

- Urzedu Gminy Pyzdry,

- RZGW w Poznanhiu,

a takze poprzez umieszczenie na tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni w Kole.
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Podstawe materialno — prawng stanowig przepisy prawa podane na wstepie decyzji.

Zgodnie zart. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji, umozliwit
stronom zapoznanie sie ze zgromadzonym materiaterh i wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodow
i materiatéw oraz zgtoszonych zadan. Zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag i sprzeciwéw.

Majqc na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wad Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich
w Kole w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa — w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig praw do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie
rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne

na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

DYR

Jon Bartezak

Otrzymuja strony za zwrotnym potwierdzeniem wedtug rozdzielnika:
Polska Spotka Gazownictwa Sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 - 003 Poznar —RUM
3. Urzad Zeglugi Srodladowej w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
4.  Pozostate Strony postepowania /zgodnie z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z art. 49 Kpa/

Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy w Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry - 1 zat. ogtoszenia w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie urzedu i zwrot z adnotacja o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia [art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne]

2. Starostwo Powiatowe we Wrzesni, ul. Chopina 10, 62-300 Wrzesnia - 1 zat. gloszenia w celu umieszczenia w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie urzedu i zwrot z adnotacjg o wywieszeniu po 14 dniach od dnia wywieszenia [art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne]

3.  Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 - 003 Poznan- SIGW

A/a.

Zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) pobrano opfate za wydanie czterech
pozwolerr wodnoprawnych w kwocie 885,36 zt, na rachunek Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz optate skarbowg za
petnomocnictwo zgodnie z art. 1 pkt 1 ppkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)
w wysokosci 17,00 zt...
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