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Drzwi alumioniowe, wyposazone w
samozamykacz, futryna metalowa,
OPIS przeszklone,

szkto bezpieczne P-2

szkalenie podwajne
gr. materiatowa 2.1

Drzwi alumioniowe, wyposazone w
samozamykacz, futryna metalowa,
przeszklone,

szkto bezpieczne P-2

szkalenie podwajne
gr. materiatowa 2.1

Drzwi stalowe, wyposazone w
samozamykacz, futryna
metalowa

KOLOR

Kolor brgzowy

Kolor brgzowy

RAL 9006 (szary)

ILOSC na
poszczegoblnych
kond.
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ZESTAWIENIE - STOLARKA DRZWIOWA - drzwi zewnetrzne
SYMBOL D1 D2 D3
SCHEMAT I — 38 PARAMETRY TECHNICZNE STOLARKI OKIENNEJ
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SHRZYDO Pezt 0 Lot Pozt1 Lot Pozt1 L0 UWAGA PRACOWNIA KONSTRUKCYINO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR'
WRRYW ]S p— p” % % 120 — 1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEZY MARCIN KORLLB
osciezniey M — 200 215 215 200 — SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW W STANIE SUROWYM o mson - _
45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl
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ul. Opolska 104, 46-024 tubniany

IWESTYCIA

Termomodernizacja budynku
Przedszkola Publicznego w tubnianach. Oddziat Kolanowice.

C9ET BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W LUBNIANACH. ODDZIAL KOLANOWICE
46-024 KOLANOWICE, UL. POWSTARCOW SLASKICH 49, dz. 386/77, 387/77, j.e. 160905_2 LUBNIANY

TRESC RYSUNKU
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MWSZELKTE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.
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