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ZEWNETRZNE NAROZA BUDYNKU POWINNY BYC OBLOZONE DWOMA WARSTWAMI SIATKI Z ZAKEADAMI PO 15 CM Z KAZDEJ STRONY.
WZMOCNIENIE KATOWNIKIEM PERFOROWANYM Z BLACHY ALUMINIOWEJ UMIESZCZONYM MIEDZY NIMI NA WYSOKOSC SCIAN PARTERU.
POZIOMA STREFE STARTOWA NA WYSOKOSC 100 CM POKRYC ROWNIEZ DWOMA WARSTWAMI SIATKI.

VISZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR'
MARCIN KORLUB

Pracownia:
45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlub@poczta.onet.pl

INWESTOR

Gmina tubniany
ul. Opolska 104, 46-024 tubniany

INVESTYCIA

Termomodernizacja budynku
Przedszkola Publicznego w tubnianach. Oddziat Kolanowice.

T BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W tUBNIANACH. ODDZIAL KOLANOWICE
46-024 KOLANOWICE, UL. POWSTANCOW SLASKICH 49, dz. 386/77, 387/77, j.e. 160905_2 £UBNIANY

TRESC RYSUMY

MOCOWANIE PLYT IZOLACYINYCH DO SCIANY
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