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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

A1~ Oprawa oswietleniowa na zroda LED, 1P40, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny
=4000Im, pobor mocy 36W, 2 klosa ochronnosci, montaz: nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego, temp. pracy: —20°C
= +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 60000h (LBOB20), cosl =036, ukiad zasilajqey: zasilacz
LED, zgodnos¢ z normami EN 605981, EN 605984%2, EN 62471

A2 — Oprawa oswietleniowa na zroda LED, 1P40, IK0S, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny
=4000Im, pobdr mocy 36W, 2 klasa ochronnosci, montoz: nostropowy obudowa promu aluminiowego biafego, temp. pracy: —20°C
: H40C, , MTBF: B5000h, stabilnost temp. borwowej: 3 SDCM, zywotnosc: 60000n (L80B20), cos? =0,96, ukted zasilgjacy:
mtehqentny zasilacz LED 7 wyjsciem napieciowym SELV umozhwwo jacy zmiang strumienia Swiatta, zgodnosc z normami EN 6059é 1
EN 60098-2-22, EN 62471

B.1 - Oprawa oswietleniowa na zrodia LED, 1P44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK0S, strumien po przejsciu przez zespdl optyczny
=2700lm, pobor mocy 30W, typ downhght montaz nostropowy obudowo wykononc z pohweg\qnu ramka biala, dyfuzor z
opchzowane o PC, 2 Kosa ochromnasci, uklad zosio] jqcy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napigciowym  SELY,
7ywotnose 0000, temp. pracy: -20°C = +40°C

C.1 — Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-stopniowq, recznq
requlacje strumienia $wiethego i mocy:  krok 1 =3500im / 25W, krok 2 — 4500lm / 32W, krok 3 -5000im / 36W, krok 4
-5500im / 41W, montaz nastropowy, nascienny ub za pomocq zwieszakow; obudowa 7 samogasnqceqo, stabilizowanego promieniarmi
UV poliweglanu, RAL 7035; uklad zasio] jacy: zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELY, wyposazony w dwa dwustanowe przefqczniki,
pozwalajgce na pracg w jednym z czterech trybow mocy | thrum\emo cos¢>=0,98, temp pracy: —20C + +40°C; MTBF: 65000h;
stabilnosc temp. barwowej: 5 SDCM; zywotnosc: 70000h (L80B20); oprawa wykonana w standardzie HACCP, zgodnosc z normami EN
605981, EN 60598727{ UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, ENEZZW

D1 - Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien zrodla=1440Im, pobdr mocy 18W, do montazu
nasciennego lub nastropowego, obudowa i klosz wykonane z somogaancego poliweglanu odpornego na promienie UV, temp. pracy:
=20C = +40°C, uklad zasilajgey: zasilanie bezposrednio napigciem 230V

D.2 - Oprawa oswietleniowa na zrodla LED, IP44, T=4000K, Ra>80, strumien zrodta=1920Im, pobor mocy 24W, do montazu
nusmennego lub nastropowego, obudowa i Kosz wykonene 7 samogasnqeego polivgglanu odpomego na promienie UV, temp. pracy:
=20C + +40°C, uklod zasilajgey: zasilanie bezposrednio napigciem 230V

£2 - Oprawa LED, IP66, K09, UGR<22, T=4000K, Ra>80,1400Im, 11W, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku Iub
nasciennie za pomocq opcjonalnych obrotowych uchwytéw, zywotnosc: 70000h (L80B20),

EW1 — Oprowa ewakuacyjna LED  jednostronna, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,0W, 12szt diod LED o
T=6000K 1 Ra>80, montaz: nostropowy modul awaryjny skladoj jqcy sie z fodowarki, zrédlo prqdu stafego i ednostk\ kontrolujqcej;
akumulator LTO 4,8/ 1,2Ah z czasem ladowania 145min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i
iloscig cykli mdowomc/rozmdowamo rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan pracy oprawy (ladowanie, blad baterii
Iub zr6dia swiatra, prace bez breddw); dwuzadariow (praca ,na josno’), 7 funkejq autotest, obudowa wykonana z _samogasngeeqo
poliweglanu RAL 9003, odblysnik symetgczny bialy z pohweg\cnu klosz wysokoprzezroczysty strumienn po przejsciu przez zespol
optyczny=315Im dla pracy SE oraz 130lm dia pracy SA, , zakres temp. pracy: —20C + +50°C - bez stosowania urzqdzen do
E(Q)o%;zewomc akumnulatora, zqodnos¢ z normami EN 605984, EN 60598-2-2, EN 6059872722, UNIEN 1838, UNI 11222, EN

EW2 — Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, 1P65, K07, typ pikt. 1, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,0W, 18szt diod LED
o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modul awaryjny skmdo‘qcy sie z ladowarki, zrodla prqdu stafego i jednostki kontrolujqcej;
akumulator 2xLT0 4,8 1,2Ah 7 czasem todowania 210min i requlowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnosciq 10 lat i
iloscig cykli mdowomc/rozmdowamo rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (ladowanie, blqd bateri
lub 7rodia  swiatta, praca bez bf@dowﬁ? jednozadaniowa %JWCO naciemno’), 7 funkejq autotest, obudowa wykonana 7
samogaancego pohweg\anu RAL 9003, odblysnik symetryczny \Gy z(/pohweg\anu klosz wysokoprzezroczysty strumien po prze{scwu
przez zespol optyczny =800Im, zakres temp. procy: — - bez stosowania  urzqdzen do podgrzewoma akumulatora
zqodnosc z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, tN 60598 2- 22 UNIEN 1838, UNI 11222, EN 62034

EWS — Oprawa ewakuacyjna LED dwustronna, 1P65, K07, typ pikt. 2, 2 klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,0W, 18szt diod LED
o T=6000K i Ra>80, montaz: nastropowy, modut awaryjny skfadajqcy sie z ladowarki, wrédio prqdu stafeqo i ednostk\ kontrolujqcej;
akumulator 2xLTO 48v 1,2Ah 7 czasem tfadowania 210min i requlowanym czasem autonomi 1/1,5/2/3/8, zywotnoscig 10 lat i
iloscig cykli mdowamc/rozmdowama rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan pracy oprawy (ladowanie, blqd baterii
lub Zrodia  $wiatta, praca bez bf@dowﬁ jednozadaniowa %JWCO o ciemno’), z funkejg autotest, obudowa wykonana 2
samogasnqceqo ohweg\anu RAL 9003, odblysnik symetryczny \ory 7 poliweglanu, Klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu
przez zespol op?yczny =800im , zakres temp. pracy: —20C : +50°C -bez stosowania urzadzen do podgrzewania Okumu\cﬁom
2qodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2- 2 N 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

— Oprawa awaryjna LED, IP65, K07, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>&0,
montcz nastropowy, modul awaryjny skladoj jacy si¢ z fadowarki, zrbdia pradu stcfego i ednostk\ kontro\uqce akumulator 2¢L10
48V 1240 7 czasem ladowania 210min i regulowanym czasem autonomii 1/1 5/2/3/8h zywotnoscig 10 lat i ilosciq cykli
mdowomc/rozmdowcmo rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqea stan pracy oprawy (fadowanie, biqd baterii lub zrodia
swiotla, proca bez blgdom); Jednozodamowc (praca ,na ciemno’), z funkc&q autotest, obudowa wykonono 7 samogasnqceqo
pohweg\cnu RAL 9003, odbtysnik symetryczng bmry z Bo\weg\cnu klosz wyso oprzezroczysty strumieni po przejsciu przez zespol

optyczny =800Im , zakres temg racy. - = +30°C -bez stosowania urzqdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnost z
normarni EN 60598-1, EN 60593-2-2, EN 60598 2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

AW2 — Oprawa awaryjna LED, P65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: nastropowy, modul awaryjny skladajqcy sie z ladowarki, zrédia prac stofego i jednostki kontrolujqeej; ckumulator LTO 4,8V
1,2Ah 7 czasem ladowania  145min i requlowanym czasem autonomii /S/Z/S/Sh zywotnoscwq 10 lat i iloscig cykli
mdowomc/rozmdowcmc rowng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujqca stan pracy oprawy (fadowanie, blod baterii lub zrédta
swiatta, praca bez bledow); dwuzadaniowa (praca ,na josno’), z funkcjq autotest, obudowa wykonana z samogasngeego poliweglanu
RAL 9003, odblysnik symetryczny bialy z pohweq\cnu klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespof oplyczny
=315m dlo pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, zakres temp. pracy: —20°C + +30°C -bez stosowania urzqdzen do podgrzewania
akumulatora, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034




