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INFORMACJA DO PLANU BIOZ — CZESC OPISOWA

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot polegajacy na termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego w
Lubnianach, oddziat Kolanowice i polega na:
- demontazu starej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,
- montazu nowych okien i drzwi Z montazem parapetow,
- wykonaniu termomodernizacji obiektu - ocieplenie $cian zewngtrznych, stropodachu i
dachu;
- wykonanie prac tynkarskich po montazu stolarki;
- wykonaniu prac malarskich;
- wykonanie pozostatych prac wykonczeniowych;
- wymianie fragmentow instalacji elektrycznych;
- wymianie fragmentow instalacji sanitarnych.
Kolejnos¢ realizacji robot do wuzgodnienia z wykonawca robot budowlano —
montazowych. Zagrozenie ruchem pojazdéw samochodowych.
Przed przystapieniem do prac budowlano — montazowych teren nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz informacyjnymi.

2. Wykaz istniejacych obiektow
Istniejace obiekty zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zwazywszy na charakter, skale i zakres inwestycji oraz zroznicowany charakter robot
budowlanych, ktore beda prowadzone w trakcie jej realizacji praktycznie na kazdym
etapie prowadzenia robot wystepowac beda zagrozenia bezpieczenstwa pracy i
zdrowia pracownikow. W zawigzku z powyzszym wszystkie roboty prowadzone na
placu budowy w trakcie realizacji inwestycji wymaga¢ beda bardzo uwaznej
koordynacji w zakresie BHP.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas realizacji robot budowlanych wystapia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zwigzane z nastgpujacymi robotami budowlano — montazowymi:
- prace zwigzane demontazem poszczegdlnych elementow budynku — prace na
wysokosci pow. 5m;
- prace zwigzane w Wyburzeniami - prace na wysokos$ci pow. Sm;
- prace budowlano — montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementow - prace na
wysokosci pow. Sm;
- roboty transportowe.
Praktycznie na kazdym etapie prowadzenia robot budowlanych wystepowac beda
zagrozenia bezpieczenstwa pracy i zdrowia pracownikow. Zgodnie z klasyfikacjg zawartg
w §3 pkt.4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie



szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegotowego  zakresu rodzaju robot budowlanych  stwarzajgcych  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ prowadzenie
nastepujacych robot stwarzajgcych szczegolne zagrozenie:

1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
a) Roboty, przy ktéorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m

Skala i rodzaj zagrozen
Z uwagi na wysokos¢ budynku, zakres robot prowadzonych na znacznych
wysokosciach przekraczajgcych 5,0m bedzie bardzo rozlegly. Praktycznie
wszystkie roboty zwigzane z przebudowa budynku i budowa garazu prowadzone
beda na znacznych wysokosciach i stwarza¢ beda ryzyko upadku.

Miejsce i czas wystepowania zagrozen
Miejscami wystepowania najwiekszych zagrozen upadkiem be¢da miejsca gdzie
beda wykonywane prace przy przebudowie budynku, poniewaz roboty te w
gtownej mierze bgda prowadzone na rusztowaniach przejezdnych lub statych na
znacznych wysokosciach.

Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane sg z technologia wykonywania robot. Wykonawca
ustala czas wykonania poszczeg6lnych elementoéw robot oraz technologie wykonania.

Z powyzszych ustalen wyniknie ilo§¢ zatrudnionych os6b 1 rodzaj zastosowanego sprzetu
oraz maszyn i tym podobnych §rodkéw realizacji. Miejsca i czas wystgpienia zagrozen
zwigzane s3 z czasem realizacji i kolejno$cig wykonywania zadan. Roboty realizowaé z
uzgodnieniem z inwestorem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych

Celem zapewnienia wlasciwego stopnia przygotowania wszystkich pracownikow,
bezpiecznych warunkoéw pracy na stanowiskach roboczych oraz prawidlowego nadzoru
nad przebiegiem prac budowlanych w trakcie realizacji inwestycji wprowadza sie do
bezwzglednego stosowania ponizsze zasady:

1. Zapewnienie wlasciwego stopnia przygotowania pracownikow.

Celem zapewnienia wlasciwego stopnia przygotowania wszystkich pracownikow pod
wzgladem:

- znajomosci zagrozen wystepujacych na okreslonym stanowisku pracy,

- Znajomosci sposobow ochrony przed zagrozeniami,

- znajomosci metod bezpiecznego wykonywania pracy,

- wlasciwego przygotowania fizycznego do wykonywania pracy wprowadza si¢ system
dopuszczenia pracownikéw do wykonywania pracy na terenie budowy. Celem uzyskania
dopuszczenia pracownika do wykonywania robdt osoby petnigce nadzor z ramienia
wszystkich przedsigbiorstw zatrudnionych przy realizacji inwestycji zobligowane sg do
dostarczenia do biura Inspektora Nadzoru, nastepujacych dokumentow:

- kopia zaswiadczenia odbycia szkolenia wstepnego podstawowego BHP

- kopia zaswiadczenia odbycia szkolenia okresowego BHP

- kopia zaswiadczenia odbycia okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku.



Warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania robdt na placu budowy jest
otrzymanie i zatwierdzenie wyzej wymienionych dokumentow.

2. Zapewnienie prawidlowego nadzoru nad przebiegiem prac budowlanych.

Kazda firma zatrudniona przy realizacji inwestycji zobligowana jest do zapewnienia
pelnego nadzoru technicznego oraz nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw BHP na placu
budowy. W tym celu kazda firma nominuje ze swojej strony kierownika robot —
uprawnionego inzyniera sprawujacego nadzor w swojej specjalnosci oraz inspektora do
spraw BHP. Niedopuszczalne jest pozostawienie pracownikéw wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy bez nadzoru.

3. Zapewnienie bezpiecznych warunkow pracy na stanowiskach roboczych.

Celem podniesienia stopnia $wiadomosci zagrozen wystepujacych na placu budowy oraz
bezpieczenstwa pracy na stanowiskach pracy zobowiazuje si¢ kierownikow robot
szczegblnie niebezpiecznych, wymienionych w punkcie 4, do przeprowadzenia badz
zapewnienia przeprowadzenia przez kompetentnag o0sobe krotkiego instruktazu
stanowiskowego wszystkich pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadzi¢ nalezy ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na
nastepujace elementy:

a) okreslenie ryzyka zawodowego i wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych,

b) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

¢) zwrbdcenie uwagi na konieczno$¢ stosowania sprawdzonych $rodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwa

Celem podniesienia bezpieczenstwa pracy oraz zapewnienia sprawnej i bezpiecznej
komunikacji w trakcie realizacji robot budowlanych podejmuje si¢ nastgpujace srodki
techniczne i organizacyjne jako przeznaczone do bezwzglednego stosowania przez
wszystkich uczestnikdw procesu realizacji inwestycji:

1. Postanowienia ogolne

a) Zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie powyzej do wykonywania robdt na placu
budowy dopuszczeni beda wytacznie pracownicy, ktorzy:

- posiadaja kwalifikacje potwierdzone aktualnymi zaswiadczeniami odbycia szkolen BHP

- posiadaja aktualne zaswiadczenie odbycia okresowego badania lekarskiego
stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku

b) Wszyscy pracownicy przebywajacy na terenie budowy musza by¢ zaopatrzeni w
odpowiedni sprzet ochrony osobistej — odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze,
wedlug potrzeb stosownie do charakteru wykonywanej pracy — szelki i linki
bezpieczenstwa, okulary ochronne i maski przeciwpylowe.

¢) Wprowadza si¢ absolutny nakaz uzywania kaskow ochronnych na terenie budowy.
Pracownicy tamigcy przepisy BHP, a w szczegolnosci nie uzywajacy kaskow ochronnych
beda wydalani z placu budowy w trybie natychmiastowym.

d) Palenie papieroséw oraz spozywanie alkoholu na terenie budowy jest zabronione.
Palenie papierosoéw jest dozwolone jedynie w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach.
Pracownicy tamigcy ww zakazy na budowie beda wydalani z placu budowy w trybie
natychmiastowym.



2. Zagospodarowanie placu budowy

a) Celem zabezpieczenia przed dostgpem osob niepowotanych plac budowy zabezpieczony
bedzie ogrodzeniem.

b) Drogi i ciagi piesze na placu budowy beda wyznaczone w miejscach zapewniajacych
bezpieczenstwo i utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.

c) Wszystkie strefy niebezpieczne musza by¢ wydzielone i odpowiednio oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.

d) Wszystkie stanowiska pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w
czasie wykonywania rob6t dostatecznie o$wietlone.

e) Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sob niepowotanych. Skrzynki te powinny
by¢ tak rozmieszczone na placu budowy, aby odlegto$¢ od urzadzen zasilanych byta jak
najkrotsza i nie wieksza niz 50 m. Potgczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami
mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajaCy bezpieczenstwo pracy
0sob  obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szczeg6lnie zabrania si¢ prowadzenia przewodow elektrycznych po ziemi
w miejscach gdzie odbywa si¢ ruch osobowy i kotowy. Wysokos¢ prowadzenia
przewodow na placu budowy wynosi¢ powinna minimum 1,1m.

3. Rusztowania budowlane

a) Wszystkie rusztowania wykorzystywane na placu budowy powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ barierki i burtnice zgodnie z przepisami BHP

- posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen

- posiada¢ odprowadzenie wod opadowych z miejsc posadowienia oraz posiadaé¢
odgromienie w przypadku rusztowan zewnetrznych,

- zapewniac bezpieczng komunikacje pionowg i swobodny dostep do stanowisk pracy

- stwarza¢ moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku
- posiada¢ wyznaczong strefe niebezpieczng

b) Uzytkowanie wszelkich rusztowan dopuszczalne jest tylko po dokonaniu jego odbioru
przez nadzor techniczny. Potwierdzeniem odbioru rusztowania jest jego wpis do Dziennika
Budowy.Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujagca o0 jego
dopuszczeniu do uzytkowania oraz o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.

¢) Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowana do statych elementow konstrukcji budynku.

7. Postanowienia koncowe

Celem ograniczenia zagrozen w trakcie realizacji wszelkich rob6t budowlanych na terenie
budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich przepisow zawartych w
nastepujacych aktach prawnych:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. Z 1998., nr 21, poz. 94
z p6zn. zmianami ujetymi w znowelizowanym Kodeksie Pracy)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr
169, poz. 1650)

- rozporzadzenie z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30 maja 1996r w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow



przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332; zm.: Dz. U. 1997, nr 60 poz.
375)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62,
poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000r. w sprawie bhp
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 22, poz. 89 z p6zn. zmianami)

- rozporzadzenie Rady Ministrow 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz. U. nr 60, poz. 279)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz.
288)

- ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106, poz. 1126 z 2000r z
pozniejszymi zmianami)

- ustawa z 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321)

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych.

Kierownik robdt zobowigzany jest do przechowywania na placu budowy wszelkich
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen
wykorzystywanych w toku realizacji robot budowlanych (jak instrukcje obstugi, dane
techniczno-ruchowe, zaswiadczenia o dopuszczeniu do uzytkowania). Kompletnosé tej
dokumentacji bedzie na biezgco kontrolowana przez przedstawiciela Inwestora.

Miejscem przechowywania calej dokumentacji budowy w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane jest biuro nadzoru budowy .

PLAN ZABEZPIECZEN PRZED UPADKIEM Z WYSOKOSCI
W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci pracownikow i innych osob
przebywajacych na budowie na wysokosci wigkszej niz 2 m wprowadza si¢ nastepujace
procedury:
Procedury ogoélne:
e Obowiazkowe oszacowanie przez Wykonawce ryzyka zwigzanego z upadkiem z
wysokosci dla kazdego rodzaju robot. Takie oszacowanie powinno byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego . Oszacowanie ryzyka powinno by¢ w miarg
potrzeb uaktualniane — przynajmniej raz w miesiacu.
e Dla wszystkich czynnosci, dla ktorych oszacowano ryzyko upadku z wysokoScCi
Wykonawca przed rozpoczeciem robdot musi przedstawi¢ sposob i metody skutecznego
zabezpieczenia pracownikow i innych osob i uzgodni¢ je z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.
e Kazdy pracownik dopuszczony do pracy powinien mie¢ wazne badania lekarskie
dopuszczajace do pracy na wysokosci. Kierownik Rob6t wykonawcy jest zobowigzany
dostarczy¢ do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. kopie odpowiednich dokumentow
potwierdzajace dopuszczenie lekarskie pracownika do pracy.
e Kazdy pracownik dopuszczony do pracy powinien by¢, staraniem Wykonawcy,
przeszkolony w zakresie ogdlnym BHP przez uprawniong o0sobg. Kierownik Robot



Wykonawcy jest zobowigzany dostarczy¢ do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kopie
waznych dokumentow potwierdzajacych przeszkolenie BHP pracownikow.

¢ W celu uswiadomienia pracownikom zagrozenia zwigzanego z przewidywana praca na
wysokosci Kierownik Robot Wykonawcy — przed dopuszczeniem pracownikow do
rozpoczecia robot — musi przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe kazdorazowo przy
zmianie charakteru i miejsca pracy. Takie szkolenie powinno uwzglednia¢ i wyjasni¢
przyjete sposoby i metody zabezpieczenia miejsca pracy i pracownikow przed upadkiem.

O przeprowadzeniu szkolen stanowiskowych Kierownik Robot Wykonawcy jest
zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Kazdy przebywajacy na budowie (bez wezwania) jest zobowigzany do przestrzegania
przepisow BHP i do zglaszania zauwazonych nieprawidtowosci Kierownikowi Budowy.



