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Dotyczy: warunkow technicznych przylqcza wodociggowego i kanalizacyjnego do dziatki nr
2134/7 polozonej w Krynkach przy ulicy Bema

1. Wejscie do sieci wodociggowej z rury PCV @ 150 wykona¢ poprzez nawiertke 150/32 z
obudowg 1 skrzynkg zeliwng oblozong betonowymi elementami. Wciecie do linii
wodociggowej zaprojektowac do ulicy gen. J. Bema.

2. Przylgcze wodociagowe zaprojektowac z rur PE 32mm w rurze ostonowe;.

3. Na przylaczu, na dzialce nr 2734/7, wstawi¢ zasuwe odcinajaca z obudowa i skrzynka
zeliwna oblozong betonowymi elementami.

4. Montaz zestawu wodomierzowego wykona¢ zgodnie obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlana. Zestaw wodomierzowy nalezy umiescié w pomieszczeniu ogrzewanym,
sanitarnym i dostepnym pracownikom Zakiadu Komunalnego w celu dokonywania
odezytow jak tez eksploatacji zgodnie z Ustawa z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 1. poz. 2028); lub
w studni wodomierzowej (w takim przypadku nie ma potrzeby wstawiania zasuwy
odcinajacej).

5. Wejscie przylacza kanalizacyjnego zaprojektowaé i wykonaé z rur PCV @160 SMS8 do
istniejacej studni rewizyjnej zlokalizowanej na dzialce 2158/3.

6. Uzgodni¢ z whascicielem drogi gruntowe;j (dziatka 2158/3) — Gmina Krynki — umieszczenie
urzgdzen w pasie drogowym oraz zajecie pasa drogowego na czas robot.

7. Uzgodni¢ z wlascicielem drogi gen. J. Bema - Powiatowym Zarzadem Drég w Sokélce -
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym oraz zajecie pasa drogowego na czas robot.

8. Wejscie do linii gléwnej wodociagowej, wejscie do studni rewizyjnej kanalizacyjnej oraz
montaz wodomierza wykona¢ w obecnosci konserwatora Zakladu Komunalnego w

Krynkach w terminie ustalonym z inwestorem.
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9. Nie zapewnia si¢ wydajnosci na cele p.poz wymaganej w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030.

10. Projekt przylacza wodociggowego 1 kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ z Zakladem
Komunalnym w Krynkach

11. Po zakonczeniu robot wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng oraz dokona¢ protokoélarnego
odbioru przylacza, ktory bedzie podstawa do zawarcia umowy na dostawy wody 1
odprowadzanie $ciekow.

12. Powyzsze warunki techniczne sg wazne 2 lata od daty wydania.
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