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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow.

Projektuje sie budynek administracyjny- Posterunek Policji w Sniadowie wraz
z wolnostojgcg wiezg masztowg o wysokosci 35 m i towarzyszacg infrastruktura.

Zestawienie powierzchni pomieszczen - dla catego obiektu

,s\lt:'efy Nazwa Kategoria powierzchni Powierzchnia
Rzut parteru
01 Wiatrotap Powierzchnia ruchu 9,28
02 Wc d/m/n Powierzchnia uzytkowa 7,76
03 Korytarz Powierzchnia ruchu 14,69
04 Kierownik PP 11,90
05 Pokoj biurowy 10,05
06 Magazyn 1 1,69
07 Pom. gospodarcze Powierzchnia uzytkowa 1,31
08 Pom. socjalne 5,54
09 Szatnia 14,15
10 Umywalnia 5,68
1 Suszarnia 1,61
12 Przedsionek PPOZ Powierzchnia ruchu 2,10
13 Garaz 35,82
Powierzchnia uzytkowa
14 Magazyn 2 2,15
15 Serwerownia Powierzchnia ustugowa 2,83
16 Pokéj biurowy 25,77
Powierzchnia uzytkowa
17 Pokoj biurowy 14,78
172,26 m?

Dane techniczne budynku (Obliczenia zgodnie z normg PN-B-01029):
Powierzchnia netto: 172,26 m? w tym:

- powierzchnia ruchu: 26,07 m?

- powierzchnia ustugowa 7,98 m?




- powierzchnia uzytkowa 138,21 m?

Powierzchnia zabudowy: 213,13 m?

Kubatura netto: 513,28 m*
Kubatura brutto: 1272,39 m®
Wysokos¢ budynku: 8,40 (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu

do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwsze;j
kondygnacji nadziemnej budynku, do kalenicy budynku)

Diugosé¢: 19,44 m
Szerokosc¢: 11,94 m
Liczba kondygnaciji: 1 kondygnacja nadziemna

1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Projektowany obiekt ma forme prostopadtoscianu przykrytego dachem
czterospadowym. Forma prostopadtoscienna zapewnienia wtasciwe doswietlenie
Swiattem stonecznym wszystkich planowanych pomieszczen biurowych i socjalnych.
Projektowane jako akcent w bryle gtownej wejscie dla interesantow znajduje sie od
strony potudniowo-zachodnie;.

Projektowane wejscie gtowne dostepne dla interesantéw znajduje sie od
strony potudniowo-zachodniej. Od gtbwnego wejscia wchodzi sie do wiatrotapu
petnigcego jednoczesnie funkcje poczekalni, skgd mozna zosta¢ zaproszonym do
jednego z pokojéw biurowych, znajdujgcych sie w strefie o kontrolowanym dostepie.
Z poczekalni dostepna jest rowniez toaleta przystosowana dla osob
niepetnosprawnych. Nad drzwiami wejsciowymi zamontowano kurtyne powietrzng.

W strefie ograniczonego dostepu poza pokojami biurowymi znajdujg sie takze
szatnia, suszarnia, umywalnia, pom. socjalne oraz magazyn.

Jeszcze dalej oddzielony przedsionkiem ppoz garaz, z ktérego mozna wejs¢ do
serwerowni i magazynu. Pom. techniczne, w ktérym znajduje sie pompa ciepta ma
dostep z zewnatrz budynku, przy bramie garazowej.

1.3. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Konstrukcja wg PT konstrukcji.

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych.

1.4.1. Podktad betonowy.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych usung¢ warstwe humusu z
powierzchni przewidzianych pod wykopy. Nastepnie wykona¢ wykopy pod
fundamenty, nie naruszajgc struktury gruntu pod tawy fundamentowe. Nalezy zwrdci¢
szczegolng uwage aby nie dopuscic¢ do uplastycznienia gruntu w wykopie. Podktad
betonowy wykonac z betonu C12/15, grubosci 10cm. Podkfad powinien wystawac
poza obrys fundamentu min. 10cm.




Na podktadzie betonowym wykonac¢ hydroizolacje z papy termozgrzewalnej
podkfadowej, po zagruntowaniu emulsjg bitumiczng.

Ziemie z wykopow nalezy wywiez¢ poza obreb budowy i zutylizowac - w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4.2. tawy i stopy fundamentowe.

Wykonac¢ wg PT konstrukgiji.
tawy wyla¢ w szalunku systemowym. Goérne krawedzie powinny by¢ sfazowane
3x3cm.

1.4.3. Mury fundamentowe.

Pod mury wykonac izolacje poziomg z membrany HDPE gtadkie;.
Mury i wieniec wykona¢ wg PT konstrukciji.

1.4.4. Izolacje fundamentow.

Fundamenty (fawy, stopy i mury) obustronnie zaizolowaé masg polimerowo -
bitumiczng - elastyczng, w ilosci min. 2x 2kg/m2. Masa polimerowo - bitumiczna:
dwusktadnikowa, grubowarstwowa masa bitumiczna, wzmocniona witdéknami i
uszlachetniona tworzywami sztucznymi, do wykonywania trwatych, elastycznych
izolacji na zewnatrz budynkow ponizej poziomu gruntu na powierzchniach poziomych
i pionowych, oraz stuzy¢ do klejenia ptyt z polistyrenu ekstrudowanego do podtozy
asfaltowych i mineralnych.

Na krawedziach wklestych wykonac fasety o promieniu 5cm z masy
polimerowo - bitumicznej, na krawedziach wypuktych wykonac¢ fazowanie betonu
min. 3x3cm.

Izolacje wykonac do rzednej -0,23.

Na mase polimerowo - bitumiczng przyklei¢ za pomocg kleju bitumicznego
ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS (od strony zewnetrznej gr. 10cm, od strony
wewnetrznej 5cm).

Izolacje zabezpieczyé membrang kubetkowg (montaz kubetkami do gruntu), a
nastepnie zasypac¢ gruntem budowlanym.

1.4.5. Mury nadziemia konstrukcja zel wa.

Pod mury wykonac izolacje poziomg z membrany HDPE gtadkie;.
Pierwszg warstwe muru wykonac z bloczka gazobetonu klasy 400. Nastepnie mury
konstrukcyjne z bloczkow silikatowych i elementy zelbetowe wykonac¢ wg PT
konstrukciji.

W elementach zelbetowych nalezy wykona¢ odpowiednie przepusty
instalacyjne i otwory - zgodne z opracowaniami branzowymi.

1.4.6. Kominy wentylacyjne.

Komin wentylacyjny - zbudowany z ksztattek systemowych z
keramzytobetonu. Zastosowano ksztattke 2 -otworowg. Wytrzymatos¢ na sciskanie
ksztattek: srednia: nie mniej niz 2,5 N/mm2. Reakcja na ogien: klasa A1.

Ponad stropem kominy wzmocni¢ naroznikami z kgtownika 80x80x8.
Katowniki naroznikowe mocowac do stropu za pomocg ramy z katownika,
przykreconej do stropu za pomocg kotew chemicznych M8. Montaz kgtownikéw do
pustakow - kotwy rozporowe metalowe, M8, co 30cm dla kazdej scianki kgtownika.
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Konstrukcja komindéw wentylacyjnych, analogicznie do $cian dziatowych, powinna
by¢ oddylatowana od dolnej powierzchni stropu o min. 3 cm.

Termoizolacja komina ponad stropem grubosci 20cm - do wysokosci 1,0m,
powyzej - grubosci 5cm.

Wykohczenie styropianu w przestrzeni strychu nieuzytkowego - klej z
zatopiong siatkg, powyzej potaci - klej z zatopiong siatkg i tynk silikonowy.

Przy potgczeniu komina z potacig nalezy wykonaé podciecie grubosci 2
cm-pod obrébke blacharska.

Konstrukcja komina powinna by¢ oddylatowana od konstrukcji dachu min 3cm,
z wypetnieniem wetng mineralng.

Pod czapka kominowg wykonac¢ otwory 12x12cm, z osadzong kratkg
wentylacyjng. Otwory winny by¢ wykonane obustronnie - na przestrzat komina. Kratki
wentylacyjne malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

1.4.7. Wiezba dachowa.

Na catej powierzchni stropu utozy¢ folie paroizolacyjng gr. 0,7 mm, klejong na
zaktadach.

Konstrukcja wiezby dachowej wykona¢ zgodnie ze schematem
konstrukcyjnym.

Drewno klasy C24, zabezpieczone przez zanurzenie w kgpieli roztworu
solnego. Stezenie roztworu winne by¢ zgodne z wytycznymi producenta i zapewniaé
petng ochrone przed grzybami i owadami.

Dtugos¢ kapieli zalezy od grubosci elementdw i stopnia ich wilgotnosSci.
Prawidtowo sezonowane, suche drewno nie wymaga dtugiego nasgczania —
zalecany czas kagpieli wynosi od 30 minut do 3 godzin.

Na przekroje powstate przez ciecie elementow wczesniej zaimpregnowanych
impregnat nanosi sie przy pomocy pedzla.

1.4.8. Pokrycie dachu.

Pod pokrycie nalezy zastosowa¢ membrane paroprzepuszczalng, uktadang na
zaktady.

Zamontowac kontrtaty 3/5cm oraz taty 4/6cm - w rozstawie co okoto 33cm
(zgodnie z wytycznymi producenta dachowki).
Dach pokryty dachowkg betonowg ptaskg w kol. antracytowym angobowana,
matowa.
Przyktadowy widok dachéwki:



Dachéwka uktadana szeregowo.

Kalenice, grzbiety narozne - wykonac¢ z systemowych gasiorow.

Zaleca sie wykonanie uchwytdéw pod akcesoria dachu takze z dachéwek
systemowych.

Obrobki blacharskie:

Wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016. Obrébki blacharskie obejmujg
obrobki kominow, okapu.

Ptotki sniegowe stalowe ocynkowane ogniowo lakierowane farbg proszkowg w
kolorze grafitowym.

Stopnie i tawy kominiarskie stalowe ocynkowane ogniowo lakierowane farbg
proszkowg w kolorze grafitowym.

W dachu zaprojektowano okno wytazowe drewniane nieocieplone,
przeszklone (szkto hartowane). Rama z drewna klejonego impregnowanego
prézniowo, lakierowanego min. dwukrotnie. Okna wyposazone w klamke i
dostarczane wraz z dedykowanym kotnierzem uszczelniajgcym. Wykonczenie
zewnetrzne ramy w kolorze RAL 7016 (antracyt).

1.4.9. Okna i drzwi zewnetrzne.

e Brama garazowa:
Brama stalowo-aluminiowa, powlekana, np. brama segmentowa, naped
centralny na suficie, 2 aluminiowe profile rurowe, przeszklona, szyba: potrojna
z tworzywa sztucznego, przezroczysta, 26 mm. Ucma=1,3 W/m?K, aluminiowe
profile rurowe, RAL 7016 (antracyt).




Brame wyposazy¢ w system sterowania elektronicznego obstugiwanego
pilotem oraz w zamek z wktadkg patentowa.

e Drzwi jednoskrzydtowe z doswietlem i naswietlem aluminiowe wiatrotapu
Kolor RAL 7016 (antracyt); Ucgma=1,3 W/m?K
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz i zamek z wktadkg patentowa.

e Drzwi z naswietlem do pomieszczenia kottowni 0 Ug,.=1,3 W/m?K. Drzwi
wyposazy¢ w zamek z wktadkag patentowg. Drzwi otwierane na zewnatrz, od
wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe otwierajgce sie pod
naciskiem (zgodnie z normg PN-EN 179).

e Zaprojektowano stolarke okienng zewnetrzng PCV o wspdtczynniku ciepta
Ucmax=0,9 W/m2 K dla wszystkich okien zewnetrznych. We wszystkich
pomieszczeniach parapety z konglomeratu szarego gr. 3cm. Podokienniki
zewnetrzne wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016, uktadane z
8% spadkiem na zewnatrz budynku. Pakiet szybowy od wewnatrz szkto
przezroczyste hartowane 6 mm, od zewnatrz szkto bezpieczne laminowane
6,4mm. Klamki lub inne urzadzenia stuzgce otwieraniu okien umieszczone na
wysokosci 1,2 m od posadzki (Okna O2u sterowane elektrycznie). Szyby klasy
P4, okucia antywtamaniowe, klamki z zamkiem patentowym.

1.4.10. Elewacje.

e QOcieplenie styropianem. Wykonczenie tynkiem strukturalnym zewnetrznym
silikonowym. Zagruntowanie podtoza, przyklejenie na placki klejowe ptyt
styropianowych EPS100 gr. 20 cm i wsp. A max. 0,36 bez kotkowania,
(UWAGA - na dole docieplenia stosowac listwe startowg) wykonanie wyprawy
klejowej z zatopieniem siatki, wykonanie tynku silikonowego barwionego w
masie, wykonczenie - baranek 1,5 mm. Kolorystyka wg rysunku elewac;ji.
Wszystkie prace zwigzane z dociepleniem nalezy wykonac wg instrukcji
producenta danego systemu. Zabrania sie mieszania elementéw z réznych
systemdw docieplen.

e Element wejsciowy i cokot wykonany w szarym tynku mozaikowym.Tynk
mozaikowy z barwionych kruszyw marmurowych i piaskéw kwarcowych. W
postaci gotowej masy tynkarskie;.

e Obrobki blacharskie. Wykonane z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016,
uktadane z 8% spadkiem na zewnatrz budynku.

e Rynny i rury spustowe - systemowe, “ukryte”. System dedykowany do rynien
ukrytych, zewnetrzne lico rynny winno by¢ zlicowane z licem elewac;ji. Rury
spustowe schowane w grubosci elewac;ji - wg detali.

e Element wejsciowy - uszczelnienie zadaszenia wykonane z laminatu z mas
asfaltowych i asfaltowo-polimerowych o gr. min 4 mm z wktadka zbrojgca z
tkanin lub widknin. Element Zelbetowy uksztattowany ze spadkiem 1%
(zgodnie z rysunkiem). Odprowadzenie wody poprzez wpust attykowy i
zewnetrzng rure spustowg PCV.

e Logo policji jako przestrzenny element elewacji w kolorze RAL 5003 (szafir) -
wykonany jako element reklamowy, z tworzyw sztucznych.

e Kratki zewnetrzne na kominach malowane proszkowo w kolorze grafitowym.

1.4.11. Izolacje strychu.

Na stropie nalezy utozy¢ ptyty z wetny mineralnej gr. 30 cm. Przy uktadaniu
zapewni¢ wypetnienie przestrzeni pomiedzy pasem rynnowym a murtatg. Przy
uktadaniu ocieplenia dwuwarstwowo nalezy zachowac mijanie sie spoin pionowych.
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e Wymogi dla wetny mineralnej w strefie pomostu komunikacyjnego:
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A D =0,038 W/mK
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym: 1,45-1,20 kN/m?®
Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty = 40 kPa
Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy
wierzchniej ptyty =2 70 kPA
Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m?
Nasigkliwos$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?

Sita sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm: =
650 N

Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni = 10 kPa

Klasa reakcji na ogien: A1

e Wymogi dla wetny mineralnej w strefie poza pomostem
komunikacyjnym:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,035 W/m- K
Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu < 1,0 kg/m?
Nasigkliwos$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu < 3,0 kg/m?

Klasa reakcji na ogien: A1

e \Wykonac¢ pomost komunikacyjny - szerokosci 1,5m, zgodnie z
rysunkiem. Pomost z ptyt OSB 3 gr. 22mm, tgczonych na tgczniki H -
min co 50cm.

e Kominy w przestrzeni strychu ociepli¢ styropianem gr. 20cm - do
wysokosci 1,0m nada stropem, powyzej - gruboscig 5cm. Na
styropianie wykona¢ warstwe zabezpieczajgca z kleju z zatopiong
siatkg zbrojgca.

e Montaz wytazu strychowego ze sktadanymi schodkami, ocieplonego,
U=cma=1,3 W/m?K. Schody strychowe trzysegmentowe, klapa oraz
skrzynka wykonane z drewna sosnowego. Drabinka schodéw
metalowa, pomalowana proszkowo na kolor RAL 7022. Posiadajg
termoizolacyjng klape, w kolorze bezowym.

1.4.12. Posadzki.

Poziom gruntu wyprofilowa¢ do poziomu -0,54 w garazu oraz -0,48 w
pozostatej czesci budynku.

Na styku réznicy poziomow wykonac uskok pod kgtem 45°.

Na zageszczonym do 15,=0,65 gruncie nalezy wykona¢ podbudowe gr. 15cm z
pospotki frakcji 0-41mm. Pospotke zagescic do 1,=0,65.

Wykonaé¢ warstwe odcinajgca z folii PE gr. 0,5 mm, uktadang na zaktady.
Wykona¢ podktad betonowy z betonu C12/15, gr. 12cm.

Przy potgczeniu scian z podbudowg wklei¢ na mase polimerowo - bitumiczng
tasme dylatacyjng z kauczuku syntetycznego (dotyczy zaréwno $cian zewnetrznych
jak i wewnetrznych).

Wykonac¢ poziomg izolacje przeciwwodng masg polimerowo - bitumiczng -
elastyczna, w ilosci min. 2x 2kg/m2.

Utozy¢ izolacje termiczng z ptyt styropianu EPS 200 gr.15cm z fazowanymi
krawedziami o wsp. A max. 035 dla garazu i 038 W/mK dla pozostatej czesci
budynku.

Izolacje przekry¢ warstwg odcinajgca z folii PE.
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Wykona¢ szlichte cementowa grubosci 12cm w garazu i grubosci 6¢cm w pozostatej
czesci budynku. Szlichta dozbrojona dotem siatkg zgrzewang z pretéw fidmm o
oczkach 150x150m. Siatke uktadaé na podkfadkach dystansowych wysokosci 1,5cm.

1.4.13. Sciany dziatowe

Murowane z cegly silikatowej drgzonej. Sciany grubosci 12 i 8 cm.

Sciany, murowane do petnej wysokosci, od stropu zachowa¢ dylatacje ze styropianu
gr. 3cm. Konstrukcja kominéw wentylacyjnych, analogicznie do $cian, powinna by¢
oddylatowana od dotu stropu o 3 cm, gérna czes¢ komina wentylacyjnego ustawiona
na stropie i do niego mocowana.

Nadproza monolityczne, wylewane, zgodnie z projektem konstrukcji.

Sciany nalezy zakotwié tgcznikami do muréw konstrukcyjnych
40x68x22x1,25mm. Poziomg cze$¢ tgcznika nalezy zatopi¢ w co 3 przewigzaniu
poziomym, zas pionowg czes¢ nalezy zamocowac do sgsiedniej sciany nosnej za
pomocg wkretdw na kotki montazowe 5x70mm, dedykowanych do tego typu tgczen.
taczenie tego typu wymaga naprzemiennego wykonywania przewigzan i
montowania tgcznika.

Projektowane zabudowy przewodow kanalizacyjnych oraz zabudowy stelazy
sanitarnych, wykonane z ptyty GK typu A w pomieszczeniach suchych i H2 w
pomieszczeniach mokrych gr 12,5 mm, montowanych do stelazy z profili stalowych
ocynkowanych.

Mocowanie ptyt odpornymi na korozje wkretami do metalu. Pomiedzy
elementami ztgcznymi muszg by¢ zachowane nastepujgce maksymalne odlegtosci:
wzdtuz brzegow ptyty: 400 mm, w srodku ptyty: 600mm. Wkrety ze stali odpornej na
korozje (np. stali ocynkowanej) - spetniajg wymagania odpornos$ci na korozje klasy
C4; wedilug EN ISO 12944-2, spetniajg wymagania dla zastosowan w
pomieszczeniach wilgotnych i na basenach.

Krawedzie fazowane zagruntowac preparatem gruntujgcym, wypetnic
pierwszg warstwg masy szpachlowej do ptyt cementowo - wibknowych w
pomieszczeniach mokrych, nastepnie, w mokrej warstwie osadzana jest tasma
zbrojgca, wykonczy¢ wypetniajgc drugg warstwg masy szpachlowej j.w.

Ruszt pod ptyty wykonany z systemowych ksztattownikéw stalowych, w
rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu. Minimalna grubos¢ metalu:
0,6 +/- 0,07mm (wg PN-EN 14195). Pionowe ksztattowniki o minimalnej szerokos$¢
metalu: =2 48mm (wg PN-EN 14195). Ksztattowniki metalowe muszg by¢ odporne na
korozje zgodnie z normg PN-EN 14195 w kategorii korozyjnosci C3.

Montaz stelazu do Scian i posadzki za pomocg kotkdw rozporowych 8x80 co
500 mm - kotki szybkiego montazu do betonu i cegty petnej.

1.4.14. Tynki gipsowe.

Powierzchnie nowych scian, nie przeznaczone na wykonczenie glazura,
nalezy wykonczyc¢ tynkiem gipsowym nanoszonym recznie. Przed potozeniem tynku
powierzchnie Scian nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca.

Powierzchnie Scian i sufitdw ukryte pod planowanymi zabudowami instalacyjnymi i
pod sufitami podwieszonymi pozostawia sie nieotynkowane.
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1.4.15. Gtadzie gipsowe.

Powierzchnie ptyt cementowo - widknowych, nie przeznaczone na
wykonczenie glazurg, nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowg nanoszong recznie.

1.4.16. Oktadziny z ptytek - Scienne.

Ptaszczyzny Scian oraz obramowania drzwi i okien, nalezy wykonczy¢ zgodnie
Z 0znaczeniami na rzucie.
K1 i K2- gres szkliwiony jasnoszary rektyfikowany lappato

o wym. 59,8x 59,8 cm, fuga elastyczna w kolorze szarym.

K3 - gres nieszkliwiony jasnoszary matowy rektyfikowany
o wym. 79,8x 79,8 ; fuga elastyczna w kolorze szarym.

Fuga

Cementowa zaprawa do wypetniania spoin o szerokosci od 4 do 15mm, w kolorze
szarym, charakteryzujgcg sie nastepujagcymi parametrami:

- zaprawa na bazie mieszanki cementow z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami polimerowymi
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- Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C
- Ruch pieszy: po 24 godz
- Odpornos¢ na temperature: od —30°C do +70°C
- Odpornos¢ na scieranie: < 2000 mm3 wg normy PN-EN 13888
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie:
—po przechowywaniu w warunkach suchych: = 15 MPa
—po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 15 MPa wg normy PN-EN
13888
- Wytrzymatos¢ na zginanie:
—po przechowywaniu w warunkach suchych: =2 2,5 MPa
—po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 2,5 MPa wg normy PN-EN
13888
- Skurcz: £ 3 mm/m wg normy PN-EN 13888
- Absorpcja wody:
—-po30min:<5¢g
—po 240 min: < 10 g wg normy PN-EN 13888

1.4.17. Oktiadziny z ptytek - podfogowe.

Ptaszczyzny podtdg, nalezy wykonczy¢ zgodnie z oznaczeniami na rzucie.
P1 - Gres szkliwiony jasnoszary rektyfikowany lappato
o wym. 79,8x 79,8 cm,

P2 - Gres szkliwiony jasnoszary rektyfikowany lappato o wym. 59,8x 59,8 cm,
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P3 - Gres szkliwiony jasnoszary matowy rektyfikowany o wym. 59,8 x 59,8 cm
Cokot- gres o wys. 7 cm z ptytki jak na posadzce, zakonczony listwg systemowa.

Wymogi dla gresu:

Gres o parametrach nie gorszych niz:

- nasigkliwos¢ wodna 0,1%

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 40 MPa,

- sita tamigca min. 1300 N

- wsp. cieplnej rozszerzalnosci liniowej <9 (10-6/0C),

- ptytka mrozoodporna,

- Scieralno$¢ PEI V

- Antyposlizgowos¢ R9

- skuteczno$¢ antyposlizgowa A-C

- odpornos¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu klasy A-B,
- odpornosc¢ na dziatanie sSrodkéw domowego uzytku i soli do basendw kagpielowych
klasa A-B,

- odpornosc¢ na plamienie klasa 3-5

Fuga cementowa, elastyczna w kolorze szarym.
Uwaga: w kottowni i magazynie oleju wykona¢ szczelne fugi.

1.4.18. larka drzwiowa wewneltrzn

Projektuje sie drzwi wewnatrzlokalowe aluminiowe przeszklone w kolorze RAL 7047,
stalowe petne w kolorze RAL 7047 i ptytowe petne w kolorze popielatym. Klamki ze
stali nierdzewne,;.

e Drzwi przedsionka PPOZ $lusarka stalowa o odporno$ci ogniowej min EI 30

e Dla drzwi na granicy pomieszczen nr 12 i 13 wspotczynnik przenikania ciepta
UC(max)=1,3 W/(m?- K)]

e Drzwi do pomieszczenia 07 odktadane na sciane z uchwytem sciennym
blokujgcym drzwi w pozycji odtozone;j.

e Drzwi do pomieszczen higienicznosanitarnych ptytowe petne, wyposazone w
samozamykacz i w dolnej czesci w kratki wentylacyjne o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?

e Wybrane drzwi do innych pomieszczen ze wzgledu na wentylacje
mechaniczng wyposazone w dolnej czesci w kratki wentylacyjne lub podciecia
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0 sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? -szczegdty w
zestawieniu stolarki

e Oscieznica - blacha lakierowana, dwustronnie ocynkowana, o grubosci 1,2
mm. Wyposazona w uszczelke przymykowg. Oscieznica wykonana jako
kierunkowa (prawa/lewa), do postawienia na gotowej posadzce.

e Dwa zawiasy czopowe.

e Komplet klamek z szyldami, zamek na klucz w klasie 6, klamka ze stali
nierdzewnej.

e Systemowe otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m2 - tuleje w kol. srebrnym.

1.4.19. Sciany systemowe WC.

Scianka dziatowa z ptyty HPL gr. 10 mm, ptyta wysokosci 2,0 m, dystans 0,15 m od
podtogi, drzwi szerokosci 0,80 m; kol. jasnoszary.

1.4.21. Wycieraczki

Wycieraczki systemowe aluminiowe w ramce o wys. 22mm. Wycieraczka
zamontowana w pomieszczeniu wiatrotapu, docieta na wymiar. Posadzke pod
wycieraczke w wiatrotapie nalezy obnizy¢ o 20 mm w stosunku do poziomu 0,00.
Dane techniczne:

- system czyszczgcy z wktadami gumowymi
- antyposlizgowa
- kolor szary

Drugg wycieraczke zlokalizowano przed wejsciem, w analogicznym obnizeniu

kostki brukowe;.

1.4.22. Sufity podwieszone.

e Sp1 Sufit podwieszany modutowy
-sufit podw. modularny akustyczny gr. 20mm z wetny szklanej, z powtokg akustyczng
Sufit podw. modularny akustyczny 44 dB gr.15mm z wetny szklanej, z powtokg
akustyczna, widoczna konstrukcja nosna, na konstrukcji systemowej, wym. modutow:
60x60
Dane techniczne:

- klasa pochtaniania dzwieku: A, aw = 1.00, NRC = 0,85, SAA=0,88; D,;,=20;
CAC dB= 21

- plyty tatwo demontowalne: minimalna tgczna wysokos¢ systemu 50-100mm;
minimalna wysokos$¢ do demontazu 120mm

- mozliwos¢ przecierania na mokro okresowo (raz w tygodniu) i odkurzania
maszynowego i recznego

- kolor biaty wg NCS: S 0500-N, odbicie swiatta 85% (z czego ponad 99% to
Swiatto rozproszone). Wspotczynnik retroodbicia 63 mcd/(m?Ix). Potysk < 1.

- ptyty sg odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecia,
wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (EN 13964), ptyty przeznaczone do
pomieszczen o trudnych warunkach

- plyty sg materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN ISO 1182,
standard: EN 13501-1, klasa: A2-s1,d0

- wytrzymatos¢ mechaniczna dla panela technicznego: maksymalne obcigzenie
uzytkowe: 50N, minimalna wymagana no$nosc¢ 160N
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e Sp2 Sufit podwieszany monolityczny o odpornosci pozarowej EI60- 1x15 mm

ptyta gipsowo-kartonowa GKF, konstrukcja krzyzowa dwupoziomowa
Uwagi:

1. Nalezy uzy¢ kompletnego systemu producenta.

2. W sufitach monolitycznych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne dla potrzeb
dostepu do urzgdzen instalacyjnych.

3. Towarzyszace instalacje: Montaz oswietlenia i innych instalacji zgodnie z
zaleceniem ich producentéw/dostawcéw oraz zaleceniami producenta dot.
obcigzenia sufitu.

1.4.23. Roboty malarskie.

Malowanie powierzchni wewnetrznych tynkowanych oraz na zabudowach z
ptyt GK (gruntowanie + dwukrotne malowanie, zapewniajgce petne krycie).

1.4.24. Lustra szklane.

Lustro szklane: wymiar 60x60cm, wklejane na wysokosci 110 cm od poziomu
wykonczonej posadzki. O$ montazu lustra jest réowniez osig montazu
umywalki.

1.4.25. Lustra szklane uchyilne.

Lustro uchylne, szklane, w ramce ze stali nierdzewnej fi25, z rgczkg do
systemu uchylania na wysokosci 110 cm od poziomu wykonczonej posadzki. Os
montazu lustra jest rowniez osig montazu umywalki.

1.4.26. Pochwyty z li nierdzewnej.

WC dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w pochwyty ze stali
nierdzewnej, satynowanej. Pochwyty montowane wspornikowo do $ciany.

1.4.27. Kratki wentylacyjne.

W pomieszczeniach w ktorych wystepuje wentylacja grawitacyjna, nalezy
zamontowac kratki wentylacyjne. Kratki wspomagane elektrycznie sg zawarte w
projekcie wykonawczym sanitarnym.

Kratki powinny charakteryzowac sie podanymi nizej parametrami: kratka o
minimalnym wymiarze zewnetrznym 15x15cm, wykonana ze stali nierdzewnej, z
dodatkowym zabezpieczeniem z siatki stalowej od strony otworu w Scianie.
Mocowana na dwie Sruby ze stali nierdzewnej, z nacieciem typu imbus.

W wypadku wentylacji przez sgsiednie pomieszczenia - nalezy wykonac¢ przewdd z
blachy ocynkowanej, zlokalizowany nad sufitem podwieszonym, z odprowadzeniem
do kanatu wentylacyjnego. Przewdd w pomieszczeniu zakonczy¢ anemostatem
montowanym w suficie podwieszonym.

1.4.27. Balustrada techniczna

Balustrada ze stali ocynkowanej, z profili rurowych wg rysunkow
szczegotowych. Malowana proszkowo.
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1.4.27. Zabudowa meblowa pom. socjalnego

Blat kuchenny wykonany z wodoodpornej ptyty widrowej laminowanej o
grubosci 38 mm pokrytej laminatem HPL odpornym na wysokg temperature i
Scieranie. Otwory na zlewozmywak oraz na umywalke zabezpieczone
przeciwwilgociowo. Korpusy, pofki i drzwi szafek stojgcych wykonane z 18 mm ptyty
widrowej laminowanej z obrzezami wykonczonymi PCV o grubosci co najmniej 2 mm.
Na sciankach bocznych nawiercone otwory w rownych odstepach dla mozliwosci
regulacji ustawienia potek. Korpusy wyposazone w nézki z mozliwoscig regulacji
poziomu oraz cokot z listwg uszczelniajgcg. Okucia, zawiasy, prowadnice wysokiej
klasy. Drzwi wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwoch punktach o
rozstawie 160mm. Szafka zlewozmywakowa — wyposazona w kosz do sortowania
odpaddéw (min 4 frakcje). Szafka wiszgca nad zlewozmywakiem wyposazona w
dwuczesciowy (czesc¢ ptaska i czes¢ na talerze) ociekacz z tacka.

Szafka jednodrzwiowa z ukrytymi szufladami wyposazona w zawias
pozwalajgcy na otwarcie do kgta >90 stopni.

Szafka petnigca funkcje zabudowy lodéwki powinna by¢ dostosowana do
wymiarow lodéwki podanych przez Zamawiajgcego.

Kolorystyka do wyboru przez zamawiajgcego. Min. 12 kolorow ptyty i min. 3 kolory
blatow.
Proponowana kolorystyka:

-blat imitujgcy beton: -fronty i korpusy drewnopodobne:

Zabudowa wyposazona w zlewozmywak stalowy bgdz konglomeratowy
jednokomorowy z baterig. Baterie dobrane kolorystycznie do zlewozmywaka.
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1.5. Zagospodarowanie terenu.

1.5.1. Zakres robot.

W ramach prowadzonych prac przewiduje sie zagospodarowanie catego terenu
objetego opracowaniem, z realizacjg doj$¢, dojazdow, matej architektury i zieleni
urzgdzone,.

1.5.2. Roboty rozbiorkowe.
Brak.

1.5.3. R ziemne.

W miejscu projektowanych utwardzen przewiduje sie zdjecie istniejgcej
warstwy ziemi urodzajnej, z odtozeniem na pryzme i wykorzystaniem do tworzenia
nowych elementéw zieleni.

Po realizacji stanu “0” mozna przystgpi¢ do niwelacji terenu - zgodnie z
wytycznymi na zagospodarowaniu terenu.Nalezy zachowa¢ spadek poprzeczny na
utwardzeniach 2% - ze spadkiem od projektowanego budynku.

1.5.5. Konstrukcja nawierzchni.

1.5.5.1. Drogi, dojazdy, dojscia i parkingi.

Wymogi dla podtoza - podtoze istniejgce i nasypowe doprowadzone do kryterium
nosnosci G1.

Planowane utwardzenia wykonane z kostki betonowej oraz z ozdobnych ptyt
betonowych.

Ptyty betonowe o wymiarach 45 x18; 36x18 oraz 27x18 cm w kolorze
tytanowym.
Ukftadane réwnolegle do drogi, naprzemiennie dtugosciami, tak, aby w
poszczegodlnych rzedach tgczenia ptyt nie stykaty sie ze sobag.

Rodzaj powierzchni licowej: gtadka. Wytrzymatos¢ charakterystyczna na
zginanie (MPa) 2 4,0 / Klasa 2 (oznaczenie T). Charakterystyczne obcigzenie
niszczgce (kN) 14,0 / Klasa 140 (oznaczenie 14). Odpornos¢ na warunki
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atmosferyczne Klasa 3 (oznaczenie D). Odpornos¢ na scieranie klasa 4 (oznaczenie
). Nasigkliwos¢ < 6% / Klasa 2 (oznaczenie B). Dopuszczalne odchytki wymiaru
przekatnych: 3 mm / Klasa 2 (oznaczenie K).

- - N
8 cm\

27 cm 36 cm

18 cm

1.5.5.2. Opaski.

Opaski wykonac¢ z warstwy kamieni dekoracyjnych na podsypce piaskowe;.
Kamienie oddzieli¢ od podtoza geowtdkning. Grubosé warstwy kamieni ozdobnych
min. 10cm.

1.5.5.3. Obrzeza.

Projektuje sie obrzeza betonowe 10x30x100cm z betonu wibroprasowanego.
Obrzeza ustawione na tawie piaskowej. Obrzeza stosuje sie jako: granica
nawierzchni chodnikowych, opaski wokét budynku oraz nawierzchni trawiastej.
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1.5.6. Mata architektura

Projektuje sie montaz tawki parkowej; 2 szt. ram do mocowania roweréw
(wykonane ze stali nierdzewnej, montowane do fundamentéw betonowych z betonu
B20, o wymiarach 30x30x90cm); ostony na smietniki.
tawka parkowa - o dtugosci 1,7 m - wykonana ze stali nierdzewnej, sktada sie z
elementow brzegowych, wycinanych z arkuszy blachy oraz z wypetnienia z rur i
pretow stalowych.

Stojak rowerowy - rama z poprzeczka, gtebokos¢ osadzenia 300 mm, wykonany z
rury 48 mm, wysokosci 800 mm, dtugosci 600 mm.

1.5.7. Zielen
Przewiduje sie trawniki wysiewane - w miejscach wg czesci graficznej
opracowania.

1.5.8. Projektowane ogrodzenie panelowe

Systemowe panelowe, sktadajgce sie z stupdw, paneli oraz dedykowanych
akcesoriow montazowych.

Stupy osadzone w wylewanej na budowie podmurdéwce.
Panele sg montowane sg na stupie za pomocg trzech obejm strzemiennych na
strone. Stupy o profilu rurowym przykryte sg plastikowym kapturkiem.
UWAGA:
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Podczas montazu systemu nalezy sie upewnic, ze woda nie znajduje sie we
wnetrzu stupa.

1.5.8.1. Panele

Panele o szerokosci 2500 mm i wysokosci 1430 mm. Panele sg jednostronnie
zakonczone ostrymi pionowymi koncowkami o dtugosci 30 mm, ktére mozna
umiesci¢ u gory lub na dole ogrodzenia. Wymiary oczek to 200 x 50 mm

Panel wykonany z drutéw pionowych @6 mm i podwdjnych drutéw poziomych
@8 mm.

Technologia powlekania
Panele wykonane sg z ocynkowanych drutéw, a nastepnie malowane metodg
proszkowq. Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonatg
przyczepnos¢ powtoki poliestrowej do podtoza. Grubos¢ powtoki poliestrowej wynosi
min. 100 mikrometrow.

1.5.8.2. Stupki

Profil

* Stupek stalowy ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze
antracytowym z profili 40x60x3 mm zakotwiony min 70 cm, z kapturkami PCV bez
otworow montazowych

Technologia powlekania
Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, pokryte proszkiem poliestrowym
(minimum 60 mikrometréw). Kolor antracyt.

1.5.8.3. Podmurowka
Projektowana podmurdéwka prefabrykowana.

1.5.8.4. Skrzydto bramy przesuwne;j.

Konstrukcja spawana ramy wykonana z profili 80 x 60 i 60 x 60 mm. Wymiar
dolnej belki: 120 x 100 mm. Brama automatyczna posiada naped elektryczny,
sterowany pilotem. Montaz listwy zebatej na gornej czesci skrzydta. Wypetnienie
bramy palisadowe: profile pionowe o wymiarach 20 x 20 mm w odstepie 110 mm.
Prowadzenie bramy: stup prowadzgcy bramy zostat wykonany z jednego profilu o
wymiarach 120 x 80 mm. Stup koncowy o profilu 80 x 80 mm jest stupem portalowym
(podwdjnym). Technologia powlekania: ocynkowanie i powtoka proszkowa. Kolor
antracyt.
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