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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
Zzamierzeni wlan :

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego, jest budowa Posterunku Policji w
Krynkach, wieza antenowa o wys. 35 m, sze$¢ miejsc postojowych, instalacja
elektryczna oswietleniowa i zasilajgca. Kategorie obiektow budowlanych: XII,VIII.

1.2. Zamierzon 5 zytkowania oraz program uzytk iek
budowlanego;

Projektuje sie budynek administracyjny- Posterunek Policji w Krynkach wraz z
wolnostojgcg wiezg masztowg o wysokosci 35 m i towarzyszgcg infrastruktura.

Projektowane wejscie gtdbwne dostepne dla interesantéw znajduje sie od
strony potudniowo-zachodniej. Od gtéwnego wejscia wchodzi sie do wiatrotapu
petnigcego jednoczesnie funkcje poczekalni, skgd mozna zosta¢ zaproszonym do
jednego z pokojéw biurowych, znajdujgcych sie w strefie o kontrolowanym dostepie.
Z poczekalni dostepna jest rowniez toaleta przystosowana dla os6b
niepetnosprawnych. Nad drzwiami wejsciowymi zamontowano kurtyne powietrzna.

W strefie ograniczonego dostepu poza pokojami biurowymi znajdujg sie takze
szatnia, suszarnia, umywalnia, pom. socjalne oraz magazyn.

Jeszcze dalej oddzielony przedsionkiem ppoz garaz, z ktérego mozna wejs¢ do
serwerowni i magazynu. Pom. techniczne, w ktérym znajduje sie pompa ciepta ma
dostep z zewnatrz budynku, przy bramie garazowe;.

Zestawienie powierzchni pomieszczen - dla catego obiektu

Nr Nazwa Kategoria powierzchni Powierzchnia
strefy

Rzut parteru
01 Wiatrotap Powierzchnia ruchu 9,28
02 Wc d/m/n Powierzchnia uzytkowa 7,76
03 Korytarz Powierzchnia ruchu 14,69
04 Kierownik PP 11,90
05 Pokéj biurowy 10,05

Powierzchnia uzytkowa

06 Magazyn 1 1,69
07 Pom. gospodarcze 1,31




08 Pom. socjalne 5,54

09 Szatnia 14,15

10 Umywalnia 5,68

11 Suszarnia 1,61

12 Przedsionek PPOZ Powierzchnia ruchu 2,10

13 Garaz 35,82
Powierzchnia uzytkowa

14 Magazyn 2 2,15

15 Serwerownia Powierzchnia ustugowa 2,83

16 Pokdj biurowy 25,77
Powierzchnia uzytkowa

17 Pokoj biurowy 14,78

172,26 m*

Dane techniczne budynku (Obliczenia zgodnie z normg PN-B-01029):
Powierzchnia netto: 172,26 m? w tym:

- powierzchnia ruchu: 26,07 m?

- powierzchnia ustugowa 7,98 m?

- powierzchnia uzytkowa 138,21 m?

Powierzchnia zabudowy: 213,13 m?

Kubatura netto: 513,28 m®
Kubatura brutto: 1272,39 m?
Wysokos¢ budynku: 8,40 (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu

do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, do kalenicy budynku)

Dtugosé: 19,44 m
Szerokos$¢: 11,94 m
Liczba kondygnac;ji: 1 kondygnacja nadziemna

Dane techniczne obiektu budowlanego- wolnostojgcej wiezy antenowe;j:
Wysoko$¢: 35 m
Fundament wg PT konstrukgc;ji
Wieza z prefabrykowanych elementow, aluminiowych.
W rzucie o obrysie tréjkgta rownobocznego.
Szerokos¢ boku trojkgta w podstawie 400 cm.
Dtugos¢ jednego segmentu ok. 4 m.



1.3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w
mj wyvglad zewnetrzn wzgledniaj harak Zhe WVr

wykonczeniowe. i kolorystyke elewaciji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Projektowany obiekt ma forme prostopadtoscianu przykrytego dachem
czterospadowym. Forma prostopadtoscienna zapewnienia wtasciwe doswietlenie
Swiattem stonecznym wszystkich planowanych pomieszczen biurowych i socjalnych.
Projektowane jako akcent w bryle gtéwnej wejscie dla interesantéw znajduje sie od
strony potudniowo-zachodnie;.

Obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Odprowadzenie wod
opadowych z dachu przez system ukrytych rynien i rur spustowych.

Bryte obiektu zaprojektowano jako biatg z szarymi akcentami w postaci
akcentow w pasach miedzyokiennych i przy gtbwnym wejsciu budynku. Materiat
elewacyjny stanowi tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorach biatym, szarym i
tynk mozaikowy w kolorze szarym. Dachowka betonowa w kolorze grafitowym.

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna w kolorze 7016 (antracyt). Obrébki
blacharskie, ptotki Sniegowe, stopnie i tawy kominiarskie oraz maskownice systemu
rynnowego bezokapowego w kolorze grafitowym. Widoczna rura spustowa w kolorze
szarym. Logo policji jako podswietlany system identyfikacji wizualnej na plexi-
kolorystyka wg odrebnego projektu graficznego logo Policji.

Teren w zakresie opracowania jest objety jest Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Uchwatg nr 1V/19/2011 Rady Miejskiej w
Krynkach z dnia 24.02.2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowosci Krynki (czesci gminy Krynki w granicach strefy nr ll|
okreslonej w studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
gminy Krynki).

Zachowano wymagania wynikajgce z Uchwaty j.w. dla terenu opracowania, a
w szczegolnosci:

- zachowano przeznaczenie terenu- zabudowa ustugowa w tym handlowa

- zachowano minimalng powierzchnie biologicznie czynna- 45%

- zachowano maksymalng wysokos¢ zabudowy- II+poddasze uzytkowe

- zachowano szerokos$c¢ elewacji frontowej 8-14 m - zaprojektowano 11,94 m od
strony frontu dziatki, ktéry okreslono jako strone dziatki z wjazdem dla
interesantow

- zachowano wskazang geometrie dachu- dach wielospadowy i wys. kalenicy
do 12m

- zachowano wysokos¢ cokotu budynku max 0,5 m

- zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy

- nie stosuje sie ogrodzen z prefabrykatow betonowych, ani ptotéw wyzszych
niz 1,8m

- wydzielono miejsce na posesji do czasowego sktadowania odpadow statych w
odpowiednich pojemnikach z selektywng zbiérkg odpadéw (wywozenie



odpadow przez specjalistyczne przedsiebiorstwo obstugujgce gmine Krynki,
zgodnie z lokalnym planem gospodarowania odpadami)

- pobor wody dla potrzeb komunalnych i przeciwpozarowych odbywac sie
bedzie z gminnej sieci wodociggowej

- odprowadzanie sciekdw komunalnych z catego obszaru objetego planem do
kanalizacji sanitarnej podtaczonej do komunalnej oczyszczalni sciekow w
Krynkach

- ogrzewanie elektryczne

1.4. Charakterystyczne parametry obiektéw budowlanych

w szczegolnosci:
- Budynek (Nr 1):

- kubatura netto: 551,55 m®

- kubatura brutto: 1272,39 m®

- wysokosc¢: 8,40 m od poziomu przy najnizej potozonym wejsciu do do
szczytu dachu, 9,02 od poziomu przy najnizej potozonym wejsciu do do
szczytu Scianek attykowych

- dlugosé 19,44 m

- szerokos¢ 11,94 m

- liczba kondygnaciji: jedna nadziemna plus poddasze nieuzytkowe

- powierzchnia netto budynku: 172,26 m?
- Wieza antenowa (Nr 2):

- szerokos¢ x dtugos¢ = 4,00 x 4,00 m

- wysokos¢ = 35,00m

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Zgodnie z badaniami podfoza gruntowego opracowanego przez firme geologiczng
Aquapomp wystepujgce w podtozu rodzime grunty piaszczyste w stanie srednio
zageszczonym i zageszczonym oraz grunty spoiste w stanie potzwartym to grunty
nosne, nadajgce sie do wykorzystania jako bezposrednie podtoze fundamentu
obiektéw kubaturowych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. R.P. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo —
wodne proste.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych- 0, liczba lokali uzytkowych 1



1.7. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
y 4 Znosci licznej przez ni tn rawn kto h mowa w art. 1

Konwenciji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Przy wejsciu do budynku zlokalizowano jedno miejsce postojowe dla osoby
niepetnosprawnej, wejscie do budynku bezstopniowo.

W budynku zapewniono posadzke bez uskokéw pionowych, szerokos$¢ drzwi w
Swietle przejscia min. 90 cm. W strefie ogdélnodostepnej zaprojektowano toalete
przystosowang dla osdb niepetnosprawnych. Pomieszczenie to wyposazono w
pochwyty, uchylne lustro, dostosowang umywalke i ustep, zapewniono przestrzen
manewrowg 150x150 cm, zastosowano w tym pomieszczeniu i na trasie dojazdu do
niego drzwi bez progéw. wszystkie drzwi o wys. progu drzwiowego max 20 mm.

1.8. Param hniczn iek wlan harak zuj wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

1.8.1. zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie wody dla obiektu - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody:

Na jednego zatrudnionego nalezy przewidzie¢ 30 dm3/osobe / dobe = 30 x (7 0so6b)
=210 dm3/ dobe.

Scieki komunalne, w ilosci 210 dm3/ dobe odprowadzane do sieci miejskiej.

Wody opadowe, odprowadzane na wiasne tereny biologicznie czynne i do
projektowanych studni chtonnych.

1.8.2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Uwzgledniajgc charakter planowanej dziatalnosci (brak ciggtego ruchu
pojazdow po terenie inwestycji), stwierdza sie ze wielko$¢ emisji zwigzanej z ruchem
pojazdow mechanicznych na terenie inwestycji jest niewielka w porownaniu z ttem
(ruch na terenie pobliskich drog).

Ogrzewanie elektryczne (pompa ciepta) nie powoduje emisji zanieczyszczen.

1.8.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Wytwarzane odpady komunalne nie bedg generowaty ucigzliwosci dla
Srodowiska naturalnego ani dla zdrowia ludzi. Odpady bedg gromadzone selektywnie

-9-



w oznakowanych pojemnikach. Odpady bedg przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwienia wytgcznie uprawnionym odbiorcom, posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia, jezeli sg wymagane przepisami.

1.8.4. witasciwoSci akustycznych oraz emisji drqan, a takze promieniowania, w
szczeqblnosci jonizujaceqo, pola elektromagnetyczneqo i innych zaktdcen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiequ ich rozprzestrzeniania

sie

Nie przewiduje sie wptywu inwestycji na promieniowanie, pole
elektromagnetyczne i inne zaktdcenia. Emisja hatasu i drgan pochodzgcych od ruchu
samochoddéw pomijalna.

Niewielkim zrodtem hatasu moze by¢ dziatalnos¢ zwigzana z normalnym
funkcjonowaniem stuzb porzgdkowych (wyjazdy w teren, wigczanie sygnatu
dzwiekowego).

1.8.5. wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne- uwzgledniajgc, ze przyjete w
projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi

przepisami;

Nie przewiduje sie wycinki drzewostanu. Nie przewiduje sie wptywu na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie wptywu na
zdrowie ludzi ani na inne obiekty budowlane.

1.9. analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto. wtymz ntralizowanych mow nergii hn
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii

Analizie poddano alternatywne zrodta ciepta - w postaci pompy ciepta zasilanej
zrédtem dolnym.

Zasilanie zrodtem dolnym jest korzystniejsze pod wzgledem zuzycia energii, ale
bardzo niekorzystne pod wzgledem ekonomicznym - stopa zwrotu wynosi ponad 20
lat.

Wybrano wariant bardziej korzystny ekonomicznie.

-10-



1.10. analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
rzadzen, ktor m Zhie r luj mperatur Zielnie w

poszczeqgolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Do sterowania pracg ogrzewania wodnego zaleca sie uktad regulacji pogodowe;j.
Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do temperatury
zewnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewnatrz budynku. Dzieki temu
wraz z jej zmiang za pomoca krzywej grzewczej zmienia sie temperatura wody
krgzgcej w uktadzie. Ten system jest potgczony z uktadem sterowania
petlami/obiegami w pomieszczeniach za pomocg sterownikéw termostatow
dobowych zainstalowanych w poszczegolnych pomieszczeniach. Termostaty
stosowane w pomieszczeniach powinny by¢ wyposazone w automatyke, ktéra
decyduje o wczesniejszym uruchomieniu kotta i przygotowaniu cieptej wody do
zasilania petli po to aby zadana temperatura zostata osiggnieta w odpowiednim
czasie (sterowniki dobowe).

1.11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego.zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem;

Projektuje sie instalacje elektryczne o$wietleniowe, zasilajgce, teletechniczne
oraz instalacje sanitarne: wodno-kanalizacyjng, wentylacyjng, grzania i chtodzenia.
Szczegotowe informacje w projektach technicznych.

1.12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

1.12.1. Powierzchnia, wysoko$c i liczba kondygnacji:

Projektowany budynek o jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony, o wysokosci 8,37 m (od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do kalenicy budynku). Budynek
zakwalifikowany jako niski (N), o dt. 19,44 m i szer. 11,94 m.

a) Powierzchnia zabudowy 213,13 m?

b) Powierzchnia wewnetrzna (zgodnie z § 3. pkt 23 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie) 186,12 m?

c) Powierzchnia uzytkowa netto 172,26 m?

1.12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
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W budynku bedg znajdowaty sie typowe materiaty zwigzane z jego
funkcjonowaniem, ktorych pozary zaliczane sg w wiekszosci do grupy pozaréw A
oraz B- dla wydzielonego pozarowo magazynu oleju.

Nie przewiduje sie stosowania substancji palnych oraz materiatow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w ilosciach istotnych z punktu
widzenia bezpieczenstwa pozarowego. Zamontowane elementy statego
wyposazenia wnetrz winny by¢ trudnozapalne oraz niewydzielajgce produktow
rozktadu i spalania.

1.12.3. Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji
i w poszczeqolnych pomieszczeniach

Budynek administracyjny zaliczony do kategori ZLIII.
Nie przewiduje sie pomieszczen gdzie jednoczesnie moze przebywac ponad 50
oséb, nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

1.12.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Dla czesci biurowo- socjalnej przyjmuje sie obcigzenie do 500 MJ/m2.
Dla garazu przyjmuje sie obcigzenie ogniowe jak dla garazy- 500 MJ/m2.

1.12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W projektowanym budynku nie bedg magazynowane materiaty moggce
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w

granicach opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

1.12.6. Informacje o klasie odpornos$ci pozarowej oraz klasie odpornos$ci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,D” (zgodnie z § 212 ust.3.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

Wymagania odpornos$ci ogniowej poszczegoélnych elementéw budynku zgodnie z §
216 ust. 1 warunkow techniczno-budowlanych:

Poszczegolne elementy budowlane budynku wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacji
spetniajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowe;j:

e gtobwna konstrukcja nosna R 30

e konstrukcji dachu nie stawia sie wymagan
e stropéw REI 30"

e S$cian zewnetrznych El 30(0-i) "2

e S$cian wewnetrznych nie stawia sie wymagan
e przekrycia dachu nie stawia sie wymagan

W Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukcji nosnej, spetnia kryterium no$nosci
ogniowej R 30.

Dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z
potgczeniem ze stropem.

Wszystkie elementy w klasie NRO.

2)
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Przegroda Klasa Opis przegrody

odpornosci

ogniowe;j
Gtéwna R30 e stupy i trzpienie zelbetowe wg PT konstrukgiji,
konstrukcja e Sciany murowane z cegty silikatowej gr 24 cm
nosna
Konstrukcja | - e wigzary wg PT konstrukcji, pokrycie dachu NRO
dachu
Strop REI 30 e strop zelbetowy monolityczny wylewany na budowie
Sciana EI30 e Sciany zewnetrzne- Sciany murowane gr 24 cm docieplon
zewnetrzna styropainem o gr. 20 cm
Sciana - e Sciany murowane z cegty silikatowej gr. 24, 12 8 cm
wewnetrzna
Przekrycie - e Dachdéwka ceramiczna
dachu

Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz sciany
zewnetrzne, zaprojektowano z materiatow/wyrobow nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO) — klasy reakcji na ogien: przekrycie dachu Brooe(t1), elementy budynku z
wyjatkiem scian zewnetrznych co najmniej D z dodatkowg klasyfikacjg dO lub
stanowigce wyréb majgcy te klase, przy czym jego warstwa izolacyjna ma klase
reakcji na ogien co najmniej E.

Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen oraz drog komunikacji ogolnej stuzgcych
celom ewakuaciji zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne (o
klasie reakcji na ogien nie nizszej od D-s1 a posadzki nie nizszej od Cy).

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych i niekapigcych (o klasie reakcji na ogieh co najmniej
B,d0) i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz powinny by¢ co
najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na ogienh nie nizszej od D-s1 a posadzki nie
nizszej od Cy).

1.12.7. Podziat obiektu na strefy poZzarowe;

Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 186,12 m? zatem powierzchnia
projektowanej strefy pozarowej nie przekracza dopuszczalnych wartosci wielkosci
strefy pozarowej dla kategorii ZLIIl z § 227 ust.1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm..

Pom nr 07- garaz jest oddzielone od czesci biurowo socjalnej przedsionkiem
PPOZ.
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1.12.8. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na obszarze opracowania tj na dziatce
2134/7. Od potudnia i od wschodu znajduje sie dziatka drogowa. Z pozostatych stron
dziatka sgsiaduje zabudowang dziatkg 2134/4 Bi- wg MPZP przeznaczong na
zabudowe mieszkaniowg wielorodzinna, istniejacg i projektowang. Istniejgce obiekty
handlowe z prawem rozbudowy i przebudowy z utrzymaniem | kondygnacji
(istniejgca zabudowa poza zakresem opracowanej mapy).

Obecnie najblizej zlokalizowany budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej
niz 25 m (budynek mieszkalny na dziatce 2156).

Wymienione odlegtosci nie sg mniejsze od odlegto$ci wymaganych przez
przepisy techniczno-budowlane.

1.12.9. Warunki ewakuacji

Wymagane dtugosci przejscia ewakuacyjnego: w strefach ZL — do 40m —
zachowano. Pomieszczenia przeznaczone do przebywania ponad 50 osob nie
wystepuja.

Drogi ewakuacyjne zachowane. Szerokos¢ drogi ewakuacyjnej min. 1,40 m
(zgodnie z § 242.1. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie)- zachowano.
Drzwi prowadzgce na zewnatrz szersze od wymaganej szerokosci min 1,2 m w
Swietle przejscia.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym dojsciu— 30 m (w tym nie wiecej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) dla ZLIll — zachowana. (zgodnie z § 256
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

1.12.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych, a w
SzczeqgolnoSci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Obiekt wyposazony jest w sygnalizacje alarmu pozarowego, gtéwny pozarowy
wytgcznik pradu. Obiekt wyposazony instalacje odgromowa, instalacje oswietlenia
awaryjnego.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El
wymaganej dla przegrod oddzielenia przeciwpozarowego.

Przejscia instalacji elektrycznych przez sciany i stropy sciany i stropy
pomieszczen zamknietych o klasie odpornosci ogniowej REI lub El nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El rownej klasie odpornosci ogniowej
przegrody.

Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami, zastosowane w systemach
zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dziatania danego urzgdzenia przeciwpozarowego.
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Gtoéwne ciggi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach
instalacyjnych, zgodnie z Polskg Normg PN-HD 60364-5-52:2011.

Oprzewodowanie instalacji elektrycznych na drogach ewakuacyjnych powinno
by¢ mozliwie najkrotsze i nie powinno rozprzestrzeniaé ptomieni oraz mie¢
ograniczong intensywnos¢ wydzielania dymu (min. 60 % przepuszczalnosci swiatta
dla dowolnego kabla przetestowanego wg PN-EN 61034-2).

Zgodnos¢ z wymaganiem nierozprzestrzenienia ptomieni mozna osiggngcé
stosujgc:

—kable, ktore pozytywnie przeszty badania w warunkach ogniowych wg PN-EN
60332-1-2:2010 i spetniajg wymagania odpowiednich warunkéw ogniowych wg:
PN-EN 60332-3-21:2009, PN-EN 60332-3-22:2009, PN-EN 60332-3-23:2009,
PN-EN 60332-3-24:2009, PN-EN 60332-3-24:2009;

—systemow rur instalacyjnych, zaliczonych — zgodnie z PN-EN 61386-1:2011 — do
nierozprzestrzeniajgcych ptomieni;

—systemow listew instalacyjnych, zaliczonych — zgodnie z IEC 61084-1 — do
nierozprzestrzeniajgcych ptomieni;

—systemow korytek i drabinek instalacyjnych zaliczonych — zgodnie z PN-EN
61537:2007- do nierozprzestrzeniajgcych ptomieni.

1.12.11. Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan

wynikajgcych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w

szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekoweqo systemu ostrzegawczeqo, instalacji wodociggowej przeciwpozarowe,

rzadzen miaj h, dzwigdw prz wanych rz kip ratowniczych

e State urzadzenia gasnicze
Obiekt nie wymaga wyposazenia w state urzgdzenia gasnicze.

e Instalacja sygnalizacyjno alarmowa i dzwiekowy system ostrzegawczy
Nie istnieje wymaog prawny wyposazenia w sygnalizacje alarmowg i dzwiekowy
system ostrzegawczy.

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Nie wymaga sie wyposazenia budynku w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg wewnetrznag.
e Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W celu zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuaciji z obiektu wymagane jest
o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i bezpieczenstwa), zgodnie z wymaganiami
przepiséw w tym zakresie i obowigzujgcych norm- projektowane oswietlenie zgodnie
z projektem technicznym instalacji elektrycznych.

1.12.12. Dobor i iloS¢ podrecznego sprzetu gasniczego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
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obiektow budowlanych i terenéw budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice
przystosowanych do gaszenia pozarow grup AB w ilosci zapewniajgcej zachowanie
warunku, aby jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg przypadata na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej tj. 2 jednostki. (pow. strefy pozarowej 186,12
m2)

Pomieszczenia techniczne (elektryczne takie jak serwerownie i rozdzielnie
elektryczne) nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gasnice sniegowe GS 5x lub gasnice
przystosowane do gaszenia sprzetu elektronicznego.

Gasnice nalezy rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w
szczegolnosci przy wejsciach do budynkow, na korytarzach i klatkach schodowych.
Odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m. Do gasnic powinien by¢
zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

1.12.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. § 5. 1. pkt. 2 wymagane jest zaopatrzenie w wode do zew.
gaszenia pozaru w ilosci min. 10 dm3/s tgcznie z co najmniej jednego hydrantu o
Srednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Wymaganie spetnione - istniejgce hydranty w odlegtosciach ok. 34,5 m na pdtnocny
zachdd, na dziatce 2134/6 i drugi w odlegtosci ok. 51 m na zachdd, w pasie
drogowym ul. Gen. J6zefa Bema (dziatka 2110).

1.12.14. Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z dnia 24
lipca 2009 r. drogi pozarowe wokot obiektu nie sg wymagane.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniony z przylegtej drogi publicznej
poprzez projektowany odrebnym opracowaniem zjazd.
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2. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany pod nazwa:
Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieza antenowa o wys. 35 m, szes¢
miejsc postojowych, instalacja elektryczna oswietleniowa i zasilajgca

zlokalizowany: Krynki, dziatka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obreb ew.
0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokélski

ktérego Inwestorem jest: Komenda Wojewoédzka Policji w Bialymstoku, ul.
H. Sienkiewicza 65, 15-003 Biatystok jest w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢ i zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.j.
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