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J Gniazdo telefoniczne jednokrotne, Gniazdo faczyé przewodem
UTP2x4x0,5 kat. Se, sprowadzic do serwerowni

® Wypust do zasilania requlatora temp. z termostarem potqczony do listwy
sterowniczej w szafce rozdzielacza. Kabel miedzy termostatem a listwg 3 zyly
zgodnie z DTR urzqdzenia

@— Wypust symbol ogdlny. Zasilanie elekirycznezakoriczone puszkq IP44.

¥Nlg Wentylator lazienkowy zasilony z obwodu oswietleniowego pomieszczenia.

< Zestaw Gniazd 3x(1x16A+N-+PE 230V DATA), Gniazda LAN
2x RU4S kat.6; potgczy¢ przewodem 2xUTP 4x2x0,5 kat.6
1XN2XH-J 3x2,5mm2 montowane we wspbinej ramce p/t.

IxF Gniazdo 16A+N+PE 230V

3k Gniazdo 16A+N+PE 230V P44,

GSW  Glowna szyna wyrbwnawcza, podlaczy¢ przewdd PE, wszystkie
instalacje rurowe. Szyne montowa¢ w pomieszczeniu kottowni.
Pofqczenia wyrownawcze prowadzic przewodem LYzo6.

MSW  Miejscowa szyna wyréwnawcza, podiaczy¢ przewdd PE,
wszystkie instalace rurowe. Szyne montowa¢ w wyznaczonym
pomieszczeniu. Polqczenia wyrdwnawcze prowadzi¢ przewodem
LYz06.

PROWADZENIE INSTALACAI:

W obrebie kotlowni montowa¢ sprzet natynkowo.

Odwody gniazdowe lqczy¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm’ i
zabezpieczat wyl. réznicowoprqdowym.

Stosowat puszki i ramki wielokrotne.

Instalacje elektryczne wykona¢ podtynkowo.

W instalacjach prowadzonych pod tynkiem w rurach osfonowych
osprzed podtynkowy.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacii elektrycznych
skoordynowat trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurociqgi itp.)
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== Oprawa LED L1300 16,4W IP66; strumien oprawy 2300im;

A
s{l
c[I

] ] © 0

Oprawa LED W60L60 24,5W (montowane w suficie podwieszanym) IP20, strumien
oprawy 2700im

Oprawa LED W60L60 40,5W (montowane w suficie podwieszanym) IP20, strumien
oprawy 3700im

Oprawa LED W60L60 24,5W (montowane natynkowo) IP20,

strumie oprawy 2700Im

Oprawa LED 28W IP65 z czujkq ruchu 20-100%,
strumiefi oprawy 1600Im, oprawa typu plafonier.

Oprawa LED 28W plafonier P65,
strumiefi oprawy 1600im

Oprawa oswictlenia awawaryjnego, SW strumiei oprawy 398Im, czas
$wiecenia 1h; Oprawa pracujoca na ciemno Oprawa z certyfikatem CNBOP.

Oprawa awaryjna z autotestem do montazu na suficie.
Piktogram przedstawia Kierunek wyjscia (strzatka w prawo).
Oprawa z atestem CNBOP.

Oprawa awaryjna z qutotestem do montazu na suficie.
Piktogram przedstawia kierunek wyjscia (strzatka w ddt).
Oprawa z atestem CNBOP.

" Wytgcznk podtynkowy IP4 w ramce 1/2—krotnej

o/\ Lqcznik jednobiegunowy

®

Lqcznik bistabilny

X Lacznk swiecznikowy

Lqcznik schodowy

Lqcznik schodowy IP44

PROWADZENIE INSTALACUI:

Instalacje oswietleniowe prowadzi¢ przewodem YDY 2/3/4/5x1,5mm’
Do wytqcznikéw prowadzic przewody bez Zyly niebieskiej i zielono—z6ltej.
Stosowa¢ puszki i ramki wielokrotne.

Instalacje elektryczne wykona¢ podtynkowo.

W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy.
UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurociqqi itp.)

ﬂ;!-!—l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

Im.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji: Budowa Posterunku Policji w
Krynkach, wieza antenowa o wys. 35 m
. | Krynki, dziatka o nr ew. 213477, jedn. ew.
Adres budowy: | 901104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski
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upr. nr B£/5/01 17.01.2023
Sprawdzajgcy:
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Sygnalizator optyczno — akustyczny wewnetrzny montowany przy pomocy puszki
Optyczna czujka dymu w gniezdzie montowany nad sufitem podwieszanym

Uniwersalna czujka ciepla w gniezdzie
Wskaznik zadziatania czujki, mont. na suficie podwieszanym
Kabel HTKSHekw PHI0 1x2¢0,8mm’

Przycisk instalowane przy wejsciach

Klauzula o zastosowanych materitach
Dobrane w projekcie urzqdzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych typow lub

producentow zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umotzliwiajqce jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea
2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20
lipca 2003r.) Celem podania nazw producentdw i typéw nie jest wyeliminowanie konkurencji,
lecz jednoznaczne okreslenie parametrdw urzqdzen.

Projektant oswiadcza, 26 mozliwe jest zastosowanie innych materiafow i urzqdzen niz
zaprojektowane, pod warunkiem, iz zastosowane materialy i urzqdzenia bedq mialy
parametry nie gorsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

PROWADZENIE INSTALACJI:

Instalacje elektryczne wykona¢ podtynkowo w rurkach R28 lub w
korytkach FeZn za sufitami podwieszanymi.
UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacii elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurociagi itp.)

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

Im.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com
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Nazwa inwestycji: Budowa Posterunku Policji w
Krynkach, wieza antenowa o wys. 35 m
. | Krynki, dziatka o nr ew. 213477, jedn. ew.
Adres budowy: | 901104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski
Tytut rysunku: RZUT PRZYZIEMIA Podpis/data
INSTALACJA SAP
Projektant:
mgr inz. Janusz Topolski,
upr. nr B£/5/01 17.01.2023
Sprawdzajgcy:
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Korytko kablowe FeZn montowane do $ciany na wspomikach
nad sufitem podwieszanym.

ﬂ;!-!—l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

Im.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:

Budowa Posterunku Policji w

Krynkach, wieza antenowa o wys. 35 m

Adres budowy:

Krynki, dzialka o nr ew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina

Krynki-miasto, powiat sokolski

Tytut rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA
Trasa koryt kablowych

Podpis/data

Projektant:

mgr inz. Janusz Topolski,

upr. nr B£/5/01

17.01.2023

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Patryk Piszczatowski
upr. nr PDL/0070/PWBE/20

R

17.01.2023

Skala: 1:100

Stadium: Projekt techniczny
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Polqczenia wyrdwnawcze, prowadzic przewodem LYzoBmm2.

Gtowna szyna wyrbwnawcza, podtaczy¢ przewdd PE, wszystkie
instalacje rurowe. Szyne montowaé w pomieszczeniu kottowni.
Potqczenia wyrownawcze prowadzi¢ przewodem LYzo6.
Migjscowa szyna wyrbwnawcza, podlaczy¢ przewdd PE,
wszystkie instalacje rurowe. Szyne montowa¢ w wyznaczonym
pomieszczeniu. Polqczenia wyrownawcze prowadzié przewodem
LYz06.

Przewdd LYz06 prowadzic w na korytku kablowym FeZn nad
sufitem podwieszanym i w rurce ostonowej mocowanej na
Scianie pod sufitem.

PROWADZENIE INSTALACJI:

Podiqczy¢ wszystkie metalowe i przewodzqce

elementy do szyn wyrGwnawczych

Polqczenia wyrSwnawcze prowadzi¢

przewodem LYzo6mm2 w korytku nad sufitem

podwieszanym oraz rurze ostonowej pod

tynkiem.

W kottowni wszystkie metalowe i przewodzqce

elementy podiqczy¢ do szyn wyrSwnawczych

lub do bednarki przewodem LYzo 6mm2.

prowadzonym na tynku w rurze ostonowej.
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Uziom fundamentowy tasma Fe 25x4

Zwdd poziomy, drut FeZn @8mm na wspornikach do dachdwki
ceramicznej co 1m, polgczy¢ ze zwodem lub przewodem
odprowadzajgeym

Zwdd poziomy, drut FeZn @8mm na wspornikach mocowanych do Scian
na kotki rozporowe co 1m, polqczy¢ ze zwodem lub przewodem
odprowadzajgcym
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