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ROZDZIELACZ Wz, CWU POMPY CIEPtA Z WBUDOWANYM
ROZDZIELACZ WZ. CWU ROZDZIELACZ WZ, CWU WZ-3obw. ZASOBNIKIEM CWU
WZ—4obw. WZ—4obw. CW—20bw.
CW—20bw. CW—3obw. + SZAFKA NATYNKOWA 480X580X110 projektowane przylgcze
+ SZAFKA PODTYNKOWA 480X580X110 + SZAFKA NATYNKOWA 480X580X110 Wodociagowe
LEGENDA
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Projektowana instalacja wodociggowa — woda zimna, ciepla, cyrkulacja; rozprowadzenie instalacji w przestrzeni ponad sufitem
podwieszonym.
Rury polipropylenowe do wody pitnej stabilizowane, wielowarstwowe zbrojone wigknem szklanym/wiéknem bazaltowym

S2,5(PN20) tqczone popzez zgrzewanie. : . :
Tmuxigo‘c,) P, iy pprzy ngb=60°C, ﬂﬁ!_l_ ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com
—— —— — Projektowana instalacja wodociggowa — woda zimna, gfowne zasilanie od zestawu wodomierzowego do pom. technicznego Nazwa inwestycji: | Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieza
prowadzone W posadzce - . ‘ antenowa o wys. 35 m, sze$¢ migjsc
Rury polipropylenowe do wody pitnej stabilizowane, wielowarstwowe zbrojone witknem szklanym/wicknem bazaltowym postojowych
$2,5(PN20) tqczone popzez zgrzewanie.
Tna=30C, Poy=1MPa przy =60, Adres budowy: | Krynki, powiat sokolski, obreb Krynki, dziatka o
________ Projektowana instalacja wodociqgowa — woda zimna, ciepla; podejscia pod przybory sanitame prowadzone w posadzce, bruzdach nr geod. 2134/7
Sciennych
Rury polietylenowe wielowarstwowe z osfonq antydyfuzyjng polaczenia zaprasowywane za pomocq pierscienia, tulei
nasuwnej, Tma=90°C, P.,=1MPa, T,,=60C, iniacia i it
J, Tmox o fob Tytuf rysunku: Rozwmlec!e msta!acll Podpis/data
W2 —veee Pion instalacji wodociagowej wodociagowej
Projektant:  mgr inz. Krzysztof Paszko,
upr. nr PDL/0043/PWOS/04 w specj. san. |15.02.2023
Sprawdzajacy:  mgr inz. tukasz Paszko,
upr. nr PDL/0125/PWOS/12 w specj. san. | 15.02.2023
Skala: 1:100 Stadium: Projekt Nr rysunku:
wykonawczy
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