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Geo Centrum Geodezja i Kartografia
Elzbieta Rynkowska |
Protokdt weryfikacji Nr G¥N-1. 664Z.€. 558, 2022-1

z dnia ©O8%- 1. 2022,

Karol Zadzitko
Nr uprawnien 21419 \
Nr Uprawniar- 71410 \ / /S
tel.5 LEGENDA:

ABCD - Granice opracowania

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej Nr Rob. Wyk. 202/2022 _ : o . Poer 7k ablowo-licznik
pracy geodezyjne] (KERG) KERG: GKN-L6642.6.1558.2022 Nr 1- projektowany budynek administracyjny posterunku policji, ZI?E'ZI'?_ owo-licznikowe
MIEJSCOWOSC miasto Krynki dz. 2134/7 Nr2 okt . ‘ Kosci 35
~_ [ — identyfikator 201104_4 r2 - projektowana wieza masztowa o wysokosci 35 m
W nazwa Gmina m. Krynki
. , identyfikator 201104_4.0110 Wejscia do budynku, wjazd garazowy
Obreb ewidencyjny A Keynki
SKALA MAPY 1:500 Projektowana lokalizacja pojemnikéw na $mieci
Nazwa ukladu prostokatnych ptaskich ,-2000" (strefa 8) - - .
wspélrzednych | Wysokosciowych PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) . biologicant ﬂ_ﬂ!_l_ ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
Oznaczenie granic obszaru kiéry byt przedmiotem el e R e Ave ereny biologicznie czynne m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com
aktualizacji
Ozriaczenis | Infomiac]s o shuzebnoboiach gruntowyeh | Tereny utwardzone ciggéw pieszojezdnych z kostki dekoracyjnej Nazwa inwestycji: Budowa Posterunku PO"Cji w Krynkach
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw Nie bad: . s !
zlokalizowanych w granicach projektowane; Ac-DACANo Tereny utwardzone dla ruchu kotowego ~ \ wieza antenowa o Wwys. 35m
inweStycﬁ‘ T
data opracowania mapy: 18.10.2022r. gﬂf'ggl?gyo?ui‘;s'l%'lg‘o]‘3'4‘ | Geokrata o powierzchni biologicznie czynnej 88%

Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski

® Opaska z kamieni dekoracyjnych badz grubego zwiru wokét budynku

- é N RUM GE TA UPRAWNIO o o o Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m na prefabrykowanej podmuréwce
}L -
Geodezja 1 Kartogra i inz. Karol Zadzitko —=———— Brama wjazdowa przesuwna sterowana pilotem
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Zestawienie powierzchni
Kategoria strefy ‘ Nr pom. ‘ Nazwa Powierzchnia ﬂ-ﬂ-!—'— ARH+ architekt AnerEj RYdZGWSkI
Powierzchnia ruchu m.+48 502 037 769 _www.arhplus.eu _arhplus.biuro@gmail.com
a Hiatoiap >.28 SCIANY FUNDAMENTOWE - ;
03 Korytarz__ 14,69 Nazwa inwestyGji:| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach
12 Przedsionek PPOZ 2,10 -folia kubetkowa wystajgcg strong kubetkow w .. !
26,07 m? strone gruntu wieza antenowa o Wys. 35m
Powierzchnia ustugowa -;ty;]o%lan_ XTS,IUb FT,PSQOO gk;:tS cm
7 — | oo v S __ ,
18 Pom. techniczne 73;5 _ -2x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
,96 m -styropian XPS lub EPS-200 gr. 15cm ’ : :
Powierzchnia uzytkowa -tynk mineralny mozaikowy nad ziemig /folia 201 1 04'—4’ Oerb ew. 01 10 Krynl’(l’ gm Ina
02 We dimin 7,76 kubetkowa wystajaca strong kubetkéw w strone Kryn ki-miasto, pow|at sokolski
04 Kierownik PP 11,90 gruntu pod powierzchnig gruntu R t . . )
05 Pokdj biurowy 10,05 Tytut rysunku: Zut przyziemia Podpis/data
06 Magazyn 1 1,69 -folia kubetkowa wystajgcg strong kubetkow w
07 Pom. gospodarcze 1,31 strone gruntu - -
08 Pom. socjalne 5.54 -ztlyropkl_atr: )t(PS IubzliPS-ZOO gr.5cm Projektant:
- -bloczki betonowe 24 cm .. \ \
% Sz 14.15 [S121H _siyropian XPS Iub EPS-200 gr. 5 cm mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
L Suszarnia 161 ~2x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna upr. nr Bt-PdOKK/46/2004 w specj. arch 17.01.2023
- : -folia kubetkowa wystajgcg strong kubetkow w : - : : AL
12 M;Z:""Zn 5 325'1852 strong gruntu Sprawdzajgcy:
Zy , . .
16 Pokdj biurowy 25,77 \ KOMINY mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
17 Pokdj biurowy 14,78 _ :
138,21 m* | .| -prefabrykowane bioczki wentylacyjne upr. nr Bt-POKK/14/2003 w speg;. arch. 17.01.2023
172.25 m? keramzytobetonowe; 2 x kanat 12x17 cm Skala: 1:100 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:
plik zrodtowy\\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap A 0 2
II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pin '




; przebicie w
stropie 2150 POSADZKI
‘ GRES
_ przebicie w ‘ Gres szkliwiony jasnoszary Gres o parametrach nie gorszych niz:
‘ stropie @150 ‘ rektyfikowany lappato - ptytka mrozoodporna,
‘ o wym. 79,8x 79,8 cm - klasa $ciaralnosci PEI 5
- : - klasa antyposlizgowosci R9
‘ ‘ Gres szkliwiony jasnoszary - rektyfikowana
= rektyfikowany lappato - odpornosé na plamienie
@ . — — — — — — o @ o wym. 59,8x 59,8 cm
T Gres szkliwiony jasnosza Uwaga: wzory gresu Qalezy
@ = [ ,t’S § X matowy rektyfililgwany i pLzed?ta\{\_nc ZagwaW|a!aqen1_u do
N l: 08 N > |2 > 1 o wym. 59,8 x 59,8 cm akceptacji przed zamdwieniem.
A 5 A 2 E AL 2
52387 | [ oo T] \5'6% m 2 RA Cokot- gres o wys. 7 cm z plytki
I: 04 ( o pust | 0\5(/ [14.947 n] | @ odwom_ Al {ak na posadzce, zakoriczony
Sl N " : istwg systemo!
11,902 m | A Py podfogowy ‘ (10,081 PR ——— o 1/ h &7 ' Q“?\J Istwg sy wa
@ >< ehnei plylfi 1o | 115 Oznaczenie plytki startowej
N N N I - 1 =~
przebicie w —F \ 06 = I_ 2 B2 D o
stropie @150 T687 m 07 = . [2,828 m?] —— | Kontynuacja linii fugi
A 4 . ool 4 s 2 B2151m >?
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[7]764 m N b v ! 6 7! 13_43 ) i ‘
. [ S 125,765 m4|| 35,820 m%| i 3 //,’ H
7 : L
> | Y 0
—h >< 3 ochodnieie ]
7 " 1 finiowe N
é( o1 ] [(fa.781m 3 T |
9,279 M2 | ; A
% ! 7 \\\ : ‘
stdrt pod 153 o~ o
peind plytki | o i il
3 >< start od % |
petnej plytkj b
® - - e = = = = - 0

|
‘ I ~ I Uwaga:
ll___a J Pozjom gresu przy drjiliach wejsciowych obnizy¢ o 20 mm w stosunku do ‘
‘ 156 poziomu -0,00
Wycieraczka systemowa aluminiowa w ramce o wys. 22mm i wym ok. 142 x ‘
‘ 153 cm (dopasowac¢ do uktadu ptytek).
Uwaga: ‘
‘ Poziom kostki brukowej przed wejsciem obnizy¢ o 20 mm w stosunku do
poziomu -0,02
Wycieraczka systemowa aluminiowa w ramce o wys. 22mm 110 x 150 cm.

ﬂ-ﬂ-!—l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji-| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35m

Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski

Tytut rysunku: Rzut posadzek Podpis/data

Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch. 17.01.2023

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
upr. nr BL-POKK/14/2003 w spec;. arch. 17.01.2023

Skala: 1:100 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:

plik zrédtowy\\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap A 0 3
II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pin '




@  przebicie w orzsbicie w @ LEGENDA
stropie @150 stropie @150 Schematyczne rozmieszczenie oswietlenia. Rodzaje,
moc i inne informacje na temat zrédet Swiatta w pro;j.
‘ " pasielﬁ]\gggzaa:budowa ‘ —e | instalacji elektrycznych
‘ meblowa kuchenng niskg \ 1 '.‘ Schematyczne rozmieszczenie urzadzen wentylacyjnych

i nad szafkg z umywalka he o .
od h=0,90 do h=1,50 ‘ \ i instalacji chtodzgce;j.

| wykonczenie jak K2

@77 = = =

>

1- klimatyzator sufitowy; 2- klimatyzator $cienny;
3- wywiew wentylacji mechanicznej;
4- nawiew wentylacji mechanicznej

SP1 Sufit podwieszany modutowy

N
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©
-sufit podw. modularny akustyczny dB44 gr.15mm z
wetny szklanej, z powtokg akustyczng, widoczna
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konstrukcja no$na, wym modutéw: 60x60

SP2 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo kartonowych o
odpornosci ppoz EI60 -ptyta gipsowo-kartonowa typu
GKF gr 15 mm mocowana na konstrukcji krzyzowej

dwupoziomowej z profili CD 60 i UA (bezwieszakowy)
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Uwagi:
1. Oprawy os$wietleniowe ewakuacyjne zgodnie z projektem
i elektrycznym.

2. Oznaczenie startu rozmierzania modutéw sufitu
‘ podwieszanego

2,1

\ WYKONCZENIE SCIAN:
FARBY

- lateksowa farba akrylowo - kompozytowa, pétmatowa, kolor
biaty: NCS S 0300-N
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- lateksowa farba akrylowo - kompozytowa, pétmatowa, kolor
| SN jasny popielaty: NCS:1001-R01B
o = | PR Uwaga: u gory pas okoto 7 cm w wykonczeniu jak FO

Z ’ \
4 | | | | i PLYTKI

4 : ‘ Do 1,20 m gres szkliwiony jasnoszary rektyfikowany lappato
—e— | —————— o wym. 59,8x 59,8 cm; fuga elastyczna w kolorze szarym

D (pokrywa sie z podiogowa), ptytka zakonczona listwa
systemowg
- od 1,20 m - lateksowa farba akrylowo - kompozytowa,
potmatowa, kolor biaty: NCS S 0300-N (jak z zonaczenia FO0)

QO

I\
&)
2
ok

SP1 )iag £ ° /\e\: ) e %

v K2»Y 79,28 n77]

<

>
o
o
«

do wys. opaski drzwiowej ok. 2,08 m -Gres szkliwiony
jasnoszary rektyfikowany lappato o wym. 59,8x 59,8 cm; fuga
elastyczna w kolorze szarym (pokrywa si¢ z podfogowg)
‘ - od 2,0 cm - lateksowa farba akrylowo - kompozytowa,

\ pétmatowa, kolor biaty: NCS S 0300-N (jak z zonaczenia FO0)
‘ Uwaga: docigta ptyrka powinna znalez¢ sie przy poditodze, na
‘ wysokosci 2,08 m powinna sie znalez¢ petna ptytka

?
®
& o

@ o wym. 79,8x 79,8; fuga elastyczna w kolorze szarym
(pokrywa sie z podtogowg)

- od 1,2 m - lateksowa farba akrylowo - kompozytowa,
pétmatowa, kolor biaty: NCS S 0300-N (jak z zonaczenia FO0)
Uwaga: docieta ptytka powinna znalez¢ sie przy podtodze.

do 1,2 m -gres nieszkliwiony jasnoszary matowy rektyfikowany

Uwaga:
Wszystkie sufity, gdzie nie wystepuje sufit podwieszany modutowy (SP1)
Ani inm CN

malAaunianna inls Aninnu 2 AsnAnsAniIA

ﬂ-ﬂ-!—l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji-| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35m

Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski

Tytut rysunku: RZL.It sufitow _ Podpis/data
podwieszanych i
Projektant: wykonczen $cian

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch. 17.01.2023

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
upr. nr BL-POKK/14/2003 w spec;. arch. 17.01.2023

Skala: 1:100 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:

plik zrédtowy\\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap A 0 4
II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pin '
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_przebicie w
~ stropie @300

kanaty
__wentylacyjne wg PT
~  instalacji
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Wiezba dachowa - zestawienie elementéw
ID loss | ooor | Wys. | DIGOSC | opiatoge
elementy | 08¢ | profilu | profilu przyciecia [m3]
[cm] [cm] [cm]
KN-1
4 10 22 888 0,77
3551 cm 0,77 m?
Kr1
1 8 18 202 0,03
1 8 18 306 0,04
1 8 18 319 0,04
1 8 18 424 0,06
1 8 18 437 0,06
1 8 18 541 0,08
1 8 18 554 0,08
1 8 18 589 0,08
1 8 18 599 0,08
2 8 18 129 0,03
2 8 18 167 0,04
2 8 18 247 0,07
2 8 18 285 0,08
2 8 18 306 0,08
2 8 18 364 0,10
2 8 18 402 0,11
2 8 18 424 0,12
2 8 18 482 0,13
2 8 18 520 0,15
2 8 18 541 0,15
2 8 18 637 0,18
3 8 18 189 0,08
4 8 18 659 0,37
16 180 cm 2,24 m?
MR-1 \
2 14 14 1044 0,40
2 14 14 1894 0,74
5876 cm 1,14 m?
[ PL-1 \
1 14 18 1379 0,34
1 14 18 1379 0,34
14 18 529 0,26
3816 cm 0,95 m*
[ Sd-1 \
20 14 14 212 0,83
4240 cm 0,83 m?
[Sd-2 \
2 16 16 441 0,23
882 cm 0,23 m*
(WJ-11J \
22 6 16 571 1,17
12 567 cm 1,17 m?
[WJ-1/ KR \
22 8 18 710 2,20
15611 cm 2,20 m?

62724 cm 9,52 m?
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[ PRZEGRODY POZIOME

Dach
ZEWNETRZE
- dachéwka ceramiczna
- taty 4x6 cm
[D1H - kontrtaty 3x5 cm
- folia paroprzepuszczalna
- wiezary wg PT konstrukcji 17x5 cm
WNETRZE

Dach
ZEWNETRZE

-laminat z mas asfaltowych i asfaltowo-
+8,38 polimerowych o gr. min 4 mm z wktadka
T T T T [D2]H zbrojaca x tkanin lub wicknin
-element zelbetowy z uksztattowanym
spadkiem 1%
-tynk mozaikowy jasnoszary
WNETRZE
Strop
N ZEWNETRZE
[
H I
drabinka dojgkna wjtazowe!
A T =
(=)
" (‘%&W&;@ AEEAIIIAEIXIXXIAEIIXXXEIXAAXIEE

- wetna mineralna 30 cm
0N

25

446
446

452°
=
=1

- folia paroizolacyjna klejona na zaktadach
- strop zelbetowy monolityczny wg PT
konstrukcji 20 cm

WNETRZE

A

4405

110

Sufit podwieszany modutowy
e Sp1} -sufit podw. modularny akustyczny gr. 20mm z
welny szklanej, z powtokg akustycznag

8425
227

0 S

4 1415

+
w

50,
50

W" Podlc;ga Izadg(unc(ije . svok
pAE— -gres/wykiadzina dywanowa wg rzutu posadze
+3,00 " +3,00 -szlichta zbrojona 6 cm

L
- “T+2.50 | - - -folia PE 1x
> o PGIH -styropian ekstrudowany EPS 200-038 15 cm
A -2 x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
. o o -podktad betonowy 12 cm

@

S

N

™
5
N

R

, 60 .2 N33350
|
32J’t.’

\/55/‘\/ , 64 |

INN
, 60

N

335

150

335
391°

PODJAZD, CHODNIK
- kostka brukowa betonowa barwiona gr. 8 cm - r
/wypetnienie szczelne-suchy piasek gr.0-2mm
-zageszczony podktad z piasku gr. 0-7mm N
warstwa 3-5 cm - e 3

-kruszywo tamane gr.0-30mm warstwa 10 cm
-piasek $redni lub gruboziarnisty 10-15 cm
-grunt rodzimy po usunieciu humusu

24
4

-folia ochronna PE 1x 0,7 mm
-pospédtka granulacji 0-41 mm- 15 cm
-grunt rodzimy

90

Pg1

-0,02

I

- ok PODEOGA NA GRUNCIE W GARAZU
-gres
-posadzka betonowa 12 cm
-folia PE 1x
7/ 7, 7, - H -
V///A ‘ % BGol “styropian ekstrudowany EPS 200-035 15 cm

OPASKA WOKOL BUDYNKU -2 x hydroizolacja polimerowo-bitumiczna
-podktad betonowy 12 cm

- ien Wi 390 640
kamien ozdpbny lub zwir gruby 15 cm folia ochronna PE 1 0.7 mm
- podsypka piaskowa 10 cm " "
! C B A -pospédtka granulacji 0-41 mm- 15 cm
- grunt rodzimy -grunt rodzimy
A Przekréj AA 1:100
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Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
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Tytut rysunku: Przekroje Podpis/data
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Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w spegj. arch. 17.01.2023
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Wykaz slusarki drzwiowej
Symbol Da1 Da2KD Ds1KD Ds2 Ds3 Ds5
Orientacja P L P P P P
Szerokos¢ 139 90 90 90 90 90
Wysokos¢ 203 210 210 203 203 203
conneny 155x240 100x215 100x215 100%208 100x208 100x243
Schemat
T o o o
llosé 1 1 2 1 1 1
) L ! . . . ) zewnetrzne drzwi stalowe petne
zewnetrzne drzwi aluminiowe wewnetrzne drzwi aluminiowe | wewnetrzne drzwi stalowe petne | wewnetrzne drzwi stalowe petne | wewnetrzne drzwi stalowe petne L .
System : . : : . ! z naswietlem lakierowane farbg
przeszklone przeszklone lakierowane farbg poliestrowg lakierowane farbg poliestrowg lakierowane farbg poliestrowg poliestrowa
Odpomosé El 30 El 30
ogniowa
Wsp.
przenikania UC 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K - 1,3 W/m2K 1,3 W/m2K
max
Kolor RAL 7016 popielaty RAL 7047 popielaty RAL 7047 popielaty RAL 7047 popielaty RAL 7047 RAL7016
Drzwi wyposazone w Drzwi wyposazone w
samozamykacz i wktadke z samozamykacz i wktadke z
Drzwi wyposazone w zamkiem patentowym i zamkiem patentowym i Drzwi wyposazone w Drzwi wyposazone we wktadke z | Drzwi wyposazone we wkiadke z
Uwagi samozamykacz i wkitadke z elektroniczny system kontroli elektroniczny system kontroli samozamykacz i wktadke z ypo ¢ PO ¢
. : . : . . zamkiem patentowym zamkiem patentowym
zamkiem patentowym dostepu. Drzwi wyposazone w dostepu. Drzwi wyposazone w zamkiem patentowym
elektrozwory; nie nalezy elektrozwory; nie nalezy
wyposazacé w rygle elektryczne. | wyposazac¢ w rygle elektryczne.

Wykaz bram grazowych

Symbol Bg
Szerokos¢ netto drzwi 590
Wysokos¢ netto drzwi 270

Szerokos¢ otworu 600
Wysokos¢ otworu 275

ﬂ-ﬁ-!-l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu _ arhplus.biuro@gmail.com
Widok od strony Nazwa inwestycji: Paii
zewnetrzne] ¥ Budowa. P.osterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35m
Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Hose p Krynki-miasto, powiat sokolski
0$¢ > r
Brama segmentowa stalowo-aluminiowa, powlekana, naped osiowy, 2 aluminiowe Tytu’ 'ysunku" ZBStaWIen.Ie SI.usarkl POdp'S/data
System profile rurowe, przeszklona, szyba: potrojna z tworzywa sztucznego, przezroczysta, drzwiowej
26 mm Projektant:
Wsp. przenikania UC max UCmax=1,3 W/m2K mgr inZ. arch. Andrzej RdeGWSki, )
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch. 17.01.2023
Kolor RAL 7016 (antracyt) Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
Uwagi Brame wyposazy¢ w system sterowania elektronicznego obstugiwanego pilotem oraz upr. nr Bt-POKK/14/2003 w specj_ arch. 17.01.2023
W zamek z witadka patentowa. Skala: 1:1 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:
plik irédlowy\\SerwI?_r‘\)a‘:ggg; er\aggt}a(;frl'/‘zgg\;%iogsﬁ SI\SJP_posrerunki etap A . 0 8




Wykaz stolarki drzwiowej

Symbol Dw1 Dw1 Dw1* Dw1* Dw2 Dw2 Dw2z Dw3
Orientacja L P L P L P L L
Szerokos¢ 90 90 90 90 90 90 90 90
Wysokos¢ 203 203 203 203 203 203 203 203
Schemat = = —s = = = =) =9
® o) @ © @ ® @ )
llosé 3 1 1 1 3 1 2 1
wewnetrzne drzwi ptytowe petne
System wewnetrzne drzwi ptytowe petne | wewnetrzne drzwi ptytowe peine | wewnetrzne drzwi ptytowe petne | wewnetrzne drzwi ptytowe petne | wewnetrzne drzwi ptytowe petne | wewnetrzne drzwi ptytowe petne | wewnetrzne drzwi ptytowe petne odkfadane z chwytakiem
mocowanym na $cianie
Kolor popielaty popielaty popielaty popielaty popielaty popielaty popielaty popielaty
Drzwi do pomieszczen Drzwi do pomieszczen . . .
. . . . . . . . . . Drzwi do pomieszczen . . .
biurowych wyposazone w biurowych wyposazone w Drzwi do pomieszczen Drzwi do pomieszczen L . Drzwi do pomieszczen
L . L . higienicznosanitarnych ptytowe S .
. . . . . . dwustronng klamke zatrzaskowg | dwustronng klamke zatrzaskowg | higienicznosanitarnych ptytowe | higienicznosanitarnych ptytowe f higienicznosanitarnych ptytowe
Drzwi do pomieszczen Drzwi do pomieszczen . ) . . petne, wyposazone w .
. . . . z zamkiem na klucz patentowy. | z zamkiem na klucz patentowy. petne, wyposazone w petne, wyposazone w . . . petne, wyposazone w
U . biurowych wyposazone w biurowych wyposazone w . . . . . . . . - . . .. | samozamykacz i w dolnej czgsci ) : -~
wagi W dolnej czesci w kratki W dolnej czesci w kratki samozamykacz i w dolnej czesci | samozamykacz i w dolnej czesci ) ; samozamykacz i w dolnej czesci
dwustronng klamke zatrzaskowg | dwustronng klamke zatrzaskowg f S f o ) ; . . w kratki wentylacyjne o ) .
. . wentylacyjne lub podcigcie wentylacyjne lub podciecie w kratki wentylacyjne o w kratki wentylacyjne o o w kratki wentylacyjne o
z zamkiem na klucz patentowy. | z zamkiem na klucz patentowy. ; ; P o sumarycznym przekroju nie o
wentylacyjne o sumarycznym wentylacyjne o sumarycznym sumarycznym przekroju nie sumarycznym przekroju nie . 2 sumarycznym przekroju nie
o . . B . - 2 = - = mniejszym niz 0,022 m2, zamek P s
przekroju nie mniejszym niz przekroju nie mniejszym niz mniejszym niz 0,022 m2 mniejszym niz 0,022 m2 tazienkow mniejszym niz 0,022 m2
0,022 m2 0,022 m2 Y
Oscieznica blacha stalowa obustronnie blacha stalowa obustronnie blacha stalowa obustronnie blacha stalowa obustronnie blacha stalowa obustronnie blacha stalowa obustronnie blacha stalowa obustronnie blacha stalowa obustronnie

lakierowana w kol. drzwi

lakierowana w kol. drzwi

lakierowana w kol. drzwi

lakierowana w kol. drzwi

lakierowana w kol. drzwi

lakierowana w kol. drzwi

lakierowana w kol. drzwi

lakierowana w kol. drzwi

arn,
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Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski
Tytuf rysunku: Zestawienie stolarki Podpis/data
drzwiowej
Projektant:
mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch. 17.01.2023
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mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
upr. nr BL-POKK/14/2003 w spec;. arch. 17.01.2023
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Wykaz stolarki okiennej
Symbol O1 O1u O1un O2u 03
Szerokos¢ 90 90 90 90 250
Wysokosé 150 150 150 60 240
- N7 N7
// //)/ //)/
L7\ L7\
/// //f \ //f \ o~
/ \ / \ L =7\
Schemat o N \ N \ / -_ \\
AN AN \ NG \ -
/ \ / \
AN / AN \ / AN \
N N N
N N N
llos¢ 7 3 1 4 1
Typ otwarcia okno rozwieralne okno uchylno-rozwieralne okno uchylno-rozwieralne okno uchylno-rozwieralne okno state
Rama PCV PCV PCV PCV aluminium
Wsp. przenikania
ciepta U W/(m2k) 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Kolor RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
. . szyby klasy P4, okucia szyby klasy P4, okucia
. szyby klasy P4, okucia . szyby klasy P4, okucia . antywtamaniowe, klamka z zamkiem | antywtamaniowe, klamka z zamkiem | do wysokosci 0,9 m szkio piaskowane lub
Uwagi antywlamaniowe, klamka z zamkiem | antywtamaniowe, klamka z zamkiem . . )
patentowym, okno wyposazone w patentowym, okna wyposazone w folia matowa, szyby klasy P4
patentowym patentowym ) ) ) . L ;
nawiewnik sterowany recznie sitowniki do sterowania elektrycznego

Wykaz stolarki okiennej wewnetrznej Wykaz okien dachowych wytazowych SCH EMAT SCHODOW SEGMENTOWYCH

Symbol ow1 Symbol Oow1
e it SKtADANYCH ZMETALOWA DRABINKA
Szerokosé 225 Szeroko$¢ nominalna 80
Wysokosé 240 Wysoko$¢ nominalna 120
180
90 ¥ 90
o~ Symbol 2D
™
Schemat = llosé 1
(widok od strony
pom. nr 17) . Typ otwarcia Uchylne
: ] N Drewno klejone warstwowo
= Rama impregnowane prézniowo,
lakierowane dwukrotnie
. Wspc’)_lczl)/nail;v[)/rzegli(kania nie dotyczy- okna do porrr:ieszczer'] ﬂ-ﬂ-!—l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
= clepia (m2k) nieogrzewanyc m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com
Kol kon i i .
_ L4 ewnetrznego RAL 7016 (antracytowy) Nazwa inwestyGji:| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
llosé 1 szkto hartowane, okna wyposazone w wieza antenowa o wys. 35m
Typ otwarcia okno state ze szczeling pqdawcza wys 5cm .i Uwagi klarzlé%;y?éulzg;f:igﬁ:; (\e/vr;az z
parapetem gt. 30 cm na catej szerokosci szczeliny, uszczelniajacym K ki. dziatk 2134/7. ied
do wys. 110 cm szklo mleczne = Adres budowy: FynkKi, dziarka o nr ew. yJedn. ew.
Rama aluminium 201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Kolor popielaty RAL 7047 ] o ) Krynki-miasto, powiat sokoélski
Klasa antywtamaniowosci szyby klasy P-4 UWAGA: PrOjektUje Sie takze Wy*aZ Tytut rysunku: Zestawienie stolarki Podpis/data
strychowy o wymiarach nominalnych 70x ysume: okiennej P
140 cm ze skfadanymi schodkami, Projektant:
ocieplony o U=Cmax=1,1 W/m2K. Schody mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
strychowe trzysegmentowe, klapa oraz upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch. | 17.01.2023
skrzynka wykonane z drewna sosnowego. Sprawdzajacy:
proszkowo na kolor RAL 7022. Posiadajg upr. nr BL-POKK/14/2003 w specj. arch. | 17.01.2023
termoizolacyjng klape, w kolorze bezowym. Skala: 1:1 Stadium: Projekt wykonawczy | NF rysunku:

plik zrodtowy\\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap A 1 0
II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pin '
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Bl POLICJA

Elewacja potudniowo-zachodnia

Elewacja pétnocno-wschodnia

4]
¢ [6al]
.

" Elewacja péinocno-zachodnia 1-100

1. Dachowka ceramiczna w kolorze grafitowym
2.Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze grafitowym

3. Stopnie i fawy dachowe stalowe ocynkowane ogniowo lakierowane farbg proszkowg w kolorze

grafitowym

. Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze
. biatym
. Szarym

. Rura spustowa kwadratowa w kolorze szarym
. Tynk mozaikowy w kolorze szarym

10. Logo policji w kolorze RAL 5003 (szafir)

11. Panele fotowoltaiczne

OCOoO~NTOL OO

. Ptotki sniegowe stalowe ocynkowane lakierowane w kolorze grafitowym
. Obrobki blacharskie, maskownice systemu rynnowego bezokapowego w kolorze grafitowym

. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna w kolorze 7016 (antracyt)

arcn,
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Nazwa inwestycji:

Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35m

Adres budowy:

Krynki, dziatka o nr ew. 2134/7, jedn. ew.
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Tytut rysunku:

Elewacje Podpis/data

Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
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plik zrodtowy\\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap A 1 1
II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pin '




‘ dachéwka ceramiczna }

kontrtaty 3x5

%’lembrana wstepnego krycia ‘

krokiew 18x8 cm wg PT konstrukcji

‘ pianka montazowa niskoprezna }—\

‘ obrébka blacharska

polistyren ekstrudowany
EPS 80-036 Fasada 11 cm

‘systemowa rura spustowa 70/80 mm %YEE]

-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
: kratka wentylacyjna
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[

‘obro’bka blacharska wetna mineralna 2x15 cm ‘

‘deska czotowa 13x2 cm

‘ systemowa rynna ukryta

‘systemowy hak rynnowy min 1 m nad ziemig

‘szczelina wentylacyjna 1 cm M

systemowe mocowanie kabli
grzejnych do rynien kwadratowych

‘systemowe przewody grzejne : \/ \ // ) 7
‘systemowa maskownica = ANAAAN ///// /
/ \ 4

siatka zbrojeniowa

tynk mineralny cienkowarstwowy

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
)|
A
|
|
|
!
| FATATATATAY. | na siatce zbrojeniowej
‘systemowy pas podrynnowy YOS il |
174|| | iy I
‘ ptyta OSB 3 (wodoodporna) 1,2 cm T L |
/S s
systemowe mocowanie rury e 0 v . :
spustowej, rozstaw obejm max 1,8 m \ I : L/ oy g |
=, = 7
‘systemowe przewody grzejne } t || ot Z Z : ————————————————————————————————————————— !
I .
‘cegla silikatowa 24 cm } 1 - _ : 1 . 1 0
[ strop zelbetowy wg PT konstrukc;ji ‘
polistyren ekstrudowany L g |
EPS 80-036 Fasada 11 cm | folia paroizolacyjna klejona na zaktadach ‘ :
; ; | [ Iy
‘szczellna wentylacyjna 1 cm | 1N 5 murtata14x14 cm wg PT konstrukgcji ‘ :
‘ systemowa rura spustowa 70/80 mm } b | », |
| 4{ tynk maszynowy lIl kat. 1cm
‘szczelina wentylacyjna 1 cm ‘ : | ‘ |
e e : !
tynk mineralny cienkowarstwowy | |
na siatce zbrojeniowej 19l B |
|
A N IR e i .
Vo / 2 ~ '
™ v !
kratka wentylacyjna || I
min 1 m nad ziemig (| I
Pai (s |
1,00 ponad poziomem [ I
przylegtego terenu [ |l I
VA AL |
/ v
\/ ‘ir T g |
systemowe mocowanie rury [ |
spustowej, rozstaw obejm max 1,8 m | il _ | |
1
‘systemowa obejma kolana |1 :
‘systemowe kolano 67 stopni :\ : :
LA |
|
= |
==
+ — . . .
systemowa rura spustowa 2 = | ﬂ'ﬂ'!‘l‘ ARH+ architekt AnerEj RdeeWSkl
Zgl);i%grg ifé}grﬁ%\%a z N °°A e, : m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com
! Nazwa inwestyGji:| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
9 : wieza antenowa o wys. 35m
©
N |
| " :
szer. wg : Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jgdn. ew.
4 planu zagospodarowania | | 2011044, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
By e sy ISy o0l Yo ChIesTEe I Krynki-miasto, powiat sokolski
SR | Tyulysunk: | Detal bezokapowego [ pogpisigat
7 B e o e 6 e o e O O o O O o L e el L e O (e 0L L L0 le 0L
R | systemu rynnovego
7 eleels Projektant:
/ ‘ SILLLIL LSS LSS SIS LS | . j . .
’ 47000000,..000000 | mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
/ U0000000000000000000 | .
i | upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w spegj. arch. 17.01.2023
I Sprawdzajacy:
) | .. .
I mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
/ : upr. nr BE-POKK/14/2003 w speg;. arch. 17.01.2023
R o o S el g e 1 Skala: 1:10 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:
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czapka betonowa, od spodu
N . kapinos, malowana farbami

elewacyjnymi w kol. biatym

, 5 5 [kratki wentylacyjne malowane
[ |[proszkowo w kol. biatym

[pustak keramzytonowy
|prefabrykowany

katownik 80x80x8, mocowany
obustronnie do pustakéw za
pomoca kotew M12 - co 30cm

styropian EPS 100 gr. 5¢cm,
wykonczony siatkg zatopiong w
kleju i tynkiem cienkowarstwowym

styropian EPS 100 gr.3cm,
wykonczony obrébkg blacharskg

——tynk cem-wap. gr. 1cm

Rzut - komin 2-otworowy 1:10

. [styropian EPS 100 gr.20cm,
|wykonczony siatkg zatopiong w kleju

styropian EPS 100 gr.20cm,
wykonczony siatkg zatopiong w kleju

100

Widok 1:10
PROJEKTANT DATAI PODPIS: SPRAWDZAJACY DATAI PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
upr. nr B£-PdOKK/46/2004 w spec;j. architektonicznej 17.01.2023 upr. nr BL-POKK/14/2003 w spegc;j. arch. 17.01.2023

NAZWA OBIEKTU TYTUL RYSUNKU

I I Budowa Posterunku Policji w
— -—|—-—- Krynkach, wieza antenowa o

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
ul. éach%dnia 14A/47 WyS' 35m

Komin wentylacyjny

15-345 Biatystok

tel.: +48 502 037 769 FAZA PROJEKTU
tel.: +48 85744 55 15 .
e-mail: arhplus.biuro@gmail.com Projekt WkanaWCZy
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa o | ADRES OBIEKTU KALA NR RYSUNKU

Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z Krynkl, dZia"(a o Nnrew. 21 34/7’ jedn. ew. 201 104_4’ Obf(';‘b ew.

dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w catosci

S
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokolski 1 . 1 0 A- 1 3
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[folia PE 0,7mm

bitumicznej
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ﬁ-ﬂ-!—l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com
Nazwa inwestycji-| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35m
Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski
Tytut rysunku: Detal muru Podpis/data
fundamentowego
Projektant:
mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch. 17.01.2023
Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
upr. nr BL-POKK/14/2003 w spec;. arch. 17.01.2023
Skala: 1:5 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:
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ﬂ-ﬂ-!—l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji-| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35m

Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski

Tytut rysunku: Detal fundamentu Podpis/data

Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch. 17.01.2023

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
upr. nr BL-POKK/14/2003 w spec;. arch. 17.01.2023
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| dwusktadnikowa,

‘ elastyczna mineralna . brama §arazowa

zaprawa uszczelniajgca ___
‘ odporne na prommienie
osadzka zywiczna 0,3 mml—— UV uszczelnienie
2 o silikonowe

sznur dylatacyjny o
zamknietych porach,

{ Srednicy 5 mm wigkszej
niz szer. szczeliny

podwyzszony fragment /—{katownik ze stali nierdzewnej giety na zimno 120x120x3 mm|

wienca WF-1

potgczenie elastyczne wypemione silikonem|

1%

[kraweznik lezacy 30x15 res
/7. /7 V,J
o) Vo 3 0000950950955
2% 0000
100800000500050005000500050005550555055555555555557;
— A 000455405044
000 0000550444440005544
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70 G ;
: 7 B dybel stalowy do montazowych
| Vo Pz 77777 A H
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! v 72 e p
| 7 S P
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! . 000000000
s
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} — p yp p g ) . c // I S/
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2 -
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. : d 0
2
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~
Q
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Detal wykonania progu garazowego- przekrgj 1:9

styropian pod
kraweznikiem
lezac

~

zakres
podwyzszenia
wienca WF-1
rzedna gory -0,07
rzedna dotu -0,48

/
skrzydto
ﬂ-ﬂ-!—l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji: P
zm:igna Wysokosdi /p’fyta XPS Vel Budowa. Posterunku Policjiw Krynkach,
wiernica WF-1 w posadzce wieza antenowa o Wys. 35m

wieniec WF-1
rzedna gory -0,23
rzedna dotu -0,48

Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski

Tytutrysunku: | Detal progu garazowego |  pogpis/data
Projektant:

- 2 77 upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w spegj. arch. 17.01.2023
4% mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
Skala: 1:5, 1:10 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
Sprawdzajgcy:
upr. nr BL-POKK/14/2003 w spec;. arch. 17.01.2023
Detal wykonania progu garazowego- przekroj 1:10
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: N
‘ s € 3 ‘ ID ‘ Symbol ‘Szt. ‘ Typ elementu
************ F— " B L [o2
® / - Miska lejowa wiszgca dla os6b
37 4 M2 H 1 niepetnosprawnych bez wewnetrznego
A +0,00 O kotnierza wraz ze stelazem, deska i
» R R o e o e e ~ przyciskiem spiukujacym
= R-02b02 1:20 Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym
, |_ ‘ P1 1 sitkiem, dt. max. 34 cm, z natynkowag
‘ [ , spltuczkg cisnieniowa, syfonem pisuarowym
[ \ / ‘ i zestawem montazowym w komplecie
N
} } +2,50 -— Umywalka dla oséb niepetnosprawnych, z
| | Umi 1 otworem, bez przelewu, z baterig stojgca, z
U ‘ I SP1 syfonem podtynkowym z chromowang
777 | widoczng czesécig. Szer. max. 65 cm
G ‘ L 0:' ;.s%é?gr-zazovvvvye S. - Umywalka, z otworem, bez przelewu, z
\ | Um3 1 chromowanym syfonem i baterig stojgca,
| | gt. max 34 cm
\ \ W . "
pust podtogowy wg PT instalacji
4// } 173 } Wp1 = 1 sanitarnych
‘ \ ! @ , .
/ A Zw ¥ 1 Zawor czerpalny ze zlgczkg do weza
- \
} R-02a |
| | ~ ﬂ-ﬂ-!—l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
} } m.+48 502 037 769 _www.arhplus.eu _arhplus.biuro@gmail.com
| — | Nazwa inwestyGji:| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
} } g wieza antenowa o wys. 35m
L — - -+ _ J
¢ SEE S — Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jgdn. ew.
B ) ,\ = 201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
| 8O <) il - . . . , .
T r - Krynki-miasto, powiat sokolski
U6 i TP ~ 1 | Tytut rysunku: ROZYV'"!‘?C'a scian | Podpis/data
A‘ . ‘u( w‘ H NE ] Tush) wyposazenie pom. 02 (Wc)
3| Projektant:
Wc- osazenie 1:20 8 oy - . .
wyp S s oo % mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
® o 8 upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w spegj. arch. 17.01.2023
/ % S Sprawdzajacy:
o mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
A 0,00 upr. nr BL-POKK/14/2003 w specj. arch. 17.01.2023
4 _ Skala: 1:20, 1:100, 1:1 | Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:
(Setes il el veiaagay iz
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Zestawienie wyposazenia

‘ ID ‘Symbol

‘ Szt. ‘ Typ elementu

02

M2

Miska lejowa wiszgca dla os6b

1 niepetnosprawnych bez wewnetrznego
kotnierza wraz ze stelazem, deskg i
przyciskiem sptukujacym

P1

Pisuar ze zintegrowanym ceramicznym
sitkiem, dt. max. 34 cm, z natynkowg
spltuczkg cisnieniowa, syfonem pisuarowym
i zestawem montazowym w komplecie

Um1

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych, z
1 otworem, bez przelewu, z baterig stojgca, z
syfonem podtynkowym z chromowang
widoczng czescig. Szer. max. 65 cm

Um3

Umywalka, z otworem, bez przelewu, z
1 chromowanym syfonem i baterig stojgca,
gt. max 34 cm

Wp1

1 Wpust podtogowy wg PT instalacji
sanitarnych

«EGH@]@].

w

1 Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza
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ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji:

Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35m

Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski
Tytut rysunku: Rozwinigcia $cian i Podpis/data
wyposazenie pom. 02 (Wc)
Projektant:
mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w spegj. arch. 17.01.2023
Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
upr. nr BL-POKK/14/2003 w spec;. arch. 17.01.2023
Skala: 1:20, 1:50, 1:1 | Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:
et e ienion | P18
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Zabudowa stala pom. socjalnego

2y,
M

75

75

60

90

1:20

L Zestawienie wyposazenia pom. socjalnego
‘ ID ‘ Symbol ‘ Szt. ‘ Typ elementu
08
@ Umywalka wpuszczana w blat z otworem i
Um2 1 baterig stojgca. Syfon umywalkowy w
komplecie.
Zlewozmywak stalowy/konglomeratowy
Z1 1 jednokomorowy z baterig stojaca. Syfon w
——— komplecie.

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestyGji:| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35m
Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski
Tytut rysunku: Wyposazenie i Podpis/data
umeblowanie
Projektant: ~ pomieszczenia socjalnego

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,

upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w spegj. arch. 17.01.2023

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska

upr. nr BL-POKK/14/2003 w spec;. arch. 17.01.2023

Skala: 1:20, 1:1 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:
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0. Wyposazenie szatni, umywalni i pom. techniczbego 1:50
84%“ 61 7 o7 84V4V Zestawienie wyposazenia pom. technicznego
Hig ‘ ID ‘ Symbol ‘ Szt. ‘ Typ elementu
8 1 18
) o
© Np1 i ii
p1| Wp3 X 1 ngst podtogowy wg PT instalacji
skl -~59 59 8 sanitarnych
oo
O 1,31 m?
ZAST L C 7
ij;‘v R-{E- N, 7
0. Wyposazenie pom. gospodarczego 1:50
L Zestawienie wyposazenia pom. gospodarczego Zestawienie wyposazenia umywalni
‘ ID ‘ Symbol ‘ Szt. ‘ Typ elementu ‘ ID ‘ Symbol ‘ Szt. ‘ Typ elementu
07 10
Wo1 1 Wopust podtogowy wg PT instalacji Miska lejowa wiszagca bez wewnetrznego
P = sanitarnych 1 ko’mie_rzg wraz ze s_telazem, deskg i
Zlewozmywak stalowy bgdz komora przyciskiem spiukujacym
z2 1 gospodarcza zawieszana na $cianie; Scianka dziatowa z ptyty HPL gr. 10 mm,
bateria scienna 1 wysokosci min. 2,0 m, dystans 0,15 m od
podtogi, drzwi szerokosci 0,80 m; kol. szary
Zw ¥ 1 Zawor czerpalny ze ztgczkag do weza
1 Umywalka, z otworem, bez przelewu, z
Zestawienie wyposazenia szatni chromowanym syfonem i baterig stojgca
Wieszak $cienny tazienkowy chromowany
‘ ID ‘ Symbol ‘ szt ‘ Typ elementu w reere| 1 min. 4 wieszakowy. Dotgczony zestaw
09 montazowy; niewidoczne mocowanie.
& ol Scianka dziatowa z ptyty HPL gr. 10 mm, Wo2 4 | Wpust podiogowy wg PT instalacji
SDhp 1 Sci mi P ® sanitarnych
11 wysokqsm ml_n. 2,0m, f:lystans 0,175 m od Y/
podiogi, drzwi szerokosci 0,80 m; kol. szary Zestaw prysznicowy z baterig, stuchawkg
Zp \:ﬁ% 1 prysznicowa, wezem, dragzkiem
prysznicowym

PROJEKTANT

DATAI PODPIS:

SPRAWDZAJACY DATAI PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej 17.01.2023 upr. nr BL-POKK/14/2003 w spegcj. arch. 17.01.2023)

nril

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
ul. Zachodnia 14A/47

15-345 Bialystok

tel.: +48 502 037 769

tel.: +48 85 744 55 15

e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

NAZWA OBIEKTU

Budowa Posterunku Policji
w Krynkach, wieza
antenowa o wys. 35m

TYTUE RYSUNKU

Wyposazenie pom. 07, 09, 10, 18

FAZA PROJEKTU

Projekt budowlany

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa o
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z

dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w cafo$ci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione.

ADRES OBIEKTU
Krynki, dziatka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obreb ew.
0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokdlski

SKALA

1:50, 1:1

NR RYSUNKU

A.20
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1:20

Nazwa D | $rednica profilu Gr. | Dilugos¢ | llosé Dlugosc faczna Masa | + dqdatek na
elementu mm | elementu | szt. kg spoiny 1.5%
Profil gorny (Balustrada)

PG1 | RO @42,00 mm 3 ]0,88m 1 88 2,40 2,46
PG1 | RO @42,00 mm 3 [149m 1 149 4,19 4,31
PG1 | RO @42,00 mm 3 |1,85m 1 185 5,22 5,37
422 cm 11,81 12,14
Profil podtuzny (Balustrada)
PP1 | RO ©20,00 mm 2 ]10,86m 3 258 0,74 0,76
PP1 | RO @20,00mm | 2 |1,48m 3 444 1,29 1,33
PP1 | RO @20,00 mm 2 [1,84m 3 552 1,61 1,65
1254 cm 10,90 11,21
Stupek (Balustrada)
SB1 | RO @42,00 mm 3 |[141m 4 565 4,78 4,92
565 cm 19,13 19,66
Stupek posredni (Balustrada)
SP1 | RO @42,00 mm 3 |[141m 2 282 4,77 4,90
282 cm 9,54 9,80
Zakonczenie profilu gérnego (Balustrada)
ZB1 | RO @42,00 mm 3 ]0,06m 2 10 0,14 0,15
10 cm 0,29 0,29
2533 cm 51,66 53,10

Zestawienie stali balustrady BL1

1:1

arcn,

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu

arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestyGji:| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35m
Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.

201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski

Balustrada techniczna BL1

plik zrodtowy\\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap
II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pin

Tytut rysunku: Podpis/data
Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,

upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w spegj. arch. 17.01.2023
Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska

upr. nr BL-POKK/14/2003 w spec;. arch. 17.01.2023

Skala: 1:20 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:

A.21
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Naped umieszczony w stupie
zabezpieczony jest przed
uszkodzeniami mechanicznymi,
negatywnym wplywem warunkéw
atmosferycznych oraz dostepem
niepowotanych osob.

Listwy bezpieczenstwa i lampa
ostrzegawcza umieszczone sg na
stupie. Listwy bezpieczenstwa
reagujg na nacisk, a lampa
informuje o ruchu skrzydta przy
kazdorazowym uruchomieniu
bramy.

Fotokomorki zamontowane sg na
stupach bramy — jezeli w $wietle
przejazdu pojawi sie przeszkoda,
nastepuje przerwanie strumienia
podczerwieni, co spowoduje
zatrzymanie sie skrzydfa i jego
cofnigcie.

.

-

| -
System indukcyjny przesyta impuls
wywotany naciskiem na listwe
bezpieczenstwa ze skrzydta bramy
do sterownika.

Element regulacji umozliwia
dodatkowe wypoziomowanie
skrzydta wzgledem podtoza
podczas montazu bramy i
korygowanie jego potozenia w
trakcie uzytkowania.

Listwa bezpieczenstwa

Listwa bezpieczenstwa powoduje
zatrzymanie i cofnigcie sie bramy
przy zetknieciu z przeszkoda.
Montowana jest na czole skrzydta,
ramie prowadzacej lub na koncu
bramy.

'“"u.
4 t‘*’/‘
K

szyna jezdna 95 x 85 mm

Wszystkie elementy ogrodzenia poddane sg cynkowaniu

i malowaniu proszkowemu. Powtoka cynkowa uzyskiwana
w procesie zanurzenia uprzednio oczyszczonej chemicznie
konstrukcji w kgpieli ciektego cynku.

Proces cynkowania zgodny z europejskg normg PN-EN
ISO 1461

Malowanie proszkowe w kolorze grafitowym RAL 7016

ﬂ-ﬂ-!—l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji-| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35m

Adres budowy: | Krynki, dziatka o nrew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski

Projektowana brama Podpis/data
przesuwna

Tytut rysunku:

Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. arch. 17.01.2023

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska
upr. nr BL-POKK/14/2003 w spec;. arch. 17.01.2023

Skala: 1:50 Stadium: Projekt wykonawczy Nr rysunku:

plik zrodtowy\\Serwer\arhplus robota chmura\505_2022_KWP_posterunki etap A 2 2
II_podlaskie\PP Krynki\505_KRY-PW.pin '
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podmuréwka
245x20x5,5 cm

Prefabrykowany fgcznik do podmuréwki betonowej
. 24cm
18 cn*ﬁ_,.ﬁf"' e
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waga (30):

20 kg

Panele wykonane sg z ocynkowanych
ogniowo drutéw malowanych metodg
proszkowg w kolorze antracytowym.

Wymiar oczek: 50 x 200 [mm].

Szeroko$¢ panela: 2500 [mm].

Panel wykonany z drutéw pionowych @6 mm
i podwaéjnych drutéw poziomych @8 mm
Wysokos$¢ paneli- 143 cm

Stupek stalowy ocynkowany ogniowo i
malowany proszkowo w kolorze
antracytowym z profili 40x60x3 mm
zakotwiony min 70 cm, z kapturkami PCV
bez otworéw montazowych

UWAGA:

- Podczas montazu systemu nalezy sie
upewnié, ze woda nie znajduje sie we
wnetrzu stupa

Panele montowac¢ na stupie za pomocg
co najmniej trzech obejm strzemiennych
na strone.
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Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35m

Krynki, dziatka o nr ew. 2134/7, jedn. ew.
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