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OPIS DO PROJEKTU

Przytacza wodociggowedo, przytgcza kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do
Budynku Posterunku Policji w Krynkach, Krynki, dziatka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obreb ew.
0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokolski

.L1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Warunki techniczne przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego wydane przez Zaktad Komunalny w
Krynkach: pismo znak :ZK.6740.5.2022 z dn. 27.05.2022
e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
e  projekt budowlany,
e obowigzujgce Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporzgdzenia wtasciwych Ministréw, a w
szczegolnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. z p6zniejszymi zmianami,
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie .

l.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujgcy budowe:

e Przytgcze wodociggowe z rur PE o srednicy 32 mm, od istniejgcej w pasie drogowym ulicy gen.
J.Bema (dziatka nr ew. gruntéw 2110) sieci wodociggowej woD PVC @150, do projektowanego
zestawu wodomierzowego w projektowanym budynku.

Przytgcze wodociggowe zlokalizowano na dziatkach nr ew. gruntéw 2110 (pas drogowy ulicy gen.
J.Bema), dziatka 2158/3 (pas drogi gruntowej), dziatka 2134/5, dziatka 2134/7 (teren inwestycji)

e Przytagcze kanalizacji sanitarnej o srednicy 160 mm z rur PVC , od projektowanej na dziatce
inwestycji (dziatka nr ew. gruntéw 2134/7) studni S2 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (
istniejgca studnia Si) zlokalizowana w ulicy gruntowej (dziatka nr ew. gruntéw 2158/3)

Przytacze kanalizacji sanitarnej zlokalizowano na dziatkach:
- dziatka 2158/3 (pas drogi gruntowe;j),

- dziatka 2134/5,

- dziatka 2134/7 (teren inwestycji)

e Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej o srednicy 160 mm PVC z projektowanego budynku do
projektowanej studni S2
Doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej zlokalizowano na dziatce 2134/7 (teren inwestycji)

1.3. OPIS OGOLNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektowane przytgcze wodociggowe bedzie doprowadzato wode z miejskiej sieci wodociggowej na
potrzeby bytowo — gospodarcze projektowanego budynku.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzato S$cieki bytowo-gospodarcze z
projektowanego budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;.

l.4. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
1.4.1.  PRACE ZIEMNE

Wykopy o gtebokosci do 1,0 m mozna wykonywaé o scianach pionowych nieoszalowanych tylko w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. W innym przypadku oraz zawsze przy gtebokosciach ponad 1,0 m Sciany pionowe wykopu nalezy
umacniac lub wykonywaé wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu. Do umocnien pionowych scian
wykopu stosowac szalunek ,klatkowy”. Szerokosé wykopu szerokoprzestrzennego pod rurociggi w ich
strefie kanatowej, na ktérg sklada sie podsypka pod rurociggiem, rurocigg oraz 30 cm warstwa obsypki
ponad rurociggiem powinna zapewnia¢ minimum 30 cm odstep pomiedzy zewnetrzng sciang rury, a sciang
wykopu z kazdej strony i minimalnie powinna wynosi¢ 80 cm. Szerokos¢ wykopu o scianach pionowych
pod rurociggi powinna wynosi¢ 1,0 m. Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane dno wykonywac
mechanicznie.

Prace ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywa¢ sposobem recznym.

Po wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu istniejgcego

Istniejgce uzbrojenie nalezy zlokalizowaé przed przystgpieniem do robdét wykonujgc recznie prébne
przekopy w miejscach skrzyzowan z projektowanymi rurociggami. Istniejace uzbrojenie w Swietle wykopu
nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 60 cm od
jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac i uksztattowaé tak
aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzgacych sie wod opadowych.
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Grunty rodzime mozna zastosowaé jako podioze pod rurociggi, jezeli sg to nastepujgce grunty sypkie,
suche

(normalnej wilgotnosci):

- piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);

- Zwirowo-piaszczyste,

- piaszczysto-gliniaste,

- gliniasto-piaszczyste.

Rurociggi uktada¢ na zageszczonym podtozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-15 cm, z
wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajacym kat podparcia minimum 90°. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna
wzrosngc o 5 cm.

Materiat uzyty do wykonania warstwy wyrownawczej powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o0 wymiarach powyzej 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu.
W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt diugo otwartego wykopu. Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna
wykopu, zastepujgc je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o
grubosci (po zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy stosowac¢ réwniez w przypadku wystepowania w
dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu. W
przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem z piasku nalezy
wykonac¢ tawe betonowa.

Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem
préby szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggu.

Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej srednicy
przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno lub
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20 mm. W
warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich
bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% $rednicy rury, ale nie wigekszych niz 30 mm.
Moze to byé grunt z wykopu jeZeli spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykonaé gruntem
dowiezionym.

Obsypke wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami o
grubosci 15-20 cm. Obsypke wykonaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki wynosi 95% weditug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggdéw zlokalizowanych
pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony) zasypke zagescic¢ do wartosci 85%
wedlug zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng nalezy wykonac¢ z
takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetni¢ wymagania stawiane przy zagospodarowywaniu danego
terenu(droga, chodnik). Przy zasypywaniu wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej
strefy kanatowej rurociggdw nalezy rowniez zagesci¢é mechanicznie do wskaznika 95% wedtug
zmodyfikowanej skali Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy w pasie drogowym powinien by¢
zgodny z wymaganiami Zarzadcy Drogi (nie mniej niz 0,97).

W terenie nieutwardzonym technologia uktadania rurociggéw z tworzyw sztucznych nie wymaga
zageszczania zasypki powyzej strefy kanatowej, ale przy jej nie zageszczeniu nalezy liczy¢ sie z
nieréwnomiernym osiadaniem gruntu.

Do zasypywania mozna uzywac¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i glazéw o wielkosci
przekraczajgcej 300 mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

Zaleca sie aby roboty ziemne prowadzone byty w okresach o niskim poziomie opadéw atmosferycznych.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy przestrzegac zalecen zawartych w normach: BN-83/8836-
02,PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

1.4.2. PRACE MONTAZOWE — PRZYLACZE WODOCIAGOWE

e Wodomierz
Zamontowa¢ wodomierz o parametrach technicznych:
- $rednica nominalna DN20
- ciggly strumien objetosci Q3 = 2,5 m3h
Parametry wodomierza zgodnie z dyrektywg MID




e Rurociagii armatura
Przylgcze wodociggowe zaprojektowano z rur PE (klasa surowca PE-100, wskaznik SDR 17) na
cisnienie PN10, o s$rednicy PE@32, fgczonych metodg zgrzewania. Zmiane kierunku prowadzenia
przewodu przytgcza wodociggowego wykonaé za pomocg giecia, przy zachowaniu dopuszczalnego przez
producenta promieniu giecia , uzaleznionego od temperatury otoczenia lub ksztaltkami elektrooporowymi/
doczotowymi.
Przytacze wodociggowe na catej dtugosci wykonaé w rurze ostonowej PEG3.
Podtgczenia do miejskiej sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg opaski do nawiercania z nawiertkg
150x1” do rur PCV + zlaczka do rur PE 32/1”. Nawiercony w przewodzie wodociggowym otwér musi
posiadac srednice nominalng przytacza.
Na projektowanym przytgczu zamontowaé zasuwe odcinajgcg, DN32 z obustronnym zigczem do rur PE32
lub z koncowkami rur PE dz=32mm. do zgrzewania elektrooporowego.
Rysunek wezta potgczeniowego zawiera graficzna czes¢ projektu.
Zasuwe zamontowa¢ na betonowym bloku podporowym i wyposazy¢ w obudowe wyprowadzong do
osadzonej w poziomie terenu skrzynki do zasuw. Pokrywe skrzynki w terenie utwardzonym nalezy zlicowac
Z jego poziomem. W terenie nieutwardzonym do montazu pokrywy uzy¢ dwudzielnych pierscieni
betonowych. Poziom montazu pierscienia zlicowa¢ z gorg skrzynki.
Skrzynke uliczng montowa¢ na ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub z betonu (klasa betonu
min. B15(C12/15).
Zalecana odlegtos¢ pomiedzy koncéwka obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna
wynosi¢ okoto 25 cm. Zasuwe nalezy oznakowac przy pomocy tablicy wykonanej z tworzywa sztucznego z
wyttoczonymi domiarami wg PN-86/B09700 i zamontowanej na trwatym elemencie zabudowy lub na stupku
betonowym z wgtebieniami na tablice.
Przytgcze wodociggowe oznakowac tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg, metalizowang, o szerokosci
minimum 20 cm, ktérg nalezy utozy¢ na wysokosci 30 cm ponad przewodem w sposob umozliwiajacy
podtgczenie urzgdzeh do trasowania sieci tzn. koniec tasmy wyprowadzi¢ do skrzynki wodociggowej
zasuwy.

e Przejscie pod jezdnig

W zwigzku z koniecznoscig przejscia poprzecznego przylgcza wodociggowego z rur PE@32
projektuje sie wykonanie przecisku pod drogg rurg przeciskowg stalowg bez szwu czarng DN 65 (76,1x3,6
zgodnie z PN 80/H-74209) o dtugosci L=11,0m., za pomocg urzadzenia do przeciskow pod drogami.

Rura przewodowa wodociggowa wprowadzona do wewnatrz rury przeciskowej nie powinna spoczywac na
rurze przeciskowej, rury przewodowe wodociggowe muszg by¢ uniesione na odpowiednig wysokos¢ przez
zastosowanie ptdéz dystansowych na rurze przewodowej w odlegtosci co 1,5m i tak umieszczona aby
uniemozliwi¢ przesuniecia w jakimkolwiek kierunku. Nalezy zastosowaC ptozy dystansowe Slizgowe
rolkowe systemowe o wysokosci ~15mm.

Konhce rurociggéw uszczelni¢ pomiedzy przewodem a rurg przeciskowg manszetg po obu jej koncach,
zapobiegajace zalewaniu i co za tym idzie, ruchom flotacyjnym przewodu.

Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ w terminie sprzyjajgcych warunkéw pogodowych
(dodatnie temperatury).

Przed przystgpieniem do robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
prowadzenie robét w pasie drogowym i ustalenia szczegotdw wykonawstwa oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu poprzedniego.

e Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ na przewodzie z odkrytymi ztgczami lecz przysypanymi odcinkami rur
zachowujgc co najmniej 50 cm warstwe nasypu obcigzajacg rure. Cisnienie probne — 1,0 MPa.
Szczegotowe warunki przeprowadzenia préb nalezy przyjaé wg PN-B-10725:1997, wskazan producenta rur
oraz WTWIOSW z 2001 r.

e Piukanie i dezynfekcja
Wykonac¢ po pozytywnej probie szczelnosci. Rurocigg nalezy dokfadnie przeptuka¢ czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych (nie
mniej niz 1,0 m/s). Woda musi pod wzgledem wilasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiadaé¢ warunkom podanym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.03.2007, Dz.U. nr 61, poz.
417 z pdzniejszymi zmianami.

e Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
W cze$ci graficznej projektu, na rysunku planu sytuacyjnego i rysunku profilu podtuznego
zaznaczono krzyzujgce sie uzbrojenie. Z uwagi na ciggtos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed
rozpoczeciem robot powinien sprawdzi¢ i uzgodni¢ stan wykonanego uzbrojenia podziemnego. W
miejscach krzyzowan przewodoéw nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zagiebienie istniejgcego uzbrojenia
wykonujgc wykopy recznie. W przypadku wystgpienia kolizji Wykonawca robét powinien poinformowac
Inspektora Nadzoru celem ich rozwigzania.




1.4.3. PRACE MONTAZOWE — PRZYtACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

e Rurociagi i armatura
Rury kielichowe z PVC, przeznaczone do systemow zewnetrznej kanalizacji grawitacyjnej, o
potgczeniach uszczelnianych za pomocg gumowych uszczelek montowanych fabrycznie w kielichu.
Nalezy zastosowacé rury typu ,ciezkiego” z scianka litg (klasa sztywnosci SN8, SDR 34) o srednicy Dz=160
mm.
Spadki i dtugosci przytgczy wedtug czesci rysunkowej projektu (rysunek nr W-K.3).

o Podlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
Witaczenie rurociggu projektowanego przytacza do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wykonac
poprzez istniejgca studzienke kanalizacji sanitarnej oznaczong Si .
Przejscia rurociggéw przez $Sciane studni wykona¢ jako szczelne gumowe typu In-situ lub tulejowe z
tworzywa sztucznego z uszczelkg gumowa, otwdr w $cianie nalezy wykonac wiertnica.

e Studzienki rewizyjno-kontrolne
Studnie rewizyjng na przytgczu kanalizacji sanitarnej wykona¢ z prefabrykowanych kregéw o srednicy 1,0
m z betonu wibroprasowanego lub z polimerobetonu, z monolitycznym, prefabrykowanym cokotem z
betonu samozageszczalnego, z otworami wykonanymi przez producenta. Zalecanie jest wyposazenie
cokotu przez producenta w prefabrykowang kinete. Na stykach poszczegoélnych kregdéw zastosowac
potagczenia na uszczelke gumowg. Piyty pokrywowe zintegrowanych z pierscieniem odcigzajgcym
studzienek zelbetowych z otworami pod wiaz.
Studnie przykry¢ wiazami klasy D400 wg PN-EN 124 o srednicy otworu wlazowego 600 mm. Regulacje
wlazéw do rzednych terenu wykonaé za pomocg pierscieni dystansowych z betonu lub tworzywa z
uszczelkami. Studnie wyposazy¢ w zaktadzie prefabrykacji w stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe w
ostonie z tworzywa sztucznego. Rozstaw stopni zgodnie z PN-B-10729:1999.
Zewnetrzng powierzchnie studzienki nalezy zagruntowa¢é 2 — krotnie masg gruntujgcg asfaltowo-
kauczukowg i nastepnie pokry¢é masg bitumiczng do izolacji powlokowych. Zabezpieczenia dokonac przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i wilgotnosci nie wiekszej niz 80%. W miejscach przejs¢ rur przez sciany
studzienki zastosowac szczelne tuleje ochronne lub uszczelki do potgczen rur PVC z kregiem.
Projekt zawiera schemat studzienki betonowej (rysunek nr S.6).

o Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem
W czesci graficznej projektu, na rysunku planu sytuacyjnego i rysunku profilu podtuznego
zaznaczono krzyzujgce sie uzbrojenie. Z uwagi na ciggtos¢ prac inwestycyjnych Wykonawca przed
rozpoczeciem robdot powinien sprawdzi¢ i uzgodni¢ stan wykonanego uzbrojenia podziemnego. W
miejscach krzyzowan przewoddw nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste zagiebienie istniejgcego uzbrojenia. W
przypadku wystgpienia kolizji Wykonawca robét powinien poinformowac Inspektora Nadzoru, celem ich
rozwigzania.

e Przejscie pod jezdnig

Roboty w pasie drogowym nalezy wykona¢ w terminie sprzyjajgcych warunkéw pogodowych
(dodatnie temperatury).
Przed przystgpieniem do robot nalezy wystgpic z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na

prowadzenie robot w pasie drogowym i ustalenia szczegotdw wykonawstwa oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu poprzedniego.

1.5. V. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ robét wykonaé pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z projektem, w oparciu o aktualne
normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i p.poz.) oraz wytyczne zawarte w nastepujacych
opracowaniach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- Norma PN-B-10725:1997

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - COBRTI INSTAL, 2001 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - COBRTI INSTAL, 2003 r.

- Wytyczne producentéw stosowanych materiatdow i urzgdzen (DTR, instrukcje montazowe, itp.)

2. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w instalacji powinny odpowiadac
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w przypadku ich braku powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym producentéw lub innym umownym warunkom.

3. Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub
Swiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do
tego jednostki normalizacyjne i certyfikacyjne.

4. Realizacja prac moze nastgpic¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanego przytgcza przez odpowiednig
jednostke geodezyjna.

5. Przed przystgpieniem do robét nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie probne przekopy w celu dokfadnego jego



zlokalizowania.

6. Napotkane uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

7. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie tasmy lokalizacyjnej lub ustawienie zapor
pomalowanych na jaskrawe kolory, a w nocy os$wietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie
wykopu nie oznakowanego jest niedopuszczalne. Na wykonawcy spoczywa oznakowanie robot oraz
zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP (znaki informacyjne , ostrzegawcze,
lampy ostrzegawcze).

8. Zaleca sie roboty prowadzi¢ od dotu kanatu i nie rozcigga¢ ich na zbyt dtugich odcinkach.

9. Przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przytgcza wodociggowego i
przytacza kanalizacji sanitarnej w zakresie usytuowania w terenie i rzednych.

10. Mapa poinwentaryzacyjna przytgcza wodociggowego i przytgcza kanalizacji sanitarnej musi byc¢
sporzgdzona w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym).

11. Przytgcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego.

12. Do wykonania przytagcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody
wilasciciela urzadzen wod.-kan.

13. Wtaczenie do linii gtdbwnej wodociggowej, wejscie do studni kanalizacyjnej oraz montaz wodomierza
wykonac¢ pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Komunalnego w Krynkach.

14. Przylgcza wykona¢ zgodnie z Warunki techniczne przytagcza wodociggowego i kanalizacyjnego
wydane przez Zaktad Komunalny w Krynkach; pismo znak :ZK.6740.5.2022 z dn. 27.05.2022
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa obiektu budowlanego

PRZYLACZE WODOCIAGOWE, PRZYLACZE
KANALIZACJI SANITARNEJ, ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa Posterunku Policji w Krynkach, wieza antenowa o wys. 35 m, sze$¢ miejsc
postojowych, instalacja elektryczna os$wietleniowa i zasilajaca

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Krynki, dziatka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-
miasto, powiat sokOlski

KATEGORIA XIlI, XXIX,VIII

Dane ewidencyjne dziafki:
Identyfikator dziatki: 201104_4.0110.2134/7

Inwestor:
Komenda Wojewddzka Policji w Bialymstoku, ul. H. Sienkiewicza 65, 15-003 Biafystok

Jednostka projektowa:

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski; ul. Zachodnia 14A/47; 15-345 Biatystok
NIP 542-196-65-47; REGON 200057293; KONTO 61 1140 2004 0000 3402 4093 9115
tel.: +48 502 037 769; tel. do biura: +48 512 148 332; e-mail: arhplus.biuro@gmail.com

PROJEKTANT PODPIS | DATA

INSTALACJE SANITARNE

mgr inz. Krzysztof Paszko 17.01.2023
SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN

PDL/0043/PWQOS/04 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych b.o.

DATA OPRACOWANIA: 17.01.2023
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Opis do informacji BIOZ

1. Zakres robét dla caleqgo zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest budowa przytacza wodociggowego, przytacza kanalizacji sanitarnej,
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do Budynku Posterunku Policji w Krynkach, Krynki, dziatka o nr
ew. 2134/7, jedn. ew. 201104 _4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokdlski
Przewidywany zakres prac:
Wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej,
Wykonanie przytgcza wodociggowego,
Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Roboty ziemne wraz z robotami towarzyszgcymi

e Uporzadkowanie placu budowy,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Teren, na ktérym zlokalizowane jest inwestycja stanowi dziatka o nr ew. 2134/7. W zakresie

terenu opracowania znajduje sie obiekty budowlany:
Istniejgca podziemna infrastruktura teletechniczna,
Istniejaca podziemna infrastruktura wodociggowo- kanalizacyjna,
Istniejgca infrastruktura energo-elektryczna.
Pas drogowym ulicy gen. J.Bema - dziatka nr ew. gruntéw 2110,
Pas drogowy ulicy gruntowej - dziatka nr ew. gruntéw 2158/3.
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Elementy stwarzajgce zagrozenie to:
- linie napowietrzne energetyczne niskiego i sredniego napiecia,
- kable podziemne, energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,
- drogi
- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych wykopéw
-kanaty ze studzienkami — mozliwos¢ powstania zagrozenia z uwagi na rodzaj transportowanego medium
(Scieki sanitarne), ktére moze by¢ zrodlem emisji szkodliwych zanieczyszczeh gazowych gtownie
siarkowodoru, amoniaku, metanu i dwutlenku wegla oraz zanieczyszczen biologicznych gtéwnie bakterii
chorobotwérczych. Szczegodlnie wysokie zagrozenie wystepuje w razie koniecznosci wejscia do tych
obiektow.
- Studzienki kanalizacyjne — zagrozenie zwigzane jest z duzg gtebokoscig obiektow oraz ich czesciowym
wypetnieniem $ciekami co stwarza niebezpieczenstwo upadku z duzej wysokosci lub utoniecia
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczamy:
- mozliwos¢ potrgcenia przez samochdd w czasie wykonywanie prac w poblizu jezdni,
- mozliwos¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,
- mozliwos$¢ upadku podczas prac montazowych,
- mozliwos$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
- mozliwos¢ porazenia prgdem podczas uzywania elektronarzedzi, sprzetu budowlanego, maszyn i
urzadzen.
- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
- stluczenia i skaleczenia podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

- prace z uzyciem dzwigu -stwarza niebezpieczehstwo wypadku zwigzanego z opuszczaniem rur, studni
kanalizacyjnych , elementéw szalunkéw na dno wykopu. Wadliwe zamocowanie opuszczanego materiatu
moze stwarza¢ niebezpieczenstwo jego upadku z wysokosci i tym samym powstanie zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi.
- praca koparki wigze sie z wykopami gruntu i zatadunkiem jego nadmiaru na $rodki transportowe, ktére
wywiozg go poza obreb budowy, powstanie zagrozenia zdrowia i zycia ludzi,
- przebywanie cztowieka w strefie pracy sprzetu wigzac sie moze z ryzykiem powstania urazéw
spowodowanych zbyt bliskim przebywaniem pracownika w stosunku do pracujgcego sprzetu i
transportowanego materiatu,
- w poblizu budynkoéw, ogrodzen, drzew, jezdni, skrzyzowania wykonywanych instalacji z istniejgca
infrastrukturg podziemng roboty wykonywaé w sposdb szczegdlnie ostrozny, majgc na uwadze przede
wszystkim zabezpieczenie wykopow przed osunieciem poprzez zastosowanie szalunkéw systemowych,
-kanaty ze studzienkami — mozliwos$¢ powstania zagrozenia z uwagi na rodzaj transportowanego
medium (Scieki sanitarne), ktére moze byé Zrédtem emisji szkodliwych zanieczyszczen gazowych gtéwnie
siarkowodoru, amoniaku, metanu i dwutlenku wegla oraz zanieczyszczen biologicznych gtdéwnie bakterii



chorobotwérczych. Szczegdlnie wysokie zagrozenie wystepuje w razie koniecznosci wejscia do tych
obiektow.

- studzienki kanalizacyjne — zagrozenie zwigzane jest z duzg gtebokoscig obiektow oraz ich
czesciowym wypetnieniem sciekami co stwarza niebezpieczenstwo upadku z duzej wysokosci lub utoniecia

5. Instruktaz pracownikow:

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP, z uwzglednieniem specyfiki robét
kanalizacyjnych, wodociggowych w oparciu 0 obowigzujgce przepisy. Instruktaz pracownikéw
przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystgpieniem do robot budowlanych. W ramach
instruktazu ujg¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:

a) Wskazanie obiektow i miejsc, w ktdrych prowadzenie robét jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystykg rodzaju zagrozenh.

b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.

c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystykg obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow BHP.

d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e) Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: - szkolenie wstepne, - szkolenie okresowe. Szkolenia
te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne
ogolne (,instruktaz ogdéiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku
pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci, intalacji winny byé
przeprowadzane z zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdinymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy
wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy
wykonywaniu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz.
93).

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdinych przepiséw BHP oraz w zakresie
ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgcy do pracy winni posiada¢ odziez
ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

Podjecie i prowadzenie prac w kanatach, studniach i studzienkach moze nastgpi¢ jedynie na
podstawie pisemnego pozwolenia wydanego przez pracodawce. Osoba wydajgca polecenie wykonania
wyzej wymienionych prac powinna sprawdzié, czy przygotowania organizacyjne i techniczne zapewniajg
pracownikom bezpieczenstwo podczas pracy. Nalezy wyznaczy¢ imiennie osobe sprawujgcg bezposredni,
staty nadzor nad praca w kanatach, studniach i studzienkach. Pracownikom znajdujgcym sie w kanatach,
studniach, studzienkach nalezy zapewni¢ natychmiastowg pierwszg pomoc w razie nagtej potrzeby lub
wypadku. Osoby asekurujgce powinny by¢ w statym kontakcie z pracownikami znajdujgcymi sie wewnagtrz
zbiornika oraz mie¢ mozliwos¢ niezwtocznego powiadomienia innych oséb mogacych, w razie potrzeby,
niezwiocznie udzieli¢ pomocy. Przed wejsciem do kanatu lub studzienki rewizyjnej nalezy oprézni¢ go ze
Sciekéw, przewietrzyé kanat, zdejmujgc pokrywy wtazowe z co najmniej dwoch studzienek zlokalizowanych
po obydwu stronach studzienki kontrolowanej lub za pomocg przewoznego agregatu wentylacyjnego,
zapewniajgcego 10-krotng wymiane powietrza na godzine. Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy
sprawdzi¢ za pomocg detektoréw, czy nie wystepujg substancje szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia.
W kanatach, studniach i studzienkach wolno uzywac¢ narzedzi i lamp zasilanych prgdem o napieciu 24 V
oraz w razie potrzeby w wykonaniu przeciwwybuchowym (narzedzia i sprzet muszg by¢ wtedy nieiskrzgce).
Przygotowujgc i prowadzac prace w kanatach, studniach i studzienkach, nalezy odtgczy¢ doptyw do nich
materiatow, substancji i innych czynnikéw. Znajdujgce sie we wnetrzu kanatéw, studni i studzienek
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grzejniki, urzadzenia ruchome i inne mogace stworzy¢ zagrozenia, nalezy odtgczy¢ od zrédet zasilania i
zabezpieczyC przed przypadkowym wigczeniem. Bezposrednio przed przystgpieniem do pracy wewnatrz
kanatow, studni i studzienek nalezy zbada¢ powietrze detektorem gazoéw na zawarto$¢ tlenu oraz gazow i
par substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne:

* prébki do analizy powinny by¢ pobierane bez wchodzenia do srodka urzadzen,

« prawidtowe okreslenie skladu atmosfery wymaga pobierania probek nie tylko przy samych wtazach,
ale co najmniej w trzech ptaszczyznach: gérnej, Srodkowej i dolnej, gdyz gazy, pary mogg sie gromadzic¢ na
réznych poziomach zbiornika,

* nalezy zwraca¢ uwage na tzw. ,martwe przestrzenie”, gdzie sktad atmosfery moze odbiega¢ od
wynikéw pobranych w innych miejscach,

* analizy powinny by¢ przeprowadzone bezposrednio przed rozpoczeciem pracy, nie wczesniej
jednak niz na godzine przed zaplanowanym wejsciem pracownikéw do zbiornika,

» zezwolenie na prace w kanatach, studniach i studzienkach moze by¢ udzielone tylko wtedy, jezeli
zawartosc¢ tlenu miesci sie w granicach od 18 do 22,5% objetosci, a zawartos¢ substancji toksycznych i
palnych nie stwarza zagrozen — dla substancji toksycznych nie powinny by¢ przekroczone warto$ci
najwyzszych dopuszczalnych stezen (NDS),

* analizy sktadu atmosfery w srodowisku muszg by¢ monitorowane podczas wykonywania prac.

Temperatura powietrza w kanatach, studniach i studzienkach nie powinna sie rézni¢ od temperatury
otoczenia. Pracownicy wchodzacy do kanatéw, studni i studzienek powinni by¢ wyposazeni we wtasciwg
odziez ochronng, dobrang do rodzaju wykonywanej pracy. Podstawowym sprzetem ochronnym podczas
pracy w kanatach, studniach i studzienkach sg szelki bezpieczenstwa potgczone z urzagdzeniem
samohamownym i linkg bezpieczenstwa umocowang do odpowiednio wytrzymatego elementu konstrukcji
zewnetrznej, ktéra ma réwniez stuzy¢ zaréwno do ewakuacji, jak réwniez do komunikowania sie z osobg
asekurujgcg. Nad otworem wtazowym powinien znajdowac si¢ statyw bezpieczenstwa, np. trojnég z
urzgdzeniem samohamownym do ewakuacji poszkodowanych. Szczegdlng uwage nalezy poswiecic¢
zabezpieczeniu drog oddechowych poprzez izolujgcy sprzet ochronny. W przypadku niekorzystnych
warunkow atmosferycznych w kanale, studni lub studzience nalezy dazy¢ do uniezaleznienia pracownika
od warunkéw wewnetrznych przez zastosowanie catotwarzowych masek z nadmuchem powietrza poprzez
stacje filtrow. Dopuszczenie do pracy bez ochrony drég oddechowych nalezy okresli¢ pisemnie w
zezwoleniu na prace. Pracownik wchodzgcy do zbiornika, studzienki musi by¢ ubezpieczany z zewnatrz
przez co najmniej jedng osobe, ktdra powinna przez caty czas obserwowac pracujgcego. Asekuracja
polega na statym trzymaniu w rekach lekko napietej linki bezpieczenstwa, ktorej jeden koniec
przymocowany jest do szelek pracujgcego. Linka ta moze réwniez stuzy¢é do porozumiewania sie
pracujgcego z ubezpieczajgcym — wczesniej nalezy ustali¢ sposoby komunikowania sie. Na wypadek,
gdyby dla udzielenia pomocy pracujacemu konieczne byto wejscie do kanatu, studni i studzienki, na
stanowisku pracy asekurujgcego powinien znajdowac sie drugi komplet sprzetu ochrony drég
oddechowych oraz szelki bezpieczenstwa wraz z linkg ratowniczg. Przyjmuje sie, ze we wnetrzu zbiornika
prace wykonuje jeden robotnik, ktéry powinien by¢ zmieniany co 30 minut. Jezeli warunki wymagaja, zeby
we wnetrzu kanatu, studni i studzienki pracowato réwnoczesnie kilku robotnikéw, nalezy zapewnic¢ im
ubezpieczenie i warunki szybkiej ewakuacji. Nie powinno sie jednak rownoczesnie kierowa¢ do pracy
wewnatrz zbiornika wiecej niz trzech pracownikéw, z wyjgtkiem kanatéw Sciekowych, gdzie mogg pracowaé
najwyzej dwie osoby, a pozostali pracownicy powinni stanowi¢ ich ubezpieczenie. Kazdy pracujgcy w
kanale, studni i studzience powinien by¢ asekurowany przez jednego ubezpieczajgcego, z wyjgtkiem
kanatéw Sciekowych, gdzie mogg pracowac najwyzej dwie osoby, a pozostali pracownicy powinni stanowié
ich ubezpieczenie. Przystepujac do pracy, nalezy w pierwszej kolejnosci ogrodzi¢ i oznakowac okolice
kanatu, studni lub studzienki rewizyjne;j.

W przypadku utraty przytomnosci przez pracownika wewnatrz kanatu, studni lub studzienki nalezy
przeprowadzi¢ jego ewakuacje z wnetrza kanatu, studni lub studzienki przy uzyciu linki bezpieczenstwa,
bez wchodzenia do $rodka oraz udzieli¢ pierwszej pomocy i przekazaé poszkodowanego pod opieke
lekarska. W sytuacji, gdy poszkodowany znalazt sie w kanale, studni lub studzience bez wtasciwego
sprzetu zabezpieczajgcego uktad oddechowy, a zwtaszcza bez ubezpieczenia linkg, nalezy podjgé
natychmiastowg akcje ratownicza, wykorzystujgc sprzet ochronny izolujgcy drogi oddechowe ratownikéw
od atmosfery w zbiorniku. Dziatania ratownicze powinny by¢ podjete natychmiast, przy czym wszelkie
czynnosci nalezy wykonywac zgodnie z poleceniami kierujgcego akcja.

Zabrania sie:

- Zatrudniania do pracy w kanatach, studniach i studzienkach pracownikow miodocianych, stazystow i
praktykantow.

- Stosowania do nawiewu mechanicznego czystego tlenu, gdyz tatwo mozna spowodowac zapton. -
Wykonywania bez ochrony drég oddechowych jakichkolwiek prac w kanatach, studniach i studzienkach, w
ktorych stezenie tlenu jest nizsze niz 18% objetosci.

- Uzywania do pracy w kanatach, studniach i studzienkach masek z pochtaniaczami, ktére zatrzymuja tylko
substancje toksyczne, a nie mogg zwiekszy¢ zawartosci tlenu, ktérego w przestrzeni zamknietej najczesciej
brakuje.
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Wejscie do zbiornika studzienek winno spetnia¢ formalne wymogi okreslone w § 57. 2.3. Dz. U. 96. poz
A437. iw art. 226 KP. dotyczgce oceny ryzyka.

Obowigzujagce przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzagdzen kanalizacyjnych: Rozporzgdzenie
MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. nr
96 poz.438), Rozporzadzenie MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy
eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437). Kodeks Pracy art. 226.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Na placu budowy powinny byé
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikoéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od otaczajgcego poziomu
podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w szczegélnosci:

e zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy

e zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia

e przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonaé odbioru technicznego w trybie
okreslonym w odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w
odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach :

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w
szczegolnosci:

e przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen , na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$é na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenia przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzgdzeh majgcych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczenstwa

e zapewnic stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci, jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do
prac w podparciu — na stupach, masztach itp.)

e zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysoko$ci.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normach: BN-
83/8836-02,PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.

Przy prowadzeniu robét ziemnych Wykonawca szczegdlng uwage powinien zwrdci¢ uwage :

- zabezpieczenia $cian wykopow poprzez zastosowanie szalunkéw petnych klatkowych
atestowanym

- ziemie z wykopéw odktadaé w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu,

- wykopy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi o wysokosci 1,1 m, ustawianymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

- prowadzenie robo6t w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie i pod
nadzorem Wiascicieli tego uzbrojenia,

- w czasie wykonywania wykopow w rejonie pasow drogowych oraz miejscach dostepnych dla oséb
trzecich (postronnych) nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

- koparka w czasie pracy byta ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu,

- niedopusci¢ do przebywania oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg nawet w czasie jej postoju,

- jezeli wykopy osiagng gtebokos¢ wieksza niz 1,0 m wykonac zejscie (wejscie) do wykopu
(odlegtos¢ miedzy zejSciami nie moze byé wieksza niz 20 m),
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- kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie poprzedzone musi by¢ sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp,

- wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku byto zabronione

- zabezpieczenie wykopdéw szalunkami nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu,

- przy realizacji prac w gtebszych wykopach nalezy stosowac liny zabezpieczajgce przed
zasypaniem.

- przy wystepowaniu miekkiego podfoza, pod dzwigiem nalezy zastosowac¢ materace lub podkiady
stabilizacyjne, trwale potgczone ze sobag,

. Wykonawca musi przestrzegaé przepisdow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na otwartym terenie
budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno — biurowych oraz magazynach i sktadach.

7. Uwagi koncowe:
Przed przystgpieniem do prac nalezy sporzadzi¢ PLAN BIOZ.

PROJEKTANT
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