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PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJE SANITARNE
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Lp Nazwa rysunku Nr rysunku Skala
1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — INSTALACJA KANALIZACJI S1 1:500
DESZCZOWEJ
2 PROFIL PODEUZNY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ S.2 1:100/100
3 SHEMAT STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWEJ S.3 -
4 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA GRZEWCZA S.4 1:100
5 SCHEMAT INSTALACJI GRZEWCZEJ S5 -
6 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA WODOCIAGOWA S.6 1:100
7 ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ S.7 -
8 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA KANALIZACYJNA S.8 1:100
9 ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ S.9 -
10 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ S.10 1:50
11 RZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA KLIMATYZACJI S.11 1:100




OPIS DO PROJEKTU

Wykonawczego - instalacje sanitarne

.L1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Dane architektoniczne,
- Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Obowigzujgce Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego i rozporzgdzenia wiasciwych Ministrow,
a w szczegolnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami,
- Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.

l.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny/wykonawczy nastepujgcych instalacji sanitarnych:
- instalacja grzewcza,
- instalacja wody zimnej, cieptej,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
- instalacja kanalizacji deszczowe;.

1.3.  INSTALACJA GRZEWCZA

Do ogrzewania budynku zastosowano instalacije¢ dwururowag, w systemie zamknietym
rozdzielaczowym — ogrzewanie podtogowe.

[.3.1. PARAMETRY TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ

Weditug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy:
IV strefa klimatyczna: -22°C, ¢ 100%,

[.3.2. PARAMETRY TEMPERATURY WEWNETRZNEJ

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.
+20 °C - pomieszczenia administracyjno-biurowe,
+24 °C - pomieszczenia sanitarne, szatnie,
+12 °C - pomieszczenia magazynowe, techniczne,
+5 °C — garaz.
1.3.3. PARAMETRY INSTALACJI

Instalacji grzewcza C.O. - 35/30°C
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL 8670 W

.3.4. ZRODLO CIEPLA
Zasilanie w ciepto z projektowanej instalacji pompy ciepta powietrze-woda typu Split z

wbudowanym zasobnikiem CWU.
. WYKAZ ELEMNTOW

L.p. | Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé | Uwagi
1 2 3 4
1/2 | Pompa ciepta kpl. 1

- Moc cieplna przy parametrach: -7 °C /35°C -
minimum: 9,0kW

- Pobor mocy przy parametrach: -7 °C /35°C -
max.: 4,3kW

- Wsp. COP przy parametrach: -7 °C /35°C —
Minimum: 2,4

- Klasa efektywnosci energetycznej: A++

- Sezonowy wskaznik efektywnoéci
energetycznej min.: 150%

- Poziom mocy akustycznej max.:
Modut hydrauliczny: 47 dB(A)




Jednostka zewnetrzna: 69 dB(A)
Modut hydrauliczny

- Whbudowany zasobnik CWU o pojemnosci
minimum:180l., z funkcjg dezynfekgciji
termicznej.

- Klasa efektywnosci energetycznej zasobnika
CWU: A

- Wskaznik efektywnosci energetycznej
zasobnika CWU min.: 88%

- Zasilanie : trojfazowe, 400V, 50Hz

- Grzalki elektryczne moc:
9,0kW (3,0kWx3szt.)

- Przeptyw wody obiegowej przy parametrach
35°C minimum: 35 I/min.

- Pojemnos¢ zbiornika buforowego minimum:
151

- Pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego minimum:
121

- Wymiary okoto (WxSxG) :1850x650x700

- Ciezar okoto: 155kg

- Wyposazenie: komplet automatyki, regulator
z wigcznikiem, czujnik temp. zewnetrznej,
pompa obiegowa, zawér rozdzielajacy,
czujnik skrapalnia, zawér spustowy, zawor
bezpieczenstwa, manometr, skraplacz,
czujnik przeptywu wody, czujnik CWU.

Jednostka zewnetrzna

- Zasilanie : tréjfazowe, 400V, 50Hz

- Pobdr prgdu max : 9A

- Typ sprezarki: inwerterowa

- Czynnik chtodniczy: R410A

- Zakres temp. Pracy: -22 °C do +35°C

- Wymiary okoto (WxSxG) :1300x900x330

- Ciezar okotfo: 100kg

- Konstrukcja wsporcza

Funkcje regulacji:

- Temperatura zasilania obiegu grzewczego
kontrolowana na  podstawie  krzywej
grzewczej w  zaleznosci od  temp.
zewnetrznej.

- Moc jednostki zewnetrznej regulowana na
podstawie temperatury zasilania C.O. za
pomocg sprezarki inwerterowe;.

- Sterowanie grzatkami elektrycznymi.

- Programator dobowy.

- Automatycznie przetgczanie trybu lato/zima

- CWU - program czasu podgrzewania,
sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej

Bufor ciepta szt. fabryczna izolacja termiczna
- pojemnosc : 160I.,

- ksztalt prostopadtoscianu o wymiarach

0k.550x500/1050

- maksymalne cisnienie : 3 bar

- maksymalna temperatura medium: 90°C

- przytgcza od strony instalacji 2x R1” (géra

zbiornika)

- przytgcza zrodta ciepta 2x Rp1%2" (bok

zbiornika)

- zawor spustowy

- tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury

Grupa pompowa DN 25; Q=1,5m3/h; Hp=30kPa | szt. fabryczna izolacja termiczna
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Wyposazona w niezbedne komponenty:

- pompa obiegu grzewczego — pompa
elektroniczna, energooszczedna

- termometry,

- zawor zwrotny,

- zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie,

- zawor odcinajgcy przed pompa,

- punkt pomiaru — czujnik temperatury zasilania
Armatura w petni wykonana z mosigdzu.

Grupa pompowa do cyrkulacji CWU

- pompa cyrkulacyjna do CWU o mocy 5W,

- termostatyczny zawor mieszajgcy ( 35-60°C) z
funkcjg zabezpieczajaca przed poparzeniem,
- zawory zwrotne,

- zawory odcinajgce,

- zZawor bezpieczenstwa 6 bar.

- kvs : 2,5 m?h

- przytgcze :5x Rp%4”

- maksymalne cisnienie: 10 bar

- maksymalna temperatura medium: 90°C

szt.

fabryczna izolacja termiczna

Naczynie wzbiorcze przeponowe do wody pitnej,
Vc =12 |, wyposazone w armature przeptywows,
zakres pracy 1,0 MPa, posiadajgce atest PZH

szt.

Magnetyczny separator czgstek statych
Parametry:

- Dn25,

- Kvs=7,8 m3/h- przeptyw catkowity

-Kvs=26,7 m3/h -funkcja czesciowego
przeptywu.

- mozliwos¢ ustawienia ilosci strumienia wody
czesciowej lub catkowitej kierowanej do komory
separatora

-zintegrowana izolacja termiczna

-zintegrowany wskaznik serwisowy

-zawér spustowy

szt.

fabryczna izolacja termiczna

Separator powietrza

Parametry:

- Dn25,

- Kvs=7,8 m3/h - przeptyw catkowity,

-Kvs=26,7 m3/h - funkcja czesciowego
przeptywu

- mozliwo$¢ ustawienia ilosci strumienia wody
czesciowej lub catkowitej kierowanej do komory
separatora

-zintegrowana izolacja termiczna

-zintegrowany wskaznik serwisowy

-zawér odpowietrzajacy

szt.

fabryczna izolacja termiczna

Zmiekczacz/demineralizator wody grzewczej z
zespotem przytgczeniowym + butla z granulatem
6.

szt.

10

Zawdér antyskazeniowy typ BA; Dn20

Szt.

=
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Rozdzielacz ogrzewania podtogowego 1”
wykonie mosigdz lub stal nierdzewna

- ci$nienie pracy max 6 bar

- temperatura pracy max 70°C

- przytgcza gtéwne G1”

- belka rozdzielacza— 7 drogowa, 2 szt.

- komplet uchwytéw stalowych

- przeptywomierze, rotametry do regulacji
przeptywow, Zakres regulacji 0,5 +3,5 I/min
- zawory termostatyczne z sitownikami
termoelektrycznymi

- zespoty odpowietrzajgco-spustowe z
odpowietrznikiem automatycznym i zaworem

kpl.




spustowym z mosiezng koncoéwkg do weza 2
szt.

- nyple ze ztgczkami do rury 18x2 mm

- zawory odcinajgce

12 | Listwa sterujgca przewodowa do ogrzewania kpl. 2
podtogowego

- ilos¢ stref grzewczych : min. 6

- ilo$¢ obstugiwanych sitownikéw: min. 10

- zasilanie 230 V AC

- sterowanie on-off pompa obiegowg
(obcigzalnosé styku pompy : 0,5 A/230 V AC)
-sterowanie zrédtem ciepta poprzez styk
bezpotencjatowy (obcigzalnos¢ styku
bezpotencjatowego: 1 A/250 V AC)

13 | Termostat pokojowy z cyfrowg nastawag kpl. 11
temperatury

- cyfrowy wyswietlacz,

- wbudowany czujnik temperatury

- zasilanie 230 V AC

- obcigzalnosc¢ styku bezpotencjatowego

1 A/250 V AC

- zakres regulacji temperatury 5 + 24°C

- montaz podtynkowy - w puszcze elektrycznej

14 | Naczynie wzbiorcze przeponowe, Vc = 251, szt. 1
zakres pracy 0.6 MPa, z zaworem odcinajaco-
Spustowym.
[.3.5. RUROCIAGI

Gtoéwne przewody rozdzielcze instalacji C.O. zasilania rozdzielaczy projektuje sie z rur stalowych
0 niskiej zawartosci wegla, ocynkowane zewnetrznie, Trob=110°C, Pmax=1,6MPa o potaczeniach
zaprasowywanych.

Instalacje ogrzewania podtogowego wykonaé¢ z rur PE-RT lub PE-Xc z ostong antydyfuzyjng,
T/max=70°C, T/rob=60°C, P/rob=0,6MPa.
Instalacje freonowe pompy ciepta wykonaé z miedzi fgczonej na lut twardy, rury bez szwu (typu Cu
zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej
3000 kPa. Uwaga minimalna dtugos¢ rurociggéw potaczeniowych jednostke zewnetrzng z jednostka
wewnetrzng dostosowa¢ do wymogéw producenta urzadzen.

[.3.6. ARMATURA ODCINAJACA

Jako armature odcinajgcg zastosowane bedg zawory kulowe z przytgczami gwintowanymi,
Tmax=100°C, PN=0.6 MPa. Funkcje odcinajgcg spetnia réwniez projektowana armatura regulacyjna.

1.3.7. ODPOWIETRZENIA

Odpowietrzenie poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworem stopowym o
Srednicy DN15 montowane w najwyzszych punktach instalaciji.

1.3.8. ODWODNIENIA

Odwodnienie gtéwnych przewoddéw rozdzielczych poprzez spusty zamontowane przy
rozdzielaczach.

1.3.9. URZADZENIA GRZEJNE

W budynku — zgodnie z czescig rysunkowg zaprojektowano ogrzewanie podtogowe.

Ogrzewanie podiogowe zaprojektowano z rur o $rednicy 18x2,0mm, rozstaw, diugos$é petli i
powierzchnia — wg czesci rysunkowej opracowania.

Ogrzewanie podtogowe uktada¢ w formie spirali — uktad slimakowy

W pom. 02 i 10 zaprojektowano grzejniki tazienkowe drabinkowe elektryczne.

1.3.10. ROZDZIELACZE OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Systemowe rozdzielacze z kotpakami odpowietrzajgco-odwadniajgcymi, wyposazone w przeptywomierze
do regulacji hydraulicznej poszczegélnych petli ogrzewania podiogowego, zawory regulacyjne z
siftownikami. Rozdzielacze montowa¢ w systemowych szafkach stalowych lakierowanych,
przystosowanych do montazu listwy sterowniczej automatyki ogrzewania podtogowego .

1.3.11. STEROWANIE OGRZEWANIEM PLASZCZYZNOWYM

W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano ogrzewanie podtogowe nalezy zamontowac
termostaty pomieszczeniowe — dokitadng lokalizacje ustalic z uzytkownikiem na budowie podczas
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wykonywania robét. Termostat regulowaé bedzie przeptywem w poszczegdlnych petlach poprzez
sitowniki elektryczne. Jeden termostat sterowaé bedzie temperaturg wody grzewczej w strefie grzewczej
(poszczegdlnym pomieszczeniu).

Sterowanie ogrzewaniem plaszczyznowym realizowaé poprzez automatyke przewodowg. W
szafkach rozdzielaczowych zamontowa¢ systemowe listwy sterujgce przewodowe do ogrzewania
podtogowego potaczone z: sitownikami zaworéw, termostatami pomieszczeniowymi, pompg obiegowa,
pompg ciepfa. Listwy muszg posiada¢ na wyposazeniu modut zigczy pompy obiegowej, pompy ciepta
umozliwiajgce wytgczanie tych urzadzen w przypadku braku zapotrzebowania na ciepto. Stosowac
sitowniki bezprgdowo zamkniete (NC) o niskim poborze mocy w pracy ciggtej wyposazone we wiasne
przewody zasilajgce.

Potgczenia pomiedzy listwg elektryczng a termostatami pokojowymi realizowane przewodowo..
Parowanie termostatow wykonac¢ zgodnie z kartami technicznymi urzadzen. Potgczenia elektryczne listwa
— sitownik wykona¢ zgodnie z dostarczonymi kartami urzgdzen. Sitowniki elektryczne mocowaé na
zaworach rozdzielaczy przy pomocy adapterow o odpowiednim rozmiarze gwintu.

[.3.12. DYLATACJA

Plyty grzewcze nalezy wydzieli¢ poprzez dylatacje brzegowe i szczeliny dylatacyjne.

Dylatacja brzegowa nalezy oddzieli¢ wszystkie miejsca styku (musi by¢ zachowany odstep min. 5
mm) piyty grzewczej z pionowymi przegrodami budowlanymi (Scianami, stupami). Dylatacje nalezy
wykonaé réwniez na catej dlugosci progéw otwordéw drzwiowych.

Jako izolacje brzegowg nalezy stosowac tasme przyscienng z pianki polietylenowej 8x150 mm z
wyktadanym na izolacje termiczng fartuchem z folii PE, chronigcym przed wnikaniem jastrychu. Tasma
powinna by¢ ukfadana od podtoza nosnego podtogi ponad planowany gérny poziom wyktadziny a po
wykonaniu wylewki przycieta na odpowiednig wysokosé

Rury tworzgce petle grzewcze nie mogg przechodzi¢ przez dylatacje. Tranzytowe rurociagi
zasilajgce poszczegolne wezownice, ktdre muszg przecinaé szczeline dylatacyjng, nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem poprzez umieszczenie ich w specjalnych profilach dylatacyjnych sktadajacych sie z tasmy
ze spienionego PE, szyny profilowanej i rur ostonowych o dtugosci 40 cm (koncéwki tych rur nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie ptynnego jastrychu).

1.3.13. IZOLACJA TERMICZNA

Rurociaggi zaizolowane otulinami np. z wetny mineralnej lub pianki poliuretanowe; .

Rurociagi w obrebie maszynowni zaizolowane otulinami np. z wetny mineralnej lub pianki
poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowane na catej dlugo$ci izolacjg np.
kauczukowymi posiadajgcymi certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych. Otuliny tgczyé przy
pomocy klejenia dla petnej szczelno$ci izolacji. Przewody przebiegajace na zewnatrz wykonac¢ izolacje
pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i w warstwie szlichty posadzki zaizolowane otulinami z
przeznaczeniem do zalania betonem.

Izolacje przewodow stalowych prowadzonych w warstwach betonowych nalezy zaizolowaé bardzo
starannie aby uniemozliwi¢ bezposredni kontakt rury stalowej z betonem.

Podane ponizej grubosci izolacji termicznej dotyczg materiatu o wspétczynniku przewodzenia cieptg
A=0,035 W/mxK, przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku nalezy przeliczyé grubos¢ izolac;ji
termicznej.

Minimalna grubo$¢ izolaciji

RODZAJRUROCIAGU cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)

Rurociagi grzewcze $r. wewnetrzna do 22mm 20
Rurociagi grzewcze $r. wewnetrzna 22mm do 35 mm 30
Rurociagi grzewcze utozone w podtodze 6

Przewody i armatura przechodzgce przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow.

- Rurociagi grzewcze $r. wewnetrzna do 22mm 10
- Rurociagi grzewcze $r. wewnetrzna do 22mm do 35 mm 15

1.3.14. PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji i jej wyptukaniu, a przed wykonaniem izolacji
termicznej. Prébe szczelnosci rurociggdw stalowych nalezy przeprowadzi¢ na zimno na cisnienie 0,6
MPa i na gorgco na maksymalne parametry czynnika roboczego zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Préby dla rurociggédw PE wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”. Probe ,na gorgco” przeprowadzi¢ po okresie wigzania betonu (tj. 21-28 dni).

8



Poczgtkowa temperatura wody powinna wynosi¢ 20°C i kazdego dnia nalezy jg zwieksza¢ o 5°C, az do
osiggniecia temperatury obliczeniowe;.

l.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ

Projektowane instalacje zasilajg przybory w weztach sanitarnych budynku.
1.4.1. ZASILANIE W WODE

Zasilanie w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego zasilanego z sieci wodociggowe;.
Projektowane instalacje zasilajg przybory w weztach sanitarnych.

.4.2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Przeptyw obliczeniowy w instalacjach wodociggowych zgodnie z PN-92/B-01706
g =1,05dm3/s = 3,78 m3/h

.4.3. WODOMIERZ

Wodomierz o parametrach technicznych:

- $rednica nominalna DN20

- ciggly strumien objetosci Q3 = 4,0m3h
Parametry wodomierza zgodnie z dyrektywg MID

l.4.4. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieptej wody realizowane bedzie w zasobniku CWU o pojemnosci min.180dm?3.w
wyposazeniu pompy ciepta .

Zastosowane zrodto CWU umozliwi¢ powinno wykonanie procesu dezynfekcji metodg termiczng
- podgrzew wody do temperatury co najmniej 70°C i utrzymaniu jej na tym poziomie przez okres co
najmniej 30 minut.

1.4.5. RUROCIAGI

Przewody rozdzielcze instalacji wody zimnej, cieptej wykonaé rur polipropylenych do wody pitnej
stabilizowanych, wielowarstwowe zbrojone wtdknem szklanym lub wiéknem bazaltowym tgczone poprzez
zgrzewanie. T/max=90°C, P/rob=1MPa przy T/rob=60°C, min. PN20 (S2,5/SDR6)

Podejscia do przyborow wykona¢ z rur polietylenowych wielowarstwowych 2z ostona
antydyfuzyjng o potgczeniach za pomoca pierscienia, tulei nasuwnej. Projektowa wytrzymatosé na
ci$nienie wewnetrzne wyznaczona zgodnie z PN-EN 1SO 21003-2:200 Tmax=90 °C , P/rob=1MPa przy
T/rob=60°C
Dla rurociggéw prowadzonych w bruzdach Sciennych i pod warstwg szlichty posadzki zachowaé
minimalng grubos¢ przykrycia betonem wynoszaca 3 cm.

1.4.6. ARMATURA ODCINAJACA
Zawory odcinajgce kulowe na cisnienie PN 1,0 MPa z przytgczami gwintowanymi.
1.4.7. ARMATURA ANTYSKAZENIOWA

Na zaworach wyptywowych ze zigczkg do weza zamontowal zawory antyskazeniowe
zabezpieczajgce przed cofaniem sie wody.

Na wejsciu wody do budynku zastosowano zawdér antyskazeniowy klasy EA.

Na zasilaniu ztadu instalacji grzewczej zastosowac zawor antyskazeniowy typ BA.

1.4.8. ROZDZIELACZE

Systemowe rozdzielacze wyposazy¢ w zawory odcinajgce atestowane do wody pitnej . Rozdzielacze
montowac w systemowych szafkach z drzwiczkami zamykanych na klucz.

1.4.9. PROBY SZCZELNOSCI INSTALACJI

Przeprowadzi¢ po zmontowaniu instalacji, a przed wykonaniem izolacji termicznej rurociggéw
stalowych. Szczegdtowe warunki przeprowadzenia prob nalezy przyjgé wg PN-B-10725:1997, wskazan
producenta rur oraz WTWIOSW z 2001 r.

1.4.10. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA INSTALACJI

Po pozytywnej prébie szczelnosci rurociagi nalezy dokfadnie przeptukaé czystg wodg, przy
predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych (nie mniej
niz 1m/s). Po plukaniu przewody wodociggowe nalezy podda¢ dezynfekcji roztworem wapna
chlorowanego, az do stwierdzenia, ze wyptywajaca woda nie wykazuje zanieczyszczen szkodliwych dla
zdrowia.

1.4.11. DEZYNFEKCJA TERMICZNA INSTALACJI

Catg instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy poddawac procesowi dezynfekcji metodg termiczng
polegajgcg na podgrzewaniu wody do temperatury co najmniej 70°C i utrzymaniu jej na tym poziomie
przez co najmniej 30 minut.

Dezynfekcja termiczna instalacji cieptej wody powinna by¢ przeprowadzana zgodnie
Z obowigzujgcymi normami i wytycznymi, takimi jak PN-EN 806-5:2012 czy WHO Guidelines for Drinking-
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water Quality. Ponadto, proces ten powinien by¢ monitorowany i kontrolowany, aby zapewni¢ jego
skutecznos$é¢ oraz unikngé ewentualnych problemow, takich jak przegrzewanie instalacji czy uszkodzenie
elementoéw systemu.

1.4.12. |IZOLACJA TERMICZNA | PRZECIWWYKRAPLANIU

Rurociggi wody zimnej zaizolowaé przeciwkondensacyjnie otulinami z pianki poliuretanowej o
grubosci 9 mm. Rurociggi wody cieptej, cyrkulacji zaizolowac otulinami z pianki poliuretanowej o
grubosciach, ktére nalezy przyjg¢ w zaleznosci od srednicy rurociggu zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Rurociagi prowadzone w warstwach posadzki oraz w bruzdach sciennych zaizolowac¢
otuling polietylenowg do kontaktu z betonem.

Rurociggi w obrebie maszynowni zaizolowane otulinami w ptaszczu z folii PCV.

Podane ponizej grubosci izolacji termicznej dotyczg materiatu o wspoétczynniku przewodzenia cieptg
A=0,035 W/mxK, przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku nalezy przeliczy¢ grubos¢ izolac;ji
termicznej.

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimaina grubosc izolacji

poz. . cieplnej (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1/2wymagan z poz. 1-4

g b~ |WN

Przewody wg poz. 1-4 utozone w podtodze 6 mm

[.5. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza scieki bytowo-gospodarcze z
pomieszczen sanitarnych budynku.

1.5.1.ODPROWADZENIE SCIEKOW
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych przewiduje sie do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

1.5.2. RUROCIAGI

Piony kanalizacyjne, instalacje nadposadzkowg wewngtrz budynku wykonaé z rur Rura PVC-U
kielichowa, Trb=75°C, Pofgczenia kielichowe wciskane, zabezpieczone uszczelkg elastomerowa.

Na pionach przed przejSciem w lezaki odptywowe zamontowac rewizje ze szczelnym zamknigeciem.
Piony kanalizacyjne zakornczone wyprowadzonymi ponad dach rurami wywiewnymi PVC oraz zaworami
napowietrzajgcymi pod stropem w pomieszczeniach.

Mocowanie rur kanalizacyjnych systemowe, mocowanie piondw w dwu miejscach na wysokoSci
kondygnaciji.

Kanalizacje sanitarng podposadzkowg wykona¢ z rur gtadkosciennych PVC-U kielichowych, ze sciankg
lita, do kanalizacji zewnetrznej, klasa wytrzymatosci S. Twp=60°C. Potgczenia kielichowe wciskane,
zabezpieczone uszczelkg wargowa.

Minimalne projektowane spadki rurociggdw wewnetrznych wynoszg 2% dla $rednicy do @110 mm i 1,5%
dla srednicy @160 mm.. Przy zmianach kierunku i wtgczeniach stosowac ksztattki o kgcie maksimum 45°.

1.5.3. ODWODNIENIE POSADZEK

Do odwodnienia posadzek zastosowa¢ wpusty podiogowe w wykonaniu nierdzewnym, odptywem
pionowy, z syfonem suchym.

Odwodnienie posadzki garazu poprzez odwodnienie liniowe korytkowe systemowekorytko z
polimerobetonu z zintegrowang ochrona krawedzi, z wewnetrznym spadkiem 0,5% , ruszt z stali
nierdzewnej w klasie obcigzenia c250, szerokos$¢ w swietle korytka min. 10 cm.,catkowita dtugos$¢ 550cm.
odptyw dolny $110 z zasyfonowaniem.

Do odwodnienia natrysku zastosowaé systemowy odptyw liniowe do natrysku w wykonaniu nierdzewnym
=90 cm. z zasyfonowaniem.

1.5.4. WYKOPY POD RUROCIAGI WEWNETRZNE PODPOSADZKOWE

Wykopy wykonywac¢ niezaleznie od rodzaju napotkanego gruntu na gteboko$¢ zapewniajgcg
zgodnos¢ utozenia rurociggdéw. Szerokos¢ wykopu pod rurociggi powinna zapewnia¢ minimum 30 cm
odstep pomiedzy zewnetrzng sciang rury, a sciang wykopu z kazdej strony i minimalnie powinna wynosi¢
60 cm. W miejscach wykonywania potgczen kielichowych rur wykop nalezy poszerzyé. Wykopy
wykonywaé recznie na odktad. Miejsca po usunietych ze $cian wykopu ciatach statych starannie
uzupetni¢ zageszczonym piaskiem. Z dna wykopu usung¢ grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac. W
trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢é do naruszenia (rozluZznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podfoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie,
mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dlugo otwartego wykopu. Grunty naruszone usung¢ z dna wykopu,
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zastepujgc je wykonaniem podtoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po
zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj podioza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszio do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia
rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmocnione nalezy stosowac rowniez w przypadku wystepowania w
dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim zaleganiu, po ich usunieciu.

W przypadku gtebokiego zalegania gruntdw o niskiej nosnosci pod zageszczonym podtozem z
piasku nalezy wykona¢ tawe betonowa.

1.5.5. PODSYPKA | UKLADANIE _RUROCIAGOW PODPOSADZKOWYCH
WEWNETRZNYCH

Po wyréwnaniu dna wykopu wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10-15 cm. Materiat uzyty

do podsypki powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Rurociggi ukfada¢ na warstwie podsypki z wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajgcym kat
podparcia minimum 90° zachowujac linie tyczenia i wymagany spadek. Warstwe wyréwnawczg podsypki
nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych odcinkow.
Przy kazdym przerwaniu robot koncowki rurociggéw nalezy zamykaé. Nalezy rowniez przewidzieé
ewentualne zabezpieczenie rur w przypadku gdyby narazone byly na duze zmiany temperatury lub (co
jest bardzo istotne w przypadku rur z tworzyw sztucznych) wystawione na dziatanie stonca.
Rurociggi po utozeniu w wykopie zabezpieczy¢ warstwg nadsypki o grubosci 15 cm z tego kruszywa, z
jakiego wykonano podsypke.

1.6. WYPOSAZENIE SANITARNE — BIALY MONTAZ
. MISKA USTEPOWA + DESKA+STELAZ:
Miska ustepowa lejowa wiszgca prostokatna, bez wewnetrznego kotnierza
e Wymiary: £ 530 x 350 x 332 mm
o Ksztatt: zaokraglony
¢ Rodzaj odptywu: poziomy
e Sposob montazu: na stelazu
e System sptukiwania: europejski
Deska WC twarda (do kompletu) :
o Wymiary: + 356x 448 mm
o Ksztalt: zaokraglony
o Materiat antybakteryjny
e Materiat zawiaséw: metalowe
e Przeznaczenie: miska WC
Stelaz podtynkowy (do kompletu) :
e Przycisk spustowy z przodu
e Zabudowa: suchy tynk
e Muszla wiszaca
e Sptukiwanie 6/3l. lub 4/2l.

. MISKA USTEPOWA TOALET DLA 0OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH +
DESKA+STELAZ:
Miska ustepowa lejowa wiszaca dla osob niepetnosprawnych bez
wewnetrznego kotnierza

e Wymiary: £ 700 x 350 x 340 mm

e Ksztalt: zaokraglona

e Rodzaj odptywu: poziomy

e Sposob montazu: na stelazu

e System sptukiwania: europejski
Deska WC twarda (do kompletu) :

e Wymiary: * 455x374 mm

e Ksztatt: zaokrgglony

e Materiat antybakteryjny

e Materiat zawiaséw: metalowe wzmochione

e Przeznaczenie: miska WC dla oséb niepetnosprawnych
Stelaz podtynkowy (do kompletu) :

e Przycisk spustowy z przodu

e Zabudowa: suchy tynk

e Muszla wiszgca
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* Sptukiwanie 6/3. lub 4/21.
UMYWALKA SCIENNA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
e Wymiary: £ 650 x 550 mm
e Ksztatt: zaokraglona
e Materiat: ceramika sanitarna
¢ Potozenie otworu na baterie: 1 Otwor na srodku
e Sposbéb montazu: do $ciany
e Zestaw montazowy
e Syfon podtynkowy
e Bateria stojgca dla os6b niepetnosprawnych
UMYWALKA
e Wymiary: £ 650 x 550 mm
o Ksztalt: zaokrgglona
e Materiat: ceramika sanitarna
¢ Potozenie otworu na baterie: 1 Otwor na srodku
e Sposbéb montazu: do $ciany
e Zestaw montazowy
e Syfon chromowany
UMYWALKA POM.08
e Wymiary: £ 550 x 450 mm
e Ksztatt: zaokraglona
e Materiat: ceramika sanitarna
¢ Potozenie otworu na baterie: 1 Otwor na srodku
e Spos6éb montazu: nablatowy
e Zestaw montazowy
e Syfon chromowany
UMYWALKA POM.10
e Wymiary: + 450 x 400 mm
e Ksztatt: zaokraglona
e Materiat: ceramika sanitarna
¢ Potozenie otworu na baterie: 1 Otwor na srodku
e Spos6b montazu: scienny
e Zestaw montazowy
e Syfon chromowany

BATERIE UMYWAKOWE:
¢ Montaz: jednootworowy stojgcy
¢ Typ: jednouchwytowa
e Rodzaj wylewki: z wstepnym ograniczeniem wyptywu wody
e Kolor: chrom
o Wysokos¢ wylewki: £230 mm
ZLEWOZMYWAK
e Jednokomorowy
o Ksztalt: prostokatny
e Sposob montazu: nablatowy
e Materiat: stal nierdzewna
e Kolor: szary
BATERIA KUCHENNA:
e Montaz: jednootworowy stojgcy
e Typ: jednouchwytowa
e Gtowica: ceramiczna, 35 mm
e Rodzaj wylewki: obracana w regulowanym zakresie (0°, 150°, 360°)
e Kolor: chrom
e Zasieg wylewki: £ 223 mm
e Wysokos¢ korpusu: + 354 mm
NATRYSK:
e Bateria natryskowa termostatyczna scienna z zestawem natryskowym, uchwytem sciennym
e Odwodnienie liniowe systemowe do natrysku w wykonaniu nierdzewnym =90 cm. z syfonem
ZLEW - POM. 07
e Zlew gospodarczy jednokomorowy
o Ksztalt: prostokatny
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e Wymiary: £ 600 x 500 x 240 mm

o Materiat: stal nierdzewna

e Montazu: scienny

e Syfon chromowany

e Bateria: Scienna

e Typ baterii: jednouchwytowa,

¢ Rodzaj wylewki: zlewozmywakowa obracana w regulowanym zakresie

l.7. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.7.1. OGOLNY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Projektowana kanalizacja deszczowa odwadnia cze$é dachu budynku.
1.7.2.1LOSC WOD OPADOWYCH

e Bilans odwadnianych powierzchni

Wspotczynnik | Powierzchnia Powierzchnia

Rodzaj nawierzchni splywu vy catkowita [ha] | zredukowana [ha]

Dach budynku 0,95 0,012 0,0114

LACZNIE 0,012 0,0114

o Maksymalny sptyw wéd deszczowych

UWAGA: Wielkosci sptywu wéd opadowych okreslono przy obliczeniowym natezeniu deszczu rownym
150 dm?/sxha.

— maksymalny sptyw wod deszczowych - Q=150 x 0,0114 = 1,71 dm3/s

e llo$s¢ wod opadowych - Srednia dobowa
Hgrdob = 577mm./365

Hsrdob = 1,581 mm.

F =0,0144 ha.

Qsrdob = 10X Hsrdob X F

Qsrdob = 0,23 m3/doba.

e llos¢ wod opadowych - maksymalnie rocznie
Hmaxrok = 851mm

F =0,0144 ha.

Qmaxrok = 10X Hmaxrok X F

Qmaxrok: 1225 m3/rok.

llo$¢ wod deszczowych odprowadzanych do gruntu poprzez studnie chtonng nie przekracza ilosci 5m3/d.
1.7.3.0DPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych przewiduje sie do gruntu poprzez studnie
chtonna.

1.7.4. RUROCIAGI

Kanalizacje deszczowg wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych PVC-U, Scianka lita, kielichowych o
potgczeniach uszczelnianych za pomocg gumowych uszczelek montowanych fabrycznie w kielichu.
Nalezy zastosowac rury typu ciezkiego z oznaczeniem ,UD”, o klasie sztywnosci SN8 oraz SN12

Przy uktadaniu rurociggéw podziemnych w wykopach stosowac¢ sie do instrukcji producentéw
systemow rurociggéw z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej. Szczegdlnie
dotyczy to wykonania podtoza i podsypki pod rurociggi, zasypywania na wysokos$ci strefy ochronnej
rurociggu i powyzej tej strefy. Generalnie wymagane jest dokladne zageszczanie gruntu w wykopach.

[.7.5. STUDNIE REWIZYJNE

Studnie wykonac¢ z prefabrykowanych kregéw o srednicy 1,2 m. z betonu wibroprasowanego lub
z polimerobetonu, z monolitycznym, prefabrykowanym cokotem z betonu samozageszczalnego, z
otworami wykonanymi przez producenta. Zalecanie jest wyposazenie cokotu przez producenta w
prefabrykowang kinete. Na stykach poszczegdlnych kregéw zastosowaé potgczenia na uszczelke
gumowg. Ptyty pokrywowe studzienek Zelbetowe z otworami pod wiaz. Piyty nastudzienne majg byc
oparta na pierécieniach odcigzajgcym z podbudowg wykonang z betonu B-20 o grubosci 20 cm.
Podbudowe zdylatowaé od Sciany studzienek za pomocg tasmy izolacyjnej przysciennej. Alternatywnie
mozna uzy¢ pokryw zintegrowanych z pierscieniem odcigzajgcym. Studnie wykonac¢ w klasie obcigzen
D400 wg PN-EN 124 z wlazem o $rednicy otworu wtazowego 600 mm. Regulacje wiazéw do rzednych
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terenu wykonaé za pomoca pierscieni dystansowych z betonu lub tworzywa z uszczelkami. Studnie
wyposazy¢ w zaktadzie prefabrykacji w stopnie ztazowe Zzeliwne lub stalowe w ostonie z tworzywa
sztucznego. Rozstaw stopni zgodnie z PN-B-10729:1999.

Zewnetrzng powierzchnie studni nalezy zagruntowac 2 — krotnie masg bitumiczng gruntujgcg i nastepnie
pokry¢ masg bitumiczng powlokowg. Zabezpieczenia dokonaé przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i
wilgotnosci nie wiekszej niz 80%. W miejscach przejs¢ rur przez sciany studzienki zastosowac szczelne
tuleje ochronne lub uszczelki do potgczen rur PVC z kregiem.

[.7.6. STUDNIA CHLONNA

Studnig chtonng wykona¢ z kregow zelbetowych @1200mm f{gczonych na zaprawe i uszczelke
bentonitowg. Nalezy zastosowac pierscien odcigzajgcy w celu ochrony konstrukcji studni przed
obcigzeniami dynamicznymi od mozliwego ruchu pojazdow. Na pierscieniu odcigzajgcym osadzi¢ wtaz
zeliwny @600mm klasy D400. Goére witazu studni nalezy zlicowa¢ z niweletg terenu. Nie montowac
elementu dennego studni. Dno studni chtonnej stanowi warstwa z pospdfki o uziarnieniu 50-100 mm
grubosci 50 cm, warstwa pospotki o uziarnieniu 30-50 mm grubosci 50 cm, warstwa zwiru o uziarnieniu
10-30 mm grubosci 60 cm. W celu polepszenia sprawnosci wsigkania, studnie dookota obsypac¢ zwirem o
stopniowo zmieniajgcym sie uziarnieniu. Studnie wyposazy¢ w piyte ostonowag - ptyta chodnikowa
50x50x7 cm.

1.8. PRACE ZIEMNE ZEWNETRZNE

Wykopy o gtebokosci do 1,0 m mozna wykonywaé¢ o Scianach pionowych nieoszalowanych tylko w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu. W innym przypadku oraz zawsze przy gtebokosciach ponad 1,0 m $ciany pionowe
wykopu nalezy umacniaé lub wykonywa¢ wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu. Do umocnien
pionowych $cian wykopu stosowaé pale szalunkowe ,wypraski® ewentualnie szalunek ,klatkowy”.
Szerokos¢ wykopu szerokoprzestrzennego pod rurociggi w ich strefie kanatowej, na ktérg sktada sie
podsypka pod rurociggiem, rurocigg oraz 30 cm warstwa obsypki ponad rurociggiem powinna zapewniaé
minimum 30 cm odstep pomiedzy zewnetrzng Sciang rury, a sciang wykopu z kazdej strony i minimalnie
powinna wynosi¢ 80 cm. Szerokos¢ wykopu o Scianach pionowych pod rurociggi powinna wynosi¢ 1,0 m.
Wykopy do rzednej o 20 cm wyzej niz projektowane dno wykonywa¢ mechanicznie. Ponizej, oraz w
sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywacé recznie.
Wykop pod posadowienie studni chtonnej wykonaé¢ jako wykop obiektowy z petnym umocnieniem
pionowych scian z zastosowaniem pali szalunkowych - ,wyprasek” .
Istniejgce uzbrojenie nalezy zlokalizowaé przed przystgpieniem do robdt wykonujgc recznie prdébne
przekopy w miejscach skrzyzowan z projektowanymi rurociggami. Istniejgce uzbrojenie w Swietle wykopu
nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 60 cm od
jego krawedzi. Z dna wykopu nalezy usungé grudy i kamienie. Dno wykopu wyréwnac i uksztattowac tak
aby umozliwi¢ natychmiastowe bezposrednie odpompowanie gromadzacych sie wod opadowych.
Grunty rodzime mozna zastosowac jako podtoze pod rurociagi, jezeli sg to nastepujgce grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci):

— piaszczyste (grubo-, srednio- i drobnoziarniste);

— zZwirowo-piaszczyste,

— piaszczysto-gliniaste,

— gliniasto-piaszczyste.
Rurociggi uktadaé na zageszczonym podiozu na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10-15 cm, z
wyprofilowanym tozyskiem nosnym zapewniajgcym kat podparcia minimum 90°. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna
wzrosngc¢ o 5 cm.
Materiat uzyty do wykonania warstwy wyrdwnawczej powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

— nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Podtoze wraz z warstwg wyrdéwnawczg nalezy profilowa¢é w miare uktadania kolejnych odcinkéw
rurociggu. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podioza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu. Grunty naruszone
nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podfoza wzmocnionego w postaci zageszczonej
tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) 20-30 cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé¢ w
sytuacji, kiedy doszto do przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociggu. Wyzej opisane podtoze wzmochione nalezy stosowac rowniez w
przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw o niskiej nosnosci (muty, torfy), o niezbyt gtebokim
zaleganiu, po ich usunieciu. W przypadku gtebokiego zalegania gruntéw o niskiej nosnosci pod
zageszczonym podtozem z piasku nalezy wykonaé fawe betonowa.
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Po utozeniu rurociggu nalezy go zasypaé¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu. Przed wykonaniem
préby szczelnosci nie zasypywac ztgczy rurociggow i wlotéw do studzienek.
Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

— warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ale nie mniej niz % zewnetrznej srednicy

przewodu,

— warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Materiatem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek sypki drobno lub
Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie powinna przekracza¢ 20 mm. W
warstwie na wysokosci przewodu dopuszczalne jest wbudowanie kamieni (o ile nie dojdzie do ich
bezposredniego kontaktu z przewodem) o wielkosci do 10% Srednicy rury, ale nie wiekszych niz 60 mm w
przypadku rur PVC i 30 mm w przypadku rur PE. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli spetnia powyzsze
wymagania, jezeli nie to obsypke wykonac gruntem dowiezionym.
Obsypke wykonywac¢ z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem ubijakiem recznym warstwami o
grubosci 15-20 cm. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wymagany wskaznik
zageszczenia obsypki wynosi 95% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora dla rurociggow
zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza nimi (teren nieutwardzony) zasypke zagescic¢
do wartosci 85% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora. Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng
nalezy wykonaé¢ z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetni¢ wymagania stawiane przy
zagospodarowywaniu danego terenu (drogi i dojazdy, parkingi, ciggi piesze, pergola, teren zielony). Przy
zasypywaniu wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi zasypke powyzej strefy kanatowej rurociggow
nalezy rowniez zagesci¢c mechanicznie do wskaznika 95% wedlug zmodyfikowanej skali Proctora.
Wskaznik zageszczenia Is tej warstwy pod nawierzchniami obcigzonymi ruchem pojazdéw uzgodni¢ z
branzg drogowg. Nie powinien on by¢é mniejszy niz 0,97. W terenie nieutwardzonym technologia
uktadania rurociggoéw z tworzyw sztucznych nie wymaga zageszczania zasypki powyzej strefy kanatowej,
ale przy nie wykonaniu zageszczenia nalezy liczy¢ sie z nierbwnomiernym osiadaniem gruntu.
Do zasypywania mozna uzywac¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera on kamieni i gtazéw o wielkosci
przekraczajgcej 300 mm oraz jezeli mozliwe jest jego zageszczenie w wymaganym stopniu. W innym
przypadku nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.
W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzegaé¢ zaleceh zawartych w normach: PN-B-
06050:1999, PN-B-10736:1999.

[.9. INSTALACJA WENTYLACJI, KLIMATYZACJI

Do obstugi projektowanych pomieszczen budynku zaprojektowano nastepujgce uktady instalacji
wentylacji mechanicznej, hawiewno — wywiewnej dziatajgcej w sposob ciggly z mozliwoscig ostabienia
poza godzinami uzytkowania:

Ukfad | — Instalacja wentylacji mechanicznej — Pomieszczenia biurowo-administracyjne

Uktad Il — Instalacja wentylacji mechanicznej — Zaplecze sanitarne (szatnie , natryski sanitariaty).
Wentylacja garazu oraz przedsionka pozarowy grawitacyjna, poza zakresem opracowania - wg branzy
architektoniczno-budowlane;.

Klimatyzacje zaprojektowano w pomieszczeniach biurowych oraz serwerowni.

.9.1. PARAMETRY TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ

Wediug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy:
IV strefa klimatyczna: -220C, ¢ 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata:
I strefa klimatyczna: +300C, ¢ 45%.

1.9.2. PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

+20 °C - pomieszczenia administracyjno-biurowe,

+24 °C - pomieszczenia sanitarne, szatnie.

Temperatura powietrza nawiewnego dla zimy przyjeto +20 °C.

Dogrzew do temp. (+24 °C) wymaganej w pomieszczeniach obstugiwanych z uktadu wentylacyjnego |l
realizowany z instalacji grzewczej CO.

Temperatury w klimatyzowanych pomieszczen w okresie letnim przyjeto na podstawie - Wymagania
normatywne w zakresie wartosci projektowych parametréw powietrza, czystosci powietrza w biurach
PN-EN 16798-1:2019-06, projektowa temperatura wewnetrzna operatywna sezon chtodniczy,

poziom wymagan ll(sredni) - 26[°C]

llo$¢ powietrza wentylacyjnego do wentylacji pomieszczen biurowych (uktad ) przyjeto na podstawie -
Wymagania normatywne w zakresie wartosci projektowych parametrow powietrza, czystosci powietrza w
biurach PN-EN 16798-1:2019-06. Kategoria jako$ci $rodowiska wewnetrznego poziom wymagan |l
(redni) Strumien powietrza zewnetrznego — 25,2 [m3/h+0s]
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llo$¢ powietrza wentylacyjnego do wentylacji zaplecza sanitarnego (uktad Il) okreslono na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.)
llos¢ powietrza wentylacyjnego :

Uktad | — Nawiew 370 [m3/h] ; Wywiew 370 [m?3/h]

Uktad Il — Nawiew 260 [m?3/h] ; Wywiew 260 [m3/h]

1.9.3. CENTRALE WENTYLACYJNE

Do obstugi poszczegdlnych uktadéw wentylacyjnych zaprojektowano indywidualne systemy
wentylacji nawiewno — wywiewny w oparciu indywidualne centrale wentylacyjne.
Uktad | — Pomieszczenia biurowo-administracyjne
Do obstugi pomieszczen biurowo-administracyjnych zastosowano centrale wentylacyjng z
odzyskiem ciepta na wymienniku obrotowym.
Zastosowac centrale spetniajgcg zatozenia projektowe o parametrach nie gorszych od
ponizszych.
W skiad centrali wentylacyjnej wchodzg nastepujace sekcje funkcyjne:
- Wentylator nawiewny w technologii EC z bezstopniowg regulacja obrotow
- Wentylator wyciggowy w technologii EC z bezstopniowg regulacja obrotéw
- Filtr powietrze zewnetrzne
- Filtr powietrze wyciggane
- Wymiennik ciepta obrotowy z funkcjg transferu wilgoci w celu zminimalizowania kondensacji w
powietrzu nawiewanym w okresie zimowym
- Nagrzewnica elektryczna wbudowana
- Taca ociekowa
- Czujnik temperatury: powietrze nawiewane, powietrze zewnetrzne
- Czujnik wilgotnosci wzglednej/temperatury, powietrze wywiewane
- Czujnik CO2 wbudowany lub zewnetrzny
- Komplet automatyki regulacyjno-sterujgcej z sterowaniem wydajnoscig w zaleznosci od stezenia CO2.
Panel sterowania z ekranem dotykowym i petnym dostepem do wszystkich funkcji i ustawien. Na
ekranie gtdwnym mozliwos¢ wyswietlania informacji, takich jak przeptyw powietrza, temperatura, jakos¢
powietrza i aktywne funkcje.
Parametry centrali wentylacyjnej:
Wymagany przeptyw powietrza :
nawiew -370m3/h, przy sprezu dyspozycyjnym 150Pa
wywiew -370m3/h, przy sprezu dyspozycyjnym 150Pa
Sprawnos$¢ temperaturowa - 84%
Zasilanie : 1~/230V/50Hz
Stopien ochrony :IP24
Zalecany bezpiecznik: 10 A
Moc wentylatoréw : 2x170W
Sterowanie wentylatoréw: Bezstopniowa regulacja napiecia
Nagrzewnica elektryczna : 1,67 kW
Klasa filtra, powietrze nawiewane: ePM1 70%
Klasa filtra, powietrze wywiewane: ePM10 60%
Kanatowy przetwornik CO2 do pomiaru stezenia CO2 w kanale wentylacyjnym.
Sterowanie wentylacjg wg jako$ci powietrza w pomieszczeniu.
Zakres pomiarowy wynosi 0...2000ppm. Analogowy sygnaty wyjsciowy napieciowy 0-10V DC
proporcjonalny do mierzonego aktualnie stezenia dwutlenku wegla.
Zakres pomiarowy 0. .. 2000 ppm
Srednica sondy 31 mm
Automatyczna kalibracja
Wymiary : okoto 920x590x850 mm.
Ciezar okoto: 85 kg
Strona nawiewu : prawa
Typ instalacji kanatow : podtgczenie od goéry , krécce 4x B200
Klasa energetyczna: A
Spetnia ErP: ErP 2018
Certyfikat Eurovent

Centrale wentylacyjng zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym. Montaz wykonaé za
pomoca systemowej konstrukcji wsporczej zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.
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Nawiew - Charakterystyka

Wywiew - Charakterystyka

Pa Pa
1000 1000
500 500
I = | -
15000, --'-'/ 150.00 ..--'"”T
= o - JH T sl ]
100 200 300 400 500 B0 mh 100 200 300 400 500 mih
Jednostka Nawiew Wywiew
Wymagany przeplyw powietrza 370 m¥h 370 m¥'h
Przeptyw powietrza w punkcie pracy 370 m¥h 370 m¥h
Wymagany sprez dyspozycyjny 150 Pa 150 Pa
Cignienie powietrza w punkcie pracy 150 Pa 150 Pa
Moc B3.0W 931w
Predkosc obrotowa 3090 rpm 3255 pm
Zalecane Nigkie - OBR./MIN 2007 rpm 2095 rpm
Zalecane Wysokie - OBRUMIN 3497 rpm 3627 rpm
Sterowanie wentylatora - % 64 % 2%
Zalecane Niski - % 42% 45%
Zalecane Wysoki - % 79 % 86 %
Gestosc powietrza 1.204 kg/m?
SFP 1.713 kW/m¥s
Temperatura nawiewu powietrza 135°C
Poziom mocy akustycznej 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Nawiaw 74 67 65 65 62 63 57 51 dB 69 dB(A)
Zewngtrzne 74 66 59 50 49 40 29 a4 dB 5% dB(A)
Wyrzut 83 7 72 74 67 66 60 53 dB T4 dB(A)
Wywiew 74 i 66 65 51 47 37 28 dB 64 dB(A)
Otoczenie 52 53 50 48 38 40 35 28 dB 43 dB(A)
Odzysk ciepla Nawiew Wywiew
Temperatura powietrza na wiocie -22.0°C 20.0°C
Temperatura powietrza na wylocie 135°C -155°C
Wilgotnosé powietrza na wiocie 90 % rH 0% rH
Wilgotnosc powietrza na wylocie 54 % rH 100 % rH
Kondensacja 0.00 Im
Przekazana moc 442 kW
Sprawnost temperaturowa (EN B4 %
13141-7)
Sprawnosé temperaturowa (EN 308) B7 %
Sprawnosé nawilzania 87 %
Typ wymiennika rotary
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Ukiad Il — Zaplecze sanitarne (szatnie , natryski sanitariaty).
Do obstugi pomieszczeh zaplecza sanitarnego zastosowano centrale wentylacyjng z odzyskiem
ciepta na wymienniku przeciwprgdowym.
Zastosowac centrale spetniajgcg zatozenia projektowe o parametrach nie gorszych od
ponizszych.
W skiad centrali wentylacyjnej wchodzg nastepujgce sekcje funkcyjne:
- Wentylator nawiewny w technologii EC z bezstopniowg regulacja obrotow
- Wentylator wyciggowy w technologii EC z bezstopniowg regulacja obrotéw
- Filtr powietrze zewnetrzne
- Filtr powietrze wyciggane
- Przepustnica odszraniania z sitownikiem
- Wymiennik ciepta przeciwpragdowy
- Nagrzewnica elektryczna wbudowana lub zewnetrzna
- Taca ociekowa
- Odptyw skroplin
- Czujnik temperatury: powietrze nawiewane, powietrze zewnetrzne
- Czujnik wilgotnosci wzglednej/temperatury, powietrze wywiewane
- Czujnik CO2 wbudowany lub zewnetrzny
- Komplet automatyki regulacyjno-sterujgcej z sterowaniem wydajnoscig w zaleznosci od stezenia CO2.
Panel sterowania z ekranem dotykowym i petnym dostepem do wszystkich funkcji i ustawien. Na
ekranie gtéwnym mozliwos¢ wyswietlania informacji, takich jak przeptyw powietrza, temperatura, jakos¢
powietrza i aktywne funkcje.
* Certyfikat Eurovent
Parametry centrali wentylacyjnej:
Wymagany przeptyw powietrza :
nawiew -260m3/h, przy sprezu dyspozycyjnym 150Pa
wywiew -260m3/h, przy sprezu dyspozycyjnym 150Pa
Sprawnos$¢ temperaturowa - 85%
Zasilanie : 1~/230V/50Hz
Stopien ochrony :IP24
Zalecany bezpiecznik: 10 A
Moc wentylatoréw : 2x85W
Sterowanie wentylatoréw: Bezstopniowa regulacja napigcia
Nagrzewnica elektryczna : 1,7 kW
Klasa filtra, powietrze nawiewane: ePM1 70%
Klasa filtra, powietrze wywiewane: ePM10 50%
Kanatowy przetwornik CO2 do pomiaru stezenia CO2 w kanale wentylacyjnym.
Sterowanie wentylacjg wg jako$ci powietrza w pomieszczeniu.
Zakres pomiarowy wynosi 0...2000ppm. Analogowy sygnaty wyjsciowy napieciowy 0-10V DC
proporcjonalny do mierzonego aktualnie stezenia dwutlenku wegla.
Zakres pomiarowy 0. .. 2000 ppm
Srednica sondy 31 mm
Automatyczna kalibracja
Wymiary : okoto 760x620x800 mm.
Ciezar okoto: 75 kg
Strona nawiewu : lewa
Typ instalacji kanatow : podtgczenie od gory , krééce 4x F160
Klasa energetyczna: A
Spetnia ErP: ErP 2016; ErP 2018
Certyfikat Eurovent

Centrale wentylacyjng zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym. Montaz wykonaé za
pomoca systemowej konstrukcji wsporczej zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen.
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Jednostka Nawiew Wywiew
Wymagarny przeplyw powistrza 260 rfh 260 m3'h
Przeptyw powietrza w punkcie pracy 260 m*'h 260 m*h
Wymagany sprez dyspozycyjny 150 Pa 150 Pa
Ciénianie powielrza w punkcie pracy 150 Pa 150 Pa
Moc B7T9W 46.3W
Predkosc obrotowa 2984 rpm 2613 rpm
Zalacane Niskia - OBR/MIN 1963 rpm 1649 rpm
Zalacane Wysokia - OBR./MIN 3106 rpm 2889 rpm
Sterowanie wentylatora - % 92 % 80 %
Zalacana Nigki - % 59 % 49 %
Zalacane Wysoki - % 96 % 90 %
Geslost powietrza 1.204 kgim®
SFP 1.582 KW/mdig
Temperalura nawiewu powietrza 200°C
Poziom mocy akustycznej 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total
Mawiew T4 il 66 63 59 61 56 52 dB 67 dB{A)
Zewngtrzne &6 63 52 47 39 35 30 35 dB 50 dB{A)
Wyrzut 72 B4 65 &1 58 56 50 40 dB 64 dB{A)
Wywiaw =] 57 57 47 43 40 29 25 dB 52 dB{A)
Otoczenie 46 46 47 39 35 36 38 35 dB 45 dB{A)
Odzysk ciepla Mawiew Wywiew
Temperalura powietrza na wlocie =22.0°C 20.0°C
Temperalura powietrza na wylocie 16.3°C -B.4°C
Wilgotnost powietrza na wlocie 0% rH 40% r.H
Wilgoinosé powietrza na wylocie 5% rH 96 % r.H
Kondensacja 0.02 I'm
Przekazana moc 334 kW
SprawnosE temperaturowa (EN BB %
13141-7)
SprawnosE lemperaturowa (EN 308)
Sprawnost nawilzania
Typ wymiennika counterFlow
MNagrzewnica elektryczna
Temperaiura powietrza na wylocie 20.0°C
Wilgoinosé powietrza na wylocie 4% r.H
Moc znamionowa 1.70 kW
Moc wyjéciowa 19 %
Miedobdr mocy 0.00 kKW
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1.9.4. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Transport powietrza — przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej —
prostokatne typ Al, okragte typ Spiro. Podejscia do nawiewnikéw oraz wywiewnikédw wykonane bedg
przewodami elastycznymi izolowanymi akustycznie.

Prowadzenie przewodéw rozprowadzajgcych przewidziano pod stropem pomieszczeh do zabudowy oraz
w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym. Instalacje wentylacji mechanicznej wykonac w klasie
szczelnosci — B.

1.9.5. NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI

Do nawiewu powietrza zaprojektowano nawiewniki sufitowe zamontowane w skrzynkach rozpreznych w
ptaszczyznie sufitu podwieszonego.

Wywiew powietrza zaprojektowano wywiewnikami sufitowymi zamontowanymi w pfaszczyznie sufitu
podwieszonedo.

Kompensacja powietrza wywiewanego odbywac sie bedzie kratkami kontaktowymi w wyposazeniu drzwi.

1.9.6. TLUMIKI AKUSTYCZNE
Instalacja wentylacyjna wyposazona bedg w ttumiki akustyczne okragte rurowe.
1.9.7. [ZOLACJA TERMICZNA

Przewody wentylacyjne nawiewne od czerpni do central wentylacyjnych i od central
wentylacyjnych do wyrzutni przebiegajagce w pomieszczeniu technicznym zaizolowa¢ wetng mineralng o
gr. 100mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

Przewody wentylacyjne wywiewne od central wentylacyjnych do wyrzutni przebiegajgce na
poddaszu zaizolowaé wetng mineralng o gr. 50mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

Przewody wentylacyjne pozostate zlokalizowane w pom. technicznym 18 zaizolowa¢ weing
mineralng o gr. 50mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;j.

1.9.8. WYTYCZNE OGOLNE  WYKONANIA  INSTALACJI  WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

Przy montazu instalacji winno sie przestrzegac ponizszych zasad ogéinych:

1. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne prostokgtne — wykonane z blachy stalowej ocynkowanej A/l, w
przypadku wymiaréw wiekszych od 500 mm dodatkowo kopertowanie blachy oraz wzmocnienia
gwarantujgce sztywnos¢ elementow. Kolana wentylacyjne z kierownicami powietrza. Wykonanie ksztattek
zgodne z normg PN-B-03434, natomiast potgczenia przewodéw prostych i ksztattek powinno odpowiadac
PN-B-76002. Kanaty i ksztattki kotowe — Spiro w systemie uszczelkowym.

2. Kanaly wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odlegtosci
zapewniajgcej wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia przez przegrody nie bedace przegrodami o
odpornosci ogniowej w otworach w przegrodach, kanaty na catej grubosci przegrody obtozone
materiatem izolacyjnym lub innym o wiasciwosciach elastycznych.

3. Potgczenia urzadzen wentylacyjnych mechanicznych z siecig kanatéw poprzez krocce
elastyczne zapobiegajgce przenoszeniu drgan do instalacji. wyposazone w niezbedne elementy ochrony
przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku. Urzadzenia wyposazone w podktadki pod podpory
chronigce przed przenoszeniem wibraciji.

4. Urzadzenia wentylacyjne nawiewno-wywiewne zapewniajgce projektowane parametry
wydajnosciowe, temperaturowe oraz akustyczne, zgodnie z zatozeniami niniejszego opracowania

5. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw, a
takze urzadzen i elementdw instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo
otwierac;

6. Izolacje cieplne z weilny mineralnej, kanaty prowadzone na dachu, izolacja zabezpieczona
ptaszczem z blachy aluminiowej, stalowej ocynkowanej, 1zolacje wykonane starannie ze szczelnymi
potgczeniami wzdtuznymi poprzecznymi.

7. Podpory i podwieszenia w rozstawach zapewniajgcych szczelnos¢, odpowiednie wiasnosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji. Materiat podpér i podwieszen winna charakteryzowac
odpornosé na korozje oraz posiada¢ swiadectwo niepalnosci.

8. Wymaganie dotyczgce ochrony przeciwpozarowej:

a/ Wykona¢ przewody wentylacyjne z materiatdw niepalnych, za$ palne izolacje cieplne i
akustyczne mogg by¢ stosowane tylko od zewnatrz w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Sugeruje sie wykonaé kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej oraz zastosowanie izolacji z
wemny mineralne;j.

b/ Drzwiczki rewizyjne stosowane na przewodach wentylacyjnych powinny byé wykonane z
materiatdéw niepalnych. (Zalecana blacha stalowa ocynkowana).

c/ Elementy elastyczne tgczgce elementy instalacji oraz instalacje z urzgdzeniami wykonane z
materiatbw co najmniej trudno =zapalnych, przy tgczeniu instalacji z wentylatorami/ centralami
wentylacyjnymi ich dtugo$¢ nie moze przekraczac 25 cm.
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d/ Zamocowania przewodoéw wentylacyjnych do elementéw budowlanych wykonane z materiatéw
niepalnych.

e/ Przewody instalacji wentylacji mechanicznej prowadzone przez strefe pozarowsg, ktérej nie
obstugujg wydzieli¢ pozarowo poprzez: zabudowe ppoz., izolacje p.poz. o klasie odpornosci ogniowej
(EIS), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

Realizacja projektowanych instalacji odbywaé sie powinna zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i bhp, dokumentacjg projektowg, wytycznymi i dokumentacjg dostarczong przez
producentdw i dystrybutorow urzgdzen oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty wymagajgce
specjalnego przygotowania technicznego wykonywane moga by¢ wytgcznie przez osoby i jednostki
legitymujgce sie posiadaniem odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych wtasciwymi certyfikatami.
Wszystkie elementy projektowanych instalacji posiadaé powinny dokumentacje poswiadczajgca
spetnianie wymagan podstawowych dotyczacych wyrobow budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami certyfikacyjnymi i normalizacyjnymi. Montaz oraz rozruch urzgadzen technicznych — wg
dokumentaciji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producenta/ dostawce urzadzenia.

1.9.9. KLIMATYZACJA

W obstugi pomieszczen biurowych w zakresie opracowania zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng w
oparciu o system freonowy MULTI SPLIT. Przewidziano uktad klimatyzacji sktadajgcy sie z 4 jednostek
wewnetrznych kasetonowych wspotpracujgcych z zespotem skraplacza - jednostka zewnetrzna 1 szt. w
systemie MULTI SPLIT.

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng w oparciu o system freonowy.
Przewidziano uktad klimatyzacji skfadajgcy sie z jednostki wewnetrznej Sciennej wspétpracujgcej z
zespotem skraplacza - jednostka zewnetrzna z opcjg pracy zimowe;j.

Sterowanie pracg jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych realizowane bedzie indywidualnymi
regulatorami bezprzewodowymi.

Instalacje chtodniczg freonowe wykona¢ z miedzi tgczonej na lut twardy, rury bez szwu (typu Cu zgodnie
z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
Odprowadzenie skroplin rurami do pionu instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zasyfonowanie (
zastosowaé¢ dedykowane do skroplin syfony) wykonac¢ z rur PVC tgczonymi poprzez klejenie.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnagtrz budynku zaizolowane na catej dtugosci izolacjg np.
kauczukowymi posiadajgcymi certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych. Otuliny tgczy¢ przy
pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji. Przewody przebiegajgce na zewnatrz wykona¢ izolacje
pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;j.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,15MPa (préba dla samych przewoddéw) oraz test
osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb
instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Cisnienie robocze wynosi 2,5 MPa.
Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

1.9.10. ZABEZPIECZENIA PPOZ.

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg
(przedsionek p.poz., serwerownia) wydzieli¢ pozarowo poprzez: zabudowe ppoz., izolacje p.poz.,
wykonanie sufitu podwieszonego o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.

Przejécia przewoddw niepalnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych ($ciany, stropy)
o odpornosci ogniowej El 60 lub wyzszej nalezy doszczelni¢ do odpowiedniej, wymaganej klasy
odpornosci ogniowej przegrody przy zastosowaniu systemowych rozwigzan posiadajgcych aprobaty
techniczne. Przejscia przewodow palnych przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy)
o odpornoéci ogniowej El 60 lub wyzszej nalezy zabezpieczaé kasetami uszczelniajgcymi lub przy
zastosowaniu systemowych rozwigzan posiadajgcych aprobaty techniczne (rury o Srednicy powyzej
32mm. zabezpieczy¢ obejmami p.poz. , kasetami p.poz. rury o mniejszej Srednicy niz 32mm. nalezy
stosowac ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej EI 120).

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub zabezpieczenia.
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1.9.11. SPECYFIKACJA ELEMNTOW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Nr poz. Nazwa elementu Jrﬁﬂ;' llos¢ Charakterystyka Uwagi
1 2 3 4 5 6
NAWIEW UKLAD 1N
Czerpnia $cienna lakierowana
INL - kolor RAL 9003 (biaty) sz 1 315x200
1N2 Kanat typ Al z kr6¢cem do czerpni, z luzng Szt 1 315%200/550
ramka
. Izolacja
IN3 | Kolano typ Al - redukcyjne Szt. 1 200x200/315x200 100mm
IN4 | Redukcja Al / spiro szt | 1 200x200/@200/300 Izolacja
100mm
. I1zolacja
IN5 | Kanat typ spiro Szt. 1 @200/500 100mm
. Izolacja
IN6 | Kolano typ spiro Szt. 3 3200 100mm
. Izolacja
IN7 | Ttumik akustyczny rurowy Szt. 1 200/800 50mm
. Izolacja
IN8 | Kanat typ spiro Szt. 1 @200/500 100mm
] Izolacja
IN9 |Kanat typ spiro Szt. 1 @200/200 100mm
. Izolacja
IN10 |Kanat typ spiro Szt. 1 @200/800 100mm
. N Ln=370m3/h
IN11 | Centrala wentylacyjna, wymiennik obrotowy Szt. 1 Lw=370m3/h
. Izolacja
1IN12 |Kanat typ spiro Szt. 1 @200/200 50mm
1N13 | Ttumik akustyczny rurowy Szt. 1 @200/1200
. Izolacja
1IN14 |Kanat typ spiro Szt. 1 200/600 50mm
. Izolacja
1N15 |Kolano typ spiro Szt. 3 @200 50mm
. Izolacja
1IN16 |Kanat typ spiro Szt. 2 @200/500 50mm
1N17 |Kolano typ spiro Szt. 1 @200/60st.
1N18 |Kanat typ spiro Szt. 1 @200/2500
IN19 | Trdjnik typ spiro - redukcyjny Szt. 2 @200/ @200/ @100
1IN20 |Kanat typ spiro Szt. 1 @100/700
1IN21 | Przepustnica regulacyjna typ spiro Szt. 2 @100
1N22 |Kolano typ spiro Szt. 3 2100
1N23 |Kanat typ spiro Szt. 1 @100/500
1N24 |Kanat typ spiro Szt. 1 100/150
1IN25 |Kanat typ spiro Szt. 1 @200/2300
1N25a | Kanat typ spiro Szt. 1 @200/300
1N25b | Kolano typ spiro Szt. 2 @200/45st.
1N26 |Kanat typ spiro Szt. 1 @200/2200
1N27 |Kanat typ spiro Szt. 1 @200/100
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Jedn.

Nr poz. Nazwa elementu miar llos¢ Charakterystyka Uwagi
1 2 3 4 5 6
1IN28 | Trdjnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 @200/ @200/ @125
1N29 |Przepustnica regulacyjna typ spiro Szt. 2 3125
IN30 |Kanat typ spiro Szt. 1 @125/1500
IN31 |Tréjnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 2100/ @100/ @125
IN32 |Kanat typ spiro Szt. 1 @200/500
IN33 | Trojnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 @200/ 3200/ 3100
1N34 | Przepustnica regulacyjna typ spiro Szt. 4 2100
IN35 |Kanat typ spiro Szt. 1 @100/500
1N36 |Kanat typ spiro Szt. 1 ©2200/3300
IN37 | Trojnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 @200/ 3160/ 3125
1N38 |Kanat typ spiro Szt. 1 2125/1000
1IN39 |Kanat typ spiro Szt. 1 2160/600
1N40 | Tréjnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 2160/ 3160/ 3100
1IN41 |Kanat typ spiro Szt. 1 @100/1700
1N42 |Kanat typ spiro Szt. 1 2160/1400
1N43 | Trojnik typ spiro - redukeyjny Szt. 1 @100/ @100/ 160
1N44 |Kanat typ spiro Szt. 1 @100/500
1N45 | Kanat typ spiro Szt. 1 2100/200
1IN46 | Tréjnik typ spiro Szt. 1 @100/ @100/ @100
1N47 |Kanat typ spiro Szt. 1 @100/500
Skrzynka regulacyjno-pomiarowa wykonanie z
wyimowana preepusinies requiacyina i sonde 340x2501200
1N48 . S . Szt. 1 Krociec do nawiewnika — @160
pomiarows ilosci przepty\{vu pOW|etrz_a. Kréciec do przewodu — @125
Wewnatrz skrzynka wytozona materiatem
dzwiekochtonnym ze wzmocniong powierzchnia.
Anemostat nawiewny metalowy przystosowany
do pracy z statym lub zmiennym przeptywem
powietrza z mozliwoscig nawiewu powietrza w
1N49 |ptaszczyznie pionowej i poziomej z temp. nizszg | Szt. 1 3160
lub wyzszg od temp. w pomieszczeniu.
Mozliwo$¢ regulacji wyptywu.
Wykonanie w kolorze biatym
Skrzynka regulacyjno-pomiarowa wykonanie z
yimawang precpusincs requiaeying | sond 270:x200/130
IN5o | WYImowang przepusinice reguiacying ¢ sat. | 5 Kréciec do nawiewnika — @125
pomiarows iloéci przeptywu powietrza. P
. . Kréciec do przewodu — @100
Wewnatrz skrzynka wytozona materiatem
dzwiekochtonnym ze wzmocniong powierzchnig.
Anemostat nawiewny metalowy przystosowany
do pracy z statym lub zmiennym przeptywem
powietrza z mozliwoscig nawiewu powietrza w
IN51 |ptaszczyznie pionowej i poziomej z temp. nizszg | Szt. 5 @125
lub wyzszg od temp. w pomieszczeniu.
Mozliwo$¢ regulacji wyptywu.
Wykonanie w kolorze biatym
Skrzynka regulacyjno-pomiarowa wykonanie z
blachy ocynkowanej, wyposazona w 270x200/180
IN52 |wyjmowang przepustnice regulacyjng i sonde Szt. 2 Kroéciec do nawiewnika — @100

pomiarowg ilosci przeptywu powietrza.
Wewnatrz skrzynka wytozona materiatem

Kréciec do przewodu — @100
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Jedn.

Nr poz. Nazwa elementu miar llos¢ Charakterystyka Uwagi
1 2 3 4 5 6
dzwiekochtonnym ze wzmocniong powierzchnig.
Anemostat nawiewny metalowy przystosowany
do pracy z statym lub zmiennym przeptywem
powietrza z mozliwoscig nawiewu powietrza w
1IN53 | ptaszczyznie pionowej i poziomej z temp. nizszg | Szt. 2 @100
lub wyzsza od temp. w pomieszczeniu.
Mozliwos¢ regulacji wyptywu.
Wykonanie w kolorze biatym
1N54 |Kratka wentylacyjna aluminiowa Szt. 2 2100
Przewody elastyczne aluminiowe:
-@100-L=11,0m
-@125-1L=10m
WYWIEW UKLAD 1W
Anemostat wywiewny.
1IW1 | Wykonanie w kolorze biatym Szt. 6 3125
+krdciec przytgczeniowy
1W2 |Kolano typ spiro Szt. 6 3125
Anemostat wywiewny.
1W3 | Wykonanie w kolorze biatym Szt. 1 2100
+krdciec przytgczeniowy
1W4 | Kolano typ spiro Szt. 1 @100
1W5 | Kratka wentylacyjna aluminiowa Szt. 3 2100
1W6 | Przepustnica regulacyjna typ spiro Szt. 5 3125
1W7 | Kanat typ spiro Szt. 1 2125/1400
1W8 | Trdjnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 3160/ @125/ 3125
1W9 | Kanat typ spiro Szt. 1 @160/2300
1IW10 | Trojnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 3160/ 3160/ @125
1W11 |Kanat typ spiro Szt. 1 @160/700
1W12 |Kolano typ spiro Szt. 6 2160
1W13 | Kanat typ spiro Szt. 3 2100/300
1W14 |Kolano typ spiro Szt. 2 @100
1IW15 | Trojnik typ spiro Szt. 1 @100/ @100/ @100
1W16 |Kanat typ spiro Szt. 1 @100/1100
1W17 |Przepustnica regulacyjna typ spiro Szt. 3 @100
1W18 | Trojnik typ spiro - redukcyjny Szt. 2 2160/ @160/ @100
1W19 |Kanat typ spiro Szt. 1 2160/6000
1W20 | Ttumik akustyczny rurowy Szt. 2 @160/1200
. Izolacja
1W21 |Kanat typ spiro Szt. 1 2160/600 50mm
1W22 | Przepustnica regulacyjna typ spiro Szt. 2 2160
. Izolacja
1W23 | Kanat typ spiro Szt. 1 2160/1000 50mm
1W24 | Kanat typ spiro Szt. 1 @100/2700
1W25 | Trojnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 3100/ @125/ 3125
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Jedn.

Nr poz. Nazwa elementu miar llos¢ Charakterystyka Uwagi
1 2 3 4 5 6
1W26 |Kanat typ spiro Szt. 1 @125/1300
1W27 | Trojnik typ spiro Szt. 1 3125/ @125/ 3125
1W28 | Tréjnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 3160/ @125/ @125
1W29 |Kanat typ spiro Szt. 1 2160/1800
1W30 |Kanat typ spiro Szt. 1 @160/5000
1W31 |Kanat typ spiro Szt. 1 2160/2500
1W32 | Kanat typ spiro Szt. 2 @160/600
1W33 | Kanat typ spiro Szt. 1 @160/900
1W34 | Trojnik typ spiro - redukcyjny szt | 1 @160/ @160/ @200 ';%'gf#a
] Izolacja
1W35 | Kanat typ spiro Szt. 1 @200/2000 50mm
. Izolacja
1W36 |Kanat typ spiro Szt. 1 @200/1900 100mm
. Izolacja
1N37 |Kolano typ spiro Szt. 2 @200/45st. 100mm
] Izolacja
1wW38 |Kanat typ spiro Szt. 1 @200/200 100mm
. Izolacja
1W39 |Kanat typ spiro Szt. 1 @200/700 100mm
] Izolacja
1W40 |Kolano typ spiro Szt. 3 @200 50mm
. Izolacja
1W41 | Kanat typ spiro Szt. 1 @&200/900 50mm
1W42 | Ttumik akustyczny rurowy Szt. 1 @200/800 Izolacja
50mm
] Izolacja
1wW43 | Kanat typ spiro Szt. 1 @200/2200 50mm
. Izolacja
1W44 | Kanat typ spiro Szt. 1 @200/2900 50mm
Podstawa dachowa typ Bl
1wa4s |+ COokol pod podstawe szt. | 1 @200
Lakierowane
kolor RAL 9016 (antracyt)
Wyrzutnia dachowa typ E
1W46 | Lakierowana Szt. 1 @200
kolor RAL 9016 (antracyt)
Przewody elastyczne aluminiowe:
-2100-L=6,0m
-@125-1L=115m
NAWIEW UKLAD 2N
Czerpnia $cienna lakierowana
2N | olor RAL 9003 (bialy) Szt 1 315x160
SN2 Kanat typ Al z kré¢cem do czerpni, z luzng Szt 1 315x160/550
ramka
. Izolacja
2N3 | Kolano typ Al - redukcyjne Szt. 1 160x160/315x160 100mm
. . Izolacja
2N4 | Redukcja Al / spiro Szt. 1 160x160/2160/300 100mm
] Izolacja
2N5 | Kanat typ spiro Szt. 1 2160/500 100mm
. Izolacja
2N6 | Kolano typ spiro Szt. 3 2160 100mm
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Jedn.

Nr poz. Nazwa elementu miar llos¢ Charakterystyka Uwagi
1 2 3 4 5 6
2N7 | Kanat typ spiro Szt. 2 @160/400 Ilzg(l)?:]:ﬁ
2N8 | Kolano typ spiro Szt. 1 J160/45st. Ilzg(l)?:]:ﬁ
2N9 | Thumik akustyczny rurowy szt | 1 @160/800 ';g':]‘r’f
. Izolacja
2N10 |Kanat typ spiro Szt. 1 @160/200 100mm
2N11 | Centrala wentylacyjna, Szt. 1 Il:cvzgg?)ﬁglln
2N12 |Kanat typ spiro Szt. 2 @160/500 Ié(())lr?%a
2N13 |Kolano typ spiro Szt. 4 2160 Iég';%a
2N14 | Ttumik akustyczny rurowy Szt. 1 160/1200
] Izolacja
2N15 |Kanat typ spiro Szt. 2 2160/200 50mm
2N16 |Kolano typ spiro Szt. 1 2160 Iégl;%a
Izolacja
. 50mm
2N17 |Kanat typ spiro Szt. 1 2160/2900 (czesé
pom.18)
2N18 | Trojnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 3160/ 3160/ 3125
2N19 |Kanat typ spiro Szt. 1 2160/500
2N20 | Przepustnica regulacyjna typ spiro Szt. 1 3160
2N21 | Kolano typ spiro Szt. 11 3125
2N22 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/1000
2N23 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/3500
2N24 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/3100
2N25 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/400
2N26 |Kanat typ spiro Szt. 1 @125/4700
2N27 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/1800
2N28 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/1900
2N29 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/1500
Skrzynka regulacyjno-pomiarowa wykonanie z
bIaphy ocynkowanej, vyyposaz?na wo g 340%250/200
2N30 | WYimowang pr’ze.pustnlce, regulacyjng | sondg Szt. 1 Kréciec do nawiewnika — @160
pomiarows iloéci przeptywu powietrza. Kréciec do przewodu — @125
Wewnatrz skrzynka wytozona materiatem
dzwigkochtonnym ze wzmocniong powierzchnig.
Anemostat nawiewny metalowy przystosowany
do pracy z statym lub zmiennym przeptywem
powietrza z mozliwoscig nawiewu powietrza w
2N31 | ptaszczyznie pionowej i poziomej z temp. nizszg | Szt. 1 3160
lub wyzszg od temp. w pomieszczeniu.
Mozliwo$¢ regulacji wyptywu.
Wykonanie w kolorze biatym
Shmnia equino pomarous wonarie
2N32 y Szt. 1 Kréciec do nawiewnika — @200

wyjmowang przepustnice regulacyjng i sonde
pomiarowg ilosci przeptywu powietrza.

Kréciec do przewodu — @160
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Jedn.

Nr poz. Nazwa elementu miar llos¢ Charakterystyka Uwagi
1 2 3 4 5 6
Wewnatrz skrzynka wytozona materiatem
dzwiekochtonnym ze wzmocniong powierzchnig.
Anemostat nawiewny metalowy przystosowany
do pracy z statym lub zmiennym przeptywem
powietrza z mozliwoscig nawiewu powietrza w
2N33 | ptaszczyznie pionowej i poziomej z temp. nizszg | Szt. 1 3200
lub wyzszg od temp. w pomieszczeniu.
Mozliwos¢ regulacji wyptywu.
Wykonanie w kolorze biatym
Przewody elastyczne aluminiowe:
-@125-1L=0,5m
-@160-L=3,0m
WYWIEW UKLAD 2W
Anemostat wywiewny.
2W1 | Wykonanie w kolorze biatym Szt. 4 3125
+krociec przytgczeniowy
2W2 | Kolano typ spiro Szt. 4 3125
2W3 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/1700
2W4 | Kolano typ spiro Szt. 6 3125
2W5 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/10500
2W6 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/5100
2W7 | Kanat typ spiro Szt. 1 2125/1100
2W8 | Przepustnica regulacyjna typ spiro Szt. 3 3125
2W9 | Kanat typ spiro Szt. 2 @125/300
2W10 | Trojnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 3125/ 3160/ 3125
2W11 |Kanat typ spiro Szt. 1 @160/2200
2W12 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/500
2W13 | Trojnik typ spiro Szt. 1 3125/ @125/ @125
2W14 | Kanat typ spiro Szt. 1 @125/150
2W15 | Trojnik typ spiro - redukcyjny Szt. 1 3160/ @160/ @125
2W16 |Kanat typ spiro Szt. 1 @160/600
Izolacja
. 50mm
2W17 |Kolano typ spiro Szt. 6 2160 (czesé
pom.18)
2W18 | Kanat typ spiro Szt. 2 @160/400
Izolacja
i 50mm
2W19 |Kanat typ spiro Szt. 1 @160/700 (czesé
pom.18)
Izolacja
2W20 |Kanat typ spiro Szt. 1 @160/150 50mm
2W21 | Ttumik akustyczny rurowy Szt. 1 @160/1000
. Izolacja
2W22 | Kanat typ spiro Szt. 1 @160/600 100mm
2W23 | Thumik akustyczny rurowy Szt. 1 2160/800 Izolacja
50mm
. Izolacja
2W24 | Kanat typ spiro Szt. 1 @160/400 100mm
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Nr poz. Nazwa elementu Jne]idar;. llos¢ Charakterystyka Uwagi
1 2 3 4 5 6
. Izolacja
2W25 | Kolano typ spiro Szt. 1 &160/45st. 100mm
. Izolacja
2W26 | Kanat typ spiro Szt. 1 2160/600 100mm
. Izolacja
2W27 | Kolano typ spiro Szt. 3 3160 50mm
. Izolacja
2W28 | Kanat typ spiro Szt. 1 @160/1500 50mm
. Izolacja
2W29 | Kanat typ spiro Szt. 1 2160/3700 50mm
. I1zolacja
2W30 | Kanat typ spiro Szt. 1 @160/3500 50mm
Podstawa dachowa typ Bl
+ cokét pod podstawe
2W31 Lakierowane Szt. 1 3160
kolor RAL 9016 (antracyt)
Wyrzutnia dachowa typ E
2W31 | Lakierowana Szt. 1 3160
kolor RAL 9016 (antracyt)
Przewody elastyczne aluminiowe:
-@125-L=45m
R Klapa rewizyjna do montazu na kanale okrggtym Sat. 27 100x200

@100 - @200

Oznaczenia izolacji
- izolacja 100mm — Izolacja z wetny mineralnej gr.100mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;j.
- izolacja 50mm — Izolacja z wetny mineralnej gr.50mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;j.

KURTYNA POWIETRZNA

K.Pow

Kurtyna powietrzna elektryczna z
wyposazeniem:

- wtgcznik krancowy

- regulator

Szt.

Szeroko$¢ — 1,0m

Wydajno$¢ powietrza min.-1500m3/h
Zakres mocy grzewczej - 2/6 kW
Zasilanie — 400V/3/50

UWAGA
Przed zamdwieniem elementdw instalacji wentylacyjnej nalezy bezwzglednie dokonaé pomiaréw na budowie.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na miejsca taczenia projektowanej instalacji z istniejacg.
W przypadku rozbieznosci wprowadzi¢ korekte.

1.9.12. ZESTAWIENIE KLIMATYZACJI

Nr poz.

Nazwa elementu

Jedn.
miar

llos¢

Charakterystyka

Uwagi

3

5

KZ1

Jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna MULTI
SPLIT

KPL.

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza:
min 9,5kwW

- poboér mocy elektrycznej w funkc;ji
chtodzenia: max 3,45 kW

- klasa energetyczna A++

- EER min 3,8

- poziom cis$nienia akustycznego:
max 52dB(A)

- jednostka zewnetrzna max wymiary:
WxSxG 840x900x340

- ciezar: max netto 60,0kg

- Konstrukcja wsporcza

K1

Jednostka wewnetrzna kasetonowa 2,0kW

KPL

- nominalna wydajnos¢ chtodnicza:
min2,0kW

- nominalna wydajnos¢ grzewcza:
min2,7kW

- wydajnos¢ powietrza 390-540 m3/h
- poziom ci$nienia akustycznego na
najnizszym biegu max 27dB(A)

- poziom cis$nienia akustycznego na
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Nr poz. Nazwa elementu llos¢ Charakterystyka Uwagi

Jedn.
miar

1 2 3 4 5 6

najwyzszym biegu max 33dB(A)

- wymiary WxSxG 245x570x570 +
maskownica

- masa netto 18 kg

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza:
min.2,5kW

- nominalna wydajnos$¢ grzewcza:
min. 3,3kW

- wydajnosc¢ powietrza 390-540 m3/h
- poziom cis$nienia akustycznego na
najnizszym biegu max 27dB(A)

- poziom cis$nienia akustycznego na
najwyzszym biegu max 33dB(A)

- wymiary WxSxG 245x570x570 +
maskownica

- masa netto 18 kg

Jednostka wewnetrzna kasetonowa 2,5kW

K2 KPL 1

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza:
min.3,5kW

- nominalna wydajnos$¢ grzewcza:
min. 3,8kW

- wydajnos¢ powietrza 410-610 m3/h
- poziom ci$nienia akustycznego na
najnizszym biegu max 28dB(A)

- poziom ci$nienia akustycznego na
najwyzszym biegu max 37dB(A)

- wymiary WxSXG 245x570x570 +
maskownica

- masa netto 18 kg

Jednostka wewnetrzna kasetonowa 3,5kW

K3 KPL 1

K.SER

- nominalna wydajnosc¢ chtodnicza:
min. 2,0kW

-pobdér mocy elektrycznej w funkgiji
chtodzenia max 0,65 kW

-klasa energetyczna A++

-EER min 3,95

-poziom ci$nienia akustycznego j.zewn.
max 46dB(A)

- jednostka zewnetrzna max wymiary
WxSxG 550x700x320;

max masa netto 23,0kg

- wymiary jedn. wewnetrznej: £
270x840x225 mm.; masa netto - 10 kg
Jednostka zewnetrzna z opcja pracy
zimowej,

- Konstrukcja wsporcza

Klimatyzator SPLIT
Jednostka zewnetrzna + jednostka wewnetrzna KPL 1
Scienna

1.10. UWAGI KONCOWE

1. Calosc¢ robot wykonaé pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem, w oparciu o aktualne
normy i przepisy (w tym m.in. z zakresu BHP i ppoz.) oraz wytyczne zawarte w nastepujgcych
opracowaniach:
¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”
¢ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych
e Zeszyt nr 3 ; COBRTI INSTAL, 2001 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
Zeszyt nr 9 ; COBRTI INSTAL, 2003 .
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Zeszyt nr 5; COBRTI INSTAL, 2002 .
e Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr 6; COBRTI INSTAL, 2003 r.
e Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.
Zeszyt nr 7; COBRTI INSTAL, 2003 r.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych.
Zeszyt nr 12; COBRTI INSTAL, 2006 r.
e Wytyczne producentéw stosowanych materiatdéw i urzadzen
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Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych instalacji i urzgdzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Teren wykopdéw wiasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czofa, a z chwilg nastania
zmroku oswietlic.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normag lub Aprobatg Techniczng).

Stosowane materiaty muszg mie¢ atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w Polsce.

Podczas zalewania betonem rurociggéw powinny one pozostawaé pod cisnieniem minimum 3 bary
(zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w
fazie wykonywania prac budowlanych (wylewanie posadzek, kfadzenie tynkow, itp.) i tatwego
wykrycia oraz szybkiego usuniecia ewentualnego uszkodzenia. Nalezy unikaé prowadzenia
przewodow w miejscach, w ktérych mogg by¢ one narazone na uszkodzenia mechaniczne np.: w
obrysie przyboréw sanitarnych montowanych na sruby do posadzki, w okolicach wbijanych progow
otwordéw drzwiowych.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajgcych z technologii robét nieznanych w
czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze zmiany winien uzgodnic z
biurem autorskim.

Projektant:
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