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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego, jest budowa Posterunku Policji w Krynkach.
W ramach infrastruktury technicznej projektuje sie instalacje elektryczng, kanalizacje
sanitarng, kanalizacje deszczowg oraz utwardzenie terenu, w tym 6 miejsc postojowych
dla samochoddéw osobowych.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr 2134/7, przy ul. Bema w Krynkach. Dziatka
ma ksztatt regularnego prostokata.

Teren dziatki ptaski, réznice poziomow nie przekraczajg 1,5m.
Teren jest czesciowo zadrzewiony, nieutwardzony.
Uzbrojenie dziatki stanowig:

- linia napowietrzna telekomunikacyjna,
- linia napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napiecia.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki:

Dziatka jest niezabudowana - nie wystepuje koniecznosc rozbiorek budynkoéw ani
infrastruktury.

Dziatka ma potgczenie z droga publiczng - przylega po dwéch bokach do drogi publicznej
nieutwardzone;.

Otoczenie dziatki stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren objety opracowaniem znajduje sie na gruntach budowlanych: Bi.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zachodniej czesci przedmiotowego terenu opracowania projektuje sie budynek
administracyjny - Posterunek Policji w Krynkach (oznaczono nr 1 na rysunku A.01.).
Projektuje sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, rzut na planie prostokata.
Od strony wschodniej projektowany wolnostojgcy maszt antenowy wysokosci 35 m.

1.3.1. Projektowane urzadzenia budowlane

Od strony potudniowej zlokalizowano gtéwne wejscie i ogdlnodostepny teren
reprezentacyjny. Teren ten nie jest oddzielony od ulicy ogrodzeniem, aby utatwi¢ dostep
interesantom. W nieogrodzonej czesci znalazty sie 4 miejsca postojowe (w tym jedno dla
osoby niepetnosprawnej) dostepne poprzez istniejagcy zjazd z ulicy o nawierzchni



gruntowej. W przyszto$ci- na etapie utwardzenia drogi- projektowany odrebnym
opracowaniem zjazd. W ogrodzonej czesci plac z dostepem ograniczonym bramag
przesuwng, wytgcznie dla pracownikéw i funkcjonariuszy posterunku policji. Na
ogrodzonym terenie znajdujg sie 2 dodatkowe miejsca postojowe. Z tej czesci dziatki
pracownicy majg dostep do garazu na dwa miejsca postojowe, do wejscia do kottowni,
stad przewidziano rowniez dostawy oleju opatowego.

Planowane utwardzenia wykonane z kostki betonowej oraz z ozdobnych ptyt
betonowych.

Zasilanie w wode z projektowanego przytacza wodociggowego (wg. Odrebnego
opracowania) zasilanego z istniejgcej sieci wodociggowej gminne;.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych przewiduje sie do sieci kanalizacji sanitarnej
gminnej poprzez projektowane odrebnym opracowaniem przytgcze kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzanie wod opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe powierzchniowo
na tereny nieutwardzone wiasne inwestora w sposéb uniemozliwiajgcy sptyw tych wod
na grunty sgsiednie oraz do projektowanych studni chtonnych.

Odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych z projektowanych terendéw utwardzonych
na teren wtasny inwestora, powierzchniowo.

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie ze ztgcza kablowego ZKTL zlokalizowanego w
granicy dziatki. Wykonanie przytgcza w gestii wiasciciela sieci dystrybucyjnej - wg
odrebnego opracowania i postepowania. Zaprojektowano kabel YAKY 5x10mm? od
skrzynki licznikowej do rozdzielnicy gtéwnej budynku znajdujgcej sie pomieszczeniu
Interesantow.

1.3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego budynku odprowadzane bedg do
sieci gminnej - zgodnie z warunkami Zaktadu Komunalnego w Krynkach z dnia
27.05.2022.

1.3.3. Uktad komunikacyjny

Ukfad komunikacyjny obejmuje strefe ogoinodostepng - z potgczeniem z droga
publiczng za pomocg projektowanego odrebnym opracowaniem zjazdu publicznego, oraz
strefe wewnetrzng - dojazd do garazu i parkingéw przeznaczonych dla pracownikow
Policji.

1.3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna — Obecnie dojazd poprzez istniejacy zjazd z ulicy o
nawierzchni gruntowej. W przysztosci- na etapie utwardzenia drogi- dojazd do inwestycji
planuje sie poprzez projektowany odrebnym postepowaniem zjazdem publicznym z drogi



gminnej oraz przez projektowany odrebnym postepowaniem cigg pieszo-jezdny - zgodnie
z Decyzjg Burmistrza Krynek z dnia 14.12.2022.

1.3.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Nie wystepuja.

1.3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Zmiany w uksztattowaniu terenu - nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu
terenu. Projektowane spadki nawierzchni utwardzonych kierujg wody opadowe na tereny
biologicznie czynne.

Nie przewiduje sie wycinek zieleni wysokiej na dziatce.

1.4. Bilans terenu inwestyciji:

Bilans terenu - w granicach opracowania

m2 %
Pow. terenu 1284,00 100,00%
Pow. zabudowy 213,13 16,59%
Pow. utwardzona 488,33 38,03%
Pow. biol. czynna (zieleni ozdobnej) 582,54 45,37%

Bilans miejsc parkingowych: zapewniono 8 miejsc postojowych (6 szt. miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych w tym 1 miejsce dla oséb o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie i 2 miejsca w garazu w budynku).

Teren w zakresie opracowania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Teren w zakresie opracowania jest objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Uchwatg nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 24.02.2011 w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Krynki
(czesci gminy Krynki w granicach strefy nr 11l okreslonej w studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Krynki).

Zachowano wymagania wynikajgce z Uchwaly j.w. dla terenu opracowania, a w
szczegolnosci:

- zachowano przeznaczenie terenu- zabudowa ustugowa w tym handlowa

- zachowano minimalng powierzchnie biologicznie czynng- 45%



- zachowano maksymalng wysokos¢ zabudowy- ll+poddasze uzytkowe

- zachowano szeroko$¢ elewacji frontowej 8-14 m - zaprojektowano 11,94 m od
strony frontu dziatki, ktéry okreslono jako strone dziatki z wjazdem dla
interesantow

- zachowano wskazang geometrie dachu- dach wielospadowy i wys. kalenicy do
12m

- zachowano wysokos¢ cokotu budynku max 0,5 m
- zachowano nieprzekraczalng linie zabudowy

- nie stosuje sie ogrodzen z prefabrykatow betonowych, ani ptotéw wyzszych niz
1,8m

- wydzielono miejsce na posesji do czasowego sktadowania odpadow statych w
odpowiednich pojemnikach z selektywng zbiérkg odpadow (wywozenie odpaddéw
przez specjalistyczne przedsiebiorstwo obstugujgce gmine Krynki, zgodnie z
lokalnym planem gospodarowania odpadami)

- pobor wody dla potrzeb komunalnych i przeciwpozarowych odbywac sie bedzie z
gminnej sieci wodociggowej

- odprowadzanie $ciekdw komunalnych z catego obszaru objetego planem do
kanalizacji sanitarnej podtgczonej do komunalnej oczyszczalni Sciekow w
Krynkach

- ogrzewanie elektryczne - pompy ciepta zasilane fotowoltaika.

1.6. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Dziatka nie znajduje sie na obszarze ochrony konserwatorskiej. W przypadku odkrycia w
trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym, nalezy przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten
przedmiot i oznakowac¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie zawiadomic o
znalezieniu tego przedmiotu wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.7. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami szkdd gérniczych.
Teren inwestyciji jest potozony poza obszarami narazonymi na ryzyko powodzi,
osuwanie sie mas ziemnych.



1.8. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko planowana
inwestycja nie zalicza sie do rodzajow przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Realizacja inwestycji wigzac sie bedzie z oddziatywaniami na srodowisko zaréwno
na etapie budowy jak i funkcjonowania serwisu ze wzgledu na powstanie emisji hatasu,
substancji do powietrza oraz odpadow. Czes¢ ucigzliwosci bedzie miata charakter
krotkotrwaty (etap budowy), a czes¢ staty (etap funkcjonowania).

Wptyw na srodowisko obiektu ogranicza sie do:

Na etapie budowy:
e zuzywania energii do celow oswietlenia
e hatasu generowanego przez sprzet budowlany
e wytwarzania zwiekszonej ilosci odpadow w postaci gruzu, ztomu i opakowan
jednorazowych
Powyzsze ucigzliwoéci, ze wzgledu na krotki okres wystepowania oraz wykonywanie
prac w godzinach 7.00 — 16.00 nie bedg zbyt wielkie.
Etap funkcjonowania posterunku policji:

Posterunek bedzie generowata nastepujgce ucigzliwosci dla otoczenia:

e wzmozony ruch kotowy (hatas i niezorganizowana emisja gazéw) — powstaty ruch i
ucigzliwosci z nim zwigzane bedg niewielkie
e wzmozone zuzycie energii — na potrzeby zasilania i oswietlenia uzywac sie bedzie
energii elektrycznej z sieci dystrybucyjne;j
W obiekcie powstawac bedg odpady komunalne, odpady inne niz niebezpieczne; obiekt
bedzie powodowat powstawanie sciekdw komunalnych oraz wéd opadowych i
roztopowych.

Odprowadzanie wéd opadowych z dachu poprzez rynny i rury spustowe
powierzchniowo na tereny nieutwardzone wtasne inwestora w sposéb uniemozliwiajgcy
sptyw tych wéd na grunty sgsiednie.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z projektowanych terenéw
utwardzonych na teren wtasny inwestora.

Zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego mogg sie rowniez wigzaé¢ z
niewtasciwym gromadzeniem odpadow tj. poza miejscami do tego przeznaczonymi.
Bedzie prowadzona selektywna zbiérka odpadow. Sposéb i okres magazynowania
odpadow powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie odpady, bedg
magazynowane w warunkach zapewniajgcych zatrzymanie ewentualnych odciekow i
uniemozliwienie przenikania ich do srodowiska gruntowo-wodnego tj. w odpowiednich
pojemnikach, na utwardzonym podtozu.

Faza realizacji i funkcjonowania budynku administracyjnego ze wzgledu na swoj
charakter i lokalizacje nie bedzie miata znaczacego wptywu na stan srodowiska
naturalnego w tym na zdrowie ludzi.

Przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami Natura 2000 i obszarami
chronionego krajobrazu. Zaréwno realizacja jak i eksploatacja nie naruszy sgsiadujgcych
obszaréw chronionych wymienionych ponizej, nie zmieni ich dotychczasowej funkciji i nie
wptynie na wartos¢ przyrodniczg terenu.



REZERWATY [km] PARKI KRAJOBRAZOWE [km]

Nietupa 712 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej im. profesora 6.13
Witolda Stawinskiego - otulina

Gora Pieszczana 13.36 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszynskiej im. profesora 7.05
Witolda Stawinskiego

Chomontowszczyzna 13.97 OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU [km]

Woronicza 15.82 Wzgdrza Sokolskie 0.39

Stare Biele 15.95 Dolina Narwi 26.79

Stara Debina 19.42 NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY [km]

Miedzyrzecze 19.57 Puszcza Knyszynska PLB200003 2.35

Bahno w Borkach 19.69 NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY [km]

Surazkowo 21.44 Ostoja Knyszynska PLH200006 3.60

Koztowy tug 23.20

Rabinowka 23.22

Budzisk 24.61

Krzemienne Gory 24.89

Jezioro Wiejki 25.34
Las Cieliczanski 27.55
Taboty 27.83
Jatéwka 28.00
Gorbacz 29.31

Teren projektowanej inwestycji nie stanowi obszaru uznanego za strategiczny pod
wzgledem powigzan ekologicznych.

Na terenie planowanego przedsiewziecia nie wystepuje roslinnos¢ pomnikowa.

Omawiane przedsiewziecie, ze wzgledu na swoj charakter nie bedzie miato

Znaczgcego wplywu na jakos¢ powietrza.
Reasumujac, planowane przedsiewziecie, zaré6wno na etapie realizacji jak i
eksploatacji, nie spowoduje znaczagcego negatywnego oddziatywania na
srodowisko.

1.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 5 lit. d) rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722), projekt
zagospodarowania terenu nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

1.9.1. Powierzchnia, wysokos$c¢ i liczba kondygnacji

a. Pow. zabudowy: 213,13 m?
b. Wysokos$¢ i liczba kondygnacji, podstawowe gabaryty:
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http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1269
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.807
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH200006.H
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.794
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1502
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1030
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.810
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1544
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.817
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.798
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.819
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.1120

budynek ustugowy o 1 kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczony. Budynek o wysokosci
8,40 m, zakwalifikowany jako niski (N), o maksymalnej dtugosci 19,44 m i max. szer.
11,94 m.

1.9.2. informacje o klasyfikacji poZzarowej z uwaqi ha przeznaczenie i Sposob
uzytkowania,

Budynek ustugowy zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

1.9.3. Informacje o klasie odpornoS$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy,

Dla budynku ustala sie klase odpornosci pozarowej ,D” (zgodnie z § 212 ust.3.
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Wymagania odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw budynku zgodnie z § 216
ust. 1 warunkdéw techniczno-budowlanych:

Poszczegolne elementy budowlane budynku wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacji
spetniajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowe;j:

e gtowna konstrukcja nosna R 30

e konstrukcji dachu nie stawia sie wymagan
e stropow REI 30"

e Scian zewnetrznych El 30(0-i) "2

e Scian wewnetrznych nie stawia sie wymagan
e przekrycia dachu nie stawia sie wymagan

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, spetnia kryterium no$nosci
ogniowej R 30.

2 Dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z
potaczeniem ze stropem.

Wszystkie elementy w klasie NRO.

Przegroda Klasa Opis przegrody

odpornosci

ogniowej
Gtéwna R30 e stupy i trzpienie zelbetowe wg PT konstrukgciji,
konstrukcja e Sciany murowane z cegly silikatowej gr 24 cm
nosna
Konstrukcja | - e wigzary wg PT konstrukcji, pokrycie dachu NRO
dachu
Strop REI 30 e strop zelbetowy monolityczny wylewany na budowie
Sciana EI30 e Sciany zewnetrzne- Sciany murowane gr 24 cm docieplon
zewnetrzna styropainem o gr. 20 cm
Sciana - e Sciany murowane z cegly silikatowej gr. 24, 12i 8 cm
wewnetrzna
Przekrycie - e Dachdéwka ceramiczna
dachu
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Wszystkie elementy budynku, w tym przekrycie dachu oraz $ciany zewnetrzne,
zaprojektowano z materiatdw/wyrobow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) — klasy reakc;ji
na ogien: przekrycie dachu Bgoor(t1), elementy budynku z wyjgtkiem Scian zewnetrznych co
najmniej D z dodatkowg klasyfikacjg d0 lub stanowigce wyréb majacy te klase, przy czym jego
warstwa izolacyjna ma klase reakcji na ogien co najmniej E.
Elementy wykonczenia wnetrz
Do wykonczenia wnetrz pomieszczen oraz drog komunikacji ogolnej stuzgcych celom
ewakuacji zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne (o klasie reakcji na
ogien nie nizszej od D-s1 a posadzki nie nizszej od Cy).

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych i niekapigcych (o klasie reakcji na ogien co najmniej B,d0) i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz powinny by¢ co najmniej
trudno zapalne (o klasie reakcji na ogien nie nizszej od D-s1 a posadzki nie nizszej od
Cs).

1.9.4. informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce
pomieszczen zaqrozonych wybuchem oraz stref zaqgrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej,

W projektowanym budynku nie bedg magazynowane materiaty moggce wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. W budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej w granicach
opracowania nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

1.9.5. Informacje o usytuowaniu z uwaqi ha bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

0 odlegtoSciach od sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz
parametrach wptywajacych na odleqgtosci dopuszczalne,

Projektowany obiekt zlokalizowany jest na obszarze opracowania tj. na dziatce 2134/7.
Od potudnia i od wschodu znajduje sie dziatka drogowa. Z pozostatych stron dziatka
sgsiaduje zabudowang dziatkg 2134/4 Bi- wg MPZP przeznaczong na zabudowe
mieszkaniowg wielorodzinna, istniejgcy i projektowang. Istniejgce obiekty
- handlowe z prawem rozbudowy i przebudowy z utrzymaniem | kondygnaciji
(istniejgca zabudowa poza zakresem opracowanej mapy).
- Obecnie najblizej zlokalizowany budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej
niz 25 m (budynek mieszkalny na dziatce 2156).
- Wymienione odlegtosci nie sg mniejsze od odlegtosci wymaganych przez
przepisy techniczno-budowlane.

1.9.6. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. §5. 1. pkt. 2 wymagane jest zaopatrzenie w wode do zew. gaszenia pozaru w
ilosci min. 10 dm3/s tgcznie z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100
m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wymaganie spetnione -
istniejgce hydranty w odlegtosciach ok. 34,5 m na pétnocny zachdd, na dziatce 2134/6 |
drugi w odlegtosci ok. 51 m na zachod, w pasie drogowym ul. Gen. Jézefa Bema (dziatka
2110)
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Drogi pozarowe wokét obiektu nie sg wymagane.

Dojazd dla jednostek strazy pozarnej zapewniony z przylegtej drogi publicznej.

1.9.7. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub

2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozZarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie wystepuja.

1.10. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Inwestycja nie wymaga wytgczenia gruntéw z produkcji rolne;j.

Na terenie dziafki objetej opracowaniem nie przewiduje sie rozbidrek, adaptacji i
wycinki drzew.

1.11. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Oddziatywanie obiektu.

Art. 3 Ustawy Prawo Budowlane w nastepujgcy sposéb definiuje obszar oddziatywania
obiektu: nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

- analiza terenu:
- charakter zabudowy - w bezposrednim sgsiedztwie wystepuje zabudowa mieszkaniowa
jedno- i wielorodzinna
- wysokos¢ nieprzekraczajgca 12 m;
- rodzaj i nachylenie dachow: dla zabudowy jednorodzinnej dach wielospadowy stromo;
zabudowa wielorodzinna- dachy ptaskie

- analiza oddziatywania obiektu:

Oddziatywanie obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd. - brak oddziatywania na dziatki
sgsiednie.

Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy):

przestanianie - §13.1. Rozporzgdzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - projektowany obiekt nie przestania
zabudowy dziatek sgsiednich ani hipotetycznej zabudowy dziatek sgsiednich (budynki
potozone sg od hipotetycznych budynkéw dalej niz wysokosci ich przestaniania).
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zacienianie - §60 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - projektowany obiekt nie zacienia ewentualnej
zabudowy dziatek sgsiednich. Zachowano wymagany czas nastonecznienia wynoszacy
co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w godzinach 7:00 - 17:00.

Obiekt spetnia warunki lokalizacji budynku na dziatce budowlanej okreslone w
§11,12, 272 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania budynku
zamyka sie w obrebie terenu inwestycji - dziatki inwestora.

Lokalizacja projektowanego budynku w odniesieniu do budynkéw na terenie
dziatek sgsiednich zapewnia spetnienie warunkow okreslonych §13, 60 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie.

Oddziatywanie elementdw infrastruktury techniczne;j
Obszar oddziatywania infrastruktury technicznej zamyka sie w obrebie terenu
inwestycji - dziatki inwestora.

Oddziatywanie ze wzgledu na zagospodarowanie terenu.
- Miejsca postojowe

Obiekt spetnia warunki lokalizacji budynku na dziatce budowlanej okreslone w
§19. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania

miejsc postojowych zamyka sie w obrebie terenu inwestycji - dziatki inwestora.

- Miejsca gromadzenia odpadow statych

Obiekt spetnia warunki lokalizacji budynku na dziatce budowlanej okreslone w
§20. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania

miejsc postojowych zamyka sie w obrebie terenu inwestycji - dziatki inwestora.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci si¢ w catosci na terenie na
ktérym inwestycja zostata zaprojektowana, tj. na dz. nr. 2134/7.
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2. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu: Budowa Posterunku Policji
w Krynkach, wieza antenowa o wys. 35 m, szes¢ miejsc postojowych, instalacja
elektryczna oswietleniowa i zasilajgca, instalacja kanalizacji sanitarnej

zlokalizowany: Krynki, dziatka o nr ew. 2134/7, jedn. ew. 201104_4, obreb ew. 0110
Krynki, gmina Krynki-miasto, powiat sokélski

ktérego Inwestorem jest: Komenda Wojewo6dzka Policji w Biatymstoku, ul. H.
Sienkiewicza 65, 15-003 Bialystok jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc¢ i zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT PODPIS | DATA | SPRAWDZAJACY PODPIS | DATA
mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski 17.01.2023 | mgr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska 17.01.2023
SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN

Bt-PdOKK/46/2004 w spec;. architektonicznej Bt-POKK/14/2003 w specj. architektonicznej

mgr inz. Krzysztof Paszko ’ 17.01.2023 | mgr inz Lukasz Paszko PDL/0125/PWOS/12 do 17.01.2023
SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN projektowania i kierowania robotami

PDL/0043/PWOS/04 do projektowania i budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

kierowania robotami budowlanymi bez instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych i kanalizacyjnych

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych

mgr inz. Janusz Topolski 17.01.2023 | mgr inz. Jerzy Jan Topolski 17.01.2023

SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
B#/5/01 do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN
PDL/0098/PWBE/19 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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