
Nazwa inwestycji: Budowa Posterunku Policji w Krynkach,
wieża antenowa o wys. 35m

Adres budowy: Krynki, działka o nr ew . 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obręb ew . 0110 Krynki, gmina

Krynki-miasto, powiat sokólski
Tytuł rysunku:  Projekt zagospodarowania

terenu

Nr rysunku:

A.01
Skala: 1:500

Projektant:

Sprawdzający:
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mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski,
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mgr inż. arch. Magdalena Hyży - Rydzewska
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Złącze kablowe z
wyłącznikiem ppoż ZK+PWP

Złącze kablowo-licznikowe
ZK+TL

Wypust do zasilania bramy
wjazdowej

Kabel antenowy prowadzić z
wieży antenpowej do
serwerowni w kanalizacji
kablowej

Wypust do zasilania ładowarki
samochodowej 11,0 kW
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Projektowane odrębnym opracowaniem przyłącze wodociągowe PE
Ø32

Złącze kablowo-licznikowe ZK+TL

Oprawa oświetlenia ulicznego LED symetryczna, strumień oprawy
7000lm, moc oprawy 46W.

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (od budynku
do studzienki- S1) PVC Ø160

Projektowana instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa i zasilająca,
kabel antenowy

projektowane
UZBROJENIE TERENU

Projektowane przyłącze kan. sanitarnej PVC Ø160 od S2 do studzienki
istniejącej Si

Słup oświetleniowy ze stali ocynkowanej na fundamencie betonowym
prefabrykowanym wys. 6m.

Uwaga:
Kable prowadzone pod terenem utwardzonym w rurze osłonowej.

UZBROJENIE TERENU

Projektowana instalacja kanalizacji
deszczowej ze studnią chłonną
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LEGENDA:

1%

ABCD - Granice opracowania

Nr 1- projektowany budynek administracyjny posterunku policji,

Nr2 - projektowana wieża masztowa o wysokości 35 m

Wejścia do budynku, wjazd garażowy

Projektowana lokalizacja pojemników na śmieci

Tereny biologicznie czynne

Tereny utwardzone ciągów pieszojezdnych z kostki dekoracyjnej

Tereny utwardzone dla ruchu kołowego

Geokrata o powierzchni biologicznie czynnej 88%

Opaska z kamieni dekoracyjnych bądź grubego żwiru wokół budynku
Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m na prefabrykowanej podmurówce

Brama wjazdowa przesuwna sterowana pilotem
Furtka w ogrodzeniu

Projektowany odrębnym opracowaniem zjazd z drogi publicznej i
utwardzenie ternu w pasie drogowym

Projektowane odrębnym opracowaniem dojście i dojazd do ciągu
pieszo-jezdnego

Projektowana ławka parkowa- 1 szt.
Projektowane ramy do mocowania rowerów- 2 szt.

Kierunek odpływu wód opadowych i nachylenie

Grzebiet przełamania spadków
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