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1. Dane ogdlne

1.1. Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna.

- Projekt architektoniczny

- Wytyczne technologiczne

- Obowigzujgce przepisy i normy,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- instalacje oswietleniowg
- instalacje gniazd wtykowych
- instalacje Sygnalizacji Alarmu Pozarowego (SAP);
- instalacje System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN);
- instalacje Systemu Dozoru Wizyjnego (VSS);
- instalacje Systemu Kontroli Dostepu (SKD);
- instalacje odgromowg
- Urzgdzenia zwigzane z elektrownig fotowoltaiczng

o Panele fotowoltaiczne

. Falowniki

. Potaczenia kablowe DC

. Potaczenia kablowe AC

J System nadzoru elektrowni

1.3. Charakterystyka ukfadu

— napiecie zasilania 0,4kV

— moc zainstalowana [Pu]: Pi=52,91kW
— moc szczytowa [Ps]: Ps=26,85kW
— moc zamowiona [P]: P=30,00kW

— uktad sieciowy TN-C-S
— moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznej [PV]:
Pv=15,04kW
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2. Zasilanie Budynku

2.1. Zasilanie Budynku

Zasilanie budynku odbywac sie bedzie ze ztgcza kablowego ZK+TL. Wy-
prowadzono kabel YAKY 5x25mm? ze ztgcza ZK+TL przez ztgcze ZK+PWP (w
ktorej znajduje sie przeciw pozarowy wytacznik prgdu) na zewnatrz przy scianie
budynku do rozdzielnicy gtdwnej budynku znajdujgcej sie w korytarzu. Kabel pro-
wadzony w ziemi, przejscie do budynku przez fundament w rurze ostonowej. W
budynku prowadzony w posadce w rurze ostonowej az do rozdzielni gtéwne;j.
Przewdd PEN rozdzieli¢ na N i PE w Ztgczu ZK+PWP, punkt podziatu uziemic.

2.2. Rozdzielnice nN

W Obiekcie projektuje sie rozdzielnice niskiego napiecia. Rozdzielnica
gtbwna RG umieszczona bedzie w korytarzu oznaczona na rzucie IE02 obwody
wprowadzi¢ i wyprowadzi¢ przez listwy zaciskowe. Zasilanie od dotu, odejscia do
gory. Obudowa w wykonaniu podtynkowym Il klasa ochronnoéci, IP30, 82 mod +
minimum 18mod rezerwy.

2.2.1. Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Przy wejsciach do budynku umieszczono przycisk w obudowach czerwo-
nych z szybkami do sttuczenia. Petnig one funkcje wytgcznika gtdbwnego p.poz.”
catego obiektu. Po zbiciu szybki i wcisnieciu przycisku zostanie podane napiecie
na cewki wybijakowe roztgcznika w rozdzielnicy ZK+PWP. Cewke wybijakowg za-
budowac¢ na roztgczniku. Prowadzi¢ przewodem HDGs 3x1,5mm?. Nalezy zasto-
sowacé urzgdzenie certyfikowane z lampkami sygnalizacyjnymi zadziatanie wytg-
czenia.

2.3. Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie ogdlne realizowane bedzie oprawami wyszczegolnionymi na
rzucie instalacji IE02. Instalacje prowadzi¢ przewodem YDY 3/4/5x1,5mm? na ko-
rytkach kablowych z blachy FeZn. Rozmieszczenie opraw skoordynowac z insta-
lacjg sanitarng. Oprawy w pomieszczeniach biurowych montowac na suficie. W
pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych instalacje prowadzimy pod tynkiem.
Do wytgcznikéw prowadzi¢ przewody bez zyty niebieskiej i zielono-zottej.

2.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne realizowane bedzie oprawami wyszczegolnionymi na
rzucie instalacji oprawy wpuszczane w sufit podwieszany. Zasilanie opraw awaryj-
nych i ewakuacyjnych odbywac sie bedzie z wyodrebnionego obwodu przezna-
czonego do zasilanie opraw awaryjnych. Oprawy pracujg na ciemno. Oprawy pra-
Cujgce na jasno zaznaczone na rzucie |[E02.

2.5. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3/4/5x2,5,mm?.
Gniazda w pomieszczeniach mocowac na wys. 0,30m. Gniazda w wykonaniu pod-
tynkowym.
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Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprado-
wymi 30mA. Gniazda tgczy¢ przelotowo. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo.

2.6. Instalacje sanitarne

Na rzucie IE02 wyszczegdlnione sg wypusty pod instalacje sanitarne. Roz-
mieszczenie wypustow pod urzgdzenia nalezy skoordynowac z branzg sanitarng.

2.7. QOkablowanie strukturalne IT

W pomieszczeniu Serwerowni znajdowac sie bedzie stojak SRD z ptynng re-
gulacjg potozenia ram 19” 36U z putkami regulowanymi, mocowanymi na czterech
belkach, 500-900 w kolorze szarym. Stojak wyposazony w

— Router bezprzewodowy,

— Modem,

— Przefgcznik sieciowy,

— Inwerter,

— Akumulator sztuk 8,

— Radiotelefon VHF ze sterowaniem IP

— Przetacznica 24 portowa z wymiennymi modutami kategorii 6,
Szczegodtowy opis urzadzeh w zestawieniu materiatéw - Tabela 3.

W pomieszczeniach biurowych nalezy umiesci¢ gniazda komputerowe zloka-
lizowane na rzucie IE02. Do kazdego z gniazd doprowadzi¢ 2xUTP 4x2x0.5 kat 6.
Okablowanie nalezy poprowadzi¢ na korytkach metalowych nad sufitem podwie-
szanym oraz pod tynkiem i doprowadzi¢ do gtdbwnego punktu dystrybucyjnego
znajdujgcego sie w pomieszczeniu serwerowni.

Nalezy doprowadzi¢ skretke 2xUTP 4x2x0.5 kat 5e z serwerowni na ze-
wnatrz budynku do Bramofonu wersja z PoE.

W pomieszczeniu dyzurnego na okienku podawczym zamontowaé interkom
kasowy z mikrofonem.

Instalacje przewodowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi norma-mi
dla instalacji niskoprgdowych. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem do-
puszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. Nalezy tez
uwazac by zachowac¢ odpowiedni promieh giecia kabli oraz, aby odpowiednio (nie
za mocno) zaciska¢ opaski kablowe. Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla
pracownikow technicznych nalezy umiesci¢ w takich miejscach i w taki sposob aby
zapewni¢ fatwy dostep.

2.8. QOswietlenia zewnetrzne

Oswietlenie zewnetrzne realizowane bedzie oprawami wyszczegolnionymi na
rzucie PZT. Instalacje prowadzi¢ przewodem YKY 3x6mm? w rurach PCV prowa-
dzonymi pod utwardzonym terenem. Na zyczenie Inwestora natezenie na terenie
obiektu powinno wynosi¢ minimum 10Ix, a rownomiernos¢ na poziomie 0,4. Roz-
mieszczenie opraw skoordynowac z instalacjg sanitarng. Zastosowane oprawy sg
oprawami LED montowane na stupie h=6m na podwojnym wysiegniku (dwie
oprawy na jeden stup). Oswietlenie zewnetrzne sterowane sg z zegara astrono-
micznego dwukanatowy z mozliwos$cig wytgczenia oswietlenia w wybranych go-
dzinach na poszczegdlnych kanatach. Przez ten sam zegar zasilona bedzie opra-
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wa z napisem ,POLICJA” znajdujgca sie na budynku swiecgca sie catg noc.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolaciji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napie-
cia dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgcz-
niki elektromagnetyczne i réznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolacji.

Po zamontowaniu rozdzielnicy i podtgczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzic
skutecznosc¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

2.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano zastosowanie ochronnika przeciwprzepieciowego o stopniu
ochrony B + C w rozdzielnicy RG, realizowany za pomocg ochronnikéw T1+T2.

Do celow ochrony przeciwprzepieciowej wymagana jest rezystancja uzie-
mienia <10Q.

2.11. Instalacja potaczen wyrdwnawczych

Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczy¢ miedzy sobg i z szyng
wyréwnawczg przewodem wyréwnawczym LgYémm? .
Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potgczy¢ stosujgc typowe
obejmy zaciskowe. Szyne wyrownawczg umiesci¢ w kottowni. Do szyny wyrow-
nawczej podtgczy¢ miejscowe szyny wyréwnawcze, rozdzielnice gtdwng, wszyst-
kie instalacje i elementy przewodzace. W pomieszczeniu serwerowni przewidziane
sg dwa oddzielne podtgczenia pod uziom fundamentowy:
a) Miedziana szyna zamontowana na izolatorach przeznaczona do uzie-
mienia przewodu antenowego do uziomu fundamentowego;
b) Miejscowa szyna wyréwnawcza podtgczona do uziomu fundamentowe-
go.
Uziemienie autocysterny ze srubg motylkowg do podtgczenia cysterny na ze-
wnatrz budynku, lokalizacje ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonywania obiektu.

2.12. Prowadzenie instalacji

— Instalacje elektryczne prowadzi¢ na korytkach za sufitem podwiesza-
nym lub w rurkach pod tynkiem lub w tynku;

— Instalacje przewiduje sie wykona¢ przewodami typu YDYZo z izolacjg
750V,

— Do opraw oswietleniowych ukfadaé przewody 3, 4 i 5-zytowe. Prze-
wody 4 i5-zytowe wykorzystaC przy podfgczaniu oswietlenia do wy-
tgcznikdw $wiecznikowych;

— Gniazda ogodlne tgczy¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm2;

— taczenie przewodow wykonywac w puszkach nad sufitem podwiesza-
nym;

— Przewody LgYZzo 6mm2 do potagczen wyréwnawczych prowadzi¢ w
ostonie np. rurka RB28 lub na korytkach FeZn za sufitem podwiesza-
nym;
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— Gniazda wtyczkowe na wysokosci 30cm / dostosowac do danego sta-
nowiska pracy, w tazience i kottowni, garazu na wysokosci 120cm;
— taczniki na wysokosci 115cm.

2.13. Uktadanie kabli w ziemi

Kabel uktada¢ w rowie na minimalnej gtebokosci 80cm (pod nawierzchniami
utwardzonymi 100cm w ostonie rurowej) na podsypce piaskowej grubos¢ 10cm
i z takg sama warstwg przykrycia. Trase kabla oznakowac folig PCV koloru niebie-
skiego (szerokosc¢ 30cm i grubosc¢ 0,5mm). Miejsce zmiany kierunku utozenia ka-
bla oznaczy¢ stupkami betonowymi.

Na kablu nalezy co 10m umiesci¢ opaski oznacznikowe z trwatym napisem
zawierajgcymi nastepujgce dane:

. Wiasciciel —
Nr ewidencyjny —
Napiecie —
Typ kabla —
Trase kabla —
Rok budowy —

Kable pojedyncze utozone w ziemi uformowac¢ w wigzke 3-zytowg przy po-
mocy opasek zaciskowych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem wymogéw BHP.

W miejscach zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami ostonic rurg z
dodatkiem po 50cm na strone.

Nalezy dokonac¢ odbioru przytgcza kablowego przed zasypaniem z udzia-
tem przedstawiciela energetyki zawodowej oraz dokonaé inwentaryzacji geodezyj-
nej powykonawczej.

2.13.1. Skrzyzowania kabla z istn. urzgdzeniami podziemnymi.

Wszystkie skrzyzowania kabla z urzgdzeniami podziemnymi ostoni¢ rurg
DVKS50 i po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Zachowac odlegtosci pionowe:

— Skrzyzowanie z kablem 15kV 15cm

— Skrzyzowanie z kablem 0,4kV 15cm

— Skrzyzowanie z kablami telekomunikacyjnymi 50cm

— rurociggi wodociggowe, Sciekowe, itp. 25cm + Srednica ruro-
ciggu
2.13.2. Zblizenia kabla do istn. urzgdzeniami podziemnymi.

Wszystkie zblizenia kabla z urzgdzeniami podziemnymi ostoniC rurg i po
50cm w obie strony od miejsca zblizenia.
Zachowac¢ odlegtosci poziome:

— Zblizenie do kabla 15kV 10cm
— Zblizenie do kabla 0,4kV 25cm
— Zblizenie do kabli telekomunikacyjnych 50cm

— rurociggi wodociggowe, Sciekowe, itp. 25cm + $r. Rurociggu
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2.14. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe wykonac przewodem samoregulu-
jacym. Zasilanie instalacji przeciwoblodzeniowej wykonac¢ z rozdzielnicy RG
obiektu.

PROWADZENIE INSTALACJI:

1) Maksymalna dtugos¢ przewodu grzewczego wynosi 80m przy zabezpie-
czeniu 16A.

2) Kable grzewczy wpuszczac¢ w gtgb rury na gtebokos¢ zamarzania ziemi.
3) Wszystkie mocowania kabli nalezy wykonac z nalezytg starannoscia,

aby nie uszkodzi¢ kabla.

4) Ogrzewanie rynien i rur spustowych sterowane przy pomocy jednego ste-
rownika (czujniki wilgotnosci i temperatury montowany w rynnie oraz czujnik
temperatury montowany na elewac;ji).

5) Sterownik montowany na szynie TH w rozdzielnicy RG.

6) Konce kabla zarobi¢ zestawem potgczeniowym.

7) Przy wejsciu kabla do rury spustowej stosowac ostone chronigcg prze-
wod przed uszkodzeniem.
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2.15. Instalacje kottowni

2.151. Rozdzielnica kottowni RK

Rozdzielnica RK zasila¢ bedzie odbiory kottowni. W rozdzielnicy zaprojekto-
wano zabezpieczenia obwodoéw oswietleniowych i gniazdowych, oraz zabezpie-
czenia i sterownie pomp. Zasilanie od goéry, odptywy do goéry. Obudowa w wykona-
niu natynkowym, klasa izolacji ll, stopieh ochrony IP55.

Ochrona przeciwprzepieciowa stopien Il (C).

2.15.2. Awaryjny Wytgcznik Pradu

Przy wejsciu do kottowni umiesci¢ skrzynke czerwong z szybg do zbicia z
roztgcznikiem odcinajgcym zasilanie elektryczne kottowni.

2.15.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3/4/5x1,5mm? z osprzetem szczelnym.
Przejscia przewodow przez $ciany uszczelnic.

2.154. Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2. Gniazda
mocowac¢ na wys. 1,4m. Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢é wytgcznikami
roznicowoprgdowymi 30mA. Gniazda 24V zasila¢ z transformatorow.

2.15.5. Instalacja sterownicza

Zgodnie z wytycznymi technologii kottowni wszystkie czujniki, sitowniki
i elementy regulacyjne bedg dostarczone przez dostawce kotta oraz zasilane bedag
poprzez regulator lub panel kottowy. Nalezy przewidzie¢ przewody od wszystkich
czujnikéw temperatury oraz sitownikéw do regulatora i modutéw sterujgcych. Insta-
lacje w obrebie kotta wykonuje dostawca kotta.

2.15.6. Instalacja potgczen wyréwnawczych

W kottowni nalezy wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze miejscowe. Przy Scia-
nie pomieszczenia utozy¢ na wysokosci 0,3m szyne wyréwnawczg z tasmy FeZn
25x4. Podtgczy¢ do niej wszystkie elementy przewodzgce. Tasme FeZn potgczy¢
Z miejscowg szyng wyrownawczg kottowni.

2.15.7. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Zaleca sie wykonanie wydzielonej ochrony przeciwprzepieciowej dla kottow-
ni.
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2.15.8.

2.16.

Prowadzenie instalacji.

— Przewody w pomieszczeniach kottowni prowadzi¢ na tynku bez zig-
czek karbowanych w rurkach RB28 i korytkach kablowych FeZn.

— Oprawy montowac na suficie.

— Gniazda ogolne montowac¢ natynkowo, tgczy¢ przewodem YDYZo
3x2,5mm?2;

— System prowadzenia przewodow uziemic.

— Przewody sterownicze i zasilajgce prowadzi¢ w oddzielnych koryt-
kach.
— Instalacje w obrebie kotta wykonuje dostawca kotta.

Instalacja odgromowa

Obi
w klasi

ekt wymaga ochrony odgromowej. Ochrone odgromowg nalezy wykonac
e lll, oko siatki 15mx15m, odstep przewodéw odprowadzajgcych 15m, pro-

mien toczgcej sie kuli 45m. Ochrona odgromowa zrealizowana bedzie przy pomo-
cy zwododw i przewoddw odprowadzajgcych sztucznych.

Wytyczne odnosnie wykonania instalacji odgromowej:

1) Zwdd poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach mocowanych do

2)

3)

dachowki ceramicznej. Stosowac wsporniki niskie, odporne na zrywanie
spowodowane osuwaniem sniegu.

Przewdd odprowadzajgcy drut FeZn @8mm na uchwytach sciennych lub
pod warstwg elewacji w warstwie styropianu.

Drut uktada¢ w rurach izolacyjnych na uchwytach sciennych co 0,5m pod
dociepleniem,

Uziom fundamentowy stanowi tasma Fe 25x4m utozona w betonie (min, gt.
otuliny >5cm).

4) Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia wynosi 10Q. Jezeli wartos¢ re-

5)

zystancji uziemienia bedzie przekraczac¢ 10Q nalezy wbi¢ dodatkowe prety i
taczy¢ je z uziomem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku.

Do uziomu nalezy podtgczy¢ przewody odprowadzajgce- odcinki bednarki
pomiedziowanej FeCu 25x4mm wyprowadzone od uziomu fundamentowe-
go, aby umozliwi¢ podtgczenie ztgcza kontrolnego. Potgczenie powinny by¢
pewne, aby przypadkowe sity nie spowodowaty przerwania lub obluzowania
sie. Ztgcza kontrolne w skrzynce probierczej w elewaciji. Ztgcze kontrolne z
przektadkg mosiezng ze wzgledu na tgczenie instalacji ocynkowanej i po-
miedziowanej.

Instalacje wykonac elementami ze stali ocynkowanej ogniowo.

Instalacje odgromowg wykonaé uzywajgc typowych elementéw instalaciji
odgromowe;.
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3. Instalacja tacznosci radiowej

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest Projekt Wykonawczy instalacji
sygnalizacji wiamania i napadu ( SSWiN ), nadzoru wizyjnego ( VSS ) i kontroli
dostepu (KD ) w projektowanym budynku posterunku Policji w Sniadowie.

3.2.Podstawa opracowania

- Uzgodniona z Inwestorem koncepcja systemu ochrony,

- Polska Norma PN-EN 50131-1 ,Systemy alarmowe. Czes¢ 1: Wytyczne
stosowania”

- Polska Norma PN-EN 62676 ,Systemy dozoru wizyjnego stosowane w za-
bezpieczeniach. Czesc¢ 4: Wytyczne stosowania”,

- Polska Norma PN-EN 60839 ,Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen. Czesc¢ 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostepu — Wy-
tyczne stosowania”,

- Noty aplikacyjne zawarte w DTR wydanych przez producentéw urzgdzen
SSWIN, KD, VSS,

- Inne obowigzujgce normy i zasady projektowania instalacji niskoprado-
wych.

3.3.Analiza zagrozen

Podstawowe zagrozenie istniejgce w projektowanym obiekcie uszeregowa-
ne wedtug wielkosci ewentualnych strat:
- witamanie skutkujgce utratg danych stanowigcych tajemnice stuzbowa,
- kradziez broni i amunicji,
- kradziez z wlamaniem i uszkodzenie elementoéw wyposazenia biurowego,
- akty wandalizmu ( uszkodzenia budynku, pojazdéw na parkingu, itp. ).

3.4.0g0Iny opis systemu ochrony

Zadaniem systemu ochrony obiektu jest zapobiezenie lub minimalizacja
strat okreslonych w trakcie analizy zagrozen. Jezeli juz do tych strat dojdzie, ma
utatwi¢ znalezienie sprawcéw. Na zaprojektowany system ochrony skfadajg sie
cztery elementy:

— system sygnalizacji wkamania i napadu ( SSWiN ),

- system dozoru wizyjnego ( VSS ),

- system kontroli dostepu ( SKD ),

- ochrony fizycznej realizowanej poprzez patrole wysytane przez powiado-
mionego zdalnie oficera dyzurnego wiasciwej Komendy Powiatowe;.

Na rysunku INO4 przedstawiono czesci skladowe systemu ochrony oraz ich
wzajemne relacje.
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Uwaga:

Wszystkie okreslone w PW parametry i wymagania sg parametrami i wy-
maganiami minimalnymi. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i rozwigzan o
lepszych parametrach, posiadajgcych dodatkowe funkcjonalnosci. Przytoczone
nazw i symbole nie stanowig nazw wtasnych, sg powszechnie stosowane przez
wiekszo$¢ producentdéw i stuzg jedynie dla okreslenia podstawowych funkcji oraz
parametrow zastosowanych rozwigzan i materiatow.

4, System Syqgnalizacji Wiamania i Napadu

4.1.0pis systemu

Zadaniem SSWIN jest detekcja obecnosci intruzéw w chronionym obszarze,
wykrycie proby unieszkodliwienia systemu, odebranie sygnatu alarmu pozarowego
z centrali SAP i systemu VSS oraz przekazanie ich dalej, zgodnie z omowionymi
w dalszej czesci zasadami. Zastosowane urzgdzenia oraz ich konfiguracja w sys-
temie powinny spetnia¢ wymagania dla poziomu 3 ( Grade 3 ) wedtug PN-EN
50131-1.

Podstawowe zatozenia:

- mozliwos¢ obstugi do 64 linii wejsciowych,

- 16 wyjs¢, z tego 6 wysokoprgdowych ( 1A ),

- podziat systemu na 8 niezaleznych lub wspoétzaleznych stref,

- obstuga manipulatoréw LCD — globalnych,

- modut komunikacyjny ( Ethernet ),

- gtosowe powiadamianie telefoniczne z syntezatorem minimum 8 komunika-
téw gtosowych.

4.2.Centrala SSWIN

Centrala systemu zlokalizowana w pomieszczeniu serwerowni zawiera moduty:

— procesor centrali SSWIN

- moduty ekspanderow wejsc¢,

- modut komunikacyjny Ethernet,,

- modut syntezy komunikatéw gtosowych,

- bramka VolIP,

- obudowa metalowa z transformatorem 230/20 V 80VA,
- akumulator ( w osobnej obudowie ).

Podczas programowania centrali zachowac zasady obowigzujgce dla po-
ziomu 3. Linie wejsciowe i wyjsciowe centrali zaprogramowac¢ wedtug ponizszego
zestawienia:
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Procesor centrali - linie wejsciowe

Numer
wej. | Oznacze- . _.
scig | e w sys- Czujka Typ reakcji | Parametr Strefa
CA temie
Z1 Linia 1 PIR/IMW zwykta 3EOL/NC | Posterunek
Z2 Linia 2 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Kontakt sabota- 24-
Z3 Linia 3 zowy obudowy godzinna NC Posterunek
centrali sab.
Kontakt sabota- 24-
Z4 Linia 4 zowy obudowy godzinna | 2EOL/NC | Posterunek
akumulatora sab.
Z5 Linia 5 PIR zwykta 3EOL/NC | Posterunek
Z6 Linia 6 PIR zwykta 3EOL/NC | Posterunek
z7 Linia 7 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z8 Linia 8 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z9 Linia 9 PIR zwykta 3EOL/NC | Posterunek
Z10 Linia 10 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z1 Linia 11 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
212 Linia12 PIR zwykta 3EOL/NC | Posterunek
24-
713 | Linia 13 | Kontaktsabota- | o | 2EOL/NC | Posterunek
zowy SWA1
sab.
Kontakt sabota- 24-
Z14 Linia 14 . godzinna | 2EOL/NC | Posterunek
zowy SWA2 sab
Kontakt sabota- 24-
Z15 Linia 15 . godzinna | 2EOL/NC | Posterunek
zowy SZOA2 sab
Kontakt sabota- 24-
Z16 Linia 16 . godzinna | 2EOL/NC | Posterunek
zowy SZOA 1
sab.
Ekspander wejs¢ nr 1
Numer | Oznacze-
wej- | nie w sys- Czujka Typ reakcji | Parametr Strefa
Scia temie
Z1 Linia 17 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
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Z2 Linia 18 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z3 Linia 19 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z4 Linia 20 PIR zwykta 3EOL/NC | Posterunek
Z5 Linia 21 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z6 Linia 22 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
z7 Linia 23 PIR zwykta 3EOL/NC | Posterunek
Z8 Linia 24 PIR/IMW zwykta 3EOL/NC | Posterunek
Ekspander wejs¢ nr 2
Numer | Oznacze-

wej- | nie w sys- Czujka Typ reakcji | Parametr Strefa
Scia temie

Z1 Linia 25 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z2 Linia 26 PIR zwykta 3EOL/NC | Posterunek
z3 | Linia 27 kontaktron | OPOZNON@ 1 oE6) NG | Posterunek

wejsciowa
Z4 Linia 28 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z5 Linia 29 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z6 Linia 30 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z7 | Linia 31 PIRIMW We"‘;]”ae”z' 3EOL/NC | Posterunek
Z8 Linia 32 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Ekspander wejs¢ nr 3
Numer | Oznacze-

wej- | nie w sys- Czujka Typ reakcji | Parametr Strefa
Scia temie

Z1 Linia 33 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z2 Linia 34 kontaktron zwykta 2EOL/NC | Posterunek
Z3 Linia 35 PIR zwykta 3EOL/NC | Posterunek
Z4 Linia 36 PIR zwykta 3EOL/NC | Posterunek
Z5 Linia 37 kontaktron wejsciowa | 2EOL/NC | Posterunek
76 | Linia 38 PIR We"‘;]”ae”z' 3EOL/NC | Posterunek

Sygnat z centrali Centrala
Z7 Linia 39 SAP - alarm Il zwykta 2EOL/NC SAP
stopnia
Z8 Linia 40 | Sygnat z centrali zwykta 2EOL/NC Centrala
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SAP - uszko- SAP
dzenie
Ekspander wejs¢ nr 4
Numer | Oznacze-
wej- | nie w sys- Czujka Typ reakcji | Parametr Strefa
Scia temie
. System Do-
Z1 | Linia 41 Rejes"f‘;or VSS | swykla | 2EOLINC | zoru Wizyj-
nego
Procesor centrali - wyjscia
Numer Ozna-
wyjscia | czenie w Reakcja Strefa
systemie
1 Out1 alarm wtamaniowy Posterunel_<, System
Dozoru Wizyjnego
2 Out2 alarm wtamaniowy- pamie¢ Posterunek, System Do-
zoru Wizyjnego
3 Out3 alarm wtamaniowy Posterunel_g S_ystem
Dozoru Wizyjnego
4 Out4 alarm wtamaniowy - pamieé Posterunek, System Do-
zoru Wizyjnego
5 Out5 alarm wtamaniowy Posterunek, System Do-
zoru Wizyjnego
6 Out6 zasilanie
7 Out7 stan strefy Posterunek
8 Out8 stan strefy Posterunek
9 Out9 stan strefy Posterunek

Przedstawiona powyzej konfiguracja systemu SSWiN w uzasadnionych
przypadkach moze by¢ modyfikowana. Stosownych zmian moze dokonywac in-
stalator systemu ochrony ( w porozumieniu i za pisemng zgodg Inwestora ).

4.3.Czujki

Czujka PIR
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czujka pasywnej podczerwieni z cyfrowym quadem optycznym,

cyfrowo sterowany aktywny antymasking IR,

zanik maskowania powoduje automatyczne skasowanie sygnatu na wyjsciu,
bez koniecznosci kalibrowania czujki,

odpornosé¢ na zaktécenia do 10 V/m,

sygnaty zgodne ze standardem 3EOL,

zasieg 15 x 15 m,

temperatura pracy -10°C - +50°C.

Czujka PIR/'MW

czujka pasywnej podczerwieni z cyfrowym quadem optycznym,
zintegrowana czujka mikrofalowa, zwiekszajgca odpornos¢ na fatszywe za-
taczenia,

cyfrowo sterowany aktywny antymasking IR,

zanik maskowania powoduje automatyczne skasowanie sygnatu na wyjsciu,
bez koniecznosci kalibrowania czujki,

odporno$¢ na zaktécenia do 10 V/m,

sygnaty zgodne ze standardem 3EOL,

zasieg 15 x 15 m,

temperatura pracy -10°C - +50°C.

Kontaktron

magnetyczna czujki otwarcia, montowane na drzwiach wejsciowych do
pomieszczen i bramach wjazdowych.

4 4 _Elementy obstugowe

Manipulator LCD

przeznaczony do podstawowej obstugi systemu. Sygnalizacja dzwiekowa
brzeczykiem i wyswietlacz alfanumeryczny LCD. Umozliwia wykonywanie
operacji globalnych ( dla catego systemu ) i dla poszczegdlnych stref. Mani-
pulatory muszg posiadac klapke zakrywajgcg klawisze. Dodatkowo manipu-
lator w pomieszczeniu 02 umiesci¢ w metalowej, zamykanej na klucz obu-
dowie.

Program serwisowy

przeznaczony do zdalnego serwisowania systemu poprzez tgcze Etherne-
towe. Umozliwia zdalne sprawdzenie stanu systemu, odczyt pamieci i
zmiane ustawien konfiguracyjnych. Stosowanie wymaga zgody wtasciciela
obiektu.

4.5.Sygnalizacja i powiadamianie
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4.5.1. Sygnalizacja lokalna

Lokalna sygnalizacja naruszenia chronionych stref zrealizowana jest przy
uzyciu zewnetrznych sygnalizatoréw optyczno-akustycznych SZOA oraz we-
wnetrznych SWA. Rozmieszczenie sygnalizatorow przedstawione jest na rysunku
INO1, ich podtgczenie do centrali SSWIN - na rysunku INOS. Czas gtosnej sygnali-
zacji akustycznej ustawi¢ na 180 sekund.

4.5.2. Powiadomienie telefoniczne

Inwestor zaktada powiadomienie poprzez telefoniczne ( PSTN ) komunikaty
gtosowe, ktorych odbiorcg bedzie oficer dyzurny wtasciwej terytorialnie Komendy
Powiatowej. Komunikaty SSWIN zaprogramowac z rozréznieniem zrodta alarmu:

- alarm wtamaniowy, maskowanie czujek lub sabotaz SSWIN ( strefa Poste-
runek )

- alarm Il stopnia i uszkodzenie centrali SAP ( strefa Centrala SAP )

- utrata sygnatu lub przystoniecie/zamalowanie kamery systemu VSS ( strefa
System Dozoru Wizyjnego ).

W budynku projektowana jest fgcznos¢ gtosowa jedynie w technologii VolIP.
W zwigzku z powyzszym nalezy zainstalowac¢ bramke VolP, ktora dostarczy nie-
zbedny dla procesora centrali alarmowej typ tgcza PSTN.

4.6.Wspoipraca z systemem KD, SAP i VSS

Wspotpraca z systemami KD, SAP i VSS przedstawiona jest na schemacie
blokowym systemu ochrony — rysunek INO4 oraz schematach blokowych po-
szczegolnych instalacji. Uzbrojenie strefy SSWIN blokuje przejscia znajdujgce
sie w jej obrebie. Sygnat przekazywany jest z wyjs¢ Out 7, Out 8 i Out 9 centrali
SSWIN na wejscia We 3 kontrolerow KD1, KD2 i KD3. Uruchomienie alarmu poza-
rowego Il stopnia powoduje wystawienie sygnatu z centrali SAP na wejscie 39
centrali SSWIiN. Analogicznie usterka centrali SAP na wejscie 40. Centrala
SSWIN przekazuje torem gtosowy informacje o alarmie pozarowym lub uszkodze-
niu. Na wejscie 41 centrali SSWiN podawany jest sygnat Alarm Out z rejestratora
VSS IP. Wyjscie Alarm Out zaprogramowac tak, aby sygnalizowato utrate strumie-
nia wideo oraz probe przystoniecia/zamalowania kamery.

4.7.Zasilanie i dobor akumulatorow

Zasilanie centrali zgodnie z projektem elektrycznym.
Pojemnos¢ akumulatoréw obliczono wedtug wzoru:

Q= 1,25 * ( Istan normalny * 11 + Istan alarmu * t2)

t1- 24 godziny
t2 - 15 minut

Zainstalowaé akumulator zelowy 12 V 26 Ah.
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4 8. Zestawienie urzadzen

Szczegotowy opis materiatow znajduje sie w STWIOR.

L.p. Materiat j.m. llos¢
1 Procesor centrali szt. 1
2 | Ekspander 8-wejsciowy szt. 4
3 | Modut komunikacyjny Ethernet szt. 1
4 | Modut syntezy komunikatéw gtosowych szt. 1
5 | Bramka VolP szt. 1
6 | Manipulator LCD szt. 2
7 S;rl#/l;i filcifyrxv z uchwytem scien- szt 3
8 S;;J/l;&:j f||:”[|oF\3vf/ r:J]c:hwytem Scien- szt 10
9 | Kontaktronowa czujka otwarcia szt. 19
10 Sli/g Qt?/git;)r zewnetrzny optyczno- szt 5
11 | Sygnalizator wewnetrzny akustyczny szt. 2
12 | Obudowa manipulatora szt. 1
13 | Obudowa centrali szt. 1
14 | Obudowa akumulatora szt. 1
15 | Akumulator szt. 1
16 | Przewdd YTKSY 1x2x0,5 mb 381
17 | Przewod YTKSY 2x2x0,5 mb 233
18 | Przewdd YTKSY 3x2x0,5 mb 38
19 | Przewod YTKSY 4x2x0,5 mb 29

20 | Przewdd LgY 1,0 mb 2
21 | Przewod U/UTP 4x2x0,5 mb 10
22 | Kabel RJ/PIN5 szt. 1
23 \I)\I/I@t((:azrll(?,hi/tg.or;wocnlcze ( kofki, ztgczki, Kkpl. 1
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5. System Dozoru Wizyjnego

5.1.0Opis systemu

Do realizacji sprzetowej VSS wybrano urzadzenia w technologii IP o roz-
dzielczosci 2 Mpx i 3 Mpx. Zatozono instalacje kamer wyposazonych w funkcje
analityki oraz wspotpracujgcego z nimi rejestratora. System realizowat bedzie za-
dania:

— ciggta rejestracja obrazu ze wszystkich kamer,

— dystrybucja strumieni wideo na zywo w sieci lokalnej oraz Internecie,

— podglad przy uzyciu dedykowanego monitora, komputeréw PC oraz urzg-
dzen mobilnych,

— przegladanie i kopiowanie zdarzenh archiwalnych.

5.2.Czesci sktadowe systemu oraz ich parametry

5.2.1. Rejestrator VSS IP

- obstuga do 16 kamer,

- obstuga kodowania H.265, H.264,

- indywidualna konfiguracja kazdego kanatu ( rozdzielczosc, ilos¢ klatek,
wielkos¢ strumienia, jakos¢ obrazu ),

- wbudowany 16-portowy przetgcznik PoE ( IEEE 802.3 at ),

- budzet mocy PoE 200W,

- przepustowos¢ 160 Mbps ( wejscie i wyjscie ),

- port Ethernet 1Gbit,

- wyjscie HDMI (4K ) i VGA ( 2K ),

- 2 porty USB 2.0

- obstuga dwéch dyskéw SATA o pojemnosci do 6 TB kazdy,

- eksport nagran przez USB,

- wspotpraca w kamerami réznych producentéw,

- detekcja ruchu, zaniku strumienia wideo,

- wsparcie dla funkcji analityki w kamerach.

W rejestratorze zastosowac dyski renomowanego producenta z serii prze-
znaczonej do systemow dozoru wizyjnego o minimalnych parametrach:

- interfejs SATAIII ( 6 Gb/s ),

- pamie¢ podreczna 64 MB,

- predkos¢ obrotowa 5400 obr./min,
- technologia S.M.A.R.T.

5.2.2. Stanowisko obserwacyjne w pokoju 06

W pomieszczeniu 04 powiesi¢ na uchwycie sciennym monitor LCD. Uchwyt
musi zapewnia¢ mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia w poziomie ( +/- 90° ) i pionie
(+5°/-120). Lokalizacja monitora przedstawiona na rysunku INO2.

- przekatna ekranu 277,
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przystosowany do pracy 16/7,
rozdzielczos¢ 1920 x 1080,
kontrast 10 000:1,

jasnosé¢ 300 cd/m?

czas reakgcji plamki 3 ms,
wejscia HDMI, VGA

Przesyfanie obrazu z serwerowni do monitora zrealizowa¢ za posrednic-

twem konwertera HDMI-UTP z funkcjg USB. Jako medium transmisyjne wykorzy-
sta¢ okablowanie strukturalne obiektu.

Strukture IT obiektu mozna wykorzysta¢ do podglgdu obrazu z kamer na

innych komputerach. Przy powyzszym nalezy pamieta¢ o zapewnieniu odpowied-
niej wydajnosci komputeréw oraz przepustowosci sieci logicznej.

5.2.3. Kamery

Typ 1 — kamera koputkowa

obudowa do montazu sufitowego z podswietleniem diodami IR,
przetwornik Progessive Scan CMOS '.s”

rozdzielczos¢ przetwornika 3 megapiksele,

obiektyw zmiennoogniskowy manualny 2.8 — 12mm,

kat widzenia 97° - 33° w poziomie, 69° - 25° w pionie,

czutosc¢ 0,005 Ix/F=1.2 kolor, 0,009 Ix/F=1.6 kolor ( bez podswietlenia ),
mechaniczny filtr podczerwieni,

maksymalna rozdzielczos¢ 2048 x 1536,

predkosc¢ przetwarzania 25 obr/s dla wszystkich rozdzielczosci,
kompresja wideo H.265, H.264, MJPEG

funkcje: WDR, DNR, strefy prywatno$ci,

gniazdo karty mikroSD, SDHC, SDXC do 128 GB,

wspierane protokoty: ONVIF ( Profile S, Profile G ),HTTP, HTTPS, ICMP,
TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RSTP, NTP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv6, Bonjour

praca trzystrumieniowa, mozliwosc definiowania odrebnych parametrow
kompresiji, rozdzielczosci i predkosci dla kazdego strumienia,

sprzetowa detekcja ruchu,

analityka: przekroczenie linii, wykrycie intruza, pozostawienie przedmiotu,
znikniecie przedmiotu, wykrycie twarzy,

dostep do kamery i konfiguracji zabezpieczony hastem, znak wodny;, filtro-
wanie adresow IP,

temperatura pracy -30°C ~ 60°C,

zasilanie 12V max.12 W, PoE ( IEEE 802.3af ) max. 12,5 W ( przy wia-
czonych diodach IR ),

zasieg promiennika podczerwieni 30 m,

odporno$¢ mechaniczna IK10,
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klasa szczelnosci IP67.

Typ 2 — kamera koputkowa

obudowa do montazu sufitowego z podswietleniem diodami IR,
przetwornik Progessive Scan CMOS ".s

rozdzielczos¢ przetwornika 2 megapiksele,

obiektyw zmiennoogniskowy manualny 2.8 — 12mm,

kat widzenia 105° - 35° w poziomie, 56° - 20° w pionie,

czutosc 0,005 Ix/F=1.2 kolor, 0,0068 Ix/F=1.4 kolor ( bez podswietlenia ),
mechaniczny filtr podczerwieni,

maksymalna rozdzielczos¢ 1920 x 1080,

predkosc¢ przetwarzania 25 obr/s dla wszystkich rozdzielczosci,
kompresja wideo H.265, H.264, MJPEG

funkcje: WDR, DNR, strefy prywatnosci, tryb korytarzowy

gniazdo karty mikroSD, SDHC, SDXC do 128 GB,

wspierane protokoty: ONVIF ( Profile S, Profile G ),HTTP, HTTPS, ICMP,
TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RSTP, NTP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv6, Bonjour

praca trzystrumieniowa, mozliwosc definiowania odrebnych parametrow
kompresiji, rozdzielczosci i predkosci dla kazdego strumienia,

sprzetowa detekcja ruchu,

analityka: przekroczenie linii, wykrycie intruza, pozostawienie przedmiotu,
znikniecie przedmiotu, wykrycie twarzy,

dostep do kamery i konfiguracji zabezpieczony hastem, znak wodny;, filtro-
wanie adresow IP,

temperatura pracy -30°C ~ 60°C,

zasilanie 12V max.10 W, PoE ( IEEE 802.3af ) max. 11,5 W ( przy wtgczo-
nych diodach IR ),

zasieg promiennika podczerwieni 30 m,

odporno$¢ mechaniczna IK10,

klasa szczelnosci IP67.

Typ 3 - kamera tubowa

obudowa tubowa do montazu $ciennego z podswietleniem diodami IR,
przetwornik Progessive Scan CMOS 7.5,

rozdzielczos¢ przetwornika 2 megapiksele,

obiektyw zmiennoogniskowy manualny 2.8 — 12mm,

kgt widzenia 105° - 35% w poziomie, 56° - 20° w pionie,

czutosc 0,005 Ix/F=1.2 kolor, 0,0068 Ix/F=1.4 kolor ( bez podswietlenia ),
mechaniczny filtr podczerwieni,

maksymalna rozdzielczos¢ 1920 x 1080,

predkos¢ przetwarzania 25 obr/s dla wszystkich rozdzielczoci,
kompresja wideo H.265, H.264, MJPEG

funkcje: WDR, DNR, strefy prywatno$ci,

gniazdo karty mikroSD, SDHC, SDXC do 128 GB,
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- wspierane protokoty: ONVIF ( Profile S, Profile G ),HTTP, HTTPS, ICMP,
TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, SMTP, UPnP, RSTP, NTP, IGMP, 802.1X,
QoS, IPv6, Bonjour

- praca trzystrumieniowa, mozliwos¢ definiowania odrebnych parametréw
kompresiji, rozdzielczosci i predkosci dla kazdego strumienia,

- sprzetowa detekcja ruchu,

- analityka: przekroczenie linii, wykrycie intruza, pozostawienie przedmiotu,
znikniecie przedmiotu, wykrycie twarzy,

- dostep do kamery i konfiguracji zabezpieczony hastem, znak wodny, filtro-
wanie adresow IP,

- temperatura pracy -30°C - 60°C,

- zasilanie 12V max.15,5 W, PoE ( IEEE 802.3at ) max. 17,5 W przy wia-
czonych diodach IR,

- zasieg promiennika podczerwieni 50 m,

- odpornos¢ mechaniczna IK10,

- klasa szczelnosci IP67.

5.2.4. Ogranicznik przepie¢

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia instalacji przez wytadowania atmos-
feryczne lub proby wykorzystania urzgdzen generujgcych wysokie napiecie, np.
paralizatoréw, w torach kamer zewnetrznych nalezy zastosowaé ograniczniki
przepie¢ o opisanych nizej parametrach. Sposdb montazu opisano w zaleceniach
instalacyjnych dla systemu VSS.

- napiecie znamionowe 5 V, 50 V w torze zasilania,

- napiecie maksymalne 6 V, 56 V w torze zasilania,

- poziom ochrony linia-linia Up <40 V, Up< 125 V w torze zasilania,

- znamionowy prad zasilania 400 mA,

- poziom ochrony linia-uziemienie Up <600V, Up< 1kV w torze zasilania,
1kV/us, C3,

- znamionowy prad wytadowczy linia-linia 20A ( 10/1000 ps ), 10 A w torze
zasilania C3,

- znamionowy prad wytadowczy linia-uziemienie 20A ( 10/1000 us ), C3 ( 2
KA tor zasilania 8/20 us ) C2,

- ztgcza RJ45.

5.3.Rozmieszczenie urzadzen i okablowanie

Zestaw sktada sie z kamer zewnetrznych i wewnetrznych, rejestratora, mo-
nitora iokablowania. Na rysunku INO2 przedstawiono rozmieszczenie wszyst-
kich urzgdzen systemu. Na rysunku nr INO6 znajduje sie schemat blokowy.

Dla potrzeb systemu VSS wykonac nieekranowane okablowanie kompute-
rowe klasy D. Konhce kabli po obu stronach zakonczy¢ wtyczkami RJ45. Przebieg
tras kablowych przedstawiony jest na rysunku INO2.

Kamery rozmieszczone sg w kluczowych ze wzgledoéw bezpieczenstwa lo-
kalizacjach. W czesci biurowej obserwowane sg ciggi komunikacyjne oraz po-
mieszczenie 01. Otoczenie budynku obserwowane jest przez 7 kamer.
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Gtéwnym stanowiskiem podgladu jest monitor w pokoju komendanta poste-
runku. Monitor powiesi¢ na uchwycie sciennym na wysokosci 150 cm w miejscu
przedstawionym na rys. INO2. Monitor podtagczy¢ do rejestratora kablem HDMI po-
przez konwerter HDMI-UTP. Sterowanie przy pomocy myszy podtgczonej prze-
dtuzaczem do portu USB konwertera. Zaleca sie zastosowanie myszy bezprze-
wodowe;.

5.4 .Dobdr pojemnosci dyskow

Zatozono ciggta rejestracje 12 klatek/sekunde. Zaplanowano przechowy-
wanie zapisanych danych w rejestratorze VSS IP przez 30 dni. Obliczen dokona-
no dla standardu kompresiji H.265.

Zatozenia:

- ilos¢ kamer — 10

- format klatki - 1920 x 1080 — 9 szt., 2048 x 1536 — 1 szt.

- szacowana wielko$¢ strumienia danych dla 12 klatek/s ( 2 Mpx ) — 972
kbit/s,

- szacowana wielkos$¢ strumienia danych dla 12 klatek/s ( 3 Mpx ) — 1,46
Mbit/s,

- czas zapisu - 30 dni.

Przy powyzszych zatozeniach otrzymano wartosc 4,2 TB, przyjeto 6 TB.

5.5.Zasilanie

Rejestrator VSS IP znajdujgcy sie w szafie logicznej w pomieszczeniu ser-
werowni zasili¢ z UPS-a — wyposazenia szafy logicznej.
Kamery zasili¢ z rejestratora w technologii PoE.

5.6. Zestawienie urzadzen

Szczegodtowy opis materiatdw znajduje sie w STWIOR.

L.p. Materiat j-m. llos¢
1 | Rejestrator VSS IP szt. 1
2 | Dysk6TB szt. 1
3 | Kamera typ 1 szt. 1
4 | Kameratyp 2 szt. 2
5 | Kameratyp 3 szt. 7
6 | Ogranicznik przepiec szt. 7
7 | Puszka hermetyczna n/t 150x110x60 szt. 7
8 | Monitor LCD 27" szt. 1
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9 | Uchwyt scienny monitora LCD szt. 1
10 | Konwerter HDMI-UTP z USB kpl. 1
11 | Kabel HDMI 1 m szt. 2
12 | Przewdd YTKSY 1x2x0,5 mb 5
13 | Przewdd LgY 4,0 mb 39
14 | Przewdd U/UTP 4x2x0,5 mb 178
15 | Kabel krosowy U/UTP 0,5 m szt. 7
16 | Kabel krosowy U/UTP 2 m szt. 1
17 Materie}h( pomocnicze ( kotki, ztgczki, Kkpl. 1
wtyczki, itp. )

6. System Kontroli Dostepu

6.1.Opis systemu

Zgodnie z wymaganiami Inwestora wszystkie przejscia w systemie majg
by¢ jednostronne i wymagajg posiadania uprawnien jedynie do wejscia. Przy pro-
gramowaniu systemu KD zastosowac¢ mechanizm blokowania przejs¢ przy uzbro-
jonym SSWIN - uzbrojenie strefy powoduje zablokowanie wszystkich znajduja-
cych sie w jej obrebie przejsc.

Podstawowe funkcjonalnos$ci systemu:

- poziom bezpieczenstwa — 2,

- obstuga identyfikatorow EM 125 kHz,

- konfiguracja: centrala — kontrolery, do 32 kontrolerow w jednej gatezi,

- ilos¢ uzytkownikéw — 32 tys.

- interfejs komunikacyjny zewnetrzny — TCP/IP,

- interfejs komunikacyjny wewnetrzny ( miedzy kontrolerami a centralg ) —
RS485,

- prawo dostepu statego i czasowego,

- tryby przejscia: normalny, otwarty, zablokowany

- identyfikacja: karta, karta + PIN, tylko PIN,

- losowa kontrola pracownikdw,

- bufor rejestracji — minimum 250 tys. zdarzen centrala, 32 tys. kontroler,

- praca w sieciach LAN i WAN,

— mozliwos¢ zdalnego programowania.

6.2.Urzadzenia systemu

6.2.1. Centrala SKD

Centrala ( sterownik gatezi ) jest gtbwnym elementem systemu KD. Prze-
chowuje historie zdarzen oraz uprawnienia uzytkownikow. Na biezgco synchroni-
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zuje prace wszystkich kontroleréw w gatezi.

- obstuga do 32 kontrolerow,

- zegar czasu rzeczywistego i pamiec danych z podtrzymaniem bateryjnym,

— zarzgdzanie harmonogramami czasowymi i kalendarzami,

- bufor 250 tysiecy zdarzen,

- wbudowany zasilacz impulsowy 12 VDC 1A,

- obstuga akumulatora z kontrolg pradu tadowania i monitorowaniem jego
stanu,

- metalowa obudowa Scienna w transformatorem 230/18 V 40 VA.

6.2.2. Kontrolery KD1-3

Kontrolery przechowujg w pamieci uprawnienia uzytkownikéw oraz historie
zdarzen. Decydujg o przyznaniu i odmowie dostepu. Mogg pracowac pod ciggtym
nadzorem centrali oraz autonomicznie ( w przypadku awarii centrali lub uszko-
dzenia okablowania ). Podstawowe parametry:

- maksymalna ilos¢ uzytkownikéw 4 tysigce,

- bufor 32 tys. zdarzen,

- zegar czasy rzeczywistego,

- 8 wejsc i 4 wyjscia,

- magistrala RS485,

- grupy uzytkownikow,

- strefy dostepu,

- anty-passback lokalny i globalny,

- funkcja wejscia komisyjnego,

- wbudowany zasilacz impulsowy 12 VDC 1A,

- obstuga akumulatora z kontrolg prgdu tadowania i monitorowaniem jego
stanu,

- metalowa obudowa Scienna w transformatorem 230/18 VAC 40 VA.

6.2.3. Czytniki
Podstawowe parametry:

— odczyt identyfikatoréw w formie kart i brelokow,

- sygnalizacja poprawnego odczytu identyfikatora,

- karty ( breloki ) EM 125 kHz,

- konfigurowalny format transmisji danych ( Wiegand 26 — 66 bit, Magstripe, i
inne ),

- zasieg odczyt 12 cm,

- ochrona antysabotazowa,

- temperatura pracy -25°C ... +50° C.

Rozmieszczenie wszystkich czytnikdw przedstawia rysunek INO3. Czytniki
podfgczone sg do kontrolerow KD1 — KD3 wedtug schematu przedstawionego na
rysunku nr INO7.
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6.2.4. Blokady mechaniczne, PW i PWA

Blokade mechaniczng tworzg zwory elektromagnetyczne. Zwory montowaé
z uzyciem dedykowanych elementow montazowych typu ,L + Z”. Parametry zwory:

- sita trzymania elektromagnesu minimum 250 kG,
- pobdr pradu maksymalnie 500 mA (12V),
- hallotronowy czujnik otwarcia drzwi.

W celu opuszczenia chronionego obszaru uzy¢ przycisku PW. W sytuaciji

awaryjnej uzyc¢ przycisku wyjscia awaryjnego PWA. Uzycie przycisku ma przerwac
obwdd zasilania zwory.

6.3.Zasilanie i dobor akumulatorow

Zasilanie centrali SKD i kontrolerow KD1 — KD3 zgodnie z projektem elek-
trycznym. Pojemnos¢é akumulatorow dobrano, aby zapewnié¢ 12-godzinng prace
bez zasilania podstawowego.

W obudowie centrali zainstalowaé akumulator zelowy 12V 7 Ah.
W obudowach kontroleréw zainstalowa¢ akumulatory 12 'V 17 Ah.

6.4.Zestawienie urzadzen

Szczegodtowy opis materiatdw znajduje sie w STWIOR.

L.p. Materiat j-m. llos¢
1 | Centrala SKD szt. 1
2 | Kontroler 1 przejscia szt. 3
3 | Czytnik zblizeniowy szt. 3
4 | Przycisk wyjscia PW szt. 3
5 | Przycisk wyjscia awaryjnego PWA szt. 3
6 | Zwora elektromagnetyczna 250 kG szt. 3
7 | Elementy montazowe zwory ,L+Z” kpl. 3
8 | Obudowa centrali metalowa szt. 1
9 | Akumulator centrali zelowy 12V 7 Ah szt. 1
10 | Obudowa kontrolera metalowa szt. 3
11 | Akumulator kontrolera zelowy 12V 17 Ah | szt. 3

12 | Przewdd YTKSY 1x2x0,5 mb 48

13 | Przewdd YTKSY 2x2x0,8 mb 35

14 | Przew6d YTDY 8x0,8 mb 35
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15 | Przewod U/UTP 4x2x0,5 mb

16 | Karta zblizeniowa w etui ze smyczag szt.
Materiaty pomocnicze ( kotki, ztgczki,

17 ., kpl.
wtyczki, itp. )
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7.

7.1.

Sygnalizacja Alarmu Pozarowego SAP

Podstawa opracowania cz. SAP

Projekt techniczny rozbudowy Sygnalizacji alarmu pozarowego opracowano
na podstawie:

Umowy

Specyfikacji Technicznej PKN-CEN/TS maj 2006r. ,Systemy sygnalizacji
pozarowej czesc¢: 14

Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwac;ji”.

obowigzujgcych norm i przepisow

instrukcji montazu i oprogramowania urzgdzen,

wytycznych projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pozaru opraco-
wane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Joézefowie k/Otwocka, J. Ciszewski Warszawa 1994r.

wytycznych technologicznych,

wymogow gwarancyjnych zawartych w DTR wydanych przez producentéw
urzgdzen

przeprowadzonych ustalen i uzgodnien

wymogow gwarancyjnych zawartych w DTR wydanych przez producentow
urzgdzen SAP

7.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sygnalizacji alarmowo-

pozarowej /SAP/ w Budynek administracyjny- Posterunek Policji w Bransku.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami czujki automatyczne nalezy instalowac we

wszystkich pomieszczeniach z wytgczeniem pomieszczen sanitarnych i in-
nych charakteryzujgcych sie brakiem zagrozenia pozarowego.

Do ochrony obiektu wybrany zostat system sygnalizacji pozarowej z centralg i

czujkami adresowalnymi analogowymi.

Nowej generacji centralki mikroprocesorowe systemu alarmu pozarowego prze-

znaczone sg do przeciwpozarowego zabezpieczenia roznego typu obiek-
tow, szczegolnie srednich i duzych o znacznej wartosci. Adresowalny sys-
tem sygnalizacji pozarowej jest juz sprawdzonym na wielu waznych obiek-
tach, spetnia wysokie wymagania funkcjonalne i niezawodnosciowe syste-
mu dzieki zastosowaniu techniki komputerowej. Centralka rejestruje wszel-
kie wykryte przez system zdarzenia oraz reakcje na te zdarzenia personelu
obstugujacego.
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7.3. Organizacja alarmowania

Powstanie zagrozenia pozarowego w pomieszczeniach budynku objetych instala-
cjg /ISAP/ przekazywane bedzie do centralki znajdujgcej sie na parterze bu-
dynku przy wejsciu gtébwnym.

Odebrane przez centralki sygnaty bedg automatycznie przekazywane w formie op-
tycznego i akustycznego alarmu.

System moze wykry¢ i zasygnalizowac¢ nastepujgce sytuacje alarmowe:

- pozar

- brak czujki

- zwarcie w linii dozorowej

- uszkodzenie zwigzane z dozorowanymi urzgdzeniami wykonawczymi

- uszkodzenie zasilania

Organizacje alarmu przewidziano w/g tzw. wariantu 2 czyli alarmowanie dwustop-
niowe zwykte dla czujek automatycznych. Zadziatanie elementu liniowego
(czujki) wywota ALARM | ST. w centralce, ktory sygnalizowany jest aku-
stycznie i optycznie przez czas T1 przeznaczony na zgtoszenie sie perso-
nelu obstugujgcego i potwierdzenie ALARMU | ST. (PRZYCISKIEM PO-
TWIERDZENIE). Niezgtoszenie sie obstugi w czasie T1=1 minuta powoduje
wigczenie ALARMU Il ST.

Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania ALARMU | ST. o czas T2=4 mi-
nuty mierzony od chwili potwierdzenia ALARMU | ST., ktéry jest przezna-
czony na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego.

Po czasie T2, jezeli obstugujgcy wczesniej nie przeprowadzit kasowania poprzez
wcisniecie przycisku KASOWANIE, nastgpi wtgczenie ALARMU Il stopnia.

ALARM Il ST. jest zawsze wezwaniem do natychmiastowego podjecia akcji gasni-
czej.

Projektuje sie nastepujgce czasy sygnalizacji:

- T1 - 1 minuta (czas na potwierdzenie Alarmu | St.)
- T2 - 4 minut (czas na skasowanie Alarmu | st.)
- T3 - bez ograniczen (czas trwania sygnalizacji akustycznej)

Czas T3 jest okresem trwania sygnalizacji akustycznej alarmu w centralce w sytu-
acji, kiedy nie nastgpito wcisniecie przycisku POTWIERDZENIE, ktore wy-
tgcza ten sygnat.

W przypadku alarmu pozarowego od ostrzegacza recznego generowany jest bez-
zwtocznie ALARM 11 ST.

Programowanie organizacji alarmowania bedzie wykonane przez ekipe urucha-
miajgcy instalacje w oparciu o fabryczng "Instrukcje obstugi programowej"
(IOP).

7.4. Monitoring.

Centralka przystosowana jest do obowigzujgcego w Polsce monitoringu pozaro-
wego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek Posterunku nie jest zaliczony do
obiektow, ktére wymagajg podtgczenia w system monitoringu pozarowego
w PSP.

Natomiast jest mozliwe wykonanie takiego podtgczenia do Dyzurnego. Sygnaty
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alarmu |l stopnia i usterki centrali SAP automatycznie przekazywane bedg
drogg telefoniczng. W tym celu nalezy podtgczy¢ odpowiednie wyjscia cen-
trali SAP do centrali SSWiN. Doktadny opis znajduje sie w pkt. 4.5.2
~S>SWIiN. Powiadomienie telefoniczne”.

W celu podtaczenia centralki alarmu pozarowego do systemu monitorujgcego wy-
korzystuje sie pakiet, ktéry umozliwia transmisje ALARM POZAROWY |l st. i
USZKODZENIE oraz alarmy strefowe wykorzystujgc przekazniki grupowe
centralki.

Wymaga sie dwustopniowej organizacji alarmowania w centralkach z czujkami
dwustanowymi, aby wyeliminowac transmisje fatszywych alarméw do PSP.
Alarm | stopnia w centralce niezbedny jest na zgtoszenie sie personelu ob-
stugujgcego centralke i rozpoznanie zagrozenia, dopiero po ustalonym cza-
sie alarmu | stopnia w centralce, nie skasowanym alarmie | st. lub nie zgto-
szeniu sie personelu w czasie T1=1 minuta centralka przechodzi w stan
alarmu Il stopnia.

Natomiast bezzwtocznie alarm pozarowy Il stopnia winien pochodzi¢ od czujek
nieautomatycznych czyli recznych ostrzegaczy pozarowych zgodnie z zato-
zeniem, ze cztowiek swiadomie zbija szybke i wciska przycisk - alarm trak-
tuje sie jako pewny.

W celu eliminacji fatszywych alarmow projektuje sie kabel HTKSHekw PH90
1x2x0,8 ekranowany w postaci skretki posiadajgcy witasciwos¢ autokom-
pensacji zaktécen elektromagnetycznych, ktére mogtyby powodowac fat-
szywe zadziatania czujek.

7.5. Kryteria przyjete do projektowania SAP

Jako podstawowy materiat do projektowania przyjeto wytyczne CNBOP w oparciu
o materiaty Vds.

Powierzchnie dozorowania przypadajgce na jedng czujke przyjeto ok.50 m dla
powierzchni otwartych biorgc pod uwage wysoko$¢ pomieszczen. Minimal-
na odlegtos¢ czujki od przeszkod pionowych, belek, scian, opraw oswietle-
niowych itd. wynosi 0,5 m. Rozmieszczenie sygnalizatoréw podano na ry-
sunkach. Najbardziej odlegte elementy stropow od czujki nie powinny by¢
oddalone wiecej niz 5,8m w poziomie (dla korytarzy 10 m). Podstawowym
sygnalizatorem powstania zagrozenia pozarowego bedzie jonizacyjna czuj-
ka dymu.

Na drogach ewakuacyjnych przewidziane sg reczne ostrzegacze pozarowe insta-
lowane na wysokoséci 1,4m. (istniejgce)

Przy wyborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujgcymi kryteriami:

- powierzchnig dozorowania jednej czujki
- wysokos$cig i powierzchnig pomieszczenia
- pierwszym przewidywanym kryterium pozaru
- przeznaczeniem i wyposazeniem pomieszczenia
- rodzajem i konfiguracjg stropu
geometrig pomieszczenia
Adresowalny system sygnalizacji pozarowej spetnia wymagania, posiada "Do-
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puszczenie do stosowania" wydane przez CNBOP w Jézefowie.

7.6. Urzadzenia

W sktad projektowanych urzadzen wchodza:
- centralka sygnalizacji pozaru (nowa)
- gniazdo czujki
- optyczna czujka dymu
- jonizujgca czujka dymu i ciepta
— reczny ostrzegacz pozarowy

7.7. Linie dozorowe

Projekt systemu SAP wykonac w postaci petli dozorowej kablem HTKSHekw
PH90 1x2x0,8 uktadanym pod tynkiem na niepalnych uchwytach lub koryt-
kach nad sufitem podwieszanym.

Prace montazowe winny by¢ wykonane starannie i estetycznie, potaczenia prze-
woddéw poza urzgdzeniami wykonane przez lutowanie. Szczegblng uwage
Zwrocic¢ na potgczenia ekrandw, wymagana jest bezwzgledna ich ciggtosc.

7.8. Uwagqi kohcowe

Przeszkoli¢ osobe nadzorujgcy instalacje SAP ze strony uzytkownika w zakresie
obstugi urzadzeh oraz interpretacji sygnatow przekazywanych przez cen-
tralke.

W poblizu centrali nalezy umiescic:

- opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen sygnalizacji pozaru

- wskazowki jak nalezy postepowac podczas alarméw sygnalizowa-
nych przez centralke

- kontrolke pracy systemu w ktorej nalezy wpisywac:

1/ przeprowadzone kontrole instalacji,

2/ dokonywane naprawy,

3/ zmiany i uzupetnienia instalacji,

4/ wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny wywotania

Przeszkolenia osob obstugujgcych centralki sygnalizacji alarmowo-pozarowej do-
kona wykonawca po uruchomieniu systemu.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ statg konserwacje urza-
dzen i instalacje SAP zgodnie z wymaganiami producenta urzgdzen.
Uzytkownik rozwigze sposob postepowania i dostep do pomieszczen zamykanych
po godzinach pracy w przypadku zadziatania z nich systemu sygnalizacji

pozarowe;.
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8. Mikroinstalacja fotowoltaiczna

8.1. Opis czesci fotowoltaicznej

Zastosowane elementy elektrowni:

e Panele fotowoltaiczne — monokrystaliczne, ~320W sztuka, 60M,
sprawnosc¢ >18,5% — 47 sztuk

e Falownik — PV, ~15kW, min. 2MPPT, sprawnos¢ EU min. 98% — 1
sztuka

e Montaz na konstrukcjach rownolegle do potaci dachu, montaz na
uchwytach do pokrycia dachéwkowego, inwazyjny, panele w orientaciji
pionowej, kat ok. 40 stopni do poziomu—

8.2. Instalacje elektrowni fotowoltaicznej

Planuje sie budowe elektrowni fotowoltaicznej pracujgcej réwnolegle z siecig
Dystrybutora energii elektrycznej produkujgca energie na potrzeby witasne Obiektu
z mozliwoscig oddawania nadwyzki energii wyprodukowanej do sieci.

8.2.1. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne zamontowane zostang na konstrukcjach tworzgcych
rzedy kolektoréw. Panele potgczone zostang przewodami dedykowanymi DC
w ukfady obwodow, uktady obwodéw podtgczone bedg do falownikéw. Potgczenia
pomiedzy obwodami DC i falownikami wykona¢ przez zainstalowane w falowni-
kach roztgczniki i ochronniki przeciwprzepieciowe. Przy prowadzeniu przewoddw
DC zwréci¢ uwage na wspdlne utozenie ,+”" i -, w celu uniemozliwienia wystepo-
wania petli masowych. Przewody prowadzi¢ na lince stalowej lub mocujgc do kon-
strukcji wsporczej paneli.

8.2.2. Mocowanie modutéw

Elektrownia fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z modutéw umocowanych na
stelazach, ktére zapewniajg stabilne ustawienie pod odpowiednim katem. Stelaze
wykonane zostang jako konstrukcja stalowa ocynkowana zimnogieta.

Do stelazy mocowane bedg stalowe profile ocynkowane zimnogiete lub pro-
file aluminiowe, na ktérych zamontowane zostang moduty fotowoltaiczne. Kon-
strukcje pod utozenie — jeden panel pionowo. Montaz konstrukcji zgodnie z DTR
konstrukgiji.

Konstrukcja wsporcza (stelaz) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1991
Oddziatywania na konstrukcje - Obcigzenie sniegiem, Oddziatywania wiatru. Nale-
zy stosowacé typowe konstrukcje wsporcze pod systemy fotowoltaiczne przebada-
ne przez producentow.

8.2.3. Falownik

Falownik bedzie montowany na konstrukcji wsporczej od strony potnocnej,
ostoniony przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym, z zachowaniem od-
legtosci od krawedzi urzgdzenia wymaganych przez Producenta do celow zapew-
nienia optymalnych warunkéw wentylacji, na wysokosci zapewniajgcej dogodny
dostep dla personelu serwisujgcego.

Moduty podtgczone zostang do falownika przewodem solarnym FLEX-SOL
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i wtykami typu MC-4.

Odlegtosci montazowe —800mm od dotu, 400mm po bokach, 400mm od go6-
ry. (zgodnie z wymaganiami DTR Producenta)

Ustawienie zespotu zabezpieczen w falowniku (grid-code): Germany/Poland

8.2.4. Zabezpieczenia elektroenergetyczne

Elektrownia zostanie wyposazona w ukfad zabezpieczen elektroenerge-
tycznych reagujgcych na nieprawidtowe parametry wspoétpracy z siecig elektroe-
nergetyczng.

Ukfad zabezpieczen podstawowych w falownikach obejmujgcy nastepujgce
zabezpieczenia:

— zabezpieczenie nadnapieciowe ,U>" — do detekcji pracy wyspowej elek-

trowni;

— zabezpieczenie podnapieciowe ,U<" — do detekcji pracy wyspowej elek-

trowni;

— zabezpieczenie nadczestotliwosciowe ,f>" — do detekcji pracy wyspowej

elektrowni;

— zabezpieczenie podczestotliwosciowe ,f<" — do detekcji pracy wyspowej

elektrowni;

— zabezpieczenie réznicowe typu uniwersalnego wykrywajacy przeptyw

sktadowej statej po stronie AC falownika w przypadku uszkodzenia;

8.2.5. Potgczenia kablowe falownikow

Od rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnicy RPV 0,4kV i z rozdzielnicy RPV
0,4kV do falownika zostang poprowadzone linie kablowe odpowiednio YKY
5x6mm i YKY 5x6mm zgodnie z rys. IEO1, IEO2. Na odcinku RG-RPV kabel pro-
wadzi¢ w korytku FeZn w budynku i w ziemi, na odcinku RPV-falownik kabel w ko-
rytku FeZn na konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych

Kable DC zostang poprowadzone w korytkach kablowych FeZn z pokrywg
lub na lince stalowej na konstrukcji wsporczej z mocowaniem.

W rozdzielnicy RPV falownik ma wtasne pole z zabezpieczeniem nadpra-
dowym S303 C32 A. Maksymalny prad wyjsciowy falownika jest ograniczany elek-
tronicznie.

8.2.6. Rozdzielnica RPV

Rozdzielnica RPV wykonana bedzie jako wydzielona czes¢ rozdzielnicy
gtébwnej. Przewiduje sie w niej montaz roztgcznika falownikéw (falownik zamonto-
wany na zewnetrznej elewacji ostoniety przed nastonecznieniem), zabezpieczen
nadpradowych falownikéw i uktadu pomiaru energii elektrycznej wyprodukowanej
brutto.

8.2.7. Uktady pomiarowe energii elektryczne;j

8.2.7.1. Uktad pomiaru energii elektrycznej rozliczeniowy

W ztgczu kablowym z tablicg pomiarowg ZK1+1P rozliczeniowy uktad po-
miaru energii elektrycznej nalezy zamontowac dwukierunkowy licznik energii elek-
trycznej (Montaz w zakresie prac PGE Dystrybucja S.A. po wybudowaniu i zgto-
szeniu mikroinstalacji do PGE Dystrybucja S.A.).
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8.2.7.2. Uktad pomiaru energii elektrycznej produkowanej brutto

W rozdzielni elektrowni stonecznej (na zaciskach generatora PV), przewi-
dziano lokalizacje uktadu pomiaru energii elektrycznej produkowanej brutto. Za-
montowany on zostanie wydzielonej czesci rozdzielnicy RPV wyposazonej w licz-
nik oraz urzgdzenia pomocnicze do pomiaru energii wyprodukowanej brutto.

8.2.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolaciji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie w przypadku przekroczenia wartosci napie-
cia dotykowego realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wytgcz-
niki elektromagnetyczne i réznicowopradowe, oraz drugg klase izolacji.

Po zamontowaniu rozdzielnicy i podtgczeniu odbiornikéw nalezy sprawdzic
skutecznosc¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Jako ochrone dodatkowg po stronie DC elektrowni fotowoltaicznej zastoso-
wac drugg klase izolacji.

8.2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano zintegrowang ochrone przeciwprzepieciowg. Zamontowac
ochronniki klasy T1+T2 w rozdzielnicy instalacji fotowoltaicznej RPV w torze prg-
dowym. Falownik i ogniwa fotowoltaiczne ochronic¢ po stronie DC ochronnikami
przeciwprzepieciowymi dedykowanymi do instalacji PV na napiecie 1000VDC (w
falowniku). Ochronniki na torach sygnatowych zastosowac przy wejsciu do budyn-
ku oraz w falowniku.

8.2.10. Instalacja potgczen wyrdwnawczych

Zaciski uziemiajgce w falownikach nalezy potgczy¢ kablem YKYzo 1x10mm
w celu wyréwnania potencjatu z szyng wyrownawczg w rozdzielnicy RPV.

8.2.11. System dozoru i sterowania instalacji elektrycznej

8.2.11.1. Transmisja danych z falownika

Dla celéw zbierania danych o pracy falownikéw i ilosci wytwarzanej energii
elektrycznej, falownik wyposazony bedzie w modut komunikacyjny (prot. RS485).
Falownik podfgczy¢ do urzgdzenia kontrolno-komunikacyjnego lub bramy Ether-
net. Magistrala komunikacyjna wykonana zostanie kablem ekranowanym FTPw
4x2x0,5 kat. 5. Przewdd sprowadzi¢ do punktu GPD (miejsce wskazane przez In-
westora).

8.2.11.2. Rejestracja i przesyt danych

Gromadzenie danych odbywac sie bedzie w pamieci wewnetrznej falownika
lub na serwerze zdalnym. Dane do analizy muszg by¢ zgrywane z urzgdzenia lo-
kalnie, lub zdalnie poprzez sie¢ LAN.

8.2.12. Uwagi wykonawcze

Na koncéwkach kabli modutow fotowoltaicznych moze wystepowaé napie-
cie state do 1000VDC.
Z tego wzgledu przy podtgczaniu paneli nalezy zachowac szczegdlng
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ostroznosc¢. Potgczenia wtykow nalezy wykonywac trzymajac za czesci plastikowe.
Niedopuszczalne jest oprawianie wtykdéw panelu, gdy drugi koniec jest podtgczony
do innego panelu.

Do prac elektrycznych nalezy uzywacé tylko narzedzi izolowanych z odpo-
wiednim oznaczeniem i oryginalnej zaciskarki do wtykow typu MC.

Bezwzglednie nie wolno wykonywaé prac przytgczeniowych w czasie opa-
doéw deszczu lub przy zawilgoconych przewodach / wtykach.

8.3. Obliczenia planowanej produkciji energii elektryczne;j:

llo§¢ wyprodukowanej energii elektrycznej na podstawie symulacji w opro-
gramowaniu dedykowanym, zatozenie wykorzystania energii na potrzeby wtasne
szacunkowe, w oparciu o przewidywane stopien wykorzystania mocy zainstalowa-
nej.

e Moc elektrowni fotowoltaicznej: 15,04kW
e Maksymalna ilo§¢ wyprodukowanej energii elektrycznej (w pierwszym roku
pracy elektrowni fotowoltaicznej) 13,824MWh/rok
o Wspdtczynnik bezposredniego wykorzystania energii elektrycznej na po-
trzeby wtasne 0,5
o llos¢ energii elektrycznej wykorzystanej bezposrednio na potrzeby wtasne:
6,912MWh/rok

o llos¢ energii elektrycznej wprowadzonej do sieci:
6,912MWh/rok
¢ llos¢ energii elektrycznej odebranej z sieci mozliwej do zbilansowania (Pro-
sument): 0,8 x 6,912MWh/rok

8.4. Wyilaczenie pozarowe i awaryjne

Obiekt wyposazony bedzie w wytagcznik p.poz. pradu. Uktad nie wymaga
dodatkowej modernizacji - wytgczenie elektrowni po stronie AC nastepuje w wyni-
ku wytgczenia napiecia AC na falowniku.

W sytuacjach wytgczenia awaryjnego przez stuzby energetyczne lub przez
prowadzgcego akcje gasniczg, nastepuje odtgczenie inwertera i wytgczenie gene-
rowanego napiecia AC.

UWAGA 1: napiecie DC w odcinku instalacji fotowoltaicznej od paneli foto-
woltaicznych do inwertera bedzie utrzymywane.(do 1000VDC)

UWAGA 2: wykonanie i uruchomienie instalacji nalezy zgtosi¢ do odpo-
wiedniej komendy PSP (KP PSP Bielsk Podlaski).

UWAGA 3: Do gaszenia pozaru zaleca sie zastosowanie wytycznych z nie-
mieckiej normy VDE 0132:2008 ,,Gaszenie pozaréw w instalacjach elektrycznych
lub w ich poblizu”. Norma okresla odlegtosci bezpieczenstwa dla stuzb ratowni-
czych, ktére powinny poméc im unikng¢ ryzyka porazenia pragdem, gdy znajdujg
sie blisko czesci pod napieciem podczas gaszenia pozaru, w tym potencjalnie
uszkodzonego systemu fotowoltaicznego. W przypadku instalacji fotowoltaicznej o
maksymalnym napieciu do 1,5kV, zaleca sie minimalng bezpieczng odlegtos¢ 1 m,
jesli gasi sie pozar za pomocg rozpylonego strumienia wody i 5 m przy uzyciu cig-
gtego strumienia wody.
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Przycisk zintegrowa¢ z gtéwnym wytacznikiem obiektu.

8.5. Podstawa prawna wykonywania robét budowlanych

Zgodnie z art. 29 pkt 2. oraz Art. 30 Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca
1994 wraz ze zmianami dodanymi przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 2013r.
0 zmianie ustawy — Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 984 z roku 2013) zamierze-
nie budowlane polegajgce na montazu pomp ciepta, urzgdzen fotowoltaicznych o
zainstalowanej mocy elektrycznej do 50kW oraz wolnostojgcych kolektorow sto-
necznych nie wymaga pozwolenia na budowe ani zgtoszenia rob6t budowlanych.

8.6. Podstawa prawna przytaczenia do sieci dystrybucyjnej

Zgodnie z art. 7 pkt 8d4. Ustawy Prawo Energetyczne z dn. 10 kwietnia
1997 tekst ujednolicony na dzieh opracowania projektu: , W przypadku gdy pod-
miot ubiegajgcy sie o przytgczenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przy-
taczony do sieci jako odbiorca koncowy, a moc zainstalowana mikroinstalaciji, o
przytgczenie ktorej ubiega sie ten podmiot, nie jest wieksza niz okreslona w wyda-
nych warunkach przytgczenia, przytgczenie do sieci odbywa sie na podstawie
zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji, ztozonego w przedsiebiorstwie energe-
tycznym, do sieci ktdérego ma by¢ ona przytgczona, po zainstalowaniu odpowied-
nich uktadéw zabezpieczajgcych i uktadu pomiarowo rozliczeniowego. W innym
przypadku przytgczenie mikroinstalcji do sieci dystrybucyjnej odbywa sie na pod-
stawie umowy o przytgczenie do sieci. Koszt instalacji uktadu zabezpieczajgcego i
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego ponosi operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego.

Po wykonaniu Instalacji nalezy zgtosi¢ ten fakt do PGE Dystrybucja S.A.
zgodnie z wymaganym przez Operatora wzorem Zgtoszenia jako ze moc elek-
trowni wynosi 15,04kW i jest mniejsza od mocy zaméwionej rownej 30kW
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9. Obliczenia techniczne
9.1. Bilans mocy
L. | Nazwacbwonu | HocZatae | wep Jednacze | o sopause: | Naplcle| wp | Frad
1.0 RG 54,91 0,5 28,45 400 0,85 48,37
1.1 Oswietlenie 1,80 0,5 0,90 230 0,85 9,22
1.1.1 o1 0,16 0,6 0,10 230 0,85 | 0,83
1.1.2 02 0,24 0,6 0,15 230 0,85 | 1,25
1.1.3 03 0,20 0,7 0,14 230 0,85 1,01
114 o4 0,16 0,6 0,10 230 0,85 0,83
1.1.5 05 0,10 0,8 0,08 230 0,85 0,51
1.1.6 06 0,24 0,8 0,20 230 0,85 | 1,25
1.1.7 o7 0,10 0,8 0,08 230 0,85 | 0,52
1.1.8 08 0,16 0,8 0,13 230 0,85 0,83
1.1.9 09 0,05 0,8 0,04 230 0,85 0,26
1.1.10 oa 0,07 0,3 0,02 230 0,85 | 0,34
1.1.11 oz1 0,32 0,3 0,10 230 0,85 | 1,64
1.2 Gniazda 7,00 0,4 2,80 400 0,85 | 11,91
1.2.1 g1 2,00 0,4 0,80 230 0,85 10,24
1.2.2 g2 1,00 04 0,40 230 0,85 5,12
1.2.3 g3 1,00 0,4 0,40 230 0,85 | 5,12
124 g4 2,00 0,4 0,80 230 0,85 | 10,24
125 g5 1,00 0,4 0,40 230 0,85 | 5,12
13 | Gniazdakompu- |44 4, 0,4 4,30 400 | 0,85 | 18,71
terowe
1.3.1 gk1 1,00 0,5 0,50 230 0,85 5,12
1.3.2 gk2 1,00 0,5 0,50 230 0,85 5,12
1.3.3 gk3 1,00 0,5 0,50 230 0,85 | 5,12
13.4 gk4 1,00 0,5 0,50 230 0,85 | 5,12
135 gk5 1,00 0,5 0,50 230 0,85 | 5,12
1.3.6 gk6 1,00 0,5 0,50 230 0,85 5,12
1.3.7 gk7 1,00 0,5 0,50 230 0,85 5,12
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13.8 gk 1,00 05 0.50 230 | 085 | 512
139 gko 1,00 0.1 0.10 230 | 085 | 512
1.3.10 gk10 1,00 0.1 0.10 230 | 085 | 512
1.3.11 gk11 1,00 0.1 0.10 230 | 085 | 512
14 Urzthza‘i’r‘]f sani- 11,00 05 550 230 | 085 | 56,27
14,1 | Centrala wenty- 5.00 05 250 400 | 085 | 851
lacyjna
142 Klimatyzatory 5,00 0,5 2,50 400 0,85 8,51
143 | Creeinkwia- 1,00 05 0,50 230 | 085 | 512
zience
15 | Urzadzeniani- 5,00 0.5 2,50 400 | 085 | 851
skoprgdowe
15.1 UPS 1,00 05 0.50 230 | 085 | 512
152 | Centrala kontroli 1,00 05 0,50 230 | 085 | 512
dostepu
Centrala systemy
15.3 ive 1,00 05 0.50 230 | 085 | 512
154 Kontroler 1,00 0,5 0,50 230 0,85 5,12
155 Ce””ag"ASgStemy 1,00 0.5 0,50 230 | 085 | 512
16 System ogrze- 3,10 0,4 1,24 400 0,85 | 5,28
wania rynlen
1.6.1 A1 0,95 1,0 0.95 230 | 0,85 | 486
162 A1.2 0,60 1,0 0.60 230 | 0,85 | 3,07
163 A13 0,95 1.0 0.95 230 | 0,85 | 486
164 A1.4 0,60 1,0 0.60 230 | 0,85 | 3,07
17 RK"pOpr;;pa cie- 14,00 0,8 11,20 400 | 085 | 23,81
1.8 Rezerwa 2,00 0.0 0,00 230 | 0,85 | 10,24
9.2. Okreslenie poziomu ochrony odgromowej i dobdér urzadzen piorunochron-

nych.

Przeprowadzono obliczenia klasy ochronnosci wg normy PN-IEC 62305-1 i
czestosc bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych w

rébwnowazna powierzchnia zbierania wytadowan catego obiektu

Nd

obiekt
Ad
Ad =2314m?;

Ng=1,8 wytadowan /m?w ciggu roku
Rr1=107dla utraty zycia ludzkiego
Rr2=10-3dla uszkodzenia fizycznego i wewnetrznego

R1=0,000423
R2=0,027902

R>Rr ochrona odgromowa jest wymagana
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9.3.

10.

Przy zastosowaniu ochrony odgromowej w klasie Il i skoordynowanego
uktadu SPD zgodnie z PN-HD 62305:1-4 oraz instalacji prowadzonej w rur-
kach o wytrzymatosci elektrycznej >100kV pod tynkiem w miejscach zbli-
zeh do drzwi i okien:

Rr1=107dla utraty zycia ludzkiego

Rr2=10-3dla uszkodzenia fizycznego i wewnetrznego

R1=6,46*10

R2=1,4*10"

R>Rt ochrona odgromowa jest zapewniona

Ochrone odgromowa nalezy wykonaé¢ w klasie ochronnosci Klasa Il
Promien toczgcej sie kuli 45m; wymiary oka siatki do 15x15m, rozstaw
przewodow odprowadzajgcych do 15m.

Warunkiem wykonania ochrony w klasie Il jest zaprojektowanie oraz wyko-
nanie skoordynowanego uktadu ochrony przeciwprzepieciowej w budynku.

Wyniki obliczen

o Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg warto$ci znamionowych
zabezpieczen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.
o Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych
z punktu obcigzalnosci zwarciowe;.
o Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest
spetnione przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji
petli zwarcia Zs.

Klauzula o zastosowanych materiatach

Dobrane w projekcie urzgdzenia i materiaty ze wskazaniem konkret-
nych producentow zostaty przyjete celem rzetelnego opracowania projektu
umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem
nie jest ograniczanie konkurencji. Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest
przyjecie innych materiatéw i urzgdzeh niz zaprojektowane pod warunkiem,
iz zastosowane materiaty i urzgdzenia bedg miaty parametry takie jak przy-
jete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach. Obliczenia produkcji energii
przeprowadzone sg dla urzgdzen podanych w niniejszej dokumentacji.
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11. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z Normami PN-
HD 60364-x-xxx i Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”.

2. Prace w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych wyko-
nywac po wytgczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy pod nadzorem
upowaznionych pracownikow Inwestora.

3. Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan BHP.

4. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczyc¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza,

a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- protokét badan rezystanciji izolacji

- protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- protokoty sprawdzenia oswietlenia elektrycznego

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowa-
nych w instalacjach elektrycznych
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12. Zestawienie materialow

Tabela. 1

Blok

Nazwa

Dane techniczne

LED

Oprawa LED

L1300

Kat rozsytu zrédta sSwiatta - 120 °

barwa Zrddta sSwiatta - 840 barwa biata neutralna
Zrédto $wiatta wymienne — tak

Zawiera zasilacz — tak

Typ optyki - WB [ szeroki rozsyt]

Kat rozsytu sSwiatta oprawy oswietleniowej - 110° x 110°
Zt3czka - Ztaczka Srubowa z wtyczka i gniazdem

Klasa ochrony IEC - Klasa bezpieczenstwa |

Materiat obudowy — Poliweglan

Materiat odbtysnika — BRAK

Materiat optyki - PC

Materiat pokrywy optycznej/soczewki - Poliweglan
Materiat mocowania - Stal

Wykonczenie klosza/soczewki - Przezroczyste

Catkowita dtugos¢ - 1321 mm

Catkowita szerokos¢ - 96 mm

Catkowita wysokos¢ - 108 mm

Kod klasy szczelnosci IP - IP66

Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia - IKO8
Poczatkowy strumien Swietlny - 2358 Im

Poczatkowy skorelowana Temperatura barwowa - 4000 K
Poczatkowa moc pobierana - 16.5 W

Zakres temperatury otoczenia - (-25 do +45°C)
Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie trwatosci uzyt-
kowej min. 50 000 h, przy 25°C
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Oprawa LED
W60L60 24,5W

barwa Zrodta Swiatta - 840 barwa biata neutralna
Zawiera zasilacz — tak

Materiat obudowy — Poliweglan

Materiat odbtysnika — BRAK

Materiat optyki — Stal

Materiat pokrywy optycznej/soczewki — Poliweglan
Materiat mocowania — Stal

Wykonczenie klosza/soczewki — Przezroczyste

Catkowita dtugosc - 600 mm

Catkowita szerokos¢ - 600 mm

Kod klasy szczelnosci IP - IP20

Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia - IK0O2
Poczatkowy strumien Swietlny - 2700 Im

Poczatkowy skorelowana Temperatura barwowa - 4000 K
Poczatkowa moc pobierana - 24,5 W

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie trwatosci uzyt-
kowej min. 50 000 h, przy 25°C

Oprawa LED
W60L60 40,5W

barwa Zrodta Swiatta - 840 barwa biata neutralna
Zawiera zasilacz - tak

Materiat obudowy - Poliweglan

Materiat odbtysnika - BRAK

Materiaf optyki - Stal

Materiat pokrywy optycznej/soczewki - Poliweglan
Materiat mocowania - Stal

Wykonczenie klosza/soczewki - Przezroczyste

Catkowita dtugosc - 600 mm

Catkowita szerokos¢ - 600 mm

Kod klasy szczelnosci IP - IP20

Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia - IK02
Poczatkowy strumien swietlny - 3700 Im

Poczatkowy skorelowana Temperatura barwowa - 4000 K
Poczatkowa moc pobierana - 40,5 W

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie trwatosci uzyt-
kowej min. 50000 h, przy 25°C
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Oprawa LED
W60L60 24,5W

barwa Zrodta Swiatta - 840 barwa biata neutralna
Zawiera zasilacz — tak

Materiat obudowy — Poliweglan

Materiat odbtysnika — BRAK

Materiat optyki — Stal

Materiat pokrywy optycznej/soczewki — Poliweglan
Materiat mocowania — Stal

Wykonczenie klosza/soczewki — Przezroczyste

Catkowita dtugosc - 600 mm

Catkowita szerokos¢ - 600 mm

Kod klasy szczelnosci IP - IP20

Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia - IK02
Poczatkowy strumien swietlny - 2700 Im

Poczatkowy skorelowana Temperatura barwowa - 4000 K
Poczatkowa moc pobierana - 24,5 W

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie trwatosci uzyt-
kowej min. 50 000 h, przy 25°C

Oprawa LED 28W
czujka ruchu 20-
100%

Kat sSwiatta zrodta swiatta - 120 °

Kolor Zrddta swiatta - 840 neutralny biaty
Zrédto $wiatta wymienialne - Nie

Sterownik w zestawie - tak

Typ optyczny - Symetryczny

Rozproszenie wigzki Swietlnej oprawy oswietleniowej-180°
Sterowanie strumieniem - 20-100%

Materiat obudowy - Materiaty kompozytowe
Materiat odbtysnika - BRAK

Materiat optyczny - Poliweglan

Ostona optyczna / materiat soczewki - Poliweglan
Materiat utrwalajacy - Poliamid

Ostona optyczna / wykonczenie soczewki - Opal
Catkowita wysokos¢ - 120 mm

Catkowita srednica - 344 mm

Wysokos¢ - 120 mm

Kod zabezpieczajgcy wejscia - IP65

Mech. kod ochrony przed uderzeniami - IK10
Poczatkowy strumien Swietlny - 1600 Im

W tym. Corr. temperatura koloru - 4000 K
Poczatkowa moc wejsciowa - 28 W

Sredni okres uzytecznosci min. — 50 000 godz.
Zakres temperatur otoczenia- 0do +25°C
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Kat Swiatta zrodta swiatta - 120 °

Kolor Zrddta swiatta - 840 neutralny biaty
Zrédto $wiatta wymienialne - Nie

Sterownik w zestawie - tak

Typ optyczny - Symetryczny

Rozproszenie wigzki Swietlnej oprawy oswietleniowej-180°
Materiat obudowy - Materiaty kompozytowe
Materiat odbtysnika - BRAK

Materiat optyczny - Poliweglan

Ostona optyczna / materiat soczewki - Poliweglan
Materiat utrwalajacy - Poliamid

Ostona optyczna / wykonczenie soczewki - Opal
Catkowita wysokos¢ - 120 mm

Catkowita srednica - 344 mm

Wysokos¢ - 120 mm

Kod zabezpieczajgcy wejscia - IP65

Mech. kod ochrony przed uderzeniami - IK10
Poczatkowy strumien Swietlny - 1600 Im

W tym. Corr. temperatura koloru - 4000 K
Poczatkowa moc wejsciowa - 28 W

Sredni okres uzytecznosci min. — 50 000 godz.
Zakres temperatur otoczenia- 0do +25°C

LED Oprawa LED 28W

Zrédto $wiatta - 2 LED

Moc-5W

Strumien swietlny - 398 Im

Zastosowanie - Oswietlenie drogi ewakuacji
Dostepne wersje - ST - test standardowy,

Zasilanie - 210+250 V AC 50+60 Hz

Zasilanie - CB 210+250 V AC 50+60 Hz; 184+254 V DC
Stopien szczelnosci - IP65

Klasa izolacji Il

Materiat

obudowa: PC/ABS

klosz: PC przezroczysty

Tryb pracy - na jasno/na ciemno

Autonomia - 1h

Zakres temperatury pracy - ta -15°C + +40°C (COLD)

Oprawa oswietle-

A nia awaryjnego,

S 5W strumien
oprawy 398Im p/t
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Oprawa awaryjna
z autotestem do

montazu na Scia-
nie.

Zrédto $wiatta - 2 LED

Moc -1W

Strumien swietlny - 128 Im

Zastosowanie - Oswietlenie antypaniczne
ST - test standardowy,

Stopien szczelnosci - IP65

Klasa izolacji Il

Materiat

obudowa: PC/ABS

klosz: PC przezroczysty

Tryb pracy - na ciemno

Autonomia - 1h

Zakres temperatury pracy - (-15°C + +40°C)

Korytko kablowe
FeZn

Korytko kablowe z blachy FeZn

Grubos¢ korytka 0,5mm

Wysokos¢ min. korytka 40mm

Szerokos$¢ min. Korytka 100mm

Montowane na wysiegniku wzmocnionym montowanym
do $ciany

dtugos¢ wysiegnika min. 110mm oraz min. 220mm
wysokos¢ wysiegnika min. 40mm.

Oprawa oswietle-
nia ulicznego LED

Oprawa typu naswietlacz o szerokim strumieniu IP66
Strumien oprawy 2900Im

Moc oprawy 25W

OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany

DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste

ZASILACZ: elektroniczny z mozliwoscig sciemniania, z opcja
termicznego zabezpieczenia i funkcjg CLO, wewnatrz
oprawy

Sredni okres uzytecznosci min. — 50 000 godz.

Kat nachylenia opraw - 35°

OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany

DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste

ZASILACZ: elektroniczny, z opcjg termicznego zabezpiecze-
nia i funkcjg CLO, wewnatrz oprawy
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Wentylator fazien
kowy z wytaczni-
kiem czasowym

Srednica: 100 mm
Predkos¢: min. 2300 r.p.m
Moc: 8-14 W

Zasilanie: 230V
Wydajnos¢: 95 m3/h
Gtosnosé: 26- 35 dB
tozyska kulkowe

Oprawa oswietle-
nia ulicznego LED

Oprawa oswietlenia zewnetrznego symetryczna IP66
Strumien oprawy 5800Im

Moc oprawy 55W

Oprawa montowana na wysiegniku o Srednicy 48-60 mm
OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany

DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste

ZASILACZ: elektroniczny z mozliwoscig sciemniania, z opcjg
termicznego zabezpieczenia i funkcjg CLO, wewnatrz
oprawy

Sredni okres uzytecznosci min. — 50 000 godz.

Kat nachylenia opraw - 1,8° - 2,5°

OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany

DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste

ZASILACZ: elektroniczny, z opcja termicznego zabezpiecze-
nia i funkcjg CLO, wewnatrz oprawy

Oprawa oswietle-
nia ulicznego LED

Oprawa oswietlenia zewnetrznego symetryczna, szeroki
rozsyt IP66

Strumien oprawy 3680Im

Moc oprawy 35,4W

Oprawa montowana na wysiegniku o srednicy 48-60 mm
OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany

DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste

ZASILACZ: elektroniczny z mozliwoscig sciemniania, z opcjg
termicznego zabezpieczenia i funkcjg CLO, wewnatrz
oprawy

Sredni okres uzytecznosci min. — 50 000 godz.

Kat nachylenia opraw - 1,8° - 2,5°

OBUDOWA: odlew aluminiowy, lakierowany

DYFUZOR: szkto hartowane, przezroczyste

ZASILACZ: elektroniczny, z opcjg termicznego zabezpiecze-
nia i funkcjg CLO, wewnatrz oprawy
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Stup oswietlenio-
wy

Wymiary podstawy min.: 224/180/8mm

Srednica zakoriczenia min.: 60mm

Wysokos¢ stupa: bm

Srednica przy podstawie max.: 120mm

Grubos¢ scianki stupa min.: 4mm

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego:
Fundament betonowy, rozstaw $rub 180 x 180mm /
Materiat: stal B500 Korce srubowe: ocynkowane ogniowo
Tabliczka bezpiecznikowa,

llos¢ wktadek topikowych 2x10A

IP54

Wysiegnik po-
dwdjny

Srednicy 48-60 mm
Dtugo$é min. 150mm
Montowany na stupie

UWAGA: Wszystkie materiaty, urzadzenia i wyposazenie sg w zakresie
zakupu i dostawy przez Wykonawce
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Tabela. 2
Typ kabla Dane techniczne
zyty jednodrutowe okragte, z miekkiej miedzi o srednicy 0,57 mm,
23 AWG,
izolacja zyt wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izola-
cji zyt: biato-niebieski/niebieski, biato-
UTP 4x2x0,5 pomaranczowy/pomaranczowy, biato-zielony/zielony i biato-
brazowy/brazowy,
kat.6 .
zyly izolowane skrecone w pary,
pary skrecone w osrodek na wktadce w ksztatcie krzyzyka,
powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PCV) w kolorze
szarym RAL 7035, inne kolory na zyczenie.
Napiecie pracy - 150V
zyty jednodrutowe okragte, z miekkiej miedzi o Srednicy 0,51 mm,
24 AWG,
izolacja zyt wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izola-
cji zyt: biato-niebieski/niebieski, biato-
UTP 4x2X0,5 pomaranczowy/pomaranczowy, biato-zielony/zielony i biato-
kat.Se bragzowy/brazowy,

zyty izolowane skrecone w pary,

pary skrecone w osrodek,

powtoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PCV) w kolorze
szarym RAL 7035, inne kolory na zyczenie.

Napiecie pracy - 150V

N2XH-J 3x2,5mm?
N2XH-J 3x1,5mm?
N2XH-J 4x1,5mm?
N2XH-J 5x1,5mm?

Przewdd

llos¢ zyt: 3 /4 /5

Przekréj zyty: 1,5 /2,5 mm?2

Napiecie: 750V

Materiat: Cu Miedz

Budowa: zyta okragta drut

Temperatura otoczenia: do 70°C

Kolor: biaty

Przewody stosowane sg do uktadania na state pod tynkiem, na
tynku, korytach kablowych.

LYz06 mm?

Przewdd

Napiecie znamionowe: 450/750 V

Kolor izolacji zewnetrznej: Zétto-Zielony

Znamionowy przekréj zyty: 6 mm?2

llos¢ zyt: 1

Klasa zyty: gietki

Bezhalogenowy: Nie

Temperatura pracy: instalacja na state: (-30°C do + 70°C)
instalacja do odbiornikéw ruchomych: (-10°C do + 70°C)
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Maksymalna dtugos¢ jednego odcinka: 100 mb

YAKY 5x25mm?

Kabel
Rdzen - Drut
llos¢ zyt - 5

Kolor - Czarny

Materiat izolacji - Polwinit

Szeroko$¢ [mm] - 10

Maksymalna temperatura pracy [°C] - 70
Materiat zyty - Miedz

Przekréj zyty [mm?] - 25

Kolor doktadny - Czarny

Napiecie znamionowe [kV] - 0,60/1,00

HDGs 3x1,5mm?
E9O

HDGs 2x1,5mm?
E9O

Kabel

Napiecie pracy: 300/500V

Préba napieciowa: Napiecie przemienne: 2000V
Napiecie state: 5000V

Rezystancja izolacji: 100 MQ*km

Min. promien giecia pofaczenia na state: 10 x @
Temperatura pracy:

Instalacja na state: -30°C do 80°C

Instalacje ruchome: -10°C do 50°C

Dopuszczalna temperatura zyt roboczych: 90°C
Dopuszczalna temperatura zyt podczas zwarcia: 250°C
Warunki uktadania:

Kabel wnetrzowy

Min. temperatura ukfadania: -10°C

Odpornos¢ srodowiskowa:

Bezhalogenowy

Nierozprzestrzenianie ptomienia na pojedynczym kablu
Nierozprzestrzenianie ptomienia na wigzce kablowej
Podtrzymanie funkcji elektrycznych podczas pozaru przez 90 min.
Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia: CNBOP
Konstrukcja kabla:

Materiat zyty: zyty miedziane

Budowa zyt roboczych: KI.1

Ekran: ekran foliowy

Konstrukcja osrodka: kabel wielozytowy
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Kabel
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] do 70
Dopuszczalna temperatura kabla utozonego na state [°C] od -30
Identyfikacja zyt - Kolor
Izolacja zyty - PVC
Klasa zyty - Klasa 1 = jedno drutowy
Kolor izolacji - Czarny
Ksztatt zyty - Okragty
Liczba zyt - 3
YKY 3x6mm? Maksymalna temperatura zyty [°C] 70
Materiat powtoki zewnetrznej - PVC
Materiat zyty - Z miedzi (Cu)
Napiecie znamionowe U [V] 1
Napiecie znamionowe UO [V] 0.6
Nierozprzestrzeniajgcy ptomienia Zgodnie z EN 60332-1-2
Przyblizona waga kabla [kg/km] - 184
Przyblizona srednica zewnetrzna [mm] - 10.6
Znamionowy przekréj zyty [mm2] - 2.5
Zyta ochronna
Kabel telekomunikacyjny
Napiecie pracy: 150/250V
Napiecie state 2250 V
Rezystancja izolacji: min 500 MQ/km
Pojemnos¢: 150 nF/km
Min. promien giecia pofaczenia na state: 10 x @
Temperatura pracy:
Instalacja na state: -25°C do 70°C
Instalacje ruchome: -5°C do 50°C
HTKSHekw PH90 | Warunki uktadania:
1x2x0,8 mm? | Do stosowania w pomieszczeniach chronionych tryskaczami
Kabel wnetrzowy
Min. temperatura ukfadania: -5°C
Odpornos¢ srodowiskowa:
Bezhalogenowy
Nierozprzestrzenianie ptomienia na pojedynczym kablu
Nierozprzestrzenianie ptomienia na wigzce kablowej
Ognioodporny
Podtrzymanie funkcji elektrycznych podczas pozaru
CNBOP
Opis skretek zgodnie z CPR.
UWAGA: Wszystkie materiaty, urzadzenia i wyposazenie sg w zakresie
zakupu i dostawy przez Wykonawce
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Tabela. 3
Sprzet sieciowy

Modem LTE — 1 szt.

Przyktadowe urz

dzenie: Mikrotik cAPGi-5HaxD2HaxD lub réwnowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania:

1. Modem LTE kategorii 18 (1200/150 Mbps) o wymaganiach mi-
nimalnych:

1.1. Przeznaczony do montazu zewnetrznego z zabezpieczong
ostong przed warunkami atmosferycznymi antena.

1.2. Zysk anten:

1.2.1. B8/B20: 2dBi.

1.2.2. B1/B3/B7: 11dBi.

1.3. Kategorii 18 1200/150 Mbps — ($cigganie/wysytanie), mozli-
wos¢ administracyjnego ograniczenia uzywanych czestotliwosci
jak i konfiguracji prywatnych APN.

1.4. Gaigabitowy port Ethernet z zasilaniem modemu zgodnym z
PoE opisanym przez standardy IEEE.

1.5. Zainstalowany system operacyjny (OS) nie wymagajgcy do-
datkowych zakupow i gotowy do uzycia. System operacyjny do
dziatania nie moze wymagac dostepu do sieci Internet i/lub zad-
nych ustug chmurowych jak réwniez nie moze by¢ uzaleznione
jego dziatanie w zadnej formie od obecnosci dodatkowych cen-
tralnych systemow zarzgdzania. Mozliwos¢ instalacji wiecej niz
jednej wersiji OS.

1.6. System operacyjny zapewnia konfiguracje i dziatanie urzg-
dzenia w zakresie:

1.6.1. Petnej funkcjonalnos¢ urzadzenia dostepna jest przez inter-
fejs CLI.

1.6.2. Graficznego interfejsu zarzgdzania pozwalajgcego na pre-
zentacje statystyk pracy urzadzenia w formie wykresow.

1.6.3. Dostep do OS jest przez SSHv2 z indywidualnymi kluczami
RSA dla wielu administratoréw i HTTPS w dowolnym VLAN.
1.6.4. Administrator ma mozliwos¢ wgrania do OS witasnych cer-
tyfikatow x.509 i zastosowania ich dla wszystkich ustug w OS
gdzie ma to techniczny sens (np. HTTPS, IPSEC).

1.6.5. Klient NTP i SNMPv3 oraz Radius.

1.6.6. Statystyki pracy portu Ethernet.

1.6.8. Obstuga wielu tablic routingu/VRF, policy routing.

1.6.9. Obstuga routingu: OSPPv2 (réwniez z VRF), BGP w kon-
tekscie L2ZVPN/VPNv4, RIPv2, statyczny.

1.6.10. Obstuga: MPLS, MPLS-LDP, RSVP-TE, BFD.

1.6.11. Obstuga tuneli: GRE, IP-IP, L2TP i Wireguard.

1.6.12. Obstuga IPSEC (CBC i GCM) z IKE2 oraz szablonami dla
polis.

1.7. Mechanizm umozliwiajgcy ograniczenie dostepu do ustug
IPv4 dziatajgcych na urzgdzeniu z

filtrujgcg stanowo zaporg sieciowg dla pakietow IPv4 umozliwia-
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jaca dodatkowo ustawienie/modyfikacje DSCP dla pakietow IPv4.
1.8. Konfiguracja urzgdzenia musi by¢ mozliwa do zapisania w
postaci pliku tekstowego w formacie czytelnym dla administratora
z mozliwoscig jej pozniejszego importu do urzgdzenia. Urzgdze-
nie zawiera infrastrukture programowg umozliwiajgcg konfiguracje
przez administratora mechanizméw automatycznego tworzenia i
zgrywania zabezpieczen konfiguracji urzgdzenia.

1.9. Nie jest wymagana konfiguracja urzgdzenia przez Wykonaw-
ce do pracy w sieci Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie samo-
dzielnie zarzgdzat urzgdzeniem.

1.10. Licencja na OS obejmuje aktualizacje tego oprogramowania
na czas zycia produktu lub 5 lat od daty instalaciji.

Uchwyt do montazu modemu LTE — 1 szt.
Przyktadowy produkt: Mikrotik QMP lub réwnowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania:

2. Uchwyt do montazu modemu LTE zgodny z zamawianym mo-
demem — sztuk 1:

2.1. Regulacja w zakresie 140 stopni w pionie i poziomie.

2.2. Mozliwos$¢ montazu na rurze i Scianie.

Sprzetowy router Ethernet/IPv4 — 1 szt.
Przyktadowy produkt: Mikrotik cAPGi-5HaxD2HaxD lub réwnowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania:

3.1. Wysokos$¢ 1RU i montaz w szafie rack 19” z dotgczonymi
uchwytami montazowymi.

3.2. Porty Ethernet typu:

3.2.1. SFP28: 12 o szybkosci 25G.

3.2.2. QSFP28: 2 o szybkosci 100G.

3.2.3. Dodatkowy port Ethernet RJ45 dedykowany zarzgdzaniu.
3.2.4. Wszystkie rodzaje portow SFP28/QSFP28 nie mogg byé
ograniczone przez producenta do uzycia wytgcznie konkretnych
modeli i/lub producentéw wkiadek wszystkich typdw
SFP28/QSFP28.

3.3. Sprzetowa akceleracja routingu warstwy L3. Gtéwny proce-
sor ogolnego przeznaczenia 16 rdzeniowy i 64 bitowy.

3.4. Zasilanie 230VAC przez 2 wbudowane i wymienne w trybie
,hot-plug” zasilacze z odtgczanym kablem zasilajgcym. Wentyla-
tory chtodzace typu ,hot-plug”.

3.5. MTFB 200000h przy temperaturze 25C.

3.6. Port szeregowy do zarzgdzania przez CLI.

3.7. Zainstalowany system operacyjny (OS) nie wymagajgcy do-
datkowych zakupow i gotowy do uzycia. System operacyjny do
dziatania nie moze wymagac dostepu do sieci Internet i/lub zad-
nych ustug chmurowych jak rowniez nie moze by¢ uzaleznione
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jego dziatanie w zadnej formie od obecnosci dodatkowych cen-
tralnych systeméw zarzgdzania. Mozliwosc instalacji wiecej niz
jednej wersiji OS.

3.8. System operacyjny zapewnia konfiguracje i dziatanie urza-
dzenia w zakresie:

3.8.1. Petnej funkcjonalnos¢ urzgdzenia dostepna jest przez inter-
fejs CLI.

3.8.2. Graficznego interfejsu zarzgdzania pozwalajgcego na pre-
zentacje statystyk pracy urzgdzenia w formie wykresow.

3.8.3. Dostep do OS jest przez SSHv2 z indywidualnymi kluczami
RSA dla wielu administratorow i HTTPS w dowolnym VLAN.
3.8.4. Administrator ma mozliwos¢ wgrania do OS wiasnych cer-
tyfikatow x.509 i zastosowania ich dla wszystkich ustug w OS
gdzie ma to techniczny sens (np. HTTPS, IPSEC).

3.8.5. Klient NTP i SNMPv3 oraz Radius.

3.8.6. Statystyki pracy portow Ethernet.

3.8.7. Obstugi mostow Ethernet z VLAN 802.1q, agregaciji portow
Ethernet statycznie i przy uzyciu protokotu LACP, protokotu MSPT
z 4 instancjami oprécz instanc;ji 0.

3.8.8. Obstuga wielu tablic routingu/VRF, policy routing.

3.8.9. Obstuga routingu: OSPPv2 (réwniez z VRF), BGP w kon-
tekscie L2ZVPN/VPNv4, RIPv2, statyczny.

3.8.10. Obstuga: MPLS, MPLS-LDP, RSVP-TE, BFD.

3.8.11. Obstuga tuneli: GRE, IP-IP, L2TP i Wireguard.

3.8.12. Obstuga IPSEC (CBC i GCM) z IKE2 oraz szablonami dla
polis.

3.9. Mechanizm umozliwiajgcy ograniczenie dostepu do ustug
IPv4 dziatajgcych na urzgdzeniu z

filtrujgcg stanowo zaporg sieciowg dla pakietow IPv4 umozliwia-
jaca dodatkowo ustawienie/modyfikacje DSCP dla pakietow IPv4.
3.10. Konfiguracja urzgdzenia musi by¢ mozliwa do zapisania w
postaci pliku tekstowego w formacie czytelnym dla administratora
z mozliwoscig jej pdzniejszego importu do urzgdzenia. Urzgdze-
nie zawiera infrastrukture programowg umozliwiajgcg konfiguracje
przez administratora mechanizméw automatycznego tworzenia i
zgrywania zabezpieczen konfiguracji urzgdzenia.

3.11. Nie jest wymagana konfiguracja urzadzenia przez Wyko-
nawce do pracy w sieci Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie
samodzielnie zarzadzat urzgdzeniem.

3.12. Licencja na OS obejmuje aktualizacje tego oprogramowania
na czas zycia produktu lub 5 lat od daty instalacji.

Sprzetowy przetacznik Ethernet — 1 szt.
Przyktadowy produkt: Mikrotik CRS354-48P-4S+2Q+RM lub réwnowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania:

4.1. Wysokos¢ 1RU i montaz w szafie rack 19” z dotgczonymi
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uchwytami montazowymi.

4.2. Porty Ethernet typu:

4.2.1. RJ45: 48 o szybkosci 1G.

4.2.2. SFP+: 4 o szybkosci 10G.

4.2.3. SFP28 lub QSPF: 2.

4.2.4. Dodatkowy port Ethernet RJ45 dedykowany zarzgdzaniu.
4.2.5. Wszystkie rodzaje portow SFP+/SFP28/QSFP nie mogg
by¢ ograniczone przez producenta do uzycia wytgcznie konkret-
nych modeli i/lub producentéw wktadek wszystkich typow
SFP+/SFP28/QSFP.

4.3. Wszystkie porty RJ45 (poza zarzgdzajgcym) obstugujg wyj-
Scia zasilania: PoE 802.3af/at (w petnym zakresie standardow per
port) i pasywne do zasilania urzgdzen napieciem 24VDC.

4.4. Zasilanie 230VAC przez wbudowany zasilacz z odtgczanym
kablem zasilajgcym o mocy przynajmniej 500W dla urzgdzen PoE
przydzielanej dynamicznie miedzy portami RJ45.

4.5. MTFB 200000h przy temperaturze 25C.

4.6. Port szeregowy do zarzgdzania przez CLI.

4.7. Zainstalowany system operacyjny (OS) nie wymagajgcy do-
datkowych zakupow i gotowy do uzycia. System operacyjny do
dziatania nie moze wymagac dostepu do sieci Internet i/lub zad-
nych ustug chmurowych jak rowniez nie moze by¢ uzaleznione
jego dziatanie w zadnej formie od obecnosci dodatkowych cen-
tralnych systemow zarzadzania.

4.8. System operacyjny zapewnia konfiguracje i dziatanie urzg-
dzenia w zakresie:

4.8.1. Peinej funkcjonalnos$¢ urzgdzenia dostepna jest przez inter-
fejs CLI.

4.8.2. Graficznego interfejsu zarzgdzania pozwalajgcego na pre-
zentacje statystyk pracy urzadzenia w formie wykresow.

4.8.3. Dostep do OS jest przez SSHv2 z indywidualnymi kluczami
RSA dla wielu administratoréw i HTTPS w dowolnym VLAN.
4.8.4. Administrator ma mozliwo$¢ wgrania do OS wiasnych cer-
tyfikatow x.509 i zastosowania ich dla wszystkich ustug w OS
gdzie ma to techniczny sens (np. HTTPS).

4.8.5. Klient NTP i SNMPv3 oraz Radius.

4.8.6. Statystyki pracy portow Ethernet.

4.8.7. Obstugi VLAN 802.1q, agregacji portow Ethernet statycznie
i przy uzyciu protokotu LACP, protokotu MSPT z 4 instancjami
oprécz instanc;ji 0.

4.8.8. LLDP-MED zgodne z telefonami Cisco do ustawienia w
nich automatycznie tzw. ,voice-vlan” i mechanizmami ogranicza-
jacymi rozgtaszanie tej informacji.

4.9. Mechanizm umozliwiajgcy ograniczenie dostepu do ustug
IPv4 dziatajgcych na urzadzeniu z

filtrujgcg stanowo zaporg sieciowg dla pakietow IPv4 umozliwia-
jacag dodatkowo ustawienie/modyfikacje DSCP dla pakietow IPv4.
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4.10. Konfiguracja urzgdzenia musi by¢ mozliwa do zapisania w
postaci pliku tekstowego w formacie czytelnym dla administratora
z mozliwoscig jej pdzniejszego importu do urzgdzenia. Urzgdze-
nie zawiera infrastrukture programowg umozliwiajgcg konfiguracje
przez administratora mechanizméw automatycznego tworzenia i
zgrywania zabezpieczen konfiguracji urzgdzenia.

4.11. Nie jest wymagana konfiguracja urzgdzenia przez Wyko-
nawce do pracy w sieci Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie
samodzielnie zarzgdzat urzgdzeniem.

4.12. Licencja na OS obejmuje aktualizacje tego oprogramowania
na czas zycia produktu lub 5 lat od daty instalacji.

Patchord SFP+/DAC — 2 szt.
Przyktadowy produkt: Mikrotik XS+DAO0O1 lub réwnowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania:

Patchord SFP+/DAC o dtugosci 1m zgodny z portami SFP/SFP+
zamawianych przetgcznikow i routerow.

Modut SFP-RJ45 — 2 szt.
Przyktadowy produkt: Mikrotik S-RJ01 lub réwnowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania:

Modut SFP-RJ45 zgodny z portami SFP/SFP+ zamawianych
przetgcznikdw i routerow

Punkt dostepowy WiFi — 5 szt.
Przyktadowy produkt: Mikrotik RbcAPGi-5acD2nD-XL lub rébwnowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania:

7. Centralnie zarzgdzany punkt dostepowy WiFi zgodny z istnie-
jaca infrastrukturg CAPsMAN Zamawiajgcego.

7.1. Montaz podsufitowy z dotgczonymi elementami montazowy-
mi. Kolor biaty.

7.2. Porty Ethernet typu: RJ45 - 2 o szybkosci 1G. Funkcjonal-
nos¢ przetgcznika/mostu miedzy nimi.

7.3. Zasilanie PoE 802.3af/at. Transfer zasilania PoE do drugiego
portu Ethernet.

7.4. WiFi — 2 niezalezne radia, kazde z dwoma torami radiowymi:
7.4.1. Generacji 4 z antenami o zysku 6 dBi.

7.4.2. Generacji 5 z antenami o zysku 5,5 dBi.

7.5. MTFB 100000h przy temperaturze 25C.

7.6. Zainstalowany system operacyjny (OS) nie wymagajgcy do-
datkowych zakupow i gotowy do uzycia. System operacyjny do
dziatania nie moze wymagac dostepu do sieci Internet i/lub zad-
nych ustug chmurowych. Zamawiajgcy dostarczy kontroler CAP-
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sMAN w wtasnym zakresie i wykona konfiguracje punktow doste-
powych oraz bedzie nimi zarzgdzat.

Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie przez Wykonawce innego
rozwigzania niz CAPsMAN jednak w takim przypadku Wykonaw-
ca jest zobowigzany do:

7.6.1. Dostarczenia sprzetowego i niezaleznego od punktéw do-
stepowych WiFi kontrolera.

7.6.2. Konfiguracji catosci rozwigzania WiFi pod wymagania Za-
mawiajgcego. Szczegdbétowe wymagania techniczne sieci WiFi
Zamawiajgcego zostang przedstawione wytgcznie w sposéb nie
publiczny zainteresowanym takg opcjg realizacji Wykonawcom.
Podyktowane jest to koniecznoscig zachowania poufnosci i
zwiekszenia bezpieczenstwa w zakresie szczegétowych oraz
praktycznych rozwigzan technicznych uzywanych przez Podlaska
Policje w zakresie sieci WiFi (sieci gdzie dostep do warstwy fi-
zycznej transmisji i mozliwos¢ ataku majg wszyscy).

7.6.3. Przeprowadzenia szkolenia dla 2 pracownikow Zamawiaja-
cego w zakresie podstawowej administracji i konfiguracji dostar-
czonego i wdrozonego przez Wykonawce rozwigzania WiFi.
Szkolenie musi odby¢ sie wg programu i przez trenera autoryzo-
wanego formalnie przez producenta sprzetu i oprogramowania.
7.6.4. Administracjg rozwigzania WiFi zajmowac beda sie wytgcz-
nie pracownicy techniczni Zamawiajgcego.

7.7. System operacyjny zapewnia konfiguracje i dziatanie urza-
dzenia w zakresie:

7.7.1. Peinej funkcjonalnos¢ urzgdzenia dostepna jest przez inter-
fejs CLI.

7.7.2. Graficznego interfejsu zarzgdzania pozwalajgcego na pre-
zentacje statystyk pracy urzgdzenia w formie wykresow.

7.7.3. Dostep do OS jest przez SSHv2 z indywidualnymi kluczami
RSA dla wielu administratorow i HTTPS w dowolnym VLAN.
7.7.4. Administrator ma mozliwos¢ wgrania do OS wiasnych cer-
tyfikatow x.509 i zastosowania ich dla wszystkich ustug w OS
gdzie ma to techniczny sens (np. HTTPS).

7.7.5. Klient NTP i SNMPv3 oraz Radius.

7.7.6. Statystyki pracy portéw Ethernet.

7.7.7. Obstugi VLAN 802.1q.

7.8. Mechanizm umozliwiajgcy ograniczenie dostepu do ustug
IPv4 dziatajgcych na urzadzeniu z

filtrujgcg i stanowa zaporg sieciowg dla pakietow IPv4 umozliwia-
jaca dodatkowo ustawienie/modyfikacje DSCP dla pakietow IPv4.
7.9. Konfiguracja urzgdzenia musi by¢ mozliwa do zapisania w
postaci pliku tekstowego w formacie czytelnym dla administratora
z mozliwoscig jej pozniejszego importu do urzadzenia. Urzadze-
nie zawiera infrastrukture programowg umozliwiajgcg konfiguracje
przez administratora mechanizméw automatycznego tworzenia i
zgrywania zabezpieczen konfiguracji urzgdzenia.
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Zarzadzana przez |IPv4 listwa zasilajgca — 1 szt.
Przyktadowy produkt: Tinycontrol IP Power Socket 6G10A v2 Red Schuko Iub

rownowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania:

8.1. Montaz w szafie rack, wysoko$¢ 1RU.

8.2. Sterowane wyjsciowe gniazda Red Schunko w ilosci 6.

8.3. Zasilanie z 230VAC. Przewdd z wtyczkg, maksymalny prad
10A.

8.4. Port Ethernet i zarzgdzanie przez IPv4. Klient NTP.

8.5. Listwa musi zapewniac konfigurowane przez sie¢ |IPv4 dla
gnizd wyjsciowych:

8.5.1. Autonomiczne (nie zalezny od interfejsu zarzgdzania |IPv4)
restart zasilania w oparciu o konfigurowalny licznik w sekundach.
8.5.2. Manualne wtgczanie i wytgczanie gniazd zasilania.

8.5.3. Administracyjnie przypisywane opisy gniazd zasilania.

Urzadzenie typu wideobramofon — 1 szt.
Przyktadowy produkt: Safe SO06 wersja z PoE lub rownowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania:

9.1. Zarzadzany i uzywany (wizja i fonia oraz sterowanie) przez
sie¢ IPv4.

9.2. Port Ethernet z zasilaniem zgodnym z PoE opisanym przez
standardy |IEEE.

9.2. Dedykowana aplikacja dla komputerow PC z systemem Win-
dows. Nie uzywang aplikacje minimalizuje sie do obszaru powia-
domien i w momencie uzycia urzgdzenia pojawia sie automatycz-
nie na pierwszym planie pulpitu Windows.

9.3. Zainstalowany system operacyjny (firmware) nie wymaga
dodatkowych zakupow i jest gotowy do uzycia. System operacyj-
ny do dziatania nie moze wymagac dostepu do sieci Internet i/lub
zadnych ustug chmurowych jak rowniez nie moze by¢ uzaleznio-
ne jego dziatanie w zadnej formie od obecnosci dodatkowych
centralnych systeméw zarzgdzania.

9.4. Regulacja potozenia kamery w ptaszczyznie poziomej.

9.5. Wzmocniona obudowa. Temperatura pracy od -40 do 50
stopni C.

9.6. Sensor 1,3MP, przystosowany do pracy dziennej i nocnej.
Przynajmniej 25fps nie zaleznie od rozdzielczosci.

9.7. Oswietlenie IR do 10m u mechaniczny filtr IR.

9.8. Obstuga do 8 nieidentycznych strumieni.

9.9. Wbudowany mikrofon i gtosnik.

9.10. Obstuga protokotow ONVIV, RTP, RTSP, FTP, SIP, NTP.
9.11. Mozliwo$¢ rejestracji obrazu na karcie SD.

9.12. Interfejs obstugi urzgdzenia przez HTTPS.
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Materialy:

Potka do szafy rack 19” z przednim mocowaniem w szafie — 1 szt.
Patchord kategorii 6, 586B, szary, bez ekranu, 50cm — 50 szt.

Patchord kategorii 6, 586B, szary, bez ekranu, 2m — 10 szt.

Patchord kategorii 6, 586B, szary, bez ekranu, 3m — 10 szt.

Fortinet FortiToken Mobile, dla 10 uzytkownikow, p/n: FTM-ELIC-10 - 1 szt.
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Urzadzenia dodatkowe

1. Skretka, zelowana, ekranowana, kategorii 5 na maszt, z zapasem do szczytu
masztu i 3m w szafie sztuk 2
2. Zestaw gtosSnomowigcy, interkom kasowy, zasilanie: 12V DC (zasilacz w zestawie),

moc wyjsciowa: 1W, wymiary stacji nadrzednej: 150 x 80 x 55mm, wymiary stacji
podrzednej: 60(sr) x 15mm, mikrofon: 360mm.

3 Kabel krosowy RJ45-RJ45 kat.6 UTP 0,5m, szary- 48 szt

4. Pdétka regulowana, mocowana na 4 belkach, 500-900, szara - 2 szt

5. Stojak SRD z ptynng regulacjg potozenia ram 19" 36U - 1 szt

6 Zasilacz awaryjny 1000VA typu VOLT SINUS PRO 1000 E 12/230V (700/1000W)
lub réwnowazny — sztuk 1.

Moc catkowita (chwilowa): 1000VA

Moc stata:700W

Napiecie wejsciowe:170-270VAC

Napiecie wyjsciowe:230VAC+1% w trybie akumulatorowym: 216-245VAC w trybie siecio-
wym z AVR

Napiecie akumulatora:12VDC

Napiecie tadowania (sie¢):13,8V+0,5V

Maks. prad tadowania:10A

Sprawnos¢: ponad 92%

Czestotliwos¢:50/60Hz+-1Hz

Przebieg napiecia: Sinusoidalny

Zabezpieczenia petne: Przecigzeniowe, przed przetadowaniem i roztadowaniem

Temperatura pracy:0-40°C

7. Akumulator bezobstugowy 12V, zywotnosé min. 5 lat, dostosowany do gtebokiego
roztadowywania — 100Ah — sztuk 1.
8. Potka z przednim mocowaniem w szafie rack 19” - sztuk 1

Jezeli w OPZ uzyto do opisania przedmiotu zaméwienia oznaczen lub parametréw wska-
zujacych konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towaro-
we, patenty, pochodzenie urzgdzen lub do opisu uzyto norm czy standardéw Za-
mawiajgcy dopuszcza zastosowanie produktow rownowaznych, przez ktore nalezy

rozumiecé produkty
o parametrach nie gorszych od przedstawionych w OPZ, kompatybilne (wspétpra-
cujgce)

z posiadanym i eksploatowanym przez Zamawiajgcego systemami, w tym samym
zakresie, co produkty okreslone w OPZ oraz posiadajgcy réwnowazne funkcje i
parametry co produkt opisany w OPZ. W takim wypadku do oferty nalezy zatgczy¢
doktadny opis oferowanych produktéw, z ktérego wynika¢ bedzie zachowanie wa-
runkéw réwnowaznosci.

Ogodlne wymagania:

1. Urzadzenia fabrycznie nowe, nie uzywane w innych projektach oraz nie starsze niz
9 miesiecy od daty produkcji;

2. Urzadzenia i oprogramowanie dostarczone w ramach realizacji umowy musi byc¢
zakupione w oficjalnym kanale sprzedazy producenta na rynek Unii Europejskiej;

3. Urzadzenia i jego elementy skladowe dostarczane w ramach zamowienia nie
mogg sie znajdowac, na czas sktadania ofert, na liscie elementéw przewidzianych
przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedazy lub serwisowania.
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Tabela. 4

Jednostka centralna PC (5 szt.):
Przyktadowe urzadzenie: HP 290 G3 SFF lub réwnowazne

Cecha produktu:

Parametry minimalne:

Procesor: Architektura x64.
Fizyczne 4 rdzenie, 8 watkow.
Pamie¢ RAM: Min. 8 GB. Wbudowane 2 gniazda pamieci (1 wolne).
Grafika: Zintegrowana z procesorem (CPU), ztgcze HDMI.
Sie¢: Wbudowana karta Ethernet w standardzie 1000Base-
T.
Dzwiek: Zintegrowana karta dzwiekowa z ptyta gtéwna.
Dysk twardy: Dysk poétprzewodnikowy SSD.

Pojemno$¢ min. 256 GB.

Bezpieczenstwo:

Obstuga standardu Trusted Platform Module ver 2.

Porty USB: Min. 6 portow USB, w tym min. 3 porty USB 3 (lub
wyzsze).
Zasilacz: Wewnatrz obudowy.

Naped optyczny:

Wewnetrzny naped nagrywajgcy nosniki CD, DVD+/-
R/RW.

Mysz i klawiatura:

Klawiatura petnowymiarowa w uktadzie QWERTY wy-
tacznie z interfejsem USB o kablu dtugosci 1,8m.
Mysz optyczna z rolkg/trzecim przyciskiem (uniwer-
salny uktad dfoni) z podktadka, wytacznie z interfej-
sem USB o kablu dtugosci 1,8m.

Czytnik Smart Card:

Obstuga kart procesorowych ISO 7816. Czytnik musi
posiadac sygnalizacje optyczng np. diodowg. Czytnik
musi by¢ zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Mi-
crosoft Windows Hardware Quality Labs). Interfejs
komunikacyjny z komputerem: USB (w przypadku
czytnika zewnetrznego wtyk USB typ A — przewdd 150
cm).

Inne cechy:

Platforma zawiera wszystkie dodatkowe komponenty
dostarczone

i zainstalowane (system chtodzenia, kable, sterowniki)
potrzebne do jej uruchomienia i dziatania z systemem
operacyjnym Windows 10 Pro x64. Wszystkie para-
metry sg spetnione jednoczesénie, bez uzycia dodat-
kowych adapterow, przejsciéwek, itp.
Oprogramowanie ze wszystkimi sterownikami i biezg-
cymi aktualizacjami ma by¢ zainstalowane na dostar-
czonym urzgdzeniu.

Niedopuszczalne jest dostarczenie zestawu z zainsta-
lowanym oprogramowaniem typu tzw. ,trial”, ,demo”
itp. (innym niz to jest wytgcznie niezbedne do dziata-
nia zestawu).
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Oprogramowanie:

Preinstalowany system operacyjny Windows 10 Pro-
fessional 64-bit

w polskiej wersji jezykowej lub réwnowazny (wraz z
licencjg) pozwalajgcy na jego reinstalacje. Oprogra-
mowanie powinno zawieraé certyfikat autentycznosci
lub unikalny kod aktywacyjny. System operacyjny fa-
brycznie nowy, nieuzywany i nieaktywowany nigdy
wczesniej na zadnym innym urzgdzeniu.

Kryteria rownowaznosci:

polska wersja jezykowa,

wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzytkowanego
sprzetu informatycznego (m.in. drukarki, skanery,
urzgdzenia sieciowe),

wsparcie dla Active Directory,

wsparcie dla standardu Plug&Play,

wparcie dla potgczen wykorzystujgcych funkcje pulpit
zdalny (RDP),

petne wsparcie serwisowe i techniczne producenta
systemu operacyjnego,

aktualizowanie systemu operacyjnego przez Internet,
wsparcie dla zdalnej instalaciji, konfiguracji, admini-
stracji oraz aktualizacji systemu,

mozliwos¢ aktualizacji sterownikow urzadzen

z wykorzystaniem sieci internetowe;,

graficzny interfejs uzytkownika,

dostep do systemu oparty na zasadach kont uzytkow
nikéw

i haset,

funkcja wyszukiwania plikow zintegrowana z syste-
mem operacyjnym,

administrowanie systemem z wykorzystaniem regut
(polityk) wptywajgcych na funkcjonalnos¢ systemu
oraz zainstalowanych aplikacji,

mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania oprogra-
mowania dostepnego w ramach posiadanych przez
Zamawiajgcego licencji MS Office 2016/2019 Stan-
dard, MS Office 2016/2019 Professional,

mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania aplikacji
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego {j.:

system klasy SWD,

aplikacje umozliwiajgce wspotprace z Krajowym Sys-
temem Informacyjnym Policiji,

Lotus,

obecne wersje ww. aplikacji pracujg pod kontrolg sys-
temu Microsoft Windows 8/10.

dostepnos¢ aktualizacji i poprawek do systemu u pro-
ducenta systemu bezptatnie i bez dodatkowych optat
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licencyjnych

z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce roz-
wigzania réwnowaznego, Wykonawca jest zobowia-
zany do pokrycia wszelkich mozliwych kosztow, wy-
maganych w czasie wdrozenia oferowanego rozwig-
zania, w szczegolnosci zwigzanych z dostosowaniem
infrastruktury informatycznej, oprogramowania nig za-
rzgdzajgcego, systemowego i narzedziowego, pozio-
mu serwisu gwarancyjnego

(nie gorszego niz obecnie posiadany) oraz kosztow
certyfikowanych szkolen dla administratoréw i uzyt-
kownikow oferowanego rozwigzania.

Gwarancja:

Gwarancji producenta min. 12 miesiecy. Gwarant nie

moze ograniczac swoich zobowigzan gwarancyjnych

do platformy w przypadku, gdy Zamawiajgcy dokona

rozbudowy jej konfiguracji w wtasnym zakresie, zgod-
nie z technicznymi warunkami eksploatacji sprzetu.

Certyfikaty i standardy:

Deklaracja zgodnosci CE.

W ramach procedury odbioru zwigzanej z wykona-
niem umowy

o udzielenie zamdwienia publicznego, zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowa-
nie i powigzane z nim elementy, takie jak certyfika-
ty/etykiety producenta oprogramowania dotgczone do
oprogramowania sg oryginalne i licencjonowane
zgodnie z prawem.

W powyzszym celu zamawiajgcy moze zwrdécic¢ sie do
przedstawicieli producenta danego oprogramowania z
prosbg o weryfikacje czy oferowane oprogramowanie i
materiaty do niego dotgczone sg oryginalne. W przy-
padku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobio-
nego oprogramowania lub jego elementéw, w tym
podrobionych lub przerobionych certyfikatéw/etykiet
producenta, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania pfatnosci do czasu dostarczenia opro-
gramowania i certyfikatow/etykiet nalezycie licencjo-
nowanych i oryginalnych oraz do odstgpienia od
umowy.

Ponadto, powyzsze informacje zostang przekazane
wiasciwym organom w celu wszczecia stosownych
postepowan.

Monitor 23,8” (5 szt.):

Przyktadowe urzadzenie: Philips 243V7QJABF/00 lub réwnowazne
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Cecha produktu:

Parametry minimalne:

Rodzaj matrycy: Matowa

Technologia podswietlenia: LED

Czestotliwosé odswiezania: 75 Hz

Przekatna widzianej czesci ekranu: 23,8”

Rozdzielczo$é natywna: 1920x1080 (FullHD) pikseli.
Proporcje ekranu: 16:9

Wejscie sygnatu graficznego: HDMI

Wbudowane gtosniki: TAK

Kable:

Kabel HDMI dtugosci 1,8 m.
Kabel zasilajgcy diugos¢ 1,8 m.
Inne niezbedne kable (USB, audio)

Montaz alternatywny:

VESA

Gwarancja:

Gwarancja producenta min. 12 miesiecy.

Certyfikaty i standardy:

Deklaracja zgodnosci CE.

Komputer przenosny (3 szt.):

Przyktadowe urzgdzenie: HP ProBook 450 G7 (8VU79EA) lub rbwnowazne

Cecha produktu:

Parametry minimalne:

Procesor: Procesor przeznaczony do urzgdzen mobilnych.
Architektura x64.
Fizyczne 4 rdzenie, 8 watkdw.

Ekran: Matryca o rozmiarze 15,6 cala, rozdzielczosci natywne;j
1920x1080 (Full HD) z powtoka matowg (antyrefleksyj-
na).

Pamie¢ RAM: Min. 8 GB.

Sie¢: Wbudowane gniazdo Ethernet w standardzie 1000Base-T.

Obstuga WIFI 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax).
Modut Bluetooth w standardzie 5.0.

Multimedia: Zintegrowana karta dzwigkowa, wbudowane 2 gtosniki stereo,
wbudowany mikrofon, ztgcze audio, wbudowana kamera.

Grafika: Zintegrowany z procesorem (CPU) uktad graficzny ze wspétdzie-

long pamiecia. Ztgcze HDMI.

Pamie¢ masowa:

Dysk pétprzewodnikowy SSD. Pojemno$¢ min. 256 GB.

Bezpieczenstwo sprzetowe:

Obstuga standardu Trusted Platform Module ver 2.

Porty USB:

Porty USB min. 3 szt., w tym co najmniej 2 gniazda typu USB 3
lub wyzsze.

Mysz i klawiatura:

Klawiatura petnowymiarowa w uktadzie QWERTY z wydzielonym
blokiem numerycznym.

Mysz optyczna, z rolkg i trzecim przyciskiem (dla prawo i lewo-
recznych) z podktadka.

Torba:

Dedykowana do komputera przenosnego z matrycg 15,6”.

Odpinany pasek na ramie.

Wewnetrzna kieszen na dokumenty i akcesoria.

Zewnetrzna kieszen na dokumenty.

Zewnetrzna kieszen zamykana na klape lub zamek.

Przegroda na komputer przenosny wyscietana miekkim materia-
tem.

Czytnik kart pamieci:

Zintegrowany czytnik kart SD.

Inne cechy:

Platforma zawiera wszystkie dodatkowe komponenty dostarczo-
ne
i zainstalowane (np. zasilacz 230V AC, system chiodze-
nia, kable, sterowniki) potrzebne do jej uruchomienia i
dziatania z systemem operacyjnym Windows 10 Pro x64.
Wszystkie parametry sg spetnione jednoczesnie, bez
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uzycia dodatkowych adapteréw, przejsciowek, itp.
Oprogramowanie ze wszystkimi sterownikami i biezgcymi aktua-
lizacjami ma by¢ zainstalowane na dostarczonym urzg-
dzeniu.
Niedopuszczalne jest dostarczenie zestawu z zainstalowanym
oprogramowaniem typu tzw. ,trial”, ,demo” itp. (innym niz
to jest wytacznie niezbedne do dziatania zestawu).

Oprogramowanie:

Preinstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-
bit
w polskiej wersji jezykowej lub réwnowazny (wraz z li-
cencjg) pozwalajgcy na jego reinstalacje. Oprogramowa-
nie powinno zawiera¢ certyfikat autentycznosci lub uni-
kalny kod aktywacyjny. System operacyjny fabrycznie
nowy, nieuzywany i nieaktywowany nigdy wczesniej na
zadnym innym urzadzeniu.

Kryteria rwnowaznosci:

— polska wersja jezykowa,

— wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzytkowanego
sprzetu informatycznego (m.in. drukarki, skanery,
urzadzenia sieciowe),

— wsparcie dla Active Directory,

— wsparcie dla standardu Plug&Play,

— wparcie dla potgczen wykorzystujgcych funkcje pulpit
zdalny (RDP),

— petne wsparcie serwisowe i techniczne producenta
systemu operacyjnego,

— aktualizowanie systemu operacyjnego przez Internet,

— wsparcie dla zdalnej instalacji, konfiguracji, administrac;ji
oraz aktualizacji systemu,

— mozliwosc aktualizacji sterownikow urzadzeh
z wykorzystaniem sieci internetowe;,

— graficzny interfejs uzytkownika,

— dostep do systemu oparty na zasadach kont
uzytkownikow
i haset,

— funkcja wyszukiwania plikbw zintegrowana z systemem
operacyjnym,

— administrowanie systemem 2z wykorzystaniem regut
(polityk) wplywajgcych na funkcjonalnos¢ systemu oraz
zainstalowanych aplikacji,

—  mozliwosc instalacji i poprawnego dziatania
oprogramowania dostepnego w ramach posiadanych
przez Zamawiajgcego licencji MS Office 2016/2019
Standard, MS Office 2016/2019 Professional,

— mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania aplikacji
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego {j.:

e system klasy SWD,

o aplikacje umozliwiajgce wspétprace z Krajowym
Systemem Informacyjnym Policji,

e Lotus.
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obecne wersje ww. aplikacji pracujg pod Kkontrolg
systemu Microsoft Windows 8/10.

dostepnosé aktualizacji i poprawek do systemu u
producenta systemu bezptatnie i bez dodatkowych opfat
licencyjnych

z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzania row-

nowaznego, Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia
wszelkich mozliwych kosztéw, wymaganych w czasie
wdrozenia oferowanego rozwigzania, w szczegolnosci
zwigzanych z dostosowaniem infrastruktury informatycz-
nej, oprogramowania nig zarzgdzajgcego, systemowego i
narzedziowego, poziomu serwisu gwarancyjnego (nie
gorszego niz obecnie posiadany) oraz kosztéw certyfiko-
wanych szkolen dla administratoréw i uzytkownikéw ofe-
rowanego rozwigzania.

Gwarancja:

Gwarancja producenta min. 12 miesiecy.
Gwarant nie moze ograniczaé swoich zobowigzanh gwarancyjnych

do platformy w przypadku, gdy Zamawiajgcy dokona roz-
budowy jej konfiguracji w wtasnym zakresie, zgodnie z
technicznymi warunkami eksploatacji sprzetu.

Certyfikaty i standardy:

Deklaracja zgodnosci CE.
W ramach procedury odbioru zwigzanej z wykonaniem umowy

0 udzielenie zamdwienia publicznego, zamawiajacy za-
strzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i
powigzane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety
producenta oprogramowania dotgczone do oprogramo-
wania sg oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem.
W powyzszym celu zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do
przedstawicieli producenta danego oprogramowania z
prosbg o weryfikacje czy oferowane oprogramowanie i
materiaty do niego dotgczone sg oryginalne. W przypad-
ku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego
oprogramowania lub jego elementéw, w tym podrobio-
nych lub przerobionych certyfikatow/etykiet producenta,
zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania
ptatnosci do czasu dostarczenia oprogramowania i certy-
fikatow/etykiet nalezycie licencjonowanych i oryginalnych
oraz do odstgpienia od umowy.
Ponadto, powyzsze informacje zostang przekazane wia-
Sciwym organom w celu wszczecia stosownych poste-
powan.

Urzadzenie wielofunkcyjne A4 monochromatyczne, (1 szt.):
Przyktadowe urzgdzenie: Kyocera-Ecosys M2040dn lub rownowazne

Cecha produktu

Parametry minimalne

Ogédlne

Technologia druku

Laserowa.

Rodzaj druku

Monochromatyczny.

Szybkos¢ druku

Min. 40 stron A4 na minute w trybie jednostronnym.

Obstuga papieru
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Druk dwustronny

Automatyczny.

Podajniki dokumentéw

Umozliwiajgcy automatyczne, dwustronne skanowanie.

Podajnik papieru

Uniwersalny na 250 arkuszy i taca wielofunkcyjna.

Materialy eksploatacyjne

Niezalezny toner i beben Swiattoczuty.

Oryginalne startowe materiaty eksploatacyjne producenta
urzadzenia.

Mozliwo$¢ instalacji materiatéw eksploatacyjnych (toner) o
wydajnosci nie mniejszej niz 7000 stron A4 (przy 5%
pokryciu).

Oryginalny beben / bebny na min. 100 000 wydrukéw.

Pozostate

Wbudowane interfejsy

- USB 2.0,
— interfejs USB host,
— 1000BaseT

Panel operacyjny urzadzenia

Kolorowy LCD.

Panel operacyjny
i interfejs uzytkownika
urzgdzenia

Catkowicie w jezyku polskim.

Wbudowany skaner optyczny A4

- skanowanie w kolorze,

- skanowanie do email, FTP, USB host,

- rozdzielczo$¢ skanowania 600 dpi,

- typy plikow: PDF (kompresowany, szyfrowany), JPEG, TIFF,
XPS

Kopiarka A4

Ustawienie obrazu (tekst, zdjecie, tekst i zdjecie)

Gwarancja producenta

Min. 12 miesiecy.

Karty gwarancyjne indywidualne i pisemne dla kazdego
urzagdzenia oddzielnie.

Certyfikaty i standardy

Deklaracja zgodnosci CE.

Urzadzenie drukujgce A4 monochromatyczne (1 szt.):
Przyktadowe urzadzenie: Kyocera-Ecosys P3145DN lub réwnowazne

Cecha produktu

Parametry minimalne

Ogédlne

Technologia druku

Laserowa.

Rodzaj druku

Monochromatyczny.

Szybkos¢ druku

Min. 45 stron A4 na minute.

Obstuga papieru

Druk dwustronny

Automatyczny.

Podajniki A4

Uniwersalny na 500 arkuszy i taca wielofunkcyjna.

Materialy eksploatacyjne

Niezalezny toner i beben Swiattoczuty.

Oryginalne startowe materiaty eksploatacyjne producenta
urzadzenia.

Mozliwos¢ instalacji materiatéw eksploatacyjnych (toner)
0 wydajnosci nie mniejszej niz 12 000 stron A4 (przy 5%
pokryciu).

Beben / bebny na min. 300 000 wydrukdw.

Pozostate
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Wbudowane interfejsy

- USB 2.0,
— interfejs USB host,
— 1000BaseT.

Panel operacyjny
i interfejs uzytkownika
urzgdzenia

Catkowicie w jezyku polskim.

Gwarancja producenta

Min.12 miesiecy.

Karty gwarancyjne indywidualne i pisemne dla kazdego
urzgdzenia oddzielnie.

Certyfikaty i standardy

Deklaracja zgodnosci CE.
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Tabela. 5

Instalacja antenowa — kpl. 2

Przyktadowa antena: Procom CXL 2-3LW/h lub rownowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania:

Antena dookdlna, zakres czestotliwosci pracy 164-174 MHz,
WFS< 1,6 w catym pasmie pracy, zysk energetyczny =3
dB, dopuszczalna moc minimum 30W, impedancja wej-
Sciowa o wartosci znamionowej 50 Q, polaryzacja pio-
nowa.

Przewdd antenowy, ztgcza i zabezpieczenia odgromowe:

Kabel antenowy o impedancji falowej 50 Q i ttumiennosci falowej
< 3 dB/100m dla czestotliwosci 174 MHz, np. typu
RF1/2” wprowadzony do pomieszczenia tgcznosci radio-
wej, wtyk typu N, zakonczony zabezpieczeniem odgro-
mowym o pradzie w impulsie do min. 50 kA, zakres cze-
stotliwosci pracy minimum 164-174 MHz, WFS< 1,6 i
ttumiennosci < 0,15 dB w catym pasmie pracy, np. od-
gromnik typu 1S-B50LN-C2 lub rébwnowazny.

Wysiegnik antenowy dt. 88 cm.

Zdalne sterowanie radiotelefonem typu klient-serwer po IP — kpl. 1
Przykladowe urzadzenie: Zestaw SGM5E/SGM5ES klient-serwer po IP lub rownowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania:

Petne zarzadzanie (przeniesienie na odlegtos¢ funkcji radiotele-
fonu) w trybie IP,

Mozliwo$¢ obstugi wielostanowiskowej przy uzyciu konsol dys-
pozytorskich,

Zdalny dostep do radiotelefonu bedgcego w innej lokalizaciji,

Obstuga radiotelefonéw cyfrowych tj. Motorola DM4601e,
MTM5400 oraz Hytera MD785i,

Zasilanie 230V,

Obudowa sterowania po stronie zespotu nadawczo-odbiorczego
(ZNO) typu RACK,

Zaciski do podtgczenia akumulatora rezerwowego,

Gniazdo antenowe ZNO typu N,

Kompatybilno$¢ z obecnie uzywanym systemem tgcznosci dys-
pozytorskiej SGM5ES firmy TRX.

Mikrofon stotowy — szt. 1

Przykladowe urzadzenie: mikrofon stolowy RMN5050A lub rownowazne

Cecha produktu:

Warunki minimalne:

Wymagania:

Spetniajgcy wymagania do wspétpracy z zakupionym zdalnym
sterowaniem.

Radiotelefon przewozny DMR do wspodlpracy ze sterowanie radiotelefonem typu klient-

serwer po IP - szt.1

Przyktadowe urzadzenie: Radiotelefon Motorola DM4601e lub rownowazne

Cecha produktu:

Parametry minimalne:

Ogodlne cechy uzytkowe:

Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz
analogowym; w trybach simpleks/duosimpleks,
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Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw z mozli-
woscig podziatu na strefy,

Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowg i podswietla-
niem (min. 2 wiersze), umozliwiajgcy wizualizacje odbiera-
nych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie
cyfrowym,

Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 14
znakow,

Praca z duzg lub matg mocg fali nosnej nadajnika, pro-
gramowana indywidualnie dla kazdego kanatu,
Programowe ograniczanie czasu nadawania,

Mozliwos¢ skanowania kanatow analogowych z kanatu cy-
frowego oraz uzytkownikéw, grup i kanatéw cyfrowych z
kanatu analogowego,

Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych,
Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standw pracy radio-
telefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitorowa-
nia,

Wbudowany odbiornik GPS,

Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlni-
kowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na
wyswietlaczu abonenta wywotujgcego i sygnalizacjg aku-
styczng (z mozliwoscig wytgczenia sygnalizacji akustycz-
nej),

Programowalny adres IP radiotelefonu,

Radiotelefon musi posiada¢ ponizsze funkcje sygnalizacji:
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,

- zdalny monitoring,

- zdalne zablokowanie radiotelefonu,

- zdalne odblokowanie radiotelefonu.

Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo
na dowolnym kanale analogowym,

Mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfro-
wym,

Mozliwo$¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypi-
sywania ich do kanatow,

Mozliwo$¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urza-
dzeniami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze
czestotliwosci, z mozliwoscig rozréznienia urzgdzen re-
transmisyjnych,

Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyci-
skami, oraz dodatkowo min. 4 programowalne przyciski,
Wybor kanatdéw — przetgcznikiem obrotowym lub dedyko-
wanymi do tego celu przyciskami,

Regulacja gtosnosci przetgcznikiem obrotowym lub dedy-
kowanymi do tego celu przyciskami,

Ztacze akcesoryjne - umozliwiajgce programowanie radio-
telefonu i transmisje danych zgodng ze standardem USB,
podtgczenie dodatkowego gtosnika i mikrofonu, przycisku
nadawania, itp.,

Zabezpieczenie przepieciowe i przed odwrotnym podtg-
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czeniem biegundw zasilania,

Gniazdo antenowe VHF typ BNC, gniazdo do anteny ze-
wnetrznej GPS,

Wbudowany wewnetrzny gtosnik,

Mozliwo$¢ programowego tworzenia listy kontaktow
(ksigzki adresowej)

Wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym,

Menu radiotelefonu w jezyku polskim.

Parametry techniczne:

Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz,

Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci
(11KOF3E),

Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA
(7K60FDX dane, 7K60FXE dane i gtos),

Odstep miedzykanatowy - 12,5 kHz,

Zasilanie statopradowe 13,2 V £20% minus na masie z
zabezpieczeniem przepieciowym i przed odwrotnym pod-
tgczeniem biegundéw zasilania,

Moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w ca-
tym zakresie czestotliwosci od 1 W do 25 W (tylko w trybie
serwisowym),

Mozliwo$¢ ustawienia dwéch poziomdéw mocy (moc niska,
moc wysoka) na dowolnym kanale,

Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,5
kHz, dla odstepu 12,5 kHz,

Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2 ppm,

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB),
taczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, de-
wiacja 60% warto$ci maksymalnej,

Odstep od zaktécen min. 40 dB,

Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60dB dla od-
stepu 12,5 kHz,

Wokoder cyfrowy,

Protokét cyfrowy zgodny z ETSI TS102 361,

Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,35 uV przy SINAD
wynoszgcym 12 dB,

Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 pV,

Wspotczynnik zawartosci harmonicznych < 5 %, przy 1
kHz, dewiacja 60% warto$ci maksymalnej,
Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB),
Selektywnos¢ sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu
12,5 kHz,

Ttumienie sygnatéw niepozgdanych 2 70 dB dla odstepu
12,5 kHz,

Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego
minimum 3 W,

Przydzwieki i szumy nie wiecej niz — 40 dB dla odstepu
12,5 kHz.

Srodowisko i klimatyczne wa-
runki pracy:

Minimalny zakres temperatury pracy N/O -25° + +55°C,
Minimalny zakres temperatury pracy anteny samochodo-
wej -30° + +60°C,

Klasa odpornosci na warunki srodowiskowe IP 54,
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Odpornosé na przepiecia (ESD) zgodnie z normg IEC
801-2 KV.

Wymagania uzupetniajgce:

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniej-
szych wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI
EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2,
Wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagne-
tycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1
i ETSI EN 301 489-5,

Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzgdzen nadaw-
czych muszg by¢ zgodne z normg EN 60950-1.

Radiotelefon noszony DMR - szt. 8
Przykladowe urzadzenie: Radiotelefon Motorola DP4801e lub rownowazne

Cecha produktu:

Parametry minimalne:

Ogolne cechy uzytkowe:

Praca w standardach: cyfrowym ETSI TS 102 361 oraz
analogowym, w trybach simpeks/duosimpleks,

Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw z mozliwo-
$cig podziatu na strefy,

Czytelny wyswietlacz z matrycg punktowg i pod$wietlaniem
(min. 2 wiersze), umozliwiajgcy wizualizacje odbieranych i
wysytanych wywotan, poziomu sygnatu w trybie cyfrowym,
stanu natadowania baterii,

Programowanie wyswietlanej nazwy kanatu — min. 16 zna-
kéw alfanumerycznych,

Praca z duzg lub matg mocg fali nosnej nadajnika, progra-
mowana indywidualnie dla kazdego kanatu,

Programowe ograniczanie czasu nadawania,

Mozliwos¢ skanowania kanatéw analogowych z kanatu cy-
frowego oraz uzytkownikéw, grup i kanatéw cyfrowych z
kanatu analogowego,

Mozliwo$¢ wysytania i odbierania wiadomosci tekstowych,
Wizualna sygnalizacja (np. diodowa) standw pracy radiote-
lefonu, w tym: wywotan, skaningu i stanéw monitora,
Wbudowany odbiornik GPS,

Wywotanie indywidualne, grupowe, alarmowe oraz okdlni-
kowe (wszystkich) w trybie cyfrowym z identyfikacjg na wy-
sSwietlaczu abonenta wywotujgcego i sygnalizacjg aku-
styczng (z mozliwoscig wytgczenia sygnalizacji akustycz-
nej),

Programowalny adres IP radiotelefonu,

Dedykowany tatwo dostepny przycisk sygnatu alarmowego.
Radiotelefon musi posiadac ponizsze funkcje sygnalizac;ji :
- zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci,

- zdalny monitoring,

- zdalne zablokowanie radiotelefonu,

- zdalne odblokowanie radiotelefonu.

Kodowa blokada szuméw CTCSS wybierana programowo
na dowolnym kanale analogowym,

Mozliwo$¢ maskowania korespondencji w trybie cyfrowym,
Mozliwos¢ utworzenia min. 16 kluczy kodowych i przypisy-
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wania ich do kanatow,

Sterowanie MENU dedykowanymi do tego celu przyciskami
oraz dodatkowo min. 3 programowalne przyciski,

Wybdr kanatéw — przetgcznikiem obrotowym,

Regulacja gtosnosci potencjometrem obrotowym lub dedy-
kowanymi do tego celu przyciskami,

Ztgcze akcesoryjne: umozliwiajgce programowanie radiote-
lefonu i transmisje danych zgodng ze standardem USB,
podtgczenie dodatkowego mikrofonogtosnika z przyciskiem
nadawania itp.,

Mozliwos¢ programowego tworzenia listy kontaktow (ksigz-
ki adresowej)

- wywotan indywidualnych w trybie cyfrowym,

Mozliwos¢ wytgczenia sygnalizacji akustycznej i optycznej,
tzw. ,,cicha praca”,

Mozliwos¢ pracy w systemie cyfrowym z wieloma urzadze-
niami retransmisyjnymi pracujgcymi na tej samej parze
czestotliwosci, z mozliwoscig rozroznienia urzgdzen re-
transmisyjnych,

Petna klawiatura numeryczna,

Wbudowany gtosnik,

Menu radiotelefonu w jezyku polskim.

Parametry techniczne:

Pasmo czestotliwosci pracy 148+174 MHz,

Modulacja na kanale analogowym: czestotliwos$ci
(11KOF3E),

Modulacja na kanale cyfrowym: 2 szczelinowa TDMA
(7K60FDX dane, 7TK60FXE dane i gtos),

Odstep miedzykanatowy-12,5/25 kHz,

Maksymalna moc nadajnika 5 W, z mozliwoscig ustawienia
dwoch poziomdéw mocy: poziom niski 1W, poziom wysoki 5
W, programowana w catym zakresie czestotliwosci,
Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci £ 2,5
kHz (dla odstepu 12,5 kHz),

Stabilnos$¢ czestotliwosci +/- 2 ppm,

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB),

taczne znieksztatcenia modulacji < 5%, przy 1 kHz, dewia-
cja 60% wartosci maksymalinej,

Odstep od zaktocen - 40 dB dla odstepu 12,5 kHz,

Moc emitowana na kanatach sgsiednich < 60 dB dla odste-
pu 12,5 kHz,

Wokoder cyfrowy,

Protokot cyfrowy zgodny z ETSI-TS102 361,

Czuto$¢ analogowa nie gorsza niz 0,30 yV przy SINAD
wynoszgcym 12 dB,

Czutos¢ cyfrowa 5% BER/0,3 pV,

Wspotczynnik zawartosci harmonicznych <5 %, przy 1
kHz, dewiacja 60% warto$ci maksymalnej i mocy aku-
stycznej 0,5 W,

Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB),
Selektywnos¢ sgsiedniokanatowa min. 60 dB dla odstepu
12,5 kHz,
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Ttumienie sygnatéw niepozgdanych 2 70 dB dla odstepu
12,5 kHz,

Przydzwieki i szumy nie wiecej niz —40 dB dla odstepu 12,5
kHz,

Moc wyjsciowa akustyczna dla gtosnika wewnetrznego mi-
nimum 0,5 W.

Srodowisko i klimatyczne wa-
runki pracy:

Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -20 ° + +
60°C (-30°++60°C),

Odpornos¢ obudowy na dziatanie wody na poziomie okre-
slonym normg IEC 60529 IP57.

Wymagania uzupetniajace:

Metody pomiardéw i parametry radiowe nie ujete w niniej-
szych wymaganiach muszg by¢ zgodne z normami: ETSI
EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2,
Wymagania dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycz-
nej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i
ETSI EN 301 489-5,

Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzadzen nadaw-
czych muszg by¢ zgodne z normg EN 60950-1.

Zestaw do programowania — szt. 1
Przyktadowe urzadzenie: kabel PMKN4012B, oprogramowanie CPS lub réownowazne

Cecha produktu:

Warunki minimalne:

Wymagania:

Spetniajgcy wymagania do programowania zakupionych radiote-
lefondbw noszonych.
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Tabela. 6

Aparat telefoniczny typu A — szt. 1

Przyktadowy aparat: Cisco CP-8865-K9=, Zasilacz CP-PWR-CUBE-4= i kabel
CP-PWR-CORD-CE-=, Licencja A-FLEX-NUPL-E subskrypcja 60 miesiecy (do
ap. serii CP-88xx), Serwis producenta 36 miesiecy ap. CP-8865 CON-SNT-
CP8865KP. lub rownowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania tech-
niczne i funkcjonalne:

Telefon typ A musi spetniac ponizsze :

* Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z Cisco Unified Communi-
cations Manager w ver. 12.X posiadang przez Zamawiajgcego
oraz z wersjami nowszymi.

» Urzadzenie musi wspiera¢ kodek audio szerokopasmowy
zgodnie ze standardem G.722, przy czym stuchawka, mikrofon
oraz gto$nik aparatu powinny umozliwia¢ wykorzystanie mozli-
wosci tego kodeka tak aby zapewni¢ wysokg, jakos¢ rozmowy
telefonicznej.

» Urzadzenie musi wspiera¢ kodek audio, co najmniej okreslo-
ne przez standardy G.711 A-Law, G711 U-Law i G.729a, tak by
umozliwi¢ wspétprace z telefonami IP starszej generaciji, nie
obstugujacymi kodekéw szerokopasmowych, a takze rozwig-
zaniami systemoéw telekomunikacyjnych innych producentow.

» Urzgdzenie musi wspiera¢ kodek wgskopasmowy dziatajgcy
zgodnie ze standardami iLBC — dla zapewnienia mozliwosci
wykorzystania telefonéw w placéwkach objetych tgczami sta-
bych lub nie gwarantowanych parametrach QoS.

» Urzgdzenie musi wspiera¢ kodek wideo H.264, AVC i umozli-
wia¢ kodowanie obrazu o rozdzielczosci, co najmniej CIF oraz
VGA, z predkoscig nie mniejszg niz 24 ramki na sekunde.

» Urzagdzenie musi posiadac kolorowy ekran, o przekatnej min.
5 cali, o rozdzielczosci min. 800x480 piksele, umozliwiajacy je-
go wygodng obstuge, odczytywanie informacji oraz obstugujgcy
wyswietlanie na nim ruchomego strumienia wideo.

» Urzadzenie musi posiada¢ kamere zapewniajgcg jakos¢ co
najmniej HD 720p.

» Urzadzenie musi posiadac¢ regulacje umozliwiajgcg ustawie-
nie ekranu, w co najmniej dwéch pozycjach, dopasowujgc kat
wyswietlacza do preferencji uzytkownika.

* Urzadzenie musi mie¢ kolor czarny, grafitowy lub szary.

» Urzagdzenie musi posiadac, co najmniej 5 przyciskéw z pod-
Swietleniem wbudowanym w przycisk, umozliwiajgcych wybor
linii oraz obserwacje jej stanu (zajetosc¢/dostepnosc), bagdz tez
obserwacje stanu linii innego urzadzenia w systemie. Urzgdze-
nie musi posiada¢ mozliwos¢ zwiekszenia ilosci takich przyci-
skow przez podtgczenie modutdéw (przystawek) rozbudowy
klawiatury zwiekszajgcych ilos¢ linii o co najmniej 84.

» W zakresie bezpieczenstwa urzgdzenie musi pozwalac na:

IE75




PPJT TOPOLSKI
Janusz Topolski

16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 0-604-508-256

o] zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterujgcym za
pomocg TLS
o] zabezpieczenie strumienia audio za pomocg SRTP

*Urzgdzenie musi na biezgco w czasie trwania rozmowy umoz-
liwia¢ wyswietlenie informacji diagnostycznych o potgczeniu
(rodzaj kodeka, liczba wysytanych/ odbieranych i zagubionych
pakietow z probkami gtosowymi, zmiennos¢ opdznienia przesy-
tanych pakietow, a takze informacje o jakosci potgczenia).

» Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany system gtoSnomowig-
cy speakerphone, umozliwiajgcy prowadzenie rozmowy bez
podnoszenia stuchawki i dziatajgcy w trybie full-duplex.

» Urzgdzenie musi posiadac 2 porty USB.

*» Urzadzenie musi posiada¢ dedykowane gniazdo typu USB do
podtgczenia nowoczesnego cyfrowego zestawu nagtownego, a
ponadto dedykowane gniazda audio in/out do podtgczenia ty-
powego analogowego zestawu nagtownego. Nie jest dopusz-
czalne rozwigzanie gdzie zestaw nagtowny dotgcza sie zamiast
albo razem ze stuchawkg na tym samym gniezdzie.

» Urzadzenie musi posiada¢, co najmniej 5 przyciskdw kontek-
stowanych, ktorych funkcje zalezg od stanu (np. inne, gdy nie
ma potgczenia, inne gdy jest potgczenie, inne gdy jest potgcze-
nie zawieszone, inne gdy zawieszone).

*Urzadzenie musi posiadac, co najmniej nastepujgce dedyko-
wane przyciski:

o} dostepu do listy kontaktow

o] dostepu do poczty gtosowej
o] dostepu do aplikacji biznesowych
o] sterujgcy gtosnoscig (dajgcy mozliwosc ustawienia gto-

s$nosci w stuchawce, w zestawie nagtownym oraz trybie gto-
Snomowigcym; osobno dla kazdego z tych trybdéw)

o} Mute (wytgczenie mikrofonu)
o] Headset ( rozmowa przez zestaw nagtowny)
o} Speaker ( rozmowa w trybie gtosnomdwigcym)

» Urzgdzenie musi posiadac¢ przycisk nawigacyjny umozliwiajg-
cy poruszanie po réznych menu.

» Urzgdzenie musi dawac dostep do systemowej ksigzki telefo-
nicznej.

*Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany przetgcznik Ethernet, z
dwoma portami 10/100/1000 Mbps.

* Port przetgcznika urzgdzenia w kierunku przetgcznika siecio-
wego powinien wspierac trunking 802.1Q celem odseparowa-
nia przesytania gtosu i danych.

» Transmisja gtosu/obrazu oraz danych z komputera PC pod-
pietego do urzgdzenia muszg byc¢ przesytane w dwéch réznych
sieciach VLAN.

» Urzgdzenie musi posiada¢ wbudowany interfejs bezprzewo-
dowy 802.11 b/g, umozliwiajacy uzytkowanie go w miejscach,
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gdzie z réznych powodow bytoby niemozliwe lub niewskazane
dotgczenie przewodem do sieci LAN.

» Urzagdzenie musi zapewniac¢ wsparcie dla protokotu SIP.

» Urzadzenie musi umozliwia¢ zasilanie go z sieci komputero-
wej LAN zgodnie z standardem |IEEE oraz z wykorzystaniem
lokalnego zasilacza z sieci 230V.

* Menu urzgdzenia musi by¢ zrealizowane w jezyku polskim.

» Urzgdzenie musi by¢ wyposazone w zasilacz zmiennoprado-
wy 230V wraz z kablem zasilajgcym.

* Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany interfejs Bluetooth
przeznaczony do dotgczenia stuchawek Bluetooth.

» Urzadzenie musi obstugiwac aplikacje w jezyku XML, w tym
aplikacje XML innych producentéw.

* Urzadzenie musi posiadac interfejs w jezyku polskim.

Licencja

- Wraz z urzgdzeniem muszg zostac dostarczone licencje po-
zwalajgce na rejestracje i obstuge telefonéw przez system za-
mawiajgcego - Cisco Unified Communication Manager w wers;ji
12.x przez 60 miesiecy,

- Dostarczone licencje muszg zostaé objete wsparciem produ-
centa uprawniajgcym do uaktualniania do biezgcych wersji
wszystkich aplikacji systemu w okresie 60 miesiecy.

Wymagania Gwaran-
cyjne

Ogolne:

» Gwarancja bedzie swiadczona w ramach gwarancji producen-
ta sprzetu,

» Gwarancja $wiadczona bedzie w miejscu instalacji sprzetu
(na terenie catego kraju), a jezeli naprawa na miejscu bedzie
niemozliwa, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
transportem.

* W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ zabrania sprzetu lub
jego elementu sktadowego do serwisu, Wykonawca zobowig-
zany jest dostarczy¢, na czas przedtuzajgcej sie naprawy,
sprzet wolny od wad i rownowazny funkcjonalnie,

* W ramach gwarancji Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony
dostep do najnowszych wersji oprogramowania oraz zapew-
nione usuniecie zdiagnozowanych krytycznych btedéw dla
urzgdzen objetych gwarancja,

* Wykonawca przekaze, dostepne kanaty komunikacyjne z
serwisem producenta,

» Serwis gwarancyjny dla urzagdzenh bedzie umozliwiat obstuge
zgtoszen drogg elektroniczng, telefoniczng, za pomocg faksu
lub przez strone internetowa www (z mozliwoécig podgladu sta-
tusu ztozonego zgtoszenia),

« Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwo$¢ zgtaszania awarii bezpo-
Srednio do producenta. Ustuga nie moze posiadac ograniczen,
co do liczby zgtoszen.

« Zamawiajgcy oczekuje pewnosci obstugi jak rowniez, ze gwa-
rancja zapewni obstuge zgtoszen awarii i zapytan o pomoc

IE 77




PPJT TOPOLSKI
Janusz Topolski

16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 0-604-508-256

techniczng nawet w przypadku, gdy wybrany partner utraci au-
toryzacje producenta. Zamawiajgcy wymaga, aby warunki gwa-
rancji dla sprzetu byty zachowane niezaleznie od relacji bizne-
sowych z lokalnym partnerem producenta w Polsce,

» Zgtoszenia serwisowe do Wykonawcy i ich obstuga, odbywac
sie bedg w jezyku polskim,

» Uszkodzone elementy bedg wymieniane przez Wykonawce
na nowe, i bedg przechodzity na wiasnos¢ Zamawiajgcego bez
zadnych dodatkowych kosztow,

» Warunki gwarancji dla urzgdzenia dostarczonego w miejsce
urzgdzenia wadliwego, swiadczony bedzie na takich samych
zasadach, jak dla urzgdzenia wadliwego,

» Zamawiajgcy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztow wyni-
kajgcych z realizacji Umowy innych niz wynagrodzenie przewi-
dziane Umowa,

» Stosowanie praw wynikajgcych z udzielonej gwarancji nie wy-
klucza stosowania uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z
rekojmi za wady.

» Gwarancja bedzie swiadczona przez okres 36 miesiecy od
dnia podpisania bez zastrzezenh protokotu odbioru Przedmiotu
Umowy,

» Gwarancja swiadczona bedzie w rezimie 8x5xNBD, co ozna-
cza zapewnienie przez Wykonawce przyjmowania zgtoszen
serwisowych przez 5 dni roboczych w tygodniu, 8 godzin
dziennie z czasem usunigcia awarii lub wymiany sprzetu na-
stepnego dnia roboczego,

« Zamawiajgcy wymaga usuniecia awarii lub wymiany sprzetu
nastepnego dnia roboczego od przestania zgtoszenia. Zgto-
szenia dokonane po 15:15 bedg traktowane jako zgtoszone o
godzinie 8:15 dnia nastepnego. Usuniecie awarii musi nastgpi¢
do godziny 15 nastepnego dnia roboczego.

« Zamawiajgcy oczekuje petnej kontroli nad zgtoszeniami ser-
wisowymi.

« Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos¢ monitorowania statusu
zgtoszen serwisowych w systemie producenta. Pozwoli to na
doktadng ocene jakosci swiadczonych ustug serwisowych oraz
czasu reakcji na zgtoszenie,

» Wymieniane urzgdzenia i elementy muszg by¢ w takim sa-
mym kolorze jak uszkodzone.
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Aparat telefoniczny typu B - szt. 4

Przyktadowy aparat: Cisco CP-7821-K9=, Licencja A-FLEX-NUPL-A - subskrypcja
60 miesiecy (do ap. serii CP-78xx), Serwis producenta 36 miesiecy ap. CP-7821
CON-SNT-CP7821K9. lub réwnowazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania tech-
niczne i funkcjonalne:

*Urzgdzenie musi by¢ kompatybilne z Cisco Unified Communi-
cations Manager w ver. 12.X posiadang przez Zamawiajgcego
oraz z wersjami nowszymi.

*Urzadzenie musi wspiera¢ kodek audio szerokopasmowy
zgodnie ze standardem G.722, przy czym stuchawka, mikrofon
oraz gto$nik aparatu powinny umozliwia¢ wykorzystanie mozli-
wosci tego kodeka tak aby zapewni¢ wysokg, jakos¢ rozmowy
telefonicznej.

*Urzadzenie musi wspiera¢ kodek audio, co najmniej okreslone
przez standardy G.711 A-Law, G711 U-Law i G.729a, tak by
umozliwi¢ wspétprace z telefonami IP starszej generaciji, nie
obstugujgcymi kodekdéw szerokopasmowych, a takze rozwig-
zaniami systemoéw telekomunikacyjnych innych producentow.
*Urzadzenie musi wspiera¢ kodek wgskopasmowy dziatajgcy
zgodnie ze standardami iLBC — dla zapewnienia mozliwosci
wykorzystania telefonéw w placéwkach objetych tgczami sta-
bych lub nie gwarantowanych parametrach QoS.

*Urzadzenie musi posiadac ekran o przekatnej min 3 cale
umozliwiajgcy jego wygodng obstuge, odczytywanie informac;i i
wywotywanie funkcji urzgdzenia.

*Urzadzenie musi obstugiwaé co najmniej dwie linie.
Urzadzenie musi posiadac, co najmniej 2 przyciski z podswie-
tleniem wbudowanym w przycisk, umozliwiajgcych wybor linii
oraz obserwacje jej stanu (zajeto$é/dostepnosc), bgdz tez ob-
serwacje stanu linii innego urzgdzenia w systemie.

*W zakresie bezpieczenstwa urzgdzenie musi pozwalac¢ na:

o] zabezpieczenie komunikacji z serwerem sterujgcym za
pomocg TLS
o] zabezpieczenie strumienia audio za pomocg SRTP

*Urzgdzenie musi na biezgco w czasie trwania rozmowy umoz-
liwia¢ wyswietlenie informaciji diagnostycznych o potgczeniu
(rodzaj kodeka, liczba wysytanych/ odbieranych i zagubionych
pakietow z probkami gtosowymi, zmiennos¢ opdznienia przesy-
tanych pakietow, a takze informacje o jakosci potgczenia).
*Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany system gtosSnomowig-
cy speakerphone, umozliwiajgcy prowadzenie rozmowy bez
podnoszenia stuchawki i dziatajgcy w trybie full-duplex.
*Urzadzenie musi posiada¢ dedykowane gniazda audio in/out
do podtgczenia typowego analogowego zestawu nagtownego.
Nie jest dopuszczalne rozwigzanie gdzie zestaw nagtowny do-
tgcza sie zamiast albo razem ze stuchawkg na tym samym
gniezdzie.
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*Urzadzenie musi posiada¢, co najmniej nastepujgce dedyko-
wane przyciski:
o} dostepu do listy kontaktow

o] dostepu do poczty gtosowej
o] dostepu do aplikacji biznesowych
o] sterujgcy gtosnoscig (dajgcy mozliwosc ustawienia gto-

$nosci w stuchawce, w zestawie nagtownym oraz trybie gto-
Snomowigcym; osobno dla kazdego z tych trybdéw)

o} Mute (wytgczenie mikrofonu)

o] Headset ( rozmowa przez zestaw nagtowny)

o} Speaker ( rozmowa w trybie gtoSnomdwigcym)

. Urzgdzenie musi posiadac przycisk nawigacyjny umoz-

liwiajgcy poruszanie po roznych menu.

*Urzgdzenie musi dawac dostep do systemowej ksigzki telefo-
nicznej.

*Urzadzenie musi posiada¢ wbudowany przetgcznik Ethernet, z
dwoma portami 10/100Mbps.

*Port przetgcznika urzagdzenia w kierunku przetgcznika siecio-
wego powinien wspierac trunking 802.1Q celem odseparowa-
nia przesytania gtosu i danych.

*Transmisja gtosu/obrazu oraz danych z komputera PC podpie-
tego do urzgdzenia muszg by¢ przesytane w dwoch réznych
sieciach VLAN.

*Urzadzenie musi zapewniacC wsparcie dla protokotu SIP.
*Urzadzenie musi umozliwia¢ zasilanie go z sieci komputerowej
LAN zgodnie z standardem IEEE oraz z wykorzystaniem lokal-
nego zasilacza z sieci 230V.

*Menu urzgdzenia musi by¢ zrealizowane w jezyku polskim.
*Urzadzenie musi mie¢ kolor czarny, grafitowy lub szary.
*Urzadzenie musi obstugiwac¢ aplikacje w jezyku XML, w tym
aplikacje XML innych producentéw.

*Urzadzenie musi posiadac interfejs w jezyku polskim.

Licencja

- Wraz z urzgdzeniem muszg zostac¢ dostarczone licencje po-
zwalajgce na rejestracje i obstuge telefonéw przez system za-
mawiajgcego - Cisco Unified Communication Manager w wers;ji
12.x przez 60 miesiecy,

- Dostarczone licencje muszg zostaé objete wsparciem produ-
centa uprawniajgcym do uaktualniania do biezgcych wersji
wszystkich aplikacji systemu w okresie 60 miesiecy.

Wymagania Gwaran-
cyjne

Ogolne:

» Gwarancja bedzie swiadczona w ramach gwarancji producen-
ta sprzetu,

» Gwarancja $wiadczona bedzie w miejscu instalacji sprzetu
(na terenie catego kraju), a jezeli naprawa na miejscu bedzie
niemozliwa, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
transportem.

» W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ zabrania sprzetu lub
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jego elementu sktadowego do serwisu, Wykonawca zobowig-
zany jest dostarczyc, na czas przedtuzajgcej sie naprawy,
sprzet wolny od wad i rownowazny funkcjonalnie,

« W ramach gwarancji Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony
dostep do najnowszych wersji oprogramowania oraz zapew-
nione usuniecie zdiagnozowanych krytycznych btedéw dla
urzgdzenh objetych gwarancja,

» Wykonawca przekaze, dostepne kanaty komunikacyjne z
serwisem producenta,

» Serwis gwarancyjny dla urzadzen bedzie umozliwiat obstuge
zgtoszen drogg elektroniczng, telefoniczng, za pomocg faksu
lub przez strone internetowa www (z mozliwoscig podgladu sta-
tusu tozonego zgtoszenia),

« Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos¢ zgtaszania awarii bezpo-
Srednio do producenta. Ustuga nie moze posiadac ograniczen,
co do liczby zgtoszen.

» Zamawiajgcy oczekuje pewnosci obstugi jak rowniez, ze gwa-
rancja zapewni obstuge zgtoszen awarii i zapytan o pomoc
techniczng nawet w przypadku, gdy wybrany partner utraci au-
toryzacje producenta. Zamawiajgcy wymaga, aby warunki gwa-
rancji dla sprzetu byty zachowane niezaleznie od relacji bizne-
sowych z lokalnym partnerem producenta w Polsce,

» Zgtoszenia serwisowe do Wykonawcy i ich obstuga, odbywac
sie bedg w jezyku polskim,

* Uszkodzone elementy bedg wymieniane przez Wykonawce
na nowe, i bedg przechodzity na wtasnos¢ Zamawiajgcego bez
zadnych dodatkowych kosztow,

» Warunki gwarancji dla urzgdzenia dostarczonego w miejsce
urzgdzenia wadliwego, swiadczony bedzie na takich samych
zasadach, jak dla urzgdzenia wadliwego,

« Zamawiajgcy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztow wyni-
kajgcych z realizacji Umowy innych niz wynagrodzenie przewi-
dziane Umowa,

» Stosowanie praw wynikajgcych z udzielonej gwarancji nie wy-
klucza stosowania uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z
rekojmi za wady.

» Gwarancja bedzie swiadczona przez okres 36 miesiecy od
dnia podpisania bez zastrzezenh protokotu odbioru Przedmiotu
Umowy,

» Gwarancja swiadczona bedzie w rezimie 8x5xNBD, co ozna-
cza zapewnienie przez Wykonawce przyjmowania zgtoszen
serwisowych przez 5 dni roboczych w tygodniu, 8 godzin
dziennie z czasem

usuniecia awarii lub wymiany sprzetu nastepnego dnia robo-
czego,

« Zamawiajgcy wymaga usuniecia awarii lub wymiany sprzetu
nastepnego dnia roboczego od przestania zgtoszenia. Zgto-

IE 81




PPJT TOPOLSKI
Janusz Topolski

16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 0-604-508-256

szenia dokonane po 15:15 bedg traktowane jako zgtoszone o
godzinie 8:15 dnia nastepnego. Usuniecie awarii musi nastgpi¢
do godziny 15 nastepnego dnia roboczego.

« Zamawiajgcy oczekuje petnej kontroli nad zgtoszeniami ser-
wisowymi.

« Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos¢ monitorowania statusu
zgtoszen serwisowych w systemie producenta. Pozwoli to na
doktadng ocene jakosci swiadczonych ustug serwisowych oraz
czasu reakcji na zgtoszenie,

* Wymieniane urzgdzenia i elementy muszg by¢ w takim sa-
mym kolorze jak uszkodzone.

Modut rozbudowy klawiatury do telefonéw IP typu A
Przyktadowy modut : Konsola Cisco CP-8800-V-KEM= 28 guzikéw . lub réwno-

wazne

Cecha produktu:

Parametry:

Wymagania tech-

niczne i funkcjonalne:

» Dostarczone urzgdzenia muszg by¢ kompatybilne z dostar-
czanymi telefonami IP typ A oraz ze soba.

* Modut rozbudowy klawiatury musi zwiekszac ilos¢ wyboru linii
0 co najmniej 28. Klawisze muszg umozliwia¢ wybdér linii oraz
mie¢ wbudowane podswietlenie pozwalajgce na obserwacie jej
stanu (zajetosc¢/dostepnosc), bgdz tez obserwacje stanu linii
innego urzgdzenia w systemie.

*Modut musi by¢ takiego samego koloru, co aparat IP typ A.
*Modut i jego wyswietlacz/wyswietlacze nachylone pod takim
samym katem co aparat i jego wyswietlacz.

Wymagania Gwaran-
cyjne

Ogodlne:

» Gwarancja bedzie swiadczona w ramach gwarancji producen-
ta sprzetu,

» Gwarancja $wiadczona bedzie w miejscu instalacji sprzetu
(na terenie catego kraju), a jezeli naprawa na miejscu bedzie
niemozliwa, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
transportem.

* W przypadku, gdy zajdzie koniecznos¢ zabrania sprzetu lub
jego elementu sktadowego do serwisu, Wykonawca zobowig-
zany jest dostarczy¢, na czas przedtuzajgcej sie naprawy,
sprzet wolny od wad i rownowazny funkcjonalnie,

* W ramach gwarancji Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony
dostep do najnowszych wersji oprogramowania oraz zapew-
nione usuniecie zdiagnozowanych krytycznych btedéw dla
urzgdzen objetych gwarancja,

* Wykonawca przekaze, dostepne kanaty komunikacyjne z
serwisem producenta,

» Serwis gwarancyjny dla urzagdzenh bedzie umozliwiat obstuge
zgtoszen drogg elektroniczng, telefoniczng, za pomocg faksu
lub przez strone internetowa www (z mozliwoécig podgladu sta-
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tusu ztozonego zgtoszenia),

« Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos¢ zgtaszania awarii bezpo-
Srednio do producenta. Ustuga nie moze posiadac ograniczen,
co do liczby zgtoszen.

» Zamawiajgcy oczekuje pewnosci obstugi jak rowniez, ze gwa-
rancja zapewni obstuge zgtoszen awarii i zapytan o pomoc
techniczng nawet w przypadku, gdy wybrany partner utraci au-
toryzacje producenta. Zamawiajgcy wymaga, aby warunki gwa-
rancji dla sprzetu byty zachowane niezaleznie od relacji bizne-
sowych z lokalnym partnerem producenta w Polsce,

» Zgtoszenia serwisowe do Wykonawcy i ich obstuga, odbywac
sie bedg w jezyku polskim,

» Uszkodzone elementy bedg wymieniane przez Wykonawce
na nowe, i bedg przechodzity na wtasnos¢ Zamawiajgcego bez
zadnych dodatkowych kosztow,

» Warunki gwarancji dla urzgdzenia dostarczonego w miejsce
urzgdzenia wadliwego, $wiadczony bedzie na takich samych
zasadach, jak dla urzgdzenia wadliwego,

» Zamawiajgcy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztow wyni-
kajgcych z realizacji Umowy innych niz wynagrodzenie przewi-
dziane Umowa,

» Stosowanie praw wynikajgcych z udzielonej gwarancji nie wy-
klucza stosowania uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z
rekojmi za wady.

» Gwarancja bedzie swiadczona przez okres 36 miesiecy od
dnia podpisania bez zastrzezenh protokotu odbioru Przedmiotu
Umowy,

» Gwarancja swiadczona bedzie w rezimie 8x5xNBD, co ozna-
cza zapewnienie przez Wykonawce przyjmowania zgtoszen
serwisowych przez 5 dni roboczych w tygodniu, 8 godzin
dziennie z czasem usunigcia awarii lub wymiany sprzetu na-
stepnego dnia roboczego,

« Zamawiajgcy wymaga usuniecia awarii lub wymiany sprzetu
nastepnego dnia roboczego od przestania zgtoszenia. Zgto-
szenia dokonane po 15:15 bedg traktowane jako zgtoszone o
godzinie 8:15 dnia nastepnego. Usuniecie awarii musi nastgpi¢
do godziny 15 nastepnego dnia roboczego.

« Zamawiajgcy oczekuje petnej kontroli nad zgtoszeniami ser-
wisowymi.

« Zamawiajgcy musi mie¢ mozliwos¢ monitorowania statusu
zgtoszen serwisowych w systemie producenta. Pozwoli to na
doktadng ocene jakosci swiadczonych ustug serwisowych oraz
czasu reakcji na zgtoszenie,

» Wymieniane urzgdzenia i elementy muszg by¢ w takim sa-
mym kolorze jak uszkodzone.
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Tabela. 7 System alarmu pozarowego SAP

Nazwa urzadzenia

Dane techniczne

Centrala SAP

Napiecie zasilania:

- podstawowe sie¢ 230 V +10% -15%/50 Hz

- rezerwowe 24 V +25% -10%

Zrédto zasilania rezerwowego

bateria akumulatoréw o pojemnosci 17 + 90 Ah
Max pobor pradu z sieci 1,5 A

Max pobdr pradu podczas dozorowania 0,6 A
Dysponowany prad do zasilania urzadzen zewn. 1 A
Liczba linii adresowalnych 4 z rozbudowg do 8

Max dopuszczalna rezystancja przewodow linii dozorowej:
- adresowalnej 2 x 100 Q

- bocznej ADC-4001M 2 x 25 Q

Dopuszczalna pojemnosé przewoddw linii 300 nF
Liczba adreséw na linii dozorowej 127

Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowych:
- wielostanowe czuijki,

- liniowa adresowalna czujka,

- reczne ostrzegacze pozarowe,

- adaptery,

- adaptery czujek radiowych,

- sygnalizatory akustyczne ,

- sygnalizatory akustyczne,

Budowa

Informacje dla zamawiajgcego

Dane techniczne

- elementy kontrolno-sterujgce,

- wielowyjsciowe elementy sterujace,
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- wielowejsciowe elementy kontrolne,

- uniwersalna centrala sterujaca,

- uniwersalna centrala sterujaca,

Dopuszczalny pobdr pradu z linii dozorowej

przez elementy liniowe:

przy rezystancji 2 x 100 Q, 20 mA

przy rezystancji 2 x 75 Q, 22 mA

przy rezystancji 2 x 45 Q, 50 mA

Pamiec zdarzert 2000

Pamie¢ alarméw 9999

Uktad pracy linii dozorowej:

- petlowy z mozliwoscig eliminacji przerwy lub zwarcia
- promieniowy

Max liczba stref dozorowych 1024

Rozdzielczos¢ wyswietlacza grafi cznego 320 x 240 pikseli
Liczba wariantéow alarmowania 17

Zakresy programowania czasow:

- oczekiwania na potwierdzenie alarmu | st. 0 + 10 min
- rozpoznania po potwierdzeniu alarmu | st. 0 = 10 min
- opdznienia wysterowania wyjs¢ alarm. 0 + 10 min
Programowane wyjscia:

- 16 przekaznikdéw o stykach bezpotencjatowych przetgcznych
1A/24V

- 2 linie sygnatowe o obcigzalnosci 0,5 A / 24 V

- 6 linii sygnatowych o obcigzalnosci0,1 A/ 24 V
Programowane wejscia:

- 8 linii kontrolnych

Wspdtpraca z urzadzeniami:

- czytnik kodéw paskowych

- klawiatura komputerowa

- komputer

- system monitoringu cyfrowego

Zakres temperatur pracy od -5°C od +40°C

Szczelnos$¢ obudowy IP 30

Wymiary 536 x 492 x 218 mm

Masa ok. 17 kg

Adresowalna wie-
lostanowa op-
tyczna czujka dy-
mu

Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania < 150 pA
Liczba programowanych progdéw czutosci 3
Wykrywane pozary testowe: od TF2 do TF5
Programowanie adresu z centrali

Zakres temperatur pracy od -250C do +550C
Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
Masa 0,2 kg
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Adresowalna wie-
lostanowa uni-
wersalana czujka
cieptfa

Napiecie pracy 16,5 24,6 V

Pobor pradu w stanie dozorowania < 150 pA
Klasy czujki wg PN-EN 54-5

A1, A2, B, A2S, BS, A1R, A2R, BR
Programowanie adresu z centrali

Zakres temperatur pracy:

- klasa A1, A1R, A2, A2R A2S od -250C od +500C
- klasa B, BR, BS od -250C od +650C
Statyczna temperatura zadziatania:

- klasa A1, A2 540C + 650C

- klasa B 690C + 850C

Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
Masa 0,2 kg

Sygnalizator op-
tyczno-akustyczny
wewnetrzny

Napiecie zasilania 16 - 32,5V

Pobdr pradu < 65 mA

Natezenie dzwieku z odl. 1 m > 100 dB
Zakres temperatury pracy od -250C do +550C
Szczelno$¢ obudowy 1P21C

Wymiary @ 115 x 76 mm

Sygnalizator op-
tyczno-akustyczny
zewnetrzny

Napiecie zasilania 16 - 32,5V

Pobdr pradu < 65 mA

Natezenie dzwieku z odl. 1 m > 100 dB
Zakres temperatury pracy od -250C do +550C
Szczelno$¢ obudowy 1P44C

Wymiary @ 115 x 76 mm
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Element kontrol-
no-sterujacy

Napiecie pracy 16,5 + 24,6 V

Pobdr pradu w stanie dozorowania < 165 pA
Obcigzalnos¢ stykow przekaznika NO/NC
2 A/30V, NO lub NC

Prad kontrolny linii sterujgcej, bocznikujgcy
zestyk NO przekaznika max 0,6 mA
Opdznienia zadziatania przekaznika
2s,30s,60s,90s

Czas, po ktérym nastepuje sprawdzenie
zadziatania sterowanego urzgdzenia

bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s

Liczba wejs¢ kontrolnych 2

Inicjacja wejscia kontrolnego

styk bezpotencjatowy NO lub NC

Max liczba elementéw w centrali:

od 40 do 672 w zaleznosci od centrali SAP
Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
Szczelnos¢ obudowy IP 65

Wymiary:

- modut bez obudowy 101 x 52 x 19 mm

- obudowa 1xEKS 125 x 96 x 75 mm

- obudowa 2xEKS 125 x 168 x 75 mm

- obudowa 4xEKS 175 x 168 x 75 mm
Doprowadzenie kabli w obudowach:

- przewody linii dozorowej 2 dtawiki PG7

- przewody kontrolne lub sterujgce

po 1 dlawiku PG9 na 1 EKS

Masa:

- modut bez obudowy 0,1 kg

- obudowa 1xEKS 0,3 kg

- obudowa 2xEKS 0,4 kg

- obudowa 4xEKS 0,6 kg
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Tabela. 8 System ogrzewania rynnowego

Nazwa urzadzenia

Dane techniczne

Sterownik ogrzewania
przeciwoblodzeniowego

W petni automatyczny sterownik systemow przeciwoblodze-
niowych. Pomiar temperatury i wilgotnosci. Wyswietlacz LCD z
ciggty informacjg o temperaturze i wilgotnosci. Beznapieciowy
styk do przestania alarmu w razie awarii. Mozliwos$¢ sterowa-
nia recznego. Napiecie zasilania 230V.

Podgrzewany czujniki
temp. i wilgotnosci do
instalacji w rynnach

Czujnik $niegu i lodu do rynien, dtugos¢ 4 m, mozliwosc¢ prze-
dtuzenia do 50 m, 5x1.5 mm?

Czujnik temperatury do
instalacji na elewacji

Czujnik temperatury. Dtugos¢ 4 m, mozliwos¢ przedtuzenia do
50 m, 2 x1.5 mm?

Systemowy kabel
grzewczy

Moc jednostkowa samoregulujgcych przewoddw grzejnych —
20 W/m. Moc przewoddw samoregulujgcych jest funkcjg tem-
peratury, powyzej podane wartosci okreslajg moc przewodu w
temperaturze +10 C. Samoregulujgce przewody grzejne do-
stepne sg na bebnach. Zakonczone sg kapturkiem termokurcz-
liwym w celu zabezpieczenia przewodu przed wilgocia. Prze-
wod pozostaty na bebnie, po odcieciu odcinka przewodu, wy-
maga rowniez zatozenia kapturka termokurczliwego. Przewody
samoregulujgce uzyte do wykonania instalacji wymagajg wy-
konania zakonczenia przewodu i potgczenia z przewodem zasi-
lajgcym. Do tego celu stuzg zestawy montazowe.

Budowa przewodu grzewczego:

1. Wielodrutowa zyta z ocynowanych drutéw miedzianych

2. Samoregulujgcy polimer przewodzacy

3. Izolacja z modyfikowanej poliolefiny

4. Ekran — folia AL/PET

5. Ekran — oplot z ocynowanych drutéw miedzianych

6. Powtoka zewnetrzna z odpornego na UV tworzywa
bezhalogenowego

Zestaw potgczeniowy

Zestaw tgczeniowy do przewoddéw grzejnych
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13. Rysunki techniczne
Rys. | IEO0 |PLAN ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KABLOWEJ,
Rys. | IE0O1 | SCHEMAT ZASILANIA
Rys. | IE02 RZUT PRZYZIEMIA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA
GNIAZD SKALA 1:100
Rys. | IE03 RZUT PRZYZIEMIA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA
OSWIETLENIOWA SKALA 1:100
Rys. | IE04 RZUT PRZYZIEMIA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA
' SAP SKALA 1:100
Rys. | IE05 RZUT PRZYZIEMIA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE - TRASA KO-
' RYTK KABLOWYCH SKALA 1:100
Rys. | IE0B RZUT PRZYZIEMIA, INSTALACJE ELEKTRYCZNE — POLACZENIA
' WYROWNAWCZE SKALA 1:100
Rys. | IEO7 RZUT DACHU, INSTALACJE ELEKTRYCZNE - INSTALACJA OD-
GROMOWA SKALA 1:100
Rys. | IEO8 | SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
Rys. | IEQ9 | SCHEMAT ROZDZIELNICY RK
Rys. | IE10 | SCHEMAT BLOKOWY SAP
Rys. | IE11 | SCHEMAT Zt ACZA ZK+PWP
Rys. | IE12 | SCHEMAT PODLACZENIA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ
Rys. | INO1 RZUT PRZYZIEMIA , INSTALACJE NISKOPRADOWE — SSWiIN
' SKALA 1:100
R RZUT PRZYZIEMIA, INSTALACJE NISKOPRADOWE -VSS SKALA
ys. | INO2 1100
R RZUT PRZYZIEMIA, INSTALACJE NISKOPRADOWE — KD SKALA
ys. | INO3 1100
Rys. | INO4 INSTALACJE NISKOPRADOWE - SCHEMAT BLOKOWY SYSTE-
' MU OCHRONY
Rys. | INO5 | INSTALACJE NISKOPRADOWE - SCHEMAT BLOKOWY SSWiN
Rys. | INO6 | INSTALACJE NISKOPRADOWE - SCHEMAT BLOKOWY VSS
Rys. | INO7 | INSTALACJE NISKOPRADOWE - SCHEMAT BLOKOWY KD
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Wypust do zasilania regulattgm temperatury

montowane pod sufitem N2XH-J 3x1,5mm’ z

194

Kabel zosilajqcy YAKY 5x25mm” do RG
z ZK+PWP prowadzony w posadce w
rurze osfonowej w budynku.

Iiqcze kablowe ZK+PWP z wylqcznikiem ppoz

Przejscia kabla przez $ciany

(ZK+PWP-serwerownia—korytarz)

uszezelnia¢ przeciwogniowo do Kasy EI20 np.: przy
pomocy zaprawy typu CP 636 HILTI lub réwnowaznej |

Lasilanie listwy sterowniczej w szafce rozdzielocza do
podlqczenia migdzy temostatami zgodnie z DTR urzqdzenia.
Dodatkowo kabel migdzy listq sterowniczq a pompq w celu
wylqczenia pracy pompy zgodnie z DTR urzqdzenia.
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Wypust do zasilenia Wideofonu na zewngtrz
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R} lypust do zasilania pompy ciepta jednostka wewn.

OBJASNIENIA

J Gniazdo telefoniczne jednokrotne, Gniazdo faczyé przewodem
UTP2x4x0,5 kat. Se, sprowadzic do serwerowni

® Wypust do zasilania requlatora temp. z termostarem potqczony do listwy
sterowniczej w szafce rozdzielacza. Kabel miedzy termostatem a listwg 3 zyly
zgodnie z DTR urzqdzenia

@— Wypust symbol ogdlny. Zasilanie elekirycznezakoriczone puszkq IP44.

¥Nlg Wentylator lazienkowy zasilony z obwodu oswietleniowego pomieszczenia.

< Zestaw Gniazd 3x(1x16A+N-+PE 230V DATA), Gniazda LAN
2x RU4S kat.6; potgczy¢ przewodem 2xUTP 4x2x0,5 kat.6
1XN2XH-J 3x2,5mm2 montowane we wspbinej ramce p/t.

IxF Gniazdo 16A+N+PE 230V

3k Gniazdo 16A+N+PE 230V P44,

GSW  Glowna szyna wyrbwnawcza, podlaczy¢ przewdd PE, wszystkie
instalacje rurowe. Szyne montowa¢ w pomieszczeniu kottowni.
Pofqczenia wyrownawcze prowadzic przewodem LYzo6.

MSW  Miejscowa szyna wyréwnawcza, podiaczy¢ przewdd PE,
wszystkie instalace rurowe. Szyne montowa¢ w wyznaczonym
pomieszczeniu. Polqczenia wyrdwnawcze prowadzi¢ przewodem
LYz06.

PROWADZENIE INSTALACAI:

W obrebie kotlowni montowa¢ sprzet natynkowo.

Odwody gniazdowe lqczy¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm’ i
zabezpieczat wyl. réznicowoprqdowym.

Stosowat puszki i ramki wielokrotne.

Instalacje elektryczne wykona¢ podtynkowo.

W instalacjach prowadzonych pod tynkiem w rurach osfonowych
osprzed podtynkowy.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacii elektrycznych
skoordynowat trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurociqgi itp.)

ﬂ-ﬂ!—l- ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

Im.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji: Budowa Posterunku Policji w
Krynkach, wieza antenowa o wys. 35 m

Krynki, dzialka o nr ew. 2134/7, jedn. ew.
201104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski

Adres budowy:

Tytut rysunku: RZUT PRZYZIEMIA Podpis/data
INSTALACJA SILOWA
Projektant:

mgr inz. Janusz Topolski,

upr. nr B£/5/01 17.01.2023
Sprawdzajgcy:

mgr inZ. Patryk Piszczatowski

upr. nr PDL/0070/PWBE/20 17.01.2023

Skala; 1:100 Stadium; Projekt techniczny Nr rysunku:
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== Oprawa LED L1300 16,4W IP66; strumien oprawy 2300im;
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Oprawa LED W60L60 24,5W (montowane w suficie podwieszanym) IP20, strumien
oprawy 2700im

Oprawa LED W60L60 40,5W (montowane w suficie podwieszanym) IP20, strumien
oprawy 3700im

Oprawa LED W60L60 24,5W (montowane natynkowo) IP20,

strumie oprawy 2700Im

Oprawa LED 28W IP65 z czujkq ruchu 20-100%,
strumiefi oprawy 1600Im, oprawa typu plafonier.

Oprawa LED 28W plafonier P65,
strumiefi oprawy 1600im

Oprawa oswictlenia awawaryjnego, SW strumiei oprawy 398Im, czas
$wiecenia 1h; Oprawa pracujoca na ciemno Oprawa z certyfikatem CNBOP.

Oprawa awaryjna z autotestem do montazu na suficie.
Piktogram przedstawia Kierunek wyjscia (strzatka w prawo).
Oprawa z atestem CNBOP.

Oprawa awaryjna z qutotestem do montazu na suficie.
Piktogram przedstawia kierunek wyjscia (strzatka w ddt).
Oprawa z atestem CNBOP.

" Wytgcznk podtynkowy IP4 w ramce 1/2—krotnej

o/\ Lqcznik jednobiegunowy

®

Lqcznik bistabilny

X Lacznk swiecznikowy

Lqcznik schodowy

Lqcznik schodowy IP44

PROWADZENIE INSTALACUI:

Instalacje oswietleniowe prowadzi¢ przewodem YDY 2/3/4/5x1,5mm’
Do wytqcznikéw prowadzic przewody bez Zyly niebieskiej i zielono—z6ltej.
Stosowa¢ puszki i ramki wielokrotne.

Instalacje elektryczne wykona¢ podtynkowo.

W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy.
UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurociqqi itp.)

ﬂ;!-!—l— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

Im.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com

Nazwa inwestycji: Budowa Posterunku Policji w
Krynkach, wieza antenowa o wys. 35 m
. | Krynki, dziatka o nr ew. 213477, jedn. ew.
Adres budowy: | 901104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski
Tytut rysunku: RZUT PRZYZIEMIA Podpis/data
Instalacja oswietleniowa
Projektant:
mgr inz. Janusz Topolski,
upr. nr B£/5/01 17.01.2023
Sprawdzajgcy:
mgr inz. Patryk Piszczatowski RA)
upr. nr PDL/0070/PWBE/20 17.01.2023
Skala: 1:100 Stadium: Projekt techniczny Nr rysunku:
e
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UWAGA: Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjami (kanały, rurociągi itp.)
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JASNIENIA

Sygnalizator optyczno — akustyczny wewnetrzny montowany przy pomocy puszki
Optyczna czujka dymu w gniezdzie montowany nad sufitem podwieszanym

Uniwersalna czujka ciepla w gniezdzie
Wskaznik zadziatania czujki, mont. na suficie podwieszanym
Kabel HTKSHekw PHI0 1x2¢0,8mm’

Przycisk instalowane przy wejsciach

Klauzula o zastosowanych materitach
Dobrane w projekcie urzqdzenia i materialy ze wskazaniem konkretnych typow lub

producentow zostaly przyjete celem rzetelnego opracowania projektu umotzliwiajqce jego
jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipea
2003r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20
lipca 2003r.) Celem podania nazw producentdw i typéw nie jest wyeliminowanie konkurencji,
lecz jednoznaczne okreslenie parametrdw urzqdzen.

Projektant oswiadcza, 26 mozliwe jest zastosowanie innych materiafow i urzqdzen niz
zaprojektowane, pod warunkiem, iz zastosowane materialy i urzqdzenia bedq mialy
parametry nie gorsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.

PROWADZENIE INSTALACJI:

Instalacje elektryczne wykona¢ podtynkowo w rurkach R28 lub w
korytkach FeZn za sufitami podwieszanymi.
UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacii elektrycznych
skoordynowa¢ trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi
instalacjami (kanaly, rurociagi itp.)

ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

Im.+48 502 037 769 www.arhplus.eu  arhplus.biuro@gmail.com
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Nazwa inwestycji: Budowa Posterunku Policji w
Krynkach, wieza antenowa o wys. 35 m
. | Krynki, dziatka o nr ew. 213477, jedn. ew.
Adres budowy: | 901104_4, obreb ew. 0110 Krynki, gmina
Krynki-miasto, powiat sokolski
Tytut rysunku: RZUT PRZYZIEMIA Podpis/data
INSTALACJA SAP
Projektant:
mgr inz. Janusz Topolski,
upr. nr B£/5/01 17.01.2023
Sprawdzajgcy:
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Uniwersalna czujka ciepła w gnieździe
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Wskaźnik zadziałania czujki, mont. na suficie podwieszanym
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Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm² 
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Optyczna czujka dymu w gnieździe montowany nad sufitem podwieszanym
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Klauzula o zastosowanych materiałach Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych typów lub producentów zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu umożliwiające jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem podania nazw producentów i typów nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz jednoznaczne określenie parametrów urządzeń. Projektant oświadcza, że możliwe jest zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż zaprojektowane, pod warunkiem, iż zastosowane materiały i urządzenia będą miały parametry nie gorsze, niż przyjęte w obliczeniach lub pokazane na rysunkach.
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Korytko kablowe FeZn montowane do $ciany na wspomikach
nad sufitem podwieszanym.
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Korytko kablowe FeZn montowane do ściany na wspornikach nad sufitem podwieszanym.
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Korytko kablowe montowane nad sufitem podwieszanym przeznaczone do instalacji siłowej i niskoprądowej 2x K-100 po obu stronach korytarza
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Polqczenia wyrdwnawcze, prowadzic przewodem LYzoBmm2.

Gtowna szyna wyrbwnawcza, podtaczy¢ przewdd PE, wszystkie
instalacje rurowe. Szyne montowaé w pomieszczeniu kottowni.
Potqczenia wyrownawcze prowadzi¢ przewodem LYzo6.
Migjscowa szyna wyrbwnawcza, podlaczy¢ przewdd PE,
wszystkie instalacje rurowe. Szyne montowa¢ w wyznaczonym
pomieszczeniu. Polqczenia wyrownawcze prowadzié przewodem
LYz06.

Przewdd LYz06 prowadzic w na korytku kablowym FeZn nad
sufitem podwieszanym i w rurce ostonowej mocowanej na
Scianie pod sufitem.

PROWADZENIE INSTALACJI:

Podiqczy¢ wszystkie metalowe i przewodzqce

elementy do szyn wyrGwnawczych

Polqczenia wyrSwnawcze prowadzi¢

przewodem LYzo6mm2 w korytku nad sufitem

podwieszanym oraz rurze ostonowej pod

tynkiem.

W kottowni wszystkie metalowe i przewodzqce

elementy podiqczy¢ do szyn wyrSwnawczych

lub do bednarki przewodem LYzo 6mm2.

prowadzonym na tynku w rurze ostonowej.
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Główna szyna wyrównawcza, podłaczyć przewód PE, wszystkie instalacje rurowe. Szyne montować w pomieszczeniu kotłowni. Połączenia wyrównawcze prowadzić przewodem LYżo6.
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AutoCAD SHX Text
Miejscowa szyna wyrównawcza, podłaczyć przewód PE, wszystkie instalacje rurowe. Szyne montować w wyznaczonym pomieszczeniu. Połączenia wyrównawcze prowadzić przewodem LYżo6.

AutoCAD SHX Text
Połączenia wyrównawcze, prowadzić przewodem LYżo6mm2.

AutoCAD SHX Text
PROWADZENIE INSTALACJI:

AutoCAD SHX Text
Podłączyć wszystkie metalowe i przewodzące elementy do szyn wyrównawczych Połączenia wyrównawcze prowadzić przewodem LYżo6mm2 w korytku nad sufitem podwieszanym oraz rurze osłonowej pod tynkiem. W kotłowni wszystkie metalowe i przewodzące elementy podłączyć do szyn wyrównawczych lub do bednarki przewodem LYżo 6mm2. prowadzonym na tynku w rurze osłonowej.

AutoCAD SHX Text
Przewód LYżo6 prowadzić w na korytku kablowym FeZn nad sufitem podwieszanym i w rurce osłonowej mocowanej na ścianie pod sufitem.
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AutoCAD SHX Text
Wykonać połączenie miedzianej szyny podłączonej do kabla antenowego z uziomem fundamentowym budynku.

AutoCAD SHX Text
W pomieszczeniu Serwerowni wykonać dwa oddzielne połączenia: a) Miedziana szyna zamontowana na izolatorach przeznaczona do uziemienia przewodu antenowego do uziomem fundamentowym  b) podłączenie miejscowej szyny wyrównawczej do uziomu fundamentowego
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OBJASNIENIA:

Uziom fundamentowy tasma Fe 25x4

Zwdd poziomy, drut FeZn @8mm na wspornikach do dachdwki
ceramicznej co 1m, polgczy¢ ze zwodem lub przewodem
odprowadzajgeym

Zwdd poziomy, drut FeZn @8mm na wspornikach mocowanych do Scian
na kotki rozporowe co 1m, polqczy¢ ze zwodem lub przewodem
odprowadzajgcym

=~ Ilqcze kontrolne z_przektqdkq mosieZng na wysokosci 0,3:1,8m,
lqczy¢ z uziomem fundamentowym wypustem FeCu 25x4mm

®  Polqczenie pomigdzy elementami instalacji odgromowej, oraz
pomiedzy elementami przewodzacymi na dachu i instalacjq
. odgromowg, zlqcze rynnowe lub ptaskownik FeZn grubos¢ 2mm
Pozostale przewody odprowadzjgce lwyl‘(ona‘c Iqczony na 7 nitéw zrywanych #5mm lub spawem min 30mm.
angogezne 1) Iwdd poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach
Ztqcze kontrolne podigezone do uziomu . o mocowanych do du(;:h()wki cerumic_znej.sS_tosowac wsporniki niskie, odporne
: i () < (o) na zrywanie spowodowane osuwaniem $niegu.
fundur;ﬁln:f: elg(?ntf_zl{lzuszt zrzt:i(:nurkl ;?S:ziggxﬂl 2 < ? } 2) Przewdd odprowadzajqcy drut FeZn 98mm na uchwytach Sciennych
" | " Dlastkonel w eléwaci budvnk ( @j lub pod warstwq elewacji w warstwie styropianu.
Skrzynce oslonowe plastikowe) W elewacy budynku. ‘ N Drut uktada¢ w rurze o wytrzymatosci dielekirycznej min. 100kV.na
uchwytach sciennych co 0,5m,
. . 530 ‘ 1944 530 ‘ ‘ 15 3) Wszystkie elementy przewodzqce oraz nieprzewodzqee znajdujgce
; Prze\lrl()d odprowadzajch c;tar}ovv;t drut I'-'eZn k‘ (X + e ) sig na dachu ochroni¢ przed bezposrednim uderzeniem pioruna zwodami
#8mm, utozony w rurze z PCV-@ Wytrzymalosci {e’ pionowymi z prtow FeZn 916mm.
elektrycznej >100kV, montuz\ﬁ elewacji pod ‘ RK 125 0,5% Rs 70 ) RK 125 0,5% . | < 4)  Uziom fundamentowy stanowi tasma Fe 25x4m ufozona w betonie
warstwq tynku w rurze w_styropianie na- - ‘ . N (min, gl. otuliny >5cm).
uchwytach Scfer@lcyﬁo 05m. ~ ‘ 9T ~ C 5)  Wymagana wartos¢ rezystancji uziemienia wynosi 100. Jezeli
- wartos¢ rezystancji uziemienia bgdzie przekracza¢ 100 nalezy wbic
odprowadzi?(zgzéznf if]s z‘l':]p: g§ | dodatkowe prety i fqczy¢ je z uziomem do czasu uzyskania pozytywnego
wyniku.
odgromowa_na  dachu § 6) Do uziomu nalezy podiqczy¢ przewody odprowadzajqce- odcinki
~ ~ ‘ i 1 bednarki pomiedziowanej FeCu 25x4mm wyprowadzone od uziomu
g S “ fundamentowego, aby umozliwi¢ podiqczenie ziqcza kontrolnego. Polqczenie
Al 237 & ; (i N N N b powinny by¢ pewne, aby przypadkowe sily nie spowodowaly przerwania lub
Uziom fundamentowy Fe 25x4 ﬁ v 4 B Ow i 8 3 8 Ow L%‘% o obluzowania sig. Zlqcza kontrolne w skrzynce probierczej w elewacii. Zlgcze
4 80x120 -4 kontrolne z przektadkq mosiging ze wzgledu na tqczenie instalacji
* i % ; ot):ynkowanej i pomiedziowanej.
\ R 4 o 7 Instalacje wykonat elementami ze stali ocynkowanej ogniowo.
B —| — Rs 70x83}, . s -t — =" — r — — — — —{B) 8) Instalacjg odgromowg wykona¢ uzywajgc typowych elementow
: 3,91 ] — instalacji odgromowe;.
| 44°
- L 40° & +8,38 )
%§ x o - —o—0 # +—o—o—o0—o—o- o{ &8 T0x80
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AutoCAD SHX Text
Pozostałe przewody odprowadzjące wykonać analogicznie

AutoCAD SHX Text
Przewód odprowadzający stanowi drut FeZn  8mm, ułożony w rurze z PCV o wytrzymałościelektrycznej >100kV, montaż w elewacji pod warstwą tynku w rurze w styropianie na uchwytach ściennych co 0,5m.

AutoCAD SHX Text
Połączenie przewodu odprowadzającego z instalacją odgromowa na dachu

AutoCAD SHX Text
Złącze kontrolne podłączone do uziomu fundamentowego (wypust z bednarki FeCu 25x4). Złącze kontrolne z przekłądką miedzianą w z przekłądką miedzianą w  w skrzynce osłonowej plastikowej w elewacji budynku.

AutoCAD SHX Text
Uziom fundamentowy Fe 25x4mm

AutoCAD SHX Text
OBJAŚNIENIA:

AutoCAD SHX Text
Połączenie pomiędzy elementami instalacji odgromowej, oraz pomiedzy elementami przewodzacymi na dachu i instalacją odgromową, złącze rynnowe lub płaskownik FeZn grubość 2mm łączony na 7 nitów zrywanych  5mm lub spawem min 30mm.

AutoCAD SHX Text
Złącze kontrolne z przekłądką mosiężną na wysokości 0,3÷1,8m, z przekłądką mosiężną na wysokości 0,3÷1,8m,  na wysokości 0,3÷1,8m, łączyć z uziomem fundamentowym wypustem FeCu 25x4mm

AutoCAD SHX Text
Zwód poziomy, drut FeZn Ø8mm na wspornikach do dachówki ceramicznej  co 1m, połączyć ze zwodem lub przewodem odprowadzającym

AutoCAD SHX Text
1) Zwód poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach Zwód poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach mocowanych do dachówki ceramicznej. Stosować wsporniki niskie, odporne na zrywanie spowodowane osuwaniem śniegu. 2) Przewód odprowadzający drut FeZn  8mm na uchwytach ściennych Przewód odprowadzający drut FeZn  8mm na uchwytach ściennych lub pod warstwą elewacji w warstwie styropianu. Drut układać w rurze o wytrzymałości dielektrycznej min. 100kV.na uchwytach ściennych co 0,5m,   3) Wszystkie elementy przewodzące oraz nieprzewodzące znajdujące Wszystkie elementy przewodzące oraz nieprzewodzące znajdujące się na dachu ochronić przed bezpośrednim uderzeniem pioruna zwodami pionowymi z prętów FeZn  16mm. 4) Uziom fundamentowy stanowi taśma Fe 25x4m ułożona w betonie Uziom fundamentowy stanowi taśma Fe 25x4m ułożona w betonie (min, gł. otuliny >5cm).  5) Wymagana wartość rezystancji uziemienia wynosi 10Ω. Jeżeli Wymagana wartość rezystancji uziemienia wynosi 10Ω. Jeżeli wartość rezystancji uziemienia będzie przekraczać 10Ω należy wbić dodatkowe pręty i łączyć je z uziomem do czasu uzyskania pozytywnego wyniku. 6) Do uziomu należy podłączyć przewody odprowadzające- odcinki Do uziomu należy podłączyć przewody odprowadzające- odcinki bednarki pomiedziowanej FeCu 25x4mm wyprowadzone od uziomu fundamentowego, aby umożliwić podłączenie złącza kontrolnego. Połączenie powinny być pewne, aby przypadkowe siły nie spowodowały przerwania lub obluzowania się. Złącza kontrolne w skrzynce probierczej w elewacji. Złącze kontrolne z przekładką mosiężną ze względu na łączenie instalacji ocynkowanej i pomiedziowanej. 7) Instalację wykonać elementami ze stali ocynkowanej ogniowo. Instalację wykonać elementami ze stali ocynkowanej ogniowo. 8) Instalację odgromową wykonać używając typowych elementów Instalację odgromową wykonać używając typowych elementów instalacji odgromowej.
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