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Złącze kablowe z

wyłącznikiem ppoż

ZK+PWP

Złącze kablowo-licznikowe

ZK+TL

Wypust do zasilania bramy

wjazdowej

Wypust do zasilania ładowarki

samochodowej 11,0 kW

Kabel antenowy prowadzić z

wieży antenpowej do

serwerowni w kanalizacji

kablowej
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Projektowane  przyłącze wodociągowe PE Ø32

Złącze kablowo-licznikowe ZK+TL

Oprawa oświetlenia ulicznego LED symetryczna, strumień oprawy

7000lm, moc oprawy 46W.

Projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC Ø160

Projektowana instalacja elektroenergetyczna oświetleniowa i

zasilająca, kabel antenowy

projektowane

UZBROJENIE TERENU

Projektowane przyłącze kan. sanitarnej PVC Ø160

Słup oświetleniowy ze stali ocynkowanej na fundamencie betonowym

prefabrykowanym wys. 6m.

Uwaga:

Przyłacze wodociagowe w rurze osłonowej.

UZBROJENIE TERENU

Projektowana instalacja kanalizacji

deszczowej ze studnią chłonną

Nr 1

LEGENDA:

ABCD - Granice opracowania

Nr 1- projektowany budynek administracyjny posterunku policji,

Nr2 - projektowana wieża masztowa o wysokości 35 m

Wejścia do budynku, wjazd garażowy

Projektowana lokalizacja pojemników na śmieci

Nr 2


