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LEGENDA:

1. Pompa ciepta, jednostka wewnetrzna - modut hydrauliczny o mocy cieplnej min. 9,0 kW z wbudowanym
zasobnikiem CWU o poj. minimalnej 180I.

2.Pompa ciepta, jednostka zewnetrzna freonowa 3 fazowa

3. Bufor ciepta z izolacjg termiczng o poj. 160l.

4.Grupa pompowa DN 25;Q=1,5m3/h;H=30kPa

Wyposazona w niezbedne komponenty: termometry, zawdr zwrotny, zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie,

zawor odcinajacy przed pompa, izolacje termiczna.

Armatura w petni wykonana z mosigdzu.

5.Grupa pompowa do cyrkulacji CWU

Wyposazona w : pompa cyrkulacyjna do CWU o mocy 5W, termostatyczny zawdr mieszajacy ( 35-60°C) z

funkcjg zabezpieczajaca przed poparzeniem,zawory zwrotne, zawory odcinajgce, zawér bezpieczenstwa 6 bar,

izolacje termiczna.

6.Naczynie wzbiorcze przeptywowe do wody pitnej Vc = 12 | z armaturg przeptywowa.
7.Magnetyczny separator czgstek statych DN25 Kvs=7,8 m3/h

8.Separator powietrza DN25 Kvs=7,8 m3/h

9.Zmiekczacz/demineralizator wody grzewczej z zespotem przytgczeniowym + butla z granulatem 6l.
10.Zawér antyskazeniowy typ BA; Dn20

11.Rozdzielacz 1" 7 obw. wywposazone w: przeptywomierze, i zawory regulacyjne z sitownikami, spust,
odpowiewtrznik

12. Listwa sterujaca przewodowa do ogrzewania podtogowego

13.Termostat pokojowy z cyfrowg nastawg temperatury

14.Naczynie wzbiorcze przeponowe, Vc = 25 |, z zaworem odcinajaco-spustowym
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Nazwa inwestyGii:| gy;jowa Posterunku Policji w Krynkach, wieza

Z _INSTALACJI antenowa o wys. 35 m, sze$¢ miejsc

Adres budowy: | Krynki, powiat sokolski, obreb Krynki, dziatka o
nr geod. 2134/7

Zawor odcinajacy kulowy z przytaczami
gwintowanymi. Tmax=100°C, PN=0,6 MPa

Manometr o zakresie wskazar 0-0,6 MPa Projektant: - mgr inz. Krzysztof Paszko,
Termometr o zakresie wskazan 0-100°C

Odpowietrznik z zaworem stopowym upr. nr PDL/0125/PW0QS/12 w spegj. san.
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