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\ projektowane

W e e s

— |Projektowane odrebnym opracowaniem przytacze wodociggowe PE

@32
ks Projektowana zewnegtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (od budynku
=d—==—051 |y studzienki- S1) PVC @160
(oY P Projektowane przytgcze kan. sanitarnej PVC @160 od S2 do studzienki
S1 Siistniejgcej Si

prefabrykowanym wys. 6m.

kd p—0 Projektowana instalacja kanalizacji
S.ch. deszczowej e studnig chtonng
Projektowana instalacja elektroenergetyczna oswietleniowa i zasilajaca,
kabel antenowy
0o Oprawa oswietfenia ulicznego LED symetryczna, strumien oprawy
7000im, moc oprawy 46W.
© Stup oswietleniowy ze stali ocynkowanej na fundamencie betonowym

Zigcze kablowo-licznikowe ZK+TL

O
Uwaga:
\ el

Protokél weryfikacji Nr GEN=1.
7 dnia O8. §f. 2022,

Kable prowadzone pod terenem utwardzonym w rurze osfonowej.

Elzbieta Rynkowska

| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nﬁ:'u;;!awnler‘!: 21419
tel. 509 384 904

Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej

Nr Rob. Wyk. 202/2022
KERG: GKN-1.6642.6.1558.2022

‘ pracy geodezyjnej (KERG)

MIEJSCOWOSC miasto Krynki dz. 2134/7
s . |identyfikator 201104 _4
‘ Jednostie ewidencyine nazwa . Gmina m. Krynki
P ) identyfikator “201104_4.0110
\ Obreb ewidencyjny o KEv’nk}'
| SKALA MAPY 1:500 ~ _
Nazwa ukladu  |prostokatnych plaskich »2000" (strefa8) ~ |
wspitrzednych | Wysokosciowych PL-EVRF2007-NH {Amsterdam) ™

aktualizacji

Oznaczenie granic obszaru ktéry byt przedmiotem

inwestycji*

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw
zlokalizowanych w granicach projektowanej

Nie badano

data opracowania mapy: 18.10.2022r.

ark. mapy zas.: 8.196.19.01.3.4,
8.196.19.01.4.3
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15-045 Bialystok, uk Piasta 152/21
tel. 509 384 904 REGON 365602644
NIP 542-282-15-78

NAZWA / imig | nazwisko Wykonawey
data i podpis nsoby reprezentujgce

GEQDRETA UPRAWNIONY
’ inz. Karol 2adziiko
Nr uprawnien: 21419
tel. 509 384 904

Tmig 1 nazwisko nr uprawnicn
craz data 1 podpis geadety uprawnionego/
(kierowmka prac) kidry opracowal inape

SZKIC ORIENTACJI

INFORMACJA O PUNKATACH OSNOWY PODSTAWOWE] | SZCZEQTLUWEJ w

GRANICACH OPRACOWANIA
Nr punktu: Stan znaku i rodzaj stabilizacji:
1843-2719-P Stupek betonowy
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Zlacze kablowe z
wytgcznikiem ppoz ZK+PWP
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Kabel antenowy prowadzig b4 Vi
wiezy antenpowej do / /
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W;‘pust do zastapia tadowarki
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ABCD - Granice opracowania

Nr 1- projektowany budynek administracyjny posterunku policji,

Nr2 - projektowana wieza masztowa o wysokosci 35 m
Wejscia do budynku, wjazd garazowy
Projektowana lokalizacja pojemnikéw na smieci

Tereny biologicznie czynne

Tereny utwardzone ciggow pieszojezdnych z kostki dekoracyjnej

Tereny utwardzone dla ruchu kotowego

Geokrata o powierzchni biologicznie czynnej 88%

3 Opaska z kamieni dekoracyjnych badz grubego zwiru wokot budynku
Ogrodzenie panelowe o wys. 1,5 m na prefabrykowanej podmuréwce

-odrebnym opracowaniem

Brama wjazdowa przesuwna sterowana pilotem- odrebnym oprac.

Furtka w ogrodzeniu- odrebnym opracowaniem

Projektowany odrebnym opracowaniem zjazd z drogi publicznej i

utwardzenie ternu w pasie drogowym

Projektowane odrebnym opracowaniem dojscie i dojazd do ciggu

pieszo-jezdnego

Projektowana tawka parkowa- 1 szt.- odrebnym opracowaniem
Projektowane ramy do mocowania roweréw- 2 szt.- odrebnym oprac.

M!-!-I— ARH+ architekt Andrzej Rydzewski

m.+48 502 037 769 www.arhplus.eu _arhplus.biuro@gmail.com

postojowych

Nazwa inwestycji:| Budowa Posterunku Policjiw Krynkach,
wieza antenowa o wys. 35 m, sze$¢ miejsc

Adres budowy: Krynki, powiat sokélski, obreb Krynki,
dziatka o nr geod. 2134/7

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski,

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
/Pgdpis/data
Projektant:

7.01.2023

plik zrodtowy\\Serwerlarhplus robota chmuralG05_2022_KWP_posterunki etap
I_podiaskie\PP Krynki\Krynki na bazie Drohiczyna.pln

upr. nr BE-PdOKK/46/2004 w specj. arch.
Sprawdzajgcy:
magr inz. arch. Magdalena Hyzy - Rydzewska F
upr. nr BE-POKK/14/2003 w spegj. arch. ‘
P i /17.01.2023
Instalacje sanitarne u
mgr inz Krzysztof Paszko
upr. nr PDL/0043/PWOS/04 w spec.inst.sanitamych
17.01.2023
Sprawdzajacy:
mgr inZ. tukasz Paszko
upr. nr PDL/0125/PW0OS/12 w specjalnoéci inst. sanitarnych
17.01.2023
Instalacje elektryczne
mgr inZ. Janusz Topolski
upr. nr BY5/01 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych b.c. 17.01.2023
Sprawdzajacy:
mgr inz. Jerzy Jan Topolski
PDL/0098/PWBE/19 w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych b.o. 17.01.2023
Skala: 1:500 Faza: Projekt budowlany | Nr rysunku:

A.01




