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Projektowana instalacja wodociqgowa — woda zimna, ciepla, cyrkulacja; rozprowadzenie instalacji w przestrzeni ponad sufitem

podwieszonym.

Rury polipropylenowe do wody pitnej stabilizowane, wielowarstwowe zbrojone widknem szklanym/wicknem bazaltowym

$2,5(PN20) tqczone popzez zgrzewanie.
Tnax=90'C, P.y=1MPa przy T,,=60C,

= —— — Projektowana instalacja wodociggowa — woda zimna, gtowne zasilanie od zestawu wodomierzowego do pom. technicznego

prowadzone w posadzce

Rury polipropylenowe do wody pitnej stabilizowane, wielowarstwowe zbrojone widknem szklanym/wioknem bazaltowym

$2,5(PN20) tqczone popzez zgrzewanie.
Tro90C, Prog=1WPa przy Tg=60°C,

Projektowana instalacja wodociqgowa — woda zimna, ciepta; podejscia pod przybory sanitarne prowadzone w posadzee, bruzdach

sciennych

Rury polietylenowe wielowarstwowe z osfonq antydyfuzyjng polaczenia zaprasowywane za pomocq pierscienia, tulei

nasuwnej, Tma=90°C, Prp=1MPa, T,=60C,

Pion instalacji wodociagowej

Rozdzielacz instalacji wododciagowej
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